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அணிந்துரை 


திரு, இரா. நெடுஞ்செழியன்‌ 
(தமிழகக்‌ கல்வி அமைச்சர்‌) 

தமிழைக்‌ கல்லூரிக்‌ கல்வி மொழியாக ஆக்கிப்‌ பதினைந்தாண்டு 
கள்‌ ஆகிவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில்‌ பட்டப்‌ படிப்பு 
வகுப்புவரை மாணவர்கள்‌ தங்கள்‌ பாடங்கள்‌ அனை த்தையும்‌ 
தமிழிலேயே கற்று வருகின்றனர்‌. 1969ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்து 
அறிவியல்‌ பாடங்களையும்‌ தமிழிலேயே கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்துள்‌ 
ளோம்‌. தமிழிலேயே கற்பிப்போம்‌ என முன்‌ வந்துள்ள கல்லூரி 
ஆசிரியர்களின்‌ ஊக்கம்‌, பிற பல துறைகளில்‌ தொண்டு செய்வோர்‌ 
இதற்கெனத்‌ தந்த உழைப்பு, தங்கள்‌ சிறப்புத்‌ துறைகளில்‌ நூல்‌ 
கள்‌ எழுதித்‌ தர முன்வந்த நூலாசிரியர்கள்‌ தொண்டுணர்ச்சி 
இவற்றின்‌ காரணமாக இத்‌ திட்டம்‌ நம்மிடையே மகிழ்ச்சியும்‌ மன 
நிறைவும்‌ தரத்தக்க வகையில்‌ நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வகை 
யில்‌, கல்லூரிப்‌ பேராசிரியர்கள்‌ கலை, அறிவியல்‌ பாடங்களை 
மாணவர்களுக்குத்‌ தமிழிலேயே பயிற்றுவிப்பதற்குத்‌ தேவையான 
பயிற்சியைப்‌ பெறுவதற்கு மதுரைப்‌ பல்கலைக்‌ கழகமும்‌, சென்னைப்‌ 
பல்கலைக்‌ கழகமும்‌ ஆண்டுதோறும்‌ எடுத்துவரும்‌ பெருமுயற்சி 
பைக்‌ குறிப்பிட்டுச்‌ சொல்லவேண்டும்‌. 

வரலாறு, அரசியல்‌, உளவியல்‌, பொருளாதாரம்‌, மெய்ப்‌ 
பொருளியல்‌, புவியியல்‌, புவியமைப்பியல்‌, மனையியல்‌, கணிதம்‌, 
இயற்பியல்‌, வேதியியல்‌, உயிரியல்‌, வானியல்‌, புள்ளியியல்‌., 
விலங்கியல்‌, தாவரவியல்‌, பொறியியல்‌, சட்டம்‌ ஆகிய எல்லாத்‌ 
துறைகளிலும்‌ மூல நூல்கள்‌ மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள்‌ என்ற இரு 
வகையிலும்‌ தமிழ்நாட்டுப்‌ பாடநூல்‌ நிறுவனம்‌ வெளியிட்டு 
வருகிறது. 

இவற்றுள்‌ ஒன்றான 'மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌” (முதல்‌ புத்தகம்‌) 
என்ற இந்நூல்‌ தமிழ்நாட்டுப்‌ பாட நூல்‌ நிறுவனத்தின்‌ 622 ஆவது 
வெளியீடாகும்‌. கல்லூரித்‌ தமிழ்க்‌ குழுவின்‌ சார்பில்‌ வெளியான 
35 நூல்களையும்‌ சேர்த்து இதுவரை 657 நூல்கள்‌ வெளிவத்‌ 
துள்ளன. இந்‌ நூல்‌ மைய அரசு கல்வி, சமூகநல அமைச்சகத்தின்‌ 
மாநில மொழியில்‌ பல்கலைக்‌ கழக நூல்கள்‌ வெளியிடும்‌ திட்டத்தின்‌ 
கீழ்‌ வெளியிடப்படுகிறது. 

தமிழில்‌ பயிலும்‌ மாணவர்கள்‌ உலக மாணவர்களிடையேசிறந்த 
இடம்‌ பெறவேண்டும்‌ என்பதே நம்‌ குறிக்கோளாகும்‌. கல்லூரி 
களிலும்‌ பல்கலைக்‌ கழகங்களிலும்‌, கலையியறஜ்‌ பாடங்களையும்‌, அறி 
வியற்‌ பாடங்களையும்‌, தொழில்நுட்ப அறிவுப்‌ பாடங்களையும்‌ _ 
பயிலுகின்‌ ற மாணவர்கள்‌, அவற்றைத்‌ தமிழில்‌ பயில வேண்டும்‌ 
என்பதை வலியுறுத்தி வருவதற்குக்‌ காரணம்‌, தமிழறிவு வளர 
வேண்டும்‌ என்பதைவிட, தமிழ்‌ மக்களின்‌ அறிவு ஆற்றல்‌ 
எளிதாக, விரைவாக வளரவேண்டும்‌ என்பதுதான்‌. *எதிலும்‌ 
தமிழ்‌ எங்கும்‌ தமிழ்‌' என்ற குறிக்கோளை நிறைவேற்ற வேண்டிய 
கடப்பாடு, தமிழகத்து ஆசிரியப்‌ பெருமக்களையும்‌ மாணவர்களையும்‌ 
சார்ந்ததாகும்‌. தமிழ்நாட்டுப்‌ பல்கலைக்‌ கழகங்களின்‌ பல்வகை 
உதவிகளுக்கும்‌ ஒத்கழைப்புக்கும்‌ நம்‌ மனம்‌ கலந்த நன்றி 


உரியதாகுக. 
இரா. நெடுஞ்செழியன்‌ 


11% 


பொருளடக்கம்‌ 


மின்‌ முறை ஓட்டு வக 


1,1, தோற்றுவாய்‌; 1.2. ஓட்டுகளின்‌ வகைகள்‌; 
1.2.1. தொகுப்பு ஓட்டு; 3.22, தனிப்பட்ட 
ஓட்டு; 1.8. மோட்டார்களைத்‌ தேர்‌ ந்தெடுக்கும்‌ 
முறை; 1.8.1. மின்‌ தருவியின்‌ இயல்பு: 18.2. 
தொடக்கச்‌ சிறப்பியல்புகள்‌; 1.9.2.1. நேர்‌ 
மின்னோட்ட மோட்டாரினைத்‌ தொடக்குதல்‌) 
1,9.2.2, மூவுந்தி தூண்டல்‌ மோட்டார்‌; 
1.8.5.8. இரட்டைக்‌ கூடு தூண்டல்‌ மோட்டார்‌; 
1.9.2.4.  ஒருந்தித்‌ தூண்டல்‌ மோட்டார்‌; 
1,8,2,5. ஒத்தியங்கு மோட்டார்‌; 1.9.8, ஓடும்‌ 
முறையின்‌ சிறப்பியல்புகள்‌; 1.9.9.1. நேர்‌ மின்‌ 
னோட்டக்‌ கிளைபுல மோட்டார்‌; 1௮4.2. 
தொடர்‌ புல மோட்டார்‌; 3,9.8.9. கூட்டுப்‌ புல 
மோட்டார்‌; 1.8.9.4. மூவுந்தித்‌ தூண்டல்‌ மோட்‌ 
டார்‌; 1,8.9.5. மூவுந்தித்‌ தொடர்‌ நிலை மோட்டார்‌; 


1.98,.6. சிரேகி மோட்டார்‌ (800826 14௦107); 


1.3.8.7. ஒத்தியங்கு மோட்டார்‌; 1.9.298. 
ஒருந்தித்‌ தொடர்நிலை மோட்டார்‌; 1.88.9, 
ஓருந்தித்‌ தூண்டல்‌ மோட்டார்‌; 1.8,9.10. விலக்கு 
மோட்டார்‌; 3,8,4, வேகக்‌ கட்டுப்பாடு; 3,9.4.1. 
நேர்‌ மின்னோட்டக்‌ கிளைபுல மோட்டாரின்‌ 
வேகக்‌ கட்டுப்பாடு; 1.8.4.2, வார்டு-வியோனார்டு 
கட்டுப்பாடு (3/8௭0-1,6018ாம்‌ மேோமா௦1); 31.8.4.3. 
நேர்‌ மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டாரின்‌ 
வேகக்‌ கட்டுப்பாடு; 1.9.4,4. தூண்டல்‌ மோட்‌ 
டார்களின்‌ வேகக்‌ கட்டுப்பாடு; 1.8.5, மின்‌ 
முறை நிறுத்தி; 1.9.5.1. செருகல்‌; 1.9.5.2, 


தடைமாற்றி நிறுத்தி; 1,853. மீள்‌ ஆக்க 


நிறுத்தி; 1.9.6. மின்பொறி அமைப்பின்‌ தனிச்‌ 
சிறப்புகள்‌; 1,8.7. படித்தர திட்ட வரைகள்‌; 
18.8. வெப்ப நேர வளைகோடு; 1,9:9, குளிர்வு 
நேர வளைகோடு; 1.8.10. இடைவிட்டு நிகழ்கிற 
மின்‌ சுமைகளினால்‌ ஏற்படும்‌ பெரும்‌ வெப்ப 
நிலை; 1,811, வேக நேரத்‌. தொடர்பு; 


பக்கம்‌ 


௫1 


பக்கம்‌ 
ம.9.12, சுமைச்‌ சமன்படுத்துதல்‌; 1.8.19. அடக்க 
விலை; 1,9,14, குறிப்பிட்ட பணிகளுக்குத்‌ 
தேவைப்படும்‌ மோட்டார்கள்‌; 1,4. வினாக்கள்‌; 
1,5. பயிற்சிகள்‌. 
2. மின்‌ முறை இழுப்பு ட 199 


9,1, இழுப்பு முறைகள்‌; 2.1.1. நீராவி 
இயந்திர ஓட்டு; 21,2. உட்தகன இயந்திர 
ஓட்டு; 8.19. மின்‌ ஓட்டு; 2.5. மின்‌ முறை 
இழுப்பு அமைப்புகளின்‌ வகைகள்‌; 28.9. வேக 
நேர வளைகோடு; 2.9.1, சுருக்கிய வேக நேர 
வளைகோடு; 2.8.8. டிரபீசிய வேக நேர வளை 
கோடு; 2.8.8. நாற்கர வேக நேர வளைகோடு; 
9,4. இழுப்பு முயற்சி; 2.4.1. இரயில்‌ வண்டியின்‌ 
முடுக்கத்திற்கான இழுப்பு முயற்சி; 2.4.2. புவி 
ஈர்ப்பு விசையின்‌ விளைவைச்‌ சரியீடு செய்யத்‌ 
தேவையான இழுப்பு முயற்சி; 2.4.8. உராய்வுத்‌ 
தடையினால்‌ ஏற்படும்‌ எதிர்விசைக்குச்‌ சரியீடான 
இழுப்பு முயற்சி; 2.4,4, மின்னாற்றல்‌ செலவு; 
9,4,4,1. மின்னாற்றல்‌ செலவு எண்‌; 2,442. 
ஆற்றல்‌ செலவின்‌ வீளைவுடைமைக்கான கார ' 
ணங்கள்‌: 9,4.4.8. ஆற்றல்‌ செலவைப்‌ பாதிக்கக்‌ 
கூடிய காரணங்கள்‌; 2.5. இரயில்‌ வண்டி இயக்கத்‌ 
தின்‌ இயந்திர நுட்பம்‌; 2,5.1, ஓட்டுதலின்‌ 
சுணகம்‌; 2.6. இழுப்பு மோட்டார்களுக்கான 
சிறப்பியல்புகள்‌; 3.7. இழுப்பு மோட்டார்கள்‌; 
2.8, மின்முறை இழுப்பு மோட்டாரின்‌ கட்டுப்‌ 
பாடு; 2.8,2. மின்முறை இழுப்பு மோட்டார்‌ 
களைத்‌ தொடர்‌ இணை முறையில்‌ தொடக்குதல்‌; 
9,8.2.1. தொடர்‌ இணை முறையில்‌ இரண்டு 
மோட்டார்களைத்‌ தொடக்குவதற்கு எடுத்துக்‌ 
கொள்ளப்படும்‌ நடவடிக்கைகள்‌; 2.8,2,2, 
தொடர்‌ இணைத்தொடக்கியின்‌ மேன்மைகள்‌, 
2 8,8. நிலை மாறும்‌ அமைப்பு; 2.8.9.1. திறந்த 
சுற்றதர்‌ நிலைமாறும்‌ முறை; 2.8.8.2. கிளை 
வழி நிலைமாறும்‌ முறை; 2,88.9. சமனி நிலை: 
மாறும்‌ முறை; 2.8.4. . பல்‌ பெட்டிகள்‌ அடங்கிய 


டர! 


தனித்‌ தொகுப்புக்‌ கட்டுப்பாடு; 8.8.5. மெடா 
டைன்‌ வேகக்‌ கட்டுப்பாடு; 3,8,6,. உருளை 
வகைக்‌ கட்டுப்படுத்தி; 8,8.7. 1500 வோல்ட்டு 
நேர்‌ “மின்னோட்ட இரயில்‌ வண்டியின்‌ மின்‌ 
திறன்‌ அமைப்பிலுள்ள சமனி நிலைமாறு முறை 
யில்‌ தொடர்‌ இணைக்‌ கட்டுப்பாடு; 2,8.6, புல 
வலிமையினைக்‌ குறைத்தல்‌; 2,8,9,. 1500 
வோல்ட்டு நேர்‌ மின்னோட்ட மின்திறன்‌ சுற்ற 
தர்‌; 2.8,10. இரயில்‌ வண்டி முடுக்கமடையும்‌ 
விதம்‌; 9,811, மாறுதிசை மின்னோட்ட ஓஒருந்தித்‌ 
தொடர்நிலை மோட்டாரின்‌ கட்டுப்பாடு; 2,8,13. 
95 கிலோ வோல்ட்டு மாறுதிசை ஒருந்தி மின்‌ 
னோட்ட மின்திறன்‌ சுற்றதர்கள்‌; 2.9. வண்டிச்‌ 
சக்கரங்களை ஒழுங்குபடுத்துதலும்‌ செலுத்தல்‌ 
ஓட்டமும்‌; 2.9.1. வண்டிச்‌ சக்கரங்களை ஒழுங்கு 
படுத்துதல்‌; 2.9.2, செலுத்தல்‌ ஓட்டம்‌; 2.10. 
மின்‌ நிறுத்தம்‌; 2.10,1. இழுப்புப்‌ பணிக்கான 
மின்‌ தடை மாற்றி; 2.10.2. 1. தொடர்புல நேர்‌ 
மின்னோட்ட மோட்டார்களுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தி; 2.10.2.2. மாறுதிசை 
இழுப்பு மோட்டார்களுக்கான மீளாக்க நிறுத்தி; 
2,10.8.9, மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியின்‌ மேன்‌ மைகள்‌; 
210,2.4. மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியின்‌ குறைகள்‌; 
9.10.8.1, இயந்திரவியல்‌ மீளாக்க நிறுத்தி; 
2,10.9.2, மீளாக்க நிறுத்தலின்போழ்து 
மின்‌ தருவிக்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்படும்‌ மின்‌ 
னாற்றலளவினைக்‌ கணக்கிடுதல்‌; 2.10,4, பொறி 
நிறுத்தி; 2,114, மின்திறன்‌ தருவி அமைப்பு; 
9,159. எதிர்‌ நிரப்பிகள்‌; 2.18, நிரப்பு. மின்‌ 
மாற்றி; 2,:4, மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்‌ 
அமைப்பு; 2.18. துணை மின்‌ நிலையங்களுக்கு 
மின்னூட்டமளிக்கும்‌ செலுத்தத்‌ தொடர்‌ கம்பி 
கள்‌; 2,16. இழுப்புப்‌ பணிக்கான து£ீண மின்‌ 


நிலையங்கள்‌; 3,161. மின்னூட்டமும்‌ .மின்‌ , 


பகிர்வு முறைகளும்‌; 59.17. மின்னூர்திக்‌ கம்பி 
யின்‌ தொய்வினையும்‌ இழு விசையினையும்‌ கணக்‌ 


கிடல்‌; 3.18, இரயில்‌ வண்டி ஒளியூட்டம்‌;. 


5,18,1. ஒற்றைத்திசை முனைமை கிடைக்கும்‌ 


பக்கம்‌ 


9111 
பக்கம்‌ 


முறை; 2.18,2, மாறுபடும்‌ வேகங்களில்‌ 
மாறாநிலையான வெளிப்பாட்டினைப்‌ பெறும்முறை; 
18.8. ரோசென்பெர்க்‌ மின்தோற்றி; 2.18.4. 
இரயில்‌ வண்டி ஒளியூட்ட அமைப்பு; வினாக்கள்‌ 
பயிற்சிகள்‌. 


3. மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ வடக்க 


9.1, அணுவின்‌ அமைப்பும்‌; 8.2, இணை 
திறனும்‌ எலெக்ட்ரான்‌ அமைப்பும்‌; 9.2.1. 
அயனிப்‌ பிணைப்பு முறை; 8,2.2. சமவலுப்‌ 
பிணைப்பு முறை; 8.8. மின்‌ கடத்தல்‌; 9.&. அயனி 
யாதல்‌; 9.5, ஃபாரடேயின்‌ மின்‌ பகுப்பு விதிகள்‌; 
9.5.1. முதல்‌ விதி; 9.5.2. இரண்டாம்‌ விதி; 
9.5.9. ஃபாரடேயின்‌ மாறிலி; 38.6. படிவங்‌ 
களின்‌ பண்புகளைப்‌ பற்றிய காரணக்‌ கூறுகள்‌; 
9.6.1. வீச்சுத்திறன்‌; 9.6,2. சேர்ப்பு இயக்கி 
கள்‌; 8.6.8. தொட்டிகளைச்‌ சூடாக்கல்‌; 8.0.4. 
தள விளைவு; 9.7. வரை விலக்கணங்கள்‌; 
9.7.1. மின்னோட்டப்‌ பயனுறு திறன்‌; 9.7.2. 
மின்னழுத்தம்‌; 8.7.8. மின்னாற்றல்‌ பயனுறு 
திறன்‌; 8.8. தொழிலியலில்‌ மின்பகுப்பின்‌ 
பயன்கள்‌; 8.8.1. உலோகங்களைப்‌ பிரித்‌ 
தெடுத்தல்‌; 9.8,2. உலோகங்களைத்‌ தூய்மைப்‌ 
படுத்துதல்‌; 8.6.8. வேதியியல்‌ பொருள்கக&£ 
உண்டாக்கல்‌; 8,8.4, பூச்சுக்‌ காப்பிடுதல்‌, 
(அனோடைசிங்‌); 9.85. மின்முறை மெரு 
கூட்டல்‌; 8.8.6, மின்முறைத்‌ துலக்கம்‌; 8.8.7. 
மின்‌ முறையில்‌ உரித்தெடுத்தகற்றல்‌; 8.8.8. 
மின்‌ முறையில்‌ உலோகங்களைப்‌ படிய வைத்தல்‌; 
9.9. மூலாம்‌ பூசுவதற்கான தயாரிப்பு 'வேலை; 
9.9.1. தாமிர முலாம்‌ பூசுதல்‌; 8.9.2. வெள்ளி 
முலாம்‌ பூசுதல்‌; 89.9,8. தங்க முலாம்‌ பூசுதல்‌; 
9.9.4. நிக்கல்‌ முலாம்‌ பூசுதல்‌) 9,9,5, துத்த 
நாக முலாம்‌ பூசுதல்‌; 9.9.6. குரோமிய முலாம்‌ 
பூசுதல்‌; 9.10. மின்‌ பகுப்பு முறைக்கான 
மின்‌ திறன்‌ தருவி, வினாக்கள்‌; பயிற்சிகள்‌. 


1]. மின்முறை ஒட்டு - 
நா௩ாவட் றக) 


1-1. தோற்றுவாய்‌ 


தொழிற்சாலைகள்‌, பணிமனைகள்‌, வாணிகத்துறைகள்‌ போன்ற 
இடங்களில்‌ உள்ள இயந்திரப்‌ பொறிகளை (201086) இயக்கு 
வதற்கு ஆற்றல்‌ தேவை. இந்த ஆற்றலை ஏதேனும்‌ ஒருவகை 
பொறியமைப்பின்‌ மூலம்‌ சுழற்சி ஆற்றலாக (1018110181 81823) 
“மாற்றி இயந்திரப்பொ திக்கு அவித்தால்‌, இயந்திரப்பொறி 
இச்‌ சுழற்சி ஆற்றலை அரைப்பு (111110), துளையிடுதல்‌ (011112) 
போன்‌.ற பணிகளுக்குகந்தவாறு மாற்றியமைக்கிறது. இத்தகைய 
இயங்கு ஆற்றலை அளிக்கவல்ல ஒரு பொறியமைவையே ஓட்டு 
(196) என்கிறோம்‌. இயதந்திரப்பொறியினை உட்டுவிப்பதற்கு 
இவ்வமைப்பு காரணமாய்‌ இருப்பதால்‌, இதை ட்டு! எனக்‌ 
குறிப்பிடுவது சாலப்‌ பொருந்தும்‌. 


தற்சமயத்தில்‌ எல்லாத்‌ தொழிற்சாலைகளிலும்‌ மின்முறை 
ஓட்டினைப்‌ பயன்படுத்திப்‌ பல்வேறு வகையான இயத்திரப்பொறி 
கள்‌ இயக்குவிக்கப்படுகின்‌ றன. வழக்கத்தில்‌ உள்ள மற்ற வகை 
ஓட்டுகளைக்‌ காட்டிலும்‌, இம்‌-மின்முறை ஓட்டு கீழ்க்கண்ட சிறப்பு 
களைப்‌ பெற்றிருப்பதே இதற்குக்‌ காரணம்‌ : 
(1) இது மிகவும்‌ சிக்கனமானது. - 
(11) எரிபொருளைப்‌ பயன்படுத்தாததனால்‌, புகை, புழுதி 
போன்றவை படியாது. எனவே, தூய்மையாயிருக்கும்‌, 
(111) பேரொலி எழுப்பாது. 
(1) எளிதில்‌ மேற்கொள்ளத்‌ தக்கது. 


(7) சுலபமாகக்‌ கட்டுப்படுத்தலாம்‌. தொலைவுக்‌ கட்டுப்பாட்‌ 
டிற்கும்‌ (210016 000101) உகந்தது. 


3 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
(11) மிகக்‌ குறைந்த பராமரிப்பு(12101603006) மட்டுமே தேவை. 


(14) தம்பிக்கையானது. நீடித்து உழைக்கும்‌ தன்மை வாய்த்‌ 
த்து. 


(111) சுலபமாகத்‌ தொடங்கிவைக்கலாம்‌ (6853) 5(காரர்றஐ, 
தேவைக்கேற்ப இயக்கச்‌ சிறப்பியல்புகளை (௦0012112 
்காக௦்‌சர்‌51108) எளிதில்‌ மாற்றியமைத்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. 


குறைகள்‌ 


(1) மின்னோட்டம்‌ இல்லாது போனால்‌, இயந்திரப்பொறிகள்‌ 
இயங்கா. 

(11) மின்தருவி (6160111௦ 8யற013) இல்லாத இடங்களில்‌ இம்‌ 
முறை பயன்படாது. 


1-2. ஓட்டுகளின்‌ வகைகள்‌ 


இயதந்திரப்பொறிகளை இருவகைகளில்‌ ஓட்டுவிக்கலாம்‌. ஒன்று 
தொகுப்பு ஓட்டு (2ா௦யற 0116); மற்றொன்று * தனிப்பட்ட ஓட்டு 
(100111கமவி மார்ச). ஓர்‌ ஆலையில்‌ மிக அதிகமான மின்திறன்‌ 
கொண்ட மோட்டார்‌ ஒன்றின்‌ துணைகொண்டு இரண்டு அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட இயந்திரப்பொறிகளை ஒரே சமயத்தில்‌ இயக்கு 
வித்தால்‌, அதற்குத்‌ தொகுப்பு ஓட்டு என்று பெயர்‌. மாறாக, 
ஒவ்வோர்‌ இயந்திரப்பொறியோடு ஒரு மோட்டாரினைப்‌ பொருத்தி, 
அம்‌ மோட்டாரினை இயக்குவித்தால்‌ அதற்குத்‌ தனிப்பட்ட ஓட்டு 
என்று பெயர்‌. 


1-2:1. தொகுப்பு ஓட்டு (0000 07154௦) 


இம்‌ முறையில்‌ அதிக மின்திறன்‌ கொண்ட ஒரு மோட்டார்‌, 
பணிமனையின்‌ ஒரு முனையிலிருந்து மறு முனைவரை நீண்டிருக்கும்‌ 
தலைமிசைச்‌ சுழல்‌அச்சு (௦52711280 88710) என்று சொல்லப்படும்‌ 
தலையாய அச்சினை (ர௨/ு 81811) இயக்குவிக்கிறது. இத்‌ தலையாய 
சுழல்‌ அச்சு இடைச்சுழல்‌ அச்சினை (0000181 81181) ஓட்டுவிக்கின்‌ 
றது. பிறகு இந்த இடைச்சுழல்‌ அச்சு இயந்திரப்பொறியின்‌ சுழல்‌ 
தண்டினை இயக்குவிக்கிறது. இயந்திரப்பொறியினைத்‌ தொடங்கி 
வைப்பதற்கும்‌, நிறுத்துவதற்கும்‌ தேதேவையான இறுக்கமும்‌ தளர்ச்‌ 
சியும்‌ வாய்ந்த கப்பிகள்‌ (றப1183/5) இடைச்சுழல்‌ அச்சுடன்‌ பொருத்‌ 
தப்பட்டிருக்கும்‌. தலையாய அச்சிலிருந்து இயங்கு ஆற்றலினால்‌ 
ஏற்படும்‌ இயக்கம்‌ (001100) இயந்திரப்பொறிக்குப்‌ பட்டைகள்‌ 
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(5௨1), கப்பிகள்‌ (றய11:/9) ஆகியவைற்றின்‌ மூலம்‌ செலுத்தப்படு 
கின்றது. 


டீசல்‌ பொறி (81௦561 ஊ.த10௦), நீராவிப்பொறி போன்றவற்றை 
முதன்மை-இயக்கிகளாகப்‌ (றர106-1101075) பயன்‌ படுத்தப்பட்டுள்ள 
இடங்களில்‌, மின்முறைத்‌ தொகுப்பு ஓட்டினை எளிதாகவும்‌, 
சிக்கனமாகவும்‌ அமைக்கலாம்‌. ஏனெனில்‌, இயந்திர ஆயில்‌ 
உள்ள: மின்முறையற்ற முதன்மை-இயக்கியை மட்டும்‌. நீக்கி! 
அதற்குப்‌ பதிலாக, அதே அளவு திறன்கொண்ட மின்மோட்டார்‌ 
ஒன்‌ நினைப்‌ பொருத்தினால்‌ போதுமானது. மேலும்‌, அந்த ஆலையில்‌ 
ஏற்கெனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள தலையாய சுழல்‌ அச்சு, 
இடைச்சுழல்‌ அச்சு, இயதந்திரப்பொறிகள்‌, கப்பிகள்‌, பட்டைகள்‌ 
போன்றவற்றையே எவ்வித மாற்றமுமின்றி அப்படியே : பயன்‌ 
படுத்திக்‌ கொள்ளலாம்‌, 


மேன்மைகள்‌ 


(1) இம்‌ முறையில்‌ அமைக்கப்பட்ட ஒரு தொழிற்சாலைக்கு 
ஆகும்‌ தொடக்கச்‌ செலவு மிகக்‌ குறைவு. ஏனெனில்‌, மிகையான 
குதிரைத்திறன்‌ (10756 0௦௩21) கொண்ட ஒரு மோட்டாரின்‌ விலை, 
'அதற்கு நிகரான குறைந்த அளவு குதிரைத்‌ திமன்‌ கொண்ட பல 
மோட்டார்களின்‌ மொத்த விலையைக்‌ காட்டிலும்‌ மிகக்‌ குறைவு, ஒரு 
தொழிற்சாலைக்குத்‌ தேவையான குதிரைத்திறன்‌ 50 என வைத்துக்‌ 
கொள்வோமானால்‌, ஒரு 50 11.2. மேட்டாரின்‌ விவை, பத்து 5 13.1. 
மோட்டார்களின்‌ விலையைவிட மிகக்‌ குறைவாக இருக்கும்‌. மலும்‌, 
எல்லா இயந்திரப்பொறிகளையும்‌ ஒரே சமயத்தில்‌ முழுச்‌ சுமையுடன்‌ 
(01 1௦௧4) இயக்கவேண்டிய அவசியமுமிராது. தனிப்பட்ட ஓட்டு 
- முறையில்‌ பத்து 5 11.2. மோட்டார்கள்‌ தனித்தனியே இயக்கு ' 

வதற்குத்‌ தேவைப்பட்டாலும்‌, எல்லா மோட்டார்களையும்‌ ஒரே 
சமயத்தில்‌ பயன்படுத்தப்‌ போவதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, 
பத்து, மோட்டார்களில்‌, எட்டு 5 11, மோட்டார்கள்‌ தாம்‌ ஒரே 
சமயத்தில்‌ இயக்குவதாகக்‌ கொண்டால்‌, : ஒரு 501.1, மோட்டா 
ருக்குப்‌ பதிலாக 40 11.8. மோட்டார்‌ ஒன்றே போது 
இதனாஒு!ம்‌ தொடக்கச்‌ செலவு குறைகிறது. 


மானது. 


(01) தொகுப்பு ஓட்டு முறையில்‌ உள்ள மோட்டார்‌ அதிக 
மின்சுமையைத்‌ தாங்கும்‌ தன்மையுடையது, எடுத்துக்காட்டாக, 
தனிப்பட்ட ஓட்டு முறையில்‌ இயங்கும்‌ ஒரு 5 14.2, மோட்டார்‌ 
100 சதவீதம்‌ அதிகமான மின்சுமையைத்‌ தாங்குவதாக வைத்துக்‌ 
கொள்வோம்‌. இந்த அளவு அதிகமான சுமை, தொகுப்பு ஓட்டு 
முறையில்‌ அமைக்கப்பட்ட ௦0 ந,2, கொண்ட - தலையாய 


த்‌ ்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


மோட்டாரின்மீது சுமத்தினால்‌, 50 14.ஜ, மோட்டாரில்‌ ஏற்படும்‌ 
“மிகைச்‌ சுமையின்‌ (௦1611௦84) அளவு 10 சதவீதமே இருக்கும்‌. 
ஆகலே, எங்கெங்கே தனிப்பட்ட இயந்திரப்பொறிகளின்‌ சுமை 
குறுகிய கால இடைவெளியில்‌ ஏறியிறங்குந்‌ தன்மை. வாய்ந்ததா 
யிருக்கிறதோ, அந்த அந்த இடங்களில்‌ தொகுப்பு' ஓட்டு முறை 
யினைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌, ்‌ 


(1/4) நெசவு ஆலைகள்‌ (621116 1115) போன்ற இடங்களில்‌ 
ஏதேனும்‌ ஓர்‌ இயந்திரப்பொறியின்‌ இயக்கம்‌ தடைப்பட்டால்‌, 
இடையரு வரிசை முறையில்‌ தொடர்ந்து இணைக்கப்பட்டுள்ள 
மற்ற இயந்திரப்பொறிகளும்‌ தடைப்பட்டு நிறுத்தப்படுகின்‌றன. 
இப்படிப்பட்ட தொடர்‌ வரிசை இயக்கங்கள்‌ (9601061106 01 00218- 
11௦15) கொண்ட ஆலைகளில்‌ தொகுப்பு ஓட்டு முறை பயன்‌ 
படுத்‌ தப்படுகிறது. 


குறைகள்‌ 


(0) இந்த அமைப்பில்‌ உள்ள தலையாய சுழல்‌ அச்சு, இடைச்‌ 
சுழல்‌ அச்சு, கப்பிகள்‌, பட்டைகள்‌ ஆகியவற்றை இயக்குவிக்க 
அதிகமான மின்னாற்றல்‌ வீணாவதால்‌, இந்த முறையின்‌ 
பயனுறுதிறன்‌ (61016003) மிகக்‌ குறைவு. 


(11) தலையாய மோட்டாரில்‌ ஏதேனும்‌ பழுது ஏற்பட்டால்‌ 
எல்லா இயந்திரப்பொறிகளும்‌ இயங்கா. 


(14) ஏதேனும்‌ ஒரே ஓர்‌ இயந்திரப்பொறியினை மட்டும்‌ 
இயக்க வேண்டுமானால்‌, தலையாய சுழல்‌ அச்சு, இடைச்சுழல்‌ அச்சு 
ஆகியவற்றையும்‌ ஓட்டுவிக்க வேண்டியுள்ளது. இதனால்‌ அதிக 
மின்னாற்றல்‌ செல்மானம்‌ (60௨7 0008011110) குறைந்த அளவு 
திறன்‌ கொண்ட இயந்திரப்பொறியினை இயக்கும்பொழுது 
உண்டாகிறது. 


(19) எல்லா இயந்திரப்பொறிகளும்‌, இடைச்சுழல்‌ அச்சு, 
தலையாய அச்சு ஆகியவற்றுடன்‌ பட்டைகள்‌, கப்பிகள்மூலம்‌ 
இணைக்கப்பட்டிருப்பதால்‌, அலங்கோலமான காட்சியினை அளிப்ப 
துடன்‌, அசுத்தமாகவும்‌ இருக்கிறது. மேலும்‌, விபத்துகள்‌ ஏற்படு 
வதற்கான வாய்ப்புகள்‌ இம்‌ முறையில்‌ உண்டு. 

(9) ஏதேனும்‌ ஓர்‌ இடத்தில்‌ உள்ள்‌: இசணைப்புப்பட்டை 
அறுபட்டால்‌, மின்தொடர்பு, நீண்டநேரம்‌ இல்லாமலிருப்பதுடன்‌ 
அப்‌ பட்டையினைப்‌ புதுப்பிக்க அதிக நேரமும்‌ ஆகும்‌. 
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(1) இம்‌ முறையில்‌ எல்லா இயத்திரப்பொறிகளும்‌ ஒரே 
சமயத்தில்‌ இயக்கப்படுவதால்‌, ஏதேனும்‌ ஓர்‌ இயந்திரப்பொநி 
யின்‌ வேகத்தினை (8௦60) தேவைப்படும்பொழுது குறைத்தோ 
அல்லது கூட்டியோ, அவசியமில்லாதபொழுது தடுத்து 
நிறுத்தவோ முடியாது. அதாவது தனிப்பட்ட இயந்திரப்‌ 
பொறியினுக்கு நம்‌ விருப்பப்படி வேக மாறுபாட்டினைச்‌ செய்வ 
முடியாது. 


(411) இந்த அமைப்பு உள்ள இடங்களில்‌, தலைமிசைப்‌ 
பாரத்தூக்கும்‌ பொறியின்‌ அமைக்க வேண்டிய நிலைமை 
ஏற்பட்டாலும்‌, அதனைப்‌ பொருத்துவது இயலாத காரியமாகும்‌. 


(11) “இந்த வகையில்‌ அமைக்கப்படும்‌ மனைப்பிரிவு (184004) 


கடினமானது. 
1-2-2.. தனிப்பட்ட ஒட்டு 


இதனைத்‌ தன்னுள்‌ அமைந்த (8611 0001410௦0) ஓட்டு எனவும்‌ 
கூறலாம்‌. இம்‌ முறையில்‌ ஒவ்வோர்‌ இயந்திரப்பொறியுடன்‌, 
தொடக்கியுடன்‌ (8(81ன) கூடிய ஒரு மோட்டார்‌ இணைக்கப்பட்‌ 
டுள்ளது, இது மோட்டார்‌ இயந்திரப்‌ பொறியினை, நேரிடை 
இணைப்பினாலோ (017601 ௦௦111௩ஐ): அல்லது இணைப்புப்‌ பட்டை 
(௦11) மூலமாகவோ இயக்குவிக்கிறது. ்‌ 


மேன்மைகள்‌ 


(1) இயந்திரப்பொறியினைத்‌ தனிப்பட்ட முறையில்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்த முடிகிறது. இதனால்‌ வேண்டும்பொழுது மோட்டாரின்‌ 
வேகத்தினை மாற்றவோ, தேவையில்லாதபொழுது அதனைத்‌ 
தடுத்து நிறுத்தவோ செய்யமுடிகிறது. இங்ஙனம்‌ செய்வதால்‌ 
மோட்டார்‌ சுமையின்றி (௩௦ 1௦:04) இயங்கும்பொழுது ஏற்படும்‌ 
சுமையற்ற மின்‌ இழப்புகள்‌ (1௦ 1080 108888) இல்லாமல்‌ 
தவிர்க்கப்படுகிறது. 


(11) ஏதேனும்‌ ஒரு மோட்டாரில்‌ சேதம்‌: ஏற்பட்டாலோ 
அல்லது அது இயங்காமல்‌ நின்றுவிட்டாலோ, மற்ற இயந்திரப்‌ 
பொதிகளின்‌ இயக்கங்கள்‌ இதனால்‌ பாதிக்கப்படுவதில்லை. தொழிற்‌ 
சாலையின்‌ உற்பத்தித்திறனும்‌ அவ்வளவாகப்‌ பாதிக்காது. : 

(111) வேண்டிய இடத்தில்‌ இயந்திரப்‌ பொறியினை அமைத்துக்‌ 
கொள்ளலாம்‌. தேவையான இடத்திற்குக்கூட நகர்த்திச்‌ 
செல்லலாம்‌. இங்ஙனம்‌ எளிதில்‌ மேற்கொள்‌ ளத்‌ தக்க தன்மை 
இம்‌ முறையின்‌ சிறப்பாகும்‌. 
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(12) மோட்டாரையும்‌ அதனைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ துணைப்பகுதி 
களையும்‌ ஒருங்கு சேர்த்து, இயந்திரப்பொறியுடன்‌ பொருத்தி, முழு 
அமைப்பாக இருக்கும்படி . செய்தால்‌, இப்‌ பொதி அமைப்பு 
பார்வைக்கு அழகாகவும்‌, தூய்மையாகவும்‌ இருக்கும்‌. இஃது 
இடையூநில்லாத பாதுகாப்பான நிலைமையினை அளிக்கிறது. 


9) மின்னாற்றல்‌ செல்மானம்‌ குறைவ, 
னாதற குறைவு 


(11) நேரிடை இணைப்பு மோட்டார்‌ இயந்திரப்பொறியோடு 
வரிப்பள்ளங்கள்‌ கொண்ட கப்பிகள்‌ (2௦0168 றய]1ஸ8) மூலமாக 
வும்‌, 4? வடிவ பட்டைகள்‌ மூலமாகவும்‌ இணைக்கப்பட்டிருப்பதால்‌, 
அறுபட்ட பட்டையினைப்‌ புதுப்பிக்க எடுத்துக்கொள்ளப்படும்‌ 
நேரம்‌ மிகக்‌ குறைவே. , ்‌ 


(911) இம்‌ முறையில்‌ அமைக்கப்படும்‌ மனைப்பிரிவு (18/011) 
எளிதானது. 


இம்‌ முறையிலுள்ள ஒரே ஒரு. குறை என்னவெனில்‌, இந்த 
அமைப்புக்கு ஆகும்‌ தொடக்கச்‌ செலவு மிக அதிகம்‌, எனினும்‌, 
இம்‌ முறையில்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும்‌ நூதன செயல்முறை 
களினாலும்‌, நவீனத்‌ தொழில்‌ நுட்பத்தினாலும்‌, நீண்டு உழைக்குந்‌ 
தன்மையாலும்‌, மேற்குறித்த நன்மைகளைப்‌ பெற்றிருப்பதனாலும்‌ 
எல்லாத்‌ தொழிலகங்கள்‌, பணிமனைகள்‌ ஆகியவற்றிலும்‌ இம்‌ 
முறை பெரிதும்‌ பயன்‌ படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. 


1-8. மோட்டார்களைத்‌ தேர்ந்தெடுக்கும்‌ முறை 


பல்வேறு வகையான தொழிலகங்களில்‌, வெவ்வேறு பணி 
களுக்கும்‌ தக்கவாறு பல்வகையான மோட்டார்கள்‌ தேவைப்படு 
கின்றன. எந்தெந்தப்‌ பணிக்கு எவ்வெவ்வகையான மோட்டாரைத்‌ 
தேர்ந்தெடுக்கலாம்‌ என்று ஆராய்ந்தறிந்து சொல்வதற்குப்‌ 
பொறியியல்‌ வல்லுநரின்‌ அறிவும்‌, அனுபவமும்‌ பெரிதும்‌ 
தேவைப்படுகின்றன. கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பணிக்கு எத்‌ தன்மை 
யான நிலைமைகளில்‌ மோட்டாரை இயக்க வேண்டும்‌, எவ்வளவு 
சுமையை அது தாங்கவேண்டும்‌ என்பன போன்றவற்றை நன்கு 
ஆராய்ந்த பின்பு, அப்‌ பணிக்குத்‌ தேவையான மோட்டாரைத்‌ 
தேர்‌ ந்தெடுப்பதற்குக்‌ கீழ்க்கண்ட விவரங்களை ப்‌ பொதுவாகக்‌ 
வகா வைத்துக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌ : 


(1) மின்‌ தருவியின்‌ இயல்பு (7181மாக ௦71180171௦ $ருறற[13) : 
மோட்டாருக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்னோட்டம்‌ நேர்‌ 
(நின்‌னோட்டமா 1.6) அல்லது மாறுதிசை மின்னோட்‌ 


மின்முறை ஓட்டு ர்‌ 


டமா (க...) என்பதை முதலில்‌ தெரிந்துகொள்ள 
வேண்டும்‌. ட்‌ 

(141) மின்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ (13160171௦8] தாகர்ர்2412ல9: 
(அ) தொடங்கிவைக்கும்‌ (84கா1ம்2) முறையின்‌ சிறப்‌ 

பியல்புகள்‌, 

(ஆ) ஒடும்‌ (பாம்ப) முறையின்‌ சிறப்பியல்புகள்‌, 
(இ) வேகக்‌ கட்டுப்பாடு (8066ம்‌ 011701). 
(ஈ). நிறுத்தல்‌ (0£வ101ஐ), 


(114) பொறி சிறப்பியல்புகள்‌ (1ரீ6018ரர்‌க] 47க0ரசார்ள்ர089: 
(அ) அடைப்புகளின்‌ வகைகள்‌ (1306 ௦8 6001080708). 
(ஆ) தாங்கிகளின்‌ வகைகள்‌ (17085 ௦ரீ டகோர்ப2$). 
(இ) திறன்‌ கடத்தப்படும்‌ முறை (64100 ௦4 180817- 
.. 810 ௦100. 
(ஈ) இரைச்சல்‌ (10186). 


(௨) குளிர்ச்சி (௦௦௦110. 


(11) மோட்டாரின்‌ உருவளவும்‌ (8126) திட்ட வரையும்‌ (811112): 


(அ) தொடர்ச்சியாக ஓடும்‌ (௦௦11110015 ராப்‌ ஐ) 
மோட்டார்‌ இடையே விட்டு விட்டு (111சரரரர்ரார்‌ 
ஈபயாப்2) ஒடும்‌ மோட்டார்‌ அல்லது மாறுபாடுடைய 
சுமைச்‌ சுழற்சியைத்‌ (4வ1க௦16 1௦83 001௦) தாங்கும்‌ 
மோட்டார்‌, 


(ஆ) மிகைச்‌ சுமை கொள்திறன்‌ (0187 1௦௨ ோக௦113), 


(ஈ) அடக்க விலை (௦௦81) $ 


(அ) முதலீடு (௦81181. 
(ஆ) நடப்புச்‌ செலவீடு (ரமாாப்ப2 00809. 


எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்குத்‌' தகுந்ததும்‌ சரியானது 
மான ஒரு மோட்டாரைத்‌ தேர்ந்தெடுப்பதில்‌ மேற்குறித்த பல 
விதக்‌ காரணக்‌ கூறுகளை முதலில்‌ விளக்கமாக நன்கு அறிந்து 
கொள்ள வேண்டும்‌. அப்படி ஆராய்ந்தறிவதில்‌ ஏற்படும்‌. 
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சிக்கலான பிரச்சினை என்னவெனில்‌, மோட்டாரின்‌ இயந்திர 
வெளிப்பாட்டிற்குகந்தவாறு (யள்கர்‌023 ௦ய1றம1) சுமையின்‌ 
தேவைகளைச்‌ சரியாக அமைப்பதே. அதாவது சுமையின்‌ 
தேவைக்கேற்ப மோட்டாரின்‌ வேகத்‌ திருத்தச்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ 
அமைவது அரிது. அப்படி தனிச்‌ சிறப்பு முறையில்‌ மோட்டாரைச்‌ 
செய்தால்‌ அதன்‌ விலை மிக அதிகமாக இருக்கும்‌, இதனால்‌ விலை 
குறைவாய்‌ உள்ளதாயும்‌, கிட்டத்தட்ட சுமையின்‌ தேவைக்கு 
உகந்த வேகச்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ பொருந்தியதாயும்‌ உள்ள வேறொரு 
மோட்டாரைத்‌ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியுள்ளது. . அங்ஙனம்‌ 
செய்யும்பொழுது பொறியியல்‌ வல்லுநரின்‌ நுண்ணறிவும்‌, ஆழ்த்த 
அனுபவமும்‌ தேவை. மேலே குறிப்பீட்ட காரணக்‌ கூறுகளைச்‌ 
சிறிது விளக்கமாக ஈண்டு ஆராய்வோம்‌. 


1-3:1. மின்‌ தருவியின்‌ இயல்பு 

மாறுதிசை. மின்னோட்டமுள்ள இடங்களில்‌, மாறுதிசை 
மின்னோட்ட மோட்டார்களே பெரிதும்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்‌ றன: 
இவ்வகையான மோட்டார்களின்‌ அமைப்புக்குத்‌ தேவையான 
பகுதிகள்‌ மிகக்‌ குறைவு. இதிலும்‌ முக்கியக்‌ தேவைக்கான 
அவசியமான சில பகுதிகளை வாங்கிச்‌ சேகரித்து வைப்பதில்‌ 
ஏற்படும்‌ செலவும்‌ குறைகிறது. கண்காணிப்புச்‌ செலவும்‌ குறைவு. 
அணில்‌-கூடு தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ (801181 0826 1 0101101 
10101) அமைப்பு எளிமையானது. நல்லுறுதி மிக்கது (70081). 
நிலையான வேகம்‌ தேவைப்படும்‌ இடங்களில்‌ இதனைப்‌ பயன்‌ .. 
படுத்துவர்‌. 


மாருக நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டார்கள்‌ மின்‌ முறை இழுப்பு, 
(6160111௦ 17801100)) உருள்‌ ஆலைகள்‌ (101110த றப்‌!18), பாரந்‌ 
தூர்க்கி (8028) போன்ற பணிகளுக்கு மிகவும்‌ உகந்தவை. தவிர. 
நேர்‌ மின்னோட்ட அமைப்பானது. மின்கல அடுக்கிற்கு மின்னேற்‌ 
றம்‌ கொடுத்தல்‌ (0817803) நெ8ஜ1ரற), மின்பற்றவைப்பு (6120171௦ 
வ 04ஐ), மின்‌ முலாம்‌ பூசுதல்‌ (6160110 181112) போன்ற பணி 
களுக்கும்‌ : அத்தியாவசியமானது. எனவே, நேர்‌ மின்னோட்ட 
வசதியுள்ள இடங்களில்‌ நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டார்களையே 
பயன்படுத்தலாம்‌. இந்த மோட்டார்களில்‌ உள்ள திசைமாற்றி 
(௦௦0௩மப1க1௦1) மின்‌ எடுப்பி அல்லது புரு (08%) ஆகிய 
அள மப்புகள்‌ தொல்லை விளைவிக்கக்கூடியவை. 


1-9:2. தொடுக்கச்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ 


சுழலாத நிலையில்‌ இருக்கும்‌ மோட்டாருக்கும்‌ அதன்‌ சுமைக்‌ 
கும்‌ (1080) முடுக்கந்தந்து (4௦06107816) குறுகிய காலத்தில்‌ அதன்‌ 
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திட்டவரை வேகத்திற்குக்‌ கொணரத்‌ தேவையான தொடக்கத்‌ 
திருக்கத்தின்‌ (5(211றத' ரராரறஐு அள்வு மிக அதிகமாகும்‌. 
அதாவது ஒரு மோட்டாரைத்‌ தொடங்கவைக்கும்பொழுது இரு 
திருக்கங்கள்‌ தேவைப்படுகின்றன. ஒன்று நிலைத்த உராய்விற்கு 
(8(811௦ நீரர்௦11௦ஈ) ஈடுகொடுக்க வேண்டும்‌. மற்றொன்று, மோட்டா 
ருக்கும்‌ அதனுடைய சுமைக்கும்‌ முடுக்கம்‌ கொடுத்து, வேண்டிய 
வேகத்திற்குக்‌ கொணர வேண்டும்‌. நிலைத்த உராய்வின்‌ அளவினை 
எளிதில்‌ கண்டறிய முடியாது. ஆனால்‌, முடுக்கத்திற்குத்‌ தேதேவை 
யான திருக்கம்‌, சுமைத்‌ திருக்கத்தைச்‌ சார்‌ ந்திருக்கும்‌, 


மைய விலகு இறைப்பி (௦81(ரர்ப 2௨1 நமா) மாவு அரைக்கும்‌ 
ஆலைகளில்‌ உள்ள மின்‌ விசிறி போன்றவற்றில்‌ வேகம்‌ 
அதிகரிக்க அதிகரிக்கச்‌ சுமைத்‌ திருக்கமும்‌ அதிகமாகிறது. ஆனால்‌ 
பளுதூக்கி (0௦184), தூக்கும்‌ பொறி (111) போன்றவற்றிற்குச்‌ 
*மைத்‌ திருக்கம்‌ எல்லா வேகங்களிலும்‌ நிலையானதாக இருக்க 
வேண்டும்‌. 


நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ (1010௦) 


1 ஜீத்ரூற 


ரத 


நியூட்டன்‌ மீட்டர்கள்‌ ப்‌ (1-1) 


_ 0-159 கக்‌. நியூட்டன்‌--மீட்டர்கள்‌ ,.. (1-1-அ) 


அல்லது 7” - 0-0162 ன கம்‌ கிலோகிராம்‌--மீட்டர்கள்‌ ,., (1-2) 


இதில்‌ ஜ்‌ என்பது ஒரு காந்த முனையில்‌ (௦01௦) உண்டாகும்‌ காந்தப்‌ 
பாய்வு (௦௨218110 11%) (அலகு : வெபர்கள்‌). 


4 என்பது மின்னகக்‌ கடத்திகளின்‌ எண்ணிக்கை (காம 81176 
௦018001079). 
என்பது மின்னகத்தில்‌ (கரமாக(1ா௦) பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ ' 
(அலகு : ஆம்பியர்கள்‌) 
சி என்பது காந்த முனைகளின்‌ எண்ணிக்கை, 


4 என்பது மின்னகச்‌ சுற்றில்‌ உள்ள இணை நிலையில்‌ உள்ள 
பாதைகள்‌ (ஐ௨811௦] 2811). 


என்பது திருக்கம்‌. (அலகு: நியூட்டன்‌--மீட்டர்‌ அல்லது 
கிலோகிராம்‌--மீட்டர்‌), 
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இப்படிக்‌ கிடைக்கும்‌ மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ முழுவதும்‌ 
பயன்படும்‌ பணிகளுக்குப்‌ பயன்படுவதில்லை. ஏனெனில்‌, இத்‌ 
திருக்கத்தின்‌ சிறு பகுதி இயந்திரச்‌ சுழலின்‌ உராய்வினாலும்‌, 
காற்று உராய்வு (100826) விசையினாலும்‌ வீணாக்கப்படுகின்‌ றது: 
எனவே, முழுமைத்‌ திருக்கத்திற்கும்‌, உராய்வுத்‌ திருக்கத்திற்கும்‌ 
உள்ள வித்தியாசமே சுழல்‌ தண்டுத்‌ திருக்கம்‌ (8811 எண்ட 
எனப்படும்‌. 


2” என்பது மோட்டாரின்‌ கோண வேகம்‌ (௨0187 ஐ620) 
என வைத்துக்‌ கொண்டால்‌, மின்னகத்தில்‌ உண்டாகும்‌ மின்‌ 
திறனின்‌ அளவு. - 97% நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌ அல்லது வாட்டுகள்‌. 

இதில்‌ 7, என்பது முழு மொத்தத்‌ (2088) திருக்கம்‌. 

2௯ //7 


ல்க . (1-9 
ஸ்‌ வட (1-8) 
மின்னகத்தில்‌ உண்டாகும்‌ மின்‌ திறனின்‌ அளவு 
2௯ 7/7 ல்‌ ட 
600785 4 நனி 





இயக்கத்திறன்‌ - ட்‌ குதிரைத்திறன்‌ (மெட்ரிக்‌)... (1-4) 
27 டதத % சீ 





ஆகையால்‌ 5 ரஜ. “ ரஷ. குதிரைத்திறன்‌ 
60 இப 
சர்‌ மழ எதன்‌ 0௮) 


॥ 


9-559 , ட்‌ நியூட்டன்‌-மீட்டர்கள்‌ 


ம்‌ 1) 


“9798 அறக்‌ சி௫்கசியாம்‌. மீட்டர்கள்‌ ,,, (1-6) 


1 


இத்‌ திருக்கத்தின்‌ சிறு பகுதி உராய்வினால்‌ வீணாவதால்‌, மோட்டார்‌ 
திருக்கம்‌ முழுவதும்‌ கப்பிக்குக்‌ கிடைப்பதில்லை. உராய்வுத்‌ 
திருக்கம்‌ 71ஐ.க்‌ கீழ்க்கண்ட சமன்‌ பாட்டிலிருந்து கணக்கிடலாம்‌ 


770:9798) இரும்பு இழப்பு ட்ட உராய்வு இழப்பு] 


டடர்னி] 
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* மேற்குறித்த இழப்புகளின்‌ அலகு வாட்டுகள்‌. 

60 ற.14.. (மெட்ரிக்‌) , 

ஜூ] 
நியூட்டன்‌ - மீட்டர்‌ ... (1-8) 


சுழல்தண்டின்‌ திருக்கம்‌ 7) - % 7954 


அல்லது 
உ (02-70)... (09) 


உராய்வுத்‌ திருக்கத்தின்‌ அளவு முழுச்சுமைத்‌ திருக்கத்துடன்‌ 
ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்கையில்‌ மிகக்‌ குறைவாக இருப்பதால்‌, உராய்வுத்‌ 
திருக்கத்தின்‌ அளவினைத்‌ தவிர்த்துச்‌ சுழல்‌ தண்டின்‌ திருக்கத்தை 
மொத்தத்‌ திருக்கத்திற்குத்‌ தோராயமாக எடுத்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. 
சமன்பாடு (1-1)-ல்‌ இருந்து திருக்கமானது காந்தப்‌ பாய்வு 
(ஐ), மின்னக மின்னோட்டம்‌ (7). இவற்றின்‌ பெருக்குத்‌ 
தொகையைச்‌ சார்ந்திருக்கும்‌ என்றும்‌, மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ 
அதன்‌ வேகத்தைச்‌ சார்ந்ததன்று என்றும்‌ அறிந்துகொள்கிறோம்‌. 
வேகத்திருக்கச்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ 
ஒரு மோட்டாரின்‌ வேகத்திருக்கச்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ வரையறுக்‌ 
கப்படூ.வதற்கு முன்‌ அதன்‌ வேக-மின்‌ னோட்டச்‌ சிறப்பியல்புகளையும்‌, 
திருக்க மின்னோட்டச்‌ சிறப்பியல்புகளையும்‌ கண்டுபிடிக்க வேண்டும்‌. 
ஒரு நேர்மின்‌ மோட்டாரின்‌ மின்‌ இயக்கு விசையானது 
(மி. இ. வி.) காந்தப்பாய்வு (ழ்‌), மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ (//) ஆகிய 
வற்றின்‌ பெருக்குத்‌ தொகையைச்‌ சார்ந்திருக்கும்‌. 
அதாவது 2, ௨ழஜ்‌ 17 ்‌ உ (1:10) 
இஃ 
அல்லது 747 ௨ 2 
ர்‌ 
7-7 ஆ 
்‌ 
நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டாரின்‌ திருக்கமானது,' காந்தப்பாய்வு 
மின்னக மின்னோட்டம்‌ ஆகியவற்றின்‌ பெருக்குத்‌ தொகைக்கு நேர்‌ 
விகிதத்தில்‌ இருக்கும்‌. ப 
அதாவது? ௨7 - உட (01-19) 
கிளைபுல மோட்டாரில்‌, அதன்‌ மின்னகம்‌, புலச்சுருள்‌ ஆகிய 
இரண்டும்‌, மின்‌ தருவியின்‌ குறுக்கே இணைநிலையில்‌ இணைக்கப்‌ 


77௨ (1-11) 


* 


15 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


பட்டுள்ளன, ஆகவே, புலச்சுருளில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 
நிலையான அளவினையுடையது. இதனால்‌ காந்தப்பாய்வும்‌ மாரு 
நிலையிலிருக்கும்‌. எனவே, கிளைபுல மோட்டாரில்‌ திருக்கம்‌, 
மின்னக மின்னோட்டத்திற்கு நேரர்விகிதத்தில்‌ இருக்கும்‌. 
இம்‌ மோட்டாரின்‌ . திருக்க-மின்னக மின்னோட்ட வளைகோடு, 
அச்சுகளின்‌ மையப்புள்ளி வழியாகப்‌ பாயும்‌ ஒரு நேர்கோடு 
ஆகும்‌ (படம்‌ 1-1-ல்‌ உள்ள வளைகோடு [ஐக்‌ கவனிக்கவும்‌)- 
இதனால்‌ கிளைபுல மோட்டார்‌ பாரமான சுமை துலக்கத்திற்கு 
உகந்தது. 


தேர்மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டாரில்‌ (867165 100107) 
புலச்சுருளும்‌, மின்னகமும்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டிருப்‌ 
பதால்‌, காந்தப்‌ பாய்வு, மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தைப்‌ 
பொறுத்திருக்கும்‌. ஆகவே திருக்கம்‌, மின்னக மின்னோட்டத்தின்‌ 
இருமடி அளவுக்கு நேர்விகிதத்தில்‌ இருக்கும்‌ (77ஈ 73). 
இம்‌ மோட்டாரின்‌ திருக்க- 
மின்னோட்ட , வளை கோடு, 
தெவிட்டு நிலை (680௧411௦01) 
வரையில்‌ ஒரு பரவளைவாய்‌ 
(18780௦18) இருக்கும்‌, காந்தச்‌ 
சுற்றதரில்‌ (0221611௦ 01700) 
தெவிட்டு நிலை வரையில்‌, 
காந்தப்‌ பாய்வு அதிகரிப்பு, 
மின்னோட்ட _ அதிகரிப்புக்கு 
நேரிடையாக இருக்கும்‌, 
தெவிட்டு நிலைக்குப்‌ பிறகு 
காந்தப்‌ பாய்வு அளவில்‌ எவ்‌ 
வித அதிகரிப்பும்‌ ஏற்படாது. 
ஆதலால்‌, திருக்க - மின்‌ 
ள்‌.” னோட்ட வளைகோடு ஒரு 





படம்‌ 1-1, நேரே ம ட்டது 
கிளைபுல தொடர்புல மோட்டார்களின்‌ ந அரணர்வா்‌ இருக்கும்‌. 
திருக்கஃமின்னக மின்னோட்ட வளைகோடுகள்‌ வளைகோடு 77-வ்‌ 20 என்ற 


பகுதி இதனைக்‌ குறிக்கிறது. 


1-8-2-1. நேர்மின்னோட்ட மோட்டாரினைத்‌ தொடங்கிவைத்தல்‌ 
ர்‌ ட்அற 
ச 
கத்தின்பொழுது, மோட்டார்‌ அசையா நிலையில்‌ இருப்பதால்‌, பின்‌ 
மின்னியக்கு விசை (2) இல்லை. ஆகவே தொடக்க மின்னக 


மோட்டாரின்‌ மின்னக மின்னோட்டம்‌. 7, - . தொடக 
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மின்னோட்டத்தினைக்‌ கட்டுப்படுத்துவது மின்னகத்தின்‌ மின்தடை 
அளவேயாகும்‌. மின்னகத்தின்‌ தடை மிகக்‌ குறைவாக இருப்ப 
தால்‌, மோட்டார்‌ மிக உயர்ந்த மின்னோட்ட அளவினை எடுத்துக்‌ 
கொள்ளும்‌. ஆகவே, கூடுதலான மின்தடையினை மின்னகச்‌ சுற்‌ 
றதரில்‌ இணைத்து மோட்டாரின்‌ தொடக்க மின்னக மின்‌ னோட்ட 
அளவினைக்‌ குறைக்க வேண்டும்‌. மோட்டார்‌ ஓடத்‌ தொடங்கிய 
உடன்‌ மின்னகச்‌ சுற்றதரில்‌ உள்ள மின்‌தடையினைக்‌ குறைத்துக்‌ 
கொண்டே வந்தால்‌, பின்‌ மின்‌ இயக்கு விசை, வேக அதிகரிப்புக்‌ 
கேற்றவாறு அதிகரித்துக்‌ கொண்டே வருகிறது. மோட்டாரின்‌ 
மின்னக மின்தடை முழுவதும்‌ குறைக்கப்பட்டவுடன்‌, மோட்டார்‌ 
அதன்‌ முழு வேகத்தில்‌ ஓடும்‌. மோட்டாரின்‌ பின்‌ மின்னியக்கு 
'விசை மின்‌ தருவியின்‌ மின்னழுத்த அளவினை எதிர்த்து, மின்ன 
கத்தினூடே குறைந்த மின்னோட்டத்தைப்‌ பாயச்‌ செய்கிறது. படம்‌ 
1-2-(அல்‌ முகத்தட்டு தொடக்கி (802-ற1816 818767) அல்லது 


நக அடைக அடை வக வை க ண வ வ வல ஆ மை சை வ கை கலகல வல. 





(1 ரல வள வழு சல சடை வர காண ஸை பணி கல கனம கடை ஸை கலை வ்‌ மஸ ஸர. 





சவ்கனைம் தை வவக்சன்வி வைக்கக்‌ 


ட, 2௨-௦௨ பகா ககக த்‌ 
1 ௮ ௮0 ்‌ ல்‌ ்‌ ்‌ 2 
ஞ்‌ ்‌ இக 
்‌ படம்‌ 1-2 (௮) 
முஈத்தட்டு தொடக்கி (306 ற124& 5௩8660) 
அல்லது! மூன்று புள்ளி.முனை தொடக்கி (7768 ற011% 54871௨0) 
1. பிரை மின்‌ ஷேட்டச்‌ சுருள்‌ 2. பிடிப்புச்‌ சுருள்‌ 
3. உரு வில்‌ கஉம௰டைய கைப்பிடி. 
மூன்று புள்ளி-முனை சொடக்கி (11726 0௦1றர்‌ 91812) காட்டப்‌ 
பட்டுள்ளது. இதில்‌ இருவகை பாதுகாப்பு விடுவிப்பிகள்‌ 
(16168888) உள்ளன. ஒன்று மின்னழுத்தமில்லாதபோது விடு 


ர்க்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ : 


விப்பி (0௦ 401 616856); மற்றொன்று மிகைச்‌ சுமை விடுவிப்பி 
(1௦80ம்‌ 7816886]. ்‌ 


மின்னழுத்தமில்லாதபோது விடுவிக்கும்‌ விடுவிப்பி (14௦ ௦14 
616886) : மின்‌ தருவி மின்‌ தொடரிலிருந்து அறுபட்டால்‌, தொடக்கி 
யின்‌ கைப்பிடி உடனடியாகப்‌ பிரிப்பு நிலைக்குத்‌ (௦1 ற0811401) திரும்ப 
வரவேண்டும்‌. பிடிப்புச்‌ சுருள்‌ (0௦ 1011 0௦11) புலச்சுருளுடன்‌ 
தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இஃது ஒரு மின்காந்த 
மாக இயங்கும்பொழுது, சுருள்வில்‌ சுமையுடைய கைப்பிடியினை 
($றரர்பஹ 1௦064 18௩416) *இணைவு ! நிலையில்‌ பற்றிப்‌ பிடித்துக்‌ 
கொண்டிருக்கிறது. மின்தருவி துண்டிக்கப்பட்டால்‌, பிடிப்புச்‌ 
சுருள்‌ மின்‌ வலுவிழக்கப்பட்டுவிடும்‌. உடனே சுருள்வில்‌ (801102) 
தொடக்கியின்‌ கைப்பிடியினைப்‌ பிரிப்பு (௦18) நிலைக்குக்‌ 

. கொணர்கிறது. ்‌ 


மிகை மின்னோட்டப்‌ பாதுகாப்பு : மோட்டார்‌ சுற்றதரில்‌ மிகை ' 
மின்னோட்டம்‌ ஏற்படாமல்‌ பாதுகாக்கும்‌ பொருட்டு . மிகை 
மின்னோட்டப்‌ பாதுகாப்பு உள்ளது. மின்தொடர்‌ மின்னோட்டம்‌ 
இதந்த உணர்த்திச்‌ சுருளினஹூடே பாய்ந்து, இந்த உணர்த்தியினை 
வலுவூட்டச்‌ செய்கிறது. இதனால்‌ இயல்பாகத்‌ திறந்திருக்கும்‌ 
தொடுமுனைகள்‌ மூடப்பெற்று, பிடிப்புச்‌ சுருளுக்குக்‌ குறுக்குச்‌ சுற்‌ 
தரிட்டு, தொடக்கக்‌ கைப்பிடியினை அதன்‌ பிரிப்பு நிலைக்குக்‌ 
- தொணரச்‌ செய்கிறது. 


_. நான்கு புள்ளிமுனை தொடக்கி (07 ௦104 8(8*160) : மூன்று 
புள்ளிமுனை கொண்ட தொடக்கியில்‌, பிடிப்புச்‌ சுருளினூடே 
புல-மின்னோட்டம்‌ பாய்கிறது. புலக்‌ கட்டுப்பாட்டின்‌ மூலம்‌, 
கிளைபுல மோட்டாரில்‌ மிகுந்த வேக மாற்றத்தினைச்‌ செய்வதற்கு 
மூன்று புள்ளி கொண்ட தொடக்கியினைப்‌ பயன்படுத்த முடியாது. 
ஏனெனில்‌, உயர்‌ வேகங்களைப்‌ பெற, புல மின்னோட்டம்‌ மிகக்‌ 
குறைந்த அளவுடையதாயிருக்குமாதலால்‌, பிடிப்புச்‌ சுருளின்‌ 
மின்வலு குறைந்து கைப்பிடியினைத்‌ தொடர்ந்து பிடித்திருக்க 
முடியாத நிலை ஏற்படும்‌. அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில்‌, நான்கு 
புள்ளிமுனை கொண்ட தொடக்கியைப்‌ படம்‌ 1-2 (ஆ)-ல்‌ காட்டியது 
போல்‌ கிளைபுல மோட்டாருடன்‌ இணைத்துப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 


1-9:2:2. மூவுந்தி தூண்டல்‌ மோட்டார்கள்‌ (76 11855 
றம்ம௦110 1401018) 
அணிற்கூடு வகை, நழுவல்‌ வளைய வகை என இருவகைத்‌ 
தூண்டல்‌ மோட்டார்கள்‌ உள்ளன. அணிற்கூட்டுத்‌ தூண்டல்‌ 
மோட்டாரில்‌, சுழலித்தண்டின்‌ இரு நுனிகளிலும்‌ உள்ள கம்பி 
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வளையங்களினால்‌, சுழலி-மின்‌ கடத்திகளுக்கு நிலையாகக்‌ குறுக்குச்‌ 
சுற்றதர்‌ (8101 010011) இடப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, இந்த வகை 
மோட்டார்ச்‌ சுழலியின்‌ சுற்றதரில்‌ கூடுதலான வெளிப்புற 
(8%121181) - மின்தடையினை இணைத்தோ அல்லது வெளிப்புற 
மின்‌ திறனை உட்‌ செலுத்தியோ, மோட்டாரின்‌ வேகம்‌, மின்திறன்‌ 


சன வரவ வ சர டர ம கட னை கா கவ கவத கை சம ஸி லை ௮ சாக ஸு ர. 





நாக கஸ்ணை வண ஸு ணைன கணை கனை 


நலவை லவ்வை வ்லெவையை ஆவ்‌ வமிச கடல ஸல ஏ 








ஆ) 

நான்கு புள்ளிமுனை தொடக்கி (௦ பா 0614 518487) 
(1) மிகை மின்ஜேட்டச்சுருள்‌ அல்லது மிகை மின்னேட்ட விடுவிப்பி 
(2) பிடிப்புச்சுருள்‌ அல்லது மின்னழுத்தமில்லாதபொழுது விடுவிக்கும்‌ விடுவிப்பி 
(3 சுமையுடைய சுருள்‌ வில்‌ கைப்பிடி 
(4) தொடர்திலை மின்தடை (561105 16515க௦௨) 


படம்‌ 1-2 ( 


௩ 


காரணி போன்றவற்றினை மாற்ற இயலாது. அனால்‌ நழுவல்‌ 
வளையத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டாரில்‌, மோட்டார்ச்‌ சுழலியின்‌ சுருள்களை 
(701௦1 00118), மூக்கிளை வடிவத்தில்‌ சுற்றி, அவற்றின்‌ ஈற்று 
முனைகளை (1813111818) வெளிப்புறத்தில்‌ கொணர்ந்து, நழுவல்‌ 
வளையங்களோடூ இணைப்பர்‌, ஆகவே, இந்த நழுவல்‌ வளையங்‌ 
- களில்‌ வெளிப்புற பின்தடடயினை இணைத்தோ அல்லது வெளிப்‌ 
புற மின்திறனை உட்செலுத்தியோ, மோட்டாரின்‌ சிறப்பியல்புகளில்‌ 
(0187801271811051 மாறுதலை விளைவிக்கலாம்‌. 


தூண்டல்‌ மோட்டார்களின்‌ பல்வேறு சிறப்பியல்புகளைப்பற்றி 


அறிவதற்குமுன்‌, ஒரு சில சமன்பாடுகளை நினைவுபடுத்திக்கொள் 
,வது இங்கு அவசியமாகிறது. - 


16 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
சுழலியின்‌ உள்ளீட்டுத்திறன்‌ (10101 082 11010) 
- சுழலியின்‌ திறன்‌ வெளிப்பாடு (70107 011றமர ற0907) 
- சுழலியின்‌ தாமிர இழப்புகள்‌ (10101 000067 1௦8868) 
சுழலியின்‌ உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ சுழலியின்‌ திறன்‌ வெளிப்பாடு 
த தது ட ப்ட்‌ மிர்‌ 


(சுழலியின்‌ உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ 
- சுழலியின்‌ திறன்‌ வெளிப்பாடு) 
மட “14 


ன்‌ சுழலியின்‌ தாமிர இழப்புகள்‌ 
மிட்ட 17 ்‌ 
ஆகவே, சுழலியின்‌ உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ 
்‌ ள்‌ சுழலியின்‌ தாமிர இழப்புகள்‌ 




















தழுவல்‌ 
டக 2 
எடதத ப 
_8& பத, 
தி ப்ர த டி 
207. 992: 
60 இப 431 (119) 
ட 380 மிட்‌ ட 
ரி இப ௧337 
289-695 டி. 
ட்‌ இட வவயமமிம் ப ட்ப்பட 
ந... இழு இறா 
99:685 9,052, 
“ந. 5 இழ்ஸ்து. (014) 


இதில்‌ “7” என்பது சுழலிச்‌ சுற்றுகளுக்கும்‌, நிலையியில்‌ உள்ள 
சுற்றுகளுக்குமுள்ள விகிதம்‌. 


மிமி 78 ல்‌ 
74 கட நட தியூட்டன்‌-மீட்டர்கள்‌,..(1-15) 


] இசில்‌ 2 என்பது ட்டர்‌ ர 


சி, 
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பெரும நழுவல்‌ ஒட ௪ ட ஆக இருக்கும்பொழுது திருக்கம்‌ 
3 
பெரும மதிப்பினை அடைகிறது, 


2, 83, டி 
5: படிக்க 
, 1 ர்‌ க 
ப ்‌ 2 20 ஸு ப... (1216) 


ர்‌ 





பெருமத்‌ திருக்கம்‌ மடு 5 


தொடக்க காலத்தில்‌ நழுவலின்‌ அளவு இ - 1 


்‌ ன 
தொடக்க திருக்கம்‌ 27% கல்ட்‌ ட கேம) 
ச 2 


முழுச்சுமை திருக்கத்தின்போதிருக்கும்‌ நழுவலின்‌ அளவு. பிர 
எனக்‌ கொண்டால்‌, முழுச்சுமை திருக்கம்‌ ' 


கமி மீட்‌. க 











்‌ தழ 4 வ 4 ட்டும்‌ ந (1-18) 
சமன்பாடு (1-17)ஐ, சமன்பாடு (1-16) ஆல்‌ வகுத்தால்‌ 
நட தியரர்க ப 2 க்‌ 
சற ௬ கட்க. கமிட்‌ 
௬௨ எலித்‌. 
(/4)“-ட௩ 
உட ன்‌. 
எட்டு. ட (௧9) 
சமன்பாடு (1-16)ஐ, சமன்பாடு (1-18)ஆல்‌ வகுத்தால்‌ 
சல ல . க்கட்‌ 9 ட்டி ட 
ன்‌ ட. அது, க்கி 
ட ச உ 
ட 3 
்‌ ட ன 
2. ்‌ 
௫) 
ப இலக ப. 
ப 2 3 ல (1.20) 


18 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


்‌. சமன்பாடு (1-17)ஐ, சமன்பாடு (1-18)-ல்‌ வகுத்தால்‌ 


9 இடம்‌ * ந தாத 
ர. 
(2) 42 
க த தன்‌ அ 
டு ்‌] 1 
(௫ 4 ] 


75 பிர எபி 


ண ப பப்‌ ட (1௦91 
7 " இடமி தணு, 


க. த.ம 517 





சுழலியின்‌ உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ - கோண திசைவேகம்‌ % திருக்கம்‌ 





ல % 7 
28௬17 
கவன ம. உ (0௨29) 
2௩7 சுழலி உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ 
ஜ்‌ னத்‌ ரன வன வா வப நணகைக அந்த ன வவ வவிக்கு அவைவரகைகைை, 


8 


சுழலியின்‌ திறன்‌ வெளிப்பாடு 
ட ன ர அல்‌ ரச தட டப பகா 


ஜி சுழலி உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ -- சுழலியின்‌ திறன்‌ வெளி 


1ப்பாடு 
மீ 27 
_ சுழலியின்‌ படட இழப்பாக (ஹு 
ே 2௩7 சுழலி உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ 
ஆக 0. றி, 
சுழலியின்‌ திறன்‌ வெளிப்பாடு 
னை... னை 
_ சுழலியின்‌ தாமிர இழப்பு 
ட இத்து ஒக 





டி 
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2௭/7, 7 சுழலி உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ 
அத எனபன ல பட டத அடடா 
ட சுழலியின்‌ திறன்‌ வெளிப்பாடு 
1-ட 
க சுழலியின்‌ தாமிர இழப்பு (1.24) 
வி 
ரிட்‌! 972 
எ அலு பட்‌ 


தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ தொடக்கம்‌ (58(8110ஐ 07 141014௦0 4௦1௦0) 

எல்லா தூண்டல்‌ மோட்டார்களும்‌ தாமாகவே தொடங்குந்‌ 
தன்மை வாய்ந்தவை, தொடசக்கியின்‌ (8ந்கா*சா) முக்கியத்துவம்‌ 
என்னவெனில்‌, விரைந்து உட்பாய்வும்‌ (1151) தொடக்க மின்‌ 
னோட்ட அளவினை வரம்புக்குட்படுத்துவதுடன்‌ மோட்டாருக்குப்‌ 
பாதுகாப்பும்‌ அளிக்கிறது. 


தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ நிலையிக்கு (91800) மூவுந்தி மாறு 
திசை மின்திறனை (3-10853 &௦ 819) வழங்கியவுடன்‌, சுழலுங்‌ 
காந்தப்புலம்‌ (701817/0ஜ மகதம்‌ 11) ஏற்படுகிறது. இந்தப்‌ 
புலத்தின்‌ சுழலும்‌ வேகம்‌ ஓத்தியங்கு வேகத்திற்குச்‌ சமம்‌, நிலையா 
யிருக்கும்‌ சுழலியின்‌ மின்கடத்திகளை இப்‌ புலம்‌ பெரும சார்பு 
வேகத்தில்‌ தாக்குவதால்‌, மிக உயர்ந்த மின்னியக்கு விசை, 
குறுக்குச்‌ சுற்ற தரிடப்பட்ட சுழலியில்‌ ஏற்பட்டு, மிக உயர்ந்த 
அளவு தூண்டு மின்னோட்டம்‌ உண்டாகிறது. இந்தச்‌ சுழலி 
மின்னோட்டம்‌, காந்த இறக்கத்தன்மை வாய்ந்த சுழலும்‌ காந்தப்‌ 
புலத்தினை விளைவிசகிறது. இந்தக்‌ காந்தப்புலத்தின்‌ வேகமும்‌ 
ஒத்தியங்கு வேகத்திற்கச்‌ சமம்‌, இந்தக்‌ காந்தப்புலத்தின்‌ காந்த 
இறக்கத்‌' தன்மையினால்‌, நிவேயி சுருணையில்‌ ஏற்படும்‌ பின்‌ 
மின்னியக்கு விசையின்‌ அளவு குறைகிறது. இதனால்‌ கூடுதலான 
தொடக்க மின்னோட்டம்‌ மின்‌ தருவியிலிருந்து தருவிக்கப்படுகிறது. 
சுழலி இயக்கப்பட்டு ஓடத்‌ தொடங்கியவுடன்‌, இந்தக்‌ காந்த 
இறக்கத்‌ தன்மையம்‌ குறைகிறது. சுழலி, மின்னோட்ட அளவும்‌ 
குறைகிறது. ஆகவே, மோட்டரா தொடக்கத்தின்போது எடுக்கும்‌ 
அதிக மின்னேைடடத்தின்‌ மூல காரணம்‌ சுழலியில்‌ ஏற்படும்‌ 
தூண்டல்‌ ம்ன்னோடடங்களாகும்‌. இத்‌ தூண்டல்‌ மின்னோட்டங்‌ 
களின்‌ அளவைக்‌ கீழ்க்கண்ட இரு வழிஃளில்‌ குறைக்கலாம்‌: 


(அ) நிலையிக்குக்‌ குறை மின்னழுத்தம்‌ வழங்குதல்‌: மோட்டாரின்‌ 
நிலையிக்குக்‌ குறை மின்னழுத்தம்‌ கொடுத்தால்‌, சுழலும்‌ காந்தப்‌ 
புலத்தின்‌ அளவினைக்‌ குறைக்கலாம்‌, இதனால்‌. சுழலியில்‌ 


20 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
உண்டாகும்‌ மின்னியக்கு விசை குறைந்து, சுழலியின்‌ தூண்டல்‌ 
மின்னோட்டங்களைக்‌ குறைக்கிறது. ஆகவே, உயர்திறன்‌ கொண்ட 
(5 குதிரைத்‌ திறனும்‌ அதற்கு மேற்பட்ட திறனும்‌) எல்லா அணிற்‌ 
கூடு மோட்டார்களைத்‌ தொடங்கிவைக்கும்பொழுது, தொடக்‌ 
கத்தில்‌ குறை மின்னழுத்தம்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 


(ஆ) சுழலியின்‌ சுற்றதரில்‌ மின்‌ தடையினை அதிகரித்தல்‌ : 
மோட்டாரினை முழு மின்னழுத்தத்தில்‌ தொடங்கிவைக்கும்‌ 
பொழுது சுழலியில்‌ ஏற்படும்‌ தூண்டல்‌ மின்னியக்கு விசை 
பெருமமாக இருக்கும்‌. ஆனால்‌, சுழலியில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்‌ 
தினை, சுழலியின்‌ சுற்றதருடன்‌ மின்‌தடையினை இணைப்பதன்‌ 

. மூலம்‌ குறைக்கலாம்‌. இந்த வழி நழுவல்‌ வளைய மோட்டாரில்‌ 
தான்‌ பயன்படுத்த முடியும்‌. 

-அணிற்கூடு மோட்டாரினை மூன்று வழிகளில்‌ தொடங்கிவைக்க 
லாம்‌(1) மின்தொடருடன்‌ நேரிடை இணைப்புத்‌ தொடக்கம்‌ (191201 
௦0 110௦ 8வ1றஜ (1) முக்கிளைமுக்கோணத்‌ தொடக்கம்‌ ($481-06115 
உவா்றஜ்‌ (114) ஒற்றைச்சுருள்‌ மின்மாற்றித்‌ தொடக்கம்‌ (4௦ 
18510 ரே 5(க110 த. ு உட குட லு ப 


(0 மின்தொடருடன்‌ நேரிடை இணைப்புத்‌ தொடக்கம்‌ : 
இதந்த வகைத்‌ தொடக்கம்‌ பெரும்பாலும்‌ சிறிய குதிரைத்‌ திறன்‌ 
வாய்ந்த மோட்டார்களுக்கே பயன்படுத்தப்படும்‌. இந்த வகைத்‌ 
தொடக்கத்தில்‌ மோட்டாரினை நேரிடையாக மின்தருவியுடன்‌ 
இணைப்பதால்‌, அதிக தொடக்க மின்னோட்டத்தினை எடுத்துக்‌ 
கொண்டு, மின்தொடரில்‌ பெருத்த மின்னழுத்த வீழ்ச்சியினை 
உண்டாக்குகிறது. இக்‌ காரணம்‌ பற்றியே இந்தத்‌ தொடக்கியை 
8 குதிரைத்திறன்‌ அளவு கொண்ட . மோட்டாரகள்‌ வரை மட்டுமே 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வகைத்‌ தொடககத்தின்‌, தொடக்க 
மின்னோட்டம்‌ மோட்டாரின்‌ முழுச்சுமை மின்னோட்ட அளவினைப்‌ 
போல்‌ 5 அல்லது 6 மடங்கு இருக்கும்‌. படம்‌ 1-3(அ. மூவுந்தி 
மின்தருவி (07086 1850 ஊறு) பெற்று இயங்கும்‌ ஒருவகை 
நேரிடை இணைப்புத்‌ தொடக்கி (017601 ௦0 106 818007) அமைப்‌ 
பினைக்‌ காட்டுகிறது. இதில்‌ உள்ள பிடிப்புச்சுருள்‌ (1௦14-01. 6011) 
இரு மின்தொடர்‌ கம்பிகளுக்கிடையே வழங்கப்படும்‌ மின்னழுத்த 
மாகிய 440 வோல்ட்டுத்‌ திட்டவரை மின்னழுத்தத்தில்‌ இயங்கு 
பவை. 


படம்‌ 1-8(ஆ) ல்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ள நேரிடை-இணைப்புத்‌ 
தொடக்கியில்‌ உள்ள பிடிப்புச்சுருள்‌, ஒரு மின்‌ தாடர்‌ கமபிக்கும்‌ 
(606 00852 11௦௦), தடுதிலைக்கம்பிக்கும்‌ (௦௦01௨1 ஈ16) இடையே 


மின்முறை ஒட்டு 

டகர  ரதில்ம்‌ ஜல்ப ்‌ 
அடைக்கும்‌ அல்லது 250 வோல்ட்டு திட்டவரை மின்னழுத்தகி 
தில்‌ இயங்குபவை. 


மூவந்தி மிக்தனர்‌ 


ட பழைய ப்டிலைக்குக்‌ [* 
கொணார்‌ 





படம்‌ 1-4 (௮9. 
கேதசடை இணைப்புத்‌ தொடக்கி (440 வோல்ட்டு பிடிப்புச்‌ சுருளைக்‌ கொண்டது) 3. 





படம்‌ 1-3(அ). 
நேரிடை இணைப்புத்‌ தொடக்கி (250 வோல்ட்டு கண்டக்கால்‌ கொண்டது) 


ர 
22 ர்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


இதில்‌, உள்ள வெப்ப உணர்த்திகள்‌ (111621 ரபி8) இரு 
உலோகத்‌ குண்‌:டுகளீனால்‌ (62௨) 811178) ஆனது. மோட்டார்‌ 
மிகைச்‌ கமையில்‌ (05611080) இயங்கும்பொழுது, இந்த இரு 
உலோகத்துண்‌ டுகள்‌ : டைன்‌. வீசைத்தாழ்ப்பாளீனை (1810௦1) 
அழுத்தி, பிடிப்புச்சுருளுக்கு வழங்கப்படம்‌ மின்னழுத்தத்தினை த்‌ 
துண்டிக்கச்‌ செய்கிறது. இரு உலோகத்து.ண்டுகள்‌ போதுமான 
அளவுக்குக்‌ குளிர்ச்சியடைந்து, சுருக்கமடைந்த பிறகுதான்‌ 
நிறுத்து பொத்தானின்‌ (510 04108) உதவியால்‌ விசைத்தாழ்ப்‌ 
பாளினைப்‌ பழைய நிலைக்குக்‌ கொணரச்‌ (76861) செய்யமுடியும்‌, 


தொடக்கப்‌. பொத்தானை (881 001௦8) அமுக்கியவுடன்‌ 
பிடிப்புச்சுருள்‌ (07(80107 0௦11) மின்‌ வலுப்பெற்று (2187ஜ1880), 
இயல்பாகத்‌ திறந்த நிலையில்‌ இருக்கும்‌ நான்கு தொடுமுனைகளை 
மூடச்‌ செய்கிறத. இதில்‌ உள்ள மூன்று தொடுமுனைகள்‌ மூடி, 
மோட்டாரினை மின்‌ திறனுடன்‌ இணைக்கச்‌ செய்கிறது. நான்காவது 
தொடுமுனை தொடக்கப்‌ பொத்தானுக்குக்‌ குறுக்குச்‌ சுற்றதரிட்டு, 
தொடுவிச்‌ சுருளுக்கான மின்‌ தருவியினை நிலை நிறுத்துகிறது. 
வேண்டாதபொழுது மோட்டாரை நிறுத்த வேண்டுமானால்‌, 
நிறுத்து பொத்தானை அழுத்தி நிறுத்த வைக்கலாம்‌. மிகைச்‌ 
சுமையினால்‌ (௦9811080) மோட்டார்‌ நின்றுவிட்டால்‌," விரிவடைந்‌ 
திருந்த இரு-உலோகத்துண்டுகள்‌ போதுமான அளவிற்குக்‌ 
குளிர்ந்த பிறகே, நிறுத்து பொத்தானை அழுத்தி, உணர்த்தியியக்‌ 
கத்தினைச்‌ சரிசெய்து, மீண்டும்‌. மோட்டாரினைத்‌ துலக்கலாம்‌, 


(11) முக்கிளை முக்கோணத்‌ தொடக்கம்‌ 
படம்‌ 1-4 (௮) ஒரு சாதாரண முக்கிளை-முக்கோணத்‌ 
தொடக்கியினைக்‌ காட்டுகிறது. இந்த வகைத்‌ தொடக்கம்‌, 
மோட்டார்களின்‌ 30 குதிரைத்திறன்‌ அளவுவரை பயன்படுத்த 
லாம்‌. இம்‌ மோட்டார்கள்‌ ஓ௫ம்‌ நோத்தில்‌, அதன்‌ சுருணைகளின்‌ 
இணைப்பு முக்கோண வடிவத்தில்‌ இருக்கவேண்டும்‌. ஒவ்வொரு 
சுருணையின்‌ ஆரம்ப ஈறுமுனையும்‌, , முடிவு ஈறுமுனையும்‌ அதாவது 
மூன்று சுருணைகளின்‌ ஆறு ஈற்றுமுனைகளும்‌ (1சஊ1ாச18) தொடக்‌ 
கிக்குக்‌ (61810) கொணரவேண்டும்‌. இந்த வகைத்‌ தொடக்கி, 
முதலில்‌ மோட்டாரினை முக்கிளை வடிவத்தில்‌ இணைத்து, உந்தி 
மின்னழுத்தத்தில்‌ (11286 1௦1826] ஓட வைக்கப்படுகிறது. பிறகு 
்‌ ஓடும்‌ நிலையில்‌ மோட்டாரினை முக்‌ காண வடிவத்தில்‌ நிலையாக 
ஓடச்‌ செய்கிறது ஆகவே, தொடக்கத்தில்‌ இம்‌ மே ட்டாருக்கு 
வழங்கப்படும்‌ மின்னழுத்தம்‌ மின்தொடர்‌ மின்ன்ழுத்தத்தில்‌ 


(1406 1014826) 





4 ட உ க ம்‌ 
5 மடங்கு இருக்கும்‌. அல்லது முழு மின்‌ தருவி 


ர 


மின்முறை ஓட்டு ்‌ ப 28 


மின்னழுத்தத்தில்‌ 577 சதவீத மிருக்கும்‌. 


எளிமையானது; நயமானது. 


இதன்‌ அமைப்பு 





முக்கிளே முக்கோண தகுதொடக்கி 6 
ட 


படம்‌ 1.4 (அ) 
முக்கிளை முக்கோணத்‌ தொடக்கி 


மின்‌ தருவிக்கு 
8 ்‌ 

ந 

அ 

ட 

க 

்‌] 

ஜ்‌ 
ட 





ஓ கிடிப்புச்சுருள்‌ 


௫ பிடிப்புச்சுருள்‌. 
க 2 இ பிடிப்புச்சுருள்‌ 
மாட்டார்‌ அதகறுகளான்று க" ஒ ரோரக்கணிப்புச்சுருள்‌ 


படம்‌ 1-4 (ஆ) 
தானியங்குவகை முக்கிளை முக்கேரணத்‌ தொடக்கி 


படம்‌ 1-4 (ஆ)-ல்‌ தானியங்கு வகை முக்கிளை-முக்கோணத்‌ 
தொடக்கி (801000211௦ 9147-66118 எசா?) கொடுக்கப்பட்டுள்ள து, 


5 மின்னா ற்றலின்‌, பயன்‌ 


இதில்‌ மூன்று பிடிப்புச்சுருள்கள்‌ [(17) பிடிப்புச்சுருள்‌, (2) பிடிப்புச்‌ 
சுருள்‌, (%) பிடிப்புச்சுருள்‌] உள்ளன. இத்துடன்‌ (7') எனும்‌ 
நேரக்கணிப்புச்‌ சுருளும்‌ உள்ளது. தொடக்கப்‌ பொத்தானை 
அழுத்தியவுடன்‌, பிடிப்புச்சுருள்‌ (/7)-ம்‌, பிடிப்டச்சுருள்‌ (7)-ம்‌ மின்‌ 
வலுவூட்டமடைந்து மோட்டார்ச்‌ சுருணைகளை முக்கிளை வடிவத்தில்‌ 
அமைக்கிறது, அதே சமயத்தில்‌ நேரக்கணிப்புச்சுருள்‌ (7)-ம்‌ 
மின்‌ வலுவூட்டமடைந்து, அதன்‌ தொடுவியினை  (60ஈ4&௦1) 
இயக்கச்‌ செய்கிறது. சிறித நேரத்திற்குப்‌ பிறகு, இத்‌ தொடுவி (2) 
பிடிப்புச்சுருளை மின்‌ வலு இழக்கச்‌ செய்து, (&) பிடிப்பிச்சுருளை 
மின்‌ வலுவூட்டச்‌ செய்கிறது. இங்ஙனம்‌ தானாகவே மோட்டார்ச்‌ 
சுருணைகளின்‌ முனைகள்‌ முக்கிளை வடிவத்திவிருந்து முக்கோண ' 
வடிவத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது. தேவையற்றபோது திறுத்து 
பொத்தானை அமுக்கி, மோட்டாரை நிறுத்தி வைக்கலாம்‌, 


(111) ஓற்றைச்சுருள்‌ மின்‌ மாற்றித்‌ தொடக்கம்‌ 
படம்‌ 1-5, ஒரு சாதாரண ஒற்றைச்சுருள்‌ மின்‌ மாற்றித்‌ 
தொட்க்க (&ப%௦ 11௨0 57010007 81871௦1). ஆமைப்பினைக்‌ காட்டுகிறது. 
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 ஒற்றைச்சுருள்‌ மின்‌ மாற்றி 
கொடக்கி 
1 . படம்‌ 15, 


ஓத்றைச்சருள்‌ மின்‌ மாற்றித்‌ தொடக்கி 


மின்முறை ஒட்டு அத 


இந்த வகைத்‌ தொடக்கியில்‌ ஒற்றைச்சுருள்‌ மின்‌ மாற்றியினை 
மோட்டாரின்‌ சுற்றதரில்‌ இணைத்து, நிலையியின்‌ சுருணைகளுக்குக்‌ 
குறுக்கே -குறை மின்னழுத்தத்தைக்‌ கொடுத்து, தொடக்க 
மின்னோட்ட அளவினைச்‌ குறைக்கச்‌ செய்யலாம்‌. மோட்டார்‌ 
அதன்‌ முழுவேகத்தில்‌ சுமார்‌ 80 சத வீத வேகத்தினை அடைந்த 
வுடன்‌, முழு மின்னழுத்த அளவு மாற்றியிணைக்கும்‌ இணைப்பியின்‌ 
மூலம்‌ மோட்டாருக்குக்‌ கொடுக்கப்படும்‌. அப்பொழுது ஒற்றைச்‌ 
சுருள்‌ மின்‌ மாற்றி மோட்டார்‌ சுற்றதரிலிருந்து பிரிக்கப்படுகிறது. 


சுழலி-மின்தடை தொடக்கி (௩01:07-15651518006 5ர்கா467) : 
இந்த; வகைத்‌ தொடக்கியின்‌ இணைப்பு வரைபடம்‌ படம்‌ 
1-6-ல்‌ ரிகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மோட்டாரினைப்‌ புறவியல்‌ மின்‌ 
தடைகள்‌ (60167031 ர6518120066), சுழலிச்‌ சுருணைகளுக்குக்‌ குறுக்கே 
இணைக்கப்பட்டுத்‌ தொடக்கம்‌ செய்யப்படுகிறது. சக்கரவடிவக்‌ கைப்‌ : 
பிடியீன அசைத்து, அம்புக்‌ குறியிட்ட திசையில்‌ திருப்புவதன்‌ 
மூலம்‌ படிப்படியாக இந்த மின்‌ தடையின்‌ அளவினைக்‌ குறைத்துக்‌ 
கொண்டே வரலாம்‌. இறுதியில்‌ மின்‌ தடை முழுவதும்‌ . நீக்கப்‌ 


ஸ்‌ | ட ௫ 
(அதம்‌ மிகைச்சுமை ய ண்ம மின்‌ தடை 
உணர்த்தி 



















தவபயவயையவ வையவன்‌ 
ள்‌ கம்மி. ர்‌ 
ஆொவவைவை உம்‌ 2“. பொறி இணெப்ப ன்‌ 
ரவ. ர்‌ * ச ௩ 
கக்க. கடக்க. ரில்‌ 4 என்னும்‌ இயங்கு பாகம்‌ 
நிஜத்தி 92 ப 


படம்‌ 1.6. சுழலி-மின்‌ தடை தொடக்கி 


பட்டு நழுவல்‌ வளையங்களுக்குக்‌ (81 111) குறுக்குச்‌ சுற்றதரிடப்‌ 
படுகிறது. அதே சமயத்தில்‌ பிரஷ்களை நழுவல்‌ வளையத்தினின்று, 
நீக்கிப்‌ பிரஷ்‌ தேய்மானம்‌ குறைர்கப்படுகிறது. நேரிடை இணைப்‌ 
பினைத்‌ தவிர்க்கும்‌ பொருட்டு, நிலையிக்கான மின்‌ திறன்‌ தருவி 
அமைப்பு, சுழலியுடன்‌ மின்‌ தடை அளவுகள்‌ முழுவதும்‌ இணைக்‌ 
கப்பட்டிருந்தால்தான்‌ மோட்டார்‌ இயங்கும்படிச்‌ செய்ய பொறி - 
இணைப்பு (ு60்க11081 1101) உள்ளது. அதாவது, சக்கர வடிவக்‌ 
கைப்பிடிக்கும்‌, சுழலி மின்‌ தடையின்‌ -14* என்னும்‌ இயங்கு 
பாகத்திற்கும்‌. (ர௦ரயத: ற௦1ஈர) மின்னலிணைப்பு (1468170019) 
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உள்ளது. தொடக்கத்தில்‌ சுழலிச்‌ சுற்றதருடன்‌ புறவியல்‌ மின்‌ 
தடை முழுவதும்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. அந்த நிலையில்‌ *]ரீ' 
என்னும்‌ இயங்கு பாகம்‌ படம்‌ 1-0-ல்‌ குறிப்பிட்டுள்ள '&” என்னும்‌ 
புள்ளியுடன்‌ இணைந்கிருக்கும்‌, தொடக்கு பொத்தானை அமுக்கிய 
வுடன்‌, பிடிப்புச்‌ சுருள்‌ மின்‌ வலுவூட்டப்‌ பெற்றுத்‌ தலையாய 
இணைப்பியினை (௨1 817110) மூடுவிக்கிறது. புறவியல்‌ மின்‌ தடை 
முழுவதும்‌ நீக்கப்பட்டு மோட்டார்‌ இயல்பாக ஓடிக்கோண்டிருக்‌ 
கும்‌ நிலையில்‌, இந்த சீ என்னும்‌ இயங்கு பாகம்‌ 1 என்னும்‌ 
புள்ளியுடன்‌ இணைந்திருக்கும்‌, புறவியல்‌ மின்தடை முழுவதினை 
யும்‌ துண்டிக்கும்‌ (01112 ௦11) வரையில்‌ தொடக்கு பொத்தானை 
அமுக்கிய நிலையிலேயே பிடித்திருக்க வேண்டும்‌. அதச்‌ பிறகு 
விடுவித்தால்‌, பிடிப்புச்‌ சுருளுக்கான மின்திறன்‌, அப்‌ பிடிப்புச்‌ 
சுருளின்‌ “7?” என்னும்‌ தொடு முனை மூலம்‌, ₹*]” என்னும்‌. புள்ளி 
வழியாக நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. புறவியல்‌ மின்‌ தடையின்‌'சக்கர 
வடிவக்‌ கைப்பிடி தொடக்க நிலையில்‌ இல்லாது மின்‌ தடையின்‌ 
அளவு சிறிது நீக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்தால்‌ -/4' என்னும்‌ இயங்கு 
பாகம்‌ &, 17” ஆகிய இரு புள்ளிகளுக்கிடை நிலையிலிருக்கும்‌. அந்த 
நிலையில்‌ தொடக்கு பொத்தானை அமுக்கினாலும்‌ மோட்டார்‌ 
இயங்காது. இயங்கு பாகம்‌ 177? என்னும்‌ வ்க்கத்கஷ்பு 
மோட்டாரினை இயக்க முடியாது. 


திரவத்‌ தொடக்கிகள்‌ : நடூத்தர அல்லது மிகப்‌ பெரி, 
திட்டவரை அளவு கொண்ட சில நழுவல்‌ வளைய மோட்டார்களை 
அடிக்கடி தொடங்கச்‌ செய்ய வேண்டிய அவசியமீராது. அப்படிப்‌, 
பட்ட மோட்டார்களுக்குத்‌ திரவத்‌ தொடக்கிகளை ப்‌ (11010 51ஜர(ச75) ' 
பயன்படுத்தினால்‌ நயமாயிருக்கும்‌. மோட்டார்ச்‌ சுழலியின்‌ நழுவல்‌ : 
வளை யங்கள்‌ திரவத்‌ தடைமாற்றியில்‌ (110114 71608(81) உள்ள ' 
தகர்ந்து செல்லும்‌ மின்வாய்களுடன்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
திரவத்‌ தொடக்கிகளில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்பகு கரைசலில்‌ 
(21601701916),) சோடியம்‌ கார்பனேட்டும்‌, நீரும்‌ சுமார்‌ 1:20 
என்ற எடை விகிதத்தில்‌ கலந்திருக்கும்‌. இக்‌ கரைசலில்‌ 
"சோடியம்‌ கார்பனேட்டை அதிகரித்தால்‌, மின்பகு' கரைசலின்‌ 
கடத்துந்‌ தன்மையினை (௦௦ஈம்ம0113103. 07 616047௦144) அதிகரிக்‌ 
கச்‌ செய்யலாம்‌. மின்‌ வாயின்‌ நுனிப்‌ பகுதி, கரைசலில்‌ குறைந்த 
அளவு நுழைக்கப்பட்டிருந்தால்‌, சுழலியின்‌ வெளிச்‌ சுற்றதரில்‌ 
தொடர்‌ நிலையில்‌ இருக்கும்‌ இக்‌ கரைசலினால்‌ ஏற்படும்‌ மின்தடை 
அதிகமாக இருக்கும்‌. மின்வாய்‌ ஆழமாக நுழைக்கப்பட்டால்‌, 
இந்த மின்தடை குறைகிறது. மின்வாய்க்‌ கரைசலில்‌ நுழைக்க்ப்‌ 
படும்‌ . ஆழத்தினைக்‌ கட்டுப்படுத்தி, மோட்டாரினை எவ்விதத்‌ 
தீடங்கலின்றித்‌ தொடங்கச்‌ செய்யலாம்‌. மோட்டாரினை அடிக்கடி- 
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தொடங்கச்‌ செய்ய வேண்டிய இடங்களில்‌ இதனைப்‌ பயன்படுத்‌ 
தினால்‌, மின்பகுகரைசல்‌ கொதிப்பு நீலையினையடைவதோடல்லா 
மல்‌, சுழலிச்‌ சுற்றதரோடு இணைக்கப்படும்‌ இக்‌,கரைசலின்‌ மின்‌ 
தடையின்‌ அளவு நிலையாயிராது, சிமெண்டு ஆலை, உருள்‌ ஆலை 
(2௦111ஈத ௩॥11) போன்ற இடங்களில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ தழுவல்‌ 
வளையத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டார்களுக்கு இத்‌ திரவத்‌ தொடக்கிகளைப்‌ 
பயன்படுத்துகின்‌ றனர்‌. 

நிலையான திருக்கம்‌ தேவைப்படும்‌ இடங்களில்‌ தூண்டல்‌ 
மோட்டார்களை ப்‌ பயன்படுத்துவர்‌ (எடுத்துக்காட்டு : நெசவு ஆலை, 
காகித ஆலை, அழுத்தும்‌ பொறி முதலியன), அணிற்‌ கூடு 
(5017௦1 ௦828) மோட்டார்கள்‌ நயமானவை; திண்மை வாய்ந்தவை; 
தம்பிக்கையானவை ; எளிதில்‌ செயற்படத்‌ தக்கவை. நழுவல்‌ 
வளைய (911ற-ா112। மோட்டார்கள்‌ மித விலையுள்ளவை. அவற்றிற்கு 
அதிக பராமரிப்பும்‌, தனிப்பட்ட கவனமும்‌ தேவை. மேலும்‌, இந்த 
அமைப்பு சிக்கலானது. குறை மின்திறன்‌ மோட்டார்களுக்கு 
அணிற்‌ கூடு வகையும்‌, அதிக மின்திறன்‌ கொண்ட மோட்டார்‌ 
களுக்கு நழுவல்‌ வளைய வகையும்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

1-9-2-3. இரட்டைக்‌ கூடு தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ (௦15 
கே26 ]ஈம்101100 40107) 

இரட்டைக்‌ கூட்டினைக்‌ (19௦1016 0826). கொண்ட மோட்டார்‌ 
கள்‌ உயர்ந்த தொடக்கத்‌ திருக்கமுள்ள பணிக்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகின்‌ றன. வெளிப்புறக்‌ கூடு,மிகுந்த தடை கொண்ட உலோகத்‌ 
தண்டுகளாலானது. உட்புறக்‌ கூடு தாமிரத்‌ தண்டுகளால்‌ ஆனது. 
உட்புறச்‌ சுருணையின்‌ தூண்டல்‌ அளவு, வெளிப்புறச்‌ சுருணையின்‌ 
கூண்டல்‌ அளவினைக்‌ காட்டிலும்‌ மிக அதிகம்‌. மோட்டாரைத்‌ 
தொடங்கச்‌ செய்யும்‌ பொழுது தூண்டல்‌ மின்னோட்ட அலைவெண்‌ 
மின்‌ தருவியின்‌ அலைவெண்ணுக்கு நிகராக்‌ இருக்கும்‌. ஆதலால்‌ 
உட்புறச்‌ , சுருணையின்‌ தூண்டல்‌ எதிர்‌ வினைப்பு (1100௦11476 
16801106--2 ௩.74) மிக அதிகமாக இருக்கும்‌. ஆகவே, பெரும்‌ 
பான்மையான தொடக்க மின்னோட்டம்‌ வெளிப்புறக்‌ கூட்டில்‌ 
உள்ள சுருணையின' வழியாகப்‌ பாய்கிறது. இதனால்‌ தொடக்கத்‌ 
.திருக்கம்‌ அதிகமாயிருக்கிறது. மோட்டார்‌ இயல்பாக இயங்கும்‌ 
பொழுது, உட்புறக்‌ கூட்டிலுள்ள சுருணையின்‌ தூண்டல்‌ எதிர்‌ 
லினைப்பு (2 ௩7352) குறைகிறது. ஏனெனில்‌, தூண்டல்‌ மின்‌ 
னோட்டத்தின்‌ அலைவெண்‌ நழுவல்‌ அலைவெண்ணுக்குச்‌ சமம்‌. 
ஆகவே, போட்டார்‌ இயல்பாக ஓடிக்‌ கொண்டிருக்கும்போ து, 
சுமை மின்னோட்டத்தின்‌ பெரும்‌ பகுதி உட்புறக்‌ கூட்டில்‌ உள்ள 
சுருணையின்‌ வழியாகப்‌ பாயும்‌. இதனால்‌ மோட்டாரின்‌ பயனுறு 
திறனும்‌ அதிகரிக்கிறது. 


29 


மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


படம்‌ 1-7-ல்‌ ஒற்றைக்கூடு, இரட்டைக்கூடு வகை தூண்டல்‌ 
மோட்டார்களின்‌ வேக-திருக்க வளைகோடுகள்‌ கொடுக்கப்பட்‌ 


டுள்ளன. 





படம்‌1-7. 


ஒற்றைக்கூடு, ப அடக்கூறி தூண்டல்‌ மோட்டார்களின்‌ 
வேஃ-திருக்க வளை கோடுகள்‌ 


ஈடு செய்யப்பட்ட தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ ((”00றர58160்‌ 
1801101100 14௦4௦1): சாதாரண தூண்டல்‌ மோட்டாரினைவிட இந்த 
மோட்டார்‌ சற்று எட கனல்‌ அறக்‌ இந்த மோட்டார்‌ ஒன்று 





படம்‌ 1-8.” 
பீந்து மின்திறன்‌ காரணியற்ற வகை ஈடு 
செய்யப்பட்ட தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 


அல்லது சிறிது முந்து 
மின்‌ திறன்‌ காரணியில்‌ 


(மறர13ு ௦0 விர்தற113ு 128 யர்0த 
0 17௦07) எல்லாச்‌ 
சுமை அளவுகளிலும்‌ இயங்க 
வல்லது, இதனைப்‌ 'பிந்தும்‌ 


_மின்திறன்‌ , - காரணியற்ற 


வகை (1௦ 182 1409) 
மோட்டார்‌! என வழங்கப்‌ 
படும்‌. இதனுடைய முதன்‌ 
மைச்‌ சுருணை, மோட்டார்‌- 
சுழலியின்‌ மீதும்‌, துணைச்‌ 
சுருணை , நிலையியின்‌ 
மீதும்‌ படம்‌ 1-6-ல்‌ காட்டிய, 
படி பொருத்தப்பட்டிருக்‌ 


கும்‌. மோட்டார்ச்‌ சுழலியில்‌ மற்றொரு சுருணையாகி திசை போக்கு 


மின்முறை ஓட்டு 9 
மாற்றிச்‌ சரணை உள்ளது. இத்‌ அட்ட போக்கு மாற்றிச்‌ சுருணை 
யில்‌ உண்டாகும்‌ மின்‌ . 
னியக்கு விசைகளை, பிரஷ்‌ 
களின்‌ மூலம்‌ திரட்டி, துணை ச்‌ 
சுருணையில்‌ உட்செலுத்தி, 


இ 


முரு 


ட்ப8 பட்ட தாண்டல்‌ மோட்டார்‌ 


ரணி 
வெல்வவகக 
2 
௨ 





மின்‌ திறன்‌ காரணியின்‌ ம்‌ சக்க கக வகை கல்‌ அன்‌ 
முன்னேற்றத்தின்‌ பெற “5 * 
லாம்‌.  சுமைக்கும்‌ பின்‌ 11௧ 
திறன்‌ காரணிக்கும்‌ உள்ள ஆ 
தொடர்பினை விளக்கும்‌ ப்‌ ர்‌ 


்‌ 


ன்‌ 


வரைபடம்‌ 1-9-ல்‌ காடடப்‌ 
பட்டுள்ள து. இந்த வகைத்‌ ப பத படம்‌ 1-3. 
தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ அ.திக 79, 2நிண்யடத்‌ சன ததி 
விலையுடையது. திறன்‌ காரணிசமை வளைகோடுகள்‌ 
மூவுந்தி மாறுதிசை தொடர்நிலை மோட்டார்‌ (11786 856 
568 14000): இத்த வகை மோட்டாரின்‌ நிலையியின்‌ அமைப்பு, 
சாதாரண தூண்டல்‌ மோட்டாரினைப்‌ போன்றதே. ஆனால்‌ இந்த 
மோட்டாரில்‌ மூன்று சுருணைகளின்‌ ஆறு முனைகளும்‌ வெளிப்‌ 
புறத்தில்‌ கொண்டு வரப்படுகின்றன. இம்‌ மோட்டாரின்‌ சுழலி, 
திசைபோக்கு மாற்றிச்‌ சுருணை (0000118107 100102) யுடன்‌ 
மூவ்க்தி மின்கருவி ஒரு ஜதை புலமுனைகளுக்கு, 
௬ த மூன்று பிரஷ்கள்‌ வீதம்‌ 
பொருத்தப்பட்டுள்ள 
அமைப்பினைக்‌ கொண்டது 
(படம்‌ 1-10), 3 


இந்த மோட்டாரின்‌ வேக- 

திருச்கம்‌, நேர்கோடு நேர்‌ 

முலரீகி எல விலன்றைய எ 6மேப்பார்‌ மின்னோட்ட தொடர்‌ புல 

ஆ மோட்டாரினைப்‌. கோன்‌ 

்‌ 1.10, ப்‌ த ்‌ 

மூவுத்தி மாறுதிசைத்‌ தொடர்திலை மோட்டார்‌ ண்ட்‌ பன தற 

அதிகரிப்புக்கேற்றவாறு, சிறிதளவு குறையும்‌. மாறுதிசை 

மின்‌ னோட்ட மின்‌ தருவி அமைக்கப்பட்டுள்ள இடங்களாயிருந்தால்‌, 

இத்தகைய மோட்டார்கள்‌, பாரந்தூக்கிப்‌ போன்ற பணிகளுக்குப்‌ 
பயன்‌ படுத்தப்படும்‌. ்‌ 





எடுத்துக்காட்டு 1-1: 
550 வோல்ட்டு, 10 குதிரைத்திறன்‌ (மெட்ரிக்‌), மூவுந்து, 
4 முனை, 60 சுற்றுகள்‌/வினடி அலைவெண்‌ கொண்ட ஒரு 


90 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


தூண்டல்‌ மோட்டார்‌, முழுச்‌ சுமையின்போது 1440 சுற்றுகள்‌] 
நிமிட வேகத்தில்‌ ஓடுகிறது. இந்த மோட்டாரினை தேரடி-மின்‌ 
தொடர்‌ இணைப்பியில்‌ இணைத்தால்‌, 50 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்‌ 
டத்தினை எடுத்துக்கொள்கிறது. கீழ்க்கண்ட முறைகளில்‌ 
மோட்டாரைத்‌ துவக்கினால்‌, ஏற்படும்‌ தொடக்கத்திருக்கத்திற்கும்‌, 
முழுச்சுமைத்‌ திருக்கத்திற்குமுள்ள விகிதத்தினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. 
மோட்டாரின்‌ பயனுறுதிறன்‌ 88% மின்திறன்‌ காரணி 0:85. 

(அ) நிலையியின்‌ மின்தடை தொடக்கியைக்‌ கொண்டு (81810 
1631518106 . 81க7160), மின்னோட்டத்தினை 30 ஆம்பியருக்குள்‌ 
கட்டுப்படுத்தல்‌. க்‌ 

(ஆ) முக்கிள/முக்கோணத்‌ தொடக்கி கொண்டு தொடக்க 
மின்னோட்டத்தினைக்‌ கட்டுப்படுத்தல்‌, 

(இ) தேரடி மின்தொடர்‌ தொடக்கி (017201 0-1106--54தர150) 
யினைக்‌ கொண்டு துவக்குதல்‌, 

(ஈ) 70% மடையினைக்‌ ((சறற112) கொண்ட ஒற்றைச்‌ சுருள்‌ 
மின்‌ மாற்றித்‌ தொடக்கியினைக்‌ கொண்டு துவக்குதல்‌, 


தீர்வு: ' 
முழுச்‌ சுமை மின்னோட்டம்‌ 7; - 


30% 7986-5 
%72%44000:65500-98 
_ 12:9 ஆம்பியர்‌. 
தொடக்கத்‌ திருக்கத்திற்கும்‌ முழுச்‌ சுமைத்திருக்‌ த்திற்கும்‌ 
உள்ள விகிதம்‌: 
7% ம்‌. 3 சீ 3 
7” ு (72) ௩ பிர 





இதில்‌ $ என்பது மோட்டாருக்குத்‌ தொடக்கத்தில்‌ வழங்கும்‌ 
மின்னழுத்தத்திற்கும்‌, முழு அளவு மின்னழுத்தத்திற்கும்‌ உள்ள 
விகிதம்‌, 
(அ) நிலையி -மின்‌ தடைத்‌ தொடக்கி 
சீ 90 - ட்‌ ட்‌ டது ட ம 
ன்‌ எ ததர? 51 (இதில்‌ 7, என்பது நிலையியின்‌ மின்‌ னோட்டம்‌) 
27% _ (0:67 72)” 
அத ரரி (45) % மிர 


50 15 
0,896 % (05) % 0:04 


௩ 0,216 


மின்முறை ஓட்டு ' 91 
(ஆ) முக்கிளை - முக்கோண இணைப்புத்‌. தொடக்கி: 


ப] 
ச 7௩ வ 2 28 ்‌ 
௧௨ ர டை (3) 96 பிர 


8 ந 
(ஆ): 
. 02003 
(இ) நேரடி மின்‌ தொடர்‌ தொடர்‌ தொடக்கி 
ம ௮1 
ஆ 
2 


50 51 
1 1 (25) 0:04 06009 


(௬) ஒற்றைச்‌ சுருள்‌ மின்மாற்றித்‌ தொடக்கி 


4 017 
ஞு 7 ்‌ ப்‌ 50 ்‌ ச 
ஆ ஆ [(1] திப்‌ 56 (4) 96 004 


௩ 0:£94 


எடுத்துக்காட்டு 1-2 : 


400 வோல்ட்டு, 50 சுற்றுகள்‌/[வினாடி அலைவெண்‌ கொண்ட 
தூண்டல்‌ மோட்டாரினை நேரடி - மின்தொடர்‌ இணைப்பின்‌ மூலம்‌ 
துவக்கும்பொழுது முழுச்‌ ௬ுமை மின்னோட்டத்தில்‌ 9-0 மடங்கு 
மின்‌ னோட்டத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌ 
முழுச்‌ சுமைத்‌ திருக்கத்தில்‌ இரு மடங்காக இருக்கிறது. 5.1 
விகிதமுள்ள ஒற்றைச்‌ சுருள்‌ மின்‌ மாற்றியைக்‌ கொண்டு இந்த 
மோட்டாரைத்‌' துவக்கினால்‌ (அ) மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்‌ 
டம்‌, கம்பி மின்னோட்டம்‌, தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌ முதலியவற்றினைக்‌ 
கண்டுபிடிக்கவும்‌. (ஆ) துவக்கத்தின்‌ 8பாது மோட்டார்‌ முழுச்‌ 
சுமைத்‌ திருக்கத்தினை அடைய வேண்டுமானால்‌, மோட்டாருக்கு 
வழங்கப்படும்‌ மின்னழுத்தம்‌, அது எடுத்துக்கொள்ளும்‌ மிண்‌ 
னோட்டம்‌ ஆகியவற்றினையும்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌, ஒற்றைச்‌ சுருள்‌ 
மின்‌ மாற்றியின்‌ விகிதம்‌ - 2:41. 
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தீர்வு: ச 
மோட்டார்‌ சுருணையின்‌ ஈறுகளூக்கிடையே உள்ள 


மின்னழுத்தம்‌ - ப - 2900 வோல்ட்‌. மோட்டார்‌ முக்கிளை வடி 


வில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்‌ளதெனக்‌ கொள்வோம்‌. 
ஒற்றைச்‌ சுருள்‌ மின்‌ - மாற்றியைக்‌ கொண்டு தொடங்கி 
வைக்கும்‌ பொழுது, உந்தி மின்னழுத்தம்‌ (011286 401425) 
அ ஸ்‌ - 1155 வோல்ட்டுகள்‌, 
மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ 1159-5 
மின்னோட்டம்‌ ] ஆ “ஜு 875 
௯ 1,674 


॥ 
॥ 


ம 
5 


கம்பி. மிள்னோட்டம்‌ (1105 





க்‌ 


1-5 
௦07200) தீட்சை மீட 


படம்‌ 111 (அ) 

நேரடி - மின்‌ தொடர்‌ இணைப்பின்‌ ர ன்‌ 
போதிருக்கும்‌ நிலமைகள்‌ ்‌ 
திருக்கம்‌, மின்னழுத்தத்தின்‌ மதிப்புக்கு நேர்‌ விகிதத்‌ 





படம்‌ 1-117 
மின்மாற்றித்‌ தொடக்கியின்‌ மோதிக்கு நிலைமைகள்‌ 
தில்‌ உள்ளதால்‌, 
5 ரத 6. கட்‌ ௨2811 
த நக்கா 9 2 (அகொடுக்கப்பப்டுள்ள து, 
ம்‌ 
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11-5 வோல்ட்டுக்கு ஏற்படும்‌ திருக்கம்‌ 


115:5 
(ம 


8 
) ௩27; 07 


(ஆ). தொடக்கத்தின்‌ பொழுது முழுச்‌ சுமைத்‌ திருக்கத்தினைப்‌ 
பெற மோட்டாருக்கு வழங்கப்படும்‌ உந்தி மின்னழுத்தம்‌ :]*? எனக்‌ 
கொண்டால்‌, 

ர்‌₹ 31 22. 


வோ ச இரு 


29112 
5 வ (ம 
(45) ட்ட 
221 
8 2, 169139 வோல்ட்‌ 
ட ட்‌ 
மோட்டார்‌ மின்னழுத்தம்‌ - 79% 169:9 


॥ 


289 வோல்ட்டுகள்‌ 


மாட்டார்‌ மின்மீனோட்டம்‌ 


॥ 
2₹ 
ஷூ 

இர 


॥ 
ச 
ல்‌ 
[15] 

ஸரி 


எடுத்துக்கா ட்டு 1-3, 

ஓர்‌ அணில்‌ கூட்டுத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டாரிளை முக்கிளை 
முக்கோணத்‌ தொடக்கியின்‌ மூலம்‌ துவக்கினால்‌, முழுச்சுமை 
மின்னோட்டத்ைைதப்போல்‌ 1-6 மடங்கு மின்‌ னேட்டத்திக எடுத்‌ 
துக்‌ கொள்கிறது. தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌ முழுச்சுமைத்‌ திருக்கத்தில்‌ 
048 டீடங்கு. 60% மடை அளவுடைய ஒற்றைச்‌ ௬ரள்‌ மின்‌ 
மாற்றித்‌ தொடக்கியைப்‌ பயன்‌ படுத்தி மோட்டாரைத்‌ துவக்கினால்‌ 
கிடைக்கும்‌ தொடக்கத்‌ திருத்தமும்‌, தொடக்க மின்னோட்டமும்‌ 
முழுச்சுமை அளவுகளில்‌ எவ்வளவு மடங்கு எனக்‌ கணக்கிடவும்‌, 


தீர்வு: 


ரி ட்ப 36 2 

தை] ம்‌ ' 

147  கன் த ப 
ழக (2) 8 ஓ 22௦ 

ட 

ம. ஹு ட 

2 ர 
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| 75 தட்டி 

4 ஏம க. | 77 ) பி 
ர்‌ 

காட. 
0-4 ட்‌ 


18% க8.. 30” 





0:48 - ( ்‌ (91% ௫ 


பிர 


ஒற்றைச்‌ சுருள்‌ மின்மாற்றித்‌ தொடக்கி 
உ 273 
- (06): க:8 77 
- 178847. (கம்பி மின்னோட்டம்‌) 


க உரர்கி.்‌. 
12 (௧/4 


ர்‌ 


ம வகலம்லாம்‌ பி 


॥ 


0:86 % &8% 0:8 
0-5184 
ரு 0184 ர 


ரி 


॥ 


எடுத்துக்காட்டு 1-4. 
ஒரு மூவுந்தித்‌ தூண்டல்‌ மோட்டாரினை இயல்பான மின்னழுத்‌ 
தத்தினைக்‌ கொடுத்துத்‌ துவக்கினால்‌ இயல்பான முழுச்‌ சுமை 
மின்னோட்டத்தைப்போல்‌ 6 மடங்கு மின்னோட்டத்தினை எடுத்துக்‌ 
கொள்கிறது, அதன்‌ முழுச்சுமை நழுவல்‌ 95%. இந்த மோட்டாரினை 
ஒற்றைச்‌ சுருள்‌ மின்மாற்றித்‌ தொடக்கியைக்‌ கொண்டு துவக்கி 
னால்‌,தொடக்க மின்னோட்டம்‌ அதன்‌ முழுச்சுமை மின்னோட்ட.த்தில்‌ 
இரு மடங்கு உள்ளதெனரறுல்‌, ஒற்றைச்‌ சுருள்‌ மின்‌ மாற்றியின்‌ 
விகிதம்‌ என்ன? கொடக்கத்‌ திருக்கத்திற்கும்‌, முழுச்சுமைத்‌ திருக்‌ 
கத்திற்கும்‌ உள்ள விகிதத்தைக்‌ கண்டுபிடி, 
9 
தீர்வு: 
தொடக்க மின்னோட்டம்‌ 7; - இரு மடங்கு முழுச்சுமை 
மின்னேட்டத்திற்குச்‌ சமம்‌ 
மேலும்‌ 7 - ஜூ 
. 2 ம்‌? ன 6 சீர 


- 0:9994 


35 
1 
வ்‌ கம அள்‌. 
க கு 


% 4 க80:2999 0:5775 


ச்‌ 


ச்‌ 
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ஃ ஒற்றைச்‌ சுருள்‌ மின்மாற்றியின்‌ விகிதம்‌ - ட்்ரர 1 
௩ 1:732: 1 
5 ட அப்‌ பட 
ப ட தந க (3) ழ்‌ 
1 8 
அ ஆ 36 6 % 0:05 


ஃ 016 


ஆகவே, தொடக்கத்‌ திருக்கத்திற்கும்‌, முழுச்‌ சுமை திருக்கத்‌ 
திற்குமுள்ள விகிதம்‌ - 0-6, 


. 1-9-2-4. ஓருந்தி (510215 2125௦) தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 


ஒற்றைச்‌ சுருளில்‌ மாறுதிசை மின்னோட்டத்தினைச்‌ செலுத்‌ 
தினால்‌, துடிப்புக்‌ காந்தப்புலந்தான்‌ (0111881172 ூகதர6ர்‌௦ மிலி) 
ஏற்படும்‌. இதனால்‌ ஓருந்தி மோட்டார்களில்‌ தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌ 
உண்டாவதில்லை, ஓருந்தி மோட்டார்கள்‌ தாமாகவே துவக்கப்‌ 
பட்டு ஓட்டுவிப்பதற்குச்‌. சுழலும்‌ காந்தப்புலம்‌ தேவை. ஓருந்தி 
மாறுதிசை மின்னோட்டத்தினைக்‌ கொண்டு கீழ்க்கண்ட மூன்று 
வகையான ஒருந்தி தூண்டல்‌ மோட்டார்களை அமைத்துத்‌ தானா 


ுகவே தொடங்கும்படி (8611 81112) செய்யலாம்‌. 


(அ) பிளந்த உந்தி (8111 125௦) மோட்டார்‌ 


இதில்‌ இருவித நிலையி சுருணைகள்‌ உள்ளன. ஒன்று தலையாய 
சுருணை (௨11 *ர்00102); மற்றொன்று துணை துவக்க ௬ர௬ணை 
(கய3ப11கரர? 51கார்1ப2 எர்ர010ஐ). முக்கிய சுருணை சனமான தாமிரக்‌ 
கம்பியினாலானது. இச்‌ சுருணை மின்‌ தருவியுடன்‌ ((6160170்‌௦ 801) 
தேரிடையாக இணைக்கப்படும்‌. துணைச்‌ சருணையடன்‌ ஒரு 
மின்‌ தேக்கியைத்‌ . (0௨ற௧௦1௦7) தெொடர்நிலையில்‌ இணைத்து, 
மையவிலகு இணைப்பியின்‌ (08ரரரர்‌0281 837110) வழியாக 
மின்‌ தொடருடன்‌ இணைப்பர்‌ [படம்‌ 1-12(அ)]. இப்படி இணைப்பதன்‌ 
மூலம்‌ சுழலும்‌ காந்தப்புலம்‌ கிடைக்கிறது, இந்த அமைப்பில்‌ 
இரு வகையான மின்தேக்கி மோட்டார்கள்‌ உள்ளன. ஒன்று 
*மின்தேக்கி துவக்கு” மோட்டார்‌; மற்றொன்று மின்தேக்கி துவக்க- 
ஓட்ட” (0008401107 81கர௫ ரம௰) மோட்டார்‌. மூந்தியதில்‌ ஒரு 
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மின்தேக்கி படம்‌ 1-12 (அ)ல்‌ குறிப்பிட்டுள்ள துபோல்‌, துணைச்‌ 
சுருணையின்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌.இற்த : 
மின்தேக்கி (௦) துவக்க கால 
அளவு வரை மின்சுற்றதரில்‌ 
. இருந்து, மோட்டார்‌ குறிப்‌ 
பிட்ட வேகத்தினை (முழு 
வேகத்தில்‌ 75% முதல்‌ 80% 





படம்‌ 1-72 (௮9, வரை)அடைந்தவுடன்‌, மைய 
ர மின்தேக்கி துவக்கு மேட்டார்‌ விலகு இணைப்பி, திறத்து 
துணைச்சுருணையினை மின்தொடரிலிருந்து பிரிக்கிறது. அதாவது 
மின்தாக்கி ௦0 தொடக்க கால அளவு வரைதான்‌ மின்சுற்றதரில்‌ 
இணைந்திருக்கும்‌. படம்‌ 1-12 (ஆ), இம்‌ மோட்டாரின்‌. வேகதிருக்க 
டுவது பன்‌ காட்டுகிறது, படம்‌ 1-12 (இ) இம்‌ மோட்டாரின்‌ 





_ வேகம்‌ 8வகமாறுரிலை 





கூ 
படம்‌ 1.12 (ஆ). படம்‌ 1-121இ 
மின்ேேக்கி துவக்கு மோட்டாரின்‌ மின்தேச்கி துவக்கு மோட்டாரின்‌ 
திருக்கவேக வளை-கோடு நெறிய வரைபடம்‌ 


நெறியவளை படத்கதக்‌ (6010 ப18ஜாகறபி குறிக்கிறது. “மின்தேக்கி 
துவக்க - ஓட்ட” மோட்டாரில்‌ மோட்டாரைத்‌ துவக்குவதற்காஃப்‌ 
படம்‌ 1-1 ௮ல்‌ காட்டியபடி ஒரு மின்தேக்கியும்‌ (௦1, மோட்டார்‌ 
ஓட க்கொண்டி ஈக்கும்‌ பொழுது, அதன்‌ மின்திறன்‌ காரணியை 
(0௦ 180௦) அதிகரிக்கச்‌ செய்யும்‌ பொருட்டு மின்சுற்றதரில்‌. 
நிலையாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ மற்றொரு மின்தேக்கி டூம்‌ 
உள்ளன. படம்‌ 1-19 (ஆ), இம்‌ மோட்டாரின்‌ வேகதிருக்க 
வளைகோட்டினைக்‌ காட்டுகிறது. மின்தேக்கி துவக்க மோட்டார்‌ 
கள்‌ குறை தொடக்கத்‌ திருக்கமுடைமதால்‌,மின்விசிறி,மின்‌ ஊ.திகள்‌ 
1௬௭5) போன்ற்வற்றிற்கும்‌,பிந்திய வகையினை மின்‌ அழுத்திகள்‌ 
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(20001583078), குளிர்ச்சாதனப்பெட்டி போன்றவற்றிற்கும்‌ பயன்‌ 
படுதீதப்படுகின்றன., 





படம்‌ 1-18(அ', படம்‌ *-13(அ) 
மின்தேக்கி துவக்க ஓட்ட மோட்டார்‌ மின்தேக்கி துவக்க மோட்டாரின்‌ 
_ திருக்கவேக வளை-கோடு 


(இ) கட்டுடை முனை மோட்டார்‌ (818060 ற௦16 80107) 

இந்த வகை மோட்டாரின்‌, புலமூனைப்‌ பகுதியின்‌ சுமார்‌ 
மூன்றில்‌ ஒரு பங்கு படம்‌ 1-14 (அ)-ல்‌ காட்டியபடி தாமிர வளையத்‌ 
தினால்‌ சூழப்பட்டிருக்கும்‌. இதனைக்‌ கட்டுடைப்‌ பட்டை (812012 
8ம்‌) எனக்‌ கூறுவர்‌. புல முனைகள்‌ மாறுதிசை புலச்‌ ௬௬8௭ 
யுடையதாதலால்‌, மாறுதிசை காந்தப்‌ பாய்வு ஏற்பஇுகிறது. 
இத்தக்‌ காந்தப்‌ பாய்வு, மின்மாற்றி ஒற்றைச்‌ சுற்று துணைச்‌ 
சுருளாக (௦0௧5 (ஙா 
880) விளங்கும்‌ வா்‌ 
கட்டுடை-பட்டையில்‌ தூண்‌ “4 
டல்‌ மின்‌ னோேட்டத்தினை 
உண்டாக்குகிறது. இந்த 
மின்னோட்டமே, கட்டுடை 
யற்ற பகுதியில்‌ உள்ள 
காந்தப்‌ பாய்வுக்கும்‌ (ஜ்‌), 
கட்டுடைப்‌ பகுதியில்‌ உள்ள 
காந்தப்‌ பாய்வுக்கும்‌ (ஜ்‌) 
இடையே படம்‌1-14 (இ)ஃல்‌ 
காட்டியபடி நேர - உந்தி- ம்‌ 
பெய்ர்ச்சியினை (11006 1188௦ படம்‌ 1-14 (௮). 
0180180201] உண்டாக்கு கட்டுடை முளை மோட்டார்‌ 
கிறது. இவ்விரு காந்தப்‌ பாய்வுக்கிடையே இடப்பெயர்ச்சியுடன்‌ 
(87806 618018௦020), நேர உந்திப்‌ பெயர்ச்சியும்‌ இருந்தால்‌, 
அது சுழலும்‌ காந்தப்‌ பாய்வுக்கு இணையானது, கட்டுடை. முனை 
மோட்டாரின்‌ சுழவி அணிற்கூடு வகையிளை ச்‌ சார்ந்தது. இருகாந்‌ 
தப்‌: பாய்வுகளுக்குமிடையே உள்ள உந்தி கோண -வேறுபாடு 


4 


கட்டுடைப்பட்ஷட 





99 ... மின்னாற்றவின்‌ பயன்‌ 


(ற1486 80216 018827௦௩௦௦) மிகக்‌ குறைவாக இருப்பதால்‌, குறைந்த 
தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌ கிடைக்கிறது. 





வேகம்‌ ௪ 
படம்‌ 1-14 (ஆ. படம்‌ 1-14 (இ). 
கட்டுடை மோட்டாரின்‌ திருக்க-வேக கட்டுடை மோட்டாரின்‌ நெறிய 
வளைகோடு வரைபடம்‌ 


படம்‌ 1-14 (ஆ) இம்‌ மோட்டாரின்‌ வேக-திருக்க ய 
கோட்டினைக்‌ காட்டுகிறது. கட்டுடை-முனை மோட்டார்‌ எளிமை 
யான அமைப்பு கொண்டது. திண்மை வாய்ந்தது. குறைந்த 
விலையுடையது. நம்பிக்கையுமானது. ஆனால்‌ இம்‌ இமாட்டார்ளை 
எதிர்த்‌ திசையில்‌ சுழல வைக்க முடியாது. மின்‌ கடிகாரம்‌, 
கிராமபோன்‌ : (தகா10ற%௦௦௦), சிறிய மின்‌ விசிறிகள்‌ போன்ற 
குறைந்த மின்திறன்‌ எடுக்கும்‌ கருவிகளில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌. 


(ஈ) விலக்கு-துவக்க தூண்டல்‌ ஓட்ட மோட்டார்‌ (12றய1810ந 
8181௫ [ர ம்1௦171௦1 ரமா 1௩0001) 
படம்‌ 1-15 (அ!-ல்‌ விலக்கு: துவக்க தூண்டல்‌ ஓட்ட மோட்டார்‌ 


3506வால்ப்டூ மின்‌ குவி 





படம்‌ 1.15 (௮) 
விலக்கு துவக்க தூண்டல்‌ ஒட்ட மோட்டார்‌ (பிரசு தூக்கி வகை) 


பிரசு தூக்கி வகை (0ரம8/்‌ 118மரத1ரற6) காட்டப்பட்டுள்ளது. 


4 
மின்முறை ஓட்டு. ட்ட] 


இம்‌ மோட்டார்ச்‌ சுழலியில்‌ விலக்கு மோட்டாரின்‌ (7680118101 
௦102) சுருணை உள்ளதால்‌, இதந்த மோட்டார்‌ தொடக்கத்தில்‌ 
விலக்கு மோட்டாராக இயங்கி உயர்ந்த தொடக்கத்‌ திருக்கத்தினை க்‌ 
கொடுக்கிறது. மோட்டாரின்‌ வேகம்‌, அதன்‌ முழு வேகத்தில்‌ 
75 முதல்‌ 80 சதவீதம்வரை வந்தவுடன்‌, தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ 
செய்வினையால்‌ ஏற்படும்‌ திருக்கம்‌, விலக்கு மோட்டாரின்‌ திருக்‌ 
கத்ைவிட அதிகமாக இருக்கும்‌. அதே சமயத்தில்‌ மைய விலகு 
அமைப்பின்‌ மூலம்‌, விலக்கு மோட்டாரின்‌ திசை போக்கு மாற்றி 
களின்‌ துண்டுகளுக்கு (௦௦000018107 860205) குறுக்குச்‌ சுற்ற 
தரிட்டு (8011 01௦ய01௦0), திசை போக்கு மாற்றி அமைப்பிலிருந்து 
பிரசுகளை உயரச்‌ செய்து, சாதாரண 
தூண்டல்‌ மோட்டாராக இயக்‌ 
கப்படுகிறது. படம்‌ 1-15 (ஆ), இம்‌ 
மோட்டாரின்‌ வேக திருக்க வளை 
கோட்டினைக்‌ குறிக்கிறது. உயர்ந்த 
தொடக்க சுமை (6 குதிரைத்திறன்‌ 
வரை) கொண்ட பொறிகளாகிய, 
இறைப்பிகள்‌ (0ய05), அழுத்திகள்‌ 
(0010017288018), இயந்திரக்‌ கருவிகள்‌ 
(பரிமா 1௦௦18) குளிர்ப்பதனப்‌ படம்‌ 1.75 (அ. 
பெட்டிகள்‌ போன்றவற்றிற்குப்‌ விலக்கு துலக்க தூண்டல்‌ ஓட்ட 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. . இறை அ காது வா 
ஓருந்தி (51015 10886) மோட்டார்‌ 





1 ்‌ ட்‌ ்‌ 
0 முதல்‌ 20 குதிரைத்திறன்‌ வரையிலுள்ள மின்திறன்‌ கொண்ட 


௫ ட ஏ. ௭. ்‌ 
மோட்டார்கள்‌ உள்ளன. 


1-9-2.5. ஓத்தியங்கு மோட்டார்‌ ($ர்ர01018 110107) 


இந்த மோட்டாரில்‌ தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌ இல்லை, இதனை, மற்‌ 
றொரு மோட்டாரின்‌ மூலம்‌ ஒத்தியங்கு வேகத்திற்கு ஓட வைத்துப்‌ 
பிறகுமின்‌ தருவியுடன்‌ ஒத்து இயங்கும்படிச்‌ செய்யப்படும்‌. இதனைத்‌ 
தானாகத்‌ தொடங்கும்படிச்‌ செய்வதற்கு, இந்த மோட்டாரின்‌ 
புலமுனைகளில்‌ கூடுபோன்ற சுருணையைப்‌ பொருத்த வேண்டும்‌. 
அப்படிச்‌ செய்தால்‌, இந்த மோட்டார்‌ தொடக்கத்தில்‌ சாதாரண 
அணிற்‌ கூட்டு மோட்டாராக இயங்கி, கிட்டத்தட்ட ஒத்தியங்கு 
வேகத்தினைச்‌ சுமையில்லாத நிலையில்‌ அடைந்தவுடன்‌; நேர்‌ 
மின்னோட்டக்‌ கிளர்வின இணைத்து, இந்த மோட்டாரின்‌ 
சுழலியினை ஒத்தியங்கு வேகத்தில்‌ சுழல வைக்கிறது, முழுச்சுமை 
்‌' அள்வில்‌ இரு மடங்கு மின்னோட்டத்தில்‌, தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌ 


1 


40 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


மூழுச்சுமைத்‌ திருக்க அளவில்‌ 50 முதல்‌ 100 சதவீதம்வரை த 
முடிகிறது. 


தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌ அதிகம்‌ தேவைப்பட்டால்‌, ஒத்தியங்கு 
தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ உழுளைச்‌ சுழவியில்‌ நழுவல்‌-வளையத்‌ 
தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ சுருணையை அமைக்கலாம்‌. இதனால்‌ 
ஒத்தியங்கு தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ தொடக்கத்தில்‌ நழுவல்‌ வளையத்‌ 
தூண்டல்‌ மோட்டாராக, உயர்‌ தொடக்கத்‌ திருக்கத்தில்‌ இயக்கப்‌ 
பட்டு, ' ஒத்தியங்கு வேகத்திற்கு அருகில்‌ வரும்பொழுது, 
சுழலிச்‌ சுருணைக்கு நேர்‌ மின்‌ னோட்டத்தினை வழங்கினால்‌, இச்‌ சுழலி 
ஒத்தியங்கு வேகத்தில்‌ சுழல்கிறது. 


மாறா நிலையான வேக இயக்கம்‌ ஒரு குறையாகக்‌ கருதாத 
இடங்களில்‌ உள்ள விசிறிகள்‌, ஊதிகள்‌, அழுத்திகள்‌ போன்ற 
கருவிகளுக்கு இம்‌ மோட்டார்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
1-9-3. ஓடும்‌ முறையின்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ 
1-9-9-1. நேர்‌ மின்னோட்ட கிளைபுல மோட்டார்‌(19.0. 8011 4௦1௦2) 
(அ) வேக-மின்னோட்டச்‌ சிறப்பியல்பு : 


கிளை மின்னோட்டம்‌ 7, - கம்பி மின்னோட்டம்‌ (1) -- 
மின்னக மின்னோட்டம்‌ (70) 


தட க நகற்ர்‌ பட (189 
ல்‌ 7 - 1௮ (1-22) 
ஆனா ஞு * இன 21) 
ர 4 72, 15) 


அதாவது கிளை மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு (7) கொடுக்கப்‌ 
பட்ட மின்னழுத்தம்‌ மாறாதிருக்கும்வரை நிலையாய்‌ இருக்கும்‌. 


சமன்பாடு (1-11)-ன்‌ படி 


நல பதக்க ட (14-29) 


மோட்டாரின்‌ சுமை அதிகரித்தால்‌ மின்னக மின்னோட்டமும்‌ 
அதிகமாகும்‌, 77% வீழ்ச்சியும்‌ அதிகரிக்கும்‌. எனவே, (17-78) 
யின்‌ மதிப்பு குறையும்‌. இதனால்‌ வேகமும்‌ குறைகிறது. கொடுக்கப்‌ 
பட்ட மின்னழுத்தம்‌ (8011௦0 401820) நிலையாய்‌ இருப்பதால்‌, 


மின்முறை ஓட்டு ட உக க்1 


கிளை புலத்தில்‌ (311 நி618) செல்லும்‌ மின்னோட்ட அளவும்‌ 
நிலையாக இருக்கும்‌. ஆகையால்‌, புலகாந்தப்‌ பாய்வும்‌ (4௦10 1102) 
ஒரு மாறிலியாகும்‌ (௦௦081201). எனினும்‌, மின்னக மின்னோட்டம்‌ 
அதிகரிக்கும்பொழுது, மின்னக எதிர்‌ வினையும்‌ (8ரமமரம[ 
16801100) அதிகமாகின்றது. எவ்வளவுக்‌ கெவ்வளவு மின்னக 
எதிர்வினை அதிகரிக்கின்றதோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு . காந்த 
நீக்கம்‌ (821082211281/010) ஏற்படு ்‌ 5 

கிறது. எனவே, புலகாந்தப்‌ பாய்‌ 
வின்‌ அளவு குறைகிறது. இந்தப்‌ 
புலகாந்த இறக்கம்‌ மோட்டாரின்‌ 
வேகத்தை அதிகரிக்கின்‌ றது. 
எனவே, சமன்பாடு (1-11)-ல்‌ உள்ள 
தொகுதியின்‌ அளவும்‌ (7:75 20), 
பகுதியின்‌ அளவும்‌ (ற்‌) மின்னக 
மின்னோட்டம்‌ அதிகரிப்பதால்‌ குறை 





கின்றன. ஆனால்‌, செய்முறையில்‌ படம்‌ 1-16. 
பார்க்கும்‌ பொழுது, மின்னோட்டம்‌ தேர்‌ மின்னோட்ட கிளைபுல்‌ 
அதிகரித்தால்‌ மின்‌ இயக்கு விசை மோட்டார்‌ 


யின்‌ அளவு (7-7 722), காந்தபுயத்தின்‌ (ர) அளவினைவிட அதிக 
மாகக்‌ குறைகிறது. முழுச்சுமை வேகம்‌, சுமையற்ற போதுள்ள 
வேகத்தில்‌ சிறிதே குறைந்து காணப்படும்‌. ஆகையால்‌, செய்‌ 
- முறைப்‌ பணிகளுக்குக்‌ கிளைபுல மோட்டாரை வேக மாறிலி 
மோட்டாராகக்‌ (00151871 80௦60 ௩002) கொள்ளலாம்‌. 


(ஆ) திருக்க மின்னோட்டச்‌ சிறப்பியல்பு 

மோட்டாரில்‌ காந்தப்புயம்‌ நிலையாயிருப்பதால்‌, நேர்‌ மின்னோட்ட. 
கிளைபுல மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ சமன்பாடு (1-12)-ன்படி மின்னக 
மின்னோட்டத்திற்கு (271ரக1பா௪ மோரம1) நேர்‌ விகிதத்திலிருக்கும்‌. 
அதாவது மின்னோட்டம்‌ அதிகரித்தால்‌, திருக்கமும்‌ அதிகமாகும்‌, 
உண்மையில்‌ திருக்க அதிகரிப்பு, மின்னோட்ட அதிகரிப்புக்கு தேர்‌ 
இணையாக இருப்பதில்லை. மின்னக எதிர்வினையின்‌ காந்த இறக்க 
விளைவினால்‌ திருக்கம்‌ மின்னோட்ட அதிகரிப்புக்கு நேரிணேயாக 
இல்லாமல்‌ சிறிது குறைந்து இருக்கும்‌. 


(இ) திருக்க வேகச்‌ சிறப்பியல்பு 
மின்னக மின்னோட்டத்தின்‌ பல்வேறு மதிப்புகளுக்கு 


இயைற்த திருக்க மதிப்புகளையும்‌ வேகங்களையும்‌ கணக்கிட்டு 
ப்டம்‌-1-17 (௮)-(ஆ)-வில்‌ உள்ளபடிவளை கோடுகள்‌ வரையலாம்‌ 


க. மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


இவற்றிலிருந்து திருக்கவேக வளைகோடு [வரையப்படுகிறது 
[படம்‌ 1-17 (இ)]. 


ர வெலை அஆ லை வன லை ௮ னவ. 
பல்‌ வவ அவ ்‌ 





த்‌ 4 

4 ஷி ன்‌ 

3 ஆ 

ப அ 
ர்வ மின்னக மின்ேட்டம்‌ :” -_மின்னகமின்னேட்டம்‌ .... திருக்கம்‌ ப அக 

க ணக ஷ்‌ ஃ- ம்‌ 

(௮) .' ்‌ (ஆ) ்‌. (இ) 
படம்‌ 1-17, 


மின்னக மின்னோட்டத்‌ திருக்கசஃவேக வளைகோடுகள்‌ 


ஆகவே, கிளைபுல மோட்டாரில்‌, மின்னக மின்னோட்டம்‌ 
அதிகரித்தாலும்‌, வேகம்‌ கிட்டத்தட்ட மாறாநிலை அளவினையுடைய 
தாயுள்ளது. மின்‌ சுமையினைப்‌ பொருத்தியவுடன்‌, வேகம்‌ மிகக்‌ 
குறைந்த அளவுதான்‌ வீழ்ச்சியடைகிறது. வேக-திருக்க வளை 
கோடும்‌, மிகக்‌ குறைந்த அளவில்‌ கீழ்நோக்கிச்‌ செல்லும்‌ ஒரு 
நேர்கோடாய்‌ [படம்‌ 1-17-(இ)] உள்ளது. 


1-9-9-2. தொடர்‌ புல மோட்டார்‌ (86₹ர்‌£8 ௦(01) 

நேர்‌ மின்னோட்டத்‌ தொடர்‌ புல மோட்டாரின்‌ பின்‌ மின்‌ 

த்‌ ட 62172 
இயக்கு விசை 2௯. வ. கமல 
'தொடர்‌ நிலை புலம்‌, மின்னகம்‌ ஆகியவற்றின்‌ தடை மிகக்‌ குறை 
வானதால்‌, இவற்றினால்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சியினைப்‌ 
புறக்கணித்து, பின்‌ மின்னியக்கு விசையினை நிலையான அளவுடைய 
தாகக்‌ கொள்ளலாம்‌. இங்ஙனம்‌ கருதினால்‌, மோட்டாரின்‌ வேகம்‌, 


அல்லது 776 ர ... (1-80) 


காந்தப்‌ பாய்விற்கு எதிர்‌ விகிதத்திலிருக்கும்‌ (அதாவது 77 ன 
ஆனால்‌ காந்தப்‌ பாய்வு, மின்னக மின்னோட்டத்திற்கு நேர்‌ 








1 
விகிதத்திலிருப்பதால்‌, 77 ௯ 7 ட (1-82) 
க 
மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ 7௨ ஜ்‌ 7, உ (199) 
கழ்‌ 
3, 2 ஆ டி 
ல்‌ 77 டட, 
ஆனா 3 ழ்‌ ௫ 9 
&% 
௯ ச்‌ ட (9) 
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ஆனால்‌ மிகைச்‌ சுமை அளவில்‌, காந்தப்‌ பாய்வு தெவிட்டு 
நிலையினை அடைவதால்‌, திருக்கம்‌, மின்னோட்ட அளவிற்கு 
தேர்‌ விகிதத்திலிருக்கும்‌. ஆகவே,தெவிட்டு நிலைக்குப்‌ பிறகு மோட்‌ 
டாரின்‌ வேகம்‌ 77 ட தொடர்‌ : ப்ர 
புல மோட்டாரின்‌ வேக திருக்க 
வளைகோடு படம்‌ 1-18-ல்‌ கொடுக்‌ 


கப்பட்டுள்ளது. இம்‌ மோட்டாரில்‌, 8 

குறைந்த சுமையின்‌ போது மிகுந்த ஐ 

வேகம்‌ இருக்கும்‌. சுமை அதிகரிக்க 3 

அதிகரிக்க வேகம்‌ குறைந்து 1 

கொண்டே வருகிறது. ஆகவே, --ஈ வேக 

இதன்‌ வேக-திருக்க வளைகோடு 

ஆகும்‌. வேக-திருக்க வளைகோடு 


1-9-9-3. கூட்டுப்புல மோட்டார்‌ (0000௦4 1௦1௦01) 
நேர்‌ மின்னோட்ட கூட்டுப்‌ புல மோட்டாரின்‌, தொடர்‌ 
புலத்தினை, கிளை புலத்துடன்‌ சேர்ந்து உதவிபுரியும்படி இணைத்தால்‌ 
அந்த அமைப்பினைத்‌ “திரள்‌ கூட்டு மோட்டார்‌” (௦010181176 
0௦10100116 1௦1௦1) என்பர்‌. தொடர்புலம்‌ கிளைபுலத்தினை எதிர்க்‌ 
கும்படி இணைத்தால்‌, அந்த அமைப்பினை :வேறுபாட்டுக்‌ கூட்டு 
மோட்டார்‌” (0117672ற1181 ௦௦00௦0 110101) என்று கூறுவர்‌, 
ஆகவே, இந்தக்‌ கூட்டுப்‌ புல மோட்டாரின்‌ வேக-திருக்கச்‌ 
சிறப்பியல்பினை, கிளைபுல மோட்‌ 


௮ டாரின்‌ சிறப்பியல்பு, தொடர்புல 
4 மோட்டாரின்‌ சிறப்பியல்பு ஆகிய 
5 வற்றிற்கிடையே இருக்கும்படி, 
4 கூட்டு மோட்டாரின்‌ தொடர்புலச்‌ 
| சுருணை, கிளைபுலச்‌ சுருணை ஆகிய 





வற்றினைச்‌ சரி செய்யலாம்‌, படம்‌ 
1-19-ல்‌ மேற்குறிப்பிட்ட மூன்று 
பயக்‌ 14, சிறப்பியல்புகள்‌ கெகொடுக்கப்‌ 
கூட்டுப்புல மோட்டாரின்‌ வேக பட்டுள்ளன. 
திருக்க சிறப்பியல்புகள்‌. 
1-8-8-4. மூவுந்தி தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 
இத்த மோட்டாரின்‌ வேக திருக்க வளைகோடு திட்டத்திட்ட 
தேர்‌ மின்னோட்ட கிளைபுல வளைகோட்டினை ஒத்திருக்கிறது. இம்‌ 
மோட்டாரின்‌ மின்திறன்‌ காரணி குறைத்த சுமையளவின்‌ போது 
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மிகக்‌ குறைவாயிருக்கும்‌. சுமையின்‌ அளவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க 
இத்த மின்திறன்‌ காரணியும்‌ அதிகமாகும்‌, எனினும்‌, மின்திறன்‌ 
காரணியின்‌ அளவு எப்பொழுதும்‌ ஒன்றுக்குக்‌ குறைவாகவே 
இருக்கும்‌. 


1-9-9-5, மூவுந்தி தொடர்நிலை மோட்டார்‌ (19762 ற1896 897168 
100100) 


இந்த மோட்டாரின்‌ வேக-திருக்க வளைகோடு, நேர்‌ 
மின்னோட்ட தொடர்புல மோட்டாரின்‌ வேக-திருக்கச்‌ சிறப்‌ 
பியல்புக்கு அருகில்‌ “இருக்கும்‌. சுமைக்கேற்றவாறு மின்‌ 
திறன்‌ காரணியின்‌ அளவு மாறுபடுவதால்‌, அதற்கேற்ப இச்‌ 
சிறப்பியல்பிலும்‌ மாறுதல்‌ ஏற்படும்‌. பளு தூக்கும்‌ பணிகளுக்கும்‌, 
சுமையினை இழுக்கும்‌ பணிகளுக்கும்‌ இந்த வகை மோட்டார்‌ 
பயன்படும்‌. டி: 
1-8-9-6. சிரேகி மோட்டார்‌ (5018 1401௦0) 

இது ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்ட திசை போக்கு மாற்றி 
மோட்டார்‌. படம்‌ 1-20-ல்‌ காட்டியபடி, இதில்‌ (க்‌. 0, 0௦07018107 
100107) சுழலிச்சுருணை, நிலையிச்சுருணை, ஈடு செய்யும்‌ சுருணை என 


(1) மூவுத்தி மின்‌ 
த்தி. 


ல ்‌ ஈரா 6 ்‌ தி 
உ வண ்‌ ரக பம்‌ 
- இ த 501) 
த்‌ 7) ்‌ ்‌ ற்‌ 
ன ண்ட (2) ழ்கல்‌ வளையங்‌ 
ல்‌ ஆ 2 ப 052. ட ்‌ 
கி ஆல்‌ 0, (3) சுழலிச்சுருணை 
பல்‌ &்‌ ட்‌ 0௮. $ அல்லது: முதன்‌ 
ப்‌ 3 ட்டி ப மைச்சுருணை 
ப 1 22) [2 (4) நிலைரிச்சுருனை 
026 வசி இட்லி) அல்லது துணைச்‌ 
ட னு ல்ட்தி சுரணை 
92% ன்‌ ்‌ த ்‌ 
உந்தி ம்‌ ல்‌ ம்‌ ல டந்திரு (5) த்‌ போக்கு 
02 ஞ்‌ ்‌ 
பும்‌ லட்‌ ர்‌ _ (ணொ௱யர்க000) 
ம தலம்‌ அதத 
ன ல்‌ 
படம்‌ ம்ம்‌ (௦81 531௨0 
சிரேகி மோட்டார்‌ வது 


மூன்று வகை சுருணைகள்‌ உள்ளன. ஈடு செய்யும்‌ 'சுருணைகளில்‌ 
உண்டாகும்‌ மின்னியக்கு விசையினைத்‌ திரட்டி, நிலையிச்‌ சுருணைக்கு 
உடசெலுத்தப்படும்‌, திசை போக்கு மாற்றி அமைப்பின்‌ (௦௦௩ய- 
1207) மீதுள்ள பிரசுகளை (018168) நகர்த்துவதன்‌ மூலம்‌ இதன்‌ 


ய ு 
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வேகமாற்று விகிதம்‌ 58 முதல்‌ 1] வரை இருக்கும்படிச்‌ செய்யலாம்‌. 
இதன்‌ வேக திருக்கச்‌ சிறப்பியல்பு, நேர்‌ மின்னோட்ட கிளைபுல 
மோட்டாரினை ஒத்திருக்கும்‌. இதன்‌ மின்திறன்‌ காரணியும்‌ அதிகம்‌. 
அதாவது ஒன்றுக்கு அருகில்‌ இருக்கும்‌, பிரசுகளை நகர்த்தி மின்‌ , 
திறன்‌ காரணியையும்‌ மாற்ற முடியும்‌. இதில்‌ பிந்திநிலையும்‌, 'முந்து 
நிலையும்‌ பெற முடியும்‌. 


1-9-9-7. ஓத்தியங்கு மோட்டார்‌ 

இம்‌ மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ ஒத்தியங்கு வேகத்திலிருக்கும்‌. ' 
இன்றேல்‌ சுழி மதிப்பினை அடையும்‌. ஆகவே, இதன்‌ வேகம்‌ 
நிலையானது. இந்த வேகத்தின்‌ அளவு மின்தருவியின்‌ அலை 
வெண்ணைப்‌ (0௦006௫) பொறுத்திருக்கும்‌. எனினும்‌, இது 
தானாகவே தொடங்கி இயங்கக்கூடியதல்ல,. துணை மோட்டார்‌ 
அல்லது துவக்கத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட துணைச்‌ சாதனங்களின்‌ 
உதவியால்‌ இம்‌ மோட்டரினைத்‌ தொடக்கி, மின்தருவியுடன்‌ ஒத்து 
இயங்கும்படி இணைக்கப்படுகிறது. ஒத்தியங்கு தூண்டல்‌ 
மோட்டாரினைப்‌ பயன்படுத்துவதன்‌ மூலம்‌ இக்‌ குறையினை 
திவர்த்திக்கலாம்‌. இந்த வகை மோட்டார்களின்‌ புலக்கிளர்வினை 
மாற்றியமைப்பதன்‌ மூலம்‌ மின்திறன்‌ காரணியின்‌ அளவினை 
ஒன்றுக்குக்‌ கொணரலாம்‌. அல்லது மின்திறன்‌ காரணியைப்‌ 
பிந்திய நிலையிலிருந்து (1ஈஜத1௨ஜி, முந்து நிலைக்கும்‌ (1964) 
கொணரலாம்‌. அதாவது மிகைக்‌ கிளர்வுடைய (0161 076060) 
ஒத்தியங்கு மோட்டார்‌, முந்துநிலை மின்திறன்‌ காரணியிலும்‌, 
குறைக்‌ கிளர்வுடைய (௩02 ஊ112ம) ஒத்தியங்கு மோட்டார்‌ 
பிந்திய. நிலை மின்திறன்‌ காரணியிலும்‌ வேலை செய்யும்‌. மின்திறன்‌ 
அமைப்பில்‌, திறன்காரணியினை அதிகரிக்கச்‌ செய்யவும்‌ இத்தகைய 
மோட்டார்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


1-3-3-8. ஓருந்தி (8111௦ 71856] 

தொடர்‌ நிலை மோட்டார்‌ இதன்‌ வேக-திருக்க சிறப்பியல்பு,நேர்‌ 
மின்‌ னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டாரின்‌ சிறப்பியல்புடன்‌ கிட்டத்‌ 
தட்ட ஒத்திருப்பதால்‌, மாறுதிசை மின்னோட்ட இழுப்பு முறை 
பணிக்கு இது பெரிதும்‌ பயன்படுகிறது. வெற்றிட வகை தூய்மிப்பு 
(முக௦ய011 06௧௦:1, குளிர்ச்சாதனம்‌ போன்ற வீட்டுச்‌ சாதனங்‌ 
களில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ பின்ன அளவு குதிரைத்திறன்‌ கொண்ட 
பொறிகளுக்கு இந்த வகை மோட்டாரினைப்‌ பயன்‌ படுத்தலாம்‌. 


1-3-3-9 ஒருந்தி தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 
இந்த மோட்டாரின்‌ வேக-திருக்கச்‌ சிறப்பியல்பு, நேர்மின்‌ 
னோட்டக்‌ கிளைபுல மோட்டாரினை ஒத்திருக்கும்‌, இதற்குத்‌ தொடக்‌ 
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கத்திருக்கம்‌ இல்லாததனால்‌, தனிப்பட்ட அமைப்பினை இத்துடன்‌ 

இணைத்து, தானாகவே இயங்கும்‌ தன்மையினைப்‌ பெறும்படி செய்ய 

வேண்டியுள்ளது. விலக்கு துவக்கம்‌, மின்தேக்கி துவக்கம்‌ 

்‌ போன்றவை இங்ஙனம்‌ திருத்தி அமைக்கப்பட்ட ஓருந்தி தூண்டல்‌ 
மோட்டார்களாகும்‌. 


1-9-9-10. விலக்கு மோட்டார்‌ (&ஞய1௦௩ 4௦1௦2) 
. இதன்‌ வேக-திருக்கச்‌ சிறப்பியல்பு, மாறுதிசை மின்னோட்டத்‌ 
தொடர்புல மோட்டாரின்‌ சிறப்பியல்புடன்‌ ஒத்திருக்கும்‌ இதன்‌ 


அமைப்பு படம்‌ 1-21-ல்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது, 


ஷன்‌ 


கையாய ச ்‌ ..* 
_ புலம்‌ . 
௫ 3 ச்‌ 
்‌ ்‌ 
"பகம்‌ மி 4 


க மின்ன௧௫௬௫ 


(௮) ட (ஆ) 
படம்‌ 1-2], 


விலக்கு மோட்டார்‌ 


இந்த மோட்டாரில்‌ உள்ள மின்னகத்தில்‌ தூண்டல்‌ 
(1யம0௦11௦0) முறையில்‌ மின்னகத்தில்‌ மின்னோட்டம்‌ உண்டா 
கிறது. இதில்‌ தொடர்நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்ட இரண்டு புலச்‌ 
சுருள்கள்‌ உள்ளன. தலையாய புலச்சுருள்‌, திருக்கத்திற்கான 
காந்தப்‌ பாய்வினை வழங்குகிறது. குறுக்குச்‌ சுற்றதரில்‌ பிரசுகளின்‌ 
மூலம்‌ இணைக்கப்பட்ட மின்னகத்தின்‌ ௬ருணை குறுக்குச்‌ சுற்ற 
தரிடப்பட்ட (80071 01700711₹04) சுருளுக்குச்‌ சமம்‌ [படம்‌ 1-21(அ)]. 
மின்மாற்றி புலத்தின்‌ அச்சும்‌, மின்னக பிரசுகளின்‌ அச்சும்‌ ஒரே 
திசையில்‌ பொருந்தியிருந்தால்‌, பிரிதின்‌ இணைப்பு (॥ாப8] 
௦௦101102) பெருமமாக இருக்கும்‌. ஆகவே, மின்ன பிரசுகளுக்‌ 
கிடையே ஏற்படும்‌ மின்னியக்கு விசைக்குக்‌ காரணமாய்‌ இருப்பது 
மின்மாற்றிப்‌ புலமாகும்‌. மின்னக பிரசுகள்‌ குறுக்குச்‌ சுற்ற தரிடப்‌ 
பட்டிருப்பதால்‌, மின்னகத்தினூடே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ மிகுந்த 
வலிமையுடையதாயிருக்கும்‌. திருக்க விளைவுக்குக்‌ காரணமாயிருக்‌ 
கும்‌ மின்னக மின்னோட்ட ஆக்கக்‌ கூறு (௦௦00௦021) இங்ஙனம்‌ 
தூண்டல்‌ முறையில்‌ உண்டாகிறது. ்‌ 
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தலையாய புலத்தினையும்‌,மின்மாற்றி புலத்தினையும்‌ படம்‌ 1-22-ல்‌ 
காட்டியபடி ஒன்றாக இணைத்து, ஒரு புலத்தினல்‌ ஆனதாகக்‌ 
கொள்வோம்‌. & என்பது 
புலம்‌, மின்னகம்‌ ஆகியவை 
களின்‌ அச்சுகளுக்கு இடையே 
யுள்ள கோணம்‌. ந்‌ என்பது 
மொத்த காந்தப்‌ பாய்வு ஆனால்‌, 
கிளர்வு காந்தபாய்வு- ஜ்‌ 810 
மின்மாற்றி காந்தப்‌ பாய்வு 





எ. 008 % படம்‌ 12 
ஃ மின்னக மின்னோட்டம்‌ ௨ டவ வக்கிர 
ல்‌ தலையாய புலமும்‌, மின்மாற்றிப்‌ 
ழ்‌ 003 %. புலமும்‌ இணைக்கப்படல்‌ 


திருக்கம்‌ ௨ (கிளர்வுப்‌ பாய்வு) % (மின்னக மின்னோட்டம்‌) 
ழ்‌ 9104 % ஜீ 0084 
உழ 802௩ உ (0-9) 


ஆகவே, இந்த மோட்டாரின்‌ பெரும திருக்கம்‌ கிடைக்க 
வேண்டுமானால்‌ 2 6- 90? & 64 &5., 

கோணம்‌ 4 - 0 ஆனால்‌, திருக்க மதிப்பும்‌ சுழி மதிப்பாகும்‌. 

கோணம்‌ ஒ - 90 ஆனால்‌, திருக்க மதிப்பும்‌ சுழி மதிப்பாகும்‌. 
கோணம்‌ :“"' சுழி மதிப்பாக இருக்கும்‌ பொழுது, பெரும மின்னக 
மின்னோட்டம்‌ உண்டு. ஆனால்‌ கிளர்வுப்‌ பாய்வு இல்லை, கோணம்‌ 
“7190 ஆக இருக்கும்‌ பொழுது, கிளர்வுப்‌ பாய்வு பெருமமாக 
இருக்கும்‌. ஆனால்‌, மின்னகத்தில்‌ மின்னோட்ட மிராது. ஆகவே, 
மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ மின்னகப்‌ பிரசுகளின்‌ கோண முந்து 
நிலையினைப்‌ (810216 ௦4 116 1080 01 406 ம£ம5[68) பொறுத்துள்ள து, 

குறைந்த மின்னோட்ட அளவில்‌ உயர்‌ தொடக்க திருக்கமும்‌, 
வேக மாற்றமும்‌ தேவைப்படும்‌ பொறிகளாகிய இறைப்பிகள்‌, 
அழுத்திகள்‌, பளுதூக்கிகள்‌ போன்‌ றவற்றிற்கு விலக்கு மோட்டார்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. . 
1-9-4, வேகக்‌ கட்டுப்பாடு ($0664 01701) 

நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டார்களின்‌ வேகம்‌ 


௯ 7-7 7% ௩ 





அல்லது 14 - 8 2 உ (1485) 
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இதில்‌ 1 என்பது மோட்டாரின்‌ வேகம்‌-சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌ 
ழ்‌ என்பது ஒரு புலமுனையின்‌ காந்தப்‌ பாய்வு 
[₹ என்பது மின்‌ தருவியின்‌ மின்னழுத்தம்‌ 
2% என்பது மின்னகச்‌ சுற்றதரின்‌ மின்‌தடை 
7. என்பது மோட்டார்‌ மின்னகத்தில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டம்‌ 


ஆகவே, மின்தருவி அமைப்பின்‌ மின்னழுத்தம்‌ நிலையாக 
இருக்கும்பொழுது, நேர்மின்னோட்ட மோட்டார்களில்‌ இரு வழி 
களில்‌ மோட்டார்‌ வேகத்தினை மாற்றலாம்‌. (௮) காந்தப்‌ பாய்வு 
மாற்றம்‌ (ஜ்‌) அல்லது: புலக்கட்டுப்பாடு (614 ௦௦1201) 
(ஆ) மின்னகச்‌ சுற்றதரில்‌ மின்தடை மாற்றம்‌ (8) அல்லது மின்‌ . 
தடை கட்டுப்பாடு (1281812110 ௦௦0101]. 


1-8-4-1. கேர்மின்னோட்ட கிளைபு்‌ மோட்டாரின்‌ வேகக்‌ 
கட்டுப்பாடு ர 

(அ) புல-கட்டுப்பாடு (71210 0017௦1): கிளை புல மோட்டாரின்‌ 
புலச்‌ சுற்றதரில்‌ மாறும்‌-மின்‌ தடையினைப்‌ [படம்‌ 1-29 (அ)]-ல்‌ 
காட்டியபடி புலச்சுருளுடன்‌ தொடர்நிலையில்‌ வெளிப்புறமாக 
இணைத்து, மின்தடை அளவினை மாற்றினால்‌, புலமின்னோட்ட 
அளவும்‌ மாறுபடுகிறது. இதனால்‌ காந்தப்பாய்வின்‌ அளவும்‌ 
_ மாறுபடுகிறது, இந்த முறையில்‌ வெளிப்புற மின்தடை அளவு 
சுழிமதிப்பினை அடைந்தால்‌, சிறும (ஊரந) வேகம்‌ கிடைக்கும்‌. 





உ 
3 
க்ளிப்‌ கி க 
புதத்தடை ௮ 
24 
5 ந ்‌ 8 
்‌ 
4 | 
॥்‌ 
22 2 
* ம்‌ ஊ-ஷ. பலமின்டுனும்டம்‌ 
படம்‌ 1-3 (௮), படம்‌ 1-23 (ஆ), ந்‌ 
புலஃ-கட்டுப்பாம்‌ புல மின்னோட்டம்‌ 


அதாவது திட்டவரை (18160) மின்னழுத்தத்தில்‌, முழு புலமும்‌ 
கிளர்வுற்றால்‌, மோட்டார்‌ சிறும வேகமாகிய: அதன்‌ . அடிப்படை 
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வேகத்தில்‌ (6886 80264) ஓடும்‌. மாறாக வெளிப்புற மின்தடை 
அளவினைச்‌ சுழி மதிப்பிலிருந்து அதிகரித்துக்‌ கொண்டே வந்தால்‌, 
- புலமின்னோட்ட அளவு குறைந்து, மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ அதிகரிக்‌ 
கும்‌ [படம்‌ 1-23 (ஆ)]. மின்னகத்தின்‌ காந்த இயக்கு விசையினால்‌ 
(0௨0610 100146 140106) தலையாய புலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ காந்த 
இறக்க விளைவினைப்‌ பொறுத்து, புல மின்னோட்ட அளவினை ஒரு 
குறிப்பிட்ட எல்லை வரை குறைக்கலாம்‌. புல மின்னோட்டத்தினை 
இந்த .எல்லைக்கு மேல்‌ குறைத்து வேக அதிகரிப்பினை 
உண்டாக்கினால்‌, உயர்‌ வேகத்தில்‌ மோட்டார்‌ நிலையற்று, 
ஊசலாடி, திசைபோக்கு மாற்றி அமைப்பில்‌ இடையூற்றநினை 
விளைவிக்கும்‌. : 


இம்‌ முறையில்‌ மாற்றப்படும்‌ மோட்டாரின்‌ வேகங்கள்‌ அதன்‌ 
அடிப்படை வேகத்தினைவிட அதிகமாக இருக்கும்‌. 


. (ஆ) மின்னக மின்தடை கட்டுப்பாடு (கற 105 8061518105 
௦ேோ1101) : கிளைபுல மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ 14 ௨ டக்‌ எனவே 
மோட்டாரின்‌ வேகத்தினை, மின்னகச்‌ சுற்றதரில்‌ உள்ள மின்தடை 
யினைப்‌ படம்‌1-24 (௮)-ல்‌ காட்டியபடி இணைத்து மாற்றியமைப்‌ 
பதன்‌ மூலம்‌, மாற்றலாம்‌. மோட்டாரின்‌ திருக்கமான து காந்தப்‌ 





அ-திருத்கும்‌. 
படம்‌ 124 (அ) ்‌ படம்‌ 1.24 (அ) . 
மின்தடைக்‌ கட்டுப்பாடு. 


புலப்பாய்வு (ஜ்‌), மின்னக மின்‌ $னோட்டம்‌ 7௦ ஆகியவற்றின்‌ பெருக்‌ 

கற்பலனுக்கு நேர்‌ விகிதத்திலிருக்கும்‌, கிளைபுல மோட்டாரில்‌ 

காந்தப்பாய்வு (ம்‌, நிலையாயிருப்பதால்‌, 7 உ.ர£_ 7௨8. மாரு 

திலையான திருக்கத்திற்கு, மின்னக மின்னோட்ட அளவு நிலையான 

தாயிருக்க வேண்டும்‌. ஆகவே, வேகத்தினை (2) மாற்ற வேண்டு 
க்‌ 


ப்‌ மின்னாத்றுவின்‌ பயண்‌ 


மாளவ, மிண்ளாகக குற்ற திண்‌ மின்‌ தண்ட 14 [ஜார்‌ ர மாத்துவேண்டும்‌, 
ச-ன்‌ சிதுசமமதிப்பு 4, அதாவதுமின்ன கத்தின்‌ ப்ள தணட அளவு, 
இடன்‌ பரும அளவு 8) 4 7 இதில்‌ 4" என்பது மின்னகத்துடன்‌ 
அதாடர்‌ நிர்பயில்‌ நனாக்கப்படும்‌ மிள்‌ தடையின்‌ அளவு. 


இல்‌ முணதயில்‌ மாற்றப்படும்‌ வேகங்கள்‌, மோட்டாரின்‌ அடிப்‌ 
பன. வேசத்தினைனிடக்‌ குணதயாக இருக்கும்‌. இம்‌ முறையில்‌ 
மின்‌ தடையில்‌ அதிக பின்பெட்டம்‌ செய்வதால்‌ முள்‌ இழய்பு 
(ப்‌ அதிகம்‌. ஆகலே, பயனுறு திறன்‌ ருறைவு. மேதும்‌, மின்‌ 
கம மாறும்போது பேச மாற்றம்‌ அதிகமாக எற்படும்‌, இது 
படம்‌ யாசர்‌ (ஆரல்‌ விளக்கப்பட்டுள்ள து. 


(இிமின்னகக்‌ கிளைவழி மின்தடை இணைப்பு (30 பறப்கம்‌ காறுகர்மாச 
கறநற ப்ப] மிண்தடைக்‌ கட்டுப்பாட்டில்‌ உள்ள ருற என்ன 
சபால்‌, பிளானை நிடிஎான்‌ நு நீக்குப்யட்டாஸ்‌, ரீமாட்டாரிண்‌ 
சேவகம்‌ அதிகரிக்கிறது. எக்னனில்‌, மிள்னக மின்னிளெட்டம்‌ 
குனற்ற் காவ்‌, மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ அதிகரிக்கும்‌.இத்தக்‌ குள தவினை 
இிவர்ததிக்க, மிண்னாகத்தின்‌. இனை தியில்‌ எடம்‌ 1-28-ல்‌ 
காட்டியதுபோல்‌ ஒரு மாறும்‌ ம்க்‌ தணடயவிகேை இணைக்க 
ேண்டும்‌. இய்யடிப்பட்ட வணகயில்‌, இரு மிள்கடைகளாகிய 





5 ன்‌ வத்‌ ்‌ (ர, 
மின்னாசுக்கிறாகர்‌ வின்குவ்டை அணனம்பு முகற 
படம்‌ [மிர) 

என்னக்‌ கிளையழி மின்‌ தட இணைப்பு நூறு 
௪, பி தூகியவற்றினைச்‌ காற்றிச்‌ சரி செய்வ தின்றூலம்‌ மோட்டாரின்‌ 
பல்வவறு ேவேசி அளனவிரணப்‌ பெறலாம்‌. இந்து பிவகங்கள 

அடிப்படை பவேசத்தினைவிடக்‌ குண்றவாக மிகுக்கும்‌. 
1-9-4.2 வார்று-வியோஞார்ட்‌ கட்டுப்பாடு பரியாபி-1 சபர்‌ பேறரரவி] 
சாங்க பாரத்தூக்கி மாரபிறக ர்மவ], கருள்‌ ஆலைகள்‌ பாம] 
௩115], கலத்தின்‌ இயக்கு கருவியளவு (ஈ௫1ர'3. உசாமா நரச], 


மின்முறை ஓட்டு 51 


_ காகிதம்‌ செய்தல்‌, பருத்தி ஆடை அச்சுப்பொறி (௦044௦௩ நார்பர௩த 


1080114106) போன்றவற்றிற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மோட்டார்‌ 
களுக்கு, மிகுந்த அளவு வேகக்‌ கட்டுப்பாடு தேவை. மின்‌ தடைத்‌ 
தொடர்ச்சியின்‌ மூலம்‌ வேகத்தினைக்‌ கட்டுப்படுத்தினால்‌ ஏராளமான 
மின்‌ திறன்‌ இழப்பு ஏற்படுகின்றது என்று முன்னமே பார்த்தோம்‌, 
மோட்டார்‌ - ஜெனரேட்டர்‌ (0407-ஐ00078100) தொகுப்பினைப்‌ 
பயன்படுத்துவதன்‌ :மூலம்‌ இத்தகைய மின்திறன்‌ இழப்பினைத்‌ 
தவிர்க்கலாம்‌, இதன்‌ அமைப்பினைப்‌ படம்‌ 1-26-ல்‌ காணலாம்‌. 





ச லார்டு லிடயாஜர்ட்‌ கட்‌ டப்பாட்டின்‌ அமைப்பு 
படம்‌ 1-86, ' 


வார்டு லியோஞர்ட்‌ கட்டுப்பாட்டின்‌ அமைப்பு 


வார்டு-லியோனாரிடு அமைப்பு இயங்கும்‌ விதம்‌: 


சீ என்ற மோட்டாருக்கு மின்திறனை 2 என்ற ஜெனரேட்டர்‌ 
அளிக்கிறது. ஆனால்‌, 0 என்னும்‌ ஜெனரேட்டரைத்‌ தூண்டல்‌ 
மோட்டார்‌ அல்லது ஒத்தியங்கு மோட்டாரைக்‌ கொண்டு ஓட்டு 
விக்கப்படுகிறது. இத்தகைய முதன்மை இயக்கியின்‌ இருசுடன்‌ 
8 என்ற கிளர்வி (801160) ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ள து. இத்த 
கிளர்வி, மோட்டார்‌ (44) ஜெனரேட்டர்‌ (0) போன்றவற்றின்‌ புலச்‌ 
சுருள்களுக்கான மின்திறனை .அளிக்கிறது. முதன்மை இயக்கி 
மோட்டாரினைத்‌ துவக்குவதன்‌ மூலம்‌ வார்டு-லியோனார்ட்‌ தொகுப்‌ 
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பினை இயங்க வைக்கலாம்‌. (ஜெனரேட்டர்‌ சேன்‌ புலத்தடை 
மாற்றியை படிப்படியாகக்‌ குறைத்துக்‌ கொண்டு வந்தால்‌, ஜென 
ரேட்டரினை அதன்‌ திட்ட வரை வேகத்திற்குக்‌ :கொண்டுவர 
முடிகிறது. மோட்டார்‌ 14-ன்‌ வேகத்தினை, ஜெனரேட்டர்‌ 0-ல்‌ 
உள்ள புலத்தடை மாற்றியைக்‌ கொண்டு கட்டுப்படுத்தலாம்‌. 
இந்த அமைப்பின்‌ மூலம்‌ மோட்டாரினைப்‌ படிப்படியாகத்‌ துவக்கு 
வதற்கும்‌, மோட்டாரின்‌. வேகத்தினை 100 பங்கிலிருந்து, பங்குக்குக்‌ 
கொணரஙவும்‌ முடியும்‌. மோட்டார்‌ ந7ஜ எதிர்த்திசையில்‌ இயக்கு 
விக்க, மாற்று இணைப்பியின்‌ மூலம்‌ ஜெனரேட்டர்‌ 0ன்‌' புலச்‌ 
சுருளில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்ட திசையை மாற்றி அமைக்கலாம்‌. 
சுரங்க பாரந்தூக்கிகள்‌, உருள்‌ ஆலைகள்‌ போன்ற இடங்களில்‌, 
மோட்டார்களின்‌ மின்சுமை திடுமென்று மாறுபடுந்‌ தன்மை 
யுடையன. அத்தகைய மோட்டார்களுக்கு இல்க்னர்‌ அமைப்பு 
(ஜன வுூஜ்ம) என்ற திருந்திய வார்டு லியோனார்டு முறையை 
மேற்கொள்ளலாம்‌. இந்த அமைப்பில்‌ மோட்டார்‌ இருசுடன்‌ பார 
மான சமனுருள்‌ (1139/71/2௦1)பொருத்தப்படும்‌. சமனுருள்‌ பொருத்தப்‌ 
பட்ட மோட்டார்களின்‌ வேகம்‌-சுமை. சிறப்பியல்பு கீழ்நோக்கி 
இறங்கும்‌ (000102) வளைகோடாய்‌ இருக்கும்‌. அதாவது 
மோட்டார்‌ இருசில்‌ பொருத்தப்படும்‌ சுமை அதிகமானால்‌, 
மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ குறையும்‌, 
நிலையான மின்னோட்ட அமைப்பு (116 ௦00924 மரச்‌ 8384611): 
கலங்கள்‌ (81ம08), குழிதோண்டும்‌ இயந்திரம்‌ (68௨7810186) போன்ற 


இணோப்பி , 









மின்தடை ! 
% 


ஒழுங்கும்‌ 
்‌ பொறிமின்பு புலம்‌... 


ப ஓழங்குபடுத்தும்‌ 
சடக்‌ வ்‌ 
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படம்‌ 1-27. 
நிலையான மின்னோட்ட அமைப்பு 
பொறிகளுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மோட்டார்கள்‌, இயக்கம்‌ 
தடைபட்டு நிற்கும்‌ நிலையினை (881124) அடையும்‌ சந்தர்ப்பங்கள்‌ 
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நிகழக்கூடும்‌, அப்படிப்பட்ட பணிகளுக்கு, நிலையான மின்னோட்ட 
அமைப்பு மேன்‌ மையுடையதாகக்‌ கருதப்படும்‌, இந்த அமைப்பில்‌, 
ஒரு நேர்மின்‌ னோட்ட மின்னாக்கி, தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த கிளர்வின்‌ 
(560181 601127), எல்லா மின்சுமை நிலைமைகளிலும்‌, நிலையான 
மின்னோேட்டத்தினைக்‌ கொடுக்கிறது. இந்த அமைப்பில்‌ மின்னழுத்‌ 
தம்‌ சுமைக்கு ஏற்றவாறு மாறுதலடைந்தாலும்‌, மின்னோட்டம்‌ 
எப்பொழுதும்‌ நிலையாய்‌ இருக்கும்‌. படம்‌ 1-87-ல்‌ காட்டியபடி 
தலையாய மோட்டாரின்‌ புலம்‌, ஒழுங்குபடுத்தும்‌ மின்பொறியின்‌ 
புலம்‌ அதனுடன்‌ தொடர்திலையில்‌ . இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ 
மின்‌ தடைச்‌ சுற்றதருக்குக்‌ குறுக்கே இணைக்கப்பட்டுள்ள மடை 
(18ற1றத2) யின்‌ வழியாகப்‌ பெறும்‌ மின்னழுத்தத்தின்‌ மூலம்‌ கிளர்‌ 
வடைகிறது. இந்த அமைப்பின்‌ மூலம்‌, தலையாய மோட்டாரின்‌ 
புலச்சுருளுக்கு, மின்னழுத்த மாற்றம்‌ கூட்டியோ அல்லது 
குறைத்தோ . கொடுக்க முடிகிறது. மோட்டாரின்‌ இருசுத்‌ 
தண்டுடன்‌, ஒழுங்குபடுத்தும்‌. பொறி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. 
இந்த மோட்டாரின்‌ மின்னகம்‌, தலையாய மோட்டாரின்‌ புலச்‌ 
சுருளுடன்‌ தொடர்நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டிருப்பதால்‌, ஒழுங்கு 
படுத்தும்‌ மோட்டாரின்‌ மின்னியக்கு.விசை, தலையாய மோட்டாரின்‌ 
புல மின்னோட்டத்தை எதிர்க்கிறது. சுமையின்‌ அளவு அதிகரித்‌ 
தால்‌, மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ குறையும்‌, இந்த வேகக்‌ குறைவு, 
ஒழுங்குபடுத்தும்‌ மோட்டாரில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னியக்கு விசையின்‌ 
அளவினைக்‌ .. குறைக்கச்‌ செய்‌ 
கிறது. இதனால்‌ தலையாய மோட்‌ 
டாரின்‌.. புலமின்னோட்டமும்‌, அம்‌ 
மோட்டார்‌ திருக்கமும்‌ அதிகரிக்‌ 
கிறது. மோட்டாரின்‌ இயக்கம்‌ 
தடைடபட்டு: நிற்கும்பொழுது 
திருக்கம்‌ பெரும மதிப்பினை அடை 
கிறது. மின்னமுத்தப்‌ பகுப்பின்‌ 
(2௦11௨1 சபர்க்சா) பல்வேறு 
நிலைமைகளில்‌ _ கிடைக்கும்‌ 
வேக - திருக்கச்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ ம்‌ 

படம்‌ 1-28-ல்‌ காட்டப்பட்டுள்‌ படம்‌ 1.28. 


பல்வேறு நிலைமைகளில்‌ கிடைக்கும்‌ 
வேக. திருக்க சிறப்பியல்புகள்‌ 





ர ழிருக்கம்‌ 
ளன. 


மோட்டார்‌ தேக்க நிலையிலிருந்து, பெரும திருக்கத்தில்‌, 
மின்னோட்ட அதிகரிப்பின்‌ றியே, முழு வேகக்‌ கட்டுப்பாட்டினேப்‌ 
பெறலாம்‌. ஆகவே, மின்னோட்ட : அளவு, சுமையினைச்‌ சார்ந்‌ 
திராமல்‌, திகையாயிருப்பதால்‌, எவ்வளவு மோட்டார்கள்‌ வேண்டு 
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மானாலும்‌, இத்த வகையில்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இருக்கும்படி இணைக்க 
லாம்‌. இதனால்‌ மின்வடத்திற்கான (2816) செலவு குறைவதுடன்‌, 
தாமிர இழப்புகளின்‌ அளவும்‌ குறைகிறது. மோட்டாரினை நிறுத்‌ 
துவதற்கு இணைப்பி “$'' ஐ மூடினால்‌ போதுமானது. : 


எடுத்துக்‌ காட்டு 1-5. 

220 வோல்ட்டு 20 குதிரைத்திறன்‌ (மெட்ரிக்‌) கொண்ட ஒரு 
கிளைபுல நேர்மின்‌ னோட்ட மோட்டாரின்‌ : புலம்‌, மின்னகம்‌ ஆகிய 
வற்றின்‌ தடைகள்‌ முறையே 160 ஓம்‌, 0:8 ஓம்‌. மோட்டாரின்‌ 
வேகத்தில்‌ 25% குறைப்பதற்குக்‌ கீழ்க்கண்ட நிலைமைகளில்‌ 
மின்னகச்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்படும்‌ மின்‌தடையின்‌ அளவுகளை க்‌ 
கணக்கிடுக. மோட்டாரின்‌ பயனுறு திறன்‌ 78 சத வீதம்‌ எனக்‌ 
கொள்க, 


(அ) மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ மாறாத மதிப்புடையது. 


(ஆ) மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ அதன்‌ எதன்‌. இரடிகக 
தேர்விகிதத்தில்‌ உள்ளது, 


தீர்வு : 
மோட்டாரின்‌ வெளிப்பாட்டுத்திறன்‌ - 20%785:5 
- 14,710 வாட்கள்‌ 
மோட்டாரின்‌ உள்ளிட்டுத்தீறன்‌-2.- 18860 வாட்கள்‌ 


மோட்டாரின்‌ முழுச்சுமை மின்னோட்டம்‌ - ன்‌ 


௨ 95:72 ஆம்பியர்கள்‌ 


மோட்டாரின்‌ இயல்பான வேகமாகிய :7/7-ல்‌ ஏற்படும்‌ திருக்கம்‌ 
7, என்றும்‌, இயல்பான வேகத்தின்‌ 75 சத வீதத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 
திருக்கம்‌ 7, என்றும்‌ கொண்டால்‌. 


ழ்‌ ச்ட ர சி 


ர இது. ரல 
ஆனால்‌ 7,“ 17%, ஆகவே 0) - 4 மோட்டாரின்‌ புல 


சக்த 220 
விண்கனுட்ட ம்‌ ௪ 150 4 198 ஆப்பில்‌ 
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“ இயல்பான வேகத்தின்‌ போதிருக்கும்‌ மின்னகத்தின்‌ மின்‌ 
ஜேட்டம்‌ 7, - (85:79 _ 1:88) - 84:95 ஆம்பியர்‌. ர 

ஆகவே 7) 84:95 ஆம்பியர்கள்‌. 

மோட்டாரின்‌ குறைந்த வேகம்‌ அதன்‌ இயல்பான வேகத்தில்‌ 


75 ௪த வீதம்‌ உள்ளபோது மின்னகச்‌ சுற்றில்‌ உள்ள மொத்த 
தடை £ எனக்‌ கொண்டால்‌, 


ட ர 220 - 84:35 
கட 72)" 92020: 84த 
_. 720. 84:95 
.. $20_25:91 - 


ஆனால்‌, 
கட மித ஜ்‌, ப ல்‌ ௪ த்‌ 
இட ண 7, 9 ற்ட ன 0 75 ( ட ஜ்‌, ஜ்‌) 





அல்லது 
220- 84:95 8 - 186:7 % 0.75 - 146 
ச 


மின்னகத்தோடு இணைக்கப்படும்‌ கூடுதலான மின் தடையின்‌ 
அளவு - (0:8762-0:9)_- 0:5762 ஓம்‌. 


னி 


(ஆ) ன (ம) _ (0:75) 2 நச 
்‌ மு 
கட ட. கதா து த 
டீ - 0565 % நூ 
- 0:6695 % 84:85 - 47:44 ஆம்பியர்‌ ப 
ஆனால்‌, 8, - 0:75 % ந, 075 (290- 0:38 _% 8495) 146 
நல 146 ரடநூம 
220- 47:44 15 


220- 146 74 ்‌ 
45 “மூடம்‌ “ஜம - 150 ஓம்‌ 


மின்னகத்தோடு தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கும்‌ மின்‌ தடையின்‌ 
அளவு - (1,66-0.9) - 1:26 ஓம்கள்‌. 


56 ட எரு மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


எடுத்துக்காட்டு 1-6. 

200 வோல்ட்டு, 10: கிலோ வாட்திறன்‌ கொண்ட ஒரு 
நேர்மின்‌ னோட்ட கிளைபுல மோட்டார்‌, 500 சுற்றுகள்‌ /நிமிட 
வேகத்தில்‌ ஓடும்பொழுது மின்‌ தருவியிலிருந்து 50 ஆம்பியர்‌ 
மின்னோட்டத்தினை எடுத்துக்கொள்கிறது. மோட்டாரின்‌ மின்ன 
கம்‌, புலம்‌ ஆகியவற்றின்‌ மின்தடை முறையே 0,2 ஓம்‌, ௨00 ஓம்‌, 
புலச்சீர்படுத்தி மூலம்‌ மோட்டாரின்‌ வேகத்தினை 800 சுற்றுகள்‌ 
திமிடத்திற்கு அதிகரிக்க வேண்டும்‌. சுமைத்திருக்கம்‌ மாறாத நிலை 
யில்‌ இருப்பதாகக்‌ கொண்டால்‌, சீர்படுத்தித்‌ தடையின்‌ மதிப்‌ 
பினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌, இந்த மோட்டாரின்‌ காந்தச்‌ சிறப்பியல்‌ 
பின்‌ வரிவடிவம்‌ ஒரு நேர்கோடாய்‌ உள்ளதாகக்‌ கொள்க, 


200 


புல மின்‌ னோட்டம்‌ சப “200 


- 1 ஆம்பியர்‌ 


்‌ மின்னக மின்னோட்டம்‌ 7, - (50-1) - 49 ஆம்பியர்‌ 
சுமைத்திருக்கம்‌ மாறா நிலையிலிருப்பதால்‌ 








சீகா ழ்‌, “4 சீஷ ஜ்‌, 
சீகா 5 2௨ 6 ன்‌ ௬ இ 
லக்மி த 
8, 
ப ட ஆடடடி 
மேலும்‌ 1 1 3 
ச்‌ ரிட்‌ ட்ட ரத 
பூ ரட்‌ ல்‌ [சி 
சிலது இ 
500 _- 200--49% 0-2 ழ்‌, 
00 200-49_%0 ட. 8. 
85 
ல்‌ ௩ ஐ எனக்‌ கொண்டால்‌ 
5 ட 190:5 3 
8200-98 


5(800-9:820) - 1521-6 
3220-43 4. 9109 2 0 
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இச்‌ சமன்பாட்டைத்‌ தீர்த்தால்‌ 


௩ 1094 8 


॥ 


'- 38:74 அல்லது 1-66 


அதிக மதிப்பு (18-74) பொருந்தாது. 


ஆகவே, 8, 1:66 
3 ழ்‌, 1 
மொத்த புலச்‌ சுற்றதர்‌ மின்தடை 
1334200- 8ஓம்‌.. - 


சே 


புலச்‌ சீர்படுத்தியின்‌ தடை 
௩ 998-300 - 132 தம்‌. 


எடுத்துக்காட்டு 1-7. 


200 வோல்ட்டு, 10 குதிரைத்திறன்‌ (மெட்ரிக்‌) கொண்ட தேரர்‌ 
மின்‌ னோட்ட கிளைபுல மோட்டார்‌ 500 சுற்றுகள்‌ நிமிட வேகத்தில்‌ 
ஓடுகிறது. அதன்‌ புலம்‌, மின்னகம்‌ ஆகியவற்றின்‌ தடைகள்‌ 
மூணறயே 206 ஓம்‌, 0:30 ஓம்‌. மோட்டாரின்‌ இயக்கம்‌ தடைபட்டு 

திற்கும்‌ திருக்கத்திற்கும்‌, அதன்‌ முழுச்சுமைத்‌ திருக்கத்திற்குமுள்ள 
- விகிதம்‌ 10 எனக்‌ கொண்டால்‌, மின்னகச்‌ சுற்றதரில்‌ ' இணைக்கப்‌ 
படும்‌ மின்‌ தடையின்‌ மதிப்பென்ன ? இத்‌ தடையின்‌ போதிருக்கும்‌ 
முழுச்சுமைத்‌ திருக்கத்தில்‌ ஏற்படும்‌ மோட்டாரின்‌ வேகத்தினையும்‌ 
கண்டுபிடிக்கவும்‌. மோட்டாரின்‌ பயனுறு திறன்‌ 80 சதவீதம்‌ 
எனக்‌ கொள்க. ்‌ 


10 % 7895 
0:8% 200 
45-97 ஆம்பியர்‌ 


மோட்டாரின்‌ முழுச்சுமை மின்னோட்டம்‌ 


॥ 


॥ 


்‌ த 
கிளைபுல மின்னோட்டம்‌ 7 - ம்‌ - 0497 ஆம்பியர்‌ 


மின்னக மின்னோட்டம்‌ - (45:97-- 0:97) - 45 ஆம்பியர்‌ 
கிளைபுல மோட்டாரில்‌, காந்தப்‌ பாய்வு மாரு நிலையிலிருப்‌ 


பதால்‌, அதன்‌ திருக்கம்‌. மின்னக மின்னேட்டத்திற்கு நேர்‌ 
விகிதத்தில்‌ இருக்கும்‌, 


58 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


்‌ இயக்கம்‌ தடைபட்டு 
இயக்கம்‌ தடைபட்டு நிற்கும்‌ திருக்கம்‌ நிற்கும்‌ மின்னோட்டம்‌ 
ு முழுச்சுமை திருக்கம்‌ 'முழுச்சுமை மின்னோட்டம்‌ 


்‌] 
19--2 


7, - 450 ஆம்பியர்‌ 


மின்னக்த்தோடு தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்படும்‌ மின்‌ தடை 
4” எனக்‌ கொண்டால்‌, மோட்டாரின்‌ இயக்கம்‌ தடைபட்டு நிற்கும்‌ 


உ 5 டப 200 : 
போது பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 7, - 0-ட்டரு 550 
ஃ 90. 4504 - 200 
110 ன ட 
ண தர்‌ - 0-2444 தம்கள்‌. 


மின்னகச்‌ சுற்றதரில்‌, மின்‌ தடையினை தொடர்‌ நிலையில்‌ 
இணைக்கப்படாத நிலையில்‌, முழுச்‌ சுமையின்‌ போதிருக்கும்‌ பின்‌ 
மின்னியக்கு விசை ,-200--45%0.2-191 வோல்ட்‌ மின்‌ தடை 
இணைக்கப்பட்ட நிலையில்‌, முழுச்‌ சுமையின்‌ போதிருக்கும்‌: பின்‌ 
மின்னியக்கு விசை 
2, - 80045 (02. 0-8444) 


- (200-20) - 180 வோல்ட்டு 





ச ம்ப ரச ழ்‌, 24) 
ஓ, என்னல்‌ ஜம வம்‌ 56. அம்‌ வம வயு 
கி க டீ, ஜ்‌, ்‌ ய, 
191 500 
180 ந 
க படல 10 00 . சார சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌, 


எடுத்துக்காட்டு ' 1.8. 


440 வோல்ட்டு, 500 குதிரைத்திறன்‌ (மெட்ரிக்‌) கொண்ட ஒரு 
தனிக்‌ கிளர்வு மோட்டாரை வார்டு லியோனார்டு முறையில்‌ (19787 
1,6௦1 00511004) வேகக்‌ கட்டுப்பாடு செய்ய வேண்டும்‌. 
600 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌ வேகத்தில்‌ ஓடும்‌ 440 வோல்ட்டு. மின்னாக்கி 
யின்‌ மூலம்‌ அத்த மோட்டார்‌ இயக்கப்படுகிறது. மோட்டாரை 
900 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌ வேகத்தில்‌ உடவைக்க வேண்டுமானால்‌, 
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மின்னாக்கிக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ கிளர்வு மின்னோட்டத்தினைக்‌ கண்டு 
பிடிக்கவும்‌. மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ மாரு நிலையில்‌ பயனுறு திறன்‌ 
80 சதவீதம்‌ என்றும்‌ கொள்க, மேலும்‌, மோட்டாரின்‌ மின்னகம்‌, 
மின்னாக்கியின்‌ மின்னகம்‌, மோட்டாரின்‌ புலம்‌ ஆகியவற்றின்‌ 
தடைகள்‌ முறையே 0 01, 0:03, 0:44 ஓம்கள்‌ எனவும்‌ கொள்க, 


மின்னாக்கியின்‌ திறந்த சுற்றதர்‌ சிறப்பியல்பு பின்‌ வருமாறு : 
புல மின்னோட்டம்‌ (ஆம்பியர்‌) 1:00 8 4 
மின்னக மின்னழுத்தம்‌ (வோல்ட்‌) 150 290 400 475 
முழுச்சுமையின்‌ போதுள்ள 500% 795:5 
மோட்டார்‌ க தச்ன  0:8%4710- 
- 1042 ஆம்பியர்கள்‌ 


மோட்டார்‌ புல மின்னோட்டம்‌ - ப - 10 ஆம்பியர்கள்‌. 


மோட்டாரின்‌ மின்னக மின்னோட்டம்‌ - (1042 - 10) - 1082. 
ஆம்பியர்கள்‌. பின்‌ மின்னியக்குவிசை - 440- 1092% 0.01 - 429-08 
வோல்ட்‌. 300 சுற்றுகள்‌/நிமிட வேகத்தில்‌ மோட்டார்‌ மின்ன 
கத்தின்‌ பின்‌ மின்னியக்கு விசை 

900 


- 499:08 % 8 “ 214:84 வோல்டு 


மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ அதே அளவில்‌ இருப்பதால்‌, அதன்‌ கிளர்‌ 
வும்‌ அதே அளவில்‌ இருக்கும்‌. மோட்டாரின்‌ மின்னக மின்னோட்ட 
மும்‌ மாறா நிலையில்‌ இருக்கும்‌, மின்னாக்கியின்‌ மின்னக மின்‌ 
னோட்டம்‌ மோட்டார்‌ மின்னக மின்னோட்டத்திற்குச்‌ சமம்‌, 
மின்னாக்கியில்‌ உண்டாகும்‌ மின்னியக்கு விசை 

௪ மோட்டார்‌ மின்னியக்கு விசை -- மோட்டார்‌ 

மின்னாக்கி ஆகியவற்றின்‌ மின்‌ தடை வீழ்ச்சி. 
91484 -- 1092 (0:01 % 0:02) 
(214:84 -_ 90:96) - 2458 வோல்ட்டு 


ய 


ரி 


இத்த மின்னியக்கு விசைக்கு ஏற்ற, மின்னாக்கியின்‌ 


2458-10 


. 1:885 ஆம்பியர்‌, 


்‌ 


ல ்‌ மின்னாற்‌.றலின்‌ பயன்‌ 


[குறிப்பு ; மின்னாக்கியின்‌ திறந்த சுற்றதர்ச்‌ சிறப்பியல்பின்‌ வரி 
வடிவத்தினை வரைந்து 245:8 வோல்டூக்கு ஏற்ற அரக்‌ 
மின்னோட்டத்தினைக்‌ கண்டுபிடிக்கலாம்‌.] 

1-8:4:3, நேர்மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டாரின்‌ வேகக்‌ 
கட்டுப்பாடு ட 

நேர்மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டாரின்‌ வேகத்தினை 
கீழ்க்கண்ட முறைகளில்‌ கட்டுப்படுத்தலாம்‌ : 

(அ) புல-கட்டுப்பாடு (171614 001101) 

(ஆ) வழங்கும்‌ அின்னழுந்கள்‌ எடது மண்டபம்‌ 7011826 
௦௦1170]1) 

(அ) புல- சட்டுப்பாட்டிளைக்‌ கீழ்க்கண்ட வகைகளில்‌ 
பெறலாம்‌. 

அ [1) புல- வழி திருப்பி (11618 017௭1) : இம்‌ முறையில்‌. 
மிகக்குறைந்த மாறும்‌ மின்தடை அளவினை, தொடர்‌ புலத்திற்கு 
இணையாகப்‌ படம்‌ 1-89-(1)ல்‌. காட்டியபடி இணைக்கவேண்டும்‌. 
மோட்டாரின்‌ புலச்சுருளில்‌ பாயும்‌ மின்னக மின்னோட்டத்தின்‌ 
பகுதி அளவினை, புல-வழிதிருப்பியிலுள்ள மின்‌ தடையின்‌ அளவினை 





ன அமி திருப்பி: 
படம்‌ 1.29 (1) :. பயமிரத9ரறு, 








2 ன்‌ ன்‌ உட ட வி பரதன்‌ போகர்‌ 2 
மோட்டார்‌ வழி திருப்பி - .* மின்‌ கைக்‌. கிளோவழி 
ட்‌ மின்‌ தடை இணைப்பு முறை 
படம்‌ 1-29 (11) . . படம்‌ 1-29.15) - 
்‌ படம்‌ 1.29, 


புலவழித்‌ திருப்பி, மோட்டார்‌ வழி திருப்பி, மின்னக வழித்திருப்பி, 
மின்னகக்‌ கிளைவழி மின்‌ தடை இணைப்பு முறை, 
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மாற்றுவதன்‌ மூலம்‌ மாற்றலாம்‌. இம்‌ முறையில்‌ அடிப்படை வேகத்‌ 
தினைக்‌ காட்டிலும்‌ அதிகமாக இருக்கும்‌ வேகங்களைத்தான்‌ பெற 
முடியும்‌. (ஒரு மோட்டார்‌ அத்ன்‌ முழு திட்டவரை புல மின்னோட்‌ 
டத்தில்‌, திட்டவரை மின்னக மின்னழுத்தத்தில்‌ திட்டவரை மின்‌ 
சுமையினை எடுத்துக்கொண்டு ஓடும்‌ பொழுது இருக்கும்‌ வேகமே, 
அ'தன்‌ அடிப்படை வேகம்‌ எனப்படும்‌) 


அ (2)-1. மோட்டார்‌--வழிதிருப்பி (18௦1௦: 011) : படம்‌ 
1-29-(01)-ல்‌ காட்டியுள்ளபடி, மின்னழுத்தப்‌ பிரிப்பியின்‌ (17௦1281181 
பர்ரமம27) மூலம்‌, குறை மின்னழுத்த அளவினை, மோட்டாரின்‌ 
புலச்சுருள்‌, மின்னகம்‌ ஆகியவற்றிற்கு வழங்கப்படுகிறது. இந்த 
மின்னழுத்தப்‌ பிரிப்பியில்‌, மின்தொடர்‌ மின்‌தடையும்‌ (1), வழி 
திருப்பி மின்தடையும்‌ (%௩0)யும்‌ உள்ளன. மோட்டாருக்கு வழங்‌ 
கப்படும்‌ மின்னழுத்தம்‌, அடிப்படை அளவினைவிடக்‌ குறைவாக 
இருப்பதால்‌, இதன்‌ வேகமும்‌ அடிப்படை வேகத்தைவிடக்‌ குறை 
வாக இருக்கும்‌. இந்த முறை வேகக்‌ குறைப்பு அவ்வளவு சிறந்த 
தல்ல. ஏனெனில்‌, குறைந்த மின்னழுத்தத்தின்‌ மூலம்‌ வேகம்‌ 
குறையும்‌ என்றாலும்‌, வழி திருப்பி மின்னோட்டத்தினால்‌ புலமும்‌ 
பலவீனமடைந்து வேக அதிகரிப்பினை உண்டாக்குகிறது. இக்‌ 
குறையினைக்‌ கீழ்க்கண்ட மின்னக-வழித்‌ திருப்பியின்‌ வப்‌ 


நிவர்‌ த்திக்கலாம்‌. 


௮ (2)-2 மின்னக வழித்‌ திருப்பி பத்க்‌ பரசந்கு) சுமை 
திருக்கத்திற்கேற்றவாறு, மோட்டார்‌ மின்னகத்தில்‌ மின்‌ 
ஹனோட்ட அளவு இருக்கும்‌. மாறும்‌-உயர்‌-மின்‌ தடையினை, மின்ன 
கத்தின்‌ குறுக்கே படம்‌ 1-29-(141)-ல்‌ காட்டியபடி இணைத்தால்‌, 
மின்னகம்‌, அதில்‌ உண்டாகும்‌ பின்‌ மின்னியக்கு விசைக்கேற்ப 
மின்னோட்டத்தினை ஏற்றுக்கொள்ளும்‌. மேலும்‌, மின்னக-வழித்‌ 
திருப்பியின்‌ மூலம்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டமும்‌, கொடர்புலச்‌ சுருளில்‌ 
பாய்கிறது. இதனால்‌ காந்தப்‌. பாய்வு அதிகரித்து, வேகத்தினை 
அடிப்படை வேகத்திற்குக்‌ கீழ்க்‌ குறைக்கிறது. படம்‌ 1-29.(14) 
மின்னகக்‌ கிளை வழி மின்தடை இணைப்பு (810160 காறகர்மாக 
௦0௦௩௦௦11௦௧) முறையினைக்‌ காட்டுகிறது. இந்த அமைப்பில்‌ உள்ள 
உ, ௦ என்ற இரு மின்‌ தடைகளை மாற்றி, பல்வேறு வேகங்களைப்‌ 
பெறலாம்‌. எனினும்‌ இதன்‌ பயனுறுதிறன்‌ மிகக்‌ குறைவு. 

௮-(9)-புலச்சுருள்‌ மடைகள்‌ (111618 ௦௦76 (88) படம்‌ 1-80.(1)-ல்‌ 
காட்டியபடி, கைப்பிடியினை 'மடைகள்‌ மீது படும்படி அசைத்து, 
தேவையான புலச்சுருள்களின்‌ எண்ணிக்கையினைப்‌ பெறலாம்‌. 
புலச்சுருள்களின்‌ எண்ணிக்கை குறைந்தால்‌, புல மின்னோட்டச்‌ 
சுற்றுகள்‌ (814 800616-1ப08) குறைந்து, குறைவான காந்தப்‌ 


02 மின்னாற்றலின்‌ .பயன்‌்‌ 
பாய்வினை விளைவிக்கிறது. இம்‌ முறையில்‌ மாற்றப்படும்‌ வேசுங்கள்‌ 
அடிப்படை வேகத்தினைவிட அதிகமாக இருக்கும்‌. த 

௮-4, புலச்சுருள்களைத்‌ தொடர்நிலையில்‌ அல்லது இணைநிலை 
யில்‌ இணைத்தல்‌: மோட்டாரின்‌ புலச்சுருள்களை த்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ 


- படம்‌ 1-80-(11)-ல்‌ காட்டியபடி இணைக்கலாம்‌. அல்லது அவற்றைப்‌ 


ஷ்ஷ்‌ 
" க 


புலச்‌ சுருள்‌ 
முட்கள்‌ : 





படம்‌ 1-30 (14) 
புலச்‌ சுருள்களைத்‌ ததி நிலையில்‌ 
. இணைத்த 





படம்‌ 1-30 (0) 
புலச்சுருள்‌ மடைகள்‌ முறை 


சவி கவன்‌ 





24 








. ன்‌ 
படம்‌ 1-30 (140) படம்‌ 1 30 (19) 
புலச்‌ சுருள்களை இணை நிலையில்‌ இணை நிலையிலுள்ள புலச்சுருள் களுக்குள்‌: 
இணைத்தல்‌ குறுக்கே புலவழித்‌ திருப்பியினை இணை த்தல்‌” 
| புல்‌ வழி.திரும்பி ;.. 
ல்‌ அழம்படைமாமீபார்‌ 
ம்‌ மோட்டார்‌ குடி ! 
8 திரும்பி 
ஓஒ 
மின்னக ்‌ 
வழி திருப்பி 


௩ 


திருக்கம்‌. ௮ 2 - 
படம்‌ 1-30 (ம) வேக திருக்க வரைபடம்‌ 
படம்‌ 1-30. 


மமமருவி கா்‌ தொடர்நிலையில்‌-அல்லது இணை நிலையில்‌ இணைத்தல்‌. 


௩ 
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படம்‌ 1-90-9-ல்‌ காட்டியபடி இணைநிலையிலும்‌ இணைக்கலாம்‌. 
முந்திய அமைப்பில்‌ முழு மின்னக மின்னோட்டமும்‌ ஒவ்வொரு 
புலச்சுருளிலும்‌ பாய்கிறது. ஆனால்‌ பிந்தியதில்‌ மின்கை மின்னோட்‌. 
“டம்‌ இணைநிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள இருபுலச்சுருள்களால்‌ 
பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது. முதல்வகையில்‌ அதிகமான புல 
மின்னோட்டச்‌ சுற்றுகள்‌ ஏற்படுவதால்‌, காந்தப்பாய்வு அதிக 
மாகிறது. இதனால்‌ மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ குறைகிறது. புலச்சுருள்‌ 
கள்‌ இணை நிலையிலிருக்கும்‌-பொழுது, புலமின்னோட்டச்‌ சுற்றுகள்‌ 
குறைவதால்‌, காந்தப்பாய்வு குறைந்து வேகம்‌ அதிகரிக்கிறது. 
இந்த வேகத்தினை இன்னும்‌ அதிகரிக்க வேண்டுமானால்‌ இணை 
நிலையில்‌ உள்ள புலச்சுருள் களுக்குக்‌ குறுக்கே படம்‌ 1-90-(14)-ல்காட்‌ 
டியபடி மாறும்‌ அளவுடைய புல-வழித்திருப்பியினை இணைக்கலாம்‌. 


படம்‌ 1-80-(4)-ல்‌, புல-வழித்திருப்பீ, மோட்டார்‌-வழித் திருப்பி, 
மின்கை வழித்திருப்பி ஆகியவற்றின்‌ வேக-திருக்க வளை கோடுகள்‌ 
அடிப்படை மோட்டாரின்‌ வேக திருக்க வளைகோட்டுடன்‌ தப்பிடப்‌ 
பட்டு வரையப்பட்டுள்ளன. 

(ஆ) வழங்கும்‌ மின்னழுத்தக்‌ கட்டுப்பாடு : படம்‌ 1-81-ல்‌ காட்‌ 
டியபடி, மாறும்‌ மின்தடை அளவுடைய ஒன்‌ நினை மோட்டாருக்கு 
வழங்கப்படும்‌ மின்னழுத்த அளவினைக்‌ குறைக்கலாம்‌. மின்தடை 







“- துமப்படை , 
"மோட்டார்‌ 





படம்‌ 131. 
வழங்கும்‌ மின்னழுத்தக்‌ கட்டுப்பாடு 


யில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த 'வீழ்ச்சியினை மாற்றுவதன்‌ மூலம்‌ 
மோட்டாருக்கு வழங்கப்படும்‌ மின்னழுத்தத்தைக்‌ கூட்டவோ 
குறைக்கவோ செய்யலாம்‌. இம்‌ முறையில்‌ கிடைக்கும்‌ மோட்டாரின்‌ 
வேகங்கள்‌ அதன்‌ அடிப்படை வேகத்தினைவிடக்‌ குறைவாகவே 
இருக்கும்‌. இந்த முறையில்‌ அதிக மின்னாற்றலிழப்பு, மின்தொடர்‌ 
தடையில்‌ ஏற்படுகிறது. மேலும்‌, வேகத்தினைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ 
மின்‌ தடை எளிதில்‌ மேற்கொள்ளத்தக்கதன்று, ஏனெனில்‌, இதில்‌ 
முழுச்சுமை மின்னோட்டம்‌ பாய்வதால்‌ அதிகக்‌ கடினமாக 
இருக்கும்‌. 


64 ்‌ மின்னாற்றலின்‌' பயன்‌ 
எடுத்துக்காட்டு 1-9. 

400 வோல்ட்டு தொடர்புல மோட்டார்‌ 600 சுற்றுகள்‌/நிமிட 
வேகத்தில்‌ ஓடும்பொழுது 50 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டத்தை எடுத்துக்‌ 
கொள்கிறது, மோட்டாரின்‌ வேகத்தை 500 சுற்றுகள்‌/நிமிடத்‌ 
திற்குக்‌ குறைக்க . வேண்டுமானால்‌, மோட்டார்ச்‌ சுற்றதருடன்‌ ' 
தொடர்நிலையில்‌ இணைக்கப்பட வேண்டிய மின்‌ தடையினைக்‌ கண்டு 
பிடிக்கவும்‌. புதிய வேகத்தில்‌ உண்டாகும்‌ சுமைத்திருக்கம்‌ முந்திய 
தில்‌ 80 சத வீதம்‌ இருக்கவேண்டும்‌. மின்னகம்‌, தொடர்‌ நிலைப்புலம்‌ 
ஆகியவற்றின்‌ மின்தடைகள்‌ முறையே 0:1ஓம்‌, 0:98 ஓம்‌. 
காந்தப்பாய்வு சுமைக்கு நேர்விதத்தில்‌ இருப்பதாகக்‌ கொள்க, : 


தீர்வு : 
சுமைத்‌ திருக்கம்‌ 1௨ மஜ 7, 
்‌ ௪ மர்‌ ழ்‌ ௬ சீ ர 
72 க 2) 
8 ம்‌ ர 7, 
ப ரு 7 
ங்ட 50” 
0. த்‌! 
௬0850: ல்‌ 
௨ 9000 


7, ௮ 44:72 ஆம்பியர்‌. 
ஆட 400 - 50% 0-4 - 980 வோல்ட்டு, 
மோட்டாரின்‌ மின்னகம்‌, புலம்‌ ஆகியவற்றின்‌ என்றால்‌ 
தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்படும்‌ மின்‌ தடை * ல” எனக்‌ கொண்டால்‌, 
சுற்றதரில்‌ உள்ள மொத்த மின்தடை - 0:॥,1 0:53 வ 
ல்‌ . ௬ 05 3 ஓம்‌ 
பின்‌ மின்னியக்கு விசை ஆ, -(77- 7, (0-4 4) 
- 400 - கீ4:72(0:4 3) 
- 9821 - தர 
அ பந்‌ ற்‌, 
ல்‌ வவ 9 வம்ப 
வ க 49 ற்‌. 
, 921-க்க்‌724 500 44:72 


என்வன த்‌ 


990 “800” 
4 - 9992ம்‌. 





மின்முறை: ஓட்டு 65 


எடுத்துக்‌ காட்டு 1-10. - 

400 வோல்ட்டு நேர்மின்னோட்டத்‌ தகொடர்புல மோட்டாரின்‌ 
மின்னகம்‌, புலம்‌ ஆகியவற்றின்‌ தடைகள்‌ முறையே 005 ஓம்‌, 
0:10 ஓம்‌. இது 400 சுற்றுகள்‌/நிமிட வேகத்தில்‌ ஓடும்பொழுது 
60 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது, 0:15 ஓம்‌ 
புல-வழித்‌ திருப்பியினைப்‌ (71214 817) பயன்‌ படுத்தினால்‌, 
மோட்டாரின்‌ வேகமென்ன? சுமைத்திருக்கம்‌ மோட்டார்வேகத்தின்‌ 
இரு மடிக்கு நேர்விகிதத்‌ திலிருக்கிறதெனவும்‌, புலம்‌ நிறை செறிவு 
திலை (1182172164) அடையாதது எனவும்‌ கொள்க, 
தீர்வு : ்‌ 
புல-வழித்திருப்ப்‌ இல்லாதபோது. மின்னகத்தில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டம்‌ 7, - 60 ஆம்பியர்‌. 

புல-வழித்திருப்பி.- உள்ளபோது, மின்னக மின்னோட்டம்‌ 7, 
எனக்‌ கொண்டால்‌, புலச்சுருளின்‌ வழியாய்ப்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 





0 15 
“44% மரத்‌ உ 0600 


பே பேரி... நூ... 60 
பஷ 8. . 72(067) 05 சவ்‌ 
100 % 60 
த இனி 
ர டகத்‌. உத்‌ ரூ... 4005 
க அம. (௩) பம்‌ 
400 10060 
நீழ 2 தற்6கி ர 


எ 400 - 60(0:05 4 0:1) 2 991 வோல்ட்டு 
- ட 01%01 
- 400- (005) 21015 
2 வ ( பணத்‌ ரன்‌ 15) 
400 - 0-0, 


கட்டபட்ட, 
கந்த சிர ழ்‌, 
991 400 அ 
400- 0117 ந நர 
400 60 
்‌ ம ல்‌ 0-0 7, 
40,000 


“1822 பர. கச ரு 


ன மின்னாற்றவின்‌ பயன்‌ 
(5:364 ரூ) % 891 40,000 (4000-11 7) 


40,000 


அர்த ப ஹர்‌ (ம எ 91ல்‌ சிண 


ச்ட்‌ 


நட்ட 8 ரூப 7920 


[21 வளையம்‌ ணைவையையை யக 5 
- 89:09 ஆம்பியர்‌. 
ந ம 5:64 டூ 


௮ தரக்‌ உ 88:09 


௫ க55 சுற்றுகள்‌ /நிமிடம்‌. 


எடுத்துக்காட்டு 1-11. 


500 வோல்ட்டு தொடர்புல மோட்டார்‌, 800 சுற்றுகள்‌/நிமிட 
வேகத்தில்‌ செல்லும்பொழுது 50 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டத்தினை 
எடுத்துக்கொள்கிறது. மோட்டாரின்‌ மின்னகம்‌, புலம்‌ ஆகியவற்‌ 
றின்‌ தடைகள்‌ முறையே 0:2 ஓம்‌, 0-5 ஓம்‌. மோட்டார்‌ மின்ன 
கத்தின்‌ குறுக்கே 25 ஓம்கள்‌ மின்‌ தடையுள்ள மின்னக வழி. 
திருப்பியினை இணை நிலையில்‌ இணைத்தால்‌, மோட்டாரின்‌ வேக 
மென்ன? காந்த சுற்றதர்‌ நிறை செறிவு யடையாமலிருப்ப 
தாகவும்‌, திருக்கம்‌ மாறா நிலையில்‌ இருப்பதாகவும்‌ கொள்க, 


தீர்வு : _ 
மின்னக வழித்திருப்பி (ஊரு£ர்மாக - 8172712) இணைப்பதற்கு 
முன்‌ மோட்டார்‌ மின்னோட்டம்‌ 7, எனக்‌ கொள்வோம்‌. ஆகவே, 


மின்னக மின்னோட்டம்‌ 7, - 7, - 50 ஆம்பியர்‌, 


பின்‌ மின்னியக்கு வீசை %, - 500 - 50 (0-2: 0:5) 


॥ 


405 வோல்ட்டு 


மின்னக வழித்திருப்பியினை இணைத்த பிறகு, புலச்‌ சுருணையின்‌ 
வழியாய்ச்‌ செல்லும்‌ மின்னோட்டம்‌ /, எனக்‌ கொண்டால்‌, தொடர்‌ 
நிலைப்‌ புலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி - 0.5 % 7, 


மின்முறை ஓட்டு 67 
மோட்டார்‌. மின்னமுத்தத்தின்‌ குறுக்கே உள்ள 
மின்னழுத்தம்‌ - 500 - 0.57 
வழிதிருப்பியின்‌ வழியாய்ப்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 
500-057, 
ட 2௮ 


90. 0:027, 


ஆகவே, மின்னக மின்னோட்‌ 
டம்‌ 7 - ந - (20-0:021,) 
௪ 11027 - 20 
,மின்னக மின்னழுத்த 
வீழ்ச்சி - 0-9 (1:02) - 90) ' 
வோல்ட்டு 
- 02047, 4 
பின்‌ மின்னயக்கு விசை 7, ங்க, வயல்‌ 
௩400-0.57,-- (02047, - 4) 
504 0-704 7, 
“இருக்கம்‌ மாறா நிலையிலிருப்பதால்‌ 
சீட்டி சீல ஜ்‌ 
ட ஷ்‌ ம 
50” - (1027, - 20) 7, 
10977 - 207, - 9900-0 





. ய்டம்‌ 1.32) 


தொடர்புல மோட்டார்‌ 


ர 203490 1 4 11956 200 
்‌ 2 ஜதத்து க ௬௯ 
_20 4 102.9 
இறக்‌. 
௨ 60:34 ஆம்பியர்‌ 





2, - 504 - 0704 % 60-94 
504-441. 
௮ 461:59 வோல்ட்டு . 
அடி ஆ 4. 4 டது 
ஆ, ர்‌ ழ்‌, 
24 பற ந்‌ லு ர. 
78 ச ட சீ 
இவரிடம்‌ ர்‌ 


465. 5 “603- 
- 699 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌, 


08 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


எடுத்துக்காட்டு 1-12. 

1000 சுற்றுகள்‌[நிமிட வேகத்தில்‌ ஓடும்‌ 200 வோல்ட்டு 
தொடர்புல மோட்டார்‌. 90 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டத்தை எடுத்துக்‌ 
கொள்கிறது. புலச்‌ சுற்றுகளில்‌ $ பங்கு துண்டிக்கப்பட்டால்‌, 
மோட்டாரின்‌ வேகத்தினைக்‌ கணக்கிடுக. மோட்டாரின்‌ மின்னகம்‌, 
புலம்‌ ஆகியவற்றின்‌ தடைகள்‌ முறையே 0:1 ஓம்‌, 02 ஓம்‌. 
எனவும்‌, திருக்கம்‌ மாரு நிலையிலிருக்கிறெனவும்‌, புலம்‌ நிற 
செறிவு நிலையடையாமலிருக்கிறதெனவும்‌ கொள்க, 

மின்‌ சுற்றதரில்‌ உள்ள புலச்‌ சுற்றுகள்‌. “5? என்த 
கெர்ள்வோம்‌. ஆகவே, காந்தப்‌ பாய்வு $ ஈ புல மின்‌€னோட்டம்‌ % 
புலச்‌ சுற்றுகளின்‌ எண்ணிக்கை. 

சூடு 200 - 80(0:1 0-2) 
- 191 வோல்ட்டு. 

புல சுற்றுகளில்‌ 3 பங்கு துண்டித்தபின்‌ மின்னக மின்னோட்‌ 

டம்‌ 7, எனக்‌ கொண்டால்‌, திருக்கம்‌ மாருதிருப்பதால்‌, 


ர டட௩ 
(70 - ம (4 117, ) 
உத்‌ தீய பூரிக்க ம அதர்‌ 
ந 3 9 ஐ 3 ந 


_ 1155 % 80 
- 84:65 ஆம்பியர்‌, 


25% 


900 - 94-65 (03 ம்‌ ; 0:2) 
200 - 94:65 % 95 
- 19158 வோல்ட்டு 


டி ழ்‌, 
24 சற ஜ்‌ 


| 


2) 19195) 180 - 
1000 191 “89/59 
191-394 80 

ம்ம ப ட. 

21, 0% “91% 2.5 


1156 சுற்றுகள்‌ /நிமிடம்‌. 


பமின்முறை ஓட்டு 68 


எடுத்துக்காட்டு 1-18. 

நான்கு. முனை 200 வோல்ட்டு தொடர்புல மோட்டார்‌ 8900 
சுற்றுகள்‌/நிமிட வேகத்தில்‌ ஓடும்பொழுது 20 ஆம்பியர்‌ மின்‌ னோட்‌ 
டத்தை எடுத்துக்‌ கொள்கிறது. ஒவ்வொரு புலச்சுருளின்‌ 
மின்‌ தடை 0:15 ஓம்‌. மோட்டார்‌ மின்னகத்தின்‌ தடை 0:1 ஓம்‌. 
நான்கு புலச்சுருள்களை இருபுலச்சுருள்கள்‌ தொடர்நிலையில்‌ 
இருக்கும்படி: அமைத்துக்‌ கிடைக்கும்‌. இரு சுற்றதர்களைப்‌ பக்க 
வாட்டில்‌ இணை நிலையில்‌ இணைத்தால்‌, மோட்டார்‌ எடுத்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ மின்னோட்ட அளவினைக்‌ கணக்கிடுக. மோட்டாரின்‌ 
திருக்கம்‌ அதன்‌ வேகத்தின்‌ இரு மடிக்கு நேர்‌ விகிதத்தில்‌ 
உள்ளதெனவும்‌ காந்தப்புலம்‌ நிறைசெறிவு திலை யடையாதது 
எனவும்‌ கொள்க. 


! 
ர்‌ 


தீர்வு : 

எல்லா புலச்சுருள்களும்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்‌ 

கும்‌ பொழுது மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 7 எனக்‌ கொள்‌ 
வோம்‌. புலச்சுருள்‌ மின்னகம்‌ ்‌ , 

ஆகியவற்றின்‌ மின்தடை ; ப 

அ கிரிட்‌ 
௩ 015%4-40:140.7 ஓம்‌ 
* ஃ&டட- 800- 20% 74180 





வோல்ட்‌ க ட்‌ - 1 
அடல 6, 287 படம்‌ 1-32 (அ) 
௯ மீடர்‌, ச்‌ தொடர்புல மோட்டார்‌ 
டக ழ்‌, சீ, 
க ரீட 
ஆனால்‌ 7) உ72. 
ரக ட, 2 ந ௨73 
ட ௨7 


இரு புலச்சுருள்கள்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைத்துக்‌ கிடைக்கும்‌ 
சுற்றதர்கள்‌ இரண்டினையும்‌ பக்கவாட்டில்‌ இணை நிலையில்‌ இணைக்‌ 
கும்‌ பொழுது, மோட்டார்‌. எடுத்துக்கொள்ளும்‌ மின்னோட்டம்‌ : 


60 மின்னுற்றலின்‌..பயன்‌ 


ம, எனக்‌. கொண்டால்‌ ஒவ்வொரு புலவழியில்‌ : செல்லும்‌ 





மின்னோட்டம்‌-.- ்‌ 
டச்‌ 
பண 
சட 20 ழ்‌, சரீ, 
ச்‌ 
௯ ட்டு ச்ட்‌ 
படம்‌ 1.52 (இ) மீட க இ. 
ணைநிலையி ணை ்‌ ்‌ 
தத்றதர்கள்‌ இனை திரையில்‌ இனைக்கும பட 
டர 
௮ 
௩, 8. ஓஒ ரட்‌ 
ஆனால்‌ 7; ௨ 1 உ லு 
ப ர. 
252 ௩ 200 - 7 &, 5 டமி பகி 


ந ட்‌ ன்‌ 
ஆனால்‌ & - இ 34 7 ௪ ந ஆணிப்‌ - 0:25 ஓம்‌ 


ட - 200 - 0:85 7, 
ஆஃ ழ்‌, 2 2472 74 


சர்ப ற்‌, ட... 9 








1 ம, 

இது இ. 

ட ந. இஃ 7 
“இ ம. 
அழல்‌ 

பட உன 

௦72 20? 

200 - 0,857 த்ர 
196 800.9 


1867,” - 800,772 % 200 - 800,722 ௩ 0:257, 
கட்-1527) - 1216 0, 
௬ ம்க்‌ 4 ஏழ்க ப. உ 12716. 
- 152 3 694 ்‌ 


்‌ ட்‌ ன்‌ 


95:11 ஆம்பியர்‌, 





ரி 


மின்முறை. ஒட்டு ரம 


1-8:4-4. தூண்டல்‌ மோட்டார்களின்‌ வேகக்‌ கட்டுப்பாடு 
தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ 77- [6 (1-௫) அல்லது 
120 

ச லர. $ி) இந்தச்‌ சமன்பாட்டின்‌ மூலம்‌ பார்க்கப்போனால்‌, 


ட்டது மோட்டார்‌ வேகத்தினை, அலைவெண்‌, புலமுனைகளின்‌ 
எண்ணிக்கை, நழுவல்‌ ஆகியவற்றினை மாற்றுவதன்‌ மூலம்‌ 
- மாற்றச்‌ செய்ய முடியும்‌ என்பது புலனாகிறது. 


(அ% அலைவெண்‌ முறை வேகக்‌ கட்டுப்பாடு: தனியான 
மின்திறன்‌ அமைப்பு ஒன்றை ஒரு குறிப்பிட்ட மோட்டாருக்கு 
மட்டும்‌ பயன்படுத்துவோமானால்‌, அந்த மின்‌-திறன்‌ அமைப்பின்‌ 
அலைவெண்ணை முதன்மை-இயக்கி (ம்மா 00727) கொண்டு 
. மாற்றி அமைக்கலாம்‌. மாறு திசை உருளி-மின்னாக்கிகளில்‌ 
(மா%௦-விர்சாரகர0)), இந்த வகை வேக மாற்றம்‌, மின்னாக்கியின்‌ 
பயனுறு திறனைக்‌ குறைக்கச்‌ செய்கிறது. ஏனெனில்‌, உருளியின்‌ 
வெட்டு வாய்ப்‌ பகுதியின்‌ (70 61௦6 01௨௦6) கோணங்கள்‌ குறிப்‌ 
பிட்ட வேகத்திற்காக அமைக்கப்பட்டவை. இந்த நுழைவிட 
கோண அளவில்‌ மாறுதல்‌ ஏற்பட்டால்‌, திறன்‌ வெளிப்பாட்டு 
அளவு குறைவதுடன்‌ உருளியின்‌ வெட்டு வாய்ப்‌ பகுதியும்‌ 
தேய்வடைகிறது. கப்பலை முன்னோக்கி ஏவுவதற்கு இந்த முறை 
வேகக்‌ கட்டுபாடு பயன்‌ படுத்தப்பட்டது. 


(ஆ) புலமுனை மாற்றல்‌ முறை வேகக்‌ கட்டுப்பாடு : அணிற்‌ 
கூடு வகை தூண்டல்‌ மோட்டாரில்‌ உள்ள சுழலி, காந்தப்‌ ,புல 
முனைகளின்‌ (610 00188) வேறுபாட்டிற்கேற்றவாறு சரிசெய்து 
கொள்ளும்‌ திறன்‌ வாய்ந்தது. எனவே, அணிற்கூடு தூண்டல்‌ 
மோட்டார்‌ இந்த வகை வேகக்‌ கட்டுப்பாட்டுக்கு உகந்தது. புல 
முனைகளின்‌ ' எண்ணிக்கையினை எளிதில்‌ மாற்றியமைக்கும்‌ 
பொருட்டு, இம்‌ மோட்டாரில்‌ உள்ள துளைப்‌ பள்ளங்கள்‌/முனை/ 
உந்தி, (51018 2 2016 றன டு முழுவெண் அளவில்‌ இருக்கும்‌. 
படம்‌ 1-98 (அ) 8 மூனையுடைய மோட்டாரினைக்‌ குறிக்கிறது: 
படம்‌ 1-98 (ஆ)-ல்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது, 4 முனையுடைய மோட்டார்‌ 
ஆகும்‌. இங்ஙனம்‌ புலமுனைகளின்‌ எண்ணிக்கை மாற்றப்படு 
கிறது. இத்‌ தன்மையான வேகக்‌ கட்டுப்பாடு துளையிடும்‌ பொறி 
களில்‌ (ஸ!111ஈத 8010௦5) பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில்‌ 
இப்பொறிக்கு, வெவ்வேறு உலோகங்களை த்‌ துளையிட, வெவ்வேறு 
வேகங்கள்‌ தேவைப்படுகின்றன. மீள்‌ - ஆக்க ' நிறுத்தல்‌ 
(7₹5தன்சாகர்1ர6 121102) அமைப்புடன்‌ கூடிய மின்முறை தூக்கும்‌ 
பொறிகளிலும்‌ (11118) இந்த வகை மோட்டார்‌ பயன்படுத்தப்படு 
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"கிறது. சில மோட்டார்களில்‌ நிலையியின்‌ சுரூணைகள்‌ இரு தனிப்‌ 
பட்ட வகையில்‌ சுற்றப்பட்டிருக்கும்‌, எடுத்துக்காட்டாக ஒரு 


(அ)- 





ஒமுனே 





ஃமுளை 
படம்‌”[33 (௮) 


8 முனையுடைய மோட்டார்‌ 


படம்‌ 1-88 (அ). 
4 முனையுடைய மோட்டார்‌. 


சுருணை 4 முனைக்கும்‌ 8 முனைக்கும்‌ உகந்ததாகவும்‌, மற்ற சுருணை 
6 முனைக்கும்‌ 13 முனைக்கும்‌ உகந்ததாகவும்‌ செய்யப்பட்டிருந்தால்‌ 
50 சுற்றுகள்‌/வினாடி அலைவெண்ணுக்கு 1500, 750, 1000, 500 
ஆகிய நான்கு வேக மாற்றங்கள்‌ கிடைக்கும்‌, : 


மோட்டார்‌ நிலையியின்‌ சுருணைகள்‌ மடைகளைப்‌ (கறற) 
பெற்றிருந்தால்‌ நிலையியின்‌ சுருணைகளைப்‌ படம்‌ 1-98 (இ)-லும்‌ 
படம்‌ 1-88 (ஈ)-லும்‌. காட்டியவாறு . இணைத்து முறையே 
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(குறை வேகத்தினையும்‌ (81097 $ற2சி) உயர்‌ வேகத்தினையும்‌ (18851 
3660) ததக 7 தத 





ட. 
க ச ன்‌ 
குறை 6வகம்‌ உயர்‌ வேகம்‌ 
(81% 8660) (8255 லன்‌ 
படம்‌ 1-33 (இ) படம்‌ 133 (௬) 
குறைவேக இணைப்பு உயர்வேக இணைப்பு 


(இ) (1) நிலையிக்கு (8424௦7) மாறும்‌ மின்னழுத்தம்‌ வழங்கி 
வேகக்‌ கட்டுப்பாடு செய்தல்‌ : படம்‌ 1-84-ல்‌ ஒரு மோட்டாரின்‌ 
இரு வித வேக-திருக்க வளைகோடுகள்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளன- 
மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌, அம்‌ மோட்டாருக்கு வழங்கப்படும்‌ 
மின்னழுத்தத்தின்‌ இருமடிக்கு நேர்விகிதத்தில்‌ இருக்கும்‌. ஆகவே, 
வேக-திருக்க வளைகோடு 1 உயர்‌ மின்னழுத்தத்தினையும்‌, வளை 
கோடு 17, தாழ்மின்‌ 
னழுத்ததீைதயும்‌ 
குறிக்கும்‌. இந்த வேக 
திருக்க வளைகோடும்‌, 
சுமை திருக்க வளை 
கோடும்‌ வெட்டும்‌ 
புள்ளிகள்‌, முறையே 
77. வேகத்தினை உயர்‌ 





மின்னழுத்தத்‌ திலும்‌, 

2, வேகத்தினை தாழ்‌ டவலை வைகைக்‌ 
மின்னழுத்தத்திலும்‌ 5 வேகம்‌ ௮௮ 8, 1, 14 
கொடுக்கிறது, நிலை படம்‌ 1-34, 


யான சுமை திருக்‌ இருவித வேகதிருக்க வளைகோடுகளின்‌ வரை படம்‌ 
கத்திற்கு இந்த முறையில்‌ குறைந்த அளவு சகது 
டினைச்‌ செய்ய முடியும்‌, ப கழல்‌ மதா 


த மின்னாற்றவின்‌ பயன்‌ 


(ஈ) சுழலிச்‌ சுற்றதரில்‌ புறவீயல்‌ தடையினை இணைக்கும்‌ 
முறையில்‌ வேகத்தினைக்‌ கட்டுப்படுத்துதல்‌ (19 15சாறத 
ஜர்சாற8] ரஞேர்ச்க௦௪ 10. 116 70102 01101) : கொடுக்கப்பட்ட 
திருக்கத்திற்கு, சுழலி மின்னோட்டம்‌ மாறா நிலையிலிருக்கும்‌. 
ஆகவே, சுழலி சுற்றதரில்‌ புறவியல்‌ தடையினை (811670௨] 
ர21/1800௦௦) இணைப்பதன்‌ மூலம்‌ சுழலி தாமிர இழப்புகளை 
(00002 108808) அதிகரிக்கலாம்‌. இதனால்‌ நழுவலின்‌ அளவும்‌ 
அதிகரிக்கும்‌. இந்த முறை தாழ்‌ வேகங்களில்‌ மிகுந்த மின்னாற்‌ 
றலினை வீணாக்கச்‌ செய்வதுடன்‌, மின்னிழப்புகளை வெளிப்படுத்த 
வலிமையான மூவுந்தி. கட்டுப்பாடமைப்பு தேவைப்படுகிறது. 
படம்‌ 1-95 ல்‌ காட்டியதுபோல்‌, சுழலிச்‌ சுற்றதரில்‌ மின்‌ தடையினை 





படம்‌ |-35. 


கழலிச்‌ சுற்றதரில்‌ மின்‌ தடையினை அதிகரித்தல்‌ 


அதிகரித்தால்‌, வேகம்‌ குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இந்த 
வகை வேகக்‌ கட்டுப்பாடு நழுவல்‌.வளைய வகை தூண்டல்‌ மோட்‌ 
டாருக்கு உகந்தது. 


(௨) -பொறித்‌ தொகுதி இடையிணைப்புக்‌ கட்டுப்பாடு 
(0280206 ௦01701) :. இம்‌ முறையில்‌ இரு மோட்டார்கள்‌ பொறி 
இணைப்பு மூலம்‌ இணைக்கப்படுகின்றன. இதில்‌ ஒரு மோட்டார்‌ 
அவசியம்‌ நழுவல்‌ வளைய வகையினை யுடையதாயிருக்க வேண்டும்‌. 
மற்றொன்று அணிற்கூடு வகை அல்லது நழுவல்‌ வளைய/வகையாக 
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இருக்கலாம்‌: படம்‌ 1-86(௮), 1-36(ஆ) ஆகியவை - தொகுதி 


இடையிணைப்பில்‌ இணைச்கப்பட்டுள்ளதைக்‌ காட்டுகின்றன. 





தனை மோட்டார்‌ 
க வந்ம்‌ ௪, மூ ளோ . பில்‌ னே 





குலையாய மாட்டார்‌ ப ன டட 2 
5, மூனே துளை மோட்டார்‌ 


முன 


தொடர்‌ இடையிணைப்பு கட்டுப்பாடு 
(0250806 மோங்ா௦1) 
படம்‌ 130 (௮) படம்‌ [-36.4ஆ) 
தொகுதி இடை இணைப்பில்‌ இணைக்கப்பட்ட மோட்டார்கள்‌ 


தழுவல்‌ வளைய தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ நிலையி மின்தாற்று 
வாயுடன்‌ இணைக்கப்படுகிறக. ஆனால்‌, இரண்டாவது மோட்‌ 
டாருக்கு வழங்கப்படும்‌ மின்னழுத்தம்‌ நழுவல்‌-அலைவெண்ணில்‌ 
(811 ர₹008009) உள்ளது. தலையாய மோட்டார்‌, துணைமோட்டார்‌ 
ஆகியவற்றின்‌ முனைகள்‌ முக்றய்‌ 2, 2, எனக்‌ கொ கயா 


மின்தோற்றுவாயின்‌ அலைவெண் 7/7 என்னுந்‌, தலையாய 

மோட்டாரின்‌ தழுவல்‌ பீட என்றும்‌ கொண்டால்‌ தலையாய 

மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ 78, - 7 (1-5) ்‌ 
_ 1207 

தர மாகிய டை (1286) 


ரூ 


(அ) 
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.. சுழலி மின்னோட்ட அலைவெண்‌ - 44: இதுவே துணை 
மோட்டாருக்கு : வழங்கப்படும்‌ மின்னழுத்தத்தின்‌ அலைவெண்‌ 
ஆகும்‌, துணை மோட்டாரின்‌ நழுவல்‌ 5% எனக்‌ கொண்டால்‌ 

20 
துணை மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ 16, - பபப ம. மற) 
2 
இரண்டு மோட்டார்களும்‌ பொறி இணைப்பு (0௦௦2௧௦8113 
௦௦11௦0) மூலம்‌ இணைக்கப்பட்டிருப்பதால்‌, இந்த இரு மோட்டார்‌ 
களின்‌ வேகங்களும்‌ சமம்‌, 
மடக ட்ட 
120) (130 _ 120620 
கீர ன்‌ கி 
12 டி, 
ன்‌ 


(1 எமி.) 


தார்‌ 
ஞ்‌ 8 (1 பிர) 
ட நி. இடமிழ 
இட ஃ 
ல்‌ ம்‌ ( அ என்பது புறக்‌ 
4 


கணிக்கக்‌ கூடிய அளவுக்கு 
மிகச்‌ சிதியது.) 


டி ௮ த மிட அ மிமி, 


பூ அ. 
டத 


பிடன்‌ மதிப்பினைச்‌ சமன்பாடு (1)-ல்‌ ஈடு செய்தால்‌ 
டட 120 2 
கடல (1 ந்த 
190. 
சிடர்‌ 2 


பி, (1-89) 





1207 
ன ன க 





ஆகவே மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ - (1-98) 
துணை மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌, தலையாய மோட்டாரின்‌ திருக்‌ 
கத்திற்கு எதிரிடையாக இருந்தால்‌, மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ 
190 7 
எர்த்‌ னா (1-40) 


மின்முறை ஓட்டு 4 ரர 


. எனவே இம்‌ முறையில்‌, 2, ஆ, 2-2, என்ற முனை 
களுக்கேற்ற நான்கு வேகங்களைப்‌ பெறலாம்‌. 


(ஊ) சுழலிச்‌ சுற்றதரில்‌ மின்னியக்கு விசையினை உட்‌ 
செலுத்துதல்‌ (9 11]6௦0(1த 80 6.ர.:ரி. 10 1106 ௦4௦7 04௦004): 
நழுவல்‌ அலைவெண்ணில்‌ மின்னியக்கு விசையினை, நழுவல்‌ 
வளையத்தின்‌ வழியாக, சுழலியின்‌ சுற்றதருக்குட்‌ செலுத்தலாம்‌. 
அங்ஙனம்‌ உட்செலுத்தப்படும்‌ தூண்டு மின்னியக்கு விசை சுழலி 
யின்‌ மின்னியக்கு விசையை அதிகரிக்கும்படி செய்தால்‌, சுழலி 
மின்னோட்டம்‌ அதிகரிக்கும்‌. இதனால்‌ திருக்கம்‌ அதிகரித்து 
மோட்டாரின்‌ வேகத்தினை அதிகரிக்கச்‌ செய்கிறது, மாறாக உட்‌ 
செலுத்தப்படும்‌ மின்‌-இயக்கு-விசை, சுழலியின்‌ மின்னியக்கு 
விசைக்கு எதிரிடையாக இருந்தால்‌, சுழலி மின்னோட்டம்‌ 
குறைந்து, மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌, வேகம்‌ ஆகியவைகளும்‌ குறை 
கின்றன. சிரேகி மோட்டாரில்‌ (8௦17896 10107) இம்‌ முறையின்‌ 
மூலம்‌ வேக மாற்றம்‌ சஎண்டுக்ண்றிக்கக்‌ 


எடுத்துக்காட்டு 1. 14. 

440 வோல்ட்டு, ஆறுமுனை, மூவுந்து (11766 ற1886) 60 சுற்று 
கள்‌/வினாடி அலைவெண்‌ கொண்ட ஒரு தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 
960 சுற்றுகள்‌/நிமிட வேகத்தில்‌ ஓடுகிறது. மோட்டார்ச்‌ சுழலியில்‌ 
உண்டாகும்‌ முழு மொத்த மெட்ரிக்‌ குதிரைத்‌ திறன்‌ 15. இயந்திரப்‌ 
பொறி இழப்புகள்‌ 2 மெட்ரிக்‌ குதிரைத்திறன்‌. மோட்டார்‌ 0:95 
மின்திறன்‌ காரணியில்‌ வேலை செய்கிறதென்றால்‌ (௮) நழுவல்‌ 
(ஆ) சுழலியின்‌ தாமிர இழப்புகள்‌ (இ) மோட்டார்‌ பயனுறுதிறன்‌ 
(ஈ) கம்பி மின்னோட்டம்‌ (116 ௦பரசய1) (௨) சுழலி மின்னியக்கு 
விசையின்‌ ஒரு நிமிடத்திய சுற்றுகளின்‌ எண்ணிக்கை ஆகியவற்‌ 
நினைக்‌ கண்க்கிடுக மோட்டார்‌ நிலையியின்‌ இழப்புகள்‌ னம 
108888) 3 கிலோ வாட்டுகள்‌ எனக்‌ கொள்க, 


தீர்வு : 
்‌ டல்‌ 4 
மோட்டாரின்‌ ஒத்தியங்கு வேகம்‌ - -* ட்‌ ட்‌ 


படம்‌ 

6 
1000 சுற்றுகள்‌/ நிமிடம்‌ 
960 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌ 


மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ 


(அ) தழுவல்‌ 8“ ம” 
ல 1000 - 


0:04 


ள்‌ 


த 


மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


(ஆ). சுழலியின்‌ உள்ளீட்டுத்திறன்‌ ம ்‌ 
ப சுழலியின்‌ முழு ரதம்‌ வெளிப்பாட்டுத்திறன்‌ 
ன்‌ ற | 

ந்த % 7855 


பனக ற ௪ 11,500 வாட்கள்‌ 





டி, 2 
0:04 % 11,500 


460 வாட்கள்‌ 


ரி 


சுழலியின்‌. தாமிர இழப்புகள்‌ 


॥ 


॥ 


(இ). மோட்டாரின்‌ வெளிப்பாட்டுத்திறன்‌ த்‌ 


1 


(15-22). ம. 7955 
95615 வாட்கள்‌” 


க ஷட்டாரின்‌ மொத்த பள்ள்மகுத்தியள்‌. 
௮ 2 ச்‌ நிலையியின்‌ இழப்புகள்‌ 
_. 31,500 2000 . 


க 19,500 வாட்கள்‌ 


ன்‌ 9561-5 


_ 70:88 
18500 % 


டக (ஈ) கும்பி மின்னோட்டம்‌ 7 - 6 


கூச8 6 க்க்‌0 5 085 
௨: 90:85 ஆம்பியர்‌ 


எழக்‌ மின்னியக்கு விசையின்‌ 


ப்பன்‌ சுற்றுகள்‌ [வினாடி 
(உ) நழுவல்‌ - அலைவெண் 


சுழலி மின்னியக்கு விசையின்‌ சுற்றுகள்‌ /வினாடி 
டி 7 
0:04 ௨50. 


2 சுற்றுகள்‌/வினாடி 


மின்முறை ஓட்டு 70 


ஒரு நிமிட காலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ சுழலி மின்னியக்கு விசையின்‌ 
சுற்றுகளின்‌ எண்ணிக்கை. 
- 2% 60 
௫ 120 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌, 


எடுத்துக்காட்டு 1-15. 


400 வோல்ட்டு, 4 முனை, மூவுந்து ப்ள 1௧86) 50 சுற்றுகள்‌/ 
வினாடி அலைவெண்‌ கொண்ட ஒரு நழுவல்‌ வளையத்‌ தூண்டல்‌ 
மோட்டாரின்‌ நிலையி, சுழலிச்‌ சுற்றுகளின்‌ விகிதம்‌ (1076 411௦) 
5: 4 மோட்டார்ச்‌ சுழலியின்‌ மறிப்பு (0:2 --/0:7) ஓம்‌. 2-2 ஓம்‌. 
அளவுள்ள மின்‌ தடையினைச்‌ சுழலிச்‌ சுற்றதரின்‌ இவ்வோர்‌ உந்தி 
யிலும்‌ தொடர்நிலையில்‌ சேர்த்து 400 வோல்ட்டு மின்தருவி 
அமைப்புடன்‌, நேரிடையாக இணைத்துத்‌ துவக்கினால்‌ உண்டாகும்‌ . 
தொடக்க - -திருக்கத்தினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌, நிலையி, சுழலி 
ஆகியவற்றின்‌ இணைப்பு முக்கிளை வடிவத்தில்‌ அமைக்கப்‌ 
பட்டுள்ள து. ட 


தீர்வு : 


_ 400. 
கொடுக்கப்பட்ட உந்தி மன்னருக்கும்‌ த்‌. 


- 9901 ரானிப்து 


சுழவியில்‌ உண்டான "உத்தி மின்னியக்கு விசை 


க 


281௩-1848 வோல்ட்டு 


சுழலியின்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்பட்ட மொத்த 
ஆகவே, மோட்டார்‌ தொடக்க மதிப்பு 
“குத ப. 07 - 235 ஓம்‌ 
1894-8 


ஃ சுழலி மின்னோட்டம்‌ 75 - எனத எ 84 72:92 ஆம்பியர்‌ 


ட்ட மொத்த தாமிர இழப்புகள்‌ - 8772, 
- 84 4 (0892: உ 24 


- 99,820 வாட்கள்‌. 


90 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


மோட்டாரின்‌ ஒத்தியங்கு வேகம்‌ 14, - டட 
௪ 1500 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌ 
கோண திசை வேகம்‌ ம - னயல்‌ 150 


1571 ரேடியன்‌/வினாடி 


மீட 7 - 999210 
99,920 


7 ர ௪ 2502 தியூட்டன்‌-மீட்டர்‌, 


எடுத்துக்காட்டு 1-16. . 

400 வோல்ட்டு, மூவுந்தி, 6 முனை, 50 சுற்றுகள்‌/விறாடி 
அலைவெண்‌ கொண்ட நழுவல்‌-வளையத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ 
திலையியும்‌, சுழலியும்‌ முக்கிளை - வடிவத்தில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளன., 
கழலியின்‌ மின்‌ தடை 0:1 ஓம்‌, மோட்டார்‌ சுழலி அசையா நிலையில்‌ 
திற்கும்‌ பொழுதுள்ள எதிர்வினைப்பு 0₹5 ஓம்‌. நிலையி சுற்றுகளுக்கும்‌, 
சுழலிச்சுற்றுகளுக்குமுள்ள விகிதம்‌ 6 : 5. மோட்டாரின்‌ முழுச்சுமை 
தழுவல்‌ 4% எனக்‌ கொண்டமால்‌, கீழ்க்கண்ட விவரங்களைக்‌ கண்டு 
பிடிக்கவும்‌: ்‌ 

(௮). 'மோட்டாரின்‌ முழுச்சுமைத்‌ திருக்கம்‌ 

(ஆ) மோட்டார்‌ குதிரைத்திறன்‌ ( ணு 

(இ) வெளுகவிகிகன்‌ வேகம்‌ ்‌ 


தீர்வு: 
உந்தி மின்னழுத்தம்‌ அடி - 2814 வோல்ட்‌ 
அஆ ்‌ ஆ வா 
க முத்த 5 டு 
அசையா நிலையில்‌ இருக்கும்போதுள்ள சுழலியின்‌ மின்னியக்கு 


விசை வ 981 % ன்‌ - 192:5 வோல்ட்டு 


தனனை வ வையை வ வைக கய்‌, ல ஸ்கை வை சைகைகள்‌, 
2௨ 3 எழு ப மும்‌ (00250 057 
௮ 370:0104 - 0302. 


ரூட 5300451925. 8 
உ ஜு. ட ர402 “0402, 


௯ 75:5 ஆம்பியர்கள்‌. 


மின்முறை ஓட்டு 81 
தாமிர இழப்புகள்‌ 4 97, 
98% (55): 03 


௬௩ 1719 வாட்கள்‌ 


சுழலி உள்ளீட்டுத்திறன்‌ - கழவி எட்கா எ இராய 


1710 


எடு * 42,120 வாட்கள்‌ 


90 390 50 
உ ஒ.த்தியங்கு வேகம்‌ 1], ர்‌ 0 மவ பயம 





_ 1000 
௨௭ 1000 
60 
- 104:67 ரேடியன்கள்‌/வினாடி 


நேர்கோட்டு திசை வேகம்‌ மூ - 





12% 7. 48750. 


42,750 


71 - 006 - 4085 நியூ-மி. 


னல்‌ 


ஆகவே மோட்டாரின்‌ முழுச்சுமைத்‌ திருக்கம்‌ - 105:5 நியூ-மீ. 


4150-1700 
41,040 வாட்கள்‌ 


(ஆ) சுழலியின்‌ வெளிப்பாட்டுத்‌ திறன்‌ 


நி ] 


41,040 
௮ 7052 - 55$ மெட்ரிக்‌ குதிரைத்திறன்‌ 





(இ) திருக்கம்‌ பெருமமாக இருக்க வேண்டுமானால்‌ 








டன இர்‌ 
த்‌ 5 01 

உ வு ல. ன 8-2. ஷூ இட 

ட்‌ பச 09 று 
ல்‌ கிடு... 0:2 % 199:-5 
சனை 0 பட பட்ட 

கரக்ட்‌ ம்‌ மிம்பர்‌... கடு பட. பு00 வ 
88. 


௯௬ 724 பி 
ர ததத வதன்‌ ஆம்‌ யர்‌ / 


892 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
ந்தப்‌ பெரும அன வலில்‌ ஏற்படும்‌ சுழலி உள்ளீட்டுத்‌ 
படி ரம அளவு நழு / ம்‌ 
திறன்‌ 
ட தாமிர இழப்பு அக 
டல .... நழுவல்‌ 03 


59% 27244 ௩ 0:1 
02 





ர்‌ 


௩ 111,800 வாட்கள்‌ 


111,200 113,800 % 60 
21/60 _ 2௯% 1000 
- 1065:0 நியூட்டன்‌ மீட்டர்கள்‌. 


ல 


பெரும திருக்கம்‌ - 1096-0 நியூட்டன்‌-மீட்டர்கள்‌. 


(ஈ) பெரும திருக்கத்தின்போது இருக்கும்‌ நழுவல்‌ - 0.3 
ஆகவே, பெரும திருக்கத்தின்‌ போ திருக்கும்‌ வேகம்‌ 

௯ 1000 (14-02) 

௮. 890 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌, 


எடுத்துக்காட்டு 1-7. 

8 மூளை, 60 சுற்றுகள்‌(வினாடி அலைவெண்‌ கொண்ட நழுவல்‌ 
வளையத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டாரின மின்தடை 0:53 ஓம்‌. அதன்‌ 
அசையா நிலை எதிர்‌ வினைப்பு 1:0 ஓம்‌. அது முழுசசுமையுடன்‌ 
ஓடும்பொழுது இருக்கும்‌ நழுஉல்‌ 80% மோட்டாரின்‌ வேகத்தை 615 
சுற்றுகள்‌/ நிமிடத்திற்தக்‌ குறைக்க வேண்டுமானால்‌, கீம்க்கண்ட 
நிலைமைகளில்‌ சுழலி சுற்றதரில்‌ தொடர்‌ நிலயில்‌ இணைக்கப்பட 
வேண்டிய வெளிப்புறத்‌ தடையின்‌ மதிப்பினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. 


(அ) சுமை திருக்கம்‌ மாறா நிலையில்‌ உள்ளது. 


(ஆ) சுமை திருக்கம்‌ வேகத்தின்‌ இரு மடிக்கு நேர்‌ விகிதத்தில்‌ 
உள்ளது. ்‌ 


தீர்வு: 


390 
ஒத்தியங்கு வேகம்‌ - 4, - 2 
0௩5 
ன்‌ ப கழல்‌ - 750 சுற்றுகள்‌/வினாடி 


முழுச்‌ சுமை நழுவல்‌ 5, - 0% 


மின்முறை ஓட்டு 89 


முழுச்‌ சுமையின்போது மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ 750 (1- 0:06) 
- 705 சுற்றுகள்‌/ நிமிடம்‌. 


7... 750-015 


இ *4 எது 28% மகக 


தக 
ல 18% 


சுமை திருக்கம்‌ மாரு நிலையிலிருக்கும்போதுள்ள சுழலி 
மின்‌ னோட்டம்‌ 7, எனக்‌ கொள்வோம்‌. 6% நழுவலில்‌, சுழலியின்‌ 
தாமிர இழப்புகள்‌ - 97” ஆ 


92:08 


கூடுதலான மின்‌ தடையின்‌ அளவு 34, எனக்‌ கொள்வோம்‌ 
18% நழுவலின்‌ போதிருக்கும்‌ சுழலியின்‌ தாமிர .இழப்புகள்‌ 
௬ 97” (08% 5). சுமை திருக்கம்‌ நிலையிலிருப்பதால்‌ சுழலியின்‌ 
உள்ளீட்டுத்‌ திறனும்‌ மாறா நிலையில்‌ இருக்கும்‌. இதனால்‌ சுழலி 
மின்னோட்ட அளவும்‌ ஒன்றாகவே இருக்கும்‌. ஆகவே, சுழலியின்‌ 
தாமிர இழப்புகள்‌, மோட்டாரின்‌ நழுவலுக்கு நேர்‌ விகிதத்‌ 
திலிருக்கும்‌. 
029) _ 18 


372 
ட ந 


404 கி 





03 $ 2 0.9 

கூடுதலான மின்‌ தடையின்‌ அளவு */ - (09-0:9) - 0“6ஓம்‌. 
(ஆ) சுமை திருக்கம்‌ வேகத்தின்‌ இருமடிக்கு நேர்‌ விகிதத்தி 
டது எதி நீண்த்‌. ௫ 

லிருத்தால்‌ 7, - 0. ஆகும்‌, 


7” இ 615 ௩ ட்‌ 
ர்‌ (௯) - 07602 


குறைந்த வேகத்தின்போது சுழலிச்‌ ஈற்றதரில்‌ இணைக்கப்‌ 
படும்‌ சடடுதலான மின்தடையின்‌ அளவு 7, எனக்‌ கொள்வோம்‌. 


894 மின்னாற்றலின்‌ ண்ன்‌ 


௮௮. க நீலி, நற 








ங்‌ 7) 3 ன்‌ லு 
ப இட. (இ பும்‌ 4 ஸிடகீற7 
டக 39 ழ்‌ 18. ன்‌ (0497 4 (0:06%1)* 
0-9 [1 (05-95 (018%1)* 


0 9808 . 093654, 
07612” 


08669 -. 1-929 5. 


॥ி 


42306நந3 01224 


॥ 


4. - 0:9025 ஓம்கள்‌. 
எடுத்துக்காட்டு 1-18. 

மேற்குறித்த எடுத்துக்காட்டு 4-ல்‌ குறிப்பிட்டுள்ள மோட்‌ 
டாரின்‌ வேகத்தின்‌ அதே அளவாகிய 615 சுற்றுகள்‌/நிடீத்திற்கு 
குறைக்க கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளில்‌ நிலையியின்‌ மின்னழுத்தத்தை 
எவ்வளவுக்குக்‌ குறைக்க வேண்டும்‌ என்பதனைக்‌ கண்‌ டிபிடிக்கவும்‌. 
சுழலியின்‌ மின்‌ தடை மாரு நிஃமயிலிருக்கிறது எனக்‌ கொள்ளவும்‌ 


(௮) சுமை திருக்கம்‌ மாரு நிலையில்‌ உள்ளது. 
(1 சுமை ககக வேகத்தின்‌ இரு மடிக்கு நேர்‌ விகிதத்தில்‌ 
உள்ளது. 
தீர்வு : ப 
திருக்கம்‌ 7” ௦ ட்ட நரச 


(அ) சுமை திருக்கம்‌ மாரு நிஃயில்‌ இருப்பதால்‌ 
தத சத 


ந்‌. “5 ௬ 
வடக்‌ டரா ௫ வ்‌. இஸ்‌ பீடிகிய” 


சீறா ்‌.] ம்‌ அட ஒரீ 3 
ர. “ஜந்ம 





மீன்முறை ஓட்டு 85 
6:06 0814001819 
ந (டி * ர வட 0-0 % 1) 


ப 0:09 4 0-0594 
3 0:09 -. 0:06 





1 - 0:1294 0:49 
9 5 00096 0:06 


ன்‌ 0:0405 _ 0-6609 
0-:.9696 


மோட்டார்‌ நிலையிக்கு வழங்கும்‌ மின்னழுத்தத்தில்‌ 98:97% 
குறைத்துக்‌ கொடுத்தால்‌, மே.ட்டாரின்‌ வேகத்தினை 645 சுற்று 
கள்‌/நிமிட த்திற்குக்‌ குறைக்கலாம்‌. 


மடி. ச்௪ு்‌ 
க3- (இ - (இ எ 


ட 


வின 








7௦5 
தட 45 மி 
்‌ 7 சீம டிப 
வர்கம்‌. இ த்து 
க்‌ ச்‌ (4, ஃபூ்‌ ௩ 


தரரா, உ 1 9) ஈட 
0:7612- 82223. 6 டம்‌ 
்‌ 2) (3 84 (5) மப 


ரூ? 0-0936 
(2) 5 00108 

2௨ | 0:0(08 

ந. 0: 2. 8 
(2) ஒரம்‌ 0-0936' 


. 0-7612%0 4859 - 0:8918 
2/2, 0:576 


அதாவது மோட்டாருக்குக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ மின்னழுக்தத்தில்‌ 
424% குறைத்நக்‌ கோடுத்தால்‌ மோட்டார்‌ வேகத்தினை 615 சுற்று. 
கள்‌/நிமிடத்திற்குக்‌ குறைக்கலாம, 


எடுத்துக்காட்டு 1-19, ்‌ 


10 முனைகள்‌ கொண்ட ஒரு தூண்டல்‌ மோட்‌ ஸ்கை 6 முனை 
கள்‌ கொண்ட மற்றொரு தூண்டல்‌ மோட்டாரோடு ொட்டிடை ல 
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இணைப்பு மூலம்‌ ஒன்று (08808010ஐ) சேர்ப்பதினால்‌ கிடைக்கும்‌ * 
வெவ்வேறு ஒத்தியங்கு வேகங்கள்‌ யாவை? அவைகள்‌ இணைக்கப்‌ 
பட்டுள்ள மின்‌ தருவியின்‌ அலைவெண்‌ 50 சுற்றுகள்‌/வினாடி எனக்‌ 
கொள்க, 
தீர்வு : 

சீட 10 22௨6 


(1) 10 முனைகள்‌ கொண்ட தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 


9 
மட்டும்‌ கொடுக்கும்‌ வேகம்‌ - ச்‌ 
்‌. 


120%50. 
க்‌ 


600 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌. 


(4) 6 முனைகள்‌ கொண்ட தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 


1207 120,௦50 


மட்டும்‌ கொடுக்கும்‌ வேகம்‌ - ற 5 


-ு 1000 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌. 
(11) இரு மோட்டார்களையும்‌, தொடர்‌-இடை இணைப்பு (0850206 
6000601100) முறையில்‌ இணைத்தால்‌, கிடைக்கும்‌ வேகம்‌ 
1207 120,௦50 6000 த ்‌ த 
உத, வ “10-6' 3 “நத அபக சுற்றுகள்‌ /நிமிடம்‌. 
(5) இரு மோட்டார்களையும்‌ வேறுபாட்டு இடை இணைப்பு 
முறையில்‌ இணைத்தால்‌ கிடைக்கும்‌ வேகம்‌ 


1207 12050 
ம்‌ டட -்‌ று க 








௫ 1500 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌, 


1-9-5. மின்முறை நிறுத்தி (16011௦ $ர81%102) 


பொதுவாகச்‌ சில மின்முறை ஓட்டுகளில்‌ (616௦1108] பீர168), 
ஓடிக்கொண்டிருக்கும்‌ மோட்டாரைக்‌ குறுகியகாலத்திற்குள்‌ நிறுத்த 
வேண்டிய அவசியம்‌ ஏற்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக இழைப்புப்‌ 
பொறியின்‌ (றொகா12௱க௦1112) இறுதி வீச்சில்‌ (21 (6 ஊம்‌ ௦7 
5110%௦), இப்‌ பொறியினை விரைவில்‌ நிறுத்த வேண்டும்‌, 


மின்முறை ஓட்டு பிம்‌ 
எவ்வளவுக்செவ்வளவு விரைவில்‌ நிறுத்துகிறோமோ, அல்வள 
வுக்கவ்உளவு உற்பத்தியை அதிகரிக்கலாம்‌. சீல சமயங்களில்‌ 
விபசதீனைத்‌ தடுக்க, மோட்டாரைக்‌ கூடிய சீக்கிரத்தில்‌ நிறுத்த 
வேண்டிய அவசியம்‌ ஏற்படுகிறது. மோட்டாரை நிறுத்த 
வேண்டிய நிறுத்தல்‌ முறைகளின்‌ தலையாய கொள்கைகளாவன : 


(௮) நம்பிக்கையான தாகவும்‌, விரைவில்‌ செயல்பட வல்லமை 
யுடையதாகவும்‌ இருக்க வேண்டும்‌. 


(ஆ) நிறுத்தம்‌ விசையினைக்‌ (நாலி்றத 170109) கட்டுப்‌ படுத்தும்‌ 


வல்லமையுடையதாய்‌ இருக்க வேண்டும்‌. 


(இ) சுழலும்‌ பகுதிகளினால்‌ ஏற்படும்‌ இயங்கு விசையை 
(4௦11௦ ற எஜுு) வெளிப்படுத்தும்‌ ஆற்றல்‌ பொருந்தியதாகவும்‌ . 
இருக்க வேண்டும்‌. 


(௩) நிறுத்தல்‌ முறை அமைப்பில்‌ ஏதேனும்‌ ஒரு பகுதியில்‌ 
பிழை ஏற்படின்‌, அவ்வமைப்பின்‌ இயக்கத்தினை நிறுத்தியோ, 
அல்லது நிறுத்திகளைக்‌ (01௨165] கொண்டோ, தடுத்து நிறுத்துந்‌ 
தன்மை வாய்ந்ததாய்‌ இருக்க வேண்‌ டும்‌, 


நிறுத்திகள்‌ இருவகைப்படும்‌, ஒன்று உராய்வு நிறுத்தி 
அல்லது இயந்திரப்‌ பொறி நிறுத்தி (ர்க நாகத்‌ ௦ 
உள்கார்க்‌்‌ நாவிர்ஜட்‌ மற்றொன்று மின்முறை நிறுத்தி அல்லது 
மின்‌ இயங்கு நிறுத்தி (61201110 மெமத ௦ 616006 நோகாம 
மாவி, 


(அ) இயந்திரப்பொறி நிறுத்தி (8ீ20்வம்க! உாக%1ஐ) மோட்‌ 
டாரின்‌ அசையும்‌ பகுதிக்கும்‌, நிறுத்தல்‌ தடைக்‌ கட்டைக்கும்‌ 
(நா௨%6 ஸ்6) இடையே ஏற்படும்‌ உராய்வ்னைக்‌ கொண்டு மோட்‌. 
டாரை இம்‌ முறையில்‌ தடுத்து நிறுத்துவர்‌. அதாவது தேக்கிய 
ஆற்றல்‌, நிறுத்தல்‌ தடைக்கட்டையில்‌ உராய்ந்து செல்வதால்‌ 
வெப்பமாக வெளிவிடப்‌ படுகிறது. 


(ஆ) மின்முறை நிறுத்தல்‌: மோட்டாரின்‌ அசையும்‌ பகுதி 
களில்‌ ஏற்படும்‌ இயங்கு ஆற்றல்‌, இம்‌ முறையில்‌ மின்னாற்றலாக' 
மாற்றப்படுகிறது. அமள்ஙனம்‌ மாற்றப்பட்ட மின்னாற்றல்‌, மின்‌ 
தடைகளினால்‌ உட்கொள்ளுப்பட்டு வெப்பமாக வெளிலிடப்‌ 
படுகிறது. அல்லது மின்‌ தோற்றுவாய்க்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்‌ 
படுகிறது. மின்னியங்கு முஷறயில்‌, மோட்டார்‌ மின்னாக்கியாக 

ன்‌ ர னி ட ட ௩ ௩. டி 
(8%678107) முதலில்‌ வேலை செய்ய வேண்டும்‌, மின்னாக்கியாக 
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வேலை செய்து மோட்டாரை சழிவேகத்திற்கு விரைவில்‌ 
கொணர்ந்த பின்‌ மின்னாக்கி மின்‌ தருவீயிலிருந்து பிரிக்கப்படு 
கிறது. ஆனால்‌. மோட்டாரைத்‌ தடுத்து அசையா நீலையில்‌ நிறுத்த 
வேண்டும்‌. அதாவது மின் முறை நிறுத்தியை மட்டம்‌ வைத்துக்‌ 


கொண்டு, 
யாது. 
நிறுத்தியும்‌ தேவைப்படுகிறது. 


மோட்டாரை அசையா நிலையில்‌ நிறுத்தி வைக்க முடி 
எனவே, மின்முறை நிறுத்தியுடன்‌ இயந்திரப்‌ பொறி 





இயந்திரப்‌ பொறி முறை 
நிறுத்தல்‌ 


(1) நிறுத்தல்‌ தடைக்‌ கட்டை 
களில்‌ அதிகமான தேய்வு ஏற்‌ 
ப௫கிறது. இந்தத்‌ தேய்வீனைச்‌ 
சரிபடுத்த அடிக்கடி சீராக்கி 
ஒழுங்கு படுத்த வேண்டியது. 
அவசியமாகிறது. இதனால்‌ கண்‌ 
காணிப்புச்‌ செலவு அதிகமா 
கிறது. 


(2) இவ்வகை நிறுத்தல்களை ச்‌ 
சீரான முறையில்‌ சரிப்படுத்த 
வில்லையானால்‌, திடீர்‌ நிறுத்தல்‌ 
ஏற்பட்டு, எந்திரப்பொறிப்‌ 
பகுதிகளிலும்‌, தாங்கும்‌ கயிறு 
களிலும்‌ அதிகத்‌ தாக்கு 
தல்‌ உண்டாகும்‌. இரயில்‌, தூக்கி 
(1180) இவற்றில்‌ 
செல்வோர்கள்‌ இந்தத்‌ திடீர்‌ 
அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகிறார்கள்‌. 


பயணம்‌ 


(8) நிறுத்தல்‌ தடைக்‌ கட்டை 
கள்‌ உராய்வதனால்‌, உலோகத்‌ 
துகள்கள்‌ அதிகமாக வெளிப்‌ | 
இத்‌ துகள்கள்‌, தாங்கி 

(01:28) உள்ளே 


படும்‌, 
களின்‌ 





நுழைந்தால்‌ தாங்கிகள்‌ 
தேய்ந்து அழிவறும்‌. 


ர 


மின்முறை நிறுத்தல்‌ 


(1) மின்னியங்கு முறையில்‌ 
மோட்டாரைச்‌ ௬ழி வேகத்‌ 
திற்குக்‌ கொணர்ந்து பின்பு 
இயந்திரப்‌ பொறி நிறுத்தலை 
மேற்கொள்வதால்‌ தடைக்‌ கட்‌ 
டைகளின்‌ தேய்வு மிக மிகக்‌ 
குறைவு. கண்காணிப்புச்‌ செலவு 
கிடையாது. 


(2) இம்முறை நிறுத்தல்‌, 
திடீர்த்‌ தாக்குதலின்றி, தடங்க 
லற்று மிருதுவாக இயங்க 
வல்லது. 


(9) இம்முறை நிறுத்தல்‌ 
அதேநேகமாக உராய்வற்று 
இயங்குவதால்‌ உலேலோகத்‌ 
துகள்‌: வெளிப்‌ படுவதில்லை. 
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இயந்திரப்‌ பொறி முறை 
நிறுத்தல்‌ 


(4) நிறுத்தல்‌ தடைக்‌ கட்டை 
சளைக்‌ கொண்டு ; நிறுத்தும்‌ 
போது, தடைக்‌ கட்டைகள்‌ 
உராய்ந்து வெப்பம்‌ உண்டா 
கிறது. இந்த வெப்பமே இம்‌ 
முறை தநிறுத்திகளில்‌ பழுது 
ஏற்படவும்‌ காரணமாகிறது. 


ர்‌ 


(5) இம்‌ முறை அமைப்புக்‌ 
கான செலவு குறைவு. 





% 
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(4) தடங்கலின்றிச்‌ செல்வ 
தால்‌ தடைக்‌ கட்டைகளில்‌ 
வெப்பம்‌ ஏற்படுவதில்லை. அசை 
யும்‌ பகுதிகளில்‌ உண்டான 
இயங்கு ஆற்றல்‌ மின்னாற்ற 
லாக மாற்றப்பட்டு, மின்‌ தடை 
கள்‌ இம்‌ மீன்னாற்றலைக்‌ கிரகித்‌ 
துக்‌ கொண்டு வெப்பமாக வெளி 
விடுகிறது. இப்படி வெளியாகும்‌ 


வெப்பத்தினால்‌ இவ்வகை நிறுத்‌ 


தல்‌ அமைப்பில்‌ எவ்வித 
இடைஞ்சலும்‌ ஏற்படுவதில்லை. 


(51) இம்‌ முறைமை: அமைக்கச்‌. 
செலவாகும்‌ தொகை அதிகம்‌. 
மேலும்‌, தனிப்பட்ட சிறப்‌ பிய ல்பு 
பொருந்திய மோட்டார்கள்‌ 
தேவைப்படும்‌. 





பணய கை கதையாகவ வ வைவ்‌ வம கணவனாக வை 


மின்முறை நிறுத்தி வேகமாக இயங்க வல்லது ; நம்பிக்கையு 
மானது. நிறுத்தும்‌ விசையினையும்‌ கட்டுப்‌ படுத்தலாம்‌. நிறுத்தல்‌ 


தடைக்‌ கட்டைகளுக்கான 


பராமரிப்புச்‌ - செலவு கிடையாது, 


எனவே, இது இயந்திரப்‌-பொறி முறையை விடச்‌ சிறந்து விளங்கு 


கிறது. 


மின்முறை நிறுத்திகள்‌ மூன்று வகைப்படும்‌. அவைகளாவன: 


(அ) செருகல்‌ அல்லது 


திருப்பு “மீன்னோட்ட 


திறுத்தி 


(2112211201 108786 போம2ோர நாவி). 


(ஆ) தடைமாற்றி அல்லது இயக்கவியல்‌ நிறுத்தி (812051211௦ 


07 பேறுவம1௦ 081102 


(இ) மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தி (7620௦78112 $[வ1ப்ம2). 
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1-9-5-1. செருகல்‌ (712) 

மோட்டாரின்‌ மின்னக (௨ஊறக/மா6) முனைகளை மட்டும்‌ திருப்பி 
யமைத்துப்‌ படம்‌ 1-97-ல்‌ காட்டியபடி மின்‌ தோற்றுவாயோடு 
இணைக்கப்பட்டால்‌, மோட்டார்‌ இயல்பான திசைக்கு எதிர்த்திசை 
யில்‌ சுழலத்‌ தொடங்கும்‌, இதனால்‌ மோ ட்டாரின்‌ வேகத்தைச்‌ சுழி 


(1) தொடர்புல மோட்டார்‌ 





(௮) இயல்பாக ஒஓடம்பொழது 





(ஆ) ந்றுத்தும்‌ பொழிது 
படம்‌1-37, 
தொடர்புல மோட்டாரை நிறுத்தும்‌ வகை 


(11) கிளைபுல மோட்டார்‌ (51001 8௦407) 





(ஐ) இபல்பாகஇரம்‌ பொழது (ஆ) நறுத்தும்‌ பொடிது 


படம்‌ 1-38. 
கிளைபுல மோட்டாரை நிறுத்தும்‌ வகை 


வேகத்திற்கு விரைவில்‌ கொணர முடிகிறது, இங்ஙனம்‌ மோட்டார்‌ 
சுழிவேகத்தை நெருங்கும்‌ பொழுது, . மோட்டாருக்குச்‌ செல்லும்‌ 
மின்னோட்டமும்‌ .: தானாகவே . துண்டிக்கப்ப$ம்படி, அமைக்க 
வேண்டும்‌. அதே சமயத்தில்‌ இயறந்திரப்பொறி நிறுத்திகளை இயங்க 
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வைத்து, மோட்டாரை நிலையாய்த்‌ தடுத்து நிறுத்தவும்‌ செய்ய 
வேண்டும்‌, இம்‌ முறையைக்‌ கொண்டு (1) நேர்‌ மின்னோட்டத்‌ 
தொடர்புல மோட்டார்‌. (14) நேர்‌ மிஸ்‌ னோட்டக்‌ கிள புல மோட்டார்‌ 
(80யர ற0௦107) ஆகியவற்லஒற நிறுத்தும்‌ வகையினைக்‌ கீழ்க்கண்ட 
படங்களிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம்‌. 


இயல்பான திசையில்‌ சுழலும்‌ மோட்டாரை எதிர்த்‌ திசையில்‌ 
சுழல வைக்க மின்னகத்தின்‌ முனைகளையோ, அல்லது புலத்தின்‌ 
முனைகளையோ மாற்நியமைத்தால்‌ போதும்‌. புலச்சுருணையின்‌ ' 
(௦10 ம்ம்‌, தூண்டம்‌ (1101018008) அதிகமாய்‌ இருப்பதால்‌, 
அதனுடைய கால மரதிலியும்‌ (6 0015181041) அதிகமாக இருக்‌ 
கும்‌. எனவேதான்‌ மின்னக முனைகளை மாற்றி, மின்னோட்ட 
திசையினை மாற்றச்‌ செய்கிறோம்‌, இங்ஙனம்‌, மின்னகத்தில்‌ மின்‌ 
னோட்டத்தின்‌ திசை மாறுவதால்‌ அதனுடைய பின்‌ மின்னியக்கு 
விசை (030% 601) யின்‌ திசை கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்திற்கு 
(7) எதிர்த்திசையிலிராமல்‌, அதனுடன்‌ ஒத்து ஓரே திசையில்‌ 
இருப்பதால்‌, மோட்டார்‌ மின்னகத்தின்‌ குறுக்கே கிட்டத்தட்ட 
தருவாய்‌ மின்னழுத்தத்ைப்போல்‌ (800157 4011826) இருமடங்கு 
மின்னழுத்தம்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. அதாவது (1848) அளவு: 
மின்னழுத்தம்‌ மோட்டார்‌ மின்னக முனை களுக்கிடையே கொடுக்கப்‌ 
படுகிறது. இத்தருணத்தில்‌ மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்ட 
அளவினைக்‌ (1) குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பான வரம்பு நிலைக்குக்‌ 
கொண்டு வருவதற்காக, மோட்டார்‌ மின்னகச்‌ சுற்றதரின்‌ 
தொடர்‌ நிலையில்‌ (8௦188) & என்னும்‌ ஒரு மின்‌ தடையினைப்‌ 
படம்‌ 1-38 (ஆ)வில்‌ காட்டியவாறு இணைக்கப்படும்‌. 


மின்முறை நிறுத்தியின்‌ திருக்கம்‌ 7௨3 7 ஸி பலி 
அல்லது 2-2 7 [இதில்‌ £ என்பது ஒரு மாறிலி.] 


ட பதிவு டத்‌ 8-- 
ஃ மின்னோட்டம்‌ [- (1-42) 


பின்‌ மின்னியங்கு விசை 7, 17 (10-48) 
இதில்‌ 1* என்பது கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தம்‌ 

7 என்பது அமைப்பின்‌ மொத்த தடை 

47 என்பது மோட டாரின்‌ வேகம்‌ 

ம்‌ என்‌ பது காந்தப்பாய்வு. 

&ட என்பது ஒரு மாறிலி, 


92 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


சமன்பாடு (1-48)-ல்‌ உள்ள நூன்‌ மதிப்பைச்‌ சமன்பாடு 
(1-42)-ல்‌ ஈடுபடுத்தினால்‌, 


ரப 8பாரற்‌ 


ஆனால்‌ 7%- 27 





ன்‌ 27 
நத (-* ்‌ ) _ 
_&$ ச இடு? 
த. ய 2 
4 ர ஃ ம ௭ என வைத்துக்‌ கொண்டால்‌ 
2 24 777 ஆகும்‌... (1.44) 


நேர்‌ மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டாரை எடுத்துக்‌ சொள்‌ 
, வோம்‌. இகில்‌ காந்தப்‌ பாய்வு (ஜ்‌) மின்னக மின்னோட்டத்திற்கு 
(22 நேர்‌ விகிதத்திலிருக்கும்‌. 


ஃ  மின்முறை நிறுத்தியின்‌ திருக்கம்‌ - 
ந க ட 07 ட (1545) 
நேர்‌ மின்னோட்ட கிளைபுல மோட்டாரை எடுத்துக்‌ 
கொள்‌ வோமானாள்‌, இதில்‌ காந்தப்‌ பாய்வு நிலையாக 
இருக்கும்‌. எனவே 7ந- & ட &) 14. (1-46) 


மோட்டாரை, அது சுமை யைத்‌ தாங்கும்‌. பொழுது நிறுத்தி 
னால்‌, இந்தச்‌ சுமையும்‌, திருக்கத்தைத்‌ தருவதால்‌, நிறுத்தியின்‌ 
மொத்த திருக்கம்‌ அதிகமாகிறது. 

அதாவது மொத்த திருக்கம்‌ 7'- 7-1 7 டை நகர 

இதில்‌ 7ந என்பது மின்‌ வகை நிறுத்தியின்‌ திருக்கம்‌ 

71 என்பது சுமைத்‌ திருக்கம்‌ (1080 (௦: 005) 

இம்‌ முறையினில்‌ மபோட்டாரினைத்‌ தடுத்து நிறுத்தம்‌ பொழுது 
மின்‌ தருவியினின்று மின்னோட்டம்‌ தருவிக்கப்படுகிறது. இசனால்‌ 
மோட்ட” ரின்‌ அசையும்‌ பகுதிகளிவிருநது வெளிப்படும்‌ இயங்கு 
ஆல்றல்‌ (11௦11௦ மஜ) வீணாக்கப்படுவதுடன்‌, மோட்டாரிகளை 


நிறுத்துவதற்காகப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌. சக்தி சிதறடீக்கப்படுகிறது 
(8155108120). எனவே, இம்முறை: நிறுத்தலின்பொழுது ஏராள 


மின்முறை ஓட்டு 93 
மான வெப்பம்‌ வெளிப்படுகிறது. ஏதேனும்‌ ஒரு காரணத்தினால்‌ 
மின்‌ தருவாயில்‌ பழுது ஏற்பட்டால்‌ இம்‌ முறை பயனாற்ற தாய்விடும்‌. 

(11) மின்‌ செருகல்‌ முறையில்‌ தூண்டல்‌ மோட்டாரினை 
நிறுத்துதல்‌ : தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ “*நிலையி!'யின்‌ (50௦107) மூன்று 
உந்திகளில்‌ (11722 ற18:65) ஏதேனும இரண்டு உந்திகளை .(140 
ரக௦ஐஜ) ஒன்றிற்கொள்றாக மாற்றியமைப்பதன்‌ (ல்க த6) 
மூலம்‌, ஒரு திசையில்‌ சுழலும்‌ - காந்தப்புலத்தினை (2018111த 
த ௨11௦ 0619) அத்‌ திசைக்கு எதிர்ப்புறத்தில்‌ சுழலும்படி மாற்றி 
யமைக்கலாம்‌. ' மின்‌ செருகல்‌ முறையில்‌ மோட்டாரினை நிறுத்து 
வதற்கு முன்பு, மோட்டார்ச்சுழலியின்‌ வேகம்‌ ஒத்தியங்கு வேகத்‌ 
திற்கு (மநோ 22ம்‌) அருகிலிருக்கும்‌. மின்செருக 
லினைப்‌ பொருத்திய அத்‌ தருணத்தில்‌, காந்தப்புலச்சுழற்சி 
இயல்பான திசைக்கு எதிர்‌ த்திசையில்‌ இயக்கப்படுவதால்‌, மோட்‌ 
டார்ச்‌ சுழலியின்‌ வேகத்திற்கும்‌ காந்தப்புலச்‌ சுழற்சிக்கும்‌ 
இடையேயுள்ள சார்பு வேகம்‌ (ஈ621146 ஐஈ£ம்‌ தோராயமாக 
ஒத்தியங்கு வேகத்திற்கு இருமடங்காயிருக்கும்‌. இதனால்‌ சுழலிச்‌ 
சுருணையில்‌ (70102 910112) ஏற்படும்‌ தூண்டல்‌-மின்னழுத்தம்‌, 
சுழலி அசையா நிஃையிலிருக்கும்‌ பொழுதுள்ள தூண்டல்‌ மின்னமுத்‌ 
தைப்போல்‌ இருமடங்காயிருக்கும்‌. இக்‌ காரணத்தினால்‌ தான்‌, 
மின்‌செருகல்‌ முறையில்‌ நிறுத்தப்படூம்‌ தூண்டல்‌ மோட்டார்களின்‌ 
சுழலிச்‌ சுருணைக்குக்‌ கூடு கலாகவே  மின்காப்பு (898114௦௦௧1 
125ய1211௦1) இடப்பட்டிருக்கும்‌. | 

படம்‌ 1-30-ல்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ள நழுவல்‌ - திருக்க வளை 
கோடுகளிலிருந்து, தூண்டல்‌ மோட்டாருக்கு இடப்படும்‌ மின்‌ 

ஷம்பொழுது கறுத்தும்‌ போழது 
இட மிக்திலபடட அலவி ட்ட ததி 

2. 
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வைவ்‌ ருழ்வல்‌ எவை 
படம . 39. 


நழுவல்திருக்க வளைகோடுகள்‌ 


முறை நிறுத்தலுக்கான நிபந்தனை களை அறிந்து கொள்ளலாம்‌. 
100 சதவீத நழுவலுக்கு (3112) மேலும்‌, 300 சதவீத நழுவலுக்கும்‌ 
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இடையே கிடைக்கும்‌ நமுவல்‌ - திருக்கத்‌ தொடர்பினையும்‌ 
படம்‌ 1.99-ல்‌ குறிக்கப்பட்டுள்ளது, 0! என்னும்‌ புள்ளியில்‌ 
உள்ள 9.8 என்னும்‌ நிலைத்தூரம்‌ (௦1010816)) கூடுதலான மின்‌ 
தடை சுழலிச்‌ குற்ற தரிலில்லா மலிருக்கும்‌ பொழுது, செருகலினை 
இடும்‌ அத்தருணத்தில்‌ உள்ள திருக்க அளவினைக்‌ குறிக்கிறது. 
மேலும்‌, மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ அசையா நிலைக்கு நெருங்க நெருங்க, 
நிறுத்தல்‌ திருக்கம்‌ படிப்படியாக அதிகரித்துக்‌ கொண்டே 
வருவதையும்‌ கவனிக்கலாம்‌. மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ அசையா 
நிலைக்கு அருகிலிருக்கும்‌ பொழுது உராய்வு நிறுத்தியினைப்‌ 
($ரம்1௦0 678%௦6) பொருத்தி மோட்டாரினைத்‌ தடுத்து நிறுத்த 
வேண்டும்‌. அதே சமயத்தில்‌ மோட்டார்‌ மின்தருவி அமைப்புடன்‌ 
மின்‌ செதொடர்பு கொண்டிருப்பதைத்‌ துண்டிக்கவேண்டும்‌. 
._ இன்றேல்‌ மோட்டார்‌ எதிர்த்திசையில்‌ ஓடத்‌ தொடங்கிவிடும்‌. 

சுழலிச்‌ சுற்றதரில்‌ கூடுதலான மின்தடையினை இணைத்து 
படம்‌ 1-89-ல்‌ காட்டியவாறு தேவையான நிறுத்தல்‌ விளைவுக்கு 
(028102 611604) உகந்தவாறு நழுவல்‌-திருக்க வளைகோட்டினைப்‌ 
பெறலாம்‌. 


ஆகவே நழுவல்‌- வளைய வகை தூண்டல்‌ மோட்டாரில்‌, 
கூடுதலான மின்தடையினை, அதன்‌ சுழலிச்‌ சுற்றதரில்‌ தொடர்‌ 
நிலையில்‌ இணைப்பதன்‌ மூலம்‌, நிறுத்தல்‌-திருக்கத்தினை (781112 
$௦10ப6) அதிகரிக்க முடிகிறது. ஆனால்‌ அணிற்‌ கூடு வகை 
தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ சுழலி மின்‌ தடை (1010 1951514106), நிலை 
யானது மட்டுமல்லாமல்‌ குறைந்த அளவுடையது. ஆகவே, அணிற்‌ 
கூடு வகை மோட்டாருக்குச்‌ செருகல்‌ முறை அவ்வளவாக உகந்த 
தல்ல, செருகல்‌ முறை அணிற்கூடு வகை மோட்‌ டாருக்குப்‌ 
பொதுவாகப்‌ பயன்படுத்தாதற்கு மற்றொரு காரணமும்‌ உண்டு. 
அது பின்‌ வருமாறு : 
தூண்டல்‌ மோட்டாரில்‌ உண்டாகும்‌ வெப்பம்‌ 
ப கீத (5-7) (1248) 
என்ற சமன்பாட்டில்‌ : இருப்பதாகக்‌ கொள்ளலாம்‌. இதில்‌ 
27 என்பது .மோட்டாரில்‌ உண்டாகும்‌ வெப்பம்‌. & என்பது 
மாநிலி. £ என்பது இயங்கு ஆற்றல்‌ (02௦௦ சாராஜு।. 4, என்பது 
ஆரம்ப நழுவல்‌, , என்பது இறுதி நழுவல்‌. மோடடாரினைத்‌ 
தொடக்கி, அது முழுச்சுமையினை ஏற்று இயங்குவதாகக்‌ கொண் 
டால்‌, ஆரம்ப நழுவல்‌ &, - 1-ம்‌, இறுதி நழுவல்‌ (அதாவது 
முழுச்‌ சுமையுடன்‌ இயங்கும பொழுது) 2,-0:0 அல்லது 0:05-ம்‌ 
ஆக இருக்கும்‌. இங்கு ஆரன்‌ மதிப்பு, யுடன்‌ ஒத்தீட்டுப்‌ பார்க்‌ 
கும்‌ பொழுது மிகக்‌ குறைவாக இருப்ட தால்‌, 5,-ன்‌ மதிப்பினைச்‌ 
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சுழி மதிப்பாகக்‌ கொள்ளலாம்‌. ஆகவே, இந்த நிலைமையில்‌ 
மோட்டாரில்‌ ஏற்படும்‌ வெப்பம்‌ 77, ௨௧& (52 - 5)௨& 
ஆனால்‌ மோட்டாரினைச்‌ செருகல்‌ முறையில்‌ நிறுத்தினால்‌, ஆரம்ப 
நழுவல்‌ $,-8. ஆகவும்‌, இறுதி நழவல்‌ (அதாவது அசையா 
நிலைக்குக்‌ கொணரும்‌ பொழுது) 5-1 ஆகவும்‌ இருக்கும்‌. இந்த 
நிலைமையில்‌ மோட்டாரில்‌: ஏற்படும்‌ வெப்பம்‌ /7,௨8 8. அதாவது 
“நிறுத்தல்‌ காலப்பகுதியில்‌ மோட்டாரில்‌ வெளிப்படும்‌ வெப்பம்‌, 
இந்த மோட்டாரினைத்‌ துவக்கும்போதிருக்கும்‌ வெப்பத்தைப்போல்‌ 
மூன்று மடங்கு இருக்கும்‌. அணிற்கூடு தூண்டல்‌ மோட்டாரில்‌ 
மின்‌ செருகல்‌ முறையினைப்‌ பயன்படுத்தினால்‌, நிறுத்தல்‌ காலப்‌ 
பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ வெப்ப வெளியேற்றம்‌ முழுவதும்‌ மோட்டாரின்‌ 
உட்புறப்பகுதியிலே நிகழ்கிறது. ஆனால்‌, கூடுகலான மின்‌ தடை 
யினை மோட்டார்ச்சுழலியுடன்‌ வெளிப்புறத்தில்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்‌ 
கும்‌ நழுவல்‌ வளையவகை மோட்டாரினுள்‌ இந்த மின்‌ செருகல்‌ 
முறையினைப்‌ பயன்படுத்தி, மோட்டாரினை நிறுத்தினால்‌, நிறுத்‌ 
தல்‌ காலப்‌ பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ வெப்பம்‌ மோட்டாரின்‌ உட்புறப்‌ 
பகுதி, வெளிப்புறத்தடை ஆகியவற்றின்‌ மூலமாக வெளிப்படுத்‌ த 
முடிகிறது. ஆகவே, மின்செருகல்‌ முறையினைப்‌ பயன்‌ படுத்தி 
'அமைக்கப்படும தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ உரு அளவு (8126), மின்‌ 
சுமையினைப்‌ பொறுத்துமட்டுமல்லாமல்‌, நிறுத்தல்‌ திருக்கத்தைப்‌ 
பொறுத்தும்‌ நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. 


(11) மின்செருகல்‌ முறையில்‌ ஓத்தியங்கு மோட்டாரினை 
நிறுத்துதல்‌: ஒத்தியங்கு மோட்டாரில்‌ மின்‌ செருகலினைப்‌ பொருத்‌ 
தினவுடன்‌, :* நிலையி'*யின்‌ சுழலும்‌ காந்தப்புலம்‌ திசை மாறுகிறது, 
இதனால்‌ சுழலியிலுள்ள நேர்மின்னோட்டக்‌ காந்தப்புலம்‌ நிலையி 
யின்‌ சுழல்‌ காந்தப்புலத்திசைக்கு எதிரிடையாகச்‌ சுற்றும்‌. ஆகவே, 
இவை இரண டிற்கும்‌ இடையேயுள்ள சார்பு திசை-வேகம்‌(161811774 
960013) ஒத்தியங்கு வேகத்தினைப்போல்‌ இருமடங்காயிருக்கும்‌. 
ஒரே அளவானது, இதனால்‌ ஓர்‌ ஒத்தியங்கு-மோட்டார்‌ - திருக்கம்‌ 
மோட்டார்ச்‌ சுழலியில்‌ பொரு த்தபபட்டிருக்கும்‌ * தாடக்கச்‌ சுருணை 
யில்‌ தூண்‌ டல்‌ முறைப்படி தன உண்டாகும்‌. ஆகவே, தொடக்கச்‌ 
சுருணையற்ற சாதாரண ஓத்தியங்கு மோட்டாரில்‌ நிறுத்தி. 
திருக்கம்‌ ஏற்படாது மோட்டார்ச்‌ சுழலியில்‌ தொடக்க அல்லது 
ஒடுக்கிச்‌ சுருணைகள்‌ (0-8 ஈம்‌ 025) பொருத்தப்பட்டிருந்தால்‌, 
அந்தச்‌ சுருணைகளில்‌ சுழல்‌ மின்னோட்டம (600 மார) ஏற்‌ 
பட்டு, நிறுத்தி-திருக்கம்‌ கிடைக்கிறது. இத்தகைய ஒடுக்கிச்‌ 
சுநணைகள்‌ மோடடாரினைத்‌ துவக்குவதற்கு மட்டுமல்லாமல்‌- 
செருகல்‌ மு௱ரரில்‌ படுத்து நிறுத்துவதற்கும்‌ பயன்படு 
கின்றன. 
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எடுத்துக்காட்டு 1-20. 

200 வோல்ட்டும்‌, 80 கிலோ வாட்டும்‌ கொண்ட ஒரு நேர்‌ 
மின்‌ னோட்ட கிளைபுல மோட்டாரின்‌ முழுச்சுமை வேகம்‌ 500 சுற்று 
கள்‌/[நிமிடம்‌. இந்த மோட்டாரைச்‌ செருகல்‌ முறையில்‌ குடுத்து 
நிறுத்த வேண்டுமானால்‌, (அ) தொடக்கியின்‌ மின்னோட்டம்‌ முழுச்‌ 
சுமையைப்‌ போல்‌ 1; மடங்கு இருக்க, மோட்டாரில்‌ மின்னகத்தி.. 
னுடன்‌ இணைக்கப்பட வேண்டிய தொடர்‌ மின்‌ தடையின்‌ (867125 
7681818௭௦௦) அளவையும்‌, (ஆ) தொடக்க நிறுத்தியின்‌ திருக்கத்தை 
யும்‌, (இ) மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ குறைந்து 800 சுற்றுகள்‌/நிமிடமாக 
இருக்கும்‌ பொழுது இருக்கும்‌ திருக்கத்தையும்‌ கண்டுபிடி. மோட்‌ 
டாரின்‌ முழுச்‌ சுமையின பயனுறுதிறன்‌ 80% என்றும்‌, மின்னகத்‌ 
தின்‌ தடையும்‌, புலத்தின்‌ தடையும்‌ முறையே 0:1 ஓம்‌, 200 ஓம்கள்‌ 
எனவும்‌ கொள்க. 


தீர்வு : 
(அ) மின்தறுவாயினின்று கிடைக்கும்‌ முழுச்சுமை 
ரி 
. மின்னோட்டம்‌ 372120. 2 150 ஆம்பியர்கள்‌, 
டாட பி ன்‌ 
புலமின்‌ னோட்டம்‌- 500 “ 1 ஆம்பியர்‌. 


மின்னக மின்னோட்டம்‌ (7) - 150-1 - 149 ஆம்பியர்கள்‌. 
தொடக்க-நிறுத்தி மின்னோட்டம்‌ 155) 120: 
- 929:5 ஆம்பியர்கள்‌ - 7, 
ீட- 200-149:,0::. - 1851 வோல்ட்டுகள்‌ 
நிறுத்தியைக்‌ கொண்டு நிரூத்தும்‌ பொழுது உண்டாகும்‌ 
மின்ன முத்தம்‌ - 200-.185:1- 385:1 வோல்ட்டுகள்‌, 
ப தொடக்க-நிறுத்தியில்‌ உள்ள மின்னகச்‌ சுற்றதரில்‌ இருக்கும்‌ 
ம்‌ 985 1 ட 
மொத்தத்‌ தடை- 5-4 ன ஓம்கள்‌. 
வெளித்தடையின்‌ அளவு ௬ 1:728-0,1 - 1:693 ஓம்கள்‌. 
1 டத்‌ ட இ.பி 
(ஆ) திறன்‌ கர சீயா ரகு ட கடு” 


60 ள்‌ 
ரய. பனி நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌, 
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்‌. முழுச்சுமையின்‌ திருக்கம்‌ 
_60 சீட்ட 60 195:1%140 


“௯ 500 ௯ 600 - 
| - 59.6 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌. 


- காந்தப்பாய்வு நிலையாய்‌ இருப்பதால்‌, திருக்கம்‌, மின்னக 
மின்னோட்டத்திற்கு நேர்விகிதத்தில்‌ இருக்கம்‌. 








ச... மது இ அ சீம 
3... ழீது ட மந எக ட 
்‌ 29945 
ன தை 4 129 


॥ 


78:8 நியூட்டன்‌ - மீட்டர்‌, 


(2) மின்னியக்கு விசை, வேகத்திற்கு நேர்‌ விகிதத்தில்‌ 





ம்‌ ட ன்‌. இந 
இருப்பதால்‌, கை. 
சப்த _ 800 

ப எ ட ௬ த 10 185-] 


௪ 1114-06 வோல்ட்டுகள்‌, 


மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ 800 சுற்றுகள்‌/நிமிடமாய்‌ 
பொழுது நிறுத்தியின்‌ மின்னழுத்தம்‌ 
“ 200 % 11106 - 811:06 வோல்ட்டுகள்‌ 
800 சுற்றுகள்‌ / நிமிட வேகத்தில்‌ மின்னக மின்‌ னோட்டம்‌ 


9811-06 ்‌ டக 
72, - பரு “ 180:6 ஆம்பியர்கள்‌ 


"இருக்கும்‌ 


77 ௦26 
பதா 4 26 சீர க 12 % 1806 


[| 


69:7 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌. ' 


ல 


எடுத்துக்காட்டு 1-21. 


50 குதிரைத்திறன்‌, 440 வோல்ட்டு முந்நிலை 6 முளை, 
50 சுற்றுகள்‌ (வினாடி அலைவெண்‌ கொண்ட ஒரு தூண்டல்‌ 
மோட்டார்‌ முழுச்‌ சுமையுடன்‌ இருக்கும்‌ பொழுது அதன்‌ மழுவல்‌ 


98 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


6 சத வீதம்‌ மோட்டார்ச்‌ சுழலியின்‌ மூன்றில்‌ ஓர்‌ உந்தியின்‌ 
(70101 ற11880) அசையா-நிலை எதிர்‌ வீனைப்புக்கும்‌ (8181005111 
72201810) மின்தடைக்கும்‌ உள்ள விகிதம்‌ 5 என்றால்‌, முழு 
வேகத்தில்‌ உண்டாகும்‌ செருகல்‌ திருக்கத்தினை மதிப்பிடுக. 


தீர்வு : 
120 % 80 


5 - 1000 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌ 


மோட்டாரின்‌ ஒத்தியங்கு - 
்‌ வகம்‌ 

முழுச்சுமையுடனிருக்கும்‌ பொழுது மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ 

௩ 1000 (1-006) - 240 கற்றுகள்‌/நிமிடம்‌ 

டத ம 60 

முழுச்சுமை திருக்கம்‌ 7, - (குதிரைத்திறன்‌) % 795-5 % “5ரயர்‌ 


50 % 7955 460 


படவ 
௯. 979:7 நியூட்டன்‌-மீட்டர்கள்‌, 
பி, ன 006 
௪ 2. 0:06 4 194 
ல்ர் உ டமீட்ட மி 
ஆற்‌ 22% (இ. 327 
அது. 
உ ப பமிர்மிபம)்‌ 
அதத்‌ 42. 
கட்டு ப)” 


ஸு 57(2* ). 


5 


ரி அட ந்‌ 
நட. ( ல்‌ 


( சகர 


ல்ல ஆல்டவ லிப்டு 
ரகக்‌. ப. 


006 1 (1048௨௪ 
194” “11 (0:06)2%57 
கடக டபிப்ப 

1 4 0:09 
95-09 


0:03099 % “ட்டு 


ரி 


ஈ 009098 % 


॥ 


௩ 2:6909 
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க ட ட தனக லன உரர்ப்ப 
தகன 2:6009.  “5:690 


- 1898-5 நியூட்டன்‌-மீட்டர்கள்‌. 


1-8-5-2. தடை மாற்றி நிறுத்தி (₹11205(2110 378102) 


இந்த வகை நிறுத்தி, மோட்டாரினை மின்‌ தருவியினின்று 
பிரித்து, சுழலும்‌ சாதனங்களில்‌ எஞ்சியிருக்கும்‌ இயங்கு ஆற்ற 
வினால்‌ (11௦116 ஈாசரஜுூ) அதனை மின்னாக்கியாக (த௦0278(07) இயக்கு 
விக்கிறது. அதாவது தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய சுழலும்‌ சாதனங்‌ 
களாகிய மோட்டாரும்‌ அதனுடன்‌ இணைந்திருக்கும்‌ மின்‌ சுமையும்‌, 
அவைகள்‌ சுழலும்போது சேகரித்து வைத்திருந்த இயங்கு 
ஆற்றலை அளித்து மின்னாக்கியாக இயக்க உதவுகிறது. இந்த 
மின்னாக்கிக்குக்‌ குறுக்கே ஒரு மின்‌ தடையினை இணைத்து மின்‌ 
னாக்கியின்‌ ஆற்றல்‌ வெளிப்பாட்டினே இத்‌ தடை வழியாகச்‌ 
செலுத்தி வெப்பமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறத.. இந்த வகை 
திறுத்தி, மோட்டார்‌ சுழற்சியினால்‌ தேக்கி லவக்கப்பட்ட இயங்கு 
ஆற்றல்‌ மட்டுந்தான்‌ வெளிப்படுத்துகிறது. ஆனால்‌, செருகல்‌ 
முறையில்‌. சுழலும்‌ பகுதிகளினால்‌, தேக்கி வைக்கப்பட்ட இயங்கு 
ஆற்றல்‌ வீணாவதுடன்‌, செருஃ௩ல்‌ காலப்‌ பகுதியில்‌, மின்‌ தருவியி 
னின்று பெறப்பட்ட மின்னாற்றலும்‌ வீணாக்கப்படுகிறது. ஆகவே, 
மின்‌-தடை மாற்றி நிறுத்தி, செருகல முறையிலாவிட சிறந்த 
தாகும்‌, இந்த வகை நிறுத்தியினைக்‌ கீழ்க்கண்ட மோட்டார்‌ 
களுக்குப்‌ பயன்‌ படுத்தலாம்‌ -: 


(1) (௮) கிளைபுல நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டார்‌. 
(ஆ) தொடர்புல நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டார்‌, 


(11) நழுவல்‌ வளையத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ (நேர்‌ மின்னோட்ட 
கிளர்வு அமைப்புடன்‌ கொண்டது) 


(14) ஒத்தியங்கு மோட்டார்‌. 


(1) (அ) கிளைபுல நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டார்‌ : இந்த 
மோட்டாரில்‌,. மின்னகத்தினை மின்‌ தருவியினின்நு பிரித்து 
ஒரு தடைக்குகி குறுக்கே படம்‌ 1-640-ல்‌ காட்டியவாறு இணைக்‌ 
கப்படுகிறது. ஆனால்‌ புலச்சுருள்‌ மட்டும்‌ மின்‌ தருவியுடன்‌ 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ இந்த நிலையில்‌ இப்‌ பொறி தணிக்கிளர்வு 
மின்னாக்கியாக ($2றகாக1ஈ]3 001180 2₹021210) இயக்கப்படுகிறது. 
மின்னகச்‌ சுற்றதரில்‌ உள்ள மின்தடையிளை மாற்றித்‌ தேவை 
யான நிறுத்தல்‌-திருக்க அளவினைப்‌ பெறலாம்‌, மின்‌ திறன்‌ 


10௦ ்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


அமைப்பில்‌ பழுது ஏற்பட்டால்‌, இம்முறை நிறுத்தல்‌ பயனற்ற 
தாய்விடும்‌. 





ரி 


ர 4 எ வதயவயத்‌ ர ்‌்‌ 4 7 அடையப்‌ 
 துளைபுல €மோட்டார்‌ க்ளைபுல மோட்டாரீனை 
(இ ஷம்‌ பொழது (6)நறுத்தும்டபொழது 
படம்‌ 140. 8 


கிளைபுல நேர்மின்னோட்ட மோட்டார்‌ 
(0 (ஆ) தொடர்புல நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டார்‌: 
இம்‌ முறையில்‌ மின்னகத்தோடு புலமும்‌ மின்‌ தருவியினின்று 


4 ன்‌ 





(ஆ) நிறுத்தும்பொழுது 


படம்‌ 1.41, 


. தொடர்புல மோட்டார்‌ தடைமாற்றி நிறுத்தியுடன்‌ 


பிரிக்கப்பட்டு ஒரு தொடர்புல மின்னாக்கியாக இயக்கப்‌ படுகிறது. 
மின்னோட்ட அளவினை வரம்புக்குள்‌ ஈட்டுப்படுத்தும்‌ பொருட்டு 


மின்முறை ஓட்டு ்‌ றர 


ஒரு மின்‌ தடை தொடர்நிலையில்‌, படம்‌ 1-41 (அ)-ல்‌ காட்டியபடி 
இணைக்கப்படுகிறது. அங்ஙனம்‌ செய்யும்‌ பொழுது புலச்‌ சுருளில்‌ 
பாயும்‌ மின்னோட்டதிசை இயல்பான திசையினின்று மாறாதவாறு 
இணைக்கப்பட வேண்டும்‌, ஏனெனில்‌, தொடர்புல மோட்டாரினை 
மின்‌ தருவியினின்று பிரித்தவுடன்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ திசை மாறு 
கிறது. ஆகவே, படம்‌ 1-41 (ஆ)-ல்‌ காட்டியவாறு புலச்சுருளின்‌ 
முனைகளை மாற்றியமைத்து காந்தப்பாய்வு வளர்ச்சியடையும்படி 


செய்ய வேண்டும்‌. 


இச்‌ சுற்றதரில்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்‌ 
தடையின்‌ அளவு, உய்ய மின்‌ தடை (111௨1 ர65181௧ற௦6) 
அளவுச்குக்‌ குறைவாக இருக்கவேண்டும்‌. இன்றேல்‌ மின்னாக்கிக்‌ 
குத்‌ தற்கிளர்வு (861 01௨110) இல்லாமல்‌ போகும்‌. 


்‌" நிறுத்தல்‌-திருக்க வேகத்‌ தொடர்பு : 
மின்முறை நிறுத்தியின்‌ திருக்கம்‌ 7 % 67 


அல்லது 7 £ழ்‌7 ஷீ ட (15209) 
(இதில்‌ & ஒரு மாறிலி) 
நிறுத்தி மின்னோட்டம்‌ 7 - ்‌ ன்ன கடல (1480) 


நிறுத்தி மின்னோட்ட மதிப்பின்‌ சமன்பாடு 
1-49-ல்‌ ஈடு செய்தால்‌ 


டி தழ (“ழ்‌ 7) இற்‌ ட (051) 


இதில்‌ %, - ம்‌ ட 128] 


கிளைபுல மோட்டாரில்‌, காந்தப்பாய்வு (6) மாறா நிலையில்‌ 
இருக்குமாகையால்‌, .கிளைபுல மோட்டாருக்கான ண்‌ 
நிறுத்தியின்‌ திருக்கம்‌ - 8, 17. . (14-59) 


இதில்‌ &, என்பது £, 6-க்குச்‌ சமம்‌. தொடர்புல மோட்டாரில்‌ 
காந்தப்‌ பாய்வு, மின்னக மின்னோட்டத்திற்கு நேர்‌ விகிதத்தி 
விருப்பதலால்‌, ந்‌ - %, 70. தொடர்புல மோட்டாருக்கான 
_மின்முறை நிறுத்தல்‌ திருக்கம்‌, &, 7 19-க்குச்‌ சமம்‌ ,,, (1-54) 


நடைமுறையில்‌, கிளைபுல மோட்டார்களில்‌ பெரும நிறுத்தல்‌ 
திருக்கத்தினைப்‌ பெற, மின்னகச்‌ சுற்றதரில்‌ உள்ள மின்தடை 
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யினை, வேகக்‌ குறைப்புக்‌ கேற்றவாறு குறைத்துக்‌ கொண்டே 
வந்தால்‌, மின்னக மின்னோட்டத்தினை மாறா நிலையில்‌ இருக்கும்படி 
செய்யலாம்‌. இசனால்‌ நிறுத்தி-திருக்க (ாக112 (0006) மதிப்பும்‌ 
மாரு நிஷையிலிருக்கும்‌, வெளிமின்‌ தடையின்‌ அளவு சுழி மதிப்‌ 
பினையடையும்‌ வரை . இங்ஙனம்‌ குறைத்துக்கொண்டே வர, 
வேண்டும்‌. அதற்கப்‌ பிறகு நிறுத்தல்‌-திருக்கம்‌, வேகத்திற்‌ 
கேற்றவாறு நேர்கோட்டளவின்‌ படி குறைத்துக்கொண்டே வந்து, 
வேகம்‌ சுழி மதிப்பினை அடையும்‌ பொழுது மறையும்‌. ஆனால்‌, 
தொடர்புல மோட்டாரில்‌ மின்னக மின்னோட்டம்‌ வேக மாற்றத்திற்‌ 
கேற்றவாறு மாறும்பொழுது, காந்தப்பாய்வும்‌, நிலையாக மாறிக்‌ 
கொண்டே வருகிறது. ஆகவே, மோட்டாரின்‌ திருக்கத்தினை 
அம்‌ மோட்டாரின்‌ காந்த சிறப்பியல்பு வரிவடிவத்தின்‌ மூலம்‌ 
கண்டறிய முடியும்‌. 


(11) நழுவல்‌ வளைய தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ : இந்த அமைப்பில்‌ 
தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ நிலையியினை மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்‌ 
தீருவியிலிருந்து, ' நேர்‌ மின்னோட்ட மின்‌ தோற்றுவியுடன்‌ 
இணைக்க வேண்டும்‌. அதே சமயத்தில்‌ நழுவல்‌ வளையங்களை 
வெளிப்புறத்‌ தடைகளுடன்‌ இணைக்க வேண்டும்‌. இதனால்‌ 
நிலையியின்‌ சுருணைகள்‌ கிளர்வுற்று நேர்மின்னோட்ட காந்தப்‌ 
பாய்ஷீனை (௮2௦11௦ நிடிடு அளிக்கிறது. முன்னரே தேக்கி 
வைக்கப்படட இயங்கு ஆற்றலால்‌ மோட்டார்ச்‌ சுழலி, சுற்றப்‌ 
படுவதால்‌ காற்று இடைவெளியில்‌ உள்ள நிலையான காந்தப்‌ 
பாய்வினை (816ஈ09 1110), குறுக்கு-சுற்றதரிடப்பட்ட சுழல்‌ மின்‌ 
கடத்திகள்‌ (81101-01011(20 70102 ௦004101018) வெட்டுவதால்‌ 
அந்த மின்‌ கடத்திகளில்‌ மின்னியக்கு விசை (௦௨௩8.) உண்டா 
கிறது. ஒவ்வோர்‌ உந்தியில்‌ (68௦1 ற11;886) உள்ள சுழலிச்சுருணை 
வெளிப்புற மின்‌ தடைகளுடன்‌ குறுக்குச்‌ சுற்றதரினால்‌ (81074 
01ம71) மூடப்பட்டிருப்பதால்‌, சுழல்‌ மின்னோட்டம்‌ மின்‌ தடை 
களினூடே பாய்ந்து நிறுத்தல்‌ விளைவினை உண்டாக்குகிறது. 
அதாவது இந்த வகை நிறுத்தல்‌ காலப்‌ பகுதியில்‌ தூண்டல்‌ 
மோட்டார்‌ ஒத்தியங்கு மின்னாக்கியாக (3300111010118 2110282107) 
இடைங்குகிறது, எனினும்‌, இந்த மின்னாக்கியின்‌ அலைவெண் 
வேகத்திற்கேற்ப மாறுபடும்‌. 


இந்த வகை நிறுத்தி-திருக்கத்தினை (672110ஜ 407016) கீழ்க்‌ 
கஸ்‌.ட இரு வகைகளில்‌ ஒழுங்குபடுத்தலாம்‌ : 


(1) நேர்மின்னோட்டக்‌ கிளர்வுமூலம்‌ கட்டுப்படுத்துதல்‌, 
(2) சுழலி மின்‌ தடையினை மாற்றியமைத்தல்‌, 
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நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்‌ காந்தமுனையுடைய ஒத்தியங்கு 
மின்னாக்கி (92116௫ 2௦1௦ ஷுூ2ன்‌ரகா௦ய8 ஐஉர௱ரா6) யுடன்‌, தூண்டல்‌ 
மோட்டாரின்‌ திக யியின்‌ சுருணையை ஒத்திட்டுப்‌ பார்க்கும்‌ 
பொழுது, தூண்‌ டல்‌. மோட்டாரின்‌ நிலையியின்‌ சுரணை குறைந்த 
சுற்றுகளாலான த. ஆகலே, இத் தூண்டல்‌ 'மோட்டாரில்‌, குறிப்‌ 
பிட்ட திருக்கத்தினைப்பெற மிகையான கிளர்வு மின்னோட்டம்‌ 
தேவைப்படுகிறது. இதளுல்‌ நிலையியில்‌ ஏற்படும்‌ காந்தப்பாய்வு 
தெவிட்டிய நிகூயினை அடைவதுடன்‌. நிலையியும்‌ மிகுதியான சூடாக்‌ 
கத்தினை அடைகிறது. எனவே, நிலையியின்‌ கிளர்வுக்கும்‌ (848107 
6701081100), நிறுத்தி-கிருக்க வளர்ச்சிக்கும்‌ ஓர்‌ எல்‌. உண்டு. 
சுழலி மின்‌ தடையினைக்‌ குறைத்து, சுழலி மின்‌ ீனாட்டத்தினை அதி 
கரித்தால்‌, மினனக எதிர்வினைப்பால்‌ காந்த இறக்கம்‌ அதிகரிக்‌ 













ஸ்ம்ச்‌ [3 
ஹேட்ட 
ம்ன்தருல்‌| -) ர 
வளையத்‌ தீரவக்‌ கட்டப்பருத்‌ 
ப்‌... டவ வாட்டர்‌ (1 (ய ௦௦14101127) 
| ு | 
ப்‌ ்‌்‌ 
டட ககன்‌ ்‌ ய 
ள்மார 7 
மன்றல்‌, ட்‌ (ச (போகா ணக ப ர்க 
(3 00௦52 
5ப025) 


ஈடசெய்‌ நலர்த்த்ப்பான்‌ 
(ளா 501] 19 
7600111681) 


படம்‌ 1.42. 


நழுவல்‌ வளையக்‌ தாண்டல்‌ மோட்டார்‌ 


கிறது. அ கவே. குறிப்பிட்ட வரம்‌:*ற்கு மேலே சுழலிமின்‌ னேட்டத்‌ 
தினை அதிகரித்தால்‌, நிறுத்தி-திருக்கம்‌ அதிகரிப்பதற்குப்பதிலாகக்‌ 
குறைய ஆரம்பிக்கும்‌. இக்‌ குறையினை நிவர்த்திக்கும்‌ பொருட்டு, 
படம்‌ 1-42-ல்‌ காட்டியபடி, கழலிமின்னோட்டத்திற்கு நேர்விகிதத்‌ 
தில்‌ மாறுபடும்‌ நேர்மின்னோட்டக்‌ கிளர்வினை (2, ௦, 6%01181101) 

சுழலிச்சுற்றகரினுட்‌ செலுக்க வேண்டும்‌. ்‌ 
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தழுவல்‌ வளையத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டார்‌, மோட்டராக இயங்கும்‌ 

பொழுது, 0, என்னும்‌ தொடுமுனைசள்‌ மூடிய நீலையிலிருச்கும்‌ 
ஜே ட தொடுமுனைகள்‌ திறந்த நிலையிலிருக்கும்‌, நிறுத்தியினைப்‌ 
பொருத்தியவுடன்‌, 0, என்னும்‌ தொடுமுனைகள்‌ திறந்து, 0, த்‌ 
தொடுமுனைகளை “மூடச்‌ செய்யும்‌, இந்நிலையில்‌ நேர்மின்னோட்ட 
மின்‌ தருவி ஓர்‌ உந்தி (0௦8 ற850) நிலையியின்‌ சுருணைக்குக்‌ 
குறுக்கே வழங்கப்படும்‌. ஈடுசெய்‌-தேர்மின்னோட்டத்‌ தோற்றுவாய்‌ 
(201020581102 ப்‌. ௦. 500706) மற்ற இரண்டு உந்தி (19௦ ற18868) 
திலையியின்‌ சுருணைகளுக்குக்‌ குறுக்கே வழங்கப்படும்‌. மின்‌ னோட்ட 
வகை மின்மாற்றியின்‌ (௦ம்‌ கீமா துணைச்சுருளில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டம்‌, சழலிமின்னோட்டத்திற்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும்‌. 
இத்த மின்னோட்டம்‌ ஈடுசெய்‌-நிவா த்திப்பானால்‌, நிவர்த்திக்கப்‌ 
பட்டு, மின்னக-எதிர்வினைப்பால்‌ ஏற்படும்‌ காந்தப்புல இறக்கத்‌ 
திற்கு ஈடு செய்கிறது. இப்படிப்பட்ட அமைப்பின்‌ மூலம்‌ முழுச்‌ 
சுமை நிறுத்தி-திருக்கத்தினை (0£க1:102-00010௦) மிகச்‌ சிறிய வேகங்‌ 
களிலும்‌ பெறலாம்‌. இப்படிப்பட்ட தேர்மின்னோட்ட இயங்கு 
வகை நிறுத்தியினை (0, 0. 0984௦ 6£வ]ர0ஐ) சுரங்கச்‌ சுழல்‌ 
ஏ.ற்றப்பொறி நழுவல்‌-வளையத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டாருக்குப்‌ 
(ரா1்ற£ எர்றம்‌2ோ 8]1ற ராத ௦1௦2) பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


உயர்வேகங்களில்‌ நிறுத்தி-திருக்கம்‌ பயனுறுதி வாய்ந்த 
தாயிருக்க வேண்டுமானால்‌, சுழலித்‌ தடையினை (10101 [651818 06) 
அதிகரிக்க வேண்டும்‌. மேலும்‌, இந்த வகை நிறுத்‌ தியினை த்‌ 
திருப்திகரமாகப்‌ பயன்படுத்த வேண்டுமானால்‌, நிறுத்தல்‌ ' காலப்‌ 
பகுதியின்‌ ஆரம்பத்தில்‌ உயர்மின்‌ தடையினைச்சுழலிச்சுற்ற தருடன்‌ 
இணைத்து, பிறகு வேகக்‌ குறைவுக்கு ஏற்றவாறு மின்‌ தடையின்‌ 
அளவினைப்‌ படிப்படியாகக்‌ குறைத்துக்கொண்டே வரவேண்டும்‌. 
இத்தகைய மாற்றம்‌ அணிற்கூடு வகைத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டாரில்‌ 
சாத்தியமாகாது. 


(114) ஒத்தியங்கு மோட்டார்‌ : இம்‌ மோட்டாரில்‌ நேர்மின்‌ 
னோட்டக்‌ கிளர்வு உள்ளவரை, மின்‌ தடை மாற்றி நிறுத்தியினை 
இம்‌ மோட்டாருக்குச்‌ சுலபமாகப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இந்த வகை 
நிறுத்‌ தி.பினை இம்‌ மோட்டாரில்‌ பொருத்தியவுடன்‌, மோட்டார்‌- 
மின்னகம்‌, மாறுதிசை, மின்‌ தருவியிலிருந்து, பிரிக்கப்பட்டு, 
முக்கி அல்லது முக்கோண வடிவத்தில்‌ அமைக்கப்பட்டுள்ள 
மின்‌ தடைகளுடன்‌ இணைக்கப்படுகிறது. இயல்பாக ஓடிக்கொண் 
டிருக்கும்‌ ஒத்தியங்கு-மோட்டாரின்‌ மிஷ்ன்கத்தை இங்ஙனம்‌ 
மாற்றியமைத்தால்‌, இப்‌ பொறி ஒரு மாறு-மின்னாக்கி (10௧1௦7) 
்‌ போல்‌ இயங்கி மின்‌கடைகளினூடே மின்னேட்டத்தினைப்‌ பாய்ச்சு 
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கிறது. சுழலும்‌ பகுதிகளில்‌ தேக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த இயங்கு - 
விசை (1/0611௦ சாரு) மாறு-மின்னாக்கியால்‌ மின்னாற்றலாக 
மாற்றப்பட்டு, மின்‌ தடைகளில்‌ மின்‌ னிழப்பு அடைந்து, பிறகு 
வெப்ப ஆற்றலாக இம்‌ மின்‌ தடைகளிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. 


1-9-5-3, மீள்‌-ஆக்க நிறுத்தி (16-த 2116 00௨10) 


இந்த வகை நிறுத்தியில்‌, மோட்டாரினை மின்‌ தருவியிலிருந்து 
பிரிப்பதற்குப்‌ பதிலாக, மின்தருவியுடன்‌ நிலையாக இணைக்ககப்‌ 
பட்டு, நிறுத்தல்‌ ஆற்றலினை (6721002 6॥சஐு) அல்லது மோட்டா 
ரின்‌ சுழலும்‌ பகுத்களின்‌ இயங்கு - ஆற்றலினை, மின்‌தருவியின்‌ 
அமைப்புக்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. இந்த வகை நிறுத்தி 
யில்‌, நிறுத்தல்‌ ஆற்றல்‌ (0812 8ஈ8ஐு), மற்ற வகை நிறுததி 
களைப்போல்‌ வீணாக்கப்படுவதில்லை. மாறாக மின்திறன்‌ அமைப்‌: 
புக்கே திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது, ஆகவே, இந்த வகைநிறுத்தி 
மேற்‌ கூறிய இருவகை நிறுத்திகளைக்‌ காட்டிலும்‌ சிறந்தது. 


மீள்‌.- ஆக்க நிறுத்தியினை (1) நேர்‌ மின்னோட்ட கிளைபுல 
மோட்டார்‌ (1) நேர்‌ மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டார்‌ 
(114) தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ ஆகியவற்றிற்குப்‌ பயன்‌ படுத்தலாம்‌. 


(1) நேர்‌ மின்னோட்ட கிளைபுல மோட்டார்‌: நேர்‌ மின்னோட்ட 
மின்பொறி, மின்‌ தருவியிலிருந்து ஆற்றலினைப்‌ பெறுகிறதா 
அல்லது மின்‌ தருவிக்கு ஆற்றலினை வழங்குகிறதா என்பது அப்‌ 
பொறியினுள்‌ உண்டாகும்‌ தூண்டு மின்‌ இயக்கு விசையின்‌ 
(1001௦80 6. ரா. 1.) அளவினைப்‌ பொறுத்துள்ளது. அதாவது இப்‌ 
பொறியின்‌ மின்னியக்க விசை, மின்‌ தருவியின்‌ மின்னமுத்தத்‌ 
திற்குக்‌ குறைவாயிருந்தால்‌ இந்த மின்பொறி மோட்டாராகவும்‌, 
மின்னியக்கு விசை அதிகமாயிருந்தால்‌, மின்னாக்கியாகவும்‌ இயங்‌ 
கும்‌, ஆனால்‌ மின்னியக்கு விசை, மின்பொறியின்‌ வேகம்‌, கிளர்வு 
ஆகியவற்றினைப்‌ பொறுத்துள்ளது. ஆகவே, வேகத்தினையோ 
அல்லது புல மின்னோட்டத்தினையோ அதிகரித்தால்‌ தூண்டு 
மின்னியக்கு விசையின்‌ அளவு கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்தை 
விட அதிகமாகும்‌. 


ஒரு கிளைபுல மோட்டார்‌ அதனுடன்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ 
மின்‌ சுமைக்கான மின்‌ திறனைக்‌ கொடுத்து இயல்பாக ஓடிக்‌ 
கொண்டிருப்பகாகக்‌ கொள்வோம்‌. புல மின்னோட்டம்‌ மாரு நிலையி 
விருந்து மின்‌ சுமை குறையுமானால்‌ மோட்டாரின்‌ வேகத்தை 
அதன்‌ இயல்பான வேகத்தினைவிட அதிகரிக்கச்‌ செய்கிறது. 
இதனால்‌ மின்பொறியின்‌ மின்னியச்கு விசை அதிகரிக்கிறது- 


ப்‌ 
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இத்த மின்னியக்கு விசையின்‌ அளவு வழங்கப்பட்ட மின்னழுத்த 
அளவிற்கு மேலாக இருப்பின்‌, மின்னகத்தினூடே பாயும்‌ மின்‌ 
னோட்டத்தின்‌ திசை மாநி, மின்‌ திறன்‌ மின்‌ பொறியிலிருந்து 
மின்‌ தருவிக்கு ,மின்னோட்டம்‌ வழங்கப்பட்டு மின்பொறியில்‌, 
மேலும்‌ வேக அதிகரிப்பு ஏற்படாமல்‌ தடுக்கப்படுகிறது. வேகத்‌ 
திற்குப்‌ பதிலாக பல மின்னோட்டத்‌ தீனை அதிகரித்தாலும்‌, இதே 
மாதிரி விளைவு ஏற்பட்டு, மோட்டாரின வேகம்‌ விரைவில்‌ குறைந்து 
புதிய புல மின்‌ னோட்ட மதிப்பிற்கேற்ற வேகத்திகோ அடைகிறது. 
ஆகவே மிீள்‌-ஆக்க நிறுத்தியைக்‌ கிளை.ஃபுல மோட்டாரில்‌ பயன்‌ 
படுத்துவது எளிதாண காரியம்‌.குறிப்பாக பாரந்தூக்கிச்‌ சுமையினை க்‌ 
கீழே இறக்கும்‌ பொழுது, அச்‌ சுமையினைக்‌ குறிப்பிட்ட வேகத்‌ 
தில்‌ (௦௦14 4 1௦84 ஈர சோர்சர்ர 80660) பற்றிப்பீடித்து வைத்திருக்க 
வேண்டிய அவசியமேற்படுகிறது. கிளைபுல மோட்டாரில்‌ மீள்‌- 
ஆக்க நிறுத்தியினைப்‌ பயன்படுத்தி' அப்படிப்பட்ட சுமையினைக்‌ 
குறிப்பிட்ட உயரத்தில்‌ உறுதியாகப்‌ பற்றியிருக்கும்படிச்‌ செய்டலாம்‌, 
குறைந்த வேகங்களில்‌, மோட்டார்‌ இடங்கும்‌ பொழுது போதிய 
புல மின்னோட்ட அதிகரிப்புக்‌ கிடைக்காததால்‌, மிகக்‌ குறைந்த 
வேகங்களில்‌ மீள்‌-ஆக்க நிறுத்தியினைப்‌ பயன்படுத்த முடியாது. 


க்‌ 
ன்மை துலோ 
தொடங்தி புலக்‌. 
க்நணே சுருனோகள்‌ ஒபுலச 


ம்ள்ளகம்‌ 





(20 6பல்பாக ஓம்பொழது. (ர்சாகித ச்றுத்தகீன்பொழது 


ன படம்‌ 1-43. 
தொடர்புல மோட்டாரில்‌ மீள்‌-ஆக்க நிறுத்தி 


(1) கேர்‌ மின்னோட்டத்‌ தொடர்பல மோட்டார்‌: இந்த 
அமைப்பில்‌ தேவையான மீள்‌ ஆக்கத்தினைப்‌ பெறுவதற்கு மின்‌ 
னகத்தினூடே பாயும்‌ மின்னோட்டத்‌ திசையினை மாற்ஈ வேண்டும்‌. 
அங்ஙனம்‌ செய்யும பொழுது தொடர்புலச்‌ சுருளின்‌ முனைமைகளும்‌ 
(ற௦12711) மாற்றமடைந்து மின்‌-மின்‌ னியக்கு விசையின்‌ (801. 
னர்‌.) திசையினை மாற்றச்‌ செய்கிறது. அப்படியும்‌, சரியான 
தேர த்தில்‌ புலச்‌ சருளின்‌ முனைமைகளை மாற்றி அமைத்தாலும்‌," 
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இந்த வகை நிறுத்தி நாஜி பயனற்றதாய்‌ விடுகிறது 
ஏனேனில்‌, புல முனை மைகளை மாற்றுந்‌ தருணத்தில்‌, மோட்டாரின்‌ 
தூண்டு-மின்‌ னியக்குனிசை மிகக்குறைவாக இருக்கும்‌. ஆகையால்‌ 
மின்னோட்டம்‌ புலத்தின்‌ வழியாக எதிர்த்‌ திசையில்‌ பாய்ந்து, 
காந்தபபுல திசையினை மாற்றுகிறது. இதனால்‌ மோட்டார்‌ 
மின்னியக்கு விசை, கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்திற்கு எதிர்த்‌ 
திசையில்‌ இல்லாமல்‌, ஆ. தற்கு உறுதுணையாயிருந்து, மின்னழுத்த 
அளவினை அதிகரிக்கச்‌ செய்கிறது. இதனால்‌ மின்‌ தருவிக்கே 
குறுக்குச்‌ சுற்றதர்‌ (81974 பர௦ய1* ௦7 வறு) இடப்படும்‌ நிலைமை 
ஏற்படுகிறது. இந்தச்‌ சிக்கலை நிவர்த்தி செய்து, நிறைவுள்ள 
மீளாக்க-நிறுத்தில்‌ அமைப்பினைக்‌ சாதாரண வழியில்‌ பெறுவது 
சாத்தியமாகாது. ஆகவேதான்‌, இந்த வகை நிறுத்தியினைத்‌ 
தொழிலகங்களில்‌ பொதுவாகப்‌ பயன்படுத்துவதில்லை,. எனினும்‌; 
புலச்சுருஸை களை மாற்றியமைப்பதன்‌ மூலம்‌, தொடர்புல மோட்‌ 
டாரில்‌ மீன்‌-ஆச்க நிறுத்தியினப்பயன்படுத்தலாம்‌. 


ஒரே ஓரு தொடர்புல மோட்டாராய்‌ இருந்தால்‌, இயல்பாக 
ஓடும்பொழுது படம்‌ 1-43 (அ)-ல்‌ காட்டியபடி, அதன்‌ முதன்மை 
தொடர்புலச சுருணையுடன்‌, துணைபுலச்‌ சுருணைகளை இணை நிலை 
யில்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. மீளாக்க நிறுத்தத்தின்போது 
துணைபுலச்‌ சுருள்கள்‌ தொடர்நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டு, 
படம்‌ 1-49 (அ?ல்‌ காட்டியபடி, மின்‌ தருவிக்குக்‌ : குறுக்கே இடப்‌ 
படும்‌. இந்த நிலையில்‌, மின்பொறி கூட்டுப்புல மின்னாக்கியாக 
(சிறிது வேறுபாட்டுக்‌ கூட்டுப்புலம்‌) இயங்குகிறது. இம்முறைக்கு 
பிசெஞ்சு முறை (172௦ ௦௦04) என்று பெயர்‌. மின்முறை 
இழுப்புப்‌ பணிகளுக்கு இம்‌ மறை எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது 
என்பதினை அத்தியாயம்‌ 2-ல்‌ விரிவாகப்‌ பார்ப்போம்‌, ' 

(111) தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ :. தூண்டல்‌ மோட்டாருடன்‌ 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ மின்சுமை, இம்‌ மோட்டாரினை ஒத்தியங்கு 
வேகத்திற்குமேல்‌ இயக்கினால்‌, இந்த மின்பொறி, தூண்டல்‌ 
மின்னாக்கியாக இயக்கப்பட்டு, மின்திறனை, மின்‌ கருவிக்கு வழங்கு 
கிறது. இந்த முறை மலைப்பிரதேச இரயில்வேக்களுக்கு உகந்தது. 
மொத்த மின்னாற்றலில்‌ 20 ௪த வீத அளவு மின்‌ தருவிக்குத்‌ திருப்பி 
அனுப்புகிறது. இதனால்‌ தடுப்புக்கட்டைகளின்‌ தேய்வும்‌ குறை 

கிறது. 

எடுத்துக்காட்டு 1-32. 

தடைமாற்றி நிறுத்தி அமைப்பினைக்‌ கொண்டு, தொடர்‌ 
புல மோட்டாரின்‌ வேசுத்தினை 900 சுற்றுகள்‌ / நிமிடத்திற்குக்‌ 
கட்டுப்ப டு. த்த வேண்டும்‌. மோட்டார்‌ மின்னகம்‌ அதன்‌ 
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புலம்‌ ஆகியவற்றின்‌ மொத்த மின்சடை 0:50 ஓம்‌. 04 மீட்‌ 
டர்‌ ஆரத்தில்‌ 40 கீலோ கிராம்‌ எடைமீனைச்‌ சுமக்கும்‌ டளு தூக்கி 
யினை (0181) இந்த மோட்டார்‌ இயங்கச்‌ செய்கிறது என்ரால்‌, மோட்‌ 
டார்ச்‌ சுற்றசரில்‌ இணைக்கப்படும்‌ மின்தடையின்‌ அளவினை 
மதிப்பிடுக. 400 சுற்றுகள்‌ / நிமிடம்‌ வேகத்தில்‌ மோட்டார்‌ ஓடும்‌ 
பொழுது கிடைக்கும்‌ காந்த சிறப்பியல்புகள்‌ பின்வருமாறு : 


மின்னோட்டம்‌ (ஆம்பியர்கள்‌) 20 40 60 80 100 
மின்னியக்கு விசை (வோல்ட்டுகள்‌) 180 200 2920 992 940 


தீர்வு: ர 
பளுதூக்கியை இயங்க வைக்கும்பொழுது, மோட்டாரில்‌ 
ஏற்படும்‌ சுமைதிருக்கம்‌ - 40 % 0'4 % 9:81 

- 15096 நியூட்டன்‌. மீட்டர்‌. 


இச்சுமை திருக்கத்தில்‌ மோட்டார்‌ ஒரு தொடர்புல மின்னாக்கி 
யாக (ஏ2சக[0£) வேலை செய்கிறது. அப்பொழுது உண்டாகும்‌ 
மின்‌ திறன்‌ வெளிப்பாடு. 
பச 2 ர 77 
ஆ வசம்‌ ததக 

உ % 9800 % 156:96 
எனப்பல னய வவ 


வாட்டுகள்‌ 
4932 வாட்டுகள்‌. 


800 சுற்றுகள்‌ / நிமிடம்‌ வேகத்தில்‌ கிடைத்கும்‌ மோட்டாரின்‌ காந்த 
சிறப்பியல்புகள்‌ பின்வருமாறு : 


மின்னோட்டம்‌ (ஆம்பியர்கள்‌) 1 90 40 60 80 100 


மின்னியக்கு விசை 
(வோல்ட்டுகள்‌) 8 199 150 1366 174 180 


மின்திறன்‌ (81) வாட்கள்‌ 9700 6000 9900 18,920, 19,000 


4992 மதிப்புள்ள திறன்வெளிப்பாடு, மின்‌ னோட்டம்‌ 20 ஆம்பி 
'யருக்கும்‌ 40 ஆம்பியருக்குமிடையிலும்‌, மின்னியக்கு விசை 195 
வோல்ட்டுக்கும்‌ 150 வோல்ட்டுக்குமிடையிலும்‌ இருக்கிறது. 


ஆகவே, 4992 வாட்கள்‌ மின்‌ திறனுக்குச்‌ சரியொப்ப 
மின்னியக்குவிசை 
4992- 200. 
6000 - 2700 
2272 
ந 4 5900 5 15 


௮ 49:15 வோல்ட்டு 


122 4 % (050-195) 


॥ 


| 
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4992 வாட்கள்‌ மின்‌ திறனுக்குச்‌ சரியொப்ப மின்னோட்டம்‌ 


4998 - 9700 
6000-2700 


2292 


- ஜே ௩ (40-20) 


- 20 4 19:59 
- 99:58 ஆம்பியர்கள்‌ 


மோட்டார்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்படும்‌ அிமதிகு. மின்‌ தடையின்‌ 
அளவு - ௮. தடட. 


மோட்டாருடன்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்படும்‌ மின்‌ தடை 
 4326-0:5 - 9:826 ஓம்கள்‌. 


எடுத்துக்காட்டு 1-28. 

ஒரு நேர்மின்னோட்ட தொடர்புல இழுப்பு-மோட்டாருக்கு 
(120101 ௬௦௦1) வழங்கப்படும்‌ மின்னழுத்தம்‌ 600 வோல்ட்டுகள்‌. 
இந்த மோட்டார்‌ 50 கி. மீ/மணி சீருடை வேகத்தில்‌ ஓடும்பொழுது 
எடுத்துக்கொள்ளும்‌ மின்னோட்டம்‌ 1460 ஆம்பியர்கள்‌. தடைமாற்நி 
நிறுத்தி வகையினைப்‌ பயன்படுத்தினால்‌ கிடைக்கும்‌ நிறுத்தி . 
திருக்கத்தினைக்‌ (1811௦2 101002) கண்டுபிடிக்கவும்‌. மோட்டாரின்‌' 
தடை, தடைமாற்றியின்‌ தடைமுறையே 1 ஓம்‌, 5 ஓம்கள்‌ எனக்‌ 
கொள்க, மோட்டாரின்‌ மின்னோட்ட - திருக்க சிறப்பியல்பு 
பின்வருமாறு : ்‌ 


மின்‌ னோட்டம்‌ (ஆம்பியர்கள்‌) 50 1300 150 500 
திருக்கம்‌ (நியூட்டன்‌-மீட்டர்கள்‌) 320 480 . 880 1200 


தீர்வு: ப 
மோட்டாரின்‌ மின்‌ மின்னியக்கு விசை - 8-7, 2 
ு 600-150 % 1 
்‌ ௪ 450 வோல்ட்டுகள்‌ 


தடைமாற்றி நிறுத்தி வகையினைப்‌ பயன்படுத்தினால்‌ மோட்‌ 
டார்‌ மின்னாக்கியாக இயங்க ஆரம்பிக்கம்‌. ஆகவே 850 வோல்ட்டு 
மின்னழுத்தம்‌ 6 ஓம்‌ (1-9) மொத்த மின்தடையுள்ள சுற்ற 
"தருக்குக்‌ குறுக்கே கொடுக்கப்படும்‌. 
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சல ஸ்ட -. 75 ஆம்பியர்கள்‌. 


75 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டத்திற்குச்‌ சரியொப்பான திருக்கம்‌ 


75-50 
வ 10 பூ (டன) % (480 - 120) 


25 
்‌. திறுத்தி- திருக்கம்‌ - 800 நியூட்டன்‌-மீட்டர்கள்‌. 


1-9-6. மின்பொறி அமைப்பின்‌ தனிச்‌ சிறப்புகள்‌ . 

ஒரு குறிப்பட்ட தொழிலியல்‌ பணிக்காக அமைக்கப்படும்‌ 
மோட்டார்‌, நிறைவுள்ள இயக்கத்துடன்‌ நீண்டகாலம்‌ உழைக்க 
வேண்டுமானால்‌, பயன்படுத்தப்படும்‌ இடத்திற்கு உகந்தவாறு 
மோட்டாரின்‌ கட்டுமான அமைப்பு வலிமையுடையதாயிருக்க 
வேண்டும்‌. அப்படிப்பட்ட மின்பொறி அமைப்பின்‌ தனிச்சிறப்பு 
கள்‌ பின்வருமாறு: - 


(1) அடைப்பு வகைகள்‌ (1101௦80729) 

(11) தாங்கிகள்‌ (காத) 
(41) மின்‌ ஓட்டுகளின்‌ செலுத்தம்‌ (1812071257௦௩ ௦7 ய1428) 
. (14) இரைச்சல்‌ (11௦15௦) 


(1) அடைப்பு வகைகள்‌ : மோட்டாரின்‌ பெரும்பாலான 
பகுதிகள.கிய கருணைசுள்‌ ரவ தாங்கிகள்‌, மிள்காப்புப்‌ 
பொருள்கள்‌ போன்றவை சுற்றுப்புறத்திலுள்ள தாசி, துமபுகள்‌, 
உலோகத்துகள்கள்‌, நீர்‌, அமிலம, புகை போன்றவற்றினால்‌ 
அசுத்தமாவதுடன்‌, அழிந்து போகாமலுமிருக்க மோட்டாருக்கு 
தகுந்த அடைப்புகள்‌ தேவை. இவை மோட்டாரிளை அமைக்கும்‌ 
இடத்தினைப்‌ பொறுத்தும்‌, மோட்டார்‌ செய்யும்‌ பணியினைப்‌ 
பொறுத்தும்‌ மாறுபடும்‌, ்‌ 


(௮) திறந்த வகை (0௭ (3௨) அடைப்பு : இந்த வகை 
மோட்டாரின்‌ இரு முளைப்பகுதிகளும்‌ திறந்திருக்கும்‌. இவற்றின்‌ ்‌ 
தாங்கிகள்‌, பக்கப்‌ பிடிப்பு ஆதாரங்கள்‌ (060-51818) அல்லது ஏந்து 
வளைவு தாங்கிகள்‌ (0ா801218) மூலம்‌ தாங்கிப்‌ பிடிக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
இச்‌ சாதனத்தின்‌ நல்ல காற்றோட்டமிருக்கும்‌. ஆனால்‌, இத்தகைய 
மோட்டார்களுக்கு எந்தவித பாதுகாப்புமில்லை, ஆகவே, இதனைத்‌ 
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தனிப்பட்ட பாதுகாப்பான அறையில்‌ அல்லது செய்முறைக்கூடம்‌ 
போன்ற இடங்களில்‌ வைக்கப்பட்டிரக்கும்‌. பழைய வகை நேர்‌ 
மின்‌ னோட்ட மின்னாக்கி இதற்கோர்‌ எடுத்துக்காட்டாகும்‌. 


(ஆ) பாதுகாப்பு வகை (8:௦16௦௦4 (06) அடைப்பு : இந்த 
வகை மோட்டாரின்‌ உட்புறத்தில்‌ உள்ள சுழலும்‌ பகுதிகளிலும்‌, 
மின்னாற்றலுடைய பகுதிகளிலும்‌ தவறுதலாகவோ அல்லது 
எதிர்பாராத வகையிலோ தொடுவதினால்‌ விபத்து ஏற்படும்‌. 
இத்தகைய தீங்குகள்‌ ஏற்படாமலிருக்க மோட்டாருக்கு இவ்வகை 
அடைப்புமூலம்‌ பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுகிறது. எனினும்‌, 
காற்றோட்டத்திற்குப்‌ போதுமான திறந்த வெளியிடங்கள்‌ பக்க 
வாட்டில்‌ உள்ளன, 


ஆ(1! திரை காப்பிடப்பட்ட வரை அடைப்பு மோட்டார்‌ (5௭2௭ 
ற101₹0560413062): திறந்த வெளியி.. ங்களைப்பின்னல்‌ கம்பிவலை, அல்‌ 
லது திரை மூலம்‌ மூடப்பட்டிருந்தால்‌ அத்‌ தகைய மோட்டாரினைத்‌ 
“திரைகாப்பிடப்பட்ட மோட்டார்‌' என்று சொல்வர்‌. இதந்த வகை 
பாதுகாப்பு அடைப்பீனால்‌, தூசி, துகள்கள்‌ போன்றவை உள்ளே 
சென்றாலும, பரிய பொருள்கள்‌, கேடு செய்யும்‌ புழு பூச்சி வகை. 
கள்‌ உள்ளே செல்லாது. திரையில்‌ உள்ள நேர்த்தியான பின்னல்‌ 
வலையின்‌ பரப்பினைப்‌ (0-6 ௪. செமீ. முதல்‌ 325 ௪. செமீ. வரை) 
பொறுத்துக்‌ காற்றோட்ட மதிப்பு இருக்கும்‌. இந்த வகை மோட்‌ 
டார்கள்‌, உலர்ந்த, தூய்மையான, வாயுப்புகையற்ற இடங்களில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌. 


ஆ(1) சொட்டுச்‌ சொட்டாக வடியாமல்‌ தடுக்கும்‌ வகை (மம 
2001 ௩௩௦1௦7) : இதுவும்‌ ஒருவகை திரையிடபபட்ட காப்பு வகை 
அடைப்பு முறையாகும்‌. இதிலும்‌ காற்றோட்ட வசதி உண்டு. 
ஆனால்‌, மெங்குத்தாக விழும்‌ நீர்‌, தூசு போன்ற இதரப்‌ பொருள்‌ 
கள்‌ உட்சேராமல்‌ மோட்டார்‌ கவச நுனிகள்‌ பாதுகாக்கின்‌ றன. 
ஈரமான பகுதிகளில்‌ இத்தகைய மோட்டார்‌ பயன்படுத்தப்படு' 
கிறது. 


ஆ (14) சிதறல்‌ தடைகாப்பான்‌ '$ற185% 31௦௦7 ௭௦௦7): இந்த 
வை மோட்டாரின்‌, மழைக்‌ தண்ணீ। போன்றவை செங்குத்துத்‌ 
திசைக்கு 100” கோணா அளவுக்கு மிகையாமல்‌ விழுந்தால்‌ எந்த 
வித கேடும்‌ விளையாது. இத்தகைய மோட்டார்கள்‌ மழைப்பகுதி 
களில்‌ பயன் படுத்தப்படும்‌, ு 


(இ) முழு அடைப்பு மோட்டார்கள்‌ (70:11 20201520 001075). 
இந்த வகை மோட்டார்களில்‌, மோட்டாரினுள்‌ அடைந்து 
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கிடக்கும்‌ காற்றுக்கும்‌ . மோட்டாரைச்‌ சூழ்ந்துள்ள வெளிப்புறக்‌ 
காற்றுக்கும்‌ எவ்விதத்‌ தொடர்பும்‌ இல்லை. எனினும்‌, காற்றுப்‌ 
புகாதவாறு அமைக்கப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. மோட்டாரி 
னுட்‌ சென்று இடையூறு விளைவிக்கத்தக்க தும்பு, தூசி, நீர்‌, 
எண்ணெய்‌, வாயுக்கள்‌ போன்றவை புகாதவாறு பாதுகாக்கப்பட 
வேண்டும்‌. இயல்பான குளிர்வுநிலை போதுமானதாகக்‌ கருதப்‌ 
படும்‌ வெளிப்புறப்‌ பகுதிகளில்‌ இத்தகைய மோட்டார்களைப்‌ 
பயன்‌ படுத்தலாம்‌. 


வெளிப்புறத்தில்‌ மின்விசிறியின்‌ இணைத்து வெளிப்புறக்‌ 
காற்றினை, மோட்டாரினுட்‌ செலுத்திக்‌ குளிர்ச்சியாக வைக்க 
வேண்டிய பகுதிகளைக்‌ குளிர வைக்கலாம்‌. இந்த முழு அடைப்பு 
வகை மோட்டார்களில்‌ அதிக அளவு காற்று இடைவெளி 
அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்‌, ஆகவே, இவற்றின்‌ மிக உயர்‌ 
மின்திறன்‌ அளவு 50 முதல்‌ 70 குதிரைத்திறன்‌ வரை இருக்கும்‌, 


குழாய்‌ காற்றோட்ட (1106 42111௧1௦04 (305) வகை மோட்டார்‌ : 
50 அல்லது “70 குதிரைத்‌ திறனுக்குமேல்‌, முழு அடைப்பு 
வகை மோட்டார்‌ கடினமானது. எளிதில்‌ செயல்படத்தக்கதன்று. 
அப்படிப்பட்ட இடங்களில்‌ குழாய்‌ காற்றோட்ட அமைப்பு பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌. தூய காற்றினைக்‌ குழாய்மூலம்‌ செலுத்தி மோட்‌ 
டாரைக்‌ குளிர வைப்பர்‌ இத்தகைய மோட்டார்களைக்‌ கீழ்க்கண்ட 
முறைகளில்‌ குளிர வைக்கலாம்‌: 


(1) தற்‌ காற்றோட்டம்‌ (8618 ஏஸ(4121௦0) , 


03) உறுத்திழப்பு முறை அல்லது முடுக்கிழுப்பு : முறை 
(701060 கமஹ்ட) 


, (8) தூண்டிீர்ப்பு முறை (10410204 ப2ஹுர) 


இதந்த வகை மோட்டாரின்‌ கொள்விலை மிக அதிகமாக 
இருக்கும்‌. 

தீச்சுடர்‌ தடைகாப்பு (171௨௩2 றா௦௦7) மோட்டார்‌ : நிலக்கரிச்‌ 
சுரங்கம்‌ போன்ற தீச்சுடர்ப்‌ பகுதிகளில்‌, இத்தகைய மோட்டார்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த முழு 
அடைப்பு மோட்டாராகும்‌. இந்த அமைப்‌.ரில்‌ மோட்டாரின்‌ 
உட்புறப்பகு திக்கும்‌ வெளிப்புறப்பகுதிக்கும்‌ திருக்கு மறுக்காக 
அமைக்கப்பட்ட வளைந்து வளைந்து செல்லும்‌ வழி உள்ளது. இந்த 
அமைப்பின்‌ முக்கியத்துவம்‌ எனைவெளரளறுல்‌, மோட்டாரின்‌ 
உட்பகுதியினுள்ள வாயு தீப்பற்றி எரிந்தால்‌, மோட்டாரிலுள்‌ ள 


௩ 


மின்முறை ஓட்டு 118 


சுருணைக்குச்‌ சேதம்‌ விளைவிக்காமல்‌ தாங்குந்‌ திறன்‌ வாய்ந்ததா 
யிருப்பதுடன்‌ இந்த உட்புறத்‌ தீச்சுடர்‌, , வெளிப்புறத்திலுள்ள 
வாயுக்களைப்‌ பற்ற வைக்காது. இந்த மோட்டார்கள்‌ தூய்மிப்பு 
ஆலைகள்‌, சுரங்கங்கள்‌, பெட்ரோல்‌ நிலையங்கள்‌ முதலிய இடங்‌ 
களில்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


தாங்கிகள்‌ (61128) : மோட்டாரில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
தாங்கிகள்‌ இருவகைப்படும்‌. (1) இடையிணைப்புக்குழல்‌ வகை 
(816646) தாங்கிகள்‌, (01) குண்டு அல்லது உருளை கொண்ட (811 
01 701162) தாங்கிகள்‌, 


(1) இடையிணைப்புக்குழல்‌ வகை : இவை வெண்கலத்தினால்‌ 
செய்யப்பட்டவை, எனினும்‌, விசிறி மோட்டார்களுக்கு, வெந்‌ 
கீராவிப்படிவத்துகள்‌ அல்லது நுண்‌ துளைகளையுடைய உலோ 
கத்தினைப்‌ பயன்படுத்துவர்‌. இவற்றில்‌ உள்ள நுண்துளை 
களினால்‌ இயல்பாக உயவிடுந்தன்மை (10ரர்சக11பத ந௦எ1$) 
ஏற்படுகிறது. சிறிய மோட்டார்களுக்குப்‌ பயன்படுததப்படும்‌ 
இடையிணைப்புக்குழல்‌ தாங்கிகளுக்கு எண்ணெய்த்திரியினால்‌ 
உயவிடப்படுகிறது. 


குண்டு.அல்லது உருளைத்‌ தாங்கிகள்‌ : கிட்டத்தட்ட 100 குதி 
ரைத்‌ திறன்‌ திட்டவரை அளவுகொண்ட மோட்டார்கள்வரை, 
இப்படிப்பட்ட தாங்கிகளை ப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இற்றில்‌ கடினமான 
உட்புற, வெளிப்புற குண்டுகள்‌ இயங்கும்‌ நீள்பள்ளமும்‌, குண்டு 
கள்‌' அல்லது உருளைகள்‌ கொண்ட ஒரு கூடும்‌ உள்ளன. 
இவை கடினமான மேற்‌ ாப்புகளுடன்‌ தொடர்புற்றிருப்‌ 
பதால்‌, உருள்‌ உராய்வு ஏற்படுகிறது. இந்த வகைக்‌ தஈங்கிகள்‌ 
குறைந்த ஓட்ட ன தொடக்க. உராய்வும்‌ கொண்டவை. 
மோட்டாரின்‌ இருசு கிடைதளத்தைக்‌ தவிர, மற்ற வேறெந்த 
தளத்திலாவது இருந்தால்‌, இந்த வகைத்‌ தாங்கிகள்‌ மிகவும்‌ 
அவசியமானவை, ஏனெனில்‌,குண்டு தாங்கி மட்டுந்தான்‌ அச்சு 
அழுத்தத்தைத்‌ (௨௨181 மாம) தாங்கவல்லது. 


இந்த வகை தாங்கிகளின்‌ மேன்மைகள்‌ : 


(1) பராமரிப்புக்‌ குறைவு. 
(2) தூசி போன்றவற்றினால்‌ அபாயம்‌ எதிபடாமல்‌ 
பாதுகாக்கப்படுகிறது. 


(9) தொடக்க உராய்வு மிகக்‌ குறைவு, 
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(4) நிலையியிக்கும்‌ சுழலிக்கும்‌ இடையேயுள்ள காற்று 
இடைவெளி மாரு.நிலையிலிருக்கச்‌ செய்கிறது. 


(5) இந்தத்‌ தாங்கிகளின்‌ தேய்வு குறைவு. 


செலுத்தல்‌ ஓட்டம்‌ (7'2ஈணப்௨10௩ ௦7 றா) :: பொறித்‌ 
திறணைச்‌ செலுத்துவதற்கு வெவ்வேருன முறைகள்‌ மேற்கொள்ளப்‌ 
படுகின்றன. உயர்‌ வேகத்தில்‌, மோட்டாரின்‌ பயனுறுதிறனும்‌. மின்‌ 
திறன்‌ காரணியும்‌ அதிகம்‌. மேலும்‌ கொள்விலை/குதிரைத்திறன்‌ 
மிகக்‌ குறைவு. இந்தக்‌ காரணத்தினால்தான்‌ உயர்ந்த வேகங்களைக்‌ 
கொண்ட மோட்டார்களை உற்பத்தி செய்கின்றனர்‌. குறைந்த 
வேகங்களில்‌ குறிப்பிட்ட பல்லிணை அமைப்புகள்‌ தேவைப்படுகின்‌ 
றன. சில உற்பத்தியாளர்கள்‌ இந்தப்‌ பல்லிணை அமைப்பினை 
மோட்டாருடன்‌ இணைத்துத்‌ தயாரிக்கின்றனர்‌. 


() பட்டை ஓட்டம்‌ (௦11 நா175): தோல்‌ பட்டையைப்‌ 
பொதுவாக எல்லா இடங்களிலும்‌ பயன்படுத்துகின்‌ றனர்‌. நழுவலி 
னால்‌ ஏற்படும்‌ பொறித்திறன்‌ இழப்பு 3 முதல்‌ 4 சதவீதம்‌ வரை 
இருக்கும்‌. இந்த ஓட்டத்தின்‌ மூலம்‌ செலுத்தப்படும்‌ பெரும 
குதிரைத்‌ திறன்‌ அளவு சுமார்‌ 800 17. ந. 

(11) கயிற்று ஓட்டம்‌ (8௦௦௦ ராஐ) : பட்டை ஓட்டத்தைப்‌ 
பயன்படுத்த முடியாத இடங்களில்‌ கயிற்று ஓட்டத்தினைப்‌ 
பயன்படுத்துவர்‌. கப்பியின்‌ (றம11ூ) “57 வடிவ வரிப்பள்ளத்தில்‌ 
அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட கயிறு . பயன்படுத்தப்படும்‌. 
இதில்‌ ஏற்படும்‌ நழுவல்‌ புறக்கணிக்கத்‌ தக்க அளவினையுடைய 
தாயிருக்கும்‌. ்‌ 

(114) சங்கிலி ஓட்டம்‌ (ரேகா ரர) 2: பட்டை ஓட்டம்‌, கயிற்று 
ஓட்டம்‌ இவற்றுடன்‌ ஒபபு நோக்கும்‌ பொழுது சங்கிலி ஓடடம்‌ 
மிகவும்‌ விலை உயா ந்தது, உயர்‌ வேக விகிதத்திற்கு (01) அதனைப்‌ 
பயன் படுத்தப்படும்‌. இம்‌ முறை ஓட்டத்தில்‌ நழுவல்‌ இல்லை. இது 
மிகவும்‌ அதிக பயனுறுதிறன்‌ வாயந்தது. 

(15) நேரிடை இணைப்பு (1:00 ௦0ற 1 ஹி : இயக்க வேண்டிய 
பொறி இயக்குப்‌ பொதியாகிய மோட்டாருடன்‌ ஒ?ர மடடத்தில்‌ 
பொருத்தப்பட்டிருந்தால்‌, இம்‌ முறையினைப்‌ பயன்படுத்ரூ வர்‌. 
பொறிகள்‌ குதித்தாடுவதினை த்‌ (1278) தவிர்க்கும்‌ பொருட 
நெகிழ்வு இணைப்பினைப்‌ பயன்படுத்துவர்‌. 

(ு! செங்குத்து ஓட்டம்‌ (70! ப): இந்த வகை ஓட்டத்‌ . 
தில்‌ இடவசதி காரணமாக மோட்டாரின்‌ இருசு செங்குத்தாகப்‌ 
பொருத்தப்படும்‌. 
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இரைச்சல்‌ (14௦186) : தொழிலியல்‌ நிறுவனத்திற்கு இரைச்ச 
லின்‌ அளவு எவ்வளவுக்கெவ்வளவு குறைவாயிருக்கிறதோ,' அந்த 
அளவிற்குப்‌ பணியாளர்களின்‌ சோர்வு குறைகிறது, வீட்டுச்‌ 
சாதனங்களில்‌ உள்ள மோட்டார்கள்‌ இரைச்சலின்நி இயங்கு 
வதையே எல்லோரும்‌ விரும்புவர்‌. அதேபோல்‌ மருத்துவமனை, 
தியேட்டர்கள்‌ போன்ற இடங்களிலும்‌ இரைச்சலின்‌ நி இயங்கும்‌ 
கருவிகளே பெரிதும்‌ :விரும்பப்படூம்‌. இரைச்சல்‌ ஒலிவகையில்‌ 
காதைத்‌ துளைக்கும்‌ பேரொலி, கீச்சொலி ஆகியவற்றின்‌ 
சுரத்தைப்‌ (௦016) பொறுத்தது. ஒலி மட்டம்‌ “டெசிபெல்‌”” (0601921) 
என்ற அலகால்‌ அளவிடப்படும்‌. 

தொழிலியலில்‌ பயன் படுத்தப்படும்‌ சதாரண மோட்டார்களின்‌ 
*டெசிபெல்‌'' அளவு பின்வருமாறு. 5 குதிரைத்‌ திறன்‌ 500 சுற்று 
கள்‌/நிமிடம்‌ முழு அடைப்பு, அணிற்கூடு தாண்டல்‌ மோட்டார்‌ 
இரைச்சல்‌ மட்டம்‌ 40 முதல்‌ 50 டெசிபெல்‌ வரை; 950 குதிரைத்‌ 
திறன்‌, 9000 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌, காற்றோட்ட அமைப்புத்‌ தூண்டல்‌ 
மோட்டார்‌ 100 டெசிபெல்‌. 

மோட்டார்களில்‌, இரைச்சல்‌, தாங்கிகளின்‌ உராய்வு, புரை 
யுடை மின்னக அதிர்வு, பலவீனமான அடித்தளங்கள்‌, பள்ளங்‌ 
களின்‌ (8104) தவறான எண்ணிக்கை ஆகியவற்றினால்‌ ஏற்படு 
கிறது. ஆகவே, மோட்டார்களை உற்பத்தி செய்வோர்‌ இந்த 
மோட்டார்களின்‌ திட்ட அமைப்பில்‌ சிறப்பான முறையில்‌ சீர்‌ 
திருத்தி அமைப்பாரானால்‌, இரைச்சலின்‌ அளவினை ஓரளவு மட்டப்‌ 
படுத்தலாம்‌.அதேயபோல்‌ அதளைப்‌ பயன்படுத்துபவர்கள்‌, பலமான 
அடித்தளத்துடன்‌, மோட்டாரினைப்‌ பொருத்தினால்‌ மற்ற சாதனங்‌ 
களுக்கு அதிர்வு மூலம்‌ செலுத்தப்படும்‌' ஒலியினைக்‌ குறைக்கச்‌ 
செய்யலாம்‌, 
1-9-7 . படித்தர திட்ட வரைகள்‌ (51௨ஈ௦௨10 8:19) 

மோட்டார்களின்‌ திட்டவரைகள்‌ இந்திய படித்தர நிறுவனத்‌ 
தின்‌: அிவரக்‌ குறிப்பின்படி கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுக்கப்‌ 
பட்டுள்‌- ரது ட்‌ 

(அ) தொடர்‌ திட்டவரை: இது ஒரு மோட்டாரின்‌ வெளியீட்‌ 
டுத்‌ திறனைக்‌ குறிக்கும்‌. மோட்டார்‌ இந்தத்‌ திட்டவரைத்திறனை.. 
அனுமதிக்கப்பட்ட பெரும வெப்பநிலை உயர்வுக்கு மிகையாகாமல்‌, 
தொடர்ந்து கொடுக்க வல்லது. இந்த மோட்டார்‌ 95 சதவீத 
மிகைச்‌ சுமையினையும்‌ 2 மணி நேர அளவு கொடுக்குந்‌ திறமை 
வாய்ந்தது. 

(ஆ) தொடர்‌ ரர்‌ திட்டவரை : இது தொடர்‌ திட்டவரை 
யினைப்‌ போன்ற தெனினும்‌, மிகைச்‌ சுமையினை எடுத்துக்‌ 
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கொள்ளும்‌ தகுதியற்றது. ஒரு சுற்று/நிமிட வேகத்திற்கு 2-5 
குதிரைத்‌ திறன்‌ அளவுக்கு, மேம்பட்ட திறன்‌ வாய்ந்த மோட்டார்‌ 
களுக்கே இப்படிப்பட்ட திட்டவரை அளவுப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌. 
(இ) குறுகிப கால திட்டவரை: 1 மணி, $ மணி, 3 மணி 
போன்ற குறுகிய கால அளவில்‌ ஒரு மோட்டார்‌ கொடுக்கும்‌ 
வெளியீட்டுத்‌ திறனைக்‌ குறிக்கும்‌. இக்‌ குறுகிய கால அளவில்‌ 


ரி த்றன 6வர்ப்பாரு 
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ரம்‌ ப்‌ 
- துறுக்பகால இயக்கச்‌ சுமைகள்‌ 
படம்‌ 1.44. 
குறுகிய கால இயக்கச்‌ சுமைகள்‌ 


மோட்டார்‌ “அதன்‌ திட்டவரைத்‌ திறனில்‌ இயங்கினால்‌ விவரக்‌ 
குறிப்பில்‌ குறிப்பிட்டுள்ள அதன்‌ வெப்பதிலை உயர்வுக்கு மிகை 
யாகாமல்‌ இருக்கும்‌. மோட்டாரினைக்‌ குளிர்வு நிலையிலிருந்து 


துவக்குவதாகக்‌ கொள்ளப்படும்‌ (படம்‌ 1-4. 


தொடர்‌ திட்டவரை மோட்டார்கள்‌ : பொதுவாக எல்லா இடக்‌ 
கங்களுக்குத சேவை.படும்‌ மின்சு௨ம, அவற்றினூடே பாயும்‌ 
மின்‌ னோட்டத்தில்‌ 3 ர்விகிதத்தில்‌ இருககும ஆகவே, ஏற்படும்‌ 
மினனிடூபபுகள்‌ மின னோட்டத்தின்‌ இருமடிக்கு மீநர்விகிதத்தல்‌ 
இருக்கும. மோட்டாரில ஏறபடும்‌ வெப்பநிலை உயர்வு அதனுள 
ஏறபடும இழப்புக்குச்‌ சமமாகக்‌ கொள்வதால்‌, மோட்டாரின 
சூடாக்கம்‌ அதில்‌ பாயும்‌ மி-னோேட்டத்தின்‌ இருமடிக்ஞூ நேர்‌ 
விகிதத்திலிருககிறது. ஆகவ, நிலையான வெளியீட்டு மின்‌ 
திறனில வேலை செய்யும்‌ மோட்டாரின்‌ வெப்பநிலை உயர்வு சுழி 
மதிப்பிலிருந்து அதிகரித்துக்‌ கொண்டே வந்து இறுதியில்‌ 
தெவிட்டிய நிலையினை அடைகிறது (படம்‌ 1-45). ஒவ்வொரு 
மோட்டாரில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்காப்பிடப்பட்ட பொருள்‌ 
கள்‌, குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை வரம்பு அடையும்‌ வரை, அவற்றின்‌ 
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மின்‌ காப்புத்‌ தன்மை நிலைநிறுத்தப்படுகின்றன. மின்விசிறிகள்‌, 
வளி இறுக்கிகள்‌ (811 0010058018) போன்ற மின்‌ முறை 
ஓட்டுகளின்‌ திறன்‌ வெளிப்பாடு நிலையானது. ஆக வேவ, 


| | த்றள்கேள்ப்‌, ப்ரீ 
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உட நரம்‌ -.- 
தொடா &யக்கச்‌ சுமைகள்‌ 


படம்‌ 1:15, 
தொடர்‌ இயக்கச்‌ சுமைகள்‌ 

இப்படிப்பட்ட இயக்குப்‌ பொறிகளுக்குத்‌ தேவையான திறனைக்‌ 
கணக்கிட்டு அவற்றிர்குச்‌ சமமான தொடர்‌ திட்டவரை 
அளவினைக்‌ கொண்ட மோட்டாரினை அனுமதிக்கப்பட்ட வெப்ப 
நிலை உயர்வுக்கு மிகையாகாமல்‌ தேர்ந்தெடுக்கமுடியும்‌. அங்ஙனம்‌ 
தேர்தெடுக்கும்‌ பொழுது, மோட்டாரின்‌ திறன்‌ உண்மையான 
இயங்கு பொறி அளவிற்ருக்‌ குறைவாயிருந்தால்‌, மோட்டார்‌ 
மிகைச்‌ சுமையுடன்‌ இயங்கும்‌, அப்படி இயங்கும்பொழுது மிகைச்‌ 
சூட்டியனயடைந்து அழிந்து போகும்‌, மாறாக தேவைக்கு 
அதிகமான திறன்‌ கொண்ட மோட்டாரினைத்‌ தேர்ந்தெடுத்தால்‌, 
அந்த மோட்டாரின்‌ பயனுறுதிறன்‌, திறன்காரணி போன்றவை, 
சரியான அளவுடைய மோட்டாரைக்காட்டிலும்‌ குறைவாக 
இருக்கும்‌. எங்கெங்கே மிகைச்சுமை நிகழாமல்‌ இருக்கமுடியுமோ 
அவ்விடங்களில்‌, தொடர்‌ திட்டவரை மோட்டாரினைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துவது சிக்கனமான முறையாகும்‌. 

இடைவிட்டு இயங்கும்‌ சுமைகளுக்கான மோட்டார்கள்‌ : 
குறுகியகால சுமையினையுடைய மோட்டாரில்‌, சூடாக்கப்பட்ட 
மோட்டார்‌, சூழ்‌ வெப்பநிலைக்குக்‌ குளிர்ச்சியடையும்‌ நிலைக்குப்‌ 
போதுமான அளவுக்குச்‌ சுமை நீங்கியிருச்கும்‌ இடைவேளையின்‌ 
காலப்பகுதி (படம்‌ 1-46) நீண்டிருக்கும்‌, பாலங்கள்‌, பூட்டு 
வாயில்கள்‌ (1௦01:-28105), அணைகள்‌ போனறவற்றிற்குப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ மோட்டார்கள்‌ இத்தன்‌ மையான குறுகிய கால திட்டவரை 
யினைக்‌ கொண்டவை. சில அமைப்புகளின்‌ உண்மையான சுமை 
நிலைமைகளுக்கு, ஒருமணி, அரைமணி போன்ற குறுகியகால திட்ட 
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வரை அளவுகள்‌ தோராயமாக ஒத்திருக்கும்‌, ஆனால்‌, இடைவிட்டு 
. இயங்கும்‌ சுமைகளில்‌, மோட்டார்கள்‌ குளிர்ச்சியடையும்‌ அளவுக்கு, 


வெள்ப்பாட 
வெப்பந்லை அயர்வு-. 





இடைவீட்றம்‌ இயங்கும்‌ சமை 
படம்‌ 146. 
இடைவிட்டு இயங்கும்‌ சுமை 


சுமை நீங்கியிருக்கும்‌ இடைவேளை நீடித்து இருப்பதில்லை 
(படம்‌ 1-47), மின்முறை தூக்கிகள்‌ (11718),பாரந்தூக்கிகள்‌ (072085), 
உருள்‌ ஆலைகள்‌ (1௦11/றத 101118) போன்றவை இத்தன்மை 
யானவை, இப்படிப்பட்ட இயக்குப்பொறிகளுக்கான மோட்டாரின்‌ 
வெப்பநிலை உயர்வு, குறிப்பிட்ட வம்புக்கு மிகையாகாமலிருக்கும்‌ 
படி மோட்டாரின்‌ திட்ட்வரையினைத்‌ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்‌. 
குறிப்பிட்ட சுமை சுழற்சியில்‌ இயங்கும்‌ ஒவ்வொரு மோட்‌ 
டரரின்‌ வெப்பநேர வளைவு, குளிர்வுநேர வளைவு ஆகியவற்தினைக்‌ 


ஆ 





வெப்பரீலைஉபர்வ-- 


வள்ீப்பாடி 


வை நநரழ்‌ யூ 
தொடரீபக்குத்துடள்‌ அமைந்த 
குடைவீட்டு கயங்தம்‌ ௬கம 
படம்‌ 1.47, 
தொடரியக்கத்துடன்‌ அமைந்த இடை விட்டு இயங்கும்‌ சுமை 

கணக்கெடுத்து, எந்த ஒரு சிறிய திட்டவரை அளவுகொண்ட 
மோட்டார்‌, பாதுகாப்பான வெப்பநிலை உயர்வுக்குள்‌ இயங்குந்‌ 
தின்மைவாய்த்ததாய்‌. உள்ளதோ, அத்த மோட்டாரே இத்தன்மை 


௩ 
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யான இடைவிட்டு இயங்கும்‌ மாறுநிலை சுமைகளுக்கு ஏற்றது. 
இங்ஙனம்‌ மோ. டாரின்‌ வெப்பநேர வளைவு, குளிர்வுநேர வளைவு 
ஆகியவற்றை நிர்ணயித்தபின்‌, குறிப்பிட்ட பணிசுழற்சிக்கு 
உகந்ததா என்று கண்டறியும்‌. முறையே சிறந்த துல்லியமான 
செய்முறையாகும்‌. ஆனால்‌, மோட்டார்களின்‌ வெப்ப நேர, குளிர்வு 
நேர வளைவுகளைத்‌ துல்லியமாக வரைந்த! வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ 
விவரங்கள்‌ கிடைப்பது அரிது, ஆகவே சுமை வளை கோட்டின்‌ 
சராசரி-இருமடியின்‌ இருமடிமூலத்தினைக்‌ (௦01-10621-801276) 
கணக்கிட்டு, அதற்கு நிகரான தொடர்‌ திட்டவரை அளவினைத்‌ 
தேர்ந்தெடுக்கப்படும்‌ இந்த முறையே பொதுவாகப்‌ பயன்‌ படுத்த 
படுகிறது. 

மோட்டார்‌ வகைகளும்‌, அவற்றின்‌ உயர்‌ மின்னழுத்தமும்‌, 
குதிரைத்திறன்‌ அளவுகளும்‌ கீழே உள்ள அட்டவணையில்‌ 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளன: 





இட்டாள்‌ வன்க மின்னழுத்தம்‌, குதிரைத்திறன்‌ 
இவற்றின்‌ வரம்பு 





(1) மூவுந்தி மாறுதிசை 
- மின்னோட்ட மோட்டார்கள்‌ 


(௮) அணிற்கூடு வகை 1117, 800ந. ந. 
(ஆ) தழுவல்‌ வளையத்‌ 

தூண்டல்‌ வகை 1171, 11,000%. ந. 
(இ) சிரேகி (50191826) 1000%, ற. 
(ஈ) ஒத்தியங்கு வகை 15184, 10,0001. ற. 
(௨) ஒத்தியங்கு தூண்டல்வகை 11 1, 5,000. ந. 


(2) ஓருந்தி, மாறுதிசை 
மின்னோட்ட மோட்டார்கள்‌ 


(அ) தொடர்‌ நிலை (807129) 3000 %. ற. 


(ஆ) விலக்கு இயக்கி 100... 
(&௨1181010) 
(3) நேர்‌ மின்னோட்ட 
மோட்டார்கள்‌ 
(அ) கிளைபுலம்‌ 81, 25,000 1. ற. 


(ஆ) தொடர்புலம்‌ 3,5 14, 8000 ௩, ற. 
(இ) -கூட்டுப்புலம்‌ 1519, 9000 %. ற. 


ரணையோகயாம்‌ எருஃப ்‌ வலயக்‌ வணைதமவ ம “னைக ய றானை கைக எணண வைகளை எனக வைபவ கனம்‌க. 


பப வடட அவ்வள வ சங ளை 





190 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


தேவையான மோட்டாரின்‌ திறன்‌ அளவினைத்‌ தீர்மானம்‌ செய்தல்‌: 
மாறா நிலையுடைய திருக்கச்‌ ௬ மகளுக்கான, மோட்டாரின்‌ 
திறன்‌ அளவினைக்‌ கீழ்க்கண்ட வாய்பாட்டின்‌்மூலம்‌ கணக்கிடலாம்‌ 
நேரான .. யக்கத்திற்கு, மோட்டாரின்‌ குதிரைத்திறன்‌ 
ன்‌ ட (மெட்ரிக்‌ குதிரைத்திறன்‌) ட (085) 
இதில்‌ 7 என்பது வீசை (கிலோ கிராம்‌), 
[* என்பது திசைவேகம்‌ (மீட்டர்கள்‌ /வினாடி) 
11 என்பது பயனுறுதிறன்‌. 
கோண முடுக்கத்திற்கு, மோட்டாரின்‌ குதிரைத்திறன்‌ 
777 


“ ராடி (மெட்ரிக்‌ குதிரைத்திறன்‌) ட (0256) 
்‌ டட (கிலோ வாட்கள்‌) (17) 


இதில்‌ 7” என்பது திருக்கம்‌ (கிலோ கிராம்‌-மீட்டர்‌) 
2 என்பது வேகம்‌ (சுற்றுகள்‌ /வினாடி), 


குறுகிய காலச்சுமையும்‌, இடைவிட்ட சுமையும்‌ தாங்கும்‌ 
மோட்டாரின்‌ திறன்‌ அளவினைக்‌ கீழ்க்கண்ட இரு வழிகளில்‌ 
கண்டு பிடிக்கலாம்‌: 


(0) சராசரி வர்க்க மூலத்‌ திருக்க (8001 0841 (070105) முறை 


(ம) வெப்பதேர வளைகோடு (112111 (106 லோ. முறை 


(1) சராசரி வர்க்கமூலத்‌ திருக்க முறை : மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டம்‌ அதன்‌ திருக்கத்திற்கு நேர்விகிதத்தில்‌ இருக்கு 
மென்றும்‌, அதனுடைய வெப்பம்‌ மின்‌ே னாட்டத்தின்‌ 

“இருமடிக்கு நேர்‌ விகிதத்திலிருக்கும்‌ என்றும்‌ பார்த்தோம்‌, 
ஃ 7837. ஆனால்‌ 7௨/5,  நூஉரா ஆகவே வெப்பம்‌, 
மோட்டாரின்‌ திருக்கத்தின்‌ இருமடிக்கு நேர்விகிதத்தில்‌ இருக்கும்‌. 

_ குறைந்த நேரச்சுமைகளுக்கும்‌, இடைவிட்டு நிகழ்கிற சுமைகளுக் 
கும்‌, திருக்கம்‌ மாறாநிலையாக இருக்காது. வெவ்வேறு நேரங்களில்‌ 


மின்முறை ஓட்டு 181 
ஏற்படும்‌ சுமை-திருக்கங்களின்‌ அளவீனை இருமடியாக்கி, அவற்‌ 


மின்‌ சராசரி வர்க்கமூலத்தைக்‌ கண்டுபிடித்தால்‌, இணைமாற்று.த்‌ 
திருக்கத்திற்குச்‌ சமமாகும்‌. 


இணைமாற்றுத்‌ திருக்கம்‌: 


7௪2௮ ப்‌ 26 87 ய்‌ ப. உ ட மட்‌ கூடா (158) 
ரீடர்‌ ந ட நட 





72. 74 


- ரமா மத்‌ 


மோட்டாரின்‌ குதிரைத்திறன்‌ 


(11) வெப்பநேர வளைகோடு முறை: விடாத்‌ தொடரிணைப்புள்ள 
அல்லது இடையருத திட்டவரை அளவுடைய மோட்டார்‌ குறைந்த 
கால அளவில்‌ அதிகமான சுமையினைத்‌ தாங்கவல்லது. அதாவது 
குறைந்த நேர சுமைகளுக்குச்‌ சிநிய திறன்‌ அளவுகொண்ட 
மோட்டார்‌ போதுமானது. 


மோட்டாரின்‌ மாரு நிலையான இழப்புகளைப்‌ புறக்கணித்தால்‌ 
இறுதியாக அடையும்‌ வெப்பநிலை மின்தடை இழப்புகளுக்கு நேர்‌ 
விகிதத்தில்‌ இருப்பதாகக்‌ கொள்ளலாம்‌. அதாவது. இறுதி வெப்ப 
நிலை மின்னோடடத்தின்‌ இருமடிக்கு நேர்‌ விகிதத்தில்‌ இருக்கும்‌. 
நிலையான மின்னமழுத்தத்தில்‌ மின்‌ திறன்‌ 72௨7. ஆகவே இறுதி 
வெப்ப நிலை, மின்திறனின்‌ இருமடிக்கு நேர்‌ விகிதத்திலிருக்கும்‌. 


0டஎன்பது இடையருத சுமை (2) கொண்ட மோட்டாருக்கு 
அனுமதிக்கத்தக்க வெப்பநிலை உயர்வு. 


9 என்பது குறைந்த நேர சுமைகளைத்‌ (2) தொடர்ச்சியாக 
மோட்டார்‌ தங்குவதால்‌ ஏற்படும்‌ பெரும வெப்பநிலை உயர்வு, 


ழ்‌ ்‌ ய (க ஆ ணர்‌] 


1-8-8. வெப்பநேர வளைகோடு (1788110த 11086 போல) 


ச 


மின்திறன்‌ இழப்பால்‌ மோட்டாரில்‌ வெப்பம்‌ தோன்றுகிறது. 
அது உட்கவரும்‌ வெப்ப அளவு வீதம்‌ சுற்றுப்புறத்திற்கு இழக்கும்‌ 
வெப்ப வீதம்‌ ஆகியவற்றின்‌ கூட்டுத்‌ தொகையே ௮ ந்த 
மோட்டாரில்‌ உற்பத்தியாகும்‌ வெப்ப அளவு வீதத்திற்குச்‌ சமம்‌, 


1.92 மின்னாற்றலின்‌ பவுன்‌ 
** என்பது மின்திறன்‌ இழப்பு (வாட்கள்‌), 
0 என்பது மோட்டாரின்‌ (எடை கிலோ கிராம்‌), 
மி என்பது வெப்பஎண்‌ (வாட்‌-வினாடி/கி, கிராம்‌/£0௪.) 
9, என்பது தொடக்க வெப்பநிலை உயர்வு அல்லது சூழ்‌ 
வெப்பநிலை (டிகிரி சென்டிகிரேடு) 9 என்பது தொடக்க 
வெப்பநிலை உயர்வு அல்லது வெப்பநிலையைவிட (௨0120 


(போற சக(பாஈ) 7 வினாடிகள்‌ நேரத்தில்‌ அடைந்த வெப்ப 
நிலை உயர்வு (டிகிரி சென்டிகிரேடு). 


9; என்பது தொடர்‌ மின்‌ சுமையினால்‌ (2011120015 1௦84) அமை 
யும்‌ இறுதி வெப்பதிலை உயர்வு (டிகிரி சென்டி கிரேடு). 

4 என்பது வெப்பம்‌ வெளியேறும்‌ பாகத்தின்‌ பரப்பு (சதுர 
மீட்டர்கள்‌). 

% என்பது வெப்பச்சிதறல்‌ வீதம்‌ (வாட்கள்‌/௪.மீ./”செ.உயர்வு) 


மின்திறன்‌ இழப்பால்‌, “7” நேர அளவில்‌, மோட்டாரின்‌ 

வெப்பநிலை ரீ0 அளவு உயர்ந்தால்‌, அத்த இடைவெளி நேரத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ மின்னாற்றலின்‌ இழப்பு 

- 1984. வாட்‌ வினாடி ஆகும்‌. உட (1-61] 

அதே இடைவெளி நேரத்தில்‌ குளிர்‌ பாகத்தின்‌ மேற்பரப்பில்‌ 

ஏற்படும்‌ வெப்பச்சிகறல்‌ - 4). 47. ௨ (1:63) 


அதே இடைவெளி நேரத்தில்‌ மோட்டார்‌ உட்கவரப்படும்‌ 
வெப்ப அளவு - ட. 5, 80, ட 


ஆனால்‌ 'வெப்ப உற்பத்தி - உட்கவரப்படும்‌ வெவப்பம்‌ 
்‌ -- வெப்பச்சிதறல்‌, 


4 - 0, 4. 86.1 490. 4, ட 069) 


உச்‌ - 4),09- 0.5.8. 
(- 4))0)84- 0.4 89. 





(ப -94-அ4 ர்‌ 





4. 42. 
டன ன்‌ ஆ ப (16) 
ல 5 (7 பஸ 


மின்முற ஒட்டு. 128 


இறுதி வெப்பநிலை அடைந்த பிறகு, மோட்டாரால்‌ உட்‌ 
கவரப்படும்‌ வெப்ப அளவு ஒன்றுமில்லையாகலால்‌, இறுதி வெப்ப 
இலையில்‌, உற்ப த்தியாகும்‌ வெப்பம்‌ வெப்பச்சிதறலுக்குச்‌ சமமாகும்‌: 


"எனவே, 1187 - 4) 04. உட (1509) 
1 
டே - 43 
அத ல ன்‌ மதிப்பைச்‌ சமன்பாடு (1-04).ல்‌ இடு பொழுது 
81 ௮ ட,89 -ப அகும்‌ ்‌ 
23. முலு. 365 
42. 
தொகுப்பின்‌ (1ஈ1௨ஜக1108), 
ட 15 - 700 (00-09)... (160) 


0. ம. 
இதில்‌ £ என்பது தொகுப்பின்‌ மாறிலி. இதன்‌ மதிப்பைத்‌ 
தொடக்க நிலைகளில்‌ உள்ள விவரங்களைக்‌ கொண்டு கண்டறிய 
லாம்‌. 

- 0 ஆக இகுக்கும்பொழுது 0-4 9. ஆகும்‌. இதில்‌ 9, 
என்பது தொடக்க வெப்பநிலை உயர்வு (181181 6201 0க1மா6 ஈர. 
இத்த நிபந்தனையை ம்‌ சமன்பாடு (1-66)-ல்‌ பிரதியீடு செய்யும்‌ 
பொழுது, 


0௮ 4 /0% (6- 9ப 5 சீட, 
கட ௭. 7/0 (9 டிபி 
க ப டக 
2 1 - - 70 (62 - 9) 4 /02 (6 - 0பி 
0-0 
பட்ட (5௨) ட (107 
படர எ டு 
24 
24 
ச 
ட்‌ 02 கட 0, 
0-9 ட 
௪ 4 7 
டட - ௬ இழி ௮. இ இ. (1568) 


$34 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


க்‌ என்பது மோட்டாரின்‌ வெப்பதேரர மாறிலி. 
இதனை * என்று குறிப்பிடுவர்‌. 
வழி 


86-95 (6/- 002” 
ள்‌ ன 
ஸ்‌ (69 
9- 97-(6/-6)2 ௮ 
சுற்றுப்புற வெப்பநிலையாகிய 0,- லிருந்து மோட்டாரைத்‌ 
துவக்குவதாக வைத்துக்கொண்டால்‌, 0,-ன்‌ மதிப்பு சுழியாகும்‌. 
த்‌ 
ஃ்டடு ௨ 00: 0068 7 


க, 
ம ல்‌ அனு ட ம்லிர்‌ 


(சமன்பாடு) 1-70-ல்‌ [- ன்‌ டீதிப்பு (ர? ஆனால்‌ 


॥ 


ற்‌ 
9- 621 - ௭) 
3 
படற 
9 0:632 9; உழ) 


சமன்பாடு 1-71- லிருந்து ஒரு மோட்டாரின்‌ வெப்ப தேர 


மாறிலியை வரையறுக்கலாம்‌, 
ம்‌ 


ஒரு மோட்டாரின்‌ இறுகி வெப்பநிலை உயர்வின்‌ மதிப்பில்‌ 
692 சதவீதம்‌ வெப்ப வளர்ச்சியடைய எடுத்துக்‌ கொள்ளும்‌ 
நேரமே, அந்த மோட்டாரின்‌ வெப்ப நேர மாறிலி ஆகும்‌. 


1-8-9. குளிர்வு நேர வளைகோடு (000112 116 00796) 


வெப்ப உற்பத்தி, வெப்பச்‌ சிதறலைவிடக்‌ குறைவாக இருந்‌ 
தால்‌, அதாவது குறிப்பிட்ட சிறு இடைவேளை நேரத்தில்‌ மொத்த 
வெப்ப உற்பத்தியும்‌, மோட்டார்‌ வெளிவிடும்‌ வெப்பமும்‌ சேர்ந்து 
வெப்பச்‌ சிதறலுக்குச்‌ சமம்‌, 


உ ரள்ம0. ச. 29௮ 4) 6. 2: பட டாது 
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இதில்‌ ),' என்பது மோட்டார்‌ குளிர்ச்சியடையும்‌ பொழுது உண்‌ 
டாகும்‌ வெப்பச்‌ சிதறல்‌ வீதம்‌. 
அலகு -- வாட்கள்‌ /௪, மீ)” தாழ்வு. 


௦5 


ரர்‌ 
ப 49 ௮ (5-௮) ரர்‌ டட (179) 


92 என்பது இறுதி வெப்பநிலை இறக்கம்‌ (1901081076 40ற). 
ஆனால்‌, இத்த வெப்ப நிலையில்‌ உற்பத்தியாகும்‌ வெப்பம்‌, வெப்ப 
இழப்புக்குச்‌ சமம்‌, | 

ரர - 47) 0௭7 


ட - ப இதனைச்சமன்பாடு (1-78).ல்‌ ஈடு செய்தால்‌ (1-74) 


டே 

4. 
29 ய 

௫-௨ ௦ 7. 


80 - (09-00) ன்‌ 


சா; 
தொகுப்பின்‌, ட்‌. - [இ 


| ச்‌ 
1௦ (60-60) - - ப 1 பே ட (179) 


இதில்‌ 6, என்பது தொகுப்பு மாறிலி. 
7-0 ஆக இருக்கும்‌ பொழுது 6 - 0,' ஆகும்‌. 


இதில்‌ 9,' என்பது மோட்டார்‌ குளிர்ச்சியடையத்‌ தொடங்கும்‌ 
பெழுதுள்ள வெப்பநிலை உயர்வு. இந்த வெப்பநிலை உயர்வில்‌ 
இருந்துதான்‌ குளிர்ச்சியடையத்‌ தொடங்குகிறது. 


ே - 10ஐ (6;-00) 
1௦ 0. ன ௦ ௦69 ப்‌ 


8-0 அகட ர்‌. 
ராமம்‌ ரஜ” (00 
ட்‌ 90 ்‌ 


120 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


பம! ஆ னி” ல்‌ 
4). ௩ ஆனா 
ர 
9-0ட்‌ - (024-00௪ ர” 
ன 


இண்டர்‌ த டம்‌ கால அன்னன்‌ அதனை நிறுத்தி 
விட்டால்‌ வெப்பச்‌ சிதறல்‌ இருக்காது. “எனவே, குளிர்வடையும்‌ 
கால அளவில்‌ இறுதி வெப்ப. நிலையின்‌ அளவு, சூழ்‌ வெப்ப 
நிலையின்‌ மதிப்புக்குச்‌ சமம்‌. க ப 


ட (176) 


9-0. 


9-8 (9-6) 21! 


0௪ ரீ 
ரர ஆனால்‌ 
௦0 - 6 இ ரம்‌ 
9. 
ன 
9 - 0:808 0, கட (1277) 








குளீர்வு 
வளை கோட 
1-2. 0, வ்‌ 0] 
2 ரூரம்‌ (நீமீடங்கள்‌) , 
படம்‌ 1-48, 


வெப்ப வளை கோடும்‌, குளிர்வு வளைவுகோடும்‌ 
ஒரு மோட்டாரின்‌, சூழ்வெப்ப நிலைக்கு மேல்‌ உள்ள தொடக்க 
வெப்பநிலை உயர்‌ மதிப்பில்‌ 96:86 சதவீதம்‌ குளிர்ச்சியடைய 
எடுத்துக்‌ கொள்ளும்‌ நேரமே, குளிர்வு தேர மாறிலி ஆகும்‌. 
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வெப்ப வளை கோடும்‌ குளிர்வு வளைகோடும்‌ எக்ஸ்போனென்‌ 
சியலே (9001211181) ஆகும்‌. 


1-3-10.. இடைவிட்டு நிகழ்கிற மின்‌ சுலமகளினால்‌ (1116701110 
1௦883) ஏற்படும்‌ பெரும வெப்பநிலை 


டி ௫... என்பவை முறையே வெப்பமாக்கப்பட்ட 
தற்குப்‌ பிறகு ஏற்பட்ட வெப்ப நிலைகளாகக்‌ கொள்வோம்‌. அதே 
பால்‌ 0, 6, 6... என்பவை முறையே குளிர்வடைந்த 


பிறகு உண்டான வெப்ப நிலைகளாக்க்‌ கொள்‌ வோம்‌. 


॥ 
4 


யா்க 


ம்‌ 2 


5 


வெப்பு 


பமல்‌ 





படம்‌ 1.49, 
பெரும வெப்பநிலை-நேரம்‌ வரை படம்‌ 


டெ 9) ட்ரீ 
1௪ ரு 


பர ்‌ 
க ௪ ஆனால 
டெ (1-௧) 
ட 
00,௪2௪ ர: 
ர்‌, ழ்‌ 
க ரு ஆனால 
6 க 0, ௪ 
- [9; (1-௪)]௪. ு 
௨“ 0(0-60) ௪. ண (1-78) 


128 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
“- (1-௪) 6-6, ௪. 

(1-5) 09; (1-5) எ ௪ 

9; (1-2) (1-௪ ௪) 

௦ டன. 

2 (1-௪) (14௯ ௮) 

9(1-ஆ-௦:௪. 

(1-2) 46/௬ (1 -25) (4௬௪) 


॥ 


ச்‌ 


॥ 


0 


॥ 


௨ (1-2) [14௪௪3 ௯ ர்‌ பட (179) 


இங்ஙனம்‌ இடைவிட்டு நிகழ்கிற அளவு * மடங்கு ஆனால்‌ 


14 சு ன 1) 
ப்ட்‌. 4255 ௪ (6-1) 
ச எ நரகு? பச டய] 


1௮ 1 
1-௫ 


 92(1-௪) | (1-80) 


1 5 ல ஆனால்‌, சி5யும்‌, சாயும்‌ மதிப்பு சுழி (2610) ஆகும்‌ 

௫, ௫. ௬. ணன்‌ 

ஏனெனில்‌ 7 இவற்றின்‌ மதிப்பு எதிர்க்கு றியாகும்‌, இடை 

விட்ட மின்‌ சுமையோடு, 017 என்பது பெரும வெப்பநிலை உயர்வு 
ஆனால்‌. 


1. ௯ 


௯ - ட (4) ்‌்‌ 


1 42% 
91 | க்ன டாட | 
9 (3 - ௪7) 


௬ இ ஜு இட்ட 21 
1-2 (34) 


॥ 


கணக்கை வையமகையைங் கை. 


தி 
ஃட ரோ ட 4] 
கட்‌ ச்‌ ச்ம்‌ 

14 ௪ (4 425) 
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செங்குத்து உயரம்‌ அதிகமானால்‌, குளிர்வு காற்றின்‌ அடர்த்தி 
யும்‌ குறைகிறது. இதனால்‌ குளிர்ச்சியடையும்‌ திறன்‌ குறைகிறது. 
இது குறித்தே, உயரமான பகுதிகளில்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌ 
மோட்டார்கள்‌ அவற்றின்‌ முழு திட்டவரை அளவுக்குச்‌ சுமை 
கொடுக்காமல்‌, சிறிதளவு குறைந்த மின்திறனில்‌ பயன்‌ படுத்தப்‌ 
படும்‌, கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில்‌, உயரத்திற்கேற்ப பயன்படுத்த 


வேண்டிய திட்டவரை அளவு குறிக்கப்பட்டுள்ள து, 


கடல்‌ மட்டத்துக்கு மேல்‌ 
உள்ள செங்குத்து 
உயரம்‌ 
(1) 2000 மீட்டர்கள்‌ 
(2) 8000 மீட்டர்கள்‌ 


தோராயமாக 
அனுமதிக்கத்‌ 
தக்க திறன்‌ வெளிப்பாடு 


95% திட்டவரை அளவு 


87% திட்டவரை அளவு 


(9) 4000 மீட்டர்கள்‌ 78% திட்டவரை அளவு 


எடுத்துக்காட்டு 1-24. 


சுரங்கத்திலுள்ள சில இழுவைக்‌ கருவிகளை (11811820 
60 ய1ற601) இயங்க வைக்கும்‌ ஒரு மோட்டார்‌, கீழ்க்கண்ட பணி- 
சுழற்சியினை (0119-0901) செயல்படுத்த வேண்டும்‌. 


40 குதிரைத்திறன்‌ 12 நிமிடங்கள்‌ 
25 குதிரைத்திறன்‌ 5 நிமிடங்கள்‌ 

கனரக 5 நிமிடங்கள்‌ 
20 குதிரைத்திறன்‌ 8 நிமிடங்கள்‌ 


மேற்குறித்த பணி-சுழற்சி ஓர்‌ அலுவலங்களில்‌ 8 மணி கால 
அளவில்‌ வரம்பிலா அளவுக்குத்‌ திரும்பத்திரும்ப நிகழ்கிறதென்‌ ௬ல்‌, 
இந்த அமைப்புக்கு தகுந்த மோட்டாரின்‌ தொடர்‌ திட்டவரை 
மின்‌ திறனை மதிப்பிடுக; 


ட்‌ 


(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ ]. 1. மார்ச்சு 1965) 


180 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


தீர்வு : 
ஒர சழற்ச்‌ 





த 1 
ஷி 4௦ 
5 
39 
௩ ஒ” 
2௦ 
1௦ 
௦ டி ட 22 3௦ 
----.- நோம்‌ (வீடி) 
படம்‌ 1.50. 


பணி சுழற்சி வரை படம்‌ 


மோட்டாரில்‌ ஏற்படும்‌ வெப்பம்‌, சுமை குதிரைத்திறனுக்கு 
இருமடி தேர்‌ விகிதத்திலிருப்பதால்‌, மோட்டாரின்‌ தொடர்‌-திட்ட 
வரை மின்திறன்‌ 
இ. (2.20 தேரம்‌ 


ஒரு சுழற்சிக்கான நேரம்‌ 


வீ த்தும்‌ இற்ற றர 3 இர்‌ 
ச 1 9“ டி “ட ச, 


த 401%12425₹%5--07 5 20% 


॥ 





॥ 


1046-10 
_ 209.2, 


இதந்த மதிப்புக்கு அருகில்‌ உள்ள அளவில்‌ கிடைக்கக்கூடிய 
மோட்டாரின்‌ தொடர்‌-திட்டவரை திறன்‌ - 80 8. 2, 


எடுத்துகாட்டு 1-25. 
ஒரு மோட்டார்‌ கீழ்க்கண்ட பணி-சுழற்சியினைப்‌ பெற்றுள்ளது, 


சுமை 100 குதிரைத்திறனிலிருந்து 800 குதிரைத்திறன்‌ வரை 
நேர்கோட்டில்‌ உயர்ந்து செல்லும்‌ கால அளவு 6 நிமிடம்‌, சுமை 
200 குதிரைத்திறன்‌ மாறா நிலையிலிருக்கும்‌ நேரம்‌ 4 நிமிடம்‌, சுமை 
யில்லாத கால அளவு 5 நிமிட. இந்த சுழற்சி வரம்பிலா 


மின்முறை ஓட்டு ன 


அளவிற்குத்‌ திரும்பத்‌ திரும்ப நிகழ்வதாகக்‌ கொண்டால்‌, இப்‌ 
பணிக்குகந்த மோட்டாரின்‌ திறன்‌ அளவினை மதிபபிடுக. 
தீர்வு: ்‌ 
சுமை முதல்‌ 7, நிமிடங்‌ 

களில்‌ 7, குதிரைத்‌ திறனி ழ்‌. 
விருந்து 2, குதிரைத்‌ திறன்‌ 5 * 
வரை நேர்கோட்டில்‌ 
உயர்ந்து செல்கிறது. : 
இதனை 2, குதிரைத்‌ திற 
னில்‌ சுமை நிலையாக இருந்‌ 
தீதாகவும்‌, அதே /,. நிமிடங்‌ 
களில்‌ சுமை சுழிமதிப்பி 
லிருந்து (72,- 2) குதிரைத்‌ 
திறனுக்கு உயர்ந்து செல்வ 
தாகவும்‌ இருபிரிவுகளாகக்‌ 


ஒரு ௬ழற்ச்‌ 






குத்ரைத்தீறன்‌ 


ண்ண 
_ம 


௮ ௮. ௮௮௮ அவ ௮ வட மெட்டை ஆ பய ப 





கொள்ளலாம்‌, தநேர்கோட்‌ க அத்த 3-௪ 
டின்‌ சமன்பாடு நு 13, ) ணக காகக்‌ சரம்‌ 

. இதில்‌) என்பது குதிரைத்‌ படம்‌ 1,51- 
திறன்‌ (2-2. 3 என்பது மோட்டாரின்‌ திறன்‌ வரைபடம்‌. 


ட்‌ 2-2, 
நேரம்‌ (7); என்பது சரிவு (ற வ ர்‌ 


ஒரு சுழற்சிக்கான (ஞூதிரைத்திறன்‌)” % நேரம்‌ 
ஜ்‌ 
௬ சகல] "சக 2௬ ண க்னாசி 
ங்‌ 


ம்‌ 
ட சிட்டர்‌ சோசிப தர்ம றரத 


6 
௪ 00% 6-1. 2005 % ரா 3004-01 %த 


௭ 60,0009 -- 80,000 -. 160,000 
௪ 900,000 
மொத்த நேரம்‌ 7 


॥ 


ட ர ந படு 
6 4-4 15 - 15 இமிடங்கள்‌, 


॥ 


192 


மோடடாரின்‌ திட்டவரை திறன்‌ 


எடுத்துக்காட்டு 1-26. 


ளை ணு 


மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


 %720,000 


1414 குதிரைத்திறன்‌ 


நிலக்கரிச்‌ சுரங்கத்தில்‌ சுழல்‌ ஏற்ற மின்‌ பொறியினை (0௦111௦1]7 
100) இயக்குவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மோட்டார்‌ கீழ்க்‌ 
கண்ட சுமை-சுழற்சியினைப்‌ பெற்றுள்ள து. 


முடுக்க கால அளவு 0-90 வினாடிகள்‌ 


முழுவேக காலஅளவு 90-80 வினாடிகள்‌ 


வேகந்‌ தணியும்‌ கால அளவு 
80-95 வினாடிகள்‌ 


ச்மையில்லாத கால அள 


சுமை சுழிமதிப்பிலிருந்து 
900 குதிரைத்திறன்‌ வரை 
ஒரே சீராக உயர்கிறது. 


சுமை 900 குதிரைத்திற 
னில்‌ மாரு நிலையிலுள்ள து, 
மீள்‌ - ஆக்க நிறுத்தியைக்‌ 
கொண்டு மின்‌ தருவிக்குத்‌ 
திருப்பி அனுப்பப்படும்‌ 
சுமையினை 200 குதிரைத்‌ 
திறனிலிருந்து சுழிமதிப்‌ 
புக்குக்‌ குறைத்தல்‌, 

மோட்டார்‌ நிலையாக 


நிற்கிறது. 


மேற்குறிப்பிட்ட சுழற்சி வரம்பிலா அளவுக்குத்‌ திரும்பத்‌ 


திரும்ப நிஃழ்கிறது என்றால்‌, 


இப்பணிக்குகந்த மோட்டாரின்‌ 


குதிரைத்திறன்‌ அளவினைக்‌ கணக்கிடுக. ழ்‌ 


தீர்வு: 


ம்‌ 


ஓ 


4 


ரீ 


ட்‌ ்‌ 
(மோட்டாரின்‌ தொடர்‌-திட்ட வரைத்திறன்‌)” % நேரம 


3 
நட்கே ர சில்மி ர ரிட்ச்- மிட், 
| ய 


மின்முறை ஓட்டு 


இதில்‌ ற, - ர ௬ ஈட ட்‌ 
0 







ர 
॥ 
ப 
ப 
॥ 
ர 


சுமை-சுழற்சீ 4 





ட 


படம்‌ 1-52, 


நல [5] 
ர்‌ 


ர்‌ 
எ மி்‌ % ஆ 


75 


ம்‌ 


அதேபோல்‌ | நடி கிடல நர ட எத 
௦-  * 


193. 


194 ்‌... மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
மோட்டாரின்‌ தொடர்‌-திட்டவரைத்‌ திறன்‌ 


ன்‌ வட்ல க தர்ம சக்‌ ப ளிரரு 


ட ந்ன்ல த்‌ 








800 5 50500 50 1 900₹_ 1? படர, % 09 
30 - 50 -_ 15 - 80 





125 


- அர 1280 
320 


௬ 100 % 8:8 - 820 குதிரைத்திறன்‌ 


ன்‌ 1001(97410487%90487%9) 





[குறிப்பு : மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியின்போது, குதிரைத்திறன்‌ 
மின்‌ தருவியிக்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்பட்ட போதிலும்‌, மோட்டாரில்‌ 
மின்னோட்டம்‌ பாய்ந்துகொண்டிருக்கும்‌. ஆகவே, வெப்பத்தைப்‌ 
பொறுத்தவரையில்‌ மோட்டார்‌ மின்‌ தருவியிலிருந்து மின்னோட்‌ 
டத்தைப்‌ பெற்றதா அல்லது மின்‌ தருவியிக்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்‌ 
பட்டதா என்பதைப்‌ பற்றி அவ்வளவு முக்கியமல்ல.] 


எடுத்துக்காட்டு 1-27. 


முழுவதும்‌ மூடப்பட்டுள்ள 10 குதிரைத்திறன்‌ கொண்ட ஒரு 
மோட்டாரின்‌ வெளிப்புற பரப்பு 60 செ. மீ. விட்டமும்‌ 100 செ. மீ. 
நீளமும்‌ கொண்ட ஓர்‌ உருளைக்கு இணையானது. மோட்டாரின்‌ 
எடை 800 கிலோகிராம்‌. செய்யப்பட்ட உலோகத்தின்‌ வெப்ப எண்‌ 
₹00 ஜுல்‌/கிலோகிராம்‌/ சென்டிகிரேடு. வெளிப்புறப்‌ பரப்பின்‌ 
வெப்பச்‌ சிதறல்‌ வீதம்‌ 12:5 வாட்கள்‌/சதுர மீட்டர்‌/£சென்டி கிரேடு. 
மோட்டார்‌ முழுச்சுமையுடன்‌ இயங்கும்‌ பொழுது, அது அடையும்‌ 
இறுதி வெப்பநிலை உயர்வினையும்‌, வெப்ப தேர மாறிலியையும்‌ 
கண்டு பிடிக்கவும்‌. மோட்டாரின்‌ பயனுறுதிறன்‌ 85% எனக்‌ 
கொள்க, 


மின்‌ முறை ஒட்டு 195 


தீர்வு: 

10% 7895-5 
ட இக. 
மோட்டாரின்‌ திறன்‌ வெளிப்பாடு - 10,195: - 7955 வாட்கள்‌ 


மோட்டாரின்‌ உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ - 8690 வாட்கள்‌ 


மின்திறன்‌ இழப்பு ம ஃ 8880-7955 - 1975 வாட்கள்‌ 


வெப்பச்‌ சிதறல்‌ ஏற்படும்‌ மோட்டாரின்‌ மேற்பரப்பின்‌ பரப்பு 
4௮ ர87/2 ர௩0:6%௩1:0- 1864௪. மீ. ்‌ 
வெப்பச்‌ சிதறல்‌ வீதம்‌ ), - 1-5 வாட்கள்‌/சது£ மீட்டர்‌,” சென்டி 


கிரேடு. 
ர தமத ௬ இ 1975. 
இறுதி பப்‌ நிலை உயர்வு 00 - 35 “ 019 
௫ 54:14 


மோட்டாரின்‌ எடை 6 - 800 கிலோகிராம்‌ 


வெப்ப எண்‌ $ - 100 ஐூல்கள்‌/கிலோகிராம்‌/£சென்டிகிரேடு 


்‌ ட்‌ டம 900,700 
.. வெப்ப நேர மாறி 2“ “1.91 “ 8917 வினாடி 


அல்லது 2-477 மணிகள்‌. 


எடுத்துக்காட்டு 1-28. 

50 குதிரைத்திறன்‌ கொண்ட ஒரு மோட்டாரின்‌ வெப்ப நேர 
மாறிலி 0 நிமிடங்கள்‌, அதன்‌ குளிர்வு நேர மாறிலி 1 மணி 
15 நிமிடங்கள்‌, மோட்டார்‌ அடையும்‌ இறுதி வெப்ப நிலை 
- 60” சென்டிகிரேடு, மோட்டார்‌ 33 நிமிடங்களில்‌ முழுச்சுமையிலும்‌, 
15 நிமிடங்கள்‌ சுமையில்லாமலும்‌ ஓடினால்‌, மோட்டாரின்‌ வெப்ப 
நிலையினைக்‌ கண்டுபிடி, இச்‌ சுழற்சி வரம்பிலா அளவிற்கு 
மீண்டும்‌ மீண்டும்‌ நிகழ்லகாகக்‌ கொள்க. 


மேற்‌ குறிப்பிட்ட அவப்பநிலை வரம்பு மிகையாகாமல்‌ இருத்‌ 
தால்‌, மோட்டாரின்‌ 29 நிமிடத்‌ திட்டவரைத்திறனைக்‌ கண்டு 
பிடிக்கவும்‌, திறன்‌ இழப்புகள்‌, கமையின்‌ இருமகக்கு நேர்விகிதத்‌ 
தில்‌ இருப்பதாகக்‌ கொள்ளவும்‌, 
தீர்வு : 
1) 
1-௪ 


86 ௪ $ர வட பப 


டில 
ச்‌ (ர்க 


“வவனர ] 


ந 


186 ன கு மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ - 
இதில்‌ 0; என்பது மோட்டார்‌ அடையும்‌ இறுதி வெப்பநிலை - 60” 
7, என்பது மோட்டார்‌ முழுச்சுமையில்‌ ஓடிய: நேரம்‌ -92' 


$ என்பது மோட்டார்‌ சுமையில்லாமல்‌ ஓடிய நேரம்‌ ரந்த” 


7, என்பது மோட்டாரின்‌ வெப்ப நேர மாறிலி 0! 
7, என்பது மோட்டாரின்‌ குளிர்வு நேர மாநிலி ௮ 75! 
92 
1-௪ தீர: 
கோக எ சு ரகர 
1 120175 ) 
0-8 
1-2 
வானை... ரஷி 
1-௪ 
௩ 
ப்‌ 1495 * 
-80%7 "567 
5507 . 
60) - 52:280. 


மோட்டாரின்‌ 20 நிமிடங்களுக்கான குறுகியகால திட்டவரைத்‌ 
திறனைக்‌ கணக்கிட, 500 வெப்பநிலை உயர்வுக்கான இறுதி வெப்ப 
நிலையைக்‌ கணக்கிட வேண்டும்‌. 


ச்‌ 
உ இ. தடார்‌ அ. 1) 
தட 
ல்க 
ட்05 
_- ச.) - பூ(1- :6065) 
- 099956, ப 
௪ ன 127-150 


மோட்டாரின்‌ தொடர்‌ திட்டவரைத்திறன்‌ 7 என்றும்‌, அதன்‌ 
குறுகியகால திட்டவரைத்திறன்‌ 7 என்றும்‌ கொண்டால்‌, 6; 


மின்முறை ஒட்டு சர 


என்பது தொடர்‌ திட்டவரைத்திறனின்போது மோட்டார்‌ அடை 
யும்‌ இறுதி வெப்பநிலை உயர்வு. அதேபோல்‌ 0, என்பது குறுகிய 
கால திட்டவரையின்போது மோட்டார்‌ அடையும்‌ இறுதி வெப்ப 
நிலை உயர்வு ஆகும்‌. 


9. னை 7, உள்ள பொழுது இருக்கும்‌ மின்திறன்‌ அய 





9: சுமை £ உள்ள பொழுது இருக்கும்‌ மன்திறன்‌ இழப்பு 
தை 
50” : 50 
திடீ - 50₹ % தக - 100 % 69:55 


2, ௨ 10 ௩ 7.979 


- 79:72 குதிரைத்திறன்‌. 


எடுத்துக்காட்டு 1-29, 


5 குதிரைத்திறன்‌ கொண்ட ஒரு மோட்டாரில்‌, அதன்‌ முழுச்‌ 
சுமையின்‌ பொழுது 1மணி, 2 மணி கால அளவுகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
வெப்பநிலை உயர்வு முறையே 90” சென்டிகிரேடு, 45” சென்டி 
கிரேடு என்றால்‌ (அ) முழுச்சுமையின்‌ போதுள்ள இறுதி வெப்பநிலை 
உயர்வு (ஆ) மேர்ட்டாரின்‌ வெப்பதநேர மாநிலி (இ) மோட்டாரின்‌ 
45 நிமிட திட்டவரை-திறன்‌ ஆகியவற்றினைக்‌ கணக்கிடுக, 
மோட்டாரில்‌ ஏற்படும்‌ இரும்பு இழப்புகள்‌ அதன்‌ முழுச்சுமையின்‌ 
பொழுது ஏற்படும்‌ தாமிர இழப்புகளில்‌. 75 சத வீதம்‌ எனக்‌ 
கொள்க, 


தீர்வு : 


398 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


45. (1-2 
அ... 


வ்‌ இல 


(1-௪ 


5 
ச 3ன்‌ மதிப்பு; எனக்‌ கொண்டால்‌ 





45 ந 238 
ஆ... தல அன 
ப] 1 4ற கர்த 
ச்‌ 9௮ 0:55 ட்‌ 
“2. ஸ்‌. வலில ப்ட்‌ 
ச சகது பத அக்‌ ப ர 


3 
ளா ௪ 1௦ஜ 2 - 2:908 1௦10 ஃ- 2:809 % 0:801 


உர 1442 மணிகள்‌. 
மு 
(1-௪ மூ 90 
ன ம 
௦ (1-௪ 1739) - 890 
6: (1-0) - 80 
ட்‌ 02 ௮ 600. 


முக்கால்‌ மணி நேரத்திற்குப்‌ பிறகு மோட்டாரில்‌ ஏற்படும்‌ 
வெப்பநிலை உயர்வு 600 ஆக இருந்தால்‌, இறுதி வெப்பநிலை 
உயர்வு 
க தவ 
5-9) (1- ௪. ல்‌ 
௪. 0:75 
60 - (1.௪ 1444) 
௪ ஜு, (1 - 0:5949) 
- 0, % 0-4057) 


நத ஷை வல பட வ நிகனிர்னு 


0:4027 


மின்முறை ஓட்டு 189 


2 என்னும்‌ முழுச்சுமை அளவில்‌ தாமிர இழப்புகள்‌ '₹ஜ”' எனக்‌ 
கொண்டால்‌, .இரும்பு இழ: புகள்‌ 0:75ஈ. ஆகவே, ம என்னும்‌ 
முழுச்சுமை அளலல்‌ ஏற்படும்‌ மொத்த இழப்புகள்‌ - ர (10-75) 
_ 1:75. 2, என்னும்‌ குறுகியகால சுமையின்‌ போது மோட்டாரில்‌ 

ம்‌ ்‌ க 
ஏற்படும்‌ தாமிர இழப்புகள்‌ - (2) % ர. இரும்பு இழப்புகள்‌ 
மாருநிலையில்‌ இருக்குமாதலால்‌ 7, சுமையின்போது உள்ள 
இரும்பு இழப்பு-0-751. ஆகவே, 2 என்னும்‌ குறுகியகாலச்‌ சுமை 

இ” 
'"யின்போது ஏற்படும்‌ மொத்த இழப்புகள்‌ (2) % 8-0-75 2. 
ட_ ்‌ சுமையின்‌ போதுள்ள மொத்த இழப்பு 


[2] "சுமையின்‌ போதுள்ள மொத்த இழப்பு 

“(ட ]. 0: 151. 

ர இ்ர்னத்‌.. 

ம்‌” 
ம றல்‌ 0- 

191-8 _ (7) 4 0:75 

க ந்த... 
மிட ப ரத ஒப பார ப 9:009 
ம்‌ 60 
ச்‌ 2 ௫89-098 6 1:750 


மி, 1759௩5 
8:795 குதிரைத்திறன்‌. 


ரி 


எடுத்துக்காட்டு 1-80. 

ஒரு மோட்டாரின்‌ அரைமணி திட்டவரை அளவு 80 குதிரைத்‌ 
திறன்‌. மோட்டாரின்‌ வெப்ப நேர மாறிலி 150 நிமிடங்கள்‌. கீழ்க்‌ 
கண்ட நிலைகளில்‌ தேவைப்படூம்‌ மோட்டாரின்‌ தொடர்‌-திட்ட 
வரை திறன்‌ அளவுகளைக்‌ கணக்கிடுக, 


(அ) மோட்டாரின்‌ பெரும பயனுறுதிறன்‌, அதன்‌ முழுச்சுமை 
யில்‌ 80 சதவீதத்தில்‌ ஏற்படுகிறது. 


(ஆ) மோட்டார்‌. தொடர்ச்சியாக முழுச்சுமையில்‌ ஓடும்‌ 
பொழுது அடையும்‌ இறுதி வெப்பநிலை உயர்வு 50” சென்டி 


540 ்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


கிரேடுக்கு மிகையாகாமலிருக்கவேண்டும்‌. மோட்டாரில்‌ ஏற்படும்‌ 
மொத்த இழப்புகள்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ இருமடிக்கு நேர்‌ 
விகிதத்தில்‌ இருப்பதாகவும்‌ கொள்க. 


தீர்வு: 

(அ) மோட்டாரின்‌ தொடர்‌- திட்டவரைத்‌ திறன்‌ 7 எனக்‌ 
கொள்வோம்‌. 080 2 சுமையின்போது இரும்பு இழப்புகள்‌ **ஜ”” 
எனக்‌ கொண்டால்‌, பெரும பயனுறு திறனில்‌ தாமிர இழப்புகளும்‌ 
அதே அளவுடையதாக இருக்கும்‌. 

0:80 2 சுமையின்போது உள்ள தாமிர இழப்புகள்‌ - ஏ 

ற ்‌ லட ஸி 08217 
ல்‌ சுமையின்போது உள்ள தாமிர இழப்புகள்‌ - (த ்‌] ர. 


ஆகவே 2 சுமையின்போது இருக்கும்‌ மொத்த இழப்புகள்‌ 


த்‌ ழூ 
“சர்‌ ஜரா எ ச(17 டப) 


மோட்டாரின்‌ குறுகிய காலத்‌ திட்டவரைத்‌ திறன்‌ 2, எனக்‌ 
கொண்டால்‌, அச்‌ சுமையின்போது இருக்கும்‌ இரும்பு இழப்புகள்‌ 
2 அளவினையுடையதாயிருக்கும்‌. ஏனெனில்‌, இரும்பு இழப்புகள்‌ 
சுமையளவுகள்‌ மாறினாலும்‌, மாறுபடுவதில்லை. ஆனால்‌, தாமிர 
இழப்புகள்‌ மின்சுமையின்‌ இரும்புக்கு நேர்‌ விகிதத்தில்‌ மாறுபடும்‌. 
ஆகவே 2, சுமையின்‌ இருக்கும்‌ தாமிர இழப்புகள்‌ 


சி ட்‌ 5 யு தர்‌ க கிட ட ல்‌ 8 
( 5) 2 06425” ந்‌. ்‌ 0:64 
ரீ 
2 சுமையின்போது இருக்கும்‌ மொத்த இழப்புகள்‌ 


கர எ ட நர்‌ டட. 
-ஈ4 (5) 0644 (2) “ரர ] 


தொடர்‌ திட்டவரைத்‌ திறனின்போது மோட்டார்‌ அடையும்‌ 
இறுதி வெப்பநிலை 6; என்றால்‌, குறுகிய கால நேர திட்டவரைத்‌ 








்‌ மின்முறை ஒட்டு 14% 
திறனின்போது மோட்டார்‌ அடையும்‌ இறுதி வெப்பம்‌ 6 எனக்‌ 
கொள்வோம்‌. 

சீ 


டெ - டே ( ன்‌ ன 


டே _ ன 

(21 ன்‌ ( 8 ச்‌ ன 
இ 2 சுமையின்போது இருக்கும்‌ மொத்த இழப்பு ' 
்‌ 42) சுமையின்போது இருக்கும்‌ மொத்த இழப்பு 


1 
80 2 (1) 
13 ௪ ]50 ர்‌ 2: 
2 (2௭) 
0-3 
8 
ஸ்ர இ ஆ வனம்‌ கடட ச 
ட்‌ 2 
4 (5: 
_1._ 09187 
1-64 த 


0 ௨4(1)) 


அரு... இரத அ்ட இயம்‌ 
(2 “எ ஆஷ - 0642 8-446 
ட . 9.906 
ற 30 ்‌ 
2 - 506 “ 5.06 - 1092 குதிரைத்திறன்‌ 
(ஆ) 
ட 





_ 5 சுமையின்போது இருக்கும்‌ மொத்த இழப்பு) 3 
2, சுமையின்போது இருக்கும மமாத்த இடப! 


ழி 2. 
1 ரும்‌ (3) 


149 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


உ 
0:1819 - (௫ 
90 


டல 90 % 0:1819 - 900 % 0:1818 
- 10:82 


2 ௮ அநத 4:04 குதிரைத்திறன்‌. 


18-11 வேக நேரத்‌ தொடர்பு 

மோட்டாரினை இணைப்பியின்‌ மூலம்‌ மின்‌ தருவியுடன்‌ இணைக்‌ 
ரும்பொழுது சுமையினை விரும்பத்தக்க வேகத்திற்கு முடுக்கி 
விடுவதற்குச்‌ சிறிது நேரமாகிறது .அதேபோல்‌ ஓடிக்கொண்டிருக்‌ 
கும்‌ மோட்டாருடன்‌ இணைந்துள்ள சுமையினை நிறுத்தியைக்‌ 
்‌ கொண்டு முழுநிலை றுத்தத்திற்குக்‌ (84௨௩051111) கொணரச்‌- சிறிது 
நேரமாகும்‌. பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில்‌ உள்ள துல்லியமான 
இயக்கத்திற்காகச்‌ சுமையினை முடுக்கி விடுவதற்கும்‌ அதனைத்‌ 
தடுத்து நிறுத்துவதற்கும்‌ ஆகும்‌ நேரத்தினை அறிந்துகொள்வது 
அவசியமாகிறது. முடுக்க கால அளவிலும்‌, நிறுத்தல்‌ கால அள 
வீலும்‌ உள்ள வேக-நேரத்‌ தொடர்பினைக்‌ கொண்டு இந்த தேரத்‌ 
தினைக்‌ கண்டு பிடிக்கலாம்‌. வெவ்வேறு தொடர்புகளைக்‌ கண்டறி 
வதற்கு முன்‌, நேர்‌ காட்டு இயக்கம்‌ கோண இயக்கம்‌ ஆகியவற்‌ . 
நினைப்‌ பற்றி நினைவு கூர்வது ஈண்டு அவசியமாகிறது. 


(1) நேர்கோட்டு இயக்கம்‌ (140687 801101) 
ர!* என்பது முடுக்கம்‌ (அலகு: மீட்டர்‌/வினாடி”) 
897?” என்பது பொருளின்‌ எடை (அலகு: கிலோ கிராம்‌) 
₹:ஐ!! என்பது புவியீ/ப்பு முடுக்கம்‌ (அலகு: மீட்டர்‌ /வினாடி”) 


1, 
இழுப்பு முயற்சி திர்‌ ்‌ . ரகிலோகிராம்‌ (01-89) 


அல்லது - 77/- 2737 மீட்டர்‌ வினாடி”. 


்‌ ஸ்‌ 
மட த 


தொகுப்‌ பின்‌ 


மின்முறை ஓட்டு மக 


திசை வேகம்‌ ]* - 2 


47 
அல்லது சே - 7-4. 


ம தல்‌ ட ர 87. மீட்டர்கள்‌. 


(14) கோண இயக்கம்‌ (4187 18௦11௦) 
ச என்பது சுழலும்‌ பகுதிகளின்‌ நிலைத்‌ தடுப்புத்‌ திறன்‌ 
(அலகு க்லோ 'கிராம்‌--மீட்டர்‌?) 
% என்பது மோட்டாரின்‌ கோண முடுக்கம்‌. 
(அலகு பகன்னனத 


மோட்டாரினால்‌ உண்டான திருக்கம்‌ 





ரூ ல 4-5 கிலோகிராம்‌ மீட்டர்‌. , (௮0 


78 


அல்லது 8. ்‌] 





ம என்பது கோண திசை வேகம்‌ என்றால்‌ 
௩௮ ல்‌ சேடியன்கள்‌ /வினாடி?. 


ம 
அல்லது சீர்‌ - ன 


ம 
ந்‌ ட வி உ 
5 னாடி 


கோண இயக்கம்‌ ம 4 2ஈ. 4 இதில்‌ “2” என்பது 
சுற்றுகளின்‌ எண்ணிக்கை, 
ம ரீர 


அல்லது ன்‌ ஸ்ட 


ன்‌ ்‌ 
85 ்‌ 4. கக (1-85) 


144 - மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


மேற்கண்டவாறு தருவிக்கப்பட்ட முடிவுகளைக்‌ கீழ்க்கண்ட 
அட்டவணையில்‌ நேர்‌ கோட்டு இயக்கத்தினைக்‌ கோண இயக்‌ 
கத்தோடு ஒப்பிட்டுப்‌ பார்ப்பதற்காக கொடுக்கப்படுகிறது. 











க்‌ நேர்‌ கோட்டு இயக்கம்‌ . கோண இயக்கம்‌ 





ர்‌ ஆ. ்‌ | லைமத்‌ ப்‌ ்‌ ர 
(4) நிறை - த்‌ கிலோகிராம்‌ !கிஸ்மத்‌ எண தத்‌ மா, 


(8) நேர்‌ கோட்டு முடுக்கம்‌ 'கோண முடுக்கம்‌ 
ர 7 ஜு மீ/வினாடி". ஜ். ன்‌ ரேடியன்கள்‌/ 
வினாடி". 


(9) ' நேர்‌ கோட்டு திசை வேகம்‌'சோண திசை வேகம்‌ 
பஸ்‌ 
27 
ரேடியன்‌ கள்‌/வினாடி, 


ண்‌ 
ற ன்‌ மீ/வினாடி, மி இ 


(8) நேர்‌ கோட்டுத்‌ தொலைவு - 1[கோண இயக்கம்‌ 
தூரம்‌ 


மில நரன மீட்டர்கள்‌! ஈர | ஜர்‌'சுற்றுகள்‌ 


(9) | இழுப்பு முயற்சி ப 
ர்‌ ட்டு மீ 

மர்‌ ன்‌ * ஏகிலோகிராம்‌ திருக்கம்‌ 7 3 - 

கிலோகிராம்‌ - மீட்டர்‌. 














(அ) மோட்டாரினை முழுநிலை நிறுத்தத்திற்குக்‌ கொணர எடுத்துக்‌ 
. கொள்ளும்‌ நேரமும்‌, சுற்றுகளின்‌ எண்ணிக்கையும்‌ 


7 என்‌ பது மின்‌ நிறுத்தி திருக்கம்‌. 
2 என்பறு இயந்திரப்‌ பொறி நிறுத்தி திருக்கம்‌. 


மொத்த நிறுத்தி- திருக்கம்‌ 7, - 7.4 ர ..., (1:86) 


மின்முறை ஓட்டு 145 


கிளர்வு (2௩௦1481100) மாறா நிலையில்‌ இருந்தால்‌, மின்‌ நிறுத்தி 
_..திருக்கம்‌, வேகம்‌ அல்லது கோணத்‌ திசைவேகத்திற்கு நேர்‌ 
விகிதத்தில்‌ இருக்கும்‌. அதாவது, 
5 - ம இதில்‌ ம என்பது கோணத்‌ திசைவேகம்‌. 
& என்பது ஒரு மாறிலி, 


ற்ற வரம &ம ஷீ (1௮7) 


நேரத்தைக்‌ கணக்கிடல்‌ : 
4 இதி] 


கோண ஒடுக்கம்‌ 0 - 7 





ரேடியன்கள்‌ /வினாடி”. 
ச்‌ 40) 


வேகங்‌ குறைப்பதற்கு எடுத்துக்கொண்ட நேரம்‌ 
ர்‌ 15 (ஒடுக்கம்‌ (3 என்பது எதிர்‌ முடுக்கத்தைக்‌ 


“8 குறிப்பதால்‌ இதில்‌ எதிர்க்குறி பயன்‌ 
படுத்தப்பட்டுள்ளது). 


ள்‌ 
ல்‌ ட உ ண்ட? 
ம தவத்‌ “0 
- - 104 8ல 4 0 
இதில்‌ 6, என்பது தொகுப்பு மாறிலி. 


5 0 ஆனால்‌ ம எ ம ஆகும்‌ (ம, என்பது தொடக்கத்‌ 
திலுள்ள வேகம்‌), 


ம ்‌ 
உட டே௪ு 4 ச்‌ 1௦85 (௪ - ம) 


தட்‌ ச்‌ 
ட ச்டல தந 1085 (22-8௦) 4 ந 08 (௪ 1 கட 
ச 7௭4 ம, 
அல்லது ர 4 58 11% 3 1 அதது உ (01-98) 


- கோணத்‌ திசைவேகம்‌ :௰' வினைச்‌ சுழி மதிப்பாக்கினால்‌, 
மோட்டாரினை : முழுநிலை நிறுத்தத்திற்குக்‌ கொணர எடுத்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ நேரத்தினைக்‌ கண்டுபிடிக்கலாம்‌. 


தம ச ப்ர மட 
சண்ட த திட்‌ தத எ ௨ (189) 


30 


மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 








346 
சுற்றுகளின்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ கணக்கிடல்‌ : 
தல ரர மல்‌ (00) 
்‌ ட ஆட 
ஆனால்‌ ர - அமோக ச ட தல்‌ 
79 ப. நம தம்‌ 
த ர பா தலு. எழாம்‌ 
ட ச ஆ ம. 22] ட்‌“ ு 
7 7 - நல்‌. இ 
2 4 கல தி 38 6 
்‌்‌ 2 4 ம 3 


50 


ட ணி ம (70 தமந ச்‌ 
[2 (7 -- &௰) அவிய 32 
வ டட சார]. மழ 


சமன்‌ பாடு (1-91) ஐ சமன்பாடு (1-90)-ல்‌ ஈடு செய்தால்‌ 


2 - 4 கடர ட மர 
1௯ -- ட்‌ தரா ்‌. க ப்‌ 


1 ர(ற ௦0 அ. 
5௯ ர்‌ எட அலத தன்‌ 28/7 ட்‌ ] 4 1]- ஜே 
இதில்‌ 0, என்பது தொகுப்பு மாநிலி. 


வேகம்‌ ௰, ஆக இருந்தால்‌, / - 0; 


௦ ஆஹ சேர்‌ கல 1 %(- 7120) | 3 


ந்‌ ழ்‌ 
க தே ரத 2 “தத. ( 


ட்ட 
ஆரோ 3 0ந்ர் தா வஸ்‌ 72 ] 


ரூ 4 இல்‌ 


து சட்‌. 


. 3 ஆச (ஆரோ 4- மற] 


மின்முறை ஓட்டு பா 
த ழ்‌ ந 
ப [2207 3 மழ (12-71 9] க (1-92) 


எடுத்துக்காட்டு 1-31. 

400 வோல்ட்‌, 50 குதிரைத்திறன்‌ (மெட்ரிக்‌) 500 சுற்றுகள்‌/நிமி 
டம்‌ கொண்ட ஒரு நேர்‌ மின்னோட்டக்‌ கிளைபுல மோட்டார்‌, 
முழுச்‌ சுமையின்பொழுது ஒரு 90 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டத்தை 
எடுத்துக்கொள்கிறது. தொடக்க கால அளவில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்ட அளவு முழுச்சுமை மின்னோட்டத்தில்‌ 1:1 முதல்‌ 
1-4 மடங்குவரை மாறுபடுகிறது. சுழற்சி அமைப்பின்‌ நிலைமத்‌ 
தடுப்புதிறன்‌ 25 கிலோகிராம்‌--மீட்டர்‌* எனக்‌ கொண்டால்‌, 
முழுச்சுமைத்‌ திருக்கத்திற்கு எதிரிடையாக மோட்டாரினை அதன்‌ 
திட்டவரை வேகத்திற்கு முடுக்கிவிட எடுத்துக்கொள்ளும்‌ நேரத்‌ 
தினைச்‌ கணக்கிடுக, 


தீர்வு : 
ஊர 8.2,)1795:5 
60 


60% 17/72. 78:௦5 ட! ர்க்க 
ரல ததத ராக நியூட்டன்‌-மீட்டர்கள்‌. 


ட்ட பட்டடை இழனிகி 
முழுச்சுமைத்‌ திருக்கம்‌ - -2 59:11: 500” 


7028 நியூட்டன்‌-மீட்டர்கள்‌, 


முழுச்சுமைத்‌ திருக்கத்திற்கு எதிராக, மோட்டாரினைத்‌ தொடக்க 
வேண்டும்‌. தொடக்க மின்னோட்டம்‌ முழுச்சுமை அளவில்‌ 
1-1 முதல்‌ 1-4 மடங்குவரை மாறுபடுவதால்‌, தொடக்கத்‌ திருக்கமும்‌ 
முழுச்சுமைத்‌ திருக்க அளவில்‌ 1-1 முதல்‌ 1:64 மடங்குவரை மாறு 
படும்‌, 
கவே, 
ன்‌ டு டட கயல்‌ நாதி ்‌ ்‌ 
சராசரி தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌ - த ௮ % முழுச்‌ சுமைத்‌ 
திருக்கம்‌ 
௩ 15 % 7028 
 979:5 நியூட்டன்‌-மீட்டர்கள்‌. 


முடுக்கத்திற்குக்‌ கிடைக்கக்கூடிய திருக்கம்‌ 
ட க 879-5-709:8 - 1757 நியூட்டன்‌ மீட்டர்கள்‌, 


48 மின்னாற்றவின்‌. பயன்‌ 
நிலைமத்‌ திருப்புதிறன்‌ 7 - 25 கிலோகிராம்‌ மீட்டர்‌*. 


வ்‌. 
ளீ 


175:7 69:81 
25 


கோண முடுக்கம்‌ ஒ ௪ 


॥ 


7-26 ரேடியன்‌/வினாடி”, 


37 7 500 100௬ 


கோணத்‌ திசைவேகம்‌ ௰உ - ஆ ௬ 9 % ள்‌ எ “5 
100௯ 
5 ஆ 
ஸ்‌! ம... 1003/6 
ரக ர இண்த எத எ அதது. 
0 
 7:188 வினாடிகள்‌ 


எடுத்துக்காட்டு 1-82. 


25 குதிரைத்திறன்‌ (மெட்ரிக்‌) அளவு கொண்ட ஒரு நேர்‌ 
மின்னோட்டக்‌ கிளைபுல மோட்டார்‌, தேக்க ஆற்றலைக்‌ கொண்டுள்ள 
ஓர்‌ இயந்திரப்‌ பொறியினை இயக்குவிக்கிறது. இத்த மோட்டாரினை 
600 சுற்று/ நிமிடம்‌ திட்டவரை வேகத்தினை அடைவதற்கு முடுக்கி 
விட்டால்‌, எடுத்துக்கொள்ளும்‌ நேரம்‌ 10 வினாடிகள்‌ என்றால்‌ 
இயந்திரப்‌ பொறியில்‌ உள்ள தேக்க ஆற்றலைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. 
தொடக்க கால அளவில்‌ சுமைத்‌ திருக்கம்‌, மோட்டாரின்‌ முழுச்‌ 
௬மைத்‌ திருக்கத்திற்குச்‌ சமம்‌ எனக்‌ கொள்ளவும்‌. தொடக்க 
மின்னோட்டம்‌ முழுச்சுமை மின்னோட்டத்தின்‌ இருமடங்கு எனக்‌ 
கொள்க, 


தீர்வு | 
த 59% ்‌ ்‌ 25 % 795:5 தீ 
மோட்டாரின்‌ முழுச்சுமைத்‌ திருக்கம்‌ 7" - 250 600/60 92 
_ 9795-5 
..... 20ர%9:81 


- 9:84 கிலோகிராம்‌-மீட்டர்‌. 


மின்‌ முறை ஒட்டு. மக 


தொடக்க காலத்தில்‌, மோட்டாரின்‌ தொடக்க மின்னோட்டம்‌ 
அதன்‌ முழுச்சுமை மின்னோட்டத்தில்‌ இரு மடங்காக இருப்பதால்‌, 
தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌ - 2 % 29:84 


௯ 59:68 கி.கி,-மீ. 


சுமைத்‌ திருக்கம்‌,முழுச்சுமைத்‌ திருக்கத்திற்குச்‌ சமமாய்‌ இருப்ப 
"தால்‌ முடுக்கத்திற்குக்‌ கிடைக்கும்‌ திருக்க அளவு 

74 ரா 59:68 - 99:84 
29-84 கி.கி.-மீ. 


ரட்‌ 

60 

2௯% 600/60 - 20௩. 
10 வினாடிகள்‌ 


கோணத்‌ திசைவேகம்‌ உ - 3 


1 ॥ 


ம 
௦ 


॥்‌ 


20% 
10 
6:28 ரேடியன்‌/வினாடி”. 


கோண முடுக்கம்‌ % - ச - 





॥ 


௨ 
29:84 9:81 
6-28 
46-61 
இயந்திரப்‌ பொறி தேக்கி வைத்துள்ள ஆற்றல்‌, 


அ 2 தர இனன்‌, 
2 த 


நிலைமத்‌ திருப்புதிறன்‌ 7 


| 


1 46:01 ்‌ 
இர தனு கிதா 


௫ 9976 கிலோகிசாம்‌-மீட்டர்‌. 


எடுத்துக்காட்டு 1-93. 

15 குதிரைத்திறன்‌ (மெட்ரிக்‌) கொண்ட ஒரு நேர்‌ மின்னோட்டக்‌ 
கிளைபுல மோட்டார்‌ அதனருகில்‌ பொருத்தப்பட்ட சமனுருளையை 
400 -சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌ வேகத்துக்கு முடுக்கிவிட எடுத்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ நேரம்‌ 4 வினாடிகள்‌ என்றால்‌, சமனுருளை யின்‌ நிலைமத்‌ 


150 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


திருப்புதிறனைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. தொடக்க கால அளவில்‌ 
மோட்டார்‌ முழுச்சுமை மின்னோட்டத்தில்‌ இரு மடங்கு மின்னோட்‌ 
டத்திளை மாரு நிலையில்‌ எடுத்துக்கொள்கிறது. 


தீர்வு 
மோட்டாரின்‌ முழுச்சுமைத்‌ திருக்கம்‌ 7” அம்ப க்டட்‌ 
்‌ % 
60 
கி, கி.மீ. 


35 6 7385-5 % ங்‌. ர 
.. %3145 400 9:81” 


1 
9.8]. கி.கி, -மீ, 


மோட்டார்‌ தொடக்க கால அளவில்‌, அதன்‌ முழுச்சுமை 
மின்னோட்டத்தில்‌ இருமடங்கு மின்னோட்டத்தினை எடுத்துக்‌ 
கொள்வதால்‌ மோட்டாரின்‌ திருக்கமும்‌, முழுச்சுமைத்‌ திருக்கத்தைப்‌ 
போல்‌ இருமடங்கு ஆகும்‌. 
முடுக்கத்‌ திருக்கம்‌ 7) - 9 % 969:8 5; ன 
1 
- 825:6% 9-8 கி,கி-மி. 


ம்‌ ல்‌ ல ர 400 40 
'கோணத்‌ திசைவேகம்‌ ம - ஜே % ர்‌” 3 6 ட மத இ 


ர்‌ - & வினாடிகள்‌ 


ஃ . கோண முடுக்கம்‌ 4 ்‌ கத ன 
- 91-4 ரேடியன்‌/வினாடி” 
க 408 
படங்க ௮ 
22 
௦ 
525-6 
௬ “தா 0 9:81 


914 


அல்லது 7 - 


_ 525-6 


814 
- 16:79 கி,கி-மீட்டர்‌*, 


மின்முறை.ஓட்டு . 193 


- எடுத்துக்காட்டு 71-94. 


(அ) ஒரு நேர்‌ மின்னோட்டக்‌ கிளைபுல மோட்டார்‌ மின்னகத்‌ 
தின்‌ குறுக்கே 15 ஓம்‌ மின்‌ தடையினை இணைத்து மோட்டாரின்‌. 
வேகத்தை 1200 சுற்றுகள்‌/வினாடியிலிருந்து 500 சுற்றுகள்‌/வின 
டிக்கு, கிளர்வு (2%014௨(1௦ற) மாறா நிலையிலிருக்கும்போது கொணர 
வேண்டும்‌. மோட்டார்‌ மின்னகத்தில்‌ 1200 சுற்றுகள்‌/வினாடி 
யில்‌ உண்டான மின்னியக்கு விசை 225 வோல்டு எனவும்‌, 
மின்னகத்தின்‌ நிலைமத்‌ திருப்புதிறன்‌ 20 கிலோகிராம்‌ - மீட்டர்‌” 
எனவும்‌ கொண்டால்‌, மோட்டார்‌ வேக இறக்கத்திற்காக எடுத்துக்‌ 
கொண்ட நேரரத்தினைக்‌ கணக்கிடவும்‌ (உராய்வு விளைவினைத்‌ . 
தவிர்க்கவும்‌), ்‌ 


(ஆ) 1:5கிலோகிராம்‌ மீட்டர்‌“ அளவு உராய்வுத்‌ திருக்கம்‌ 
இருந்தால்‌, அதே அளவு வேக இரஐக்கத்திற்கு ஆகும்‌ நேரம்‌ 


என்ன? 


தீர்வு 
மோட்டார்‌ மின்னகத்தின்‌ குறுக்கே இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்‌ 
தடைக்கு மோட்டாரால்‌ வழங்கப்பட்ட மின்‌ திறன்‌ 
23 


2 


9 ட. _ 9975 வாட்டுகள்‌. 


இந்த மின்திறன்‌ மின்முறை நிறுத்தி - திருக்கத்திற்குச்‌ சரி 
ஒப்பானது. ்‌ 
்‌ _மின்முறை நிறுத்தி-திருக்கம்‌ 


ட்ட 
ராட ய வரக 





ு இலக்க ர 
2 50 ட % 98 


ர 9975 ௩ 60 
. - 9௯)1200 9:81 


27898 கி.கி.-மீ. 


ஆனால்‌ 7ந - டீ இதில்‌ ௰, என்பது ஆரம்ப வேகம்‌. 
- நடக ட - ந:40ஈ 





ம. மின்னாற்றவின்‌. பயன்‌ 


திப 2: 7898 


13௭ மத்த கை 407 


௬. 0:02879, 


க்‌ முட உ கிலு 
ர்‌ ்‌ 28 1085 பனா 


(1) இங்கே 9-0 


ட _ சீ 001 
ஸ்ட ர சீ 108 5” 
1200 
த 08 500 
ச 60. 
20 


9:91 550-021 (08 34. 


௮ 98:86 ௩ 2:908 % 0:8909, 


௫ 81:99 வினாடிகள்‌. 


(11) உராய்வுத்‌ திருக்கம்‌ 1-5 ஆக இருக்கும்பொழுது, 


1200 
ட 90 ஞி... ம 
” இர்‌ வ இ. ரிகர்க பது னா எ அ ௭. ப கன கக்க வ னல்‌ க்‌ ர 
கணகட மகன்‌ எ நரம்‌ ல கறு ன்‌ 

க ம்‌ 1-5 3. 9-7 
எ அன்னன்‌ ௯ லக பக டநட 


98:86 ௩ 2:909 % 1௦2, 1:605 
98:56 % 2:809:% 02054 


॥ 


ரி 


44:86 வினஞடிகள்‌, 


மின்‌.முணைற ஒட்டு 


159 


எடுத்துக்காட்டு 1-35. 

10 புல முனைகளை (08104 0168) உடையதும்‌, 50 சுற்று 
கள்‌/வினாடி அலைவெண்ணும்‌ கொண்ட ஓர்‌ ஒத்தியங்கு மோட்டார்‌ 
ஒரு சுமையோடு பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றின்‌ மொத்த 
நிலைமத்‌ திருப்புதிறன்‌ 400 கி. கிராம்‌-மீட்டர்‌”. உராய்வுத்‌ திருக்கம்‌ 
15 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌ என்றால்‌, மோட்டாரினை முழுநிலை நிறுத்தத்‌ 
திற்குக்‌ கீழ்க்கண்ட வகைகளில்‌ கொணருவதற்கு ஆகும்‌ நேரம்‌: 
சுற்றுகளின்‌ எண்ணிக்கை ஆகியவற்றினைக்‌ கணக்கிடுக. 


(அ) 


(ஆ) 


தீர்வு 
(அ) 


மாறாநிலை அளவான 120 கிலோ கிராம்‌-மீட்டர்‌ நிறுத்தி- 
திருக்கமுடைய செருகல்‌ வகை. 


500 கி. கிராம்‌-மீட்டர்‌ ஆரம்ப மின்‌ நிறுத்தித்‌ திருக்க 
முடைய தடை மாற்றி நிறுத்தல்‌ வகை. ஆரம்ப மின்‌ 
நிறுத்தி - திருக்கத்தின்போது புல மின்னோட்டமும்‌, 
நிறுத்தியின்‌ தடையும்‌ மாருநீலையில்‌ உள்ளன எனக்‌ 


கொள்க. 


செருகல்‌ முறை 


மின்‌ நிறுத்தி-திருக்கம்‌ 7 - 120 கி.கி-மீ. 


உராய்வுத்‌ திருக்கம்‌ 7) - 15 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌. 


15 
ற அடத்‌ 1 1:59 கி.கி-மீ, 


மொத்த நிறுத்தி-திருக்கம்‌ 7% டு 
௮ 1980-1. 159 - 121:58 





கோண ஒடுக்கம்‌ ட்‌ - 3 ட 
121-59 % 9:81 
கர சிலை பலவைக குல 2:984 ரேடியன்‌ /வினாடி” 
மோட்டாரின்‌ ஒத்தியங்கு வேகம்‌ 7/6 4 ட 


120 % 50 ை 
எடடா 600) சுற்றுகள்‌ !திமிடம்‌. 


15 ்‌ மின்னாற்றவின்‌ பயன்‌ 





கோண வேகம்‌ ம - ரம. - 62:89 ரேடியன்‌ர்‌ வினாடி 
மோட்டாரினை நிறுத்த எடுத்துக்கொள்ளும்‌ நேரம்‌, 
ப 0 
1 ம 
த ப மீல்‌ 
8 [2 
ம்‌ 62:88 
ன்ட்‌ 62:8 
(௦ ட) 
- 26:86 வினாடிகள்‌ 
(ஆ) தடைமாற்றி நிறுத்தி 
பனு சீ | கம. 
த ௦8% 7-4 தல 
2 ச்‌ 7 4௨00) ட்‌ ௮ 1 
- 10% 7, (2௦௮ 0) 
7 1:59 கி,கி-மீ. 
27% கம, 500 கி.கி-மீ. 
500 500 - , 
படட எழ்துவழ்‌ எ எலல 
ட அத 4 இல, 
ர்வ சந 1085 க்‌ மல 
400 % 9809 1௦௪. 1:58 4 500 


9-81 % 7-956 159 
 11:810த,ி 9274 
௮ 11,8)6 2515 - 99:68 விஞடிகள்‌ * 


ல்‌ டப கட (ய்‌ 50 சர்‌ 
௩ அர [ “தா சிழககிழ நக்கக்‌. டாதி 


1 : 400 
_. 9%2:7476%7-956 ல] எட! 591-500) 


(ப வடி ய 1:58 5 29-08] 
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3335 ககக) 


0:02 [5-124 (501:58)- (1-2 _ மம்‌] 


(0:09% 5424 _ 50159) (1-௪). 4541 


51:89 (1-௪? 001 
த1:89 ௩ 0:9968 - 0:91 
50-92 வினாடிகள்‌. 


எடுத்துக்காட்டு 1-36, 


ஒரு மோட்டாரின்‌ வெப்பதேர மாறிலி 40 நிமிடங்கள்‌. அது 
அசையா நிலையில்‌ இருக்கும்பொழுது அதன்‌ குளிர்வு நேர மாறிலி 
3 மணி 15 நிமிடங்கள்‌. மோட்டார்‌ அடையும்‌ இறுதி வெப்பநிலை 
60 சென்டிகிரேட்‌. மோட்டார்‌ 82 நிமிடங்கள்‌ முழுச்சுமையுடனும்‌, 
16 நிமிடங்கள்‌ சுமையில்லாமலும்‌ ஓடினால்‌ மோட்டாரின்‌ வெப்ப 
நிலையினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. இச்‌ சுழற்சி வரம்பிலா அளவிற்கு 
மீண்டும்‌ மீண்டும்‌ நிகழ்வதாகக்‌ கொள்க. 


தீர்வு 
மோட்டார்‌ சுமையுடன்‌ ஓடிக்கொண்டிருக்கும்போது ஏற்படும்‌ 
வரக 
வெப்பநிலை உயர்வு 9 - 9்‌( 3-௪ ்‌) 
இறுதி வெப்பநிலை 0; - 606 
மோட்டார்‌ முழுச்சுமையுடன்‌ உள்ள நேரம்‌ [-92 நிமிடங்கள்‌. 
வெப்ப தேர மாறிலி 7' - 40 நிமிடங்கள்‌, 
௩ டட. 60 (2-3) 
60 (1-௪). 
௪ 60.(1--0:4498) 
- 99:04:06. 


அடுத்த 15 நிமிடங்கள்‌ வரை மோட்டார்‌ ஓடாமல்‌ இருத்தால்‌, 
வெப்பதிலையில்‌ இறக்கமேற்படும்‌. 
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15 நிமிடங்களுக்குப்‌ பிறகு உள்ள மோட்டாரின்‌ வெப்பநிலை 


௩ 


60-6௪ 7 
இதில்‌ / - 15 நிமிடங்கள்‌, 


குளிர்வு நேர மாறிலி *7"! - 75 நிமிடங்கள்‌.” 

குளிர்ச்சியடைய ஆரம்பிக்கும்‌ ற 

பொழுதுள்ள வெப்பநிலை உயர்வு ] 6ட்‌ - 99:08₹0 
9- 99:04௪--% 
 27:0550. 


எடுத்துக்காட்டு 1-97. 

5 குதிரைத்‌ திறன்‌ கொண்ட மோட்டார்‌ அதன்‌ முழுச்‌ சுமை 
யின்போது 1 மணி, 2 மணி கால அளவுகளில்‌ ஏற்படும்‌ வெப்ப 
நிலை உயர்வு முறையே 906, 450 என்றால்‌ (௮) முழுச்‌ சுமையின்‌ 
போதுள்ள இறுதி வெப்பநிலை உயர்வு (ஆ) மோட்டாரின்‌ வெப்ப 
நேர மாறிலி (இ) இரும்பு இழப்புகள்‌, முழுச்சுமையின்போது 
ஏற்படும்‌ தாமிர இழப்புகளில்‌ 75% ஆனால்‌ மோட்டாரின்‌ முக்கால 
மணி, திட்ட வரை திறன்‌ ஆகியவற்றைக்‌ கணக்கிடுக. 


்‌ 1 
80” - 8 (1-௭) 


2 
க்‌ ப 0 (ச) 


கனி 
45 9 (1-௪ ்‌) 
வல கர்‌ 4. 
உ (1-2-7) 


1 
 * ன்‌ மதிப்பு 2 எனக்‌ கொள்க. 


6 
கக 1 
80 1 ற 


ம்‌ வ. அடர 
ஆ. 2 


ல 1 ற 
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7௪ 1442 மணிகள்‌. 


முக்கால்‌ மணி நேரத்திற்குப்‌ பிறகு வெப்பநிலை உயர்வு 606 
ஆக இருந்தால்‌, இறுதி வெப்பநிலை உயர்வு : 


22௮ 
பே (1-௪ ்‌ ) 


75 
60 - 0டி (மச்‌ ரி) 


டட ௪ 184786. 


0 


2 என்னும்‌ முழுச்சுமையில்‌ தாமிர இழப்புகள்‌ 1 எனக்‌ கொண் 
டால்‌ இரும்பு இழப்புகள்‌ 0:75 ஆகும்‌. ஆகவே 4 என்னும்‌ முழுச்‌ 
சுமையில்‌ உள்ள மொத்த இழப்புகள்‌ 1:75. 
21% 
2 சுமையில்‌ தாமிர இழப்புகள்‌ 2 ஏர்‌ 


அதே சுமையில்‌ இரும்பு இழப்புகள்‌ - 0:75 






71 என்னும்‌ சுமையில்‌ மொத்த இழப்புகள்‌ - ர 3 0ஈத 


ப்‌ டி 


ஐ) சுமையில்‌ உள்ள மொத்த இழப்பு _ 0754 ட 
2 சுமையில்‌ உள்ள மொத்த இழப்பு 








எ ௯ 2:14. 
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1-3-12. சுமைச்‌ சமன்படுத்துதல்‌ (1,௦௨0 6048118811000்‌ 


பெரும்பான்மையான தொழிலக ஓட்டுகளில்‌ (011428) மிகக்‌ 
குறுகிய இடைவெளி நேரத்தில்‌ மின்‌ அமைப்பில்‌ பெருத்த 
அளவு ஏற்ற இறக்கம்‌ ஏற்படுகிறது. இத்தகைய மின்‌ சுமை 
களுக்கு ஏற்ற இறக்கம்‌ அல்லது ஊசலாடும்‌ மாறுநிலை சுமைகள்‌ 
(1101181102 1௦806) என்று பெயர்‌, இவ்வாறு உண்டாகும்‌ மின்‌ 
சுமையின்‌ ஏற்ற இறக்க உச்ச வரம்பு வேறுபாடுகளைக்‌ குறைக்க 
வேண்டும்‌. இன்றேல்‌ மின்‌ தோற்றுவாயினின்று அதிக மின்‌ 
னோட்டம்‌ கம்பியிறஹூடே வெளிப்பட்டு, மிகுந்த மின்னழுத்த 
வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும்‌. தவிர, இந்த உச்ச வரம்பு மின்னோட்டத்‌ 
தினைத்‌ தாங்குவதற்கான பெரிய குறுக்களவுப்‌ பரப்புக்‌ கொண்ட 
மின்‌ கம்பிகள்‌ தேவைப்படும்‌. இப்படிப்பட்ட ஏற்ற இறக்கம்‌ 
கொண்ட மாறுதிலை மின்சுமை வேறுபாடுகளைக்‌ குறைத்துச்‌ சமப்‌ 
படுத்துவதற்கும்‌, பெரும மின்னோட்டத்‌ தேவையினைக்‌ குறைப்‌ 
பதற்கும்‌ சுமைச்‌ சமன்படுத்துதல்‌ எனப்பெயர்‌, ்‌ 


ட மாறுநிலைச்‌ சுமையினைச்‌ சமன்படுத்துவதற்குப்‌ பொதுவாகச்‌ 
சமனுருளை (ரி 911681) பயன்படுத்தப்படுகிறது. உச்ச மின்‌ 
சுமையுள்ள (88% 1௦84) - கால அளவில்‌ சமனுருளையின்‌ வேகம்‌ 
தணிந்து அது சேகரித்து வைத்திருந்த ஆற்றலை வெளிவிட்டு; 
திறன்‌ தருவாய்‌ அமைப்பினின்று (௦827 8யற]3 ஐூ£ர210) பெறும்‌ 
தேவையின்‌ அளவினைக்‌ குறைக்கச்‌ செய்கிறது, : சிறு சுமையுள்ள 
கால அளவில்‌ சமனுருளை முடுக்கிவிடப்படுவதால்‌ தான்‌ சேகரித்த 
ஆற்றல்‌ குறைபட்டிருந்த இயங்கு ஆற்றலை (10811௦ - ஊஊாஜு) 
மீண்டும்‌. நிரப்பிக்கொண்டு அடுத்து வரும்‌ உச்ச மின்சுமை அதி 
கரிப்புக்குத்‌ தயாராகிறது. இங்ஙனம்‌ திறன்‌ தருவாய்‌ அமைப்பின்‌ 
தேதவையினை (020804) மாறாத நிலையில்‌ இருக்கும்படி செய்கிறது. 
அடிக்கடி மோட்டாரினைத்‌ துவக்கவும்‌, நிறுத்தவும்‌ வேண்டிய 
அவசியமில்லாத இடங்களில்‌ மோட்டார்‌ ஒரே திசையில்‌ இயங்க 
வைக்கப்படுமானால்‌, சமனுருளையை அந்த மோட்டார்‌ இருசுடன்‌ 
பொருத்தலாம்‌. சமனுருளையைப்‌ பயன்‌ படுத்தும்‌ மோட்டார்களில்‌ 
சுமை வேகச்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ கீழ்நோக்கிச்‌ சாய்வுறும்‌ (3௦௦102) 
வளைகோடாக இருந்தால்தான்‌ மோட்டார்‌ மின்சுமையினைத்‌ 
தாங்கும்போது வேகம்‌ குறைந்து, சமனுருளை தான்‌ சேகரித்து 
வைத்திருந்த ஆற்றலில்‌ ஒரு பகுதியை வெளிவிட ஏதுவாகும்‌. 
ஆகவேதான்‌ நிலையான வேகமுடைய ஒத்தியங்கு மோட்டார்களில்‌ 
(ஐுூற௦0௦16 1001078) சமனுருளையைப்‌ பயன்படுத்தினால்‌ எந்தப்‌ 
பயனையும்‌ பெறமுடியாது. நிலக்கரிச்‌ சுரங்கத்தில்‌ உள்ள சுழல்‌ 
ஏற்ற மின்பொறிக்குத்‌ தேவையான மோட்டார்‌ முன்னும்‌ பின்னு 
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மியங்க வல்லதாயிருக்க வேண்டும்‌. அத்துடன்‌ அம்‌ மோட்டாருக்கு 
வேகக்‌ கட்டுப்பாடும்‌ அவசியம்‌. வார்டு-லியோனார்டு வேகக்‌ கட்டுப்‌ 
பாடு அமைப்பின்மூலம்‌ முன்‌ பின்னாக இயங்கவைத்தல்‌, வேகக்‌ 
கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றினைச்‌ செய்யமுடியும்‌. இத்தகைய அமைப்‌ 
புடன்‌ இருந்தால்‌ சமனுருளையை மோட்டார்‌-ஜெனரேட்டர்‌ 
தொகுப்பின்‌ இருசுடன்‌ பொருத்தலாம்‌. 

ஏற்ற இறக்கமுடைய மாறுநிலை மின்சுமைகளுக்கான எடுத்துக்‌ 
காட்டுகள்‌ : எஃகு துண்டுக்‌ கட்டைகளைக்‌ கம்பிகளாகவோ, 
அல்லது இதர வெட்டுமுக (820100) அமைப்புகளாகவோ செய்யும்‌ 
உருள்‌ ஆலைகளில்‌, மின்சுமை மிக உயர்ந்த உச்ச அளவிலேயே 
சில வினாடிகள்வரை இருந்து, சிறுசுமை அளவினுக்கு இறங்கி 
சிறிதுநேரம்‌ இருந்தபின்‌ மீண்டும்‌ உச்ச நிலையை யடைகிறது. 
அதாவது இரும்புத்துண்டு கட்டைகள்‌ உருள்களின்‌ நடுவில்‌ 
இருக்கும்‌ காலஅளவில்‌ மின்சுமை மிக உயர்ந்தும்‌, அவைகளில்லாத 
போது உருள்‌ களில்‌ உள்ள உராய்வு மின்னிழப்புக்கு வழங்கப்படும்‌ 
மின்சுமை அளவு மிகவும்‌ குறைந்தும்‌ இருக்கும்‌. இங்ங்னம்‌ ஏறி 
யிறங்கும்‌ மின்சுமை சுழற்சி உருள்‌ ஆலைகளில்‌ மீண்டும்‌ மீண்டும்‌ 
திகழும்‌, 

நிலக்கரிச்‌ சுரங்கத்தில்‌ உள்ள சுழல்‌ ஏற்ற மின்பொறியின்‌ 
(௦௦01112037 சம்ம) சுமையும்‌, மாறுநிலை மின்சுமைக்கோர்‌ எடுத்துக்‌ 
காட்டாகும்‌. இம்‌ முறை முடுக்க காலஅளவில்‌, மிக உயர்ந்த உச்ச 
_ மின்சுமையினையும்‌, நிறுத்தல்‌ காலஅளவில்‌, மிகக்‌ குறைந்த மின்‌ 
சுமையினையும்‌ கொண்டது. மேலும்‌, இழைப்புப்பொநிகள்‌ (012010 2 
10௨011066) போன்ற இயந்திரக்‌ கருவிகளில்‌, கருவியினை நிலையாகப்‌ 
பிடித்துக்கொண்டு அதன்கீழே இழைக்க வேண்டிய பொருளினை 
முன்னுக்கும்‌ பின்னுக்கும்‌ நகர்த்தி இழைக்கப்படும்‌. ஆகவே, 
முடுக்க காலஅளவில்‌ அதிகமான மின்சுமையும்‌, அதனைத்‌ 
தொடர்ந்து துண்டிக்கப்படும்‌ காலஅள வில்‌ நிலையான மின்சுமை 
யும்‌, இறுதியில்‌ பின்புறமாக இயங்கி, மீண்டும்‌ தொடக்க 
நிலையினை விரைவில்‌ திரும்பி வந்தடைகிறது. ஆகவே, இழைப்புப்‌ 
பொறி அமைப்பு, மாறுநிலை மின்சுமைக்கொரு நல்ல எடுத்துக்‌ 
காட்டாகும்‌. 

சமனுருளைக்‌ (1113 ௭1௦௦1) கணக்கிடல்‌ : சமனுருளை பொருத்‌ 
தப்பட்ட. ஒரு மோட்டாரினை எடுத்துக்கொள்வோம்‌. இதில்‌ 

77 - சுமை திருக்கம்‌ (1௦804 (07006). 

அலகு கிலோகிராம்‌ மீட்டர்‌ (இது சுமையுள்ள. இடை: 
வேளை நேரத்தில்‌ நிலையாக இருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌). 
7? - சமனுருளைத்‌ திருக்கம்‌ (கிலோகிராம்‌ மீட்டர்‌). 


160 - மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


௪ சுமையில்லாதபோது உள்ள மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌. 
(உராய்வு, காற்று வாட்டம்‌ ஆகியவற்றிற்கு ஈடுசெய்‌ 
வதற்குரிய விசை). 

சம “ மோட்டார்‌ திருக்கம்‌ ஏதாவது ஒரு கால நுட்பத்தில்‌ 
(84 வறும்ப்கா(). 

15 சுமையில்லாதபோது மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ 
(ரேடியன்கள்‌/வினாடி). 

௮ மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ ஏதாவது ஒரு கால நுட்பத்தில்‌ 
(ரேடியன்கள்‌ /வினாடி),. 

பி எ மோட்டாரின்‌ நழுவல்‌ - (1 - (9) 


4 - சமனுருளையின்‌ நிலைமத்‌ திருப்புதிறன்‌ 
(கிலோகிராம்‌-மீட்டர்‌”) 


ரஷ 


௪ காலதேரரம்‌ (வினாடி) 
௪-௪ புவிஈர்ப்பு முடுக்கம்‌, . 
நிலைமை 1 (0855 1): மின்சுமை அதிகரிப்பு - சமனுருளையின்‌ 

வேகம்‌ தணிதல்‌ : 


சமனுருளையின்‌ வேகம்‌ தணியும்பொழுது, அது சேகரித்து 
வைத்திருந்த ஆற்றலின்‌ ஒரு பகுதியளவாகிய 7ஃ-யை வெளியிடு: 


வதாகக்‌ கொள்வோம்‌. . 


2 ன்‌ | 1 - ம ) 
ம்‌ ஷி (47) 
த 2 
டி எ (1) ௨0:98) 


நடைமுறையில்‌ சமனுருள்‌ கொண்ட மோட்டாரின்‌ வேக 
வீழ்ச்சி 10 சதவீதத்திற்குமேல்‌ இருக்காது. ஆகையால்‌ ப்‌ 
என்னும்‌ சராசரி ' வேகத்தை மோட்டாரின்‌ வேகமாகிய க்குச்‌ 
ட ? ட்‌ ட. இ 
சமமாகக்‌ கொள்வோம்‌. அதாவது -5-. ௨, 


ல 


: இில்ப்‌ மடு, ன்‌ ௨ (01-94) 


0 | உ, 


மின்முறை ஒட்டு 


சமனுருளை வெளிவிடும்‌ திறன்‌ : 


"ஆனால்‌ திருக்கம்‌ - டன்‌ 
பது. 


பன்‌. 


361 
அதனுடைய ஆற்றல்‌ மாறு 
தலின்‌ வீதம்‌, 


ர்‌ 2) 


டி ட்ஹ்‌ ப்ர 1 85 ம 
ரண வேகம ச 4) 16 


(1-95) 


மோட்டார்‌ வழங்கும்‌ திருக்கம்‌ கட்‌ 'அமைத்திருக்கம்‌-சமனுகுளை 


ஆனால்‌, 76 71-72... 
ள்‌ கீ5 


3 - ௮: அத்து 
8 8 


வழங்கிய திருக்கம்‌ 
(1-96) 


(0-97) 


சிறிய அளவில்‌ நழுவல்‌ மதிப்பு இருக்கும்வரை தூண்டல்‌ 


மோட்‌. ரரில்‌ (| மம. உ.) 
தட்ட நர்‌ விகிதததில்‌ இருக்கும்‌ 





நழுவல, திருக்கததுக்குக்‌ கிடடத்‌ 


ஃ இ இ. இதில்‌ £ என்பது ஒரு மாறிலி. 
ற ல்னின ்‌ ப்ட்‌ டட (198) 
ன ர உ “பே 7ல்‌. 
ட்ட ஸ்‌ 4 * மீர்‌. 
தொகுப்பின்‌ - 10 (27-- 7) எ ந ௦ (01-99) 


13 


1068 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
்‌ இதில்‌ “0” என்பது தொகையீட்டு மாறிலி, இதன்‌ 
மதிப்பை ஆரம்ப நிலைகளில்‌ உள்ள விவரங்களைக்‌ கொண்டு 
கண்டறியலாம்‌. 
ர்‌ 0 ஆனால்‌, க்‌ ௯4 2 
2- -10ஐ(௫- 3. 
சேன்‌ மதிப்பைச்‌ சமன்பாடு (1-909)-ல்‌ பீரதியீடு செய்தால்‌ 


-]1௦ஐ (3) - 7) “22 - 10 (1 - 7 
ண வத்வ 21 - 7% (௧00) 
ர ர்‌ ௪ 105 (31) 


6 


த 
ரக்னா க்களை) உச, து 
(1-101) 
7 ௯ 4 அரி ௪ த ஞ்‌ 
நிலைமை 11 (88₹11) : மின்சுமை குறைதல்‌--சமனுருளையின்‌ 
வேக விரைவு (4,௦௦81சகரர்ரத). 
சமனுருளையின்‌ வேகம்‌ அதிகமாகிக்‌ கொண்டே போனால்‌, 
அத டத ்‌ 
நழுவல்‌ குறைந்து கொண்டே வரும்‌. ஆகையால்‌ “த. என்பது 
ஓர்‌ எதிர்க்குறி மதிப்புடையது. (1828119௦). 
௦ 7 அ 7 4- சப 


ச மீ$ி 780... ்‌ ்‌ 
- சீடி ச்‌ | அவயம்‌ ஈசர்‌ ட்ஞ்ஸ்‌ 
குறியுடையது) 
சீ 22 
ரல ரம்‌ உம ... (32108) 


மின்முறை ஓட்டு 168 





டட க 
அலலது க்‌்‌ ற்‌ ரத்‌ 7% வரில 
ர ௪ 
பபனை அதனா. அது 
இதனைத்‌ தொகுப்பின்‌ , . 
ஐ ரே ரிலு உ 140 ட (1108) 


இதில்‌ 6' தொகுப்பு மாறிலி, இதன்‌ மதிப்பினை ஆரம்ப நிலை 
களில்‌ உள்ள விவரங்களைக்‌ கொண்டு கண்டறியலாம்‌. 0 ஆனால்‌, 
2௦ * 7ம' ஆகும்‌. இதில்‌ 7 என்பது மின்‌ பளுவை எடுக்கும்‌ 
போது உள்ள சரி நுட்ப நேரத்தில்‌ உண்டாகும்‌ மோட்டாரின்‌ 
திருக்கம்‌ ஆகும்‌. 


4 - த: 72) 


௭ 7025 கே 7) - ச 1 /022 (% ௮ ழு) 





ட. (5-௪ 24] 
தட ண டபக்‌ 
ட்‌ ப 
- ஆரி. நவ்ற 
உ“ “இலவ 
8 


ஆல்‌ ர்‌ 
ர ட க (ரு உரக 


8 
று யரும்‌ ருரு) உ 7 
ன்‌ ஆ, 
2” டோ சீ ழு?) ௪ சக்‌ 
8. 


டு பி றது ஜா 4 (1-104) 


எடுத்துக்காட்டு 1-38. 


சமனுருளையுடன்‌ பொருத்தப்பட்ட ஒரு மோட்டார்‌ ஓர்‌ உருள்‌ 
ஆலையினை இயக்குவிக்கிறது. அந்த ஆலைக்குத்‌ தேவையான 


: 164 ்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


சுமைத்‌ திருக்கம்‌ 10 வினாடிகள்‌ வரை 2200 நீயூட்டன்‌ மீட்டரும்‌, 
அதற்கும்‌ பின்னால்‌ 40 வினாடிகள்‌ வரை 200 நீயூட்டன்‌ மீட்டரும்‌ 
ஆன சுழற்சியினை (00016) உடையது, இச்‌ சுழற்சி வரம்பிலா 
அளவிற்கு திரும்பத்‌ திரும்ப நிகழ்கிறது. மோட்டாரின்‌ ஒத்தியங்கு 
வேகம்‌ 1000 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌. இதனுடைய சுமைத்‌ 'திருக்கம்‌ 157 
கிலோ கிராம்‌-மீட்டராக இருக்கும்‌ பொழுதுள்ள நழுவல்‌ 75%. 
சமனுருளை, மற்ற சுழலும பகுதிகள்‌ ஆகியவற்றின்‌ மொத்த 
, நிலைமத்திருப்பு திறன்‌ 1962 கிலோ கிராம்‌-மீட்டர்‌ £ எனக்‌ கொள்க, 
முதல்‌ மூன்று முழ சுழற்சிகளுந்கான மோட்டாரின்‌ திருக்கஃநேரம்‌ 
அதன்‌ ேக.ேரம்‌ வளைகோடுகளை வரைக, மோட்டாரின்‌ 
தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌ சுழிமதிபபுடையது எனக்‌ கொள்க. ' 


தீர்வு. மப ட. ப ப 
பட இத்‌. ஆடட்ச 
நழுவல்‌ வேகம்‌ ௩ 4090 % 6 - 75 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌.' 
நழுவல்‌ கோண வேசம்‌ எ 38. 1 50 . 10 கரம்ளரல கடி 


ல நழுவல்‌ கோண வேகம்‌ (ரேடியன்‌/வினடி, 
“ திருக்கம்‌ (கிலேர்‌ கிராம்‌-மீட்டர்‌), , 


சுமை அதிகரிக்கும்‌ சால அளவில்‌ சமனு ரளையின்‌ வேகம்‌ 
தணிகிறது. 


பகலக 
௦ கு ட்‌ 77. லு (77 ன்னு 7] 6 74 
9 81 
இட்ட ௬ 
7 “லச”? 
$ வினாடிகளுக்கு பிறகு, மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ 
டங்‌ 0135 
ரூ, ௨ 9200. (3200... 0) ௪ ர 
0 
_ 9300-- 92.0 (௪ ) 


9200 _ 2903 5. 0-6065 
்‌ . 866-7 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌. (நி. மீ); 


மின்முறை ஓட்டு ' 165 


8606-7 ர்‌ ட்‌ 
8. திருக்கத்தின்‌ போதிருக்கும்‌. நழுவல்‌ ௪ (5௭. உணு) 
லகி 221 


ன்‌ இத்திருக்கத்தின்‌ போதிருக்கும்‌ வேகம்‌ - 1000 (1.9) 
௪ 95779 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌. 


10 வினாடிகளுக்கு பிறகு அதாவது உச்ச சுமை கால அளவின்‌ 
இறுதியில்‌ மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌. 


0-1 310 
7௨ ௬ 9200-- (6200-0) ச 
ஈ 9200-2:00 ச்‌ ௮ 2900 22 00% 0:9679. 
- 19906 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌. 
இத்‌ திருக்கத்தின்‌ போதிருக்கும்‌; _ [38996 14% ஈத 
நழுவல்‌ 1. | 991 ு) 
௬ 6:7793 
இத்‌ க்கத்தின்‌ போ க்கும்‌ 
கிருக்கத்தி தத கு ] 1000 (1-”) 


9932:28 சுற்றுகள்‌/ நிமிடம்‌. 


கரிம்க்ம்‌ சஜ 





௦00 ஐ 30 4050 60 70 80 50 0.10 2௦ ௦ 140 9 
ரம்‌ 4 வீருடிகுள்‌ 
படம்‌ 1-53, 
உச்ச சுமைக்‌ காலப்பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌-திருக்கமும்‌ வேகமும்‌ 
இதேபோல்‌ உச்ச கமை காலப்பகுதியில்‌ மற்ற நே ங்களிலும்‌ 
ஏற்படும்‌ திருக்கம்‌, வேகம்‌ ஆகியவற்றினைக்‌ கணக்கிட்டு, வரை 


106 ர மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


படத்தில்‌, கீறு பீரிவுக்கோட்டின்‌ மூலம்‌ குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஏதேனும்‌ ஒரு கணநோத்தில்‌ உள்ள, சுமைத்‌ திருக்கத்திற்கும்‌ 
மோட்டார்‌ திருக்கத்திற்கும்‌ உள்ள வித்தியாசம்‌, அக்‌ கண 
தேரத்தில்‌, சமனுருனையால்‌ வழங்கப்பட்ட திருக்கத்திற்குச்‌ சமம்‌, 


உச்ச சுமைநீக்க காலப்பகுதியில்‌, சுமைத்‌ திருக்கம்‌ 200 
தியூட்டன்‌-மீட்டராக இருக்கும்பொழுது, மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌, 
வ வம ர்‌ 
எ வு மர்‌ உரறுகு லீ& 
இதில்‌ 7! - 3890-6 கி. மீ. 


20 வினாடிகளுக்கு பிறகு மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌. 


்‌ 2 01% % 20 
200 -- (1890-6 - 200) ௪ 


- இஸ 
200 -- 1190:6 % 2 


- 200 . 1190-6 % 0:1958 
_ 900 1 161:1 - 9611 நி. மீ. 


ஐ 


இத்‌ திருக்கத்தின்‌ போதிருக்கும்‌ நழுவல்‌ 
(2 ர்‌ 


ர % ள்‌) 7.5. மர58 


இத்‌ திருக்கத்தின்‌ போதிருக்கும்‌ வேகம்‌ - 1000(1 - 5) 
- 99242 சுற்றுகள்‌/வினாடி 


&0 வினாடிகளுக்குப்‌ பிறகு, அதாவது உச்ச சுமை நீக்க காலப்‌ 
பகுதியின்‌ இறுதியில்‌ மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌. 


| _ 0௩140 
7. ப 800 4. (1890-6 - 200) ௪ 


290 -- 1190-6 % 0:0199 
ப 8991-8 நி,மீ. , 


இத்‌ திருக்கத்தின்‌ போதிருக்கும்‌ நழுவல்‌ 
291 ௩ 
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இத்‌ திருக்கத்தின்‌ போதிருக்கும்‌ வேகம்‌ -: 1000 (1- 5) 
௮ 989 9 சுற்றுகள்‌ /திமிடம்‌. 
இத்த அளவுகளையும்‌ வரைபடத்தில்‌ காட்டியுள்ளதுபோல்‌ 
குறிக்கவும்‌. 
இரண்டாவது சுடிற்சியின்‌ உச்ச சுமை அதிகரிப்பு காலப்‌ 
பகுதியில்‌, மோட்டாரின்‌ தொடக்க திருக்கம்‌, 
7 ௪ 2218 நி. மீ. 


இக்‌ காலப்பகுதியின்‌ இறுதியில்‌ மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌. 


்‌ 0:1%10 
2200 - (2200 - 2318) ௪ 


௪3 
2200 - 1978:2 % 2 


- 2200- 1979:2 % 0:3679 
2 2200 - 728 1472 நி. மீ, 


1472. 1 
ல்்‌1178 1 ரத. 71668 
சட ( தடக்‌ 4) 


வேகம்‌ ஃ 1000 (1 - ட) 4 928:92 சுற்றுகள்‌ /வினாடி. 


ர 


2 


ர்‌ 


இரண்டாவது சுழற்சியில்‌ உச்ச சுமை நீக்க காலப்பகுதியின்‌ 
இறுதியில்‌ மோட்டார்‌ திருக்கம்‌. 
கு 
க்‌ வ ர்த்சு உக்க 
ன 0:1 9% 60 


2௯ 


॥ி 


200 (1472 - 200) ௪ 


கீ 
200 -- 1272 % ௪ 


௨ 900 - 1272 6 0:0188 
௮ 800) 99:98 - 9989-28 நி. மீ. 
்‌ 2289-28 3 
வ நிணம்‌ அம்‌ 4 இர ௮ மன்று 
ஈவில்‌ ( 9:81.“ ்‌) * 
வேகம்‌ 4 1000 (1-5) 4 98913 சுற்றுகள்‌/வினாடி, 


| 


368 மின்னாற்ற லின்‌ பயன்‌ 


மூன்றாவது “சுழற்சி காலப்பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ - மோட்டாரின்‌ 
திருக்க மாற்றமும்‌, வேக மாற்றமும்‌. இரண்டாவது சுழற்சி காலப்‌ 
பகுதியில்‌ ஏற்பட்ட மாறுதலைப்‌ போல வறதே. இதே சுழற்சி 
வரம்பிலா அளவிற்குத்‌ திரும்பத்‌ திரும்ப திகழம்‌, 


[குறிப்பு அ: வெவ்வேறு கணநேரத்தில்‌ குதிரைத்திறனைக்‌ 
கீழ்கண்ட வாய்பாட்டின்‌ மூலம்‌ கண்டு பிடிக்கலாம்‌. 
ட்‌ ௯ % 7/7 ்‌ ்‌ 
குதிரைத்திறன்‌ - ஸ்‌ 95 - (இதில்‌ 7-ன்‌ அலகு 


கியூட்டன்‌-மீ.ட்டர்‌) குதிரைத்திறன்‌ வேறுபாடும்‌ ம்‌ வேறு 
பாட்டினைப்‌ போலவே இருக்கும்‌.] 


எடுத்துக்காட்டு. 1:98. 

150 குதிரைத்திறன்‌, 400 வோல்டு, முத்திலை, 50 சுற்றுகள்‌ / 
வினாடி அலைவெண்‌ கொண்ட ஒரு தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ மாறு 
திலையான 275 நி. மி. சுமைத்‌ திருக்கத்‌ திறனையும்‌, மிகுந்த இடை 
வேளைக்குப்‌ பிறகு 10 வினாடிகள்‌ கால அளவில்‌ 2415 நியூட்டன்‌- 
மீட்டர்‌ அளவு கொண்ட மொத்த ப்பு திருக்கத்‌ தியனையும்‌ 
கொண்டுள்ளது. மோட்டாரின்‌ மீது முழுச்சுமை உ ள்ளபோது 
அதன்‌ வேகம்‌ 675 சுற்றுகள்‌ (நிமிடம்‌; மோட்டாரின்‌ பயனுறுதிநன்‌ 
89 சத வீதம்‌, மோட்டாரின்‌ சமை திருக்க அளவு அதன்‌ முழுச்‌ 
சுமை திருக்க மதிப்பீற்கு 12 மடங்காக இருக்க வேண்டுமா னால்‌ : 


(ஆ 1:2 மீட்டர்‌ சுழி ஆரம்‌ (ர6ப்115 மரீ ஜுவ்ப்க கொண்ட 
சமனுருளையின்‌ எடை. 


(ஆ) உச்ச சுமையின்போகு உள்ள குதிசைகிதியள்‌ வெளிப்‌ 
பாடு ஆகியவற்றினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌, 


தீர்வு 

மோட்டாரின்‌ முழுச்சுமை வேகம்‌ - 675 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌- 
இந்த வேகம்‌ மோட்டாரின்‌ ஒத்தியங்கு வேக மதிப்பிற்குச்‌ சமீப 
மாக இருக்குமாதலால்‌, தோராயமான மோட்டார்‌ முனைகளின்‌ 


. அளவு. 
1207 120 ௩50 


ச்‌...  குரீ. ௭ ஒன. 
மோட்டார்‌ முனைகளின்‌ ஈண்ணிக்கை ௩ 8, 
120) ௩59 


மோட்ட ரரின்‌ ஒத்தியங்கு வேகம்‌ ணை பவல்‌ 
௯. 750 சுற்றுகள்‌/வினாடி,: 
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முழுச்சுமையின்போது மோட்டாரின்‌ வரனாக தின்‌... 


159 5 795.5 - 
0:88. 


- 195, 400 வாட்கள்‌, 


்‌ 27௩ மோட்டார்‌ ர்‌ சுழலியில்‌ உ உள்ளீட்டுத்திறன்‌ 
ஆனால்‌ லட த தல ள்‌ 
6ப தியங்‌ வேகம்‌ (சற்றுகள்‌ மிடம்‌) 
ஒத்தீ கு ற 


அன்றை! 60 ன்‌ மோட்டாரின்‌ ௨ உ்ள்ளீட்டுத்திறன்‌ 


கஸ்‌ 4 சத்தியங்கு வேகம்‌. 
(4 மோட்‌ டார்‌ திலையியின்‌ (518401/ 
இழப்புகள்‌ புறக்‌ -ணிக்கப்பட்டால்‌ 
சுழலி: உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌. - 
_ மோட்டார்‌. உள்ளீட்டுத்‌ திழன்‌). 


_ 0, 125,100 க 
. இஜா வர்தடு உ விி 5 மவன்‌ ட 


முழுச்சுமை திருக்சம்‌ - 1597 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌. 


மோட்டார்‌ திருக்கம்‌ 73) - 1: % முழுச்சுமை திருச்சம்‌, 
௮. 12. 01897-4 1916 நியூட்ட ன்‌-மீட்டர்‌ 
1 அ 375 நியூட்டன்‌ - மீட்டர்‌, 
மொத்த சுமைத்‌ ்‌ திருக்கம்‌ 2) -- 2000 நியூட்டன்‌ -மீட்டர்‌, 
தழுவல்‌ வேகம்‌ - 180. ௮ 675 ௨ 75 சுற்றுகள்‌ / லதல 


அர பலன்‌ 
** ர்‌ 


1. 


நழுவல்‌ கோண வேசம்‌ 


॥ 


7852 ரேடியன்‌ வினாடி. 


ம்‌ நமவன்‌ அரண. வேகம்‌ [சோடிான்‌ 'விணடி) 
ஆண்‌. ாநானானன அன்‌ கதக்‌ ர வாட க்‌ 
-இத்த தழுவலிவ மப அள்ள திருக்கம்‌ கிலா வமாம்‌மீட்டர்‌) 
ட 853, அ 75 852 கச 081 
” 1297. 5௮. அட்ப்ட நதறரா ்‌ 


௯ 0:04933 த 
உ 2 5 ௪. 
சட களில்‌ ௮ சீடி ௪ க 








ன 


70 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
1-2 
2-7 


2415 - 975 
- 5:8081086 205 - 1210 


ட ர 
அலலது ட்‌ ௭ 1௦8 


ஃ 2:809% 102, 4:28 
௫ 9:808 %0-6814 
1-454, 
231-454 0:04822 % 1:44 
௯ 1998 கிலோ கிராம்‌-மீட்டர்‌", 
ஃ ௯ 77% (சுழிஆரம்‌)/. 
12998 77% (12/4 


1808 
[அ] த. 970:9 கிலோ கிராம்‌, 


(ஆ) மோட்டாரில்‌ ஏற்படும்‌ பெரும திருக்கம்‌ 
௯ 1:93 % முழுச்சுமை திருக்கம்‌ 
௯ 12 % 1597 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌ 


_ 1916-0 நி. மீ. 
தழுவல்‌ கோண வேகம்‌ - & % ட்‌ 
௮ 0:04922 5; ன 
தழுவல்‌ வேகம்‌ ௮ 0:04922 % ர ன்‌ த 


்‌ 90 சுற்றுகள்‌/வினாடி, 
உண்மையான வேகம்‌ - 750 - 90 - 660 சுற்றுகள்‌ /வினாடி. 


ச்‌ ன்‌ 3 % 777) 
குதிரைத்திறன்‌ - 7202-5. 


2௭% 660 % 19/6 
60 % 1795-5 
178:9 குதிரைத்திறன்‌, 
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எடுத்துக்காட்டு 1-40 (அ. 

50 சுற்றாகள்‌ /வினாடி அலைவெண்ணுர்‌, 8 முனைகளும்‌ கொண்ட 
ஒரு தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ சப னுருளையுடன்‌ பொருத்தப்‌ 
பட்டுள்ளது. மோட்டார்‌ 980 தியூட்டன்‌ மீட்டர்கள்‌ முழுச்சுடைத்‌ 
திருக்கத்தினை வழங்கும்பொழுது அதன்‌ தழுவல்‌ 5% மாறா நிலையள 
வான 190 நியூட்டன்‌ - மீட்டர்கள்‌ சுமைத்‌ திருக்கத்‌ திறனையும்‌, 
மிகுந்த இடைவேளைக்குப்‌ பிறகு 400 நியூட்டன்‌ மீட்டர்கள்‌ 
அளவுள்ள கூடுதலான சுமைத்‌ தீருக்கத்திறனை 6 வினாடிகள்‌ கால 
அளவுவரை இந்த மோட்டார்‌ வழங்குகிறது. மோட்டாரின்‌ 
திருக்கம்‌, அதன்‌ முழுச்சுமை திருக்கத்திற்கு மிகையாகாமலிருப்‌ 
பதற்குத்‌ தேதலைப்படும்‌ சபமனுருளையின்‌ நி&ைமத்‌ திருப்புத்திறன்‌ 
என்ன? மோட்டார்‌ திருக்கம்‌, தழுவலுக்கு தேர்‌ விகிதத்தில்‌ 
இருப்பதாகக்‌ கொள்க, 


(சென்னை பல்கலைக்கழகம்‌ 1. 1, மார்ச்சு 1967) 
தீர்வு 
மோட்டார்‌ திருக்கம்‌ (7) அதன்‌ முழுச்சுமை திருக்கத்திற்கு சமம்‌. 
ஃ 7ம்‌ * 990 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌. 
௮ 5 எ உ கிலோ கிராம்‌-மீட்டர்‌ (கி, கி மீ.) 
சுமைதிருக்கம்‌ 7) - 180 4 400 2 580 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌. 
580 


னு இர] கி, கி, மீ. 
மாறா நிலையான திருக்கம்‌ 7, - 180 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌ 
180 
என்‌ கி கி.-மீ. 
மோட்டாரின்‌ பூர ணி, 1207 120%50 
வேகம்‌ கட ட ட்ட இத. 


- 750 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌. 


880 நியூட்டன்‌ மீட்டர்‌ முழுச்சுமை திருக்கத்தில்‌ உள்ள. 


தழுவல்‌ வேகம்‌ ம 0 “ர ௪ 875 சுற்றுகள்‌/திமிடம்‌ 
5 1-5 
தழுவல்‌ கோண வேகம்‌ - வ 4. ரேடியன்‌ வினாடி 


60 
௯ 9:926 பேடியன்‌/வினாடி 


172 மீன்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


90 5 ட்‌ 
990. நியூட்டன்‌ மீட்டரில்‌ (அல்லது --5- கி, கி.-மீ )) உள்ள நழுவல்‌, 


திருக்கத்திற்கு நேர்‌ விகிதத்திலிருக்கும்‌. . 


௮ தழுவல்‌ கோண வேசம்‌ (அலக சேடியன்‌ 'ஸிடை 
க இ; திருக்கம (அல்கு க்லோ கர ரம-மிட்டயு) 


8926 


” 890/9 81 
9-936 % 9:81 
வவ ழக படம 11125 
உ. 
ரவ லர ஒட ரறச 48. 
௮1 71 - ம 
அல்லது. ஐ எ 108௨ மற்று 


85. ர்‌ 5. 29 
ல அதியர்‌ மாச 
590 - 180 
௮ 2:809.1086 5502 800 ' 
- 9909 1023 - 2:809.% 0901... 
தி 
0:6938% & 
981 ௭6 
06989 1168 
௨. 726.9 திலோ.கிராம்‌-மீட்டர்‌.... 


ச்‌ ரல 











எடுத்துக்காட்டு 1-40 (ஆ 
எடுத்துச்காட்டு 31-40. (அ)-ல்‌. குறிப்பிட்டுள்ள. கூடுதலான 


சுமையினை நீக்கிய பிறகு. மோடடாரின்‌ திருக்கம்‌ 1890 நியூட்டன்‌ 
. மீட்டர்‌ அளவினை அடைவதற்குமுன்‌ -எடுத்துக்கொள்ளும நேரத்‌ 
தினைக்‌ கணக்கிடுக. கூடுதல। ன. மின்‌ பளூவை எடுக்கும்பொழுதுள்ள 


மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ 7! ௮ 880 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌. - * 
ரா. ௯200 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌ 
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தீர்வு 
. மிகுந்த நேநேர இடைவெளிக்குப்‌ பரகசாள்‌. கூடுதலான சுமை 
வருவதால்‌, மோட்டார்‌ திருக்கம்‌, மாரு நிலையான சுமைத்‌ திருக்க 
நிலை பெற்றிருக்கும்‌. ஆகவே, 

7. ௪ 190 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌. 


ர்‌ ௨ 796:9 
னி த! ்‌ 
ர டட வ்‌ 
இலம்‌ 
அல்லது. ஆத ன 15௪ ட்‌ ன்‌ றல, ம்‌ 
ரு சப்‌ த்க்‌ அர்‌ ௮ இர்‌ 
ர்‌ பத்த 6 ட ன்‌ ம்‌ ்‌ 10% (ர 2 7) 
(980 - 190 2: 
- 8:308 102 (120-180) 


“ப்‌ இஒ் 1024 ௮ 9:809% 0: 6021. 
நஜி. 


க்கு 36 1:987 


ர்‌ 


79660 1169: ட 
கக இல “எலிய % 18987 


௪ 12 வினாடிகள்‌. 


எடுத்துக்காட்டு 1-41. 

10 முனை 50 கதகன்ற்ளினு னாடி அக்வியஸ்‌ கொண்ட ஒரு 
தூண்டல்‌ மோட்டாரில்‌ ௩00 கிலோகிராம்‌. மீ* நிலைமத்‌ திருப்புத்‌ 
திறன்‌ உள்ள சானுருளை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. 10 வினாடி 
கள்‌ கால அ௭௱வுவரை உள்ள சுமை திருக்கம்‌ 1000 நியூட்டன்‌. 
மீட்டர்‌ சுமையில்லாத . கால அளவு. சமனுருளை தன்‌ முழு 
வேகத்கினை மீண்டும்‌ பெறுவதற்குப்‌ போதுமான அளவில்‌ நீண்ட 
இடைவேளை நேரம்‌ கொண்டது. 500 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌ திருக்‌ 
கத்தில்‌ மோட்டாரின்‌ நழுவல்‌ 5 சதவீதமென்றால்‌ (1) மோட்டாரில்‌ 





174 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


உண்டான பெரும திருக்க அளவு (11) வேக குறைவு கால அளவின்‌ 
இறுதியில்‌ உள்ள வேகா முதலியவற்றினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌: 
நழுவல்‌, திருக்கத்திற்கு நேர்‌ விகிதத்தில்‌ இருப்பதாகக்‌ கொள்க. 


தீர்வு 
சுமைத்‌ திருக்கம்‌ 7) - 1000 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌ 
சந அ 
2. 9:91 
ர ௯ 10 
2 800 கி, கி-மீட்டர்‌*. 
120/7 1905 
ஒத்தியங்கு வேகம்‌ - பம்‌. கக கய - 800 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌ 
தழுவல்‌ வேசம்‌ 2 600.) 5 ௮ நர கூத்துகள்‌ இமிடம்‌ 


ன்‌, ப 
தழுவல்‌ கோண வேகம்‌ - 3 % ன்‌ ௪ ௭ ரேடியன்‌/வினாடி 


நூ டட ர 9. ரல 








இவர்க ம 
சத 1ச்ர ௮ 
27 ட - 
௨ 1௦85 ன ரய ர ன 2 0) 


ர, தர 9:81 ௩10 
2:908 1௦8௨ அ _ ரம்‌ மம. 800 )% 0:06164 





புக 1:99... 
12:47 நட ப றிய 2௪ 2508. ௩ 0:94, 
ர்‌ 


அட ௪ க 7211 
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1000 

1000 - 7 

7911 - 7:9117) 1000 


6311 
ச்ஐ ௯ 7: 911 5 808:2 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌. 


௯ 7:911 


500 நியூட்டன்‌ மீட்டரில்‌ மோட்டாரின்‌ நழுவல்‌ - 5 சதவீதம்‌ 


869.9 863-2 


ப ந சா எட சதபத. %5 
பூ 


தழுவல்‌ வேகம்‌ 4 600 % ட்‌ ௯ $1:792 (௮) 


52 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌, 
உண்மையான வேகம்‌ ஃ 600 - 52 - 548 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌- 


1-9-19, அடக்க விலை (0௦54) 


மோட்டாரினை ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்குத்‌ தேர்ந்‌ தெடுப்பதில்‌, 
அம்‌ மோட்டாரின்‌ அடக்க விலையும்‌ ஒரு முக்கிய அம்சமாகும்‌. 
மோட்டாரின்‌ அடக்க விலை, அம்‌ மோட்டாரின்‌ முதலீட்டுத்‌ 
தொகை, இயக்கும்‌ தொகை ஆகிய இருவித தொகையினைப்‌ 
பொறுத்திருக்கும்‌. சிக்கனமான விலையுடைய மோட்டாரினை ஒரு 
பணிக்கு உகந்தது எனத்‌ தேர்ந்தெடுத்து வாங்கினால்‌, அதன்‌ 
ஓராண்டுக்கான வட்டி, மதிப்‌ 9ிறக்க விலை ஆகியவற்றில்‌ சேமிப்பு 
இருக்கலாம்‌. ஆனால்‌, அம்‌ மோட்டாரினை இயங்க வைப்பதினால்‌ 
ஆகும்‌ மின்னாறறல்‌ செலவு மிக அதிகமாக இருக்கும்‌. ஆகவே, 
குறிப்பிட்ட ஒரு பணிக்கு நிறைவுள்ளதாகத்‌ தேர்ந்தெடுக்க 
வேண்டுமானால்‌, அப்‌ பணிக்க) கச்‌ செலவிடப்படும்‌ எல்லாம்‌ உள்‌ 
ளிட்டமொத்த தொகை மிகச்‌ சிறுமமாக இருக்க வேண்டும்‌. அதே 
சமயத்தில்‌ மோட்டாரின்‌ சிறப்பியல்புகள்‌, கூடுமானவரை மின்‌ 
அமைப்பின்‌ தேவைகளுக்குப்‌ பொருந்துமாறு அமைய வேண்டும்‌. 


நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டாரின்‌ சார்பு விலை அணிற்‌ கூடு 
தூண்டலமோட்டாரைப்போல்‌ 15 முதல்‌ 3 மடங்குவரை இருககும்‌. 
இதர வகைத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டார்கள்‌. ஒத்தியங்கு மோட்டார்கள்‌ 
(ஸ௯௦ோ௱ப1510ா 1௦1௦75), ஆகியவற்றினையும்‌ சாதாரண அணிற்‌ 
கூடு மோட்டாருடன்‌ ஒத்திட்டுப்‌ பார்க்கும்டொழுது, அவற்றின்‌ 
சார்பு விலை சுமார்‌ 1.5 முதல்‌ 4 மடங்கு வரை இருக்கும்‌. 


ர ்‌ மின்னுற்றலின்‌..பயன்‌ 
1-9-14. குறிப்பிட்ட பணிகளுக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ மோட்டார்கள்‌ 


மின்‌ மோட்டார்களின்‌ செயல்‌ நிறைவேற்றத்தின்‌ பல்வேறு 
பண்புகளைப்‌ பற்றி முன்-பு பார்த்தோம்‌. சுமை தேவைக்கு ஏற்ற 
வாறு பொருத்தமான சிறப்பியல்புகளை க்‌ கொண்ட மோட்டார்களைத்‌ 
தேர்ந்தெடுப்பது -ஒரு முக்கிய பிரச்சினை ஆகும்‌. குறிப்பிட்ட பணி 
யில்‌ உள்ள சுமையின்‌ தேதவைகளை தன்கு கண்டறிந்த பின்‌ 
மோட்டாரின்‌ வல்கயினை த்‌"ேேர்ற்தெூக்‌ வேண்டும்‌: அதற்குப்‌ 
பிறகு, சுமைகளைத்‌ தாங்குந்‌ திறன்‌ தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்‌. 
இத்‌ த்ாங்குந்‌ திறனை இருவகையாகப்‌ பிரிக்கலாம்‌. ஒன்று” கூறிப்‌ 
பிட்ட ்‌ பணிக்கான வெப்பநி/  உயர்விகளப்‌ பொறுத்தது. 
மற்றொன்று உச்ச சுமையினை எவ்வித இடையூறு ஏற்படாக்‌ காப்பு 
நிலையினை. யுடையதாக இரக்க வே. ண்ரும்‌. வெவ்‌ வறு ஓட்டு 
பணிகளுகிதகந்ததாய்க்‌ கருதிப்‌ பரிந்துரைக்கப்படும்‌' மோட்டார்‌ 
களின்‌ சிலவற்றைப்‌ பற்றிப்‌ பார்ப்போம்‌. 


(1) பொதுவான தொழிலகங்களில்‌, உள்ள ஓட்டுகள்‌ 


(௮) இழைப்புப்‌ பொ நி (044ம்த எஷிம்்‌ 


இந்த "அமைப்பில்‌" வெட்டும்‌ வீச்சு (4௭2 517012 திரும்பி 
வரும்‌ வீச்சு (ர£1மாஐ 51702) என ப இ வீச்சுகள்‌. உள்ள்ன. 
“வெட்டும்‌ பொழுது நிதானமாகவும்‌," செயல்‌ முடிந்ததும்‌ விரைவில்‌ 
“திரும்பும்படியும்‌ அமைக்கப்பட வேண்டும்‌. பாரமான நிறையினை க 
கொண்ட பொருளை முடுக்கினிடப்பட வேண்டும்‌; வேகத்‌ தணியச்‌ 
"வேண்டும்‌ ஆகவே; அப்‌ பணிக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ "மோட்‌ ரர்‌ 
தேடமின்‌ ஷனோேட்ட கூட்டு மோட்டாராகும்‌ | - 


(ஆ! துளையிடும்‌ கருவி (9ம0௦4ப12 நரகம்‌ ஸு. 
அழுத்தும்‌ பொறி (றா௨8:08) துளைப்புப்‌ 9 றி (௨5) இந்த 
்‌ ர க. துடீரென பாரமானப்‌ சை டகளைப்‌ பொருத்துவதால்‌, 
நேர்‌ மின்னோட்ட கூட்டு மோட்டார்‌. அல்‌ ர்‌ நழுவல-வளையத்‌ 
தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ தேவைப்பரு டுகிறது. மின்‌- திறனில்‌. மிகுந்த 
ஏற்ற காந்தம்‌ ஏற்படவதால்‌ அம்‌ மோட்டார்களூடன்‌ சமன்‌ 
'கருளைப்‌ 6 ச்‌ குத்தபபட 'வண்டும்‌.- ௮ ் ்‌ 


“(இ) கடைசல்‌ பொறி(12165): அரைப்புப்‌ பொறி 141/1 (112. ர்க்ண்ர்‌ 


ண்‌ ஸ்‌ இத்தகைய, கருவிகளுக்குக்‌ குறைந்த அளவு தொடக்க 
திருக்கமும்‌, மாரு நிலையான இயக்க. வேகமும்‌ தேவை. , 'ஆதவே, 
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நேர்‌ மின்னோட்ட கிளை புல மோட்டார்‌ அல்லது அணிற்‌ கூடு 
மோட்டார்களைப்‌ பயன்‌ படுத்தலாம்‌. வெவ்‌3வறு உலோகங்களை த்‌ 
துளையிட வேண்டுமானால்‌ வெவ்வேறு மோட்டார்‌ இயக்க 
வேகங்கள்‌ தேவைப்படுகின்றன. ஆகவே, அப்படிப்பட்ட பணி 
களுக்கு இரு ஜதை புலமாற்றுச்‌ சுருணைகளையுடைய நிலையிகளைக்‌ 
கொண்ட தூண்டல்‌ மோட்டார்களைப்‌ பயன்படுத்தினால்‌, நான்கு 
சிக்கன வேகங்கள்‌ கிடைக்கும்‌. 


(ஈ) இறைப்பிகள்‌ (700௩08) 


நீர்‌ வடிதலற்ற (0ர1ற றா௦௦1) முழுவதும்‌ மூடப்பட்டுள்ள மேற்‌ 
பரப்பு மூலம்‌ குளிர்ச்சி பெறும்‌ மோட்டார்கள்‌ பயன்‌ படுத்தப்படு 
கின்றன. பொதுவான படுக்கைத்‌ தகட்டின்‌ மேல்‌: பொருத்தப்‌ 
பட்டு இறைப்பியுடன்‌ நேரிடையாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. சில 
சமயங்களில்‌ மோட்டார்‌ விளிம்புப்‌ பட்டையுடன்‌ பொருத்தப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. இறைப்பியின்‌ வேகம்‌ மோட்டார்‌ வேகத்திற்குள்‌ 
இல்லையானால்‌, “37?” வடிவ வார்ப்பட்டையுடன்‌ இணைக்கப்படும்‌. 
மையவிலகு இறைப்பிக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ தொடக்க திருக்கம்‌ 
அதன்‌ முழுச்‌ சுமைத்‌ திருக்கத்தில்‌ 40 முதல்‌ 45 சதவீதம்‌ மாறி 
மாறி, எதிரியங்கு இறைப்பியில்‌ (௦012202811ஈ2 மாந! தொடக்க 
திருக்கம்‌ அதன்‌ முழுச்‌ சுமை திருக்கத்கில்‌ 100 முதல்‌ 200 சதவீதம்‌ 
வரை இருக்கும்‌. ஆகவே, அணிற்‌ கூடு வகைத்‌ தூண்டல்‌ 
மோட்டாரினை மையவிலகு இறைபபிக்கும்‌, நழவல்‌ வளைய 
மோட்டாரினை எதிரியங்கும்‌ இறைப்பிக்கும்‌ பயன்படுத்த. 


வேண்டும்‌. 


(2) (௮) நெசவு ஆலைகள்‌ 


நெசவு ஆலைகளில்‌ உள்ள மோட்டார்கள்‌, பஞ்சுத்‌ துணிகள்‌, 
ஈரம்‌ முதலிய உள்ள சூழ்நிலைகளில்‌ வேலை செய்ய வேண்டும்‌. 
இம்‌ மோட்டார்களின்‌ தொடக்க திருக்கம்‌ அதன்‌ முழுத்‌. 
திருக்கத்தில்‌ சுமார்‌ 8 முதல்‌ 21 மடங்கு இருக்கும்‌. நெசவுத்‌ தறி 
அதன்‌ ஓய்வு நிலையிலிருந்து முழு வேகத்தினை அடைய அதனை 
விரைவில்‌ முடுக்கி விடப்பட வேண்டும்‌. பழுதில்லாத நல்ல தர 
முள்ள சரக்கு கிடைக்க வேண்டுமானால்‌, ஆரம்பத்தில்‌ உள்ள. 
நெசவின்‌ விசை, அதற்கடுத்துவரும்‌ நெசவு விசைக்கு இணையாக 
இருக்கும்‌! டிச்‌ செய்ய வேண்டும்‌. ஆகவே, தொடக்க திருக்கம்‌ 
உயர்ந்த அளவுடையதாய்‌ இருக்க வேண்டும்‌, மேலும்‌, ஒரு தாளில்‌ 
அநேக தடவைகள்‌ தெசவுத்‌ தறியினை மாநி மாறித்‌ தொடக்கவும்‌ 
நிறுத்தவும்‌ வேண்டியிருக்கும்‌. இப்படிச்‌ செய்வதால்‌ மோட்டாரைத்‌ 
துவக்கும்பொழுது வெப்பதிலை உயர்வு அதிகரிக்கிறது. . இக்‌, * 
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காரணத்தினால்‌, மோட்டாரின்‌ முழுத்திட்டவரை அளவில்‌ குறைந்த 
அளவு வெப்பநிலை உயர்வினயுடைய மோட்டாரைத்‌ தேர்ந்‌ 
தெடுத்தால்‌ போதுமானது. ஆகவே, நெசவு ஆலைப்‌ பணிக்கு 
மோட்டாரின்‌ பாகங்கள்‌ முழுவதும்‌ மூடும்படியான உள்ளடக்கத்‌ 
தினை (1%010818) உடையதாயும்‌, மின்‌ விசிறியினைக்‌ கொண்டு 
குளிர்விக்கத்தக்கதாயும்‌, உயர்ந்த அளவு திருக்கத்தினைக்‌ 
கொண்டதுமான அணிற்கூடு வகைத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டாரிளனைப்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. ஈரமற்ற பகுதியாயிருந்து பஞ்சுத்‌ துணிகளை 
மட்டும்‌ நெய்யும்‌ உலர்ந்த பகுதியாயிருந்தால்‌ திரை காப்பிடப்பட்ட 
மோட்டார்களைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. ்‌ 


(ஆ) காகித ஆலைகள்‌ (280௦ 141115) 


காகிதம்‌ செய்ய தேவைப்படும்‌ மூலப்‌ பொருள்களான 
கந்தைகள்‌, ஒருவகைப்‌ புல்‌, மரச்‌ சக்கைகள்‌ போன்றவற்றினை 
அடித்துத்‌ தூளாக்கியபின்‌ கரைபொருளினைக்கொண்டு கொதிக்க 
வைத்து, அழுக்குகளை நீக்கிக்‌ கூழ்போல்‌ ஆக்கப்படுகிறது, பிறகு 
இந்தக்‌ கூழ்‌ பொருளைத்‌ தேக்கிவைக்கும்‌ தொட்டிக்கு அனுப்பி, 
கூழ்‌ பொருளைச்‌ சல்லடை வடித்தட்டுகளின்‌ வழியாகச்‌ செலுத்தி 
பிறகு பின்னற்‌ கம்பி வலையிகயுடைய காகிதம்‌ செய்யும்‌ 
பொறியினை அடைந்து காகிதத்‌ தகடுகளாக்கப்படுகிறது. 
அதற்குப்‌ பிறகு காகிதத்‌ தகடுகள்‌ சூடான நிகையில்‌ உள்ன 
அழுத்தும்‌ உருளைகள்‌ (௦55 10௦118), உலர்த்தும்‌ உருளைகள்‌ 
(ரறதா௦!18), படி உருளைகள்‌ (கே!ம்‌25)), வழவழப்பாக்கும்‌ 
உருளைகள்‌ ஆகியவற்றின்‌ வழியாகச்‌ சென்று இறுதியில்‌ 
காகிதத்தினை வாங்கிச்‌ சுற்றும்‌ சுழல்வட்டினை (1601678) அடை 
கிறது. ஆகவே, இப்‌ பணிக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ மோட்டார்கள்‌ 
கீழ்க்கண்ட தேவைகளைப்‌ பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்‌ : 


(1) வெவ்வேறு வகை காகிதங்களுக்‌ கேற்றவாறு எல்லா 
உருளைகளிலும்‌ அதற்கேற்ற வேக மாற்றத்தினை ச்‌ சரிசெய்யும்படி 
அமைக்க வேண்டும்‌. - 


(ம்‌ காகிதம்‌ கிழித்து போகாமல்‌ இருக்க. உருளைகளின்‌ 
சார்பு வேகம்‌ மாரு நிலையிலிருக்க வேண்டும்‌. 


(111) ஏதேனும்‌ ஒருவகை உருளைகளின்‌ தொகுப்பின்‌ சார்பு 
வேகத்தினை தேவைப்படும்பொழுது மாற்றுந்திறன்‌ வாய்ந்ததா 
யிருக்க வேண்டும்‌. காகிதம்‌ உலரும்பொழுது, அது நிட்சியுறுவ 
தால்‌ வேகமாறுபாடு ஏற்படுகிறது. இத்த மாறுபாடு 8 அல்லது 

9 சதவீதத்திற்கு மிகையாகாமல்‌ இருக்க வேண்டும்‌. 
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சிரேகி (801௧26) மோட்டார்களைப்‌ பயன்படுத்தி மேற்கூறப்‌ 
பட்ட தேவைகளைப்‌ பூர்த்தி செய்யலாம்‌. தலைமை சிரேகி 
மோட்டார்‌ ஒத்தியங்கு மாறுதிசை மின்னாக்கியை இயக்கச்‌ செய்து, 
மாறுபாடுடைய அலைவெண்கொண்ட மின்தருவி அமைப்பினை 
உண்டாக்குகிறது, ஒவ்வொரு பகுதிகளில்‌ உள்ள ஒத்தியங்கு 
மோட்டார்களின்‌ நிலையிகளுக்கு இப்படிப்பட்ட மாறுபடும்‌ அலை 
கொண்ட மின்தருவாயிலிருந்து மின்திறன்‌ வழங்கப்படுகிறது. 
பகுதி அமைப்புகளில்‌ உள்ள ஒத்தியங்கு மோட்டார்களில்‌ உள்ள 
நிலையியும்‌, சுழலியும்‌ தனித்தனியே இயங்கும்‌ ஆற்றல்‌ பெற்ற 
வைகள்‌. முதன்மை ஒத்தியங்கு மோட்டாரின்‌ நிலையி (6:8101] 
பகுதி மோட்டாரின்‌ பிரஷ்‌ பல்லிணை அமைப்பினைச்‌ சுமக்கிறது, 
முதன்மை ஒத்தியங்கு மோட்டாரின்‌ சுழலி, பகுதி- ஒத்தியங்கு 
, மோட்டாரின்‌ அருகில்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள கூம்பு-கப்பி ஓட்டம்‌ 
(௦௦05 றய1வு/ ர்௦) மூலம்‌ பொறி வகையில்‌ இயக்கப்படுகிறது. 
இப்படிப்பட்ட அமைப்பின்‌ மூலம்‌, காகித ஆலைப்‌ பணிக்கான 
தேவைகளைப்‌ பூர்த்தி செய்ய முடிகிறது. 


(2) (இ) உருள்‌ ஆலைகள்‌ (15௦011/0த ஐ1/18) 


இப்‌ பணிக்கான தேவைகள்‌ : (1) உயர்‌ சுமையினையுடையது, 
(2) அதிகமான தொடக்க திருக்கம்‌ தேவைப்படுகிறது. 
(5) மோட்டார்கள்‌, அலைபாயும்‌ ஏற்ற இறக்கச்‌ சுமைகளுக்கு 
ஏற்ப ஈடுகொடுத்துத்‌ தாங்கும்‌ சுற்றலுடையனவாயிருக்க 
வேண்டும்‌. 

நீண்ட கால அளவு இடை நேரத்தில்‌ மின்‌ சுமையினைத்‌ 
தாங்கும்‌, மாறாநிலை வேகத்‌ தொடர்‌ உருள்‌ ஆலைகளை இயக்க 
ஒத்தியங்கு மோட்ட ரினைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. ஒத்தியங்கு 
மோட்டாரில்‌ சமனுருளையைப்‌ பொருத்த முடியாது, ஆகையால்‌ 
மோட்டாரே முழச்‌ சுமையினையும்‌ தாங்க வேண்டும்‌. குறை 
-வேகங்களில்‌, தூண்டல்‌ மோட்டார்களைக்‌ காட்டிலும்‌ சிக்கன 
முறையில்‌ ஒத்தியங்கு மோட்டார்களைத்‌ தயாரிக்கலாம்‌. மேலும்‌ 
இந்த அமைப்பின்‌ மூலம்‌ மின்திறன்‌ காரணி தேவையான. 
அளவுக்குச்‌ சரிசெய்து ககொள்ளலாம்‌. உயர்‌ குதிரைத்‌ திறனுக்கு 
இவ்வகையினைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 


வேகத்தினைச்‌ சரிசெய்ய வேண்டிய அவசியமில்லாத உருள்‌ 
ஆலைகளில்‌, சமனுருளுடன்‌ பொருத்தப்பட்ட, நழுவல்‌ வளைய 
வன தூண்டல்‌ மோட்டார்களைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இப்படிப்‌ 
பட்ட அமைப்பில்‌, திரவ தடை மாற்றியினைக்‌ கொண்டு, 
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மோட்டாரினைத்‌ துவக்குவதற்கும்‌, நழுவல்‌ வேகத்தினைக்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்துவதற்கும்‌ உபயோகிக்கலாம்‌. சமனுருளை பொருத்தப்பட்ட 
நேர்‌ மின்னோட்ட கூட்டு மோட்டாரினையும்‌ இந்த வகைப்‌ பணி 
களுக்குப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌, 


(3) அச்சுப்‌ பொறி (£ா1ர11றத 7685) 


எல்லா அச்சகங்களிலும்‌ மாறுபாடுடைய வேக அமைப்பு 
கொண்ட மோட்டார்‌ தேவைப்படுகிறது. . ஆகவே, சுழலி - தடை 
மாற்றி அமைப்பு கொண்ட நழுவல்‌ வளைய வகை தூண்டல்‌ 
மோட்டார்‌ இப்பணிக்கு உகந்தது. மிகவும்‌ அதிகமான வேக 
மாறுபாடு தேவைப்பட்டால்‌ மாறு திசை, மின்னோட்ட திசை 
மாற்றும்‌ இயக்கியினையோ (&. ே ௦0ம(8107 140100) (அ) நேர்‌ 
மின்னோட்ட கூட்டு மோட்டாரினை யோ உபயோகிக்கலாம்‌. இந்த 
வகைப்‌ பணிக்குத்‌ திரை காப்பிட்ட (301051 101௦0160) மோட்டார்‌ 


சிறந்தது. 
(4) சுரங்கங்கள்‌ (41௦௦5) 


சுரங்கங்களில்‌ பயன்பநுத்தப்படும்‌ மோட்டார்களின்‌ பகுதிகளை 
மூடப்படும்‌ பொருள்‌ தீச்சுடர்‌ காப்புப்‌ பொருளாலான தாயிருக்க 
வேண்டும்‌. சுரங்க சுழலி ஏற்ற மின்‌ பொறிக்த, வேகத்திளைக்‌ 
கட்டுப்படுத்துவதற்கும்‌ மின்‌ முறை, நிறுத்தியினைக்‌ கொண்டு 
நிறுத்துவதற்கும்‌ ஆன அமைப்பு தேவை. வார்டு லியோனார்டு 
இலிக்னர்‌ அமைப்பு, ஒரு சிறந்த பயனுள்ள ஓட்டு (0217௦) ஆகும்‌- 
நேர்‌ மின்னோட்ட தடைமாற்றி நிறுத்தி அமைப்புடன்‌ கொண்ட 
நழுவல்‌ வளைய வகைத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டாரினையும்‌ பயன்‌ 
படுத்தலாம்‌ 
(5) (௮) ஏந்திகளும்‌ பளுதாங்கிகளும்‌ (04085 ௨௩0 10158) 


இப்‌ பணிகளுக்கான தேவைகள்‌ : (1) அடிக்கடி தொடக்கியும்‌ 
திருப்பி இயக்கவும்‌ செய்ய வேண்டும்‌. (1) முழுச்‌ சுமையுள்ள : 
போது தொடங்க வேண்டும்‌. (111) இடைவிட்ட பணி வகை 
யினைச்‌ சார்ந்தது. (14) நல்ல திறம்‌ வாய்ந்த நிறுத்தி அமைப்பும்‌ 
இருக்க வேண்டும்‌. ்‌ 

மாறுதிசை, நழுவல்‌ வளைய வகை தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 
இப்‌ பணிக்கு உகந்தது. சுழலியில்‌ உள்ள தடை மாற்றியின்‌ மூலம்‌ 
வேகக்‌ கட்டுப்பாட்டினைப்‌ பெறலாம்‌. மின்‌ தடை நிறுத்தியினைக்‌ 
கொண்டு, ஏந்தியினைக்‌ குறிப்பிட்ட தூரத்தில்‌ தடுத்து நிறுத்தலாம்‌. 


॥ 
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எஃகு உருள்‌ ஆலைகளில்‌ உள்ள ஏந்திகளில்‌ தொடர்புல 
அல்லது கூட்டுப்‌ புலவகை தேரர்‌ மின்னோட்ட மோட்டார்கள்‌ 
பயன் படுத்தப்படும்‌. ஏனெனில்‌, இத்தகைய மோட்டார்களில்‌ 
. உயர்தர மிதாடக்க திருக்கமும்‌, சீருடைய வேகக்‌ கட்டுப்பாடும்‌ 
கிடைக்கின்‌ றன. ஸபின்முறை . தடை மாற்றியினைக்‌ கொண்டு, 
இம்‌ மோட்டாரினை இலகுவில்‌ தடுத்து நிறுத்தலாம்‌. 


(5) (ஆ) தூக்குங்‌ கருவி (11ட) 


இக்‌ கருவி தளங்களுக்கு இடையே ஏற்ற இறக்கங்களுக்குரிய 

தாதலால, உயர்நத சீருடைய முடுக்கமும்‌, உயர்‌ ஒடுக்கமும்‌ 
, தேவைப்படுகிறது. ஆகவே, மோட்டார்‌ மின்னகம்‌ கூடியவரை 
இலேசான எடையடையதாயிருக்க வேண்டும்‌. தொடக்கத்கில்‌ 
முடுக்க திருக்கம்‌ அசன்‌ முழுச்சுமைத்‌ திருக்கத்தினைப்போல்‌ 9 முதல்‌ 
2:53 மடங்குகளாக இருக்கும்‌. இம்‌ மோட்டார்‌ உயர்மிகைச்‌ சுமை 
யினைத்‌ தாங்கும்‌ திறனுடையதாயிருக்க வேண்டும்‌. மோட்டாரின்‌ 
பெரும திருக்க அளவு மிகவும்‌ அதிகமாயிருக்க வேண்டும்‌. 
அமைதியாக இயங்க வேண்டும்‌.இப்‌ பணிக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மோட்டார்கள்‌ பொதுவாக ஒரு மணித்‌ திட்டவரை அளவினை 
யுடையதாகவே இருக்கும்‌. மணி கால அளவில்‌ சுமார்‌ 150 முதல்‌ 
180 தடவை மோட்டாரினைத்‌ தொடக்கவேண்டியிருக்கும்‌, நழுவல்‌ 
வளைய வகைத்‌ தாண்டல்‌ மோட்டார்‌, அல்லது நேர்மின்னோட்ட 
கூட்டுப்புல. மோட்டாரினைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. புலமாற்றி 
இயங்கவல்ல இரு வேகங்களைக்‌ கொண்ட அணிற்கூடு தூண்டல்‌ 
மோட்டார்‌. (அல்லது) மாறுதிசை மின்னோட்ட திசைபோக்கு 
மாற்றி மோட்டார்களையும்‌ (4. 0, 000ரரரக10ா ௦௩௦7) பயன்‌ 
படுத்தலாம்‌. 

வீட்டில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்கருவிகள்‌ : 

தையல்‌ பொறி, துணி துவைக்கும்‌ பொறி, குளிர்ப்பதனப்‌ 

பெட்டி, கலவைப்பொறி போன்ற வீட்டுப்‌ பணிகளுக்குத்‌ தேவைப்‌ 
- படும்‌ கருவிகளை இயக்க, சிறிய முழுநிறை தொடர்புல மோட்டார்‌ 
(மா1/27581 507166 110101) பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


கலத்தினை முன்னோக்கிச்‌ செலுத்துதல்‌ (5%1ற 1700115100) 


நீராவி உருளி (16:61 4070610௦60 அல்லது டீசல்‌ பொறி (416881 
ஊதா௨) போு்ற முதன்மை இயக்கிகள்‌ (216 ராரசால்‌ கப்பலின்‌ 
இயக்க உறுப்பின்‌ இருசினை (றா61187 870 நேரிடையாகவோ 
அல்லது குறைப்புப்‌ பல்லிணைப்பு மூலமாகவோ, இயக்குவ கற்குப்‌ 
பதிலாக நேர்மின்னோட்ட அல்லது மாறுதிசை மின்னோட்ட 


182 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


மின்னாக்கியை இயக்சச்‌ செய்கிறக. இந்த மின்னாக்கி, அதே 
இருசுடன்‌ இணைக்கப்பட்ட மோட்டாரினை இயக்குவிக்கிறது. 
மின்‌ முறை உர்து விசையின்‌ தனிச்‌ சிறப்புகள்‌ 

(1) கப்பலீன்‌ இடக்கு உறுப்பு, முதன்மை இயக்கி, ஆகிய 
வற்றின்‌ வேகங்கள்‌ : முதன்மை இயக்கி. கப்பலின்‌ இயக்கு உறுப்பு 
ஆகியவற்றைத்‌ தனித்தனி வேகங்களில்‌ ஓட்டுவிக்கலாம்‌. இதனால்‌ 
முதன்மை இயக்கிகளை அவற்றின்‌ மிகவம்‌ சிக்கனமான வேகத்தில்‌ 
(6௦01௦111௦8) 80628) ஓட்டுவிக்க முடிகிறது. கப்பலின்‌ இயக்கு 
உறுப்பின்‌ சிக்கன வேகம்‌ 100 முதல்‌ 200 சுற்றுகள்‌! நிமிடம்‌. , 
ஆனால்‌ முதன்மை இடக்கிகளாகிய நீரசவி-உருளை, டீசல்‌ பொறி 
ஆகியவற்றின்‌ சிக்கன வேகம்‌ முறையே சுமார்‌ 8000 சுற்றுகள்‌/ 
நிமிடம்‌, 400 முதல்‌ 800 சுற்றுகள்‌/ஆஈம்‌, குறைந்த ஷவேகமுடைய 
கப்பலின்‌ இடக்கு உறுப்பீனை போட்டாருடன்‌ நேரிடையாக 
இணைத்தால்‌, தேவைப்படும்‌ மோட்டாரின்‌ திட்டவரை (7௨(11ஐ) 
மிகப்‌ பெரியதாயிருக்கும்‌. 
(11) குறை வேசங்களில்‌ உள்ள சிக்கனம்‌: கப்பலில்‌ எப்பொழுதும்‌ 

இரண்டு அல்லது ' அதற்கு மேற்பட்ட முதன்மை 
இயக்கிகளைப்‌ பயன்படுத்துவர்‌, இவற்றின்‌ ஏதேனும்‌ ஒருவகை 
முதன்மை - இயக்கியின்‌ மூலம்‌, கப்பலின்‌ இயக்கு உறுப்பு 
மோட்டார்களுக்கு மின்திறன்‌ வழங்கப்படுகிறது, கப்பல்‌ சுற்றுப்‌ 
பயணத்தின்‌ பொழுது பெரும்பான்மையான தூரங்களில்‌ அதன்‌ 
திட்டவரை அளவில்‌ பாதி அளவு வேகத்தில்தான்‌ கப்பல்‌ 
செல்கிறது. குறிப்பாகப்‌ போர்க்‌ கப்பல்களில்‌ சிக்கன எல்லை வேகம்‌ 
(௦யர21ற2ஜற௦4) அதன்‌ பெருமத்‌ தாக்குதல்‌ வேகத்தில்‌ பாதி 
அளவே இருக்கும்‌. அப்படிபட்ட குறைந்த வேகங்களில்‌ செல்லும்‌ 
பொழுது ஒரு சில முதன்மை இயக்குப்‌ பொறிகளை மட்டும்‌ பயன்‌ 
படுத்தி, சப்பலின்‌ எல்லா இயக்கு உறுப்பு மோட்டார்களுக்கும்‌ 
மின்‌ திறனை வழங்கி, பயன்‌ திறனை அதிகரிக்கச்‌ செய்யலாம்‌, 
(414 சிக்கன திட்ட்‌ அமைப்பும்‌ முதன்மை இயக்கிகளின்‌ இயக்கமும்‌: 
முதன்மை இயக்கிகளில்‌ எவ்வித மாறுதலுமின்‌ றி மோட்டார்‌ 
களின்‌ வேகக்‌ கட்டுப்பாட்டினையும்‌, திசை மாற்றத்தினையும்‌ 
எளிதாகச்‌ செய்வதுடன்‌ தேவையான இடத்திலிருந்து இயக்கவும்‌ 
முடிகின்றது. மேலும்‌ முதன்மை 'இயககிகள்‌ ஒரே திசையில்‌ 
நிளயான வேகத்தில்‌ இயங்கிககொண்டி ருக்கும்‌. மிகவும்‌ சிக்கலான 
அமைப்புடன்‌ கூடிய பெரிய துணைக்‌ கருவிகளைக்கொண்ட நீராவி 
உருளிகளின்‌ திசையினை மாற்றிக்கப்பலைத்‌ திருட்பச்‌ செய்வதற்குப்‌ 
பதிலாக, மேற்கூறிய மின்முறை உந்து விசை அமைப்பினைப்‌ 
பயன்படுத்தினால்‌ சிக்கன முறையில்‌ செய்யலாம்‌, 
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(14) கட்டுப்பாட்டுத்‌ தன்மையின்‌ எளிமை 

மின்‌ முறை உந்து விசை மனைப்‌ பிரிவு (189௦1 அமைப்பு ப 
எளிமையானது. எளிதில்‌ மேற்கொள்ள த்தக்கது. எல்லாக்‌ கட்டுப்‌ 
பாடுகளு மின்‌ முறையினாலான தால்‌, தேவையான இடத்திலிருந்து 
இயக்க முடிகிறது. மேலும்‌, முதன்மை இயக்கி கப்பலின்‌ இயக்கு- 
உறுப்பின்‌ இருசுடன்‌ பொருத்தப்படாதிருப்பதால்‌, இந்த மனைப்‌ 
பிரிவு (1.௦1: அமைப்பில்‌ உள்ள எல்லா சாதனங்களும்‌ எளிதில்‌ 
மேற்கொள்ளத்‌ தக்கவண்ணம்‌ அமைந்துள்ளன. 
கப்பலின்‌ இயக்கு உறுப்புச்‌ சுமையின்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ 

கப்பலைத்‌ திருப்பும்பொழுது தான்‌ அதில்‌ உள்ள மோட்டார்கள்‌ - 
அதிகச்‌ சுபையீனைத்‌ தாங்க டேண்டியிருக்கின்‌ றன. கப்பல்‌ ஓய்வு 
நிலைக்கு வருவதற்கு முன்‌ அதனுடைய உயர்ந்த நிலைமத்தினால்‌ 
எல்‌, வெகுதூரம்‌ செல்கிறகூ. இக்‌ கால அளவில்‌, தீர்‌, 
கப்பலிலின்‌ இயக்கு-உறுப்பின்‌ மேல்‌, திருக்கத்தினை உண்டு 
பண்ணி, அந்த இயக்கு உறுப்பின இயல்பான (முன்‌ னோக்கிச்‌ 
செல்லும்‌) திசையில்‌ சுழலச்‌ செய்கிறது.ஆகவே இயக்கு உறுப்பின்‌ 
திசையினை மாற்ற, மோட்டாரின்‌ திருப்ப திருக்கம்‌ இதந்த.அளவினை 
விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும்‌. 

படம்‌ 1-54-ல்‌, ஓர்‌ உருமாதிரியான (301081) கப்பலின்‌ 
_ இயக்கு உறுப்பின்‌ வேக திருக்க வளைகோடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

வளைகோடு (1) கப்பலின்‌ அசையா. நிலையில்‌ இருக்கும்பொழுது 
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படம்‌ 1.54. 
கப்பலின்‌ இயக்கு உறுப்பின்‌ வேக திருக்க வக கோடு 
வளை கோடு (1: -- கப்பல்‌ நிலையடய்‌ இருக்கும்பொழுது 
வளைகோடு (4) கப்பல்‌ முழு வேகத்தில்‌ முன்னோக்கிச்‌ செல்லும்பொழுது. 
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திருப்பினால்‌ ஏற்படும்‌ வேகத்‌ திருக்கத்தினைக்‌ சுறிக்கும்‌. வளைகோடு 
(2)-ல்‌ கப்பல்‌ முழு வேகத்தில்‌ முன்னோக்கிச்‌ சென்று கொண்டீருக்‌ 
கும்போது கப்பலைத்‌ திருப்பினால்‌ ஏற்படும்‌ வேக-திருக்கத்தினை க்‌ 
குறிக்கிறது. மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டினுள்‌ வளைகோடு (2) 
மிகவும்‌ முக்கியத்துவம்‌ வாய்ந்தது. மோட்டார்களின்‌ திசையினை த்‌ 
திருப்‌ பியமையச்‌ செய்வதற்கு முன்‌ அதனை மின்‌ தொடர்பிலவிருந்து 
அறுபடச்‌ செய்தால்‌ திருக்கம்‌ சுழி மதிப்பின்‌ அடைகிறது. 
(1) என்னும்‌ புள்ளி இதனைக்‌ குறிக்கிறது. கப்பலின்‌ நிலைமம்‌ 
கப்பலின்‌ இடக்குஉறுப்பினை அதன்‌ முழு வேகத்தில்‌ 70% சதவீத 
அளவில்‌ இயச்குகிறது. இயக்கு உறுப்பின்‌ வேகத்தை இதற்கும்‌ 
குறைத்தால்‌ நீர்‌ இந்த இயக்கு உறுப்பின்‌ மேல்‌ திருக்கத்தினை 
உண்டூபண்ணி அதன்‌ வேகத்தினை முழு வேகத்தில்‌ 10% இருக்கும்‌ 
படிச்‌ செய்கிறது, இந்த அளவினை அச்சு தூம்‌ 02 குறிக்கிறது. 
ஆகவே இயக்கு உறுபபின்‌ வேகத்தினைக்‌ குறைக்க, மோட்டார்‌ 
இந்தஅளவைவிட அதிகமான திருப்ப- திருக்கத்தினை வெளிப்‌ 
படுத்த வேண்டும்‌. அதாவது கிட்டத்தட்ட முழுச்சுமைத்‌ திருக்கத்‌ 
தினை அதன்‌ முழு அளவில்‌ 95% வேகத்திலும்‌, அசையா நிலையில்‌ 
முழுதிருக்க அளவில்‌ 40% திருக்கமும்‌ (9) உண்டாக்க வேண்டும்‌. 
மோட்டார்‌ கப்பவினைத்‌ திருப்ப இத்தகைய திருக்கங்களை உண்டு 
பண்ணும்‌, கப்பலின்‌ வேகம்‌ சிறு மதிப்பினையடையுமவரை 
இயக்கு உறுப்பில்‌ மாற்றம்‌ செய்ய முடியாது. 

கலத்தினை முன்னோக்கிச்‌ செலுத்தத்‌ தேவைப்படும்‌ ஓட்டுகள்‌ 
இரு வகை. ஒன்று உருளை - மின்‌ ஒட்டு ((870௦ 6160111௦ 8176); 
மற்றொன்று டீசல்‌-மின்‌-ஓட்டு (416501 612071௦ 146). 


உருளை மின்‌ ஓட்டு 


8000 குதிரைத்திறனும்‌ அதற்கு மேற்பட்ட திறன்‌ அளவுகள்‌ 
கொண்ட பெரிய கப்பல்களில்‌ நீராவி உருளைகளை முதன்மை -- 
இயக்கிகளாகப்‌ பயன்படுத்தி மூவந்தி மாறுதிசை மின்னோக்கிகள்‌ 
(8127021078) இயக்குவிக்கப்படுகின்‌ றன. இவற்றில்‌ உள்ள மின்‌ 
மூறை ஓட்டுகள்‌ மூவுந்தி தூண்டல்‌ மோட்டார்கள்‌ அல்லது 
ஒ.த்தியங்கு மோட்பார்கள்‌ கொண்டதாக இருக்கும்‌. மின்னோட்ட 
அளவு ரூறைவாக இருக்க இதன்‌ மின்னழுத்தம்‌ 2:23 முதல்‌ 6:6 
கிலோ வோல்ட்வரை இருக்கும்‌. 


தாண்டல்‌ மோட்டாரில்‌ வேகத்தின்‌ ஒரு பகுதி அளவு, வழங்‌ 
கப்படும்‌ மின்னழுத்த அளவினைக்‌ குறைத்தும்‌, மறு பகுதி 
அளவினை அலை எண்ணினை மாற்றியும்‌, கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, 
மின்‌ கருவியின்‌ உந்தி வரிசையினை (ற1296 8₹00608] மாற்று 
“வதன்‌ மூலம்‌, இம்‌ மோட்டாரில்‌ திசை மாற்றம்‌ செய்யப்படுகிறது, 
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இரு சிக்கன வேசகங்களைத்‌ தரவல்ல, முனை மாற்றல்‌ முறையினைப்‌ 
(ற016 0821௦௨ ௦41001 பயன்‌ படுத்தியும்‌, போர்க்‌ கப்பல்களில்‌ 
உள்ள தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ மாற்றப்படுகிறது. சுழலிச்‌ 
சுற்றதரில்‌ மின்‌ தடையினை இணைத்தும்‌ இம்‌ மோட்டார்‌ வேகத்‌ 
தினை மாற்றலாம்‌. கப்பவின இயக்கு உறுப்புடன்‌ தேரிடையாக 
இணைக்கப்பட்டிருப்பதாலும்‌ குறைவான வேகத்தில்‌ தூண்டல்‌ 
மோட்டார்‌ இயக்கப்படுவதாலும்‌, அதன்‌ மின்‌ திறன்‌ காரணி 
0-7 முதல்‌ 0:75 வரை இருக்கும்‌. 


ஒத்தியங்கு மோட்டார்கள்‌ ர 

மிகுந்த தொடக்க திருக்கத்தினையும்‌, திருப்பு திருக்கத்தினையும்‌ 
பெறுவதன்‌ பொருட்டு, ஒத்தியங்கு மோட்டாரில்‌, பாரமான 
- முனை--முகச்‌ சுருணைகள்‌ (௦௨௭ ஐ015 - [086 11 010ஐ9) பொருத்தப்‌ 
பட்டுள்ளன. தூண்டல்‌ மோட்டாரினைக்‌ காட்டிலும்‌, இதனுடைய 
மேன்மை என்னவெனில்‌, இம்‌ மோட்டாரின்‌ மின்‌ திறன்‌ காரணி 
யின்‌ மதிப்பு 1-0 ஆஃ இருக்கும்‌. இதனால்‌ மின்னோக்கியின்‌ திட 
வரைத்‌ திறனும்‌ மின்‌ கம்பி வடத்தின்‌ குறுக்களவுப்‌ பரப்பும்‌ 
குறைந்து, முதலீட்டின்‌ கொள்விலை அளவினைக்‌ குறைக்கிறது. 
உருளையின்‌ (7பார1ர2) வேகத்தினை அதன்‌ இயல்பான வேகத்தில்‌ 
20% முதல்‌ 110% வரை மாற்றுவதன்‌ மூலம்‌ இம்‌ மோட்டாரின்‌ 
வேகத்தினையும்‌ மாற்றலாம்‌. 
டீசல்‌-மின்‌-கருவி 

வியாபாரக்‌ கப்பல்கள்‌, பயணப்‌ படகு போன்ற சிறிய கப்பல்‌ 
களை இயக்குவதற்கு நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டார்கள்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகின்றன. இதில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ முதன்மை 
இயக்கி டீசல்‌ பொறியாகும்‌. வார்டு-லியோனார்டு முறையினைப்‌ 
பயன்படுத்தி வேகக்‌ கட்டுப்பாடு செய்யப்படுகிறது. மின்‌ கருவி 
யின்‌ மின்னழுத்தம்‌ சுமார்‌ 650 வோல்ட்கள்‌, 


வினாக்கள்‌ 1-4, 

1-1, மின்முறை ஓட்டூகளின்‌ மேன்மைகளைப்‌ பற்றிக்‌ கூறுக. 

1-2 தொகுப்பு ஓட்டு, தனிப்பட்ட ஓட்டு ஆகியவற்றின்‌ 
மேன்‌ மைகளையும்‌ குறைகளையும்‌ எடுத்துக்‌ கூறுக... 

1-8. குறிப்பிட்ட தொழிலியல்‌ பணிக்காக மோட்டார்களை த்‌ 
தேர்ந்தெடுக்கப்படும்‌ முறையினைப்பற்றிச்‌ சுருக்கமாகக்‌ கூறுக, 

1-4. கீழ்க்கண்ட மோட்டார்களின்‌ ஓடும்‌ முறை சிறப்பியல்பு 
களைப்‌ பற்றிக்‌ கூறி, அவைகள்‌ எங்கெங்கே பயன்படுகின்றன 
என்பதை. விளக்குக, 
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(அ) நேர்‌ மின்‌ னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டார்‌, 
(ஆ) அணிற்கூடு தூண்டல்‌ மோட்டார்‌. 
(இ) நழுவல்‌ வளைய தூண்டல்‌ மோட்டார்‌, 


1-5. நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டார்‌, தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 
ஆகியவற்றிற்குப்‌ பயன் படுத்தப்படும்‌ பல்வேறு வகை வேகக்‌ 
கட்டுப்பாட்டினைப்‌ பற்றி விளக்குக. 


1-6. வார்டு வியோனார்டு முறை (947210 1,600 ரம்‌ றாக11௦0) 
வேகக்‌ கட்டுபாட்டினைப்‌ பற்றிக்‌ கூறு, இந்த முறை எங்கே பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது என்பதனைக்‌ குறிப்பிடுக, இந்த அமைமட்பின்‌ 
ஐன்மை தீமைகள்‌ யாவை? 

1-7. மின்‌ முறை நிறுத்தங்களின்‌ மேன்மைகள்‌ யாவை? 


1-8, தேரர்‌. மின்னோட்ட மாறுதிசை மின்‌ னோட்ட மோட்டார்‌ 
களுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ பல்வேறு வகையான மின்‌ முறை 
நிறுத்திகளைப்‌ பற்றி விரிவாகக்‌ கூறவும்‌. ்‌ 

1-9, நேரர்‌ மின்னோட்ட மோட்டார்‌, மாறுதிசை மின்னேட்ட 
மோட்டார்‌ ஆகியவற்றைச்‌ செருகல்‌ முறையில்‌ எப்படித்‌ தடுத்து 
நிறுத்தலாம்‌ என்பதனை விவரி. 


1-10. ஒரு கிளைபுல மோட்டாரின்‌ தொடக்க இயங்கு ஆற்றல்‌ 
(112112 மேது) ல ஜூள்கள்‌, இது, புறக்கணிக்கப்படும்‌ அள 
வுடைய பொறிச்‌ சுமையுடன்‌ இயங்கிக்கொண்டிருக்கும்‌ பொழுது 
செருகல்‌ முறையில்‌ அதனை நிறுத்தி ஓய்வு நிலைக்குக்‌ கொணரப்‌ 
படுகிறது என்றால்‌, இற்த நிகழ்ச்சியில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னாற்றலிழப்‌ 
பினை மதிப்பிடுக, 


1-11., தொழிலியல்‌ பணிக்குத்‌ தகுந்த நிறுத்திகள்‌ அமைப்‌ 
பதற்குத்‌ தேவைப்படும்‌ பொதுவான அம்சங்கள்‌ யாவை? 


1-12. தூண்டல்‌ மோட்டாருக்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ 
பல்லிணைக்‌ கடடுப்பாட்டமைபபினையும்‌ (00101101 ஐ), பாதுகாப்பு 
மூறையினையும்‌.பற்றி விவரமாகக்‌ கூறவும்‌. 


14-18, மோட்டாரினை ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்குத்‌ தேர்ந்‌ 
தெடுப்பதில்‌, கீழ்க்கண்டவற்றின்‌ சிறப்புகள்‌ யாவை ? 
(1) அடைப்பு வகைகள்‌ (11) தாங்கிகள்‌ (114 ஓட்டுகளின்‌ 
செலுத்தம்‌ ((ாகாமம1510௨ ௦1 81146) (1) இரைச்சல்‌ 
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1.14. குறிப்பிட்ட நேரத்தில்‌ உள்ள ,மோட்டாரின்‌ இயக்க 
கால அளவில்‌ உள்ள தொடர்பினை த்‌ தருவிக்கவும்‌. 


1-15. மோட்டார்‌ சுமையுடன்‌ இருக்கும்பொழுது, அதன்‌ 
பெரும வெப்ப நிலையினை அடைய முடியாததற்கான காரணங்‌ 
களைக்‌ கூறுக, 


1-16. இடைவிட்ட சுமைகளுக்கான (1ற*6ரரம்‌11204 1௦805) 
மோட்டாரினைத்‌ தேர்ந்தெடுப்பதில்‌ உஎள முக்கிய நோக்கங்கள்‌ 


யாவை? 


13-17. மோட்டாரின்‌ குறுகிய காலதிட்ட வரையினை எப்படித்‌ 
தீர்மானிப்பது என்பதனை விவரி, 


1.18. மோட்டாரினை அதன்‌ ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர 
(1) எடுத்துக்கொள்ளும்‌ நேரம்‌, (11)- சுற்றுகளின்‌ எண்ணிக்கை 
ஆகியவற்றினைக்‌ கண்டுபிடிக்கப்‌ பயன் படுத்தப்படும்‌ வாம்பாட்‌ 
டினைத்‌ தருவிக்க 


1-19. சுமை சமன்ப௫த்துதல்‌ என்றால்‌ என்ன? அதன்‌ 
மேன்‌ மைகளைத்‌ தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன்‌ விளக்குக. 


1-20. தொழிலக ஓட்டு முறைகளுக்குத்‌ தகுந்த மோட்டார்‌ 
களைத்‌ தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதில்‌ கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய 
தோக்கங்கள்‌ யாவை? 


1-91, கீழ்க்கண்ட அமைப்புகளில்‌ உள்ள ஓட்டுகளுக்குத்‌ 
தேவைப்படும்‌ மோட்டார்களின்‌ வகையினைக்‌ குறிப்பிடுக. 


(1: தெசவு ஆலைகள்‌, (11) உருள்‌ ஆலைகள்‌. (14) காகித 
ஆலைகள்‌. (14) பளுதூக்கும்‌ பொறிகள்‌ (11ஈ1918), - (5) மைய 
விலகு இறைப்பி. (11) மின்முறை தூக்கும பொறி (81ஈ071௦ 1:70) 
(11) துளையிடும்‌ பொறி (1) அச்சுப்‌ பொறி. 


மேற்‌ குறிப்பிட்ட பணிகளுக்குத்‌ கேர்ந்திதடுத்த மோட்டார்‌ 
சரியெனத்‌ தக்க காரணங்களுடன்‌ விளக்கிக்‌ காட்டுக. 


1.92. மின்முறை உந்து விசையின்‌ (8160171௦ றா௦ய18101]) 
மேன்மைகள்‌ யாவை? இந்த அமைப்புக்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ 
மோட்டார்சளின்‌ வகையினைக்‌ குறிப்பிடுக, 


198 மின்னாற்றலின்‌' பயன்‌ 


1:23. மின்முறை ஓட்டுகளுக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ தனிச்‌ சிறப்‌' 
பியல்புகளை விளக்கி கூறுக. கப்பலினை முன்னோக்கி ஏவுவதற்‌ 
கான கட்டுப்பாட்டு அமைப்டைப்பற்றி விளக்குக. 


பயிற்சிகள்‌ (1127012086) 1-5. 


(1) ஒரு 500 வோல்டு நேர்‌ மின்‌$னோட்ட கிளைபுல மோட்‌ 
டாரின்‌ மின்னஈத்தின்‌ தடை 0:2 ஓம்‌. அது 500 சுற்றுகள்‌/நிமிட 
வேகத்தில்‌ சுழலும்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளும்‌ மின்னோட்ட 
அளவு 50 ஆம்பியர்கள்‌, மோட்டாரின்‌ முழுச்சுமை அளவு 
150 ஆம்பியர்களானால்‌ அதன்‌ முழுச்சுமை வேகத்தினைக்‌ கீழக்‌ 
கண்ட நிலைமைகளில்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. 


(அ) காந்தப்‌ பாய்வு மாரு நிகையிலிருக்கிறது, 


(ஆ! மின்னக எதிர்‌ வினையினால்‌ காந்தப்‌ பாய்வின்‌ அளவு 
10 சதவீதம்‌ குறைகிறது. 
... [விடை: (அ) 480 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌ 


(ஆ) 598 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌] 


(8) 500 வோல்டு நேர்‌ மின்னோட்ட மின்‌ தருவியுடன்‌ 
இணைக்கப்பட்ட ஒரு தொடர்புல மோட்டாரின்‌ சுமை மின்னோட்டம்‌ 
120 ஆம்பியர்களாக இருக்கும்பொழுது அதன்‌ வேகம்‌ 800 சுற்று 
கள்‌/நிமிடம்‌, மோட்டாரின்‌ மின்தடை 0:15 ஓம்‌. இதில்‌ 0:04 ஓம்‌ 
புலச்‌ சுருணையின்‌ மின்தடை. காந்தப்‌ புலம்‌ தெவிட்டு நிலையினை 
அடையாது என எடுத்துக்கொண்டு, மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ 
அதன்‌ முழுச்‌ சுமையில்‌ பாதி அளவாக இருக்கும்பொழுது, அதன்‌ 
வேகத்தினைக்‌ கணக்கிடுக. வழி திருப்பி மின்‌ தடை 0:08 ஓம்‌, 
புலச்‌ சுருணைக்கு இணை திலையில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 
(ஆரி. - 1 பிரிவு மே 19606) ச 

்‌ [விடை: 1400 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌.] 


(9) ஒரு நேர்‌ மின்னோட்ட தொடர்புல மோட்டார்‌. ஒரு மின்‌ 
விசிறியினை 800 சுற்றுகள்‌/நிமிட வேகத்தில்‌ இயக்குகிறது. இந்த 
விசிறியினை 400 சுற்றுகள்‌/நிமிட வேகத்தில்‌ இயக்க வேண்டு 
மானால்‌ மோட்டாருக்கு வழங்கப்படும்‌ மின்னழுத்தம்‌, மின்னோட்ட 
அளவு ஆகியவற்றினைக்‌ . கண்டுபிடிக்கவும்‌. காந்தப்பாய்வு, புல 
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மின்னோட்டத்திற்கு நேர்விகிதத்தில்‌ இருப்பதாகவும்‌, திருக்கம்‌ 
மோட்டார்‌ வேகத்தின்‌ மூன்று மடி அளவுக்கு நேர்விகிதத்திலிருப்‌ 
பதாகவும்‌ எடுத்துக்கொள்‌. ௯ 


[விடை: 18:84 ஆம்பியர்‌ 7894-8 வோல்டு] 


(4) 85 குதிரைத்திறன்‌, 500 வோல்டு, 4 முனை, 50 சுற்றுகள்‌/ 
வினாடி கொண்ட ஓர்‌ அணிற்கூடு தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 88 ஆமமபியர்‌ 
கள்‌ முழுச்சுமை மின்னோட்டத்தினை எடுத்துக்கொள்ளும்‌ பொழுது 
ஏற்படும்‌ நழுவல்‌ 4 சத வீதம்‌. நிலையியின்‌ சுருணையின்‌ மறிப்பு 
(100 6ச்கஈ௩௦6) 9 5 ஓம்‌/உந்தி. இந்த வஷோட்டாரினைக்‌ கீழ்க்கண்ட 
வகைகளில்‌ துவக்கினால்‌, மின்‌ தருவியினின்று பெறும்‌ தொடக்க 
மின்னோட்ட அளவினையும்‌, தொடக்க திருக்கத்தினையும்‌ கண்டு 
பிடிக்கவும்‌. 


(௮) நேரிடை இணைப்புத்‌ தொடக்கம்‌ 
(ஆ) முக்கிளை முக்கோணத்‌ தொடக்கம்‌ 


(இ) ஒற்றைச்‌ சுருள்‌ மின்மாற்றித்‌ தொடக்கம்‌. 
(மடையின்‌ அளவு 70%) 


[விடை: (௮) 248 ஆம்பியர்‌ 2745 நி, மீ, 
(ஆ) 8:25 ஆம்பியர்‌ 91:67 நி. மீ. 
(இ) 121:24 ஆம்பியர்‌ 195:1 நி. மீ.] 


(5) 25 குதிரைத்திறன்‌, 220 வோல்டு நேர்மின்னோட்ட 
கிளைபுல மோட்டார்‌ 600 சுற்றுகள்‌! நிமிட வேகத்தில்‌ ஓடும்பொழுது 
செருகல்‌ முறையில்‌ நிறுத்த வேண்டும்‌." மோட்டாரின்‌ மின்‌ னோட்‌ 
டத்தினை 180 ஆம்பியருக்குட்படுத்த வேண்டுமானால்‌; அதனுடன்‌ 
தொடர்நிலையில்‌ இணைக்கப்படும்‌. மின்‌ தடையின்‌ அளவினை 
மதிப்பிடுக ஆரம்பத்தில்‌ உள்ள முன்முறை நிறுத்தி திருக்கத்‌ 
திறன்‌ அளவு என்ன? மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ அதன்‌ முழுவேகத்‌ 
தில்‌பாதி அளவினை அடையும்‌ போதிருக்கும்‌ நிறுத்தத்திருக்க 
அளவு என்ன? மோட்டார்‌ மின்னகத்தின்‌ தடை 0:1 ஓம்‌ 
மின்னக முழுச்‌ சுமை மின்னோட்டம்‌ 95 ஆம்பியர்கள்‌. 


(க3்‌.ர. ஐ. 1962) 
[விடை: 8912 ஓம்‌, 9318 நி. மீ; 802 தி..மீ.] 


100 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


(6) ஒரு நழுவல்‌ வளைய தூண்டல்‌ மோட்டார்ச்‌ சுழலியின்‌ 
மின்‌ தடை 0:2 ஓம்‌/உந்தி. இது முழுச்‌ சுமையில்‌ 960 சுற்றுகள்‌ / 
திமிட வேகத்தில்‌ ஓடுகிறது. முழுச்சுமை திருக்க அளவில்‌ 800 
சுற்றுகள்‌! நிமிட அளவுக்கு மோட்டாரின்‌ வேகத்தினைக்‌ குறைக்க 
வேண்டுமானால்‌, சுழலி தடைமாற்றியின்‌ தோராயமான மின்‌ தடை/ 
உந்தி அளவினைக்‌ கணக்கிடுக, 5 


(&.ரரி. 1.8. பிரிவு 9, மே 1959) 
[விடை 0-8 ஓம்‌] 


(7) 440 வோல்டு, 25 குதிரைத்‌ திறன்‌, 500 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌ 
கொண்ட ஒரு நேர்‌ மின்னோட்ட கிளைபுல மோட்டார்‌, அதன்‌ 
முழுச்‌ சுமையின்போது 50 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டத்தினை எடுத்துக்‌ 
கொள்கிறது. இந்த மோட்டாரினை, முழுச்சுமைத்‌ திருக்கத்திற்கு 
எதிரிடையாக, அதன்‌ திட்டவரை வேகத்திற்கு முடுக்கிவிட 
எடுத்துக்கொள்ளும்‌ நேரத்தினைக்‌ கணக்கிடுக, தொடக்க கால 
அளவில்‌ மோட்டாரின்‌ மின்னோட்டம்‌ அதன்‌ முழுச்சுமை 
மின்னோட்டத்தில்‌ 1 முதல்‌ 1:5 மடங்கு வரை வேறுபடுகிறது, 
சுழலும்‌ அமைப்பின்‌ நிலைமைத்‌ திருபபு திறன்‌ (95 கிசலாகிராம்‌- 
மீட்டர்‌”, [விடை: 18-? வினாடிகள்‌] 


(8) 13குதிரைத்‌ திறன்‌ கொண்டதும்‌ முழு அமைப்பு 
உடையதுமான ஒரு மோட்டாரின்‌ வெளிப்புற பரப்பு 65 செ.மீ. 
விட்டமும்‌, 1 மீட்டர்‌ நீளழம்‌ கொண்ட ஓர்‌ உருளைக்கு இணை 
யானது மோட்டாரின்‌ எடை 400 கிலோ கிராம்‌. வெப்ப எண்‌ 
700 ஜுஃல்‌/கி லா கிராம்‌/சென்டிகிரேடு. வெளிப்புற மேற்பரப்பின்‌ 
வெப்பச்‌ சிதறல்‌ வீதம்‌ 135 வாட்கள்‌/௪.மீ. சென்டி கிரேடு. 
மோட்டார்‌ முழுச்‌ சுமையில்‌ 90 சதவித பயனுறு திறத்துடன்‌ 
இயங்கும்பொழுது உண்டாகும்‌ இறுதி . வெப்பநிலை உயர்வு, 
வெப்ப மாறிலி ஆகியவற்றினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. 


(க. மரீ. 7. ந. மே 1966) 
[விடை: 98:46 சென்டிகிரேடு, 8:05 மணிகள்‌] 
(9) 120 நிமிட வெப்ப மாறிலியினைக்‌ (( 021 ௦05184) 
சொண்ட ஒரு மோட்டார்‌ முழுச்சுமையில்‌ தொடர்ச்சியாக ஓடிக்‌ 


கொண்டிருக்கும்‌ எடையும்‌ இறுதி வெப்பநிலை உயர்வு 40” சென்டி 
கிரேடு என்றால்‌, ஒரு மணி நேரத்திற்குப்‌ பிறகு மோட்டாரில்‌ 


மின்முறை ஓட்டு 19] 


ஏற்படும்‌ வெப்பநிலை உயர்வு என்ன ? இதில்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ 
வாய்பாட்டினைத்‌ தருவிக்க. 

(கூ நீ. 1. 8. மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ -நவம்பர்‌ 1978) 

[விடை: 15:74] 


(10) ஒரு மோட்டாரின்‌ அரை மணி திட்டவரை அளவு 
50 குதிரைத்திறன்‌. இதன்‌ வெப்‌ப நேர மாறிலி 90 நிமிடங்கள்‌, 
மோட்டாரின்‌ பெரும பயனுறு திறன்‌, அதன்‌ முழுச்‌ சுமையின்‌ 
70 சதவீதத்தில்‌ ஏற்படுகிறதென்றால்‌, அந்த மோட்டாரின்‌ 
தொடர்‌ திட்ட வரை அளவினைக்‌ கண்டுபிடி. 


[விடை: 289 குதிரைத்திறன்‌) 


(11) 500 சுற்றுகள்‌/ நிமிட வேகத்தில்‌ ஓடும்‌ ஒத்தியங்கு 
மோட்டாரும்‌ அகனுடைய சுமையும்‌ சேர்ந்து மொத்தம்‌ 420 கிலோ 
கிராம்‌-மீட்டர்‌” நிலமத்‌ திருப்ப திறனையும்‌, 140 நியூட்டன்‌ மீட்டர்‌ 
உராய்வு திருக்க திறனையும்‌ கொண்டது. இந்த மோட்டாரினைத்‌ 
தடை மாற்றி நிறுத்தியின்‌ மூலம்‌ நிறுத்தினால்‌ கிடைக்கும்‌ 
தொடக்க மின்‌-நிறுத்தி திருக்கம்‌ 5400 நியூட்டன்‌ - மீட்டர்கள்‌, 
என்றால்‌ மோட்டாரினை அதன்‌ ஓய்வு நிலைக்குக்‌ கொணர எடுத்துக்‌ 
கொளளும்‌ நேரத்தினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. நிறுத்தல்‌ கால 
அளவில்‌ புல மின்னோட டமும்‌, நிறுத்தல்‌ மின்னோட்டமும்‌ மாரு 
நிலையில்‌ இருக்கின்‌ றன. 

(காமு. மே1966) 
[விடை: 15 வினாடிகள்‌] 
(12) கீழ்க்கண்ட பணி சுழற்சியினையுடைய சுமைக்கு மின்‌ 
திறன்‌ வழங்க வேண்டும்‌: 
9 குதிரைத்திறன்‌ 10 நிமிடங்கள்‌ 
15 குதிரைத்திறன்‌ 5 நிமிடங்கள்‌ 
சுமையில்லாத நேரம்‌ 5 நிமிடங்கள்‌ 
5 குதிரைத்திறன்‌ 10 நிமிடங்கள்‌ 
மேற்குறிப்பிட்ட சுமை சுழற்சி வரம்பிலா அளவுக்கு திரும்பத்‌ 
திரும்ப நிகழ்கிறதென்றால்‌, இப்‌ பணிக்கு உகந்த மோட்டாரின்‌ 
தொடர்‌ திட்டவரைத்‌ திறனை மதிப்பிடுக. 
(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ 822 ஜனவரி 1966) 
(விடை: 16, £.] 
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(18). ஓர்‌ உருள்‌ ஆலை மாறா நிலையான 275 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌ 
சுமை திருக்கத்‌ திறனையும்‌, மிகுந்த இடைவேளைக்குப்‌ புறகு, 10 
வினூடிகள்‌ கால அளவில்‌ 2000 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌ கூடுதலான சுமை 
திருக்கத்திறனையும்‌ கொண்டது. இதற்கான தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 
150 குதிரைத்திறன்‌, 400 வோல்ட்டு, மூவுந்தி (11786 011௧9௦) 
50 சுந்றுகள்‌/வினாடி அலைவெண்ணைக்‌ கொண்டது, இந்த மோட்‌ 
டாரின்‌ முழுச்சுமை வேகம்‌ 675 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌. மோட்டாரின்‌ 
சுமை திருக்கம்‌ முழுச்சுமை திருக்க மதிப்பிறகு மிகையாகாமல்‌ 
இருக்க வேண்டுமானால்‌, மோட்டாரின்‌ நிலைமத்திருப்பு திறனைக்‌ 
கண்டுபிடிக்கவும்‌. மோட்டாரின்‌ பயனுறுதிறன்‌ 9) சத வீதமெனக்‌ 
கொள்க. 

(விடை: 1992 கி, கிராம்‌-மீட்டர்‌ *] 

(14) 100 குதிரைத்திறன்‌ (பிரிட்டிஷ்‌ கொண்ட நழுவல்‌ 
வளைய தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ ஓராண்டுக்‌ கால அளவில்‌, அதன்‌ 
முழுச்சுமை அளவில்‌ 1000 மணிகள்‌ வரையிலும்‌, முழுச்சுமையின்‌ 
பாதி அளவில்‌ 100) மணிகள்‌ வரையிலும்‌ இயங்க வேண்டும்‌. 
மிகுதியான கால அளவில்‌ அது இபக்கமின்றி இருக்கும்‌. 


க. என்னும்‌ நிறுவனம்‌ முழுச்சுமையில்‌ 87 சத வீத பயனுறு 
திறனும்‌, முழுச்சுமையின்‌ பாதி அளவில்‌ 85 சத வீதமும்‌ பயனுறு 
திறனும்‌ கொண்ட மோட்டாரினை வழங்க முன்‌ வருகிறது. ஆனல்‌, 
ு என்னும்‌ நிறுவனம்‌ முழுச்சுமையில்‌ 89 சத வீத பயனுறு 
திறனும்‌, முழுச்சுமையில்‌ பாதி அளவில்‌ 85 சத வீத பயனுறு 
திறனும்‌ கொண்ட மோட்டாரினை வழங்க முன்‌ _ வருகிறது. 
மின்னாற்றலின்‌ செலவு5 பைசா/யூனிட்டு; வருடத்திய மதிப்பிறக்கம்‌ 
(3260181100) 12:5%. நிறுவனம்‌ க, இந்த மின்திறனை கொண்ட 
மோட்டாரினை ரூபாய்‌ 18,000-க்குக்‌ கொடுக்க முன்‌ வருகிறதென்றால்‌ 
நிறுவனம்‌ ]3யிடமிருந்து இந்த மோட்டாரினை வாங்க வேண்டு 
மானால்‌ சிக்கனமாகக்‌ கொடுக்கப்பட வேண்டிய பெரும விலை 
என்ன ? 

(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ . 1. ஜனவரி 1905) 
[விடை: 12712, ரூபாய்‌] 


ஆ 
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(1807௨௦ 1௩01௦0 


2-1. இழுப்பு முறைகள்‌ (7:2017105 5389121115) 


இழுப்பு முறைகளை (1) மின்னாற்றலற்றவை, (ட மின்னாற்றல்‌ 
கொண்டவை எண இருவகைப்படுத்தலாம்‌. நீராவி இயத்திர 
ஓட்டு (848810 612116 பரர்76), உட்தகன இயந்திர ஓட்டு (ஈர்ராாவி 
0010851101 ஊ௱ஜ106 பொம்ம) முதலியவை மின்னாற்றவின்‌ உதவி 
யின்‌ றி இயங்குபவை, டீசல்‌ மின்‌ ஓட்டு, (016561 6[60171௦ 01789), 
மின்கல மின்‌ ஓட்டு ௫௨4௭53 6150121௦ பல). மின்‌ ஓட்டு (61௦0171௦ 
பர) போன்றவை மின்னாற்றலினால்‌ இயங்குபவை, 


1-1. நீராவி இயந்திர ஓட்டு 

இம்‌ முறை பழமையான தானாலும்‌, நம்‌ காட்டில்‌ இன்றும்‌ 
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது, இம்‌ முறையின்‌ தமேசிறந்த 
சிறப்பியல்புகளாவன : 


(ப அமைப்பு எளிமையானது. 

(3) நம்பத்தக்க இயக்கமுடையவை, 

(8) பராமரிப்பு (ய௧1111218006) எளிதானது, 

(4) வேகத்தை எளிதாகக்‌ கட்டுப்படுத்‌ தலாம்‌. 
்‌ (௪) நன்கு அமைக்கப்பட்ட இயந்திரக்‌ கொதிகலத்தினை 
(0௦42) யுடையதாய்‌ இருந்தால்‌, அதிக சுமையைத்‌ தாங்கக்‌ 
கூடிய வல்லமை வாய்ந்ததாக இருக்கும்‌, 


(6) இது தன்னிறைவு பெற்று. (6617 0014211844 மார்ட்‌ 
விளங்குவதால்‌ மின்‌ தொடர்கம்பி போன்றவற்றுடன்‌ மின்கதொடர்‌ 
பிருக்கும்படி இருப்புப்‌ பாதையினை (12௦04) இணைக்கப்பட வேண்டிய 
அவசியமில்லை. . 
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(7) தொலைத்‌ தொடர்புக்‌ கம்பிக்கு (16160010101001081101) 
எவ்வீத இடையூறும்‌ விளைவிக்காது. 


(8) மின்‌ முறையில்‌ இயக்கம்‌ இல்லாததினால்‌ தொடக்கச்‌ 
செலவு மிகக்‌ குறைவு. 


இம்‌ முறையின்‌ குறைகள்‌ 

(0 வெப்ப பயனுறுதிறன்‌ ((1மமா21 ௨௦௯0) மிகக்‌ 
குறைவு. [நீராவி உள்ளூரியங்கும்‌ பொ றியின்‌ (81680 
1௦௦௦௯௦1196) சராசரி பயனுறுதிறன்‌ 57%. ஆனால்‌. மின்‌ முறை 
உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ (61௦0171௦ 10001001146 176) பயனுறு 
திறன்‌ 40 - 429] 


(2) போதிய ஊட்டு நீர்‌ (02௦0ம்‌ 82122), நிலக்கரி அடிக்கடி 
தேவைப்படுகின்றன. எனவே நீர்‌, திலக்கரி போன்றவற்றை 
நிரப்பிக்‌ கொள்வதற்கும்‌, கொதிகல அடுப்பின்‌ அடித்தட்டில்‌ 
விழும்‌ சாம்பலை அகற்றுவதற்கும்‌ ஆங்காங்கே இரயில்‌ வண்டி 
நீண்டநேரம்‌ நிறுத்த வேண்டிய அவசியம்‌ ஏற்படுகிறது. 


(8) நீராவி உள்ளூரியங்கும்‌ பொறி, தேவையான அளவு 
நிலக்கரியையும்‌ நீரையும்‌ சுமந்து செல்வதால்‌, இழுக்கப்படும்‌ 
வருவாய்ச்‌ சுமை (83 1௦804) யைக்‌ குறைக்க வேண்டியுள்ளது. 
அதாவது இரயில்‌ வண்டியின்‌ எடை குறையக்‌ குறைய வருவாய்ச்‌ 
சுமைக்கும்‌ (0௨) 1௦84) முழு மொத்தமான சுமைக்கும்‌ (27088 1௦80) 
உள்ள விகிதம்‌ அதிகமாகிறது, இக்‌ காரணத்தினால்‌ டீசல்‌ தொடர்‌ 
வண்டி, கிளைப்பாதை (078101) 11106), இணைப்புப்‌ பாதைகளில்‌ 
(ஊ்மாம்ரத 86௦25) பயன்படுத்தப்படும்‌ நீராவி வண்டியை விடச்‌ 
சிறற்து விளங்குகின்றன. 

(4) இதனுடைய ஓட்டுப்‌ பண்பு அல்லது பசை குணகம்‌ 
(விச்சு ௦7 2001௦௭) மிகவும்‌ குறைவு, அதாவது 0:25 ஆகும்‌. 
மின்‌ தொடர்‌ வண்டி ஓட்டு முறையில்‌ கிடைக்கும்‌ அளவைவிட 
0-4) குறைவானது. குறைந்த ஓட்டுப்‌ பண்புடையதால்‌ எடை 
திறன்‌ விகிதம்‌ (மகம்த்ம்‌-ற0ளசா ₹8(10) அதிகமாகிறது. எடுத்‌ 
துக்காட்டாக நீராவி உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ (5%௦8ற5்‌ 
1௦00௦0௦116. எடை திறன்‌ விகிதம்‌ 80 கிலோ கிராம்‌/குதிரைத்‌ 
திறன்‌, -னால்‌ மின்‌ முறை உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ எடை 
திறனின்‌ விகிதம்‌ 45 கிலோகிராம்‌/குதிரைத்‌ திறன்‌. எனவே, 
நீராவி உள்ளூரியங்கும்‌ பொறிக்கு அதிகமான அச்சுச்‌ சுமை 
(8௩1௦ 1௦80) தேவைப்படுகிறது, அல்லது அது அதிக எண்ணிக்கை 
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யுடைய இணைப்புச்‌ சக்கரங்களைப்‌ (௦0101804 91௦515) பெற்றிருக்க : 
வேண்டும்‌. 


(5) நீராவி உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியில்‌ கொதிகலம்‌ (௦1167) 
இருப்பதால்‌, புவியீர்ப்பு மையம்‌ அதிகமாக இருக்கும்‌. எனவே, 
இக்கட்டான வளைவுகளில்‌ இரயில்‌ வண்டி செல்லும்‌ பொழுது 
இரயில்‌ நிறையின்‌ புவியீர்ப்பு மையத்தில்‌ ஏற்படும்‌ மைய விலக்கு 
(௦801711028] 7௦௦௦) யினால்‌ . உண்டாகும்‌ திருப்பு திறன்‌ (101102 
௩௦௦01) இரயில்‌ வண்டி வேகத்தைக்‌ குறைக்கிறது. 


(6) நீராவி இயந்திரத்தில்‌ மாறிமாறி எதிரெதிரியங்கும்‌ 
நிறைகள்‌ (760121008110த 10888₹8) சமன்‌ பாடற்நிருப்பதால்‌ 
இரயில்‌ வண்டி ஆட்டத்துடன்‌ செல்லுவதோடு மட்டுமல்லாமல்‌, 
இருப்புப்‌ பாதையில்‌ அதிக தேய்வும்‌ ஏற்படுகிறது. 


(7) நீகாவி வண்டித்‌ தொடரில்‌ வேலை செய்யும்‌ ஆட்களின்‌ 
எண்ணிக்கை மின்‌ வண்டித்‌ தொடரில்‌ வேலை செய்யும்‌ ஆட்களின்‌ 
எண்ணிக்கையைவிட அதிகம்‌. எனவே, நீராவி வண்டித்‌ தொடரில்‌ 

- வேலை செய்யும்‌ பணியாட்களின்‌ சம்பளச்‌ செலவு அதிகமாகிறது. 


(8) நீராவி உள்ளூரியங்கும்‌ பொறிப்பணி (861171௦265) 
தூய்மையாய்‌ இருப்பதில்லை. ஏனெனில்‌ கரி, தூசி, தீயால்‌ கரியாக்‌ 
கப்பட்ட பொருள்‌ (௦1002), சாம்பல்‌ முதலியவைகள்‌ படிந்து 
அசுத்தமாக்கப்படுகிறது, 


(9) நீராவி வண்டித்‌ தொடரின்‌ பழுதுபார்க்கும்‌ செலவு மிக 
அதிகம்‌, குறிப்பாகக்‌ கொதிகலன்களில்‌ செப்பனிடும்‌ செலவு 
மிகையானது. 


(10) அடுப்பைச்‌ சுத்தம்‌ செய்தல்‌, தநீர்ப்பிடித்தல்‌, பழுது 
பார்த்தல்‌ போன்ற பணிகளுக்கு அதிக இடம்‌ தேவைப்படுகிறது, 
இதனை நோக்கும்‌ பொழுது இரண்டு டீசல்‌ வண்டித்‌ தொடர்‌ 
மூன்று நீராவித்‌ தொடர்‌ வண்டிக்கு இணையாகக்‌ கொள்ளலாம்‌. 


(11) விலையுயர்ந்ததும்‌, விரிவானதுமான துணைக்‌ (8௨13111873) 
கருவிகளாகிய திருப்பு மேசை (108616) நிலக்கரி எடுக்கும்‌ 
_பாரந்தூக்கும்‌ பொறி (01815), சாம்பல்‌, தீயினால்‌ கருகிய பொருள்‌ 
படியும்‌ இடத்தைச்‌ சுத்தி செய்யும்‌ குழிகள்‌ (0119), நீராவி இயந்‌ 
திரத்திற்கு நீர்‌ வழங்கும்‌ குழாய்கள்‌ ஆகியவற்றைப்‌ பொருத்த 
விசாலமான இடம்‌ தேை வ. 


196 ்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


(18) பெரிய அளவான தொழுவங்களும்‌, தொழிற்சாலைகளும்‌ 
நீராவி இயந்திரத்திற்குத்‌ தேவையானவை. 


(18) ஒட்டுப்பண்பு மிகக்‌ குறைவாக இருப்பதால்‌, நீராவி 
இயந்திரத்தின்‌ முடுக்கமும்‌, எதிர்முடுக்கமும்‌ குறைவாகவே 
இருக்கும்‌. எனவே, நீராவி இயந்திரம்‌ நகருக்குரிய அல்லது 
புறநகருக்குரிய (மாம ௦7 800யாக) பணிகளுக்கு உகந்தவை 
அல்ல, ஏனெனில்‌, இரு இரயில்‌ நிலையங்களுக்கிடையே உள்ள 
தூரம்‌ குறைவு: மேலும்‌, செங்குத்தான (8186 27801211) சரிவுடைய 
பகுதிகளில்‌ மிகுதியான சுமையை இழுப்பதற்கும்‌ உகந்தவை 
அல்ல. 

(14) புகை, புழுதி படிந்து அசுத்தமாவதால்‌, நீராவி இயந்‌ 
திரத்தைப்‌ பாதாள இருப்புப்‌ பாதைகளுக்குப்‌ (111027 ஜா௦ம00 
7௨1௨5) பயன்படுத்துவதில்லை. 


அட்டவணை 2-1. 


அவவ தமையால 








அவைகளைக்‌ 


இழுப்பு வகைகள்‌ பயனுறுதிறன்‌ 





நீராவி உள்ளூரியங்கும்‌ பொறி (516210 10௦0001192) 9-7% 

வளி-உருளி மின்வகை உள்ளூரியங்கும்‌ ்‌ 

பொதி (088 1பா12 216017410 10௦௦110114) 10% 
9. டீசல்‌ மின்‌ வகை உள்ளூரியங்கும்‌ பொறி 
(916801 6160171௦ 1௦௦010119௦) 20% 

4. அனல்‌ மின்திறன்‌ கருவியினாலான உ.ள்ளூரியங்கும்‌ 

பொதி பிரமா! 6160171௦ 00 01414) 94-90% 
5, நீர்‌ மின்திறன்‌ கருவியினாலான உள்‌ ளூரியங்கும்‌ ச்‌ 

பொறி ஸ்ீ160174௦10௦௦ 9114 1307௦ 6160171௦ 

௦௬௭ 1810) ்‌ 40-42% 
 ணவ்ண்வக கள்‌ க்களை கனக்க வ வதிக் க அனகா அகா கக் க ப ணாக ப னவை ட அவை ணவ சிலை விதவையை ப மபனவ அனகை 


2.1-2. உட்தகன இயந்திர ஓட்டு (111௦௨1 மே0ப51100 102106 
மொல). 


இம்‌ முறை பெரும்பாலும்‌ பெருஞ்சாலைப்‌ போக்குவரத்துக்குப்‌ 
பயன்படுகிறது. இம்‌ முறையின்‌ முக்கிய அனுகூலங்கள்‌ : (/) மிகக்‌ 
குறைந்த முதலீடு போதுமானது. (14) நெளிவு, வளைவு உடைய 
பாதையில்‌ செல்லத்‌ தக்கவை. இம்‌, முறையின்‌ முக்கிய பிரதி- 


மின்முறை “இழுப்பு ச. அதக 
கூலங்கள்‌ (1880980122) : (1) இது தாங்கிச்‌ செல்லும்‌ ' (௦42 
1௦௩4) அளவும்‌ குறைவு. (11) இயல்பான வேகத்தைத்‌ தவிர்த்து, 
மற்ற வேகங்களில்‌ இயக்குவித்தால்‌ சிக்கனமாக இராது. 
(111) பல்லிணைப்‌ பெட்டியின்‌ (ஐ௦௨03%) மூலமாகத்தான்‌ வேகத்‌ 
தைக்‌ கட்டுப்படுத்த முடியும்‌. (14) பராமரிப்புச்‌ செலவு அதிகம்‌: 
(1) ஆயுட்‌ காலம்‌ குறைவு. (11) தேவைப்படும்‌ எரிபொருள்‌ 
தெய்யினை (1061 ௦11) இறக்குமதி செய்ய வேண்டும்‌. 
2-1-9. மின்‌ ஒட்டு (13160௦171௦ 01௭6) 
மின்‌ ஓட்டு முறையில்‌ உண்டாகும்‌ நன்மைகள்‌ : 

(1) தூய்மை: 

புகை இல்லாததினல்‌, மின்முறை இழுப்பு பாதாளம்‌ 
(3ஈ0272101ற4), குழாய்‌ (0௦) ஆகிய இருப்புப்‌ பாதைப்‌ பணி 
களுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. புகை, தீப்பொறி ஆகியவை 
இல்லாததினால்‌ மின்‌ ஓட்டு அதிக பாதுகாப்பாகஇ ருப்பதோடு 
மட்டுமல்லாமல்‌, கட்டிடங்கள்‌, கருவிகள்‌ ஆகியவைகள்‌ புகையின்‌ 
அரிப்புத்‌ தன்மையினால்‌ சே தமுராமல்‌ இருக்கவும்‌ஏதுவாகிறது. 


(2) மிகையான தொடக்க திருக்கம்‌ (17/21) 8:87110த 107006) 


தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌ அதிகமாக இருப்பதால்‌, மிகையான 
முடுக்கம்‌ முறையே 1:5.யிலிருந்து 8-5 கிலோ-மீட்டர்‌/மணி/வினாடி 
வரை கிடைக்கிறது. நீராவி இயந்திரத்தின்‌ முடுக்கம்‌ 0-6யிலிருந்து 
0:8 கிலோ-மீட்டர்‌/மணி வினாடி ஆகும்‌. இதனை நோக்கும்பொழுது 
மின்சார வண்டியின்‌ முடுக்கம்‌ மிகுந்துள்ளது. எனவே, : பட்டியல்‌ 
வேகம்‌ (80180015 806₹4) அதிகமாகிறது, மின்‌ போக்குவரவுத்‌ 
துறையில்‌ பயணம்‌ செய்வோரின்‌ எண்ணிக்கை (211௦ 801102 
08080114) நீராவி என்ஜினைபபோல்‌ கிட்டத்தட்ட இரு மடங்கு 
இருக்கும்‌, மிகையான பட்டியல்‌ வேகம்‌ ($0160112 50௨80) 
கிடைப்பதாலும்‌, அதிகமான போக்குவரவு இருப்பதாலும்‌, குறுகிய 
இடைத்‌ தூரமுள்ள நிலையங்களை அமைக்க ஏதுவாகிறது. ஆகவே, 
நகர்ப்‌ பணிக்கு (மாந்கற 807102) மின்‌ ஓட்டுமுறை சிறந்தது. 


(3) எளிதில்‌ இயங்க வல்லது (7/6%76111(3: ௦1 0067க11௦1) 


நகரங்களிலும்‌, புற நகரங்களிலும்‌ ஓடும்‌ இரயில்‌ வண்டிகளில்‌ 
காலையிலும்‌ மாகையிலும்‌ ஏராளமான பயணிகள்‌ மிக்க நெருக்‌ 
கத்துடன்‌ பயணம்‌ செய்வர்‌, அதாவது போக்குவரவு அடர்த்தி 
ரோகி ளேன்‌) அதிகம்‌, ஆனால்‌, நடுப்‌ புகலில்‌ பயணம்‌ 


198 ப மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


செய்பவர்களின்‌ எண்ணிக்கை மிகக்‌ குறைவு. (அதாவது போக்கு 
வரவு அடர்த்தி குறைவு). எனவே போக்குவரவு அடர்த்தியினைப்‌ 
பொறுத்து, இரயில்‌ வண்டித்‌ தொடரின்‌ நீளத்தைக்‌ கூட்டியோ 
அல்லது குறைக்கவோ முடியும்‌. 


(4) பராமரிப்பு அல்லது பேணுதல்‌ (148101௦0௧8௦௦) 


இதனுடைய பராமரிப்புச்‌ செலவு, நீராவி இயந்திரத்தின்‌ 
பராமரிப்புச்‌ செலவில்‌ பாதியளவே இருக்கும்‌. மேலும்‌, எடுத்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ பராமரிப்பு - நேரமும்‌ குறைவு. 


(5) தொடக்க நேரம்‌ (51க(12 11006) 


நீராவித்‌ தொடர்‌ வண்டியைச்‌ .சூடுபடுத்துவதற்கே கிட்டத்‌ 
தட்ட. இரண்டு மணி நேரம்‌ எடுக்கும்‌, ஆனால்‌, மின்‌ முறைத்‌ 
தொடர்‌ வண்டியை எந்த நேநரத்திலும்‌ எப்பாழுது வேண்டு 
மானாலும்‌ தொடக்கலாம்‌. 


(6) நிறுத்தம்‌ (3ா௨1:1ஐ 


7 
மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தம்‌ (6268701146 081102) : மின்முறைத்‌ 
தொடர்‌ வண்டிக்குப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌, இதனால்‌ கிடைக்கும்‌ 
அனுகூலங்களாவன : 


(௮) இரயில்‌ வண்டி ஒரு சரிவில்‌ ஏறும்பொழுது செல்வழிக்‌ 
கப்படும்‌ மின்னாற்றலில்‌ 80 சத வீத அளவினை இரயில்வண்டி 
அச்‌ சரிவில்‌ இறங்கும்பொழுது மீண்டும்‌ பெறலாம்‌: 


(ஆ) சரிவில்‌ செல்லும்‌ சாமான்களைச்‌ சுமந்து செல்லும்‌ 
சரக்கு-வண்டி (த0008) பாதுகாப்பாகவும்‌ வேகமாகவும்‌ செல்ல 
முடியும்‌. 

(இ) நிறுத்தும்‌ கட்டைகள்‌ (6181:6 81068), சக்கரங்கள்‌, 
உருளிப்பட்டைகள்‌ (23), இருப்புப்பாைகள்‌ போன்‌ றவற்றிற்கு, 
தேய்வு குறைவாய்‌ இருப்பதால்‌, பராமரிப்புச்‌ செலவும்‌ குறைகிறது. 
(7: சமன்பாடற்ற விசைகள்‌ இல்லை 

நீராவி இயந்திரத்தில்‌ மாறி மாறி எதிரியங்கும்‌ நிறைகள்‌ 
(7₹0.01௦௦81102 1088969) சமன்பாடற்றிருப்பதால்‌, ஒட்டும்‌ பண்பு 
குறைகிறது. மின்முறை வண்டியில்‌ இத்தகைய அமைப்பு இல்லை 
யாதலால்‌, ஒட்டுப்பண்பு (௦௦ - விசாரம்‌ ௦1 ௧௦1௦8) அதிகமாக 
இருக்கிதது. இதனால்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ எடைக்கும்‌ அதன்‌ 
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குதிரைத்திறனுக்கும்‌ உள்ள விகிதம்‌ குறைவதுடன்‌ , வண்டி மிகுந்த 
ஆட்டமின்‌ றி செல்லுகிறது. மேலும்‌, இருப்புப்‌ பாதையின்‌ தேய்வும்‌ 
குறைகிறது. ்‌ 


(8) உயர்தர நிலக்கரிச்‌ சேமிப்பு 


நீராவி இயந்திர வண்டிக்குத்‌ தேவையானது உயர்தர: 
நிலக்கரி. ஆனால்‌, மின்முறை இழுப்புக்குத்‌ தேவையான மின்‌ 
னாற்றல்‌ நீர்மின்‌ நிலையங்கள்‌ அல்லது மட்டரக நிலக்கரியைப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ அனல்‌ மின்‌ நிலையங்கள்‌ முதலியவற்றிலிருந்து 
பெறலாம்‌. இதனால்‌ தாதுப்பொருள்களிலிருந்து உலோகத்தைப்‌ 
பிரித்தெடுக்கும்‌ பணிக்கு உயர்தர நிலக்கரியை நிறையப்‌ பயன்‌ 
பூத்த ஏதுவாகும்‌. 


குறைகள்‌ : (1) தொடக்கச்‌ செலவு அதிகமாகத்‌ தேவைப்படும்‌. 
(11) மின்‌தருவீ அமைப்பில்‌ ஏதேனும்‌ பழுது ஏற்பட்டால்‌, இந்த 
அமைப்பு பாதிக்கப்படும்‌ (111) , தலைமிகைக்‌ கம்பியிலிருந்து வரும்‌ 
கசிவு மின்னோட்டம்‌ (1621:826 மோர௦ம)) தண்டவாள இருப்புப்‌ 
பாதையில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி போன்றவற்நின்‌ 
அளவுகள்‌ : ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்குட்பட்டிருக்க வேண்டும்‌. 
(14) மாறுதிசை மின்னோட்ட இழுப்புப்‌ பணி அமைப்பில்‌, இருப்புப்‌ 
பாதைக்கு இணையாகச்‌ செல்லும்‌: செய்தியறிவிப்புக்‌ கம்பிகளில்‌ 
குறுக்கீடுகளை விளைவிக்கும்‌. இவற்றினைத்‌ தவிர்க்கத்‌ தக்க பாது 
காப்பு தேவை (1) மின்வசதி அமைக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில்‌ 
தான்‌ இத்தகைய மின்முறை ஓட்டு உகந்ததாயிருக்கும்‌ (11) நீராவி 
உள்ளூரியங்கும்‌ பொறிகளில்‌, நீராவியினைக்‌ கொண்டே வண்டிப்‌ 
பெட்டிகளைச்‌ சூடுபடுத் தலாம்‌. ஆனால்‌, மின்முறை ஓட்டுகளில்‌ 
கூடுதலான செலவில்தான்‌ வண்டிப்பெட்டிகளை ச்‌ சூடுபடுத்த 
முடியும்‌ (ஈம்‌) மீளாக்க நிறுத்தல்‌ அமைப்புக்குக்‌ கூடுதலான 
துணைக்‌ கருவிகள்‌ தேவை. 


டீசல்‌ மின்‌ ஒட்டு அமைப்பு (0௨ 11௦01771௦ 538600) 


இந்த அமைப்பில்‌, இழுப்பு மோட்டார்களுக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ 
மின்திறன்‌, டீசல்‌ பொறியினால்‌ (418521 ௨2116) இயக்கப்படும்‌ 
நேர்மின்னோட்ட மின்னாக்கியினின்று பெறப்படுகிறது. டீசல்‌ 
மின்‌ஓட்டு முறையில்‌, இந்த மின்திறன்‌ அமைப்பு அதன்‌: 
உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியிலேயே (1௦௦௦௦(16) இருப்பதால்‌, 
மின்முறை ஓட்டுவிற்குத்‌ தேவைப்படும்‌ துணைமின்‌ நிலையங்கள்‌, 
தலைமிசைக்‌ கம்பிகள்‌ போன்றவை அமைக்கப்பட வேண்டிய 


அவசியமில்லை. மின்வசதி .அமைப்பதினால்‌ ஏற்படும்‌ பொருட்‌ 


200 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


செலவினைத்‌ தேவையற்றதாக்குகிறது. அதாவது நீராவி உள்ளூ 
ரியங்கும்‌ பொறிக்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌. அதே இருப்புப்‌ 
பாதையினை, எந்தவித மாறுபாடின்‌ றி இப்படியே பயன்‌ படுத்தலாம்‌, 
நான்கு வசையான டீசல்‌ மின்‌ஓட்டு அமைப்புகளான : (1) 200 
குதிரைத்திறனும்‌, 160 கி, மீ/மணி வேகமும்‌ கொண்ட டீசல்‌-மின்‌ 
உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியினை முக்கிய பாதைப்‌ பணிகளுக்குப்‌ 
(றக111106 ஈரா பயன்படுத்தப்படுகின்றது. (14) கிள பாதைப்‌ 
பணிகளுக்கு (8 0ஈ41106 8271௦8), 800 முதல்‌ 500 குதிரைத்‌ 
திறனும்‌ 25 முதல்‌ 50 கி. மீரமணி வேகமுங்‌ கொண்ட உள்ளூரியங்‌ 
கும்‌ பொறிகள்‌ பயன்‌ படுத்தப்படுகின்‌ றன. (9) பல்பெட்டிகளடங்கிய” 
: தனித்‌ தொகுப்புக்கு (11111ற16 பாட்டு 180 முதல்‌ 900 குதிரைத்‌ 
திறனும்‌ 80 முதல்‌ 110 கிலோ-மீட்டர்‌ மணி வேகமும்‌ கொண்ட 
உள்ளூரியங்கும்‌ பொறிகள்‌ பயன்‌ படுத்தப்படுகின்றன. (19) டீசல்‌, 
மின்‌ இருப்புப்பாதை கார்வண்டிக்குத்‌ (1018561 816011௦ ரகர] ௦) 
தேவைப்படும்‌ குதிரைத்‌ திறன்‌ 100 முதல்‌ 600 வரை இருக்கும்‌, 


2-2. மின்முறை இழுப்பு அமைப்புகளின்‌ வகைகள்‌ 


மின்முறை இழுப்புப்‌ பணிக்குக்‌ கீழ்க்கண்ட வகைகளில்‌ மின்‌ 
வசதி அமைக்கப்படுகிறது: 


(1) நேர்‌ மின்னோட்ட அமைப்பு, : 


(3) ஒருந்தி (911216 ற1856) மாறுதிசை மின்னோட்ட 
அமைப்பு. 


(5) மூவுந்தி மாறுதிசை மின்‌ னோட்ட அமைப்பு. 


(4) கூட்டு அமைப்பு (00ற021(6 8384610). 
நேர்‌ மின்னோட்ட அமைப்பு 


நகர்ப்பணிகளுக்கான மின்முறை இழுப்பு 600 முதல்‌ 750 
வோல்ட்டு மின்‌ தருவியினைப்‌ பயன்‌ படுத்தித்தான்‌ நம்‌ நாட்டில்‌ 
மு. தலில்‌ மின்முறை “இழுப்புப்பணி தொடக்கப்பணி தொடக்கப்‌ 
பட்டது; புறநகர்ப்‌ பணிக்கும்‌, தலையாய இருப்புப்பாதைப்‌ 
(811 1116) பணிகளுக்கும்‌ 1500 முதல்‌ 3000 வோல்ட்டு மின்‌ தருவி 
பயன்‌ படுத்தப்படுகிறது. துணை மின்‌ நிலையங்களிலிருந்து இரயில்‌ 
வண்டிக்கான மின்திறன்‌ பெறப்படுகிறது. நகர்ப்பணி, புறநகர்ப்‌ 
பணிக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ துணை மின்‌ நிலையங்கள்‌ 8 கிமீ. முதல்‌ 
5 கிமீ. வரை அமைக்கப்படும்‌. இத்துணை மின்‌ நிலையங்களுக்‌ 
கான மின்திறன்‌ உயர்‌ மின்னழுத்த மூவுந்தி (1726 றாக5௦) மின்‌ 
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தொடரிலிருந்து பெறப்படுகிறது. இத்த உயர்‌ மின்னழுத்த மாறு 
திசை மின்னோட்டத்தினைத்‌ துணை நிலையங்களில்‌ உள்ள 
தாழ்‌ வடுக்கு மின்மாற்றி (6(6ற 0010 1781840721) மூலம்‌ 
குறைந்த மின்னழுத்தததிற்குக்‌ கொணர்ந்த பிறகு, சுழல்‌ 
போக்கு நிவர்த்திப்பானைக்‌ (“௦ந்கரு 00012110௦0) கொண்டோ 
அல்லது பாதரச வில்‌ நிவர்த்திப்பான்‌ (ராசாயரு 8௦ 
160111421) மூலமாகவோ, தேவையான நேர்‌ மின்னோட்ட 
மின்னழுத்த அளவுக்கு மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்‌ 
காட்டாக சென்னையிலுள்ள புறநகாப்‌ பகுதியாகிய சென்னை கடற்‌ 
கரை முதல்‌ தாம்பரம வரையில்‌ உள்ள இருப்புப்‌ பாதைப்‌ பணிக்கு 
1991ஆம்‌ ஆண்டில்‌ 1500 வோல்டடு நேர்‌ மின்னோட்ட மின்திறன்‌ 
அமைப்பின்‌ மூலம்‌ மின்‌ வசதி அளிக்கப்பட்டது. இதற்கான மூன்று 
துணை மின்‌ நிலையங்கள்‌ முறையே எழும்பூர்‌, மீனம்பாக்கம்‌, 
தாம்பரம்‌ ஆகிய இடங்களில்‌ அமைக்கப்பட்டன. இத்துணை மின்‌ 
நிலையங்கள்‌ தமிழ்நாடு மின்வாரியத்திடமிருந்து 50௦0 வோல்ட்டு 
மூவுந்தி மாறு திசை மின்னோடடத்தினைப்‌ பெற்று தாழ்வடுக்கு 
மின்மாற்றி பாதரச வில்‌ நிவர்‌ த்திப்பான்‌ ஆகியவற்றினைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி, எழுப்புப்‌ பணிக்குத்‌ தேவையான 1500 7, நேர்‌ மின்‌ 
னோட்டம்‌ வழங்கப்பட்டது. இயக்கப்படும்‌ மின்னழுத்தம்‌ 8000 
வோல்ட்டு அளவில்‌ இருதால்‌, துணை மின்‌ நிலையங்களை 10 கிமீ, 
முதல்‌ 80 கிமி. வரையிலுள்ள இடைவெளி தூரத்தில்‌ அமைத்து, 
தலையாய இருப்புப்‌ பாதைப்‌ பணிகளுக்குப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 


இந்த அமைப்பின்‌ முக்கியமான மேன்மை என்னவெனில்‌, 
தேர்‌ மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டாரின்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ 
குறிப்பாக புறநகர்‌ அல்லது நகர்‌ இழுப்புப்‌ பணிக்கு உகந்தவாறு 
பெரிதும்‌ பொருந்தியிருப்பதே: இந்த அமைப்பின்‌ குறை என்ன 
வெனில்‌, துணை மின்‌ நிலையங்கள்‌, தரை மின்னோட்டங்களைக்‌ 
கட்டுப்படுத்துவதற்கான எதிர்‌-நிரப்பிகள்‌ (2ஜ81140 ௦051618) 
போன்றவைகள்‌ தநிறுவப்படுவ தால்‌, அதிகமான அடக்க 
விலையாகிறது. ட்‌ 


ஒருந்தி மாறுதிசை மின்னோட்ட அமைப்பு 

இதந்த அமைப்பின்‌ மூலம்‌, மின்வசதி அளிக்கப்படும்‌ இடம்‌ 
சுமார்‌ 80 கிமீ, ஆரமுடைய தூரத்தில்‌ இருந்தால்‌, இந்த 
அமைப்புக்கான மின்னாற்றலைத்‌ தலையாய மின்னாக்கி நிலையத்தி 
லிருந்து (261 67க71த 8121100] பெறலாம்‌. நீண்ட தொலைவு தூரம்‌ 
கொண்ட இடங்களுக்கு, மின்னாற்றலினை வழங்கும்‌ உயர்‌ மின்‌ 
னழுத்தமின்‌ தொடர்களிலிருந்து, துணே நிலையங்களுக்கு மின்‌ 
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வசதி அளிக்கப்படும்‌, 15,000 வோல்ட்டு முதல்‌ 25,000 வோல்ட்டு. 
வரையிலுள்ள மின்னமுத்தமும்‌, 105, அல்லது 36 அல்லது 50 
ஹெர்ட்சு (1212) அைவெண்ணும்‌ கொண்ட மின்திறன்‌ அமைப்பி 
விருந்து, மின் திறனைப்‌ பெற்று உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியில்‌ 
(1000101146) உள்ள மின்‌ மாற்நி மூலம்‌ தாழ்மின்னழுத்த அள 
வாகிய 800 முதல்‌ 400 வோல்ட்டு வரைக்குக்‌ குறைத்து, ஓருந்தி 
மாறுதிசை கொடர்புல மோட்டார்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இம்‌ 
முறை தலையாய-இருப்புப்‌ பாதைப்‌ பணிக்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. ச 


மூவுந்தி மாறுதிசை மின்னோட்ட அமைப்பு 


மின்‌ முறை இழுப்புப்‌ பணிகளுக்கு மூவுந்தி மாறுதிசை மின்‌ 
னோட்ட மோட்டார்‌ பயன்‌ படுத்தப்படுகிறது. இங்ஙனம்‌ உபயோகப்‌ 
படுத்தப்படும்‌ மோட்டார்கள்‌ 9900 முதல்‌ 9600 வோல்ட்டு வரையி 
லுள்ள மின்னழுத்தத்தில்‌ 103 ஹெர்ட்சு அலைவெண்ணில்‌ இயக்கப்‌ 
படுகின்றன.இந்த அமைப்பு இத்தாலியில்‌ மேற்கொள்ளப்பட்ட்து. 
உயர்‌ மின்னழுத்தத்தில்‌ மூவுந்தி தூண்டல்‌ மோட்டார்கள்‌ இயங்க 
வல்லது. ஆகவே, இம்‌ மோட்டார்களுக்கான மின்னாற்றல்‌ 
நேரிடையாகவோ அல்லது துணை மின்‌ நிலையங்களிலுள்ள தாழ்‌ 
வடுக்கு மின்மாற்றி மூலமோகவோ பெறப்படுகிறது. இந்த 
அமைப்புக்கு இரு தலைமிசைத்தொடு கம்பிகள்‌ தேவைப்‌ 
படுவதால்‌, இந்த அமைப்பு வழக்காற்றிலிருந்து விலக்கப்பட்டு 
வருகிறது. 


கூட்டு அமைப்பு 

இந்த அமைப்பில்‌, ஒருந்தி உயர்‌ மின்னழுத்தச்‌ செலுத்தத்‌ 
தொடர்‌ கம்பிகளின்‌ (1780 5001851010. 11068) மூலம்‌ மின்திறனைப்‌ 
பெற்று, உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியினுள்‌ உள்ள உந்தி-நிவர்த்திப்‌ 
பான்‌ (11896 ௦001467121) மூலம்‌ குறைந்த மின்னழுத்தமுள்ள மாறு 
திசை மின்னோட்டமாக மாற்றப்படுகிறது. இத்தகைய அமைப்பிற்‌ 
குக்‌ கொண்டோ அமைப்பு (18000௦ 838120) எனப்பெயர்‌ வழங்கப்‌ 
படுகிறது. இந்த அமைப்பில்‌ உள்ள உள்ளூரியங்கும்‌ பொறி உந்தி-. 
நிவர்த்திப்பானைச்‌ (01856 ௦0076110) சுமந்து செல்லும்‌. 16000 
வோல்ட்டு உயர்‌ மின்னழுத்த ஓருந்தி 50 ஹெர்ட்சு அலைவெண்‌ 
மாறுதிசை மின்னோட்டத்கிலிருந்து, உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியில்‌ 
உள்ள உந்து மாற்றிக்‌ கருவியின்‌ மூலம்‌, தாழ்‌ மின்னழுத்த 
மூவுந்தி மாறுதிசை மின்னோட்டமாக மாற்றப்பட்டு, மூவுந்தி 
தூண்டல்‌ மோட்டார்கள்‌ இயக்கப்‌ படுத்தப்பட்டன, இத்தகைய 
அமைப்பு ஹங்கேரி நாட்டில்‌ இருந்ததாகக்‌, கூறப்படுகிறது. 
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கூட்டு அமைப்பில்‌ உள்ள மற்றொரு முறை என்னவெனில்‌,.ஓருந்தி 
மாறு திசை மின்னோட்டத்திலிருந்து நேர்‌ மின்னோட்டத்தைப்‌ 
பெறுதல்‌ (610216 ற1%-86 1௦ 12.0. 3/1). இந்தவகையில்‌ உயர்‌ 
மின்னழுத்த ஓருந்தி மின்னாற்றலினைப்‌ பெற்று, உள்ளிட இயக்குப்‌ 
பொறியிலுள்ள தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றி மூலம்‌, குறை மின்னழுத்‌ 
தத்திற்குக்‌ கொணர்ந்து, சிலிகான்‌ நிவர்த்திப்பானைக்‌ (811100 
760110810) கொண்டு, நேர்‌ மின்‌ னோட்டமாக்கி, தொடர்புல இழுப்பு 
மோட்டாருக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இந்தவகை அமைப்பு 
தற்போது எல்லா இடங்களிலும்‌ பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது: 
தென்னி த்திய இரயில்வேயில்‌, மீட்டர்‌ கேஜ்‌ (2116 ஜய) பகுதி 
யாகிய சென்னை-விழுப்புர இருப்புப்‌ பாதைக்கு 1965ஆம்‌ ஆண்டு 
இந்தவகை மின்‌ வசதி, ஓருந்தி, (810216 ற௨56) 25000 
சங்கிலிய-வோல்ட்டு (08160காரு 401823) மின்னழுத்தத்தில்‌ 
அமைக்கப்பட்டது. இந்த அமைப்பின்‌ மேன்மைகளாவன * 
(1) நேர்‌ மின்னோட்ட அமைப்பினைக்‌ காட்டிலும்‌ மாறுதிசை 
மின்னோட்ட அமைப்பில்‌ ஆகும்‌ தொடக்க முதலீடு மிகக்‌ குறைவு. 
(2) 1500 வோல்ட்டு நேர்‌ மின்னோட்ட அமைப்பில்‌ இரு துணை 
மின்‌ நிலையங்களுக்கு இடையேயுள்ள தூரம்‌ 6 முதல்‌ 20 கி.மீ. 
வரை இருக்கும்‌. ஆனால்‌ 95 கிலோ வோல்ட்டு மாறுதிசை 
மின்னோட்ட அமைப்பில்‌, இரு துணை மின்‌ நிலையங்களுக்கிடையே 
யுள்ள தூரம்‌ 50 கி.மீ. முதல்‌ 80 கிமீ, வரை இருக்கும்‌. (8) மின்‌ 
முறை இழுப்புப்‌ பணிக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ மின்திறன்‌ அமைப்பு 
குறைந்த மின்னழுத்தத்தில்‌ அதிக நேர்‌ மின்னோட்டத்தினை 
எடுத்துக்கொள்ளும்‌. ஆனால்‌, மாறுதிசை மின்னோட்டத்தில்‌, உயர்‌ 
மின்னழுத்தத்தைப்‌ பயன்படுத்துவதனால்‌, குறைந்த மின்‌ 
னோட்டமே தேவை. ஆகவே, நேர்‌ மின்னோட்ட அமைப்பிலுள்‌ எ 
துணை மின்‌ நிலையத்தின்‌ மின்‌ திறன்‌ 8 முதல்‌ 6 மெகாவாட்கள்‌. 
ஆனால்‌ மாறுதிசை மின்னோட்டத்தில்‌, 10 முதல்‌ 15 மெகாவாட்‌ 
துணை மின்‌ நிலையங்களை அமைக்கலாம்‌. ஒருந்தி மாறுதிசை 
மின்னோட்ட அமைப்புக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ இழுப்புக்‌ கருவீ 
(1780௦0 €ரயர்றரரோ1) யில்‌ ஒரு தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றி (81 
கண கானி) உள்ளது (படம்‌ 2-1), இதன்‌ முதன்மைச்‌ 
சுருளுக்கு வழங்கப்படும்‌ மின்னழுத்தம்‌ 25 கிலோ வோல்ட்டு. 
இந்த மின்மாற்றியின்‌ துணைச்‌ சுருளில்‌ சுமையுள்ளபோது 
இயங்கும்‌ மடைமாற்றிகள்‌ (௦: 1௦804 85000080௫0 (82 கஜ) 
உள்ளன. துணைச்‌ சுருளில்‌ கிடைக்கும்‌ குறைந்த மின்னழுத்தம்‌ 
சமனி முறையில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள சிலிகான்‌ (81110௦1) 
நிவர்த்திப்பான்‌ மூலம்‌ நேர்‌ மின்னோட்டமாக்கப்படுகிறது. சிற்றலை 
களைக்‌ (ாரறற186) கொண்ட இத்த மின்னழமுத்தத்தைச்‌ சரிசமமாக்கும்‌ 
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எதிர்வினைப்புச்‌ சுருள்‌ (870௦01111ஜ 7690107) மூலம்‌ இழுப்பு 
மோட்டார்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதில்‌ உள்ள இழுப்பு 
மோட்டார்கள்‌ சிற்றலை மின்மீனாட்டத்தினைத்‌ தாங்கும்‌ தன்மை 
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படம்‌ 2-1. 
ஓருந்தி மாறுதிசை மின்னோேட்டக்கருவியில்‌ ஒரு தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றி 


(1) மின்னூர்திக்‌ கம்பி (1ஈ௦11ஐு ஈரால 

(2) ஐவரைக்‌ கம்பிச்‌ சட்டம்‌ (316௦ ௨0) 

(3) காற்று சுற்றதர்ப்பிரிப்பி (&4£ வீர௦ப/5 மாவா) 

(4) தாழ்உடுக்கு மின்மாற்றி (8422 ர ₹3௱1$௦1௱£?) 

(5) மடைகள்‌ கொண்ட மின்மாற்றியின்‌ துணைச்சுருள்‌ 

(6) சமனி முறையில்‌ இசணணைக்கப்ப்ட்ட சிலிகான்‌ நிவர்த்திப்பான்‌ (81026 
6௦0௩1௨0560 5110006011). 

(7) சிற்றலைகளைச்‌ சரிசமப்படுத்தும்‌ எதிர்‌ வினைப்பான்‌ ($ா௦௦/1412 ₹6806௦0) 

(8) நேர்‌ மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டார்‌. 


யுடையதாகவும்‌, புலச்‌ சுருளினைத்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ சுற்றியுள்ள 
(527125 ஈம்‌) தானாகவே காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்திக்‌ 
கொள்ளத்தாகவும்‌ (881 16ஈ1(1)2160ம்‌ (08) கொண்ட அமைப்பினை 
உடையன. இவைகள்‌ மூக்குத்‌ தொங்கல்‌-பல்லிணை ஓட்ட வகை 
யினைச்‌ (1086-8080 618100 668760 பெ16) சார்ந்தவை, 
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புறககர்ப்பணி (50்மா%$கு 8611௦6) ்‌ 
புற நகர்ப்பணி அமைப்புக்குத்‌ தேவையானவை : (1) இழுப்பு 
மோட்டார்களை அடிக்கடி நிறுத்தியும்‌ துவக்கியும்‌ இயக்கவேண்டி 
யிருப்பதால்‌, விரைவான முடுக்கமும்‌ ஒடுக்கமும்‌ தேவை. 
(11) இழுப்பு மோட்டார்கள்‌ மின்னழுத்தத்‌ திடீர்‌ ஏற்ற இறக்கங்‌ 
களுக்குப்‌ பாதிக்கப்படாமலிருக்கும்படி அமைக்கப்பட வேண்டும்‌. 
(111) தந்தி, தொலைபேசி போன்‌ ற செய்தியறிவிப்புக்‌ கம்பிகளுக்கு 
- எவ்வித இடையூறினையும்‌ விளைவிக்கக்‌ கூடாது. நேர்‌ மின்னோட்ட 
அமைப்பு (0, 6. 598420) இத்‌ தேவைகளைப்‌ பூர்த்தி செய்வதால்‌, 
“இந்த அமைப்பே புறநகர்ப்பணிகளுக்கும்‌ பயன்படுத்தப்பட்டு 
வருகிறது. 


நேர்‌ மின்னோட்ட அமைப்பின்‌ மேன்மைகள்‌: (1) இந்த 
அமைப்பினால்‌, ஒரு குறிப்பிட்ட மின்முறை இழுப்புப்‌ பணிக்கு 
ஆகும்‌ மின்னாற்றல்‌ செலவு, அதே பணிக்கு மாறுதிசை மின்‌ 
னோேட்ட அமைப்பினால்‌ ஏற்படும்‌ மின்னாற்றல்‌ செலவைவிடக்‌ 
குறைவு. (2) ஒரே அளவாக திருக்கத்தினைப்‌ பெற, மாறுதிசை 
மின்னோட்ட அளவு, நேர்‌ மின்னோட்ட அளவினைவிட அதிகமாகத்‌ 
தேவைப்படும்‌. (9) நேர்‌ மின்னோட்ட அமைப்பில்‌, உள்ளிட 
இயக்குப்‌ பொறி, மோட்டார்‌ பெட்டி ஆகியவை இலேசாக 
இருக்கும்‌, தொடக்கச்‌ செலவும்‌, பராமரிப்புச்‌ செலவும்‌ குறைவு, 
மேலும்‌, இந்த அமைப்பு மிகுந்த பயறுதிறன்‌ வாய்ந்தது. :-: 


நேர்‌ மின்னோட்ட அமைப்பின்‌ முறைகள்‌ : (1) குறைந்த 
அளவு மின்னழுத்தத்தைப்‌ பயன்படுத்துவதினால்‌, அதிகமான 
_ மின்னோட்டம்‌ தேவைப்படுகிறது. இதனால்‌ மின்‌ கடத்தியின்‌ 
குறுக்களவு அதிகமாகிறது. துணை மின்‌ நிலையங்களுக்கு இடையே 
யுள்ள இடைவெளி குறைகிறது. ஆகவே துணை மின்‌ நிலையங்‌ 
களின்‌ எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. (2) துணை மின்‌ நிலையங்‌ 
களில்‌, மாறுதிசை மின்‌னோட்டத்தினை நேர்‌ மின்னோட்டமாக்கும்‌ 
திசைபோக்கு மாற்றும்‌ பொறி தேவைப்படுவதால்‌ (௦010427170 
10௨010 209), துணை மின்‌ நிலையம்‌ நிறுவும்‌ செலவு அதிகமாகிறது, 
(9) துணை மின்‌ நிலையத்தின்‌ பயனுதிறன்‌ குறைவு. (4) எதிர்‌ 
நிரப்பி (0௦ஐ௨(176 6௦0810) போன்ற கூடுதலான சாதனங்கள்‌ 
தேவைப்படுகிறது. 


முக்கிய பாதைப்‌ பணி (18200 1106 8614106) 


இப்‌ பணிக்குத்‌ தேவையானவை: (1) உயர்ந்த பெரும வேகங்‌ 
கள்‌. (2) தலைமிசைக்‌ கருவி அமைப்புக்காகும்‌ செலவு சிறுமமாக 
“இருக்க வேண்டும்‌. (9) புறநகர்ப்பணிக்குத்‌ தேலைப்படும்‌ 
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விரைவான முடுக்கமும்‌ ஒடுக்கமும்‌ இப்பணிக்குப்‌ தேவையில்லை. 
ஓருந்தி மாறுதிசை அமைப்பு இப்‌ பணிக்கு உகந்தது. 


2-3. வேக நேர வளைவு கோடு ($ற6௦0 1106 ௦07176) 


இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகத்தை (கிலோமீட்டர்‌/மணி) 
?7-ஆயமாகவும்‌, நேரத்தை (வினாடிகள்‌) % ஆயமாகவும்‌ கொண்டு 
வரைந்த ஒரு வகாகோடே அந்த இரயிலின்‌ வேக நேர வளை 
கோடாகும்‌. இந்த வளை கோட்டிற்கும்‌, &-ஆயத்துக்கும்‌ இடையே 
உள்ள பரப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில்‌ இந்த இரயில்‌ சென்ற 
தூரத்தைக்‌ குறிக்கும்‌, முடுக்கத்தின்‌ அளவையோ அல்லது ஒடுக்‌ 
கத்தின்‌ அளவைமோ குறிப்பிடும்‌ இந்த வளைகோட்டின்‌ ஒரு புள்ளி 
யிலிருந்து வரைந்த தொடு கோடு அதன்‌ 4-ஆயத்தில்‌ அமைக்கும்‌ 
கோணம்‌  என்றுல்‌, முடுக்கத்தின்‌ அளவு 78௩ & ஆகும்‌. இது 
மேல்‌. நோக்கிச்‌ செயல்படும்‌ ஏறு-சாய்வு விகிதம்‌ (பலகாரம்‌ 81006) 
ஆகும்‌, அதேபோல்‌ கீழ்‌ நோக்கிச்‌ செயல்படும்‌ இறங்கு-சாய்வு 
விகிதம்‌ (4௦நகாம்‌ 8100௦) ஒடுக்கத்தைக்‌ குறிக்கும்‌. இது 
ஆயத்தில்‌ அமைக்கும்‌ கோணம்‌ $ எனக்‌ கொள்வோம்‌. 


- இரண்டு இருப்பூர்தி' நிலையங்களுக்கு (8418ஷநு 8(கர1௦1) 
இடையே ஏற்படும்‌ ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேக நேர வளை 
கோட்டின்‌ மொத்த நேரத்தை ஐந்து வகையான காலப்‌ பகுதி 
களாகப்‌ பிரிக்கலாம்‌ (படம்‌ 2-8ஐக்‌ கவனிக்கவும்‌).- 


(1) பிளப்புக்‌ காலப்‌ பகுதி அல்லது தொடக்க காலப்‌ பகுதி 

(2401011௩ஐ பற றளர்௦ம்‌ ௦ ச4கா1ம்த னர்‌) : இந்த இடை 
வெளி நேரத்தில்‌, தொடக்க மின்‌ தடையைப்‌ படிப்‌ 
படியாகக்‌ குறைத்து, மோட்டாரின்‌ வரம்புக்குட்பட்ட மின்‌ 
னோட்டத்தின்‌ அளவைப்‌ பெறுகிறோம்‌. தொடக்கத்‌ தடையைக்‌ 
குறைக்க, தொடக்கக்‌ கைப்பிடியை ஒரு பிளப்பிலிருந்து (0௦10) 
மற்றொரு பிளப்புக்கு மாற்றுகிறோம்‌. எனவே, இதற்கு இப்‌ 
. பெயரிடப்பட்டது. இந்தப்‌ பிளப்பு காலப்‌ பகுதியில்‌ மோட்டாரின்‌ 
மின்னோட்டம்‌ குறிப்பிட்ட பெரும அளவுக்கும்‌, சிறும அளவுக்கும்‌ 
இடையே ஊசலாடும்‌. இதனால்‌ மோட்டாரின்‌ திருக்கமும்‌ (௦70106) 
இழுப்பு முயற்சியும்‌ (17801146 614014) மாறுபடும்‌. இக்‌: காலப்‌. 
பகுதியில்‌ (0-யிலிருந்து 4-வரை] இழுப்பு முயற்சியின்‌ சராசரி 
அளவு ஒரே அளவாக இருப்பதாலும்‌, இரயில்‌ வண்டியின்‌ 
உராய்வுத்‌ தடை விசையிலும்‌ அவ்வளவாக அதிக மாறுதல்‌ 
இல்லாதிருப்பதாலும்‌, முடுக்கம்‌ நிலையாகவே இருப்பதாகக்‌ 
. கொள்வோம்‌. எனவே, பிளப்புக்‌ காலப்‌ பகுதியில்‌ வேக--நேரக்‌ 
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கோடு ஒரு நேர்கோடாகும்‌. இதை தடைமாற்றி முடுக்கம்‌ 
என்றும்‌ கூறலாம்‌, படத்தில்‌ 0-1 என்ற பகுதி இதனைக்‌ குறிக்கும்‌. 


(1) வேக வளைகோட்டு ஓட்டம்‌ (508604 001546 ரமப 0102): 

(காலப்‌ பகுதி ,4-யிலிருந்து 8 வரை.) : எல்லாமின்‌ தடை 
களையும்‌ நீக்கிய பிறகு, மோட்டாரின்‌ இழுப்புமுயற்சி, இரயில்‌ 
வண்டியின்‌ உராய்வுத்‌ தடை விசையைவிட அதிகமாக இருக்கும்‌. 
இவை இரண்டுக்கு முள்ள வித்தியாசமே, இரயில்‌ வண்டி 
அதிக முடுக்கம்‌ பெறுவதற்கு ஏது வாகிறது. ஆனால்‌ (4-யிலி 
ருந்து 2 வரை) வேகம்‌ : அதிகமாகிக்கொண்டே வருவதால்‌ 
முடுக்கம்‌ , படிப்படியாகக்‌ குறைகிறது. (1-லிருந்து 2 வரை 
யுள்ள வளைகோட்டுப்‌ பகுதி இதனைக்‌ குறிக்கும்‌.) இந்த முடுக்கக்‌ 
குறைவுக்குக்‌ காரணங்கள்‌: 


(௮) தொடர்பு மோட்டாரின்‌ வேக-திருக்கச்‌ சிறப்பியல்பின்‌ 
படி வேகம்‌ அதிகரித்தால்‌, திருக்கம்‌ குறையும்‌. 


(ஆ) வேகம்‌ அதிகரிப்பதால்‌, இரயிலின்‌ உராய்வுத்‌ தடையும்‌ 
அதிகமாகிறது. இதனால்‌ விளைவு இழுப்பு முயற்சி (1464 (7801146 
௦8௦010) குறையும்‌. ஆகவே, முடுக்கமும்‌ குறைகிறது. 


(இ) வேகம்‌ அதிகரிக்கும்போது, ஒட்டுப்‌ பண்பு குணகம்‌ 
_ (0084110௦14 ௦7 க௦்1251௦0) குறைகிறது. இதனால்‌ விளைவு இழுப்பு 
முயற்சி குறைகிறது. இழுப்பு முயற்சியாக மாற்றும்‌, மோட்டாரின்‌ 
ஒரு பகுதி திருக்கம்‌ குறைகிறது. அதாவது இழுப்பு முயற்சி 
இரயில்‌ வண்டியின்‌ உராய்வுத்‌ தடை விசைக்குச்‌ சமமாகும்‌ வரை 
இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகம்‌ அதிகரித்துக்கொண்டே வரும்‌, 
முடுக்கத்தின்‌ அளவு குறைந்து கொண்டே வந்து இறுதியில்‌ 
அதன்‌ மதிப்பு சுழியாகும்‌ (22௦). அதாவது வேக வளை கோட்டு 
ஓட்டத்தின்‌ இறுதியில்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகம்‌ பெருமமாக 
இருக்கும்‌. இதன்‌ பிறகு பெரும வேகத்திலேயே இரயில்‌ வண்டி 
ஓடிக்கொண்டிருக்கும்‌. 


(10) தன்னுரிமையோடு ஓடும்‌ காலப்‌ பகுதி (17786 £மஈா1௦ஐ) 
இிஎர்௦ம்‌) : (யிலிருந்து ஜே வரை): இந்த இடைவெளி 
நேரத்தில்‌ இரயில்‌ வண்டி நிலையானவேகத்தில்‌ செல்லும்‌. 
எனவே, திறன்‌ தறுவாய்‌ அமைப்பினின்று பெறும்‌ மின்‌ திறத்தின்‌ 
- அளவு நிலையாக இருக்கும்‌. வேக நேரவளை கோட்டில்‌ பகுதி 
(2 - 8) இதனைக்‌ குறிக்கும்‌. 
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(18) மின்திறன்‌ இல்லாமலே ஓடும்‌ காலப்பகுதி அல்லது 
சறுக்கிச்‌ செல்லும்‌ காலப்‌ பகுதி (மாத எர்ர௦ு( ந௦ரசா 0 
008511 ௦ர்௦ம்‌) (0-யிலிருந்து )-வரை): தன்னுரிமையோடு 
ஓடும்‌ காலப்‌ பருதியின்‌ இறுதியில்‌ மோட்டாருக்குச்‌ செல்லும்‌ 
மின்னோட்டம்‌ தடை படுத்தப்படுகிறது. இரயில்‌ வண்டி 
அதனுடைய உந்து விசையினால்‌ இரும்புத்‌ தண்டவாளத்தின்‌ 
மேல்‌ சறுக்கிச்‌ செல்கிறது. 





ல்ல உஓ.--ஓகூ-௯ ஒழிபு. 
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௦ 4, ப்‌ 
எஎகடத்‌ சேரம்‌ ன்னு 
படம்‌ 3-2, 
வேக நேர வளைகோடு 


(1) நிறுத்தல்‌ காலப்‌ பகுதி (யிலிருந்து 2 வரை): சறுக்கிச்‌ 
செல்லும்‌ காலப்‌ பகுதியின்‌ முடிவில்‌ நிறுத்திகளைக்‌ கொண்டு 
(6181௦8) இரயில்‌ வண்டியினை நிறுத்த எடுத்துக்கொள்ளும்‌ 
நேரம்‌ 22 £.ஆகும்‌. ்‌ 


2-8-1. சுருக்கிய வேகநேர வளைகோடு 

உண்மையான வேகநேர வரைபடத்தினின்று சுருக்கிய 
வேகநேர வளைகோட்டினைப்‌ பெறுவதின்‌ நோக்கம்‌ என்ன 
வென்றால்‌, கணக்கிடுவதற்கு இலகுவாக இருப்பதே. மேலும்‌, 
அங்ஙனம்‌ வரைபடத்தை மாற்றியமைப்பதனால்‌ ஏற்படும்‌ பிழை 
கள்‌ மிகக்‌ குறைவாக இருக்க வேண்டும்‌. 


படம்‌ 4800 ஓர்‌ உண்மையான வேக நேர வளைகோடாகும்‌ 
(படம்‌ 9-9). சுருக்கிய வேகநேர வளைக்கோட்டின்‌ அடிப்படை என்ன 
வெனில்‌, முடுக்கத்தின்‌ மதிப்பும்‌ எதிர்‌ முடுக்கத்தின்‌ மதிப்பும்‌ 
ஒன்றாக இருக்கவேண்டும்‌. உண்மையான வளை கோட்டின்‌ பரப்பும்‌ 
-சுருக்கிய வளைகோட்டின்‌ பரப்பும்‌ஒன்றாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
டிரபீஸிய வேகதேர வளை கோட்டில்‌, வேக வளைகோட்டு ஓட்டம்‌, 
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_ சறுக்கிச்‌ செல்லும்‌ காலப்பகுதி ஆகிய இரண்டுக்குப்‌ பதிலாக 
நிலையான வேக காலப்பகுதியாக (0௦01181801 8660 நளர0ய) 
_ மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாறாக, நாற்கர வேச நேர 
வளைகோட்டில்‌ ஆரம்ப முடுக்க காலப்பகுதியை நீட்டியும்‌, 
சறுக்கிச்‌ செல்லும்‌ காலப்பகுதியைக்‌ குறைத்தும்‌ படத்தில்‌ (2-9) 
காட்டியபடி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. .டிரபீஸிய வேகநேர 
வளைகோடு முக்கிய பாதைப்‌ பணிக்கு (௬81௦ 110௦ 574106) உகந்த 
வாறு முடிந்த அளவு திருத்தமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே 
போல்‌ நாற்கர வேக-நேர வளைகோடு புறநகர்ச்‌ சார்ந்த பணி, 
நக்ருக்குரிய பணி ஆகிய இவ்விரண்டிற்கும்‌ பொருந்துமாறு 
அமைந்துள்ளது. 


2-9-2. டிரபீஸிய வேகநேர வளைகோடு (படம்‌ 2-9) 
இரு நிலையங்களுக்கு இடையேயுள்ள தூரம்‌ - ற கி, மீட்டர்‌ 
இரயில்வண்டி உண்மையாக ஓடிய நேரம்‌ - 7' செகண்டுகள்‌ 
இரயில்வண்டியின்‌ முடுக்கம்‌ - ஒ கி, மீட்டர்‌/மணி/வினாடி 
இரயில்வண்டியின்‌ ஒடுக்கம்‌ - 3 கிலோ மீட்டர்‌/மணி/வினடி 
சராசரி வேகம்‌ - 77, கிலோ-மீட்டர்‌/மணி 


ஆ 


உச்ச வேகம்‌ - 1) கிலோ-மீட்டர்‌/மணி என்றால்‌ 


த்‌ ்‌ ந 
முடுக்க நேரம்‌ /, - -* வினாடி. 


எதிர்‌ முடுக்கம்‌ அல்லது ஒடுக்க நேரம்‌ 7, - ட்‌ ன. 
இரயில்வண்டி தன்னுரிமையோடு ஓடும்‌ நேரம்‌ 


க [2 - (, * 729] 





ம்‌ ர ்‌ 
௯ |? : (4 ஏன 13 வினாடி. க (2-1) 
டிரபீஸியத்தின்‌ பரப்பு - மொத்த தூரம்‌ 


2 - பரப்பு 480ம்‌. 
ம்க்‌ 


210 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ . 





௰ி - பரப்பு 4802. 
௪ கூ சிறி க இாடட்கு பாற்‌, 
க சிரம க யாம கராம்‌, (2. கம & 80020) 
- & தகீமிரி- க 0. 
கி. மிதி 3 20, 00. 
ட ழுதித ௯ க. 
ர ட 9.3 
- அஜ (31 -4உ- 7பி ச 2] (2-2) 
௮ 
ட 
ஆ” ட்‌ 
ச்‌: _... நேரம்‌ 
படம்‌ 2-9. 
டிரபீஸிய வேக நேர வளைகோடு 
ற - இமா (௮௮ 
நை ரட்‌ நற 
ன்‌ டு கட ழ்‌, ஹே வம்‌ 
- [37 - ( அ32)] (1 க்‌ 
-இரா- ௩௫ ஈதி] 
- [37 ர பது 
( 3. ன்‌ மதிப்பு &-க்குச்‌ சமமெனக்‌ 
7 6 ட 
கொண்டால்‌, 
நல ருபா (2-8) 


மின்முறை ஓட்டு இம] 


டட - 27] 4 72002 - 





21 2 
ர்‌ வ்‌ த்‌ ட 78007 0 
ட 30 (அங்க ரஜ0 2 
இ 


॥்‌ 


அல்லது 7, 


அண்ட ர 
பதர 2 _ ட்‌ 
3 மே) 7200. (24) 


இந்தச்‌ சமன்பாட்டில்‌ உள்ள தேர்க்‌ குறியினைப்‌ பயன்படுத்‌ 
தினால்‌, நடைமுறைப்‌ பழக்கத்திற்கு. ஒவ்வாத அளவுக்கு ]-ன்‌ 
மதிப்பு உயர்ந்து விடுகிறது. ஆகவே, எதிர்க்‌ குறி பயன்படுத்தப்‌ 


படுகிறது. 
_ ர வன்‌. 
தத்‌ அ (2) - 72002 (24) 


ட ட கா. ம 
சஜன்பாடு (5-9)-கிருந்து “0. - ஜம “2 
7200 ஈர7- 
தம்‌ (னோ 5 2) 
720007 ர 
ட்‌. ஏழு (௦௦0௭ - ) 
_ 72002௩. 
- (2-4) 


ட்டில்‌ ்‌ ம 
ர ரி ே ன 
என்பது சராசரி வேகம்‌ 779600 . 





குட்டம்‌ 1 _ 79002 ரு 
அல்லது -] இ த. எக 


கம்‌. மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


2-9-9. நாற்கர வேக - நேர வளைகோடு (மெஃய்!1840ரவ] 50௦6ம்‌ - 
116 மோர2): [படம்‌ 2-4], ௩ 





படம்‌ 2-4, 


நாற்கர வேகநேர வளை கோடு 


'இரயிலின்‌ முடுக்கத்தின்போதுள்ள உச்ச வேகம்‌ - 
7, கிலோ மீட்டர்‌[மணி என்றால்‌, 


ந்‌ 
முடுக்க நேரம்‌ 7, - டன்‌ வினாடி ஷி (6) 


அதேபோல்‌ இரயிலின்‌ ஒடுக்கத்தின்போதுள்ள உச்ச வேகம்‌ 


2 


டவல்‌ ்‌ 7 
77, கிலோ மீட்டர்‌/மணி என்றால்‌, ஒடுக்க நேரம்‌ 7, - ்‌ு்‌ வினாடி 


ஆகும்‌. (0 (2-7) 
இரயிலின்‌ சறுக்கம்‌ (௦௦88(102) (82 கிலோ மீட்டர்‌/மணி/வினாடி 


ர ரத 


எனக்‌ கொண்டால்‌, சறுக்கல்‌ நேரம்‌ 7) - ற. ” வினாடி, ...(2-8) 


இரயில்‌ சென்ற மொத்த தூரம்‌ 9 
- கமம்‌ என்ற தாற்கரத்தின்‌ பரப்பாகும்‌ 


கக்கி ரட்ட ௧௩2400 


ர்‌ 


அதாவது 2 


க்கி நதா நமம. 
(” கச ிபேரப்பு- க 870 பரப்பு) 


ர்‌ 
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ு இச்சி க தறே 


றஃ காடர்‌ நற ௨0 
ற (7 - 2) அடு 
வலவ ஜறு 4 உளு றற 267 


ர்‌ ௮ ஆ [2 (7. 4 ர) ன சிகர டி] 


ஊ[70:*19- (௩ ப ட மார ந 


ம - ர ந 3-௩ (13) நி. 


ர்‌, ந 

ஆ இ 

ர ௪ - இ 72 
- ட % (7 - ச்டஈரீத) 


॥ 


ஈ- இழ. 2-௪) 


(தடி (0-2) 


ஈ- நஃ&. று 


ட... 
்‌ டம 
க்க 








[2-10) 


ஆகவே, சமன்பாடுகள்‌ (2 - 9)ஐயும்‌, (2 - 10)ஐயும்‌ பயன்படுத்தி 
இரயில்‌ சென்ற மொத்த தூரம்‌ ௰-யினையும்‌, முடுக்க அல்லது 
ஒடுக்க வேகத்தினையும்‌ கண்‌ டறியலாம்‌. 


இழுப்பு முறை சம்பந்தமாய்ப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ முக்கியச்‌ சொற்‌ ்‌ 
ரொடர்கள்‌: 

(1) உச்ச வேகம்‌ (0038( 808604) : இரயில்‌ வண்டி நிலையங்‌ 
களுக்கிடையே ஓடிக்கொண்டிருக்கம்‌ பொழுது, அடையும்‌ பெரும 
வேகமே, அந்த இரயிலின்‌ உச்ச வேகம்‌ என்பர்‌. 


பம்‌. மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


(2) சராசரி வேகம்‌ (467226 80200: இரண்டு இரயில்‌ நிலையங்‌ 
களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு தூரத்துக்கும்‌, அத்‌ தூரத்தைக்‌ 
கடக்க இரயில்‌உண்டி உண்மையாக. எடுத்துக்கொண்ட நேரத்‌ 
திற்கும்‌ உள்ள விகிதமே அந்த இரயிலின்‌ சராசரி வேகமாகும்‌. 


சராசரி வேகம்‌ நிலையங்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம்‌ (கி-மீ.) 
(கி-மீ/மணி) உண்மையாக ஓடிய நேரம்‌ (மணி) 
2 26002 


உ சஜ“ ஏ கிமி/மணி  - , (௨42) 





(8) பட்டியல்‌ வேகம்‌ (8௦11604016 8ற8₹04) : இரண்டு இரயில்‌ 
நிலையங்களுக்கிடையேயுள்ள தொலை தூரத்துக்கும்‌, அத்‌ தூரத்‌ 
தைக்‌ கடப்பதற்காக இரயில்வண்டி எடுத்துக்கொண்ட மொத்த 
தேரத்துக்கும்‌ (இரயில்‌ உண்மையாக ஓடிய நேரம்‌ -. அது ஒரு 
நிலையத்தில்‌ நின்ற நேரம்‌) உள்ள விகிதமே, இரயில்வண்டியின்‌ 
பட்டியல்‌ வேகம்‌ என்கிறோம்‌, 


இரு: நிலையங்களுக்கு இடையேயுள்ள 
தூரம்‌ (கி.மீ) 

உண்மையாக ஓடிய நேரம -- ஒரு 
நிலையத்தில்‌ நின்ற நேரம்‌ 


ற 8600 ற 
8600 ஈர கி.மீ/மணி ,.. (2-18) 


பட்டியல்‌ வேகம்‌ -. 








ர ௮ 


இதில்‌, 7” என்பது இரயில்வண்டி ஓடும்பொழுது எடுத்துக்கொண்ட 
நேரம்‌ (வினாடி) த 
்‌ என்பது இரயில்வண்டி ஒரு நிலையத்தில்‌ இன்த 
நேரம்‌ (வினாடி) 


பட்டியல்‌ வேகம்‌ பாதிக்கப்படுவதற்குரிய காரணக்‌ கூறு 
களாவன : (1) உச்சம்‌ அல்லது பெருமவேகம்‌ (11) முடுக்கமும்‌ 
ஒடுக்கமும்‌ (114) நிலையத்தில்‌ நிற்கும்‌ நேரம்‌, 


(() உச்சவேகம்‌ : கொடுக்கப்பட்ட தூரத்திற்கு, முடுக்கமும்‌ 
ஒடுக்கமும்‌ நிலையாயிருந்து, உச்சவேகத்தினை அதிகரித்தால்‌, 
அத்‌ தூ£த்தைக்‌ கடக்க இரயில்வண்டி எடுத்துக்கொள்ளும்‌ நேரம்‌ 
குறைகிறது. இதனால்‌ பட்டியல்‌ வேகம்‌ அதிகரிக்கிறது. இந்த 
குறைந்த நேரத்தில்‌, அதிகமான தூரத்தைக்‌ கடக்கும்படி, இரயில்‌ 
வண்டியின்‌ உச்சவேகத்தை அதிகரித்தால்‌, பட்டியல்‌ வேகமும்‌ ' 


அதிகமாகும்‌, 
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(4) முடுக்கமும்‌ ஒடுக்கமும்‌ : இரு நிலையங்களுக்கிடையே 
யுள்ள தூரமும்‌, உச்சவேகமும்‌ நிலையாயிருத்து, முடுக்கத்தை 
அதிகரித்தால்‌, இரயில்வண்டி அத்தூரத்தைக்‌ குறைந்த நேரத்தில்‌ 
கடக்கும்‌, அதேபோல்‌ நிறுத்தி-ஒடுக்கத்தை அதிகரித்தாலும்‌ 
அத்‌ தூரத்தைக்‌ கடக்கும்‌ நேரமும்‌ குறைகிறது .இதனால்‌ பட்டியல்‌ 
வேகம்‌ அதிகரிக்கிறது. ஆகவே, முடுக்கத்தினையும்‌ ஓடுக்கத்‌ தினை 
யும்‌ எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கிரோமோ அந்த அளவுக்குப்‌ பட்டியல்‌ 
வேகம்‌ அதிகமாகும்‌. 


(114) நிலையத்தில்‌ நிற்கும்‌ நேரம்‌ : இரயில்வண்டி ஒரு நிலையத்‌ 
தில்‌ அதிக நேரம்‌ நின்றால்‌, நிலையங்களைக்‌ கடக்க அது எடுத்துக்‌ 
கொண்ட மொத்த நேர அளவு அகிகமாகிறது. ஆகவே, பட்டியல்‌ 
வேகம்‌ குறைகிறது. பட்டியல்‌ வேகத்தினை அகிகரிக்க, நிலையத்தில்‌ 
நிற்கும்‌ தநரத்தினைக்‌ குறைக்க வேண்டும்‌, இக்‌ காரணத்தினால்‌ 
தான்‌, நகர்ப்பணிக்கும்‌, புறநகர்ப்பணிக்கும்‌ உகந்த இரயில்வண்டி , 
கள்‌ ஒவ்வொரு நிலையத்தில்‌ நிற்கும்‌ நேரம்‌ மிகக்‌ குறைவாயுள்ளது 


எடுத்துக்காட்டு 1-2. 

6 கிலோ மீட்டர்‌ தொலைவு தூர இடைவெளி கொண்ட 
இரயில்வே நிலையங்களுக்கிடையே செல்லும்‌ ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டி 
யின்‌ பட்டியல்‌ வேசம்‌ 50 கிலோ மீட்டர்‌/மணரி. இந்த வேகத்தினை 
நிலைநிறுத்தப்படுகிறதென்றால்‌, இரயில்‌ வண்டியின்‌. பெரும 
வேகத்தினைக்‌ கணக்கிடுக. இரயில்‌ வண்டி ஒரு நிலையத்தில்‌ 
நிற்கும்‌ நேரம்‌ 90 வினாடிகள்‌. அதன்‌ முடுக்கம்‌ 2:5 கி.மீ /மணி/ 
வினாடி. இரயிலின்‌ ஒடுக்கம்‌ 4 தி.மீ,ரமணி/வினாடி, சுருக்கிய வேச- 
நேர வளைகோட்டினைப்‌ பயன்படுத்திக்கொள்ளவும்‌. ர 


(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ 8.8 ஏப்ரல்‌ 1972) 


தீர்வு : 
இரு நிலையங்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம்‌ 
பட்டியல்‌ வேகம்‌ (கிமீ. ர 
(கி.மீ./வினடி " மொத்த நேரம்‌ (உண்‌ மையாக ஓடிய நேரம்‌. 
நிலையத்தில்‌ நின்ற நேரம்‌) வினாடி 


_இரு நிலையங்களுக்கிடைசேயுள்ள தூரம்‌ 


ன்‌ ல 5 க்‌ தூர 
மாத்த தோமி பட்டியல்‌ வேகம்‌ (கி-மீ/வினாடி ) 
த 6 68600 
508600 50 


௯ 592 வினாடிகள்‌, 


240 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


இரயில்‌ வண்டி உண்மையாக ஓடிய நேரம்‌ (7) - 492-890 


- 402 வினாடிகள்‌ 
இரயில்‌ வண்டியின்‌ பெரும வேகம்‌ 


௪. 77௩3 த 
ரக எ அ வ()-12 


இதில்‌ £' என்பது (.. டர -ஆ)க்கச சமம்‌. 











௭! 8. ஒட “95.4 
- 0:65 
௨ 6 கி-மி. 
7” ௨. 402 வினாடிகள்‌. 
ட ௫ ட - (0) - 7900 5 ப்‌ 
- 698:5 _ 562.2 


56:8 கி.மீ/மணி/வினாடி, . 


எடுத்துக்காட்டு 2-2, 

புற நகர்ப்பணிக்குகந்த ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ பட்டியல்‌ 
வேகம்‌ மீ/மணி. இரயில்‌ வணடி ஒரு நிலையத்தில்‌ நிற்கும்‌ நேரம்‌ 
40 வினாடிகள்‌. அடுத்தடுத்துள்ள நிலையங்களுக்கு இடையேயுள்ள 
சராசரி தொலைவு தூரம்‌ 83 கிலோ மீட்டர்கள்‌ பெரும வேகம்‌ 
சராசரி வேகத்தில்‌ 170 சதவீதம்‌ வரம்புக்குட்படுத்தினால்‌, 
இசயிலின்‌ முடுக்கத்தினை மதிப்பிடுக, நிறுத்தி ஒடுக்கம்‌ (இரவி 
6181081100) 9 கிலோ மீட்டர்‌/மணி/வீனாடி எனக்‌ கொள்க, 


(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ 1, 1, செப்டம்பர்‌ 1965) 
தீர்வு : 
னு தூரம்‌ (கி.மீ.) 
மத்த கோம்‌ ய பட்டியல்‌ வேகம்‌ (கி.மீ[வினடி) _ 


ன்‌ அம - 870 விஞடிகள்‌. 


இசயில்‌ வண்டி உண்மையாய்‌ 


ட ரன -. 270 - 40 4 980 வினாடிகள்‌ 


மின்‌ முறை இழுப்பு 217 


இரயில்‌ வண்டி | ரா 
௩ நட 


நிலையங்களுக்கிடையேயுள்ள தூ ரம்‌ 
யின்‌ சராசரி வேகம்‌ 


இரயில்‌ உண்மையாக ஓடிய நேரம்‌ 


9 
- ஆற 7 9600 - 46-90 கி.மீ/மணி 


இரயில்‌ வண்டியின்‌ பெரும வேகம்‌ 5, - 175, 


79-89 /கி.மீமணி 





9 
24 1 7200௩2 உ-1] 


7200 ௩8 
௨ ரஷ (11 - 1] 
3 1 
க 5 ு 9:89 0:7 
1 5 
அ 2:979 - 0:999 - 2:04 


4௮ மு - 0:4909 கி.மீ/ம[வி. 


எடுத்துக்காட்டு 2-3 (௮) : 
கீழ்க்கண்ட விவரங்களைக்‌ கொண்‌ டு, புறநகர்ப்‌ பணிக்கு 
உகந்த ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ ஒடுக்கத்தினை மதிப்பிடுக. 
திலையங்களுக்கிடையேயுள்ள தொலைவு தூரம்‌ 
்‌ ஸ்‌ ௩ ச கிலோ மீட்டர்கள்‌, 
பட்டியல்‌ வேகம்‌ - 40 கிலோ மீட்டர்‌/மணி. 
முடுக்கம்‌ - 1-8 கிலோ மீட்டர்கள்‌/மணி/வினாடி. 
நிலையத்தில்‌ நிற்கும்‌ நேரம்‌ - 98 வினாடிகள்‌. 


பெரும வேகம்‌ சராசரி வேகத்தினைக்‌ காட்டிலும்‌ 42 சதவீதம்‌ 
அதிகம்‌. ்‌ ்‌ 

சரிவக (டிரபீசிய) வேக-நேர வளைகோட்டினைப்‌ பயன்‌ படுத்திக்‌ 
கொள்ளவும்‌ (சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ 1. %. ஏப்ரல்‌, 1965) 


518 ்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


எடுத்துக்காட்டு 2-3 (ஆ) 

நிறுத்திகளைக்‌ கொண்டு இரயில்‌ வண்டியினை நிறுத்துவதற்கு 
முன்‌, இரயில்‌ வண்டி சென்ற தூரத்தினைக்‌ கணக்கிடுக, 
தீர்வு : 

(அ) இரு நிலையங்களைக்‌ கடக்க இரயில்‌ வண்டிப்‌ பட்டியலின்‌ 
படி எடுத்துக்கொண்ட மொத்த நேரம்‌ - ட % 8600 வினாடிகள்‌ 


40 
௫. 90 வினாடிகள்‌ 
உண்மையாய்‌ ஓடிய நேரம்‌ ௪ 90-28 -- 62 வினாடிகள்‌ 
இரயில்‌ வண்டியின்‌ சராசரி வேகம்‌ 78) - ன்‌ % 9600 


_ 58-06 கி, மீ[மணி. 


இரயில்‌ வண்டியின்‌ பெரும வேகம்‌ 1“. - 1.29 6 56-74 
80:58 கி.மீ/மணி 


1 1 7200 ற ரர | 
த அ [5 - 1] 


ர: 





18 * ந (0 1-1] 
0-58554-1- _ 9.218 % 0:43 
- 0-9315 
ஆக 0-9915 - 0-5556 
. 0-8760.. 
நீ- ஆஸ - 266 கி.மீ[ம/வி 
ர 80-59 


2-9. (ஆ: நிறுத்தல்‌ கால நேரம்‌ ; - ளு வ வத்த 
-. 90:29 வினாடிகள்‌ 
நிறுத்தல்‌ கால அளவில்‌ இரயில்‌ ஓடிய தூரம்‌ 


ட. 
- து 7௨ 000 
டத 90-29 
3 80:58 “0 


 0:989 கி.மி, 


மின்‌ முறை இழுப்பு ன்‌ 


” நிறுத்திகளைக்கொண்டு நிறுத்துவதற்கு இரயில்‌ 
சென்ற தூரம்‌ - 8- 0:899 - 1:661 கி.மீ. 


எடுத்துக்காட்டு 2-4. 


ஒரு மின்சார இரயில்‌ வண்டி ஒரே சீரான முடுக்கம்‌ பெற்று 
ஓய்வு நிலையிலிருந்து 25 வினாடிகளில்‌ 50 கி.மீ/மணி வேகத்தினை 
அடைகிறது. பின்பு 70 வினாடிகள்‌ வரை சறுக்கிச்‌ சென்ற பிறகு 
9 கி.மீ/ம/வி ஒடுக்கமுடைய நிறுத்திகளைக்கொண்டு 12 வினாடி 
களில்‌ இரயில்‌ வண்டி நிறுத்தப்படுகிறது. இரயில்‌ வண்டி 
நிலையத்தில்‌ நிற்கும்‌ நேரம்‌ 18 வினாடிகளானால்‌, இரயில்‌ வண்டியின்‌ 
(1) முடுக்கம்‌ (11) சறுக்கல்‌ ஒடுக்கம்‌ (111) பட்டியல்‌ வேகம்‌ ஆகிய 
வற்றினைக்‌ கணக்கிடுக. நிலையத்தில்‌ நிற்கும்‌ நேரத்தினை 19 வினாடி 
களாகக்‌ குறைத்தால்‌ பட்டியல்‌ வேகத்தில்‌ ஏற்படும்‌ மாறுதலைக்‌ 
கண்டு பிடிக்கவும்‌. ்‌ 


தீர்வு : 


(1) மூடுக்க காலத்தில்‌ இரயில்வண்டியின்‌ பெரும வேகம்‌ 
ர, - 50 கி.மீ/ம; ்‌ 


முடுக்க காலநேரம்‌ /, - 25 வினாடிகள்‌ 


க்கும்‌ 64 ர்‌ ஹூ 50 
இன கிப கம்‌ இத 
- இகி-மீ/ம/வி 


(11) நிறுத்தல்‌ காலநேநரரம்‌ /, - 12 வினாடிகள்‌ 
நிறுத்தி முடுக்கம்‌ 3 - 8 கி.மீ/ம/வி 
சறுக்க கால இறுதியில்‌ இரயிலின்‌ வேகம்‌ 7, - 3, 
98% 122 90கி.மீ/ம 
டட 
[2 ஸ்‌ 
_ 80-96 


70 
0-2 கி மீ/ம/வி 


சறுக்கல்‌ முடுக்கம்‌ 5, - 


(4) முடுக்க காலநேரத்தில்‌ சென்ற தூரம்‌ ம, - 377, % ட 


95 
உ *140 8 “எத 


௯ 0:1786 கிமீ, 





220 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 





சறுக்கல்‌ காலதேரத்தில்‌ சென்ற தூரம்‌ 0, (4 ட) % ட 


760086 70 
ள்‌ 2 ] “ 9800 


0:8902 கி-மீ., 


[ 


சறுக்கல்‌ காலதேநரத்தில்‌ சென்ற தூரம்‌ 2, - 17, 12000 


12 
“ர% 86% ரு 


௫ 0:00 கி.மீ, 


இரயில்வண்டி சென்ற மொத்த தூரம்‌ றி - ,--,-- 2, 
0-1796 -- 0:8962 -- 0:06 
௫ 1:0098 கிமீ. 


॥ 


இரு நிலையங்களைக்‌ கடக்க இரயில்வண்டி எடுத்துக்கொண்ட 
நேரம்‌ - 25 -- 70 -. 12. 18 - 125 வினாடிகள்‌ 
ப்பன்கிக்‌ பத்‌ ஆ 10098 
டிய வகம்‌ - “த 


௨ 90810 கி-மீ[மணி 


% 8000 





நிலையத்தில்‌ நிற்கும்‌ நேரம்‌ 19 வினாடிகளாகக்‌ குறைத்தால்‌, 
பட்டியல்‌ வேகம்‌ - ட 5 8600 - 92-094 கிஈமீ/மணி. 


எடுத்துக்காட்டு 2-5. 

ஒரு மின்சார இரயில்‌ வண்டி ஒரே சீரான முடுக்கம்‌ பெற்று, 
ஓய்வு நிலையத்திலிருந்து 48 கி.மீ/மணி வேகத்தினை அடைந்து 
. அதே வேகத்தில்‌ 50 வினாடிகள்‌ வரை சென்ற பிறகு, மின்திறன்‌ 
அமைப்பு துண்டிக்கப்படுகிறது. பிறகு இரயில்‌ வண்டி சறுக்கிச்‌ 
சென்று, அதன்‌ வேகம்‌ 90 கி.மீ/மணி அளவுக்குக்‌ குறையும்‌ 
பொழுது, நிறுத்திகளைக்கொண்டு இரயில்‌ வண்டி நிறுத்தப்‌ 
படுகிறது. இரயில்‌ வண்டியின்‌ ஒடுக்கம்‌, சறுக்கல்‌ ஒடுக்கம்‌, 
நிறுத்தி ஒடுக்கம்‌, முறையே 1-6 கி-மீ/ம/வி, 0:8 கி-மீ/ம/வி, 
2-5 கி-மீ/ம/வி. இரயில்‌ வண்டி நிலையத்தில்‌ நிற்கும்‌ நேரம்‌ 20 
வினாடிகளென்றால்‌, அ.தன்‌ பட்டியல்‌ வேகமென்ன ? வேக தேர 
வளை கோட்டினை அளவுகோலின்படி வரைக. 


மின்‌ முறை இழுப்பு 221 
தீர்வு : 


படம்‌ 9.5ஐக்‌. கவனிக்கவும்‌. 


முடுக்க கால நேரம்‌ 4, - 7 


& 


48 
3.6 


௪ 80 வினாடிகள்‌. 
இரயில்‌ வண்டி தன்னிச்சையாக ஓடிய தேரம்‌ £; - 50 வினாடிகள்‌ , 


ர்‌ ஷ்‌ ர, 
இ 
48-90 
0:9 
60 வினாடிகள்‌. 
80 
55 
12 வினாடிகள்‌. 


॥ 


சறுக்கல்‌ கால நேரம்‌ 7; 


நிறுத்தல்‌ கால நேரம்‌, - 


இரயில்‌ வண்டி நிலையத்தில்‌ நின்ற நேரம்‌ - 20 வினாடிகள்‌. 
இரயில்‌ வண்டி இரு நிலையங்களைக்‌ கடக்க்‌ எடுத்துக்கொண்ட 
மொத்த நேரம்‌ 7 - 80 -. 50 -- 60-- 12 20 - 173 வினாடிகள்‌, 





படம்‌ 2-5. 


முடுக்க காலத்தில்‌ சென்ற தூரம்‌ 4 ர்‌ 2) 


॥ 
்‌ 
& 
ஜ்‌ 
்‌ 


222 மின்னாற்றவின்‌ பயன்‌ 
நிலையான வேக காலத்தில்‌ சென்ற தூரம்‌ - 77, % ர 

50 
9600 
0:67 கி. மீ, 


॥ 


48 % 


ட்ட 
ல 8000 


சறுக்கல்‌ கால அளவில்‌ சென்ற தூரம்‌ - 


நிறுத்தல்‌ கால அளவில்‌ சென்ற தூரம்‌ - ௪ 4 தச்‌ 


நிலையங்களுக்கிடையே உள்ள மொத்த தூரம்‌ ற 
- 0,80 . 0:67 -. 0:65 -. 0-005 


நாதர்‌ 
ம க ்‌ 1-7 4 
பட்டியல்‌ வேகம்‌ - 17%" % 8600 


- 92:80 கி, மீ/மணி. 


2.4. இழுப்பு முயற்சி (17௦047௦ வீடு 


இரயில்‌ வண்டியினை முன்னோக்கி ஏவுவதற்குத்‌ தேதேவையான 
(விளைவு விசை (91720(176 101௦6) இருப்புப்‌ பாதையின்‌ மேல்‌ உள்ள 
வண்டிச்‌ சக்கரங்களில்‌ உண்டாக்கப்படுகிறது. இதனையே இழுப்பு 
முயற்சி என்கிறோம்‌. இதனுடைய அலகு நியூட்டன்களாகும்‌. 
இரயில்‌ வண்டி முன்னோக்கிச்‌ செல்லத்‌ தேவையான இந்த 
இழுப்பு முயற்சியை (71), செய்யும்‌ வெவ்வேறு வகை முயற்சிக்கு 
ஏற்றவாறு மூண்று பிரிவுகளாகப்‌ பிரிக்கலாம்‌. அவைகளாவன?! 
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(1) இரயிலின்‌ நிறைவுக்குத்‌ (11210 10298) தேவையான 
நேர்கோடு முடுக்கமும்‌ கோண முடுக்கமும்‌ கொடுக்கும்‌ இழுப்பு 
முயற்சி (28. 


(8) புவியீர்ப்புச்‌ சார்ந்த இரயில்‌ எடையின்‌ ஆக்கக்‌ கூறு 
விசைக்குச்‌ சரியீடு செய்யும்‌ இழுப்பு முயற்சி (72. 


(3) தண்டவாளத்தின்‌ உராய்வு, காற்றின்‌ எடை இவற்‌ 
றினால்‌ ஏற்படும்‌ எதிர்‌ விசையை ஈடு செய்யும்‌ இழுப்பு 
முயற்சி (77). 


இரயில்‌ வண்டியை இயங்கவைக்கத்‌ தேவையான மொத்த 
இழுப்பு முயற்சி, மேற்‌ குறித்த மூன்று வகை இழுப்ப்‌ முயற்சி 
களின்‌ கூட்டுத்‌ தொகையாகும்‌. 


2-4,-1. இரயில்‌ வண்டியின்‌ முடுக்கத்திற்கான இழுப்பு முயற்சி 

ஒரு மின்சார இரயில்‌ வண்டியின்‌ நிலை எடை (0௦௧௦ ஐ ஏ்ஹ்ட) 
டன்‌(னி)கள்‌ எனவும்‌, அதன்‌ நேர்கோடு முடுக்கம்‌ $, எனவும்‌ 
கொள்வோம்‌. 


ர ்‌ ்‌ எடை 
இரயில்‌ வண்டியின்‌ நிறை 1 புவியீர்ப்பு முடுக்கம்‌ 


உ 00 சலோ கராம்‌ ச இதில்‌ ர என்பது புவியீர்ப்பு முடுக்கம்‌ 


ஆகும்‌. ன்‌ மதிப்பு 9:81 மீட்டர்‌/வினாடி” ்‌ 


ன்‌ 1000 18”. 
அல்லது சீ ௫ “இதத்‌. டக்க (2-19) 


இரயிலின்‌ முடுக்கம்‌ - %, கிலோ.மீட்டர்‌'மணி/வினாடி. 
1000 


- 815 ழ்‌ 


மீட்டர்‌/வினாடி”, 


அ உட மீட்டர்‌/வினாடி*. உ (2-1) 


இரயிலுக்கு நேர்‌ கோட்டு முடுக்கம்‌ கொடுக்கத்‌ தேவை 
"யான இழுப்பு முயற்சி 7, என்றால்‌, 77, - இரயிலின்‌ நிறை % 
முடுக்கம்‌. 


௦: | மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


சட மரவ 
_ 100 வ 
9-$] 9-6 “ 


- 8:91 777, கிலோ கிராம்‌ ... (2-15) 


குறிப்பு : (1) “டன்னி'' என்னும்‌ சொல்‌ **மெட்ரிக்‌ டன்‌''ஊக்‌ 
குறிக்கும்‌. *டன்னி'' என்று உச்சரிப்பதற்குப்‌ பதிலாக டன்‌”? 
என்று உச்சரிக்க வேண்டி “னி'' என்னும்‌ எழுத்துக்கு அடைப்புக்‌. 
குறி இடப்பட்டுள்ள து. 


(2) முடுக்கம்‌ பெறும்‌ ஒரு பொருளில்‌ எவ்வித சுழலும்‌ பகுதி 
களும்‌ இல்லாமல்‌ இருந்தால்தான்‌, மேற்‌ குறித்த சமன்பாடு 
பொருந்தும்‌. ஆனால்‌ இரயிலில்‌ சக்கரங்கள்‌, அச்சுகள்‌ (ஐபி௦6/ 
மோட்டார்‌ மின்னகம்‌ (10101 ஊறக*மாக, பல்லிணைப்‌ பெட்டிகள்‌ 
(2687 6௦:) போன்ற சுழலும்‌ பகுதிகள்‌ இருக்கின்‌ றன. இச்‌ சுழலும்‌ 
பகுதிகளும்‌ முடுக்க மடைகின்றன, இச்‌ சுழலும்‌ பகுதிகளுக்கு 
முடுக்கம்‌ கொடுக்கத்‌ கூடுதலான இழுப்பு முயற்சி தேவைப்‌ 
படுகிறது. 


கோண முடுக்கம்‌ - டி 

திருப்புத்திறன்‌ முடுக்கம்‌ (௨0௦6187811 2௫ ரம 
_ நிலைமத்‌ திருப்புத்திறன்‌ (௬௦௯௦4 07 161 
4 


கம்‌ 
1 





(216) 


இதில்‌ 7, என்பது திருப்புத்‌ திறனின்‌ முடுக்கம்‌ (அலகு - மீட்டர்‌ 
அது கிலோகிராம்‌). 

8 என்பது சுழியாரை (158015 ௦7 ஜூர211௦0). 
(அலகு-மீட்டர்கள்‌ ) 


11” என்பது சுழல்‌ பொருளின்‌ எடை (அலகு-கிலோகிராம்‌) 
ச என்பது புவிஈர்ப்பு முடுக்கம்‌. 


வண்டிச்‌ சக்கரத்தின்‌ நிலை எடை 14% டன்னிகள்‌ எனவும்‌, 
சக்கர அடிப்‌ பகுதி (1ா2௧0)-யின்‌ ஆரம்‌ 5, எனவும்‌, சுழலும்‌ 
உராய்வுத்‌ தடையைச்‌ சரியீடு செய்யும்‌ ௯ டுதலான விசையின்‌ 
'அளவு 7, கிலோகிராம்‌ எனவும்‌ கொள்வோம்‌. 
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7௮ 27% 7£டமீ-கிலோ கிராம்‌ ஸு நவி. , 
இதனைச்‌ சமன்பாடு (2-16)-ல்‌ சமன்படுத்தினால்‌ 
௦ ன்‌ ட). 
* இம000% (219) 
100017, _ 1 
ல ல ஒப நந ஆஃ 5.19 
2 ௭ ச 8 ( ) 


ஆனால்‌, வண்டிச்‌ சக்கரங்கள்‌ இரயிலின்‌ அம்சம்‌. 


ஷடன்‌ ன்ன 
ஆகையால்‌ உட ௪ 3-6 6 3 ழ்‌ 2 த 
ட 7 உட. )1000]7*, । 
சக ந்த தற்‌ கக டாத 2 அன 
4 8 
௫ 98:91 ரர்‌, ட, (*) கிலோ கிராம்‌ ... (2-1) 
1 


பொதுவாக, மின்வண்டியில்‌, வண்டிச்‌ சக்கரங்கள்‌ துணைப்‌ 

பொறிப்‌ பெட்டிகளின்‌ மூலம்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. பல்லிணை 

விகிதம்‌ (2௦௨ 78110) 37 என்‌ ரல்‌ மோட்டார்‌ மின்னகத்தின்‌ கோண 
முடுக்கம்‌. ்‌ ்‌ 
௪ 7/7 % சக்கரத்தின்‌ கோண முடுக்கம்‌, 


௯.7 ரம, (2-22) 


மின்னகத்தின்‌ எடை 1 டன்னிகள்‌ என்றும்‌, அதனுடைய சுழி 
ஆரம்‌ சுபூற்சி ஆரம்‌) 78) எனவும்‌ கொணடால்‌, மின்னகத்தின்‌ 
அச்சுத்தண்டு- திருக்கம்‌ (60271 107௮. ) 


1000 12 
சூல %2 2 ்‌ ட (வறு) 


௧௬௫ 


சக்கர அச்சின்‌ திருப்புத்திறன்‌ 4 3/7, (8-4) 
(-:. சக்கரத்தின்‌ கோண திசை3வேக.. 


1 டல்‌ ட 
்‌ க 2 ஆர்மச்சூரின்‌ கோண திசைவேகம]) 
35 
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8 


79 என்ற கூடுதலான இழுப்பு. முயற்சி, சக்கரத்தின்‌ அடிப்பகுதி 
யில்‌ தேவைப்பட்டால்‌ 


சர. நு. 100017, 
-”.. ஓ௰ 








ட ளை இறு 
ட ஒட100017 ஷூ 
ழ்‌, ர்‌ ட 2. 5௦0 
_ 89.1 9937 வ (ே 1.3 ப (2-2) 


அதேபோல்‌ துணைப்பொறிப்‌ பெட்டிகளின்‌ எடைய 17% டன்னி 
கள்‌ என்றும்‌, அதனுடைய சுழியாரை & மீட்டர்கள்‌ எனவும்‌, 
பல்விணை முடுக்கத்துக்குத்‌ $ேதவையான விசை 477, என்ற கூடுத 
லான இழுப்பு முயற்சி எனவும்‌ கொண்டால்‌ 


நவ 89.17) வு (5) பட (2:20) 
ல ச 
அச்சு முடுக்கம்‌ பெறத்‌ தேவையான இழுப்பு முயற்சியின்‌ 
அளவுமிகக்‌ குறைவானதால்‌, இதனைத்‌ தவிர்க்கலாம்‌. எனவே, 
சமமட்டமான இழுப்புப்‌ பாதையின்மீது செல்லும்‌ இரயில்‌ வண்டி 
யின்‌ முடுக்கத்துக்கான இழுப்பு முயற்சி 
ச்‌ எ மிட ஸ்ர 4 2 அயன்‌ பச ௨ (23-21) 


இதில்‌ 7) என்பது அச்சுகளின்‌ எண்ணிக்கை அளவு. 
1. என்பது மோட்டார்களின்‌ எண்ணிக்கை அளவு. 


நண ஆ ஆ 
ஜவர 280 ௩ (6) ம்ருக (2) 
1 


7 ர (2) பட (229) 
8 ்‌ 


99:91 ௭5 கிலோ கிராம்‌. 
௨ டம % 98:91 ல, 17% நியூட்டன்கள்‌, 


5 


| 


அர ௭14 நியூட்டன்கள்‌. ட (2-29) 


மின்‌ முறை இழுப்பு ஊா 


இதில்‌ %, - 4 11% என்பது இரயிலின்‌ இணைமாற்று முடுக்க 
எடை (6010128166 80௦610க1ம॥த ஏ்திம்‌), இதன்‌ மதிப்பு, 
இரயிலின்‌ நிலை எடையைப்‌ (0680 61201) போல்‌ தோராயமாக 
108 முதல்‌ 115 சதவீதம்வரை இருக்கும்‌. 


விளைவுறு எடை அல்லது முடுக்க எடை (8146011946 901241 0ர 
8௨00௦1678110த 961201) 


ஓர்‌ இரயில்வண்டியின்‌ நிலை எடை, அந்த வண்டியிலுள்ள 
நேர்கோட்டு முடுக்கமடையும்‌ பாகங்களின்‌ எடை, கோணமுடுக்க 
மடையும்‌ பாகங்களின்‌ எடை ஆகியவற்றின்‌ கூட்டுத்‌ தொகை 
யாகும்‌. சுழல்வேக நிலையத்தினால்‌ (70181101] 1811௨), கோண 
“முடுக்கம்‌ ஏற்படுவதால்‌, மொத்த செயலூக்கமுடைய எடை, நிலை 
எடையைவிட அதிகமாக இருக்கும்‌. இங்ஙனம்‌ முடுக்கிவிடப்பட்ட 
திலைமையில்‌ கிடைககும்‌ எடையினையே “ செயல்‌ விளைவுடைய 
எடை "அல்லது :* முடுக்க எடை '' என்கிறோம்‌. 
2-4-2., புவி ஈர்ப்பு விசையின்‌ விளைவைச்‌ சரியீடு செய்யத்‌ 

தேவையான இழுப்பு முயற்சி 

இருப்புப்‌ பாதையின்‌ ஏறு சரிவு (பற தா801801) படம்‌ 2-6 
(அ7)-ல்‌ காட்டியவாறு இருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. அப்படிப்பட்ட 
ஏறு சரிவில்‌ !1*” டன்னிகள்‌ எடையுள்ள ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டி 





படம்‌ 2-6. (௮) படம்‌ ”5, ஆ) 
இருப்புப்‌ பதைபின்‌ ஏறு ச.ரிவு 


செல்வதாக வைக்துக்கொள்வோம்‌. இந்த ஏறு சரிவு கிஃடத்‌ 
தளத்துடன்‌ 0 கோணத்தினை அமைபபதாகக்‌ கெள்வோம, 
படம்‌ 2-6 (ஆ)-ல்‌ காட்டியபடி இரயில்‌ வண்‌,, ஏறு 5 ரிவில இருக்கும்‌ 
பொழுது, புவியீர்பப விசையின்‌ விளை வினா௨. இரயில்‌ வண்டி 
சரிவின்‌ வழியாகக்‌ கீழ்‌ ந க்கிச்‌ செல்ல முயல்கிறது.. இடயில வண்டி 
யினைச்‌ செங்குத்தாகக்‌ கீழ்‌ 2 நாக்கி ஈர்க்கப்ப9மூ. மெத்த விசை 
177 எனக்கொண்டால்‌, இந்த மொத்த விசையினை இரு ஆக்கக்‌ 


228 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


கூறுகளாகப்‌ பிரிக்கலாம்‌. ஆக்கக்‌ கூறு 17) இருப்புப்‌ பாதைக்குச்‌ 
செங்குத்தாகவும்‌, ஆக்கக்கூறு 17 இருப்புப்‌ பாதை வழியாகவும்‌ 
செயல்படுவதாகக்‌ கொள்வோம்‌. 

படர பதிம்‌ 
இருப்புப்‌ பாதையின்‌ தூரம்‌ 
- 8100. 


ஆகவே, சரிவு - 


சதவீதச்‌ சரிவு 6 - 103 8௦ 6 

அல்லது 811 0 - ட 

: 100 
_.. இருப்பாதைக்கு இணையாக, கீழ்நோக்கிச்‌ செயல்படும்‌ இரயி 
லின்‌ எடையின்‌ ஆக்கக்‌ கூறு ர - ௨51009 ஆகும்‌ ... (82-50) 
்‌ இந்த விசையே இரயிலைக்‌ கீழ்தோக்கிச்‌ செல்லச்‌ செய்கிறது. 
இதனைத்‌ தடுக்க இழுப்பு முயற்சியை மேல்தோக்கிச்‌ செயல்‌ 

படும்படிச்‌ செய்ய வேண்டும்‌. 

அதாவது சரிவு அல்லது சாய்‌ தளப்‌ போக்கில்‌ வண்டி எடை 
மின்‌ இருப்புப்பாதை வழியாகச்‌ செயல்படும்‌ ஆக்கக்‌ கூறுக்குச்‌ 


சமமான இழுப்பு முயற்சி. இருப்புப்‌ பாதைக்கு இணையாக. மேல்‌ 
நோக்கி இழுக்கும்படிச்‌ செயல்பட வேண்டும்‌. 


சீ, 100077: % ௩6 % 9:81 நியூட்டன்கள்‌. 


॥ 


0 ந ஆட நதி 
100077 ர * 9“81(-: ஸ்‌ - ர) 


॥ 


- 98:1 ரப நியூட்டன்‌ கள்‌. ஃ (2-81) 


இந்த இழுப்பு மூயற்சி நேர்‌ குறியுடையதாகவோ, எதிர்‌ 
குறியுடையதாகவோ இருக்கும்‌, அதாவது இரயில்‌ வண்டி சரிவில்‌ 
மேல்‌ நோக்கி இயங்கினால்‌ சீன்‌ மதிப்பு நேர்‌ குறியுடையதாகும்‌. 
சரிவில்‌ கீழ்நோக்கி இயங்கினால்‌, என்‌ மதிப்பு எதிர்‌ குறியுடைய 
தாக இருக்கும்‌. ்‌ 
2.4.3 உராய்ஷுத்‌ தடையினால்‌ ஏற்படும்‌ எதிர்‌ விசைக்குச்‌ 
சரியீடான இழுப்பு முயற்சி 
இரயில்‌ வண்டி தண்டவாளத்தின்‌ மீது செல்லும்பொழுது, 
இருப்புப்‌ பாதையின்‌ 'மேற்பரப்பின்‌ உராய்வு, காற்றின்‌ எடை 


மின்முறை இழுப்பு 5929 


இவற்றினால்‌ எதிர்‌ விசை ஏற்படுகிறது. உராய்வுத்‌ தடையின்‌ 
அளவு, இருப்புப்‌ பாதையின்‌ உருவம்‌, பருமன்‌, அது அமைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ நிலை, இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகம்‌, ஆகியவற்றைப்‌ 
பொறுத்திருக்கும்‌. 


இரயில்‌ வண்டியின்‌ இயக்கத்திற்கு எதிரான தடை ஒரு 
டன்னி இரயிலின்‌ எடைக்கு “53/7? நியூட்டன்‌ அளவிலுள்ள தாகக்‌ 
கொண்டால்‌, இத்த உராய்வுத்‌, தடை விசையைச்‌ சரியீடு செய்யும்‌ 
இழுப்பு முயற்சியின்‌ அளவு 77, - 14” % 7 நியூட்டன்கள்‌. 


ஆகவே, தேவையான மொத்த இழுப்பு முயற்சி/7% - சட ர சீழ்‌ 2% 
- 77-89 77% ஒ 4 99-15 -- வ ட வல 
(6-82) 


இரயில்வண்டி ஏறு சரிவில்‌ த டல்தும்பிலு ல நேர்‌ குறியினை 
யும்‌, இறங்கு சரிவில்‌ செல்லும்பொழுது எதிர்‌ குறியிளையும்‌ 
எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்‌. 


ஸீ 


ஓட்டு அச்சுகளிலிருந்து பெறும்‌ மின்திறன்‌ வெளிப்பாடு 
(ஐ௦௬௦ 01ம்‌ ரீர௦0 மார்ரம் த 82168): 

திறன்‌ என்பது ஓரலகு தோரத்தில்‌ செய்யப்படும்‌ வேலையைக்‌ 
குறிக்கும்‌. 

_ செய்யப்படும்‌ வேலை 


இழுப்பு மூயற்கி 4 தாரம்‌ 
தேரம்‌ 
இழுப்பு முயற்சி 5 திசைவேகம்‌ 
௮ மீடர்‌ (8:98) 


॥! 


இதில்‌ :7” என்பது திசைவேகம்‌ (அலகு கி-மீ /மணி) 
7, என்பது மொத்த இழுப்பு விசை (அலகு நியூட்டன்கள்‌) 
௬ மீ சீடி ச 
9778], ௨௩99177041 19 (இத்‌) 


... படம்‌ 2.7-ல்‌ காட்டியபடி டிரபிசிய வேக-தேர வளைகோட்டினை 
எடுத்துக்கொள்வோம்‌. புள்ளி .தீ-க்கு வெகு அருகில்‌ ஒரு சண 


280 மின்னாற்றவின்‌ பயன்‌ 


நேர அளவினைக்‌ : கருதுவோம்‌ 8 என்ற 'புள்ளிக்குப்‌ 
பிறகு இரயில்‌ வண்டியில்‌ வேகம்‌ நிலையாய்‌ . இருந்தாலும்‌, 
முடுக்கம்‌. இல்லாததினால்‌, 
இழுப்பு முயற்சி குறைகிறது. 
ஆனால்‌, 8 என்ற புள்ளிக்குச்‌ சற்று 
முத்திய கணப்பொழுதில்‌ தேவைப்‌ 
படும்‌ இழுப்பு முயற்சி பெருமமாக 
இருக்கும்‌. ஆகவே, இரயில்வண்டி 
யின்‌ வேகமும பெரும மதிப்பினை 
்‌ அடையும்‌. அதாவது 7 என்ற 
௮ ரோம்‌ புள்ளியில்‌, இரயில்‌ வண்டியினை 
படம்‌ 2௩7, ன்னுக்குச்‌ செலுத்‌ ட்‌ 
ஆரபீசிய வேக நேர வளை சேள்டு த்த னதந்மை ப்ச்ட்‌ ட ல 
மின்திறன்‌ வெளிப்பாடு பெருமமாக இருக்குமென்பதே. 


8வகம்‌ 











பெரும மின்திறன்‌ 2, 22% (”” ட்‌ வாட்கள்‌ 
% ௩ 0:2778 2, 7, வாட்கள்‌ ,., (8-8) 


முன்னோக்கிச்‌ செலுத்தும்‌ பல்விணை அமைப்பின்‌ (ஈக 311851௦ஈ 
8081) டயனுறுதிறன்‌ 7)!” என்றால்‌, மோட்டார்களின்‌ பெனுமா மின்‌ 
திறன்‌ வெளிப்பாடு 

ப 0:2778 815, சிடர வாட்கள்‌ உட (86) 


1 


2-4-4. மின்னாற்றல்‌ செலவு 


ர ஏதேனும்‌ ஒரு வேகத்தில்‌ ஒரு மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ மின்‌ 
னோட்ட மதிப்பினை அதன்‌ சிழப்பியல்‌ வளைகோட டினைக்‌ கொண்டு 
கண்டறிடலாம்‌. இங்ஙனம்‌ இரயில்‌ வண்டியிலுள்ள எல்லா 
மோட்டார்களில்‌ பாயும்‌ மொத்த மின்னோட்டத்தினைக்‌ .கண்டு 
பிடித்து, வேக- நேர வளைகோட்டில்‌ குறிப்பிடவேண்டும்‌. பிளப்பு 
காலப்‌. பகுதியில்‌ (101001), ம்ன்‌ னோட்டம்‌ / மோட்டாச்‌ 
தோராயமாக மாருநிகையில்‌ இருக்கும்‌, தொடர்‌ - இணைக்‌ கட்டுப்‌ 
பாட்டினைப்‌ பயன்படுத்தினால்‌, மோட்டார்கள்‌ தொடர்‌ நிலையி 
லிருந்து இணை நிலைக்கு மாறும்பொழுது, மின்னோட்ட மதிப்பு 
இரு மடங்காகும. மின்னோட்ட-நேர வளைகோட்டின்‌ பரப்பு 
மின்சார அளவினை ஆம்பியர்‌-விறாடிகளில்‌ குறிககும்‌. மின்‌ 
தருவியின்‌ மின்னழுத்தம்‌, மாருநிலையாயிருந்தால்‌, பதித்‌! 
செலவைப்‌ பின்‌ வருமாறு கணக்கிடலாம்‌. 


மின்‌: முறை இழுப்பு 991 


ஆம்பியர்‌-வினாடிகள்‌ வோல்ட்டுகள்‌ மணிகள்‌ 
9600 

ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்கும்‌ நோக்கத்தோடு, இந்த ஆற்றல்‌ 

செலவை வாட்‌-மணிகள்‌/டன்‌ கிலோ மீட்டர்‌ அலகில்‌ குறிப்பிடுவது 


மின்னாற்றல்‌ - 















கு 

க] 

1 1 

சொல்ர 
ட்‌ [்‌ 

3 | 

இ 

-3% ச்‌ 5 அத்‌ ச 

ல பச்சல்லர்‌ 

| ்‌ ல்‌ அத 

115 பஏம்ன்னைட்டம்‌ ம ல்‌ 
உழ "க 

4 நீறுத்தல்‌ 
த 2 ்‌ 

டம ச 1 
ட ம | 

்‌ ர்‌ 


_.-... ரூரம்‌ (வீடிகள்‌) 
படம்‌ 2-8. 
டிரபீசிய வேக நேர வளைகோடு 
வழக்கம்‌. இப்படிக்‌ குறிப்பிடப்படும்‌ எண்ணினை, * ஆற்றல்‌ 
எண்‌ ”? (86ற₹01110 2ர0ரஜு 0௦15000100) எனக்‌ கூறப்படும்‌. 


2-4-4.1. மின்‌ ஆற்றல்‌ செலவு எண்‌ ($0201140 8118ரஐு 0014 
ஸா(௦௰) 


இது இரயில்‌ வண்டியின்‌, ஓரலகு டன்‌(னி) கிலோ மீட்டருக்‌ 
குச்‌ செலவழிக்கப்பட்ட மின்னாற்றலின்‌ (வாட்‌ மணிகள்‌) அள 
வினைக்‌ ருறிக்கும்‌. முதலில்‌ ஓடும்‌ சக்கரங்களில்‌ கிடைக்கும்‌ 
மின்னாற்றல்‌ வெளிப்பாட்டு எண்ணிளைக்‌ கணிப்போமாக. 


ஓட்டு அச்சுகளில்‌ கிடைக்கும்‌ மொத்த மின்னாற்றல்‌ வெளிப்‌ 
பாடு, கீழ்க்கண்ட வகைகளில்‌ செலவிடப்படுகிறது 2 


(அ) இரயிலுக்கு முடுக்கம்‌ கொடுப்பதற்கு (2... 


(ஆ) சரிவீனால்‌ ஏற்படும்‌ ஆற்றலிழப்பினைச்‌ சரியீடு 
செய்வதற்கு (272. ்‌ 


(இ) தண்டவாளத்‌ சுடுப்பினால்‌ ஏற்படும்‌ ஆற்றலிழப்‌ 
பினை ச்‌ சரியீடு செய்வதற்கு (8. 


டிரபீசிய வேக நேர வண்கோட்டிளைப்‌ 
மின்னாற்றல்‌ செல்மான எண்‌ ணைக்‌ கணக்கிடுவோம்‌, 


பயன்படுத்தி 


292 மின்ஞுற்றவின்‌ பயன்‌ 


(அ) இசயில்‌ வண்டி ஓய்வு நிலையிலிருந்து, பெரும வேகத்‌ 
திற்கு முடுக்கமடையத்‌ தேவைப்படும்‌ மின்னாற்றல்‌ (8,) - முடுக்க 
கால அளவில்‌ தேவைப்படும்‌ சராசரி மின்‌ திறன்‌ % முடுக்க கால 
தேரம்‌ 


| டிரபீசியம்‌ 4807, 








கறு, அகல 0 கடு ௮ ்‌ பரப்பு - ம, கி.மீ 
ப ௦ இ 
2 ௱ டிரபீசியம்‌ ,4202 
2 பரப்பு - மி.கி. மீ, 
மெ 
ர்‌ ்‌ 
| ச, த்‌ வினாடிகள்‌ 
கி ட்‌ ற அத்து “ர வினாடிகள்‌ 
வயது. இரதி 
படம்‌ 9, ல ரர. 6 
டிரபீசிய வேச நேர வளைகோடு தியூட்டன்‌ 


நிர ர கி. மீ[மணி 


1 


இரயில்‌ தன்னிச்சையாய்‌ ஓடிய (66 மு) நேரம்‌ 


0 0-2778 
க ரா 


| 


0:1989 7, 7 1, வாட்‌ வினாடிகள்‌ 15 


ர்‌ 


01889 ௪, ரூ % க வாட்‌ வினாடிகள்‌. 


4 
0:1989 (2771-8 17, ஷ்ட்ட வாட்‌ வினாடிகள்‌ ' 


0:1989 % 277:8. ட ன்‌ த 
வ வணக டடக்‌ ரர ர வாட்‌ மணிகள்‌ 


॥ 


0-01072 17”, 75,” வாட்‌ மணிகள்‌ ட (8-87) 


(ஆ! இரயில்‌ வண்டி மின்திறன்‌ அமைப்புடன்‌ (0௦52 
ஷூரா) இணைக்கப்பட்டு ஒரு சரிவில்‌ குறிப்பிட்ட தூரம்‌ செல்‌ 
வதற்குத்‌ தேவைப்படும்‌ மின்னாற்றல்‌ (8, -: இரயில்‌ எடையின்‌ 


மின்‌ முறை இழுப்பு 909 


புவியீர்ப்பு ஆக்கக்‌ கூறு (27113) 000௦81) இழுப்பு முயற்சி 
(2) % மின்திறன்‌ அமைப்புடன்‌ இணைந்து சென்ற துமம்‌ (24. 


(குறிப்பு: டிரபீசிய வேக-நேர வளைகோட்டில்‌, மின்திறன்‌ 
உள்ளபொழுது இரயில்‌ வண்டி சென்ற தூரம்‌ 1, - முடக்க 
காலத்தில்‌ சென்ற தூரம்‌ --. இரயில்‌ தன்னிச்சையாக செனற 
தூரம்‌) 


25 அ ர்ச்‌ (நியூட்டன்‌) 6 2), (கிலோ மீட்டர்‌) 
- 98:17:06 (சியூட்டன்‌) % 1000 ற, (மீட்டர்‌) 
98:1 % 1000 
ப இல்0 - - 702, வாட்‌ மணிகள்‌ 
2 - 27:25 17700, வாட்‌ மணிகள்‌ ... (2-989) 


(இ) இரயில்‌ வண்டி தடை-எண்‌ (86011௦ 41781. 1௦815(௧006) 
* நியூட்டன்‌, டன்னி என்ற அளவில்‌ நிலையாக இருப்பதாக 
வைத்துக்கொண்டால்‌, இத்தடையைச்‌ சரியீரு செய்யத்‌ தேவைப்‌ 
படும்‌ மின்னாற்றல்‌ (7) - தண்டவாளத்தின்‌ உராய்வு, காற்றின்‌ 
எடை போன்ற எதிர்வீசைகளுக்கு ஈடு செய்யும்‌ இழுப்பு முயற்சி 
(70 % முடுக்ககால அளவில்‌ சென்ற தூரம்‌ (2) ்‌ 


கட 84 (நியூட்டன்‌) % 2, (கிலோ மீட்டர்‌), 


॥ 


7. % 0, கிலோவாட்‌-வினாடிகள்‌. 


1000 
௮ 9600. 44 2, வாட்‌ மணிகள்‌. 


॥ 


0- 2778 77.3. ற, வாட்‌ மணிகள்‌ ,, (9.99) 


ஆகவே, இரயில்‌ வண்டியின்‌ இயங்கவைக்கும்‌ அச்சு 

ட (சொர்ரர்த 8௩:66) வெளிப்படும்‌ மொத்த மினனாற்றல்‌ 

௩ இர்‌ இர: 2. (இரயில்‌ வண்டி ஏறு: சரிவில்‌ செல்லும்‌ 

ர உட 4 தீ யையும்‌, இறங்கு சரிவில்‌ அச வல்கள்‌ கீழ 
யையும்‌ பயன்‌ படுததவேண்டும்‌). 
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ஃ மொத்த ஆற்றல்‌ (8, - 0-01072 77472 4. 2-5 0ற 
ா 1.0:9778 4 ற, வாட்‌ மணிகள்‌. 





ஆற்றல்‌ 2 ு மொத்சு மின்னாற்றல்‌ வாட்‌ மணிகள்‌) 
வெளிப்ப. ட்டு எண்‌ இசயிலி நிலை எடை டீனனி. % இரயில்‌ 
சென்ற மொத்த தூரம்‌ (கி.மீ:) 
ந, 
ச. 2 





78% 
ரர்‌ 


0:01074 7,” 4: 278902, ன்‌ - 0:277894/ 2, க 


ளு 
0:0172 7” ழ்‌ 4 27:25 02) -- 0:2778 4 2, 


ர்‌ 


வாட்மணிகள்‌/டன்னி-கி.மீ. ,.. (24-40) 


ஆற்றல்‌ செல்மான எண்‌ (860180 மஜ 600801121101) 
என்பது. ஆற்றல்‌ வெளிப்பாட்டு எண்ணுக்கும்‌. (800116 ஜு 
௦), முன்னோக்கிச செலுத்தும்‌ பல்விணை அமைப்பு, மோட்டார்‌ 
ஆ யவை உளளிட்ட பயனுறுதிறனுக்கும்‌ உள்ள விகிதம்‌, முக்கிய 
இருப்புப்பாதை-பணிக்குப்‌ படன்‌ படுத்தப்படும்‌ ஆற்றல்‌ செல்மான 
எண்‌ 18-லிருந்து 81 வாட்‌-மணி/டன்னி கி-மீ. வரை இருக்கும்‌. 
அதேபோல்‌ புறநகர்ப்பணிக்கும்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஆற்றல்‌ 
செல்மான எண்‌ 50 முதல்‌ 79 வாட்‌-மணி/டன்னி கி.மீ. வரை 
இருக்கும்‌. 


2-4.-4-2, ஆற்றல்‌ செலவின்‌ விளைவுடைமைக்கான காரணங்கள்‌ 

ஒரு குறிப்பிட்ட இருப்புப்பாதைப்‌ பணிக்கான சராசரி வேஃ- 
ஆற்றல்‌ செலவின்‌ வளைகோட்டினை. வரைந்தால்‌, அத்த வளை 
கோடு [படம்‌ 2-10 ௮)]-ல்‌ காட்டியது போலுள்ளது. ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட சராசரி வேகத்திற்குமேல்‌ ஆற்றல்‌ செல்மானம்‌ அதி 
விரைவில்‌ அதிகரிக்கிறது. இப்‌ பணிக்குச்‌ சராசரி வேகம்‌ 
50 கி,மீ./மணி அளவிற்கு மேற்பட்டால்‌ சிக்கனமாயிராது. 


இதேபோல்‌ முடுக்கத்திக்கும்‌ ஆற்றல்‌ செல்மானத்திற்கும்‌ 
- உள்ள தொடர்பினை விளக்கும்‌ வரைபடம்‌ ஒன்றினைப்‌ பயம்‌ 
[2-10(.ஆ)]-ல்‌ காட்டியது3போால்‌ வரைந்து பார்த்தால்‌, முடுக்கம்‌ 
1 கி-மீ,'ம./வி . அளவுக்குக்‌ கீழிருந்தால்‌ ஆற்றல்‌ செல்மானம 
லீரைவாக அதிகரிக்கிறது. முடுக்கததினை 1 கி-மீ/ம (வி. அள 
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வுக்குமேல்‌ அதிகரித்தால்‌, ஆற்றல்‌ செல்மானம்‌ குறைகிறது... 


ஆனால்‌, முடுக்க அளவினை அதிகரிக்கப்‌ ெ ரிய உரு அளவு மோட்‌ 
டார்களைப பயன்படுத்த வேஸ்‌.டியிருக்கிறது. இதனால்‌ மின்‌ தருவி 


20௦ 


ம 
௦ 


(2 
௦ 





வாட்மணடனன க.ம்‌ 
௦ 
6 


௮௮ பட ட இ: ஓட ௮ 
ன்‌ 2 2 ன்‌ உர 
சராசர் வேகும்‌ ௮ க.ம்‌ம 


படம்‌ 210 (௮) . 
சராசரி வேக ஆற்றல்‌ செலவின்‌ வரைபடம்‌ 


யினின்று பெறப்படும்‌. உச்ச மின்‌ 2னோட்ட அ௭வு அதிகரிக்கிறது. 
இங்ஙனம்‌ கருவிகளை மாற்றியமைப்பதினால்‌ உண்டாகும்‌ அதிக 
கொள்விலைக்கு. ஈடாக, முடுக்க, அளவினை அதிகரிப்பதினால்‌ 


ய 6 
6 8 65 


ல 
ப 





வாட்மண்டன்ளீக்‌.மீ 


| 2 க 
முடக்கம்‌ க.மீம/வி 
படம்‌ 2 10(ஆ) 
முடுக்கம்‌--ஆற்றல்‌ “சல்மான வரைபடம்‌ 
எற்படும்‌ ஆற்றல்‌ செலவுத்‌ தொகையில்‌ சேமிப்பு இருக்குமாயின்‌ 
இத்த முழக்க அன சனை ப பயன்படுத்தலாம்‌. 
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.2-4-4-3.. ஆற்றல்‌ செலவைப்‌ பாதிக்கக்கூடிய காரணங்கள்‌ 


ஆற்றல்‌ செலவினைக்‌ கீழ்க்கண்ட வாய்பாட்டின்மூலம்‌ 
கண்ட நியலாம்‌ என்று பார்த்தோம்‌, 


ஆற்றல்‌ செலவு - ்‌ (0-01072 5, 7, 4 37-20, 


-. 0-2778 நு ்‌,] வாட்‌ மணிகள்‌. 


இந்த வாய்பாட்டினின்று ஆற்றல்‌ செலவைப்‌ பாதிக்கக்‌ 
கூடிய காரணக்கூறுளைக்‌ கண்டுபிடிக்கலாம்‌, அவைகள்‌ பின்‌ 
வருமாறு: 


(0) எல்லா அமைப்புகளையும்‌ உள்ளிட்ட பயனுறுதிறன்‌ (0) : 
இந்தப்‌ பயனுறுதிறன்‌ இரயில்‌ வண்டியில்‌ பொருத்கப்பட்டுள்ள 
சாதனங்களைப்‌ பொறுத்திருக்கும்‌. எல்லாம்‌ உள்ளிட்ட பயனுறு 
திறனின்‌ மதிப்பு அதிகமானால்‌, மின்னாற்றல்‌ செலவு குறையும்‌. 


(4) இரயில்‌ வண்டியின்‌ நிலை எடை (18) : இரயில்‌ வண்டித்‌ 
தொடரின்‌ நிலை எடை எவ்வளவுக்கெவ்வளவு குறைக்கிறோமோ 
அந்த அளவுக்கு மின்னாற்றல்‌ செலவு குறைகிறது. 

(111) சுழற்சி நிலைமம்‌ ர : இந்த அளவு இரயில்‌ வண்டிதீ 
தொடரில்‌ உள்ள சுழலும்‌ பகுதிகளில்‌ நிலைமத்‌ திருப்பு திறனைப்‌ 
பொறுத்திருக்கும்‌. இதன்‌ மதிப்புக்‌ குறைந்தால்‌ முடுக்க கரல 
அளவில்‌: செலவிடப்படும்‌ மின்னாற்றலின்‌ அளவு குறையும்‌. 


(19) மின்திறன்‌. அமைப்புடன்‌ இணைந்து இரயில்‌ வண்டி 
சென்ற தூரம்‌ (2): கொடுக்கப்பட்ட பட்டியல்‌ வேகத்திற்கு, முடுக்க 
மதிப்பினையும்‌ ஒடுக்க அளவினையும்‌ அதிகரித்தால்‌, இரயில்‌ 
வண்டிச்‌ சறுக்கிச்‌ செல்லும்‌ கால அளவு குறைகிறது. இதனால்‌ 
இரயில்‌ வண்டி மின்திறன்‌ அமைப்புடன்‌ இணைந்து செல்லும்‌ 
தூரம்‌ (2) குறைகிறது. ஆகவே, மின்னாற்றல்‌ செலவின்‌ அளவும்‌ 
குறைகிறது. 


(ஸு இரயில்‌ வண்டியின்‌ பெரும திசை வேகம்‌ (7) : இரயில்‌ 
வண்டியினை முடுக்கிவிடுவதற்குத்‌ தேவைப்படும்‌ மின்னாற்றல்‌ 
அசல்மானம்‌, “பெரும திசை வேகத்தின்‌ இருமடிக்கும்‌, முடுக்க 
எடைக்கும்‌ தேர்விகிதத்தில்‌ இருக்கிறது. ஆனால்‌ பெருமதிசை 
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வேகம்‌, முடுக்க கால அளவினையும்‌ (7) முடுக்க வீதத்தையும்‌ (ஃ) 
பொறுத்துள்ளது. முடுக்க. கால அளவு, முடுக்க மதிப்பு ஆகிய 
இரண்டினையும்‌ குறறப்பதன்‌ மூலம்‌, பெரும திசை வேக அள 
வினைக்‌ குறைத்து, மின்னாற்றல்‌ செவவைக்‌ குறைக்கலாம்‌. 


(91) சதவீதச்‌ சரிவு (0): செங்குத்துச்‌ சரிவுக்குத்‌ தேவைப்‌ 
படும்‌ மின்னாற்றலின்‌ அளவு அதிகம்‌. மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியைப்‌ 
பயன்படுத்தினால்‌, அதிக சரிவு உடைய பகுதிகளுக்குச்‌ செலவிடப்‌ . 
படும்‌ மின்னாற்றலின்‌ அளவு அதிகமாகும்‌. 


(11ம்‌) இருப்புப்‌ பாதை உராய்வு, காற்றின்‌ எடை போன்ற 
எதிர்விசைகளினால்‌ ஏற்படும்‌ தடை அளவு (15). இந்தத்‌ தடை 
யின்‌ மதிப்பு, இருப்புப்‌ பாதையின்‌ இயல்பான நிலை, இரயில்‌ 
வண்டியின்‌ வேகம்‌, இரயில்‌ வண்டியின்‌ முன்புற, பீன்புற அமைப்பு 
ஆகியவற்றினைப்‌ பொறுத்திருக்கும்‌. இத்‌ தடைமதிப்பு அதிக 
மானால்‌ மின்னாற்றல்‌ சதவிகிதமும்‌ அதிகமாகும்‌. _ 


எடுத்துக்காட்டு 2-6. 


ஐரு மின்சார இரயில்‌ வண்டியின்‌ சராசரி வேகம்‌ 45 கி,மீ/மணி, 
அது கடக்க வேண்டிய இரு நிலையங்கள்‌ ஒரே மட்‌. த்தில்‌ 1-5 கி.மீ. 
தூரத்தில்‌ உள்ளன. இரயிலின்‌ முடுக்கம்‌, நிறுத்தி - ஒடுக்கம்‌ 
முறையே 3 கி. மீ/ம/வி, 3 கிமீ/ம/வி என்ருல்‌, ஆற்றல்‌ செல்மான 
எண்ணினைக்‌ (80201140 8ற ஜு 0008010ற0(100) கண்டுபிடிக்கவும்‌ 
இரயில்‌ வண்டி தண்டவாளத்தின்‌ தடை 50 நியூட்டன்‌/டன்‌ (னி) 
எனவும்‌, மோட்டாரும்‌ பல்லிணையும்‌ உள்ளிட்ட பயனுறு திறன்‌ 
70 சதவிகிதம்‌ எனவும்‌ கொள்க. 


இரு நிலையங்களுக்கு இடையேயுள்ள தூரம்றி - 1:5 கி.மி, 
- சராசரி வேகம்‌ 77, - 45 கிமி/மணி, 


உண்மையாக இரயில்‌ ஓடிய நேரம்‌ 7: - வடட 

- 120 வினாடிகள்‌. 
முடுக்கம்‌ 8 - 2 கிமீ/ம/வி 
ஒடுக்கம்‌ டீ - 89 கிமீ/ம/வி 


ட ட இட்ட. தோட ஆட இ 
4 ஈச த இரா அ. 5 இ 


298 மின்னாற்றவின்‌ பயன்‌ 


த 77% ற்‌ 
பெரும வேகம்‌ 78, - - - கடன்‌ 7200 
ரு ்‌ (1) 72002 





_ 120 120 1 
56 வர 6 - 190913 
5 ரகக 88:18 
௫ 95:88 கிமீ. 
ஒடுக்க கால நேரம்‌ 7, - ம்‌ ஸ்‌ ட 


நிறுத்தல்‌ கால அளவில்‌ மென்ற தூரம்‌ . 


ர! ர ட. 
ல ஓ. [த 5600 

3 18-607 
ஸு, “2 1 55-92 % 9600 
௩ 0:72 கிமீ, 


மின்திறன்‌ உள்ள வரை இரயில்‌ வண்டி சென்ற தூரம்‌ 
கி, நாத. 01449 - 1:9557 கிமி. 


0-01073 7...” 
2 


9 0. ட்‌" 
8 ஜூசால்‌ 
1-3557 


15. 


ஆற்றல்‌ வெளிப்பாட்டு எண்‌ - 
. 0:01072 | 55-82 
்‌ ட நாதி 
25.61 1 12-56. 
98:14 வாட்‌ மணி,டன்‌ (னி)-கிமீ, 








% 1:15. 0:2778 ம 50 % 





॥ 


ஆற்றல்‌ வெளிப்பாடு எண்‌ 
.... பயனுறுதிறன்‌ 
99-17 
0-7 
54-53 வாட்‌-மணிகள்‌/டன்‌ (னி) 
கிமி, 


॥ 


ஆற்றல்‌ செல்மான எண்‌ 


॥ி 


மின்‌ முறை இழுப்பு 999 
- எடுத்துக்காட்டு 2-7. 


250 டன்‌(னி) எடையுள்ள ஒரு மின்சார இரயில்‌ வண்டி 
2:5 கிமீ தொலைவு தூரமுள்ள இரு நிலையங்களைக்‌ கடக்க 
வேண்டும. இரயில்‌ வண்டியின்‌ படடியல்‌ வேகம்‌ 50 கி மீ/மணி 
நிலையத்தில்‌ நிற்கும்‌ நேரம்‌ 20 வினாடிகள்‌. இரயிலின்‌ மூடுக்கம்‌, 
நிறுத்தல்‌ கால அளவில்‌ உள்ள ஒடுக்கம்‌ முறையே 1-2 கி மீ/ம வி. 
இரயில்‌ வண்டி 75-ல்‌ 1 ஏறு சரிவில்‌ செல்கிறது. தண்டவாளத்தின்‌ 
தடை 40 நியூட்டன்‌/டன்‌(னி). எல்லாவற்றையும்‌ உள்ளிட்ட 
இரயில்‌ வண்டியின்‌ பயனுறு திறன்‌ 75 சதவிகிதம்‌ ஆனால்‌ 
(1) இயங்க வைக்கும்‌ அச்சின்‌ பெரும மின்திறன்‌ (14) மின்‌ 
திறன்‌ உள்ளபோது இரயில்‌ வண்டி சென்ற தூரம்‌ (11) மொத்த 
ஆற்றல்‌ செல்மானம்‌ (14) ஆற்றல்‌ செல்மான எண்‌ ஆகிய 
வற்றினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌ ' சுழற்சி நிலைமம்‌ - 17% எனக்‌ 
கொள்க, சுருக்கிய டிரபீசிய வேக-நேர வளை கோட்டினைப பயன்‌ 
படுத்திக்‌ கொள்ளவும்‌, 


இரு நிலையங்களுக்கு இடையேயுள்ள கூரம்‌ றி - 2-5 கிமீ, 
நிலையங்களைக்‌ கடக்க எடுத்துக்கொண்ட மொத்த நேம்‌, 
௮ க % 8000 - 180 வீனாடிகள்‌ 
கை உ] ட 30 ர. 10 வுடன்‌, 
முடுக்கம்‌ 6 - 12 கிமீ./ம/வி 
"ஐடுக்கம்‌ ஒ - 2-4 கிமி./ம/வி 





2 129 ர வு ௮ 1205- 


ப 18 411... 
4 85:08 கிமி./மணி 


340 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


8568 


நத 3 714 


முடுக்க காலநேரம்‌ 7, - 


இரயில்வண்டியின்‌ நிலை எடை ]7* - 950 

இரயில்வண்டியின்‌ முடுக்க எடை 17 - 11% 250 - 875 டன்‌ 

இரயில்வண்டி முடுக்கம்‌ பெறத்‌ தேதேவையான இழுப்பு முயற்சி 
நட 8ரர8 10 

2771:8% 275 % 1: 

91,674 நியூட்டன்கள்‌ 


॥ 


ர்‌ 


॥ 


சத வீதச்‌ சரிவு - - % 100 2 1:88. 


ஏறு சரிவில்‌ புவியீர்ப்பு வியின்‌ விளைவினை ஈடு செய்யத்‌ 
தேவைப்படும்‌ இழுப்பு முயற்சி 
சழ ௬ 95:10 
98:1% 250 0 1:988 
92,700 நியூட்டன்கள்‌. 


தண்டவாளத்‌ தடை ”/ - 40 நியூட்டன்‌ [டன்‌ (னி) 

இத்‌ தடையினால்‌ ஏற்படும்‌ எதிர்‌ விசைக்குச்‌ சரியீடு செய்யும்‌ 
இழுப்பு முயற்சி 2, - 7769 5 
200 % 40 
8000 நியூட்டன்கள்‌. 


॥ 


ஓட்டுகின்ற அச்சிற்குத்‌ தேவைப்படும்‌ மொத்த இழுப்பு 
முயற்சி ந - டம சீட 
91,674 -- 82,100 -- 9,000 
. 199,874 நியூட்டன்கள்‌. 


இரயில்‌ வண்டி அச்சில்‌ ஏற்படும்‌ பெரும மின்‌ திறன்‌ 
. ழீ. 09778, 77) வாட்கள்‌ 
- 0:987789 ம 192874 085-068 வாட்கள்‌ 
௯ 9151 கிலோ வாட்கள்‌, 


॥ 


மின்‌ முறை இழுப்பு 241 


டக ்‌ ரம 65-68 
நிறுத்தல்‌ கால நேரம்‌ 7, - ம அதத 


- 95:7 வினாடிகள்‌. 


இரயில்‌ வண்டி தன்னிச்சையாக ஓடின நேரம்‌ 7, - 7 - (0/1) 
5 160 - (71-41 95:7) - 52-9 வினாடிகள்‌ 


நிறுத்தல்‌ கால அளவில்‌ சென்ற தூரம்‌ - 378 6, 





1 95:7 
4 இ % 95:68 % 9600 
௫ 0:95 


மின்திறன்‌ உள்ளபோது இரயில்‌ சென்ற தூரம்‌ 2, 
5 9:15 - 0:425 - 2:075 கி. மீ. 

முடுக்க கால அளவில்‌ ஆற்றல்‌ வெளிப்பாடு 

1 ரம % 1000 ச்‌, ர ப்‌ 

ர்க (0 % - வாட்‌ மணிகள்‌, 


8600 
ம்‌ சரபர்‌ 
2 (86.0) 
1 _ 91,674) 85:68 % 714 
த 4 (8600) 


கிலோ வாட்‌ மணிகள்‌ 





- 81-64 கிலோ வாட்‌ மணிகள்‌. 
இரயில்‌ வண்டி தன்னிச்சையாகச்‌ செல்வதற்கான இழுப்பு விசை 
5 ழீ 7) 2 92,700 -- 8000 
௯ 80,700 நியூட்டன்கள்‌ 


தன்னிச்சையாய்ச்‌ சென்ற நேரத்தில்‌ ஆற்றல்‌ வெளிப்பாடு 


ர, 76 1040 ரீ க 
(ச சி) % “5000 - % 500 பாட்‌ மணிகள்‌ 


(4 ஜி ரர 
(3600)3 

_ 40,700 0 85:08 % 55:09 

ட... 8600) 

5 14:28 கிலோ வாட்‌ மணி 


கிலோ வாட்‌ மணிகள்‌ 


16 


942 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


91:64 4 1:98 
47.87 கிலோ வாட்‌ மணிகள்‌ 


॥ 


மொத்த ஆற்றல்‌ வெளிப்பாடு 


| 


35-87 
ஆற்றல்‌ செல்மானம்‌ - “075 “ 47827 கிலோ வாட்‌ மணிகள்‌ 
மொத்த ஆற்றல்‌ செல்மானங்‌ 


்‌. (வாட்‌ மணிகள்‌) 
ஆற்றல்‌ செல்மான எண்‌“ ப ப ப பபப ப ப 
உர இர.யிலின்‌ நிலைஎடை [டன்‌ (னி)] 
நிலையங்களுக்கிடையேயுள்ள 
தூரம்‌ (கி,மீ.) 
-.87:897 01000. 
 அதிடு ஜெ காடு 


76:59 வாட்‌ கண்பத்‌ 


[குறிப்பு 2: ஆற்றல்‌ செல்மான எண்ணினை க்‌ கீழ்க்கண்ட வாய்ப்‌ 
எட்ட 4 பயன்படுத்தியும்‌ பண்ன ] 





1 (0: 01072. ்‌ 
்‌ ்‌ ம யப ர 5 
ஆற்றல்‌ எக்சல்‌ ஸ்‌ | ்‌ 2 - 27:25 
ப ள்‌ பந்ஸ்த ம, 
௪ ்‌ சால] 


எடுத்துக்காட்டு 2-8 (௮) 

200 மெட்ரிக்‌-டன்‌ எடையுள்ள ஓர்‌ இரயில்வண்டி ஓய்வி 
லிருந்து ஒரே சீரான முடுக்கம்‌ பெற்று .80 வினாடிகளில்‌ 40 கி.மீ./ 
மணி வேகத்தினை அடைகிறது. மின்திறன்‌ பிறகு துண்டிக்கப்‌ 
பட்டு, "இரயில்வண்டி சறுக்கிச்‌ செல்கிறது. இரயில்வண்டி இந்த 
வேகத்திற்குக்‌ குறைந்தவுடன்‌, நிறுத்திகளைக்‌ கொண்டு 10 வினாடி 
களில்‌ 'நிறுத்தப்படுகிறது. ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதிவரை 
இரயில்‌ 100-ல்‌ 1 ஏறு சரிவில்‌: செல்கிறது, இரயில்வண்டித்‌ தடை 
த கிலோ கிராம்‌/மெட்ரிக்‌-டன்‌ என்றால்‌, அதனை இயங்க வைக்கும்‌ 
சக்கரங்களில்‌ வெளிப்படும்‌ பெரும மின்திறனையும்‌, ஆற்றல்‌ செல்‌ 
மான எண்ணினையும்‌ (80601௦ 60223; 000 ஊ70110) கணக்கிடுக. 


(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ 8.1, செப்டம்பர்‌ 1966.) 


மின்முறை இழுப்பு 949 


தீர்வு : 

(1) இரயில்வண்டியின்‌ நிலை எடை - 200 மெட்ரிக்‌-டன்‌ 
அல்லது டன்னி, சுழற்சி நிலைமம்‌ (7012110021 1௦7112) 10 சத வீதம்‌ 
என ஊகித்துக்கொண்டால்‌, இரயிலின்‌. முடுக்க எடை 

ர, - மழ] 2 1:1 ம 200 - 23டன்‌(னி) 


வ நடி நர... லல 
முடுக்கம்‌ 4 - 3 சஸ்‌ பரா 2 கி.மீ./ம,/வி. 
இரயில்வண்டி முடுக்கம்‌ பெறத்‌ தேவையான 
இழுப்பு-முயற்சி(7:,) - 277:81% 4 நியூட்டன்‌ கள்‌. 
2ா7:8% 220 % 2 
- 122,282 நியூட்டன்கள்‌ 


॥ 


சத வீதச்‌ சரிவு 0 ன ட % 100 - 1 ஏறு*சரிவில்‌ புவீயீர்ப்பு 
விசையின்‌ விளைவினை: ஈட செய்யத்‌ தேவைப்படும்‌ இழுப்பு முயற்சி 
7 98:1 ௩1746 0 நியூட்டன்கள்‌ 
- 98:1% 200 1 
_ 19,620 நியூட்டன்கள்‌. 
இரயில்‌ வண்டித்‌ தடை - 5 கிலா கிராம்‌மெட்ரிக்‌-டன்‌ 
ஏ. 5%9 81 நியூட்டன்‌ டன்‌ னி) 
_ 49:05 நியூட்டன்‌ டன்‌ (னி) 


॥! 


இரயில்‌ வண்டி தடையினால்‌ எற்ப9ப எதி! வீசடகுச்‌ 
சரியீழு செய்யும்‌ இழுப்பு .யற்சி 7; - 144 & 4 ம்யூட்டஎ 
௪ 800 % 49:05 
- 9810 நியூட்‌ ன்ஈள்‌ 


இரயில்‌ வண்டி யினை இயங்க வைக்கும்‌ கரத்‌ தின்‌ ௮-சு௧௫த 
தேவைட்படும்‌ மெ. த்த இழுபபு முய | - 3 இட ஷ்‌ 


_ 199,921 ப,62 - 9$:0 


॥ 


151,662 நியூ. ட கள்‌, 





94 மின்னாற்றவின்‌ பயன்‌ 
இரயில்‌ வண்டியினை இயங்க வைக்கும்‌ சக்கரங்களில்‌ வெளிப்‌ 

படும்‌ பெரும மின்திறன்‌ 7, - 0-2778 7-7, வாட்கள்‌ 
௪ 0:2776 ௩ 151,602 % 40 வாட்கள்‌ 


௩ 02778 0 151-062 % 40 கிலோ 
வாட்கள்‌ 
௪ 1686 கிலோ வாட்கள்‌. 


(ட மூடுக்க கால 5? சென்ற தூரம்‌ 


டா ம த 1 2௮ ஸ்‌ கிலோ மீட்டர்‌ 


1 20 
இ 1400 ஜு 


- 0:1111 கி.மீ. 
சறுக்கிச்‌ செல்லும்‌ கால அளவில்‌, இரயில்‌ வண்டி எடையின்‌ 
புவியீர்ப்பு ஆக்கக்‌ கூறும்‌ (தா21114 0000000204), இரயில்‌ வண்டி 
யின்‌ தடையும்‌ சறுக்கல்‌ ஒடுக்கத்திற்குக்‌ காரணமாகும்‌. 
ஒடுக்க விசை - 7-4 ச, 
- 19,620 - 9810 
- 99,490 நியூட்டன்கள்‌. 


[சி வா்‌ 02 அட 





படம்‌ 2-11. 
, வேக நேர வனைகோட்டுப்‌ படம்‌ 
ஆனால்‌, ஒடுக்க விசை - 977.8 19: 8... இதில்‌ ,% என்பது 
சறுக்கல்‌ ஒடுக்கம்‌ ஆகும்‌. 


பீன்‌ முறை இழுப்பு 


௩ இ 


2௧5 


சி க 
அர. 


99,490 





 ஏரர.68 ௩ 250. 


॥ 


சறுக்கல்‌ தேரம்‌ [, 


சறுக்கல்‌ கால அளவில்‌ சென்ற தூரம்‌ 2; - ( ௮ 


ரஷ! 


நிறுத்தல்‌ கால அளவில்‌ சென்ற தூரம்‌ 2, 5 


0-4815 கி.மீ.ம/வி 


ர ரர 
(% 
40 - 90 
0:4919 
௬ 20-77 வினாடிகள்‌ 


॥ 





9600 
90:77 
8600 


க] ட்டர்‌ 


2 
௯ 0-9014கிமீ 


ன்‌ 2) லு 


ர்‌ 
% 1) % 3500 


1 10 
-த%50%%% 


௫ 0:0417 கிமீ. 


இரயில்‌ வண்டி சென்ற மொத்த தூரம்‌ 2 - ற, 2,442; 


பல 


0:1111 -- 0:2014 -- 0:0617 
0:9542 கிமி. 


॥ 


- மின்திறன்‌ உள்ளபோது இரயில்‌ வண்டி சென்ற தூரம்‌ 


2, - 0:11171 கி.மீ. 
கப்படுகிறது. 
உள்ளது.) 


(சறுக்கல்‌ கால அளவில்‌ மின்திறன்‌ துண்டிக்‌ 
எனவே, முடுக்க- கால அளவில்தான்‌ மின்திறன்‌ 


ஆற்றல்‌ வெளிப்பாட்டு எண்‌ (1081 506௦114௦ 2ய௦ஜு) 


_ 0:010727,2 7, த! 
எட்ட த ம்ர0-ற 
4 0.8 2 வாட்‌-மணி/டன்‌(னி)-கி.மீ, 


2 





240 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 





001072 0:1111 

“ 952 40% 13:14 27251 % 0:95 
0:1113 
3- 0:2779 % 4905 ௩ 0-9543 


53-60 - 8-549 -. 4-1974 
66-27 வாட்மணி/டன்‌ ஸனி)-கிமீ. 


நி 


பயனுறுகிறன்‌ 0:7 எனக்‌ கொண்டால்‌, ஆற்றல்‌ செல்.மான 
66-27 


எண்‌ 2 “தண்௮ ௯ 84-06 வாட்‌ மணி/டன்‌(னி,-கிமீ. 


எடுத்துக்காட்டு 2-8 (ஆ). 


எடுத்துக்காட்டு 3-8 (அ)ல்‌ குறிப்பிட்டுள்ள படி இரயில்‌ வண்டி 
ஏறு சரிவில்‌ செல்வதற்குப்‌ பதிலாக இறங்கு சரிவில்‌ 20 வினாடி 
கள்‌ வரை சறுக்கிச செல்வதாகக்‌ கொண்டால்‌, சறுக்கல்‌ கால 
முடிவில்‌, இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகம்‌ என்ன? மற்ற விவரங்கள்‌ 
அப்படியே இநப்பதாகக்‌ கொண்டால்‌, இறங்கு சரிவில்‌ கிடக்கும்‌” 
ஆற்றல்‌ செல்மான எண்ணினைக்‌ கண்டு டிக்கவும்‌. 


0 
சதவீத இறங்கு சரிவு, 0 - - 100 100 - 1 


முடுக்க கால அளவில்‌ உள்ள பெரும வேகம்‌ 7*, 40 கிமீ/மணி 


தீர்வு : 

சறுக்கல்‌ கால அளவில்‌, மின்திறன்‌ துண்டிக்கப்படுவதால்‌, 
இரயில்‌ வண்டியின்‌ இயக்கம்‌, புவியீர்ப்பு, உராய்வுத்‌ தடை ஆகிய 
விசைகளைப்‌ பொறுத்திருக்கும்‌. 


ஒடுக்க விசைகள்‌ 4 1 7/7, 

- 98:10. -- நஙு 

98:1 ம 200 (- 1) -- 200, 49-05 
- 19,620 -- 9810 | 

- 9910 நியூட்டன்கள்‌. 


॥ 


॥ 


॥ 


இந்த எதிர்க்குறி இரயில்‌ சறுக்கல்‌ ஒடுக்கத்தைப்‌ (,3.' பெறுவதற்‌ 
குப்‌ பதிலாகச்‌ சறுக்கல்‌ முடுக்கத்தைப்‌ (ஷ;) பெற்றுள்ளதைக்‌ 
குதிக்கிறது. ப 


மின்‌ முறை இழுப்பு 547 
2ர.8]17. ௨, - 9910 
- 9810 
௨ “ தார. 90 
0: 1605 


॥ 


மறு ர க ஷக்‌ 
- 40 4- 0:1605 % 20 

49:21 கிமீ. 

நிறுத்தி முடுக்கம்‌ நீ - "” 


23:24 _ 2001 அம ம.வி. 


॥ 


௫ 


முடுக்க கால அளவில்‌ சென்ற தூரம்‌ 














ஹட 7 ர்‌, 
௪3% 77% 880 
20 
௪ 0:111 கி.மீ. 
| 
நத அனைய வவைகானயை 0 ௩ 
[மம 
. ] 
நிச 
த டிட்‌ 
கை பு எ அவை (5-0 
படம்‌ 2-12. 
வேக நேர வளைகோட்டுப்‌ படம்‌ 
்‌ 
சறுக்கல்‌ கால அளவில்‌ சென்ற கூரம்‌ - பப 1) 


்‌ 


்‌ (40-49-:21) 8 
ஸு 4 2 வ. வெவமைமமவம பம ப பயயயம்‌ 
0:991 5 ற 


௮48 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


நிறுத்தல்‌ காலஅளவில்‌ சென்ற தூரம்‌ - $ 77, ட 


எ _10 
-ழ% 49:31 7 


௫ 0:06 


இரயில்வண்டி ஓடிய மொத்த தூரம்‌ 2 - 
01111 -- 0:2912 -- 0:06 


௫ 0-4029 கிமீ. 


மின்திறன்‌ உள்ளபோது இரயில்வண்டி 





சென்ற தூரம்‌ ற, _ 0:1111 
ஆற்றல்‌ செல்மான எண்‌ - ப [2 ரப்‌ 


2 தி 
974௮ ப்‌ ச ப 
5௦4 0:87784/ 1] 


்‌ 1 (0:01072 ம்‌ 0:111] 
- ள்‌ “54059 3 40₹ ௩ 1:] - 37:25 % 1 %-5-1029 


0-1111 

. 0:2778 ௩ 49:05 க்‌ சாட 
1 ல்‌ 
- ஜர்‌ (49 9 ர:5% 9:703] 


1 
௫ மர 3 44187 


 61:6?4 வாட்‌ மணிகள்‌/டன்னி - கி.மீ. 


2-5. இரயில்‌ வண்டி இயக்கத்தின்‌ இயந்திர நுட்பம்‌ (60௧108 
மரீ ரகர 1௦ன11001) 


இரயில்‌ வண்டியின்‌ இயங்கு பகுதியாகிய சிறு பற்சக்கரம்‌ (ற111௦1) 
மோட்டாரிலும்‌, பல்விணை (268) அச்சின்‌ (8016) மூலம்‌ வண்டிச்‌ 
சக்கரத்துடனும்‌ படம்‌ 3-18-ல்‌ காட்டியபடி பொருத்தப்பட்டுள்ள து. 


மின்முறை இழுப்பு 540 


மோட்டாரின்‌ திருக்சம்‌, சிறு பற்சக்கரம்‌ (றா4௦) பல்விணை 
அமைப்பு வழியாக வண்டிச்‌ சக்கரத்தை வந்தடைகிறது. 


மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ 7” நியூட்டன்‌ மீட்டர்‌ எனவும்‌ சிறு 
பற்சக்கரத்தின்‌ விளிம்பு ஓரத்தில்‌ உள்ள இழுப்பு முயற்சி 7 
நியூட்டன்‌ எனவும்‌, சீறு பற்சக்கரத்தீன்‌ விட்டம்‌ ரீ எனவும்‌. 
கொண்டால்‌, 


1. மோட்டார்‌ உள்ளகம்‌ 
(1421௦1 ॥ா௱௦ஊமாஒ) 


2, சிறது பற்சக்கரம்‌ 
(ரா ரூ 


3. அச்சுடன்‌ இணைக்கப்‌ 
பட்ட பல்லிணை (கே) 


4. ஓட்டும்‌ சக்கரம்‌ (டார4/- 
12 ஈர்கவ)) 





5. இருப்டிப்பாதை (11200) ட 


படம்‌ 2-13. 
சிறு பற்‌ சக்கரமும்‌, பல்லிணையும்‌ பொருத்தப்பட்ட அமைப்பு 


ரதன்‌ ஆ ௫ நியூட்டன்‌ மீட்டர்‌ (9-4) 
அல்லது 7” - ன்‌ (98-42) 


ர. என்பது பல்லிணை அமைப்பின்‌ பயனுறுதிறன்‌ என்றும்‌ 
*₹ரீ2'! என்பது பல்விணை உருளையின்‌ விட்டம்‌ என்றும்‌ 


*18,!* எனபது வண்டிச்‌ சக்கரத்தின்‌ விட்டம்‌ என்‌ றும்‌ கொண்‌ 
டால்‌ சிறு பற்சக்கரத்தின்‌ விளிம்பில்‌ உள்ள “7”? என்ற இழுப்பு 
முயற்சி, இரயில்‌ வண்டிச்‌ சக்கா த்திற்குப்‌ பல்லிணை அமைப்பு மூலம்‌ 
மாற்றம்‌ அடைகிறது, அங்ஙனம்‌ மாற்றம்‌ அடைந்த இழுப்பு 
முயற்சி 7” என்றால்‌, இந்த இரு இழுப்பு முயற்சிகளுக்குள்ள 
தொடர்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ' 


சி ௮. 07] % 39 உ ம ங்க (2-49) 


8 


௮50 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
சமன்பாடு 2-48-ல்‌ உள்ள /%-யின்‌ மதிப்பை, சமன்பாடு 
2-89-ல்‌ பதிலீடு செய்தால்‌, ஒட்டும்‌ சக்கரங்களின்‌ இழுப்பு முயற்சி 


சீ. ஊர 
சு 1 ஆ ரி த்‌ ட (2-44) 


ய்‌ -.... பல்லிணை உருளையின்‌ விட்டம்‌ (சீறி 
எண்ணிம விரித்த பவ வ்‌ ட டக அட்ட ன ரு 


இந்த விகிதத்தைச்‌ சமன்பாடு (2-44)-ல்‌ பதிலீடு செய்தால்‌ 





2 
திட 7] ர ௮2 லக்‌ (2-45) 


2-5-1. ஓட்டுதல்‌ குணகம்‌ (0௦-8ி4௦124 ௦7 ௨௮1₹51௦10) 
மேற்குறித்த சமன்பாட்டின்படி, இயங்க வைக்கும்‌ சக்கரங்‌ 
களின்‌ (ராத ஐ]! இழுப்பு முயற்சியினை அதிகரிக்க, 
மோட்டார்‌ திருக்கத்தை அதிகரிக்க வேண்டும்‌ என்றறிகிறோம்‌, 
ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரையில்தான்‌ மோட்டார்‌ திருக்க 
அதிகரிப்பு, இழுப்பு முயற்சியை அதிகரிக்கச்‌ செய்யும்‌, அதற்கு 
பேற்பட்டால்‌, இழுப்பு முயற்சியில்‌ எவவித அதிகரிப்பும்‌ ஏற்படு 
வதில்‌ ௯. ஆனால்‌, இஈயில்‌ வண்டிச்‌ சக்கரங்கள்‌ தண்டவாளதீ 
துடன்‌ ஒடடியிரா மல்‌ நழுவும்‌ நிஸயினை அடைகின்‌ றன. இங்ஙனம்‌ 
வண்டிச்‌ சக்கரங்கள்‌ நழுவுகின்ற நிலைக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ இழுப்பு 
முயற்சியின்‌ பெரும அளவு இயங்கு அச்சுகளின்‌ (71512 85169) 
மேல்‌ உள்ள உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ (1௦௦௦101146) ஒட்டுதல்‌ 
எடையை (8011681146 ஈரத்‌) பொறுத்துள்ளது. ஆகவே 


ம்‌ ௦ ர்‌. 
(இதில்‌ 17) என்பது உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ ஒட்டுதல்‌ 
_ எடை (அலகு-டன்னி), 
ஒட்டுதல்‌ எடை (4011251446 94/21) 
இயங்க வைக்கும்‌ வண்டிச்‌ சக்கரம்‌ சுமந்து செல்லும்‌ எடை 
யினை யே ஓட்டுதல்‌ எடை என்கிறோம்‌. 
ச்ட்க மீர, 
இதில்‌ உள்ள 7'.ன்‌ அலகினை நியூ டனில்குறிப்பிட வேண்டு 
மானால்‌, இச்‌ சமன்டாட்டினைப்‌ பின்வருமாறு தருவிக்க 
வேண்டும்‌. 


மின்‌ முறை இழுப்பு 291 


- 28% 07 1000 % 981) 
- 98:07) 8 ன்‌ ல ட இிஃகீட) 


இதில்‌ உள்ள :/£” ஓட்‌ டுதலின்‌ குணகப எனப்படும்‌. 
719810 


ள்‌ (947: 
& 


எனவே ம - 
வண்டிச்‌ சக்கரம்‌ நழுவதற்குரிய 
இழுப்பு மும ற்சி, டன்‌()) ' 
உள ஞூரியங்கும்‌ பொ தியின்‌ 
ஒட்டுதல்‌ எடை [டன்‌ (னி)] 


ஒட்டு தலின்‌ குணகம்‌ என்பது வண்டிச்சக்கரம்‌ நழுவதற்குரிய 
இழுபபு முயற்சிக்கும (1 01௩6 ஈரி00110 51 (66 ஙி] ௪ ள்ளூரி 
யங்கும்‌ பொறியின்‌ ஒட்டுதல்‌ எடைக்கும்‌ ௨ 1655 டட: 9) உள்ள 
விகிதம்‌ ஆகும்‌. 


ஓர்‌ இரயில்‌ வண்‌ டியின்‌ இழுப்பு முயற்சியை அதிகரிக்க இழுப்பு 
மோட்டார்களின்‌ குதிரை த்திறனை ( 6156 ற £) மட்டும்‌ அத்கரித்‌ 
தால்‌ போதாது. அதே சமயத்தில்‌, ஓட்டும்‌ சக்கரங்களின்‌ மேல்‌ 
உள்ள எடையினையையும்‌ அதிகரிக்க வேண்டும்‌. கீழ உள்ள ' 
அட்டவணை 28ல்‌, இந்தியன்‌ இ£யில்லேயில்‌ மேற்கொள்ளப்‌ 
படும்‌ பெரும அச்சு எடை கொரடுக்கப்பட்டுள்ளது. 


அட்டஉணை 2-2. 





வரிசை எண்‌|தண் டவாள த்தின்‌ (8211) நிறை அச்சின்‌ பெருமஎடை 








தி 52 கிலோ கிராம்‌ 29:46 டன்னி) 
| 45 கிலோ கிராம்‌ 25:40 டன்‌ னி) 
டட 41 கிலோ- கிராம்‌ 29:90 டன்‌ (னி) 
| 





ஆகவேதான்‌ மின்‌ இழுப்பு மூறையில்‌, ஓ *ம்‌ சக்காஙாஈள்‌ 
இரயிலி- நீளப்‌ போஃகில்‌ பாவல கப்‌ ஈபாருத்தப்பட்‌ 1? வன 


ஆனால்‌, தீரா வி இழுப்பு முறையில்‌ இச சககாங்கள்‌ லெகு அருகில்‌ 


952 மின்னுற்றவின்‌ பயன்‌ 


பொருத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும்‌, நீராவி இழுப்பு முறையில்‌ 
உள்ள திருக்கம்‌ அஉடைமோதுந்‌ தன்யையாயிருப்பதால்‌ (118811 
இரயில்வண்டி ஆட்டத்துடன்‌ செல்வதோடல்லாமல்‌, தண்ட 
வாளத்திலிருந்து நழுவுவதற்கேதுவாகிறது. ஆனால்‌, மின்‌ 
இழுப்பு முறையில்‌ திருக்கம்‌ ஒரே சீரான ஆளவீனையுடையது. 


ஓட்டுதவின்‌ குணகம்‌ இரயிலியின்‌ வேகத்திற்கேற்றவாறு 
மாறுபடும்‌ கீழே உள்ள அட்டஉணை உலர்த்த தண்டவாளத்தின்‌ 
மீது, செல்லும்‌ இரயில்உண்டியின்‌ வேகத்திற்கேற்ப, ஒட்டுதலின்‌ 
குணகம்‌ எங்ஙனம்‌ மாறுபடுகின்‌ றது என்பதைக்‌ காட்டுகிறது. 


வேகம்‌ [கிலோ-மீட்டர்‌;( மணி 9 15- 390 45 60 
ஓட்டுதலின்‌ குணகம்‌ (2) 0:25 0:18 0:14 0:12 0:10 


மேற்குறித்த ஒட்டுதலின்‌ குணகம்‌ ஒட்டுப்பண்பு அற்ற இருப்‌ 
புப்பாதைக்குப்‌ பொருந்தும்‌. கொழுப்புப்‌ பசை (22௨59) தடவப்‌ 
பட்ட இருப்புப்பாதைக்கு ஒட்டுதலின்‌ குணகம்‌ மேற்குறித்த 
அளவினை விடக்‌ குறைந்திருக்கும்‌. இரயிலின்‌ வேகம்‌ அதிகரித்தால்‌, 
ஒட்டுதலின்‌ குணகம்‌ குறையும்‌ என்று இதிலிருத்து புலனாகிறது. 


எடுத்துக்காட்டு 2-9. 


100 டன்‌'னி) எடையுள்ள ஐர்‌ இரயிலில்‌ நான்கு மோட்டார்கள்‌ 
உள்ளன. இரயில்‌ வண்டி ஓய்வு நிலையிலிருந்து முடுக்கம்‌ 
பெறுவதற்கு ஒவ்வொரு மோட்டாரும்‌ 9000 நியூட்டன்‌-மீட்டர்கள்‌ 
இருசு திருக்கத்தினை (82471 107006) வெளிவிடுகின்றது. 0:89 சத 
வீத ஏறுசரிவில்‌ இரயில்‌ வண்டி ஓய்வு நிலையிலிருந்து தொடங்கி, 
40 கிமீ/மணி வேகத்தினை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும்‌ நேரத்‌ 
தினைக்‌ கணக்கிடுக, பல்லிணை விகிதம்‌, பயனுறு திறன்‌ ஆகியவை 
முறையே 3-5, 95%. ஓட்டும்‌-சக்கரங்களின்‌ விட்டம்‌ 1 மீட்டர்‌. 
இருப்புப்‌ பாதையின்‌ தடை 50 நியூட்டன்‌/டன்‌(னி). இரயில்‌ 
வண்டியின்‌ விளைவு நிறையைக்‌ (6817501116 10288) கண்டுபிடிக்கத்‌ 
தகுந்த ஊக அளவினைப்‌ பயன்படுத்திக்கொள்க. 

(சென்னை பல்க&ைக்‌ கழகம்‌ 1.]. செப்டம்பர்‌ 1967) 


தீர்வு: 
இரயில்‌ வண்டியின்‌ நிலை எடை [77 - 100 டன்‌ (னி). 
சுழற்சி நிலைமம்‌ 10 சதவீ தமென ஊகித்துக்‌ கொண்டால்‌, 


இரயில்‌ வண்டி யின்‌ முடுக்க எடை ர 1-1 % 100 
௪ 110 டன்‌(னி), 


மின்முறை இழுப்பு 258 
பயனுறு திறள்‌ 1) - 0:95 
மோட்டார்களினால்‌ உண்டான திருக்கம்‌ ர - 4 % 8000 
௫ 12,000 நியூட்டன்கள்‌ 
பல்லிணை விகிதம்‌ 3 - 9:5 
இரயில்‌ வண்டிச்‌ சக்கரத்தின்‌ விட்டம்‌ ம, - 1 மீட்டர்‌. 


இரயில்‌ வண்டிச்‌ சக்கரங்களின்‌ இழுப்பு முயற்சி 


ஜு 
மடி, ௯7], 17, ம்‌ 
ர்‌ 
0:95 ௩ 12,000 % அற்ப 


- 79,800 நியூட்டன்கள்‌ 

சதவீதச்‌ சரிவு 6 - 0.9 

இருப்புப்‌ பாதையின்‌ தடை *4/ - 50 நியூட்டன்‌/டன்‌(னி) 

இரயில்‌ வண்டியின்‌ முடக்கம்‌ % கி.மீ/ம/வி எனக்‌ கணன்ப்ன்‌ 
மொத்த இழுப்பு முயற்சி 7”; - 2778 6 4 98:10 -- 53 

79,800 - 977:8% 110% 4--98:1% 100 0:9 4. 100050 

79,800 - 80,558 & -- 8829 -. 5000 

30,558 $ஒ - 79,800 - 18,829 - 65971 


॥ 


॥ 


65,971. 
80,558 


- 9159 கி.மீ/ம/வி 


முடக்க நேரம்‌ ர, - க 


ட. 80 
இற்ற 


௫ 18:53 வினாடிகள்‌ 


எடுத்துக்காட்டு 2-10. 


எடுத்துக்காடு 2-9-ல்‌ குறிப்பிட்டுள்ள நேர்மின்னோட்ட மோட்‌ 
டார்களின்‌ மின்னழுத்தம்‌ 1500 வோல்ட்டும்‌, அவற்றின்‌ பயனுறு 


954 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


திறன்‌ 80 சதவீதமெனக்‌ கொண்டால்‌ பிளப்பு கால அளவில்‌ 
(1301011112 ந௨ர௦0)பாயும்‌ மின்னோட்டத்தினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. 


தீர்வு : 

மோட்டார்களின்‌ பெரும மின்திறன்‌ 

08 பட 
7] 


வாட்கள்‌ 


மிய ௪ 


0:9778 % 79,800 % 4 


நு க 


1109,000 வாட்கள்‌ 





| 


மொத்த மின்னோட்டம்‌ - ட - 799:3 ஆம்பியர்கள்‌, 
பிளப்பு கால அளவில்‌, நான்கு மோட்டார்களும்‌ இணை நிலையில்‌ 
இருப்பதால்‌, ஒவ்வொரு மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 
7909-9 ்‌ 
$ 


௪ 164-923 ஆம்பியர்கள்‌. 





எடுத்துக்காட்டு 2-11, 


மின்‌ முறை உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியுடன்‌ (8180171௦ 1௦௦௦1௦117௦) 
கூடிய 80) டன்‌.னி) சமாதத எடையுள்ள ஓர்‌ இரயில்வண்டித்‌ 
தொடர்‌, 100-ல்‌ 1 ஏறு சரிவில்‌, 1-2 கி. மீ/ம/வி முடுக்கத்தில்‌, முடுக்க 
மடையச்‌ செய்யவேண்டும்‌. இரயில்வண்டியின்‌ தடை ஒட்டுதலின்‌ 
குணகம்‌, சுழற்சி நிலைமம்‌ முறையே 60 நியூட்டன்‌/டன்னி: 0-2, 
10 சத வீசம்‌ எனக்‌ கொண்டால்‌, உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ 
ஒட்டுதல்‌ எடை யினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. இந்‌;த ஒட்டுதல்‌ எடை 
உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ நிலை எடையில்‌ 75 சத வீதம்‌ அச்சு 
கமை பபி6 100) 93 டன்‌ னி) அளவுக்கு மிலகயாகாமல்‌ இருக்க 
வேண்டுடானுல்‌, தேவைப்பம்‌ அச்‌ சுகளிள்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ 


கணக்கிடவும்‌ 
தீர்வு: 
இரயில்‌ வண்டியின்‌ ] க உள்ளூரியங்கும்பொறியின்‌ எடை 
மொத்த நிலை எடை/4) இரயிலவண்டித்‌ தொடரின்‌ எடை 
இரயில்வண்டியின்‌ முடுக்க எடை 18% - 1:1 ர டன்‌ னி.கள்‌, 
- ந3ு 6900 


2. 930 டன்னி)கள்‌ 


மின்‌ முறை இழுப்பு 955 


முடுக்கம்‌ 4 - 1-8 கி, மீ/ம/வி 


சத வீதச்‌ சரிவு 6 ஸு ௩100-1 


்‌ இரயில்வண்டியின்‌ தடை 4/ - 60 நியூட்டன்‌/டன்‌ னி), இந்த 
இரயில்வண்டித்‌ தொடரின்‌ இழுப்பு முயற்சி 
சர ரர, ல 1.98 டாம 4 195 
ார:8,890% 1981-9814 % 800%1 --300%60 
- 110,009 -- 29490 -- 18,000 


157,480 நியூட்டன்கள்‌ 


ப 191489 
_ 941 )%1000 


॥ 


டன்‌(னி)கள்‌ 


॥ 


16-04 டன்‌;னி)கள்‌. 


, ள்‌ ்‌... இழுப்பு முயற்சி [டன்‌!னி)] 
இட்டுக்‌ எடை நீட ஒட்டுதலின்‌ குனாகம்‌ 


16:04 
05 
2 802 டன்‌(னி)கள்‌ 
உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ நிலை எடை 14 அல்கு படை 
80-2 
லர ௪ மரக - 1079 டன்‌ (னி'கள்‌ 


்‌ உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ 
நிலை எடை... 


அச்சுகளின்‌ எண்ணிக்கை - 
அச்சு-சுமை 


1073 
5 உக்ர 


௮ ட 


எடுத்துக்காட்டு 2-12. 
100 மெட்ரிக்‌ டன்‌ ஒட்டுதல்‌ எடையுள்ள ஓர்‌ உள்ளூரியங்கும்‌ 
பொறி, அதன்‌ எடையுடன்‌ சேர்த்து 500 மெட்ரிக்‌ டன்‌ மொத்த 


256 மின்னாற்றவின்‌ பயன்‌ 
எடையுள்ள ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டியை 3200-ல்‌ 1 ஏறு சரிவில்‌ முடுக்க 
மடையச்‌ செய்கிறது. - இயங்க வைக்கும்‌ சக்கரங்களில்‌ ஒட்டுதல்‌ 
குணகம்‌ 0:25 ஆகவும்‌, இரயில்‌ வண்டித்‌ தடை 5 கிலோ 
கிராம்‌/அமட்ரிக்‌ டன்‌ ஆகவும்‌ இருந்தால்‌, கிடைக்கக்கூடிய பெரும 
முடுக்கத்தினை மதிப்பிடுக. 

(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ %. %. மார்ச்சு 1960) 


தீர்வு: 

இரயில்‌ வண்டியின்‌ முடுக்கம்‌ & கி.மீ/ம/வி எனக்‌ கொள்‌ 
வோம்‌. 

சுழற்சி நிலைமம்‌ - 10% என ஊகித்துக்கொண்டால்‌ 11% - 1117 


3 
சதவீதச்‌ சரிவு 0 - பற்‌ 5 100 - 0:5 


இரயில்‌ வண்டியின்‌ தடை ௩ 5 கிலோ கிராம்‌/மெட்ரிக்‌ டன்‌ 

3 ௮ 59:81 நியூட்டன்‌/மெட்ரிக்‌ டன்‌ 

இரயில்‌ வண்டி ஏறு சரிவில்‌ செல்லும்பொழுது, அதன்‌ 
மூயற்சி 7 - 2771:8 17, & 4 98:17 -- 3 


97:89 ௩1: 6500 898:1 % 500 % 0:5 
4 500 % 49:05 


_ ]நத9,790 ஃ | 24595 24,585 
- 159,700 4 4 49,0 50 நியூட்டன்கள்‌. 
ஆனால்‌, இழுப்பு முயற்சி (70) - ஒட்டுதல்‌ எடை % ஒட்டுதல்‌ 
குணகம்‌, 
- 100 % 0:25 
- 25 டன்னி 
_ 95% 1000 % 9:81 தியூட்டன்கள்‌ 
- 545, 250 
: 1த2:700 ஷ -- 49,(50 - 245, 250 


_ 396. 20 
% - 152, 790 


_ ந-294 கி.மீ/ம/வி. 


மின்முறை இழுப்பு 297 
எடுத்துக்காட்டு 2-13. 


120 டன்‌(னி) எடையுள்ள ஓர்‌ உள்ளூரியங்கும்‌ பொறி 
(1௦௦௦100114) 80 டன்‌ (னி) எடையுள்ள இரயில்‌ வண்டித்‌ தொடரை 
1 கி.மீ/ம/வி முடுக்கத்தில்‌ 0:5 சதவீத ஏறு சரிவில்‌ முடுக்கமுறச்‌ 
செய்கிறது. உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ ஒட்டுதல்‌ எடை 
அதன்‌ நிலை எடையில்‌ 65% எனவும்‌, சுழற்சி நிலைமம்‌ 15 சதவீதம்‌ 
எனவும்‌, இருப்புப்‌ பாதையின்‌ தடை 40 நியூட்டன்‌(டன்னி 
எனவும்‌ கொள்க. இந்த உள்ளரியங்கும்‌ பொறிக்கு உதவி 
யாய்‌. 150 டன்‌(னி) நிலை எடையில்‌ 80% ஒட்டுதல்‌ எடை கொண்ட 
மநறோர்‌ உள்ளூரியங்கும பொறியை இணைத்தால்‌ (1) மேற்‌ 
குறித்த அதே நிலைகளில்‌, அதே ஏறு சரிவில்‌ இழுத்துச்‌ செல்லக்‌ 
கூடிய பீந்து வண்டியின்‌ எடை (17211102 121010) (44) ஏறு சரிவும்‌ 
இழுப்பு சுமையும்‌ நிலையாயிருந்து, கிடைக்கும்‌ பெரும முடுக்கம்‌ 
(114) முடுக்கம்‌, இழுப்பு சுமை நிலையாயிருந்து, கிடைக்கும்‌ பெரும 
சரிவு ஆகியவற்றினைக்‌ கண்டு பிடிக்கவும. 


தீர்வு 8 
(1) ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டித்‌ தொடரின்‌, உள்ளூரியங்கும்‌ 


பொறியின எடை உட்பட, மொத்த நிலை எடை 1 டன்‌(னி) எனக்‌ 
கொண்டால்‌, அந்த இரயில்‌ வண்டித்‌ தொடரின்‌ இழுப்பு முயற்சி 


சி 2778-74 199104 (1) 
ஃ 977:8% 1:15 1499:1%05%௩40 
௯ 919-47 3 49-05 -- 60 ்‌ 
இழுப்பு முயற்சி - 40852 நியூட்டன்‌.ள்‌ டன்‌(னி, ,.. (2) 


முதல்‌ இரயில்‌ வண்டித்‌ தொடரின்‌ 
மொத்த நிலை எடை, ௩ 120 4 480 ர்‌ 
௯ 600 டன்‌,னி)கள்‌ 
ஆகவே, 600 டன்‌(னி) மொத்த நிலை எடையுள்ள முதல்‌ 
இரயில்‌ வண்டியின்‌ இழுப்பு முயற்சி -- 600 % 4(8-52 


- 345,112 நியூட்டன்கள்‌... (8) 
37 
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முதல்‌ உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ பெரும இழுப்பு முயற்சி 


9:91 010007) ௨ (: பீ ண அனர்‌ 
17. 

4 9:81 1000 % (0:65 % 120) % ம்‌ 

- 9910 % 78 % 8 நியூட்டன்கள்‌ ஷூ (4) 


சமன்பாடு (4), சமன்பாடு (9)-க்குச்‌ சமம்‌ 
9910 % 78% ம. 245,112 
955,112 
“ - 81078 
ஃ 0:9208 
இரண்டு உள்ளூரியங்கும்‌ பொறிகளின்‌ மொத்த ஒட்டுதல்‌ 


எடை 
- 9:66% 180 - 08 % 150 
ஃ 78 4 120 
- 398 டன்‌(னி). 
இந்த இரு உள்ளூரியங்கும்‌ பொறிகளினால்‌ ஏற்படும்‌ 
பெரும இழுப்பு முயற்சி - 9810 % 1000 % 398 % 0:9208 
௪ 622,200 நியூட்டன்கள்‌ (5) 


இரு உள்ளூரியங்கும்‌ பொதிகளின்‌ எடை 4 இவை 
இரண்டும்‌ இழுக்கும்‌ மொத்த பிந்து வண்டி எடை (112ப1102 
ஹ்ஹ) 777 எனக்‌ கொண்டால்‌, மொத்த இழுப்பு முயற்சி 
௪ [ இழுப்பு முயற்சி/டன்‌(னி।] % 17 


_ 408592 (6) 


சமன்பாடு (6)-ஊச்‌ சமன்பாடு (5)-க்குச்‌ சமப்படுத்திறால்‌ 


622,200 ன்‌ ்‌ 
வ 3089-52” 15928 அனு 


மின்‌ முறை இழுப்பு 509 
தொடர்‌ வண்டியின்‌ எடை. ((78111- த ஈ௦1ஹ்‌1) 

1529 - (120 -; 150) 

1253 டன்‌(னி,கள்‌. 


(1) மொத்த இழுப்பு சுமை - 120 -- 480 -- 150 
௪ 750 டன்‌(னி)கள்‌ 
இச்‌ சுமைக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ இழுப்பு முயற்சி 
ல ா7:8% 115 ஷூ 99:10 4 3) 750 நியூட்டன்கள்‌ 


இதில்‌ 0-யும்‌, இழுப்பு சுமையும்‌ நிலையானவை, 
2 (977:8% 1:15 லய 4 98:1 % 0:54 40) 750 
- (919-47 ஒட 4 89:05) 750 (01 


சமன்பாடு (7) - சமன்பாடு (5) 


622,250 


919-47 வட. - “ர - - 89:05 
919-687 லூ 899:6'- 89:05 
௮ 74055 * 
ஹ்ஹ ன 
உ” 9190-47 


பெரும முடுக்கம்‌ - 2:85 கி.மீ மவி 


(ம) ார8 மர லஒ3 68:1)%0 0 4 3/) 750 - 622,200 


இதில்‌ 4-ம்‌, இழுப்பு சுமையும்‌ நிலையானவை. 
(19:47 --99:1 % ட -- 40, 750 - 622,200 


695,200 
“ரஞ்‌ - 3859-47 


 829:6 - 959:47 
-. 470:189 
௭௦-13 
95:1 
பெரும சரிவு - 4:192ஃ 


98:1 நே - 
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2-6. இழுப்பு மோட்டார்களுக்கான சிறப்பியல்புகள்‌ 


மின்முறை இழப்புக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ மோட்டார்கள்‌ அப்‌ 
பணிக்கு 'உகந்தவாறு கீழ்க்கண்ட மின்‌ சிறப்பியல்புகள்‌, பொறி 
சிறப்பியல்புகள்‌ ஆகியவற்றினைப்‌ பெற்றிருக்க வேண்டும்‌. 


(1) திருக்க வேகச்‌ சிறப்பியல்புகள்‌: வேக நேர வளை 
கோடாகிய படம்‌ 3-14-ல்‌ குறிப்பிட்டுள்ளபடி பார்க்கப்போனால்‌, 
தொடக்க கால அளவில்‌ (7,) பெரும திருக்க முயற்சியினையும்‌, மாரு 
திலையான வேகத்தில்‌ செல்லும்‌ கால அளவில்‌ (7,) திருக்க முயற்சி 
இருப்புப்‌ பாதையின்‌ தடை, புவிஈர்ப்பு ஆக்கக்‌ கூறு ஆகிய விசை 
களுக்கு ஈடு செய்யும்‌ அளவுக்குப்‌ போதுமான தாகவும்‌ இருக்க 








ஈரம்‌ ச 
படம்‌ 2-14. 


வேக நேர வளைகோடு : 


வேண்டும்‌. அதாவது மாரு நிலையான வேகம்‌ உயர்த்த 
அளவுடையதாயிருந்தாலும்‌ இக்‌ காலப்‌ பகுதியில்‌ (7,) தேவைப்‌ 
படும்‌ திருக்க முயற்சி மிகக்‌ குறைவானதே. ஆகவே, 
இரயில்‌ வண்டி இயக்கத்திற்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ மோட்டார்‌, 
மிக உயர்த்த தொடக்கத்‌ திருக்கத்தினை உடையதாகவும்‌, உயர்‌ 
வேகங்களில்‌ திருக்கம்‌ கீழ்நோக்கிச்‌ சாய்வுறும்படியாகவும்‌ உள்ள 
சிறப்பியல்பினைப்‌ பெற்றிருக்க வேண்டும்‌. 


(ஐ மின்‌ அழுத்தத்தின்‌ ஏற்ற இறக்கங்கள்‌ : இழப்பு முறைப்‌ 
பணியில்‌ தொடக்ககால அளவில்‌ மிகுந்த வலிமையுள்ள பேரலை 
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வான உட்பாய்வு மின்னோட்டமிருப்பதால்‌ (1ப8]) மோரளார5) மின்‌ 
தருவி மின்னழுத்தத்தில்‌ பெருத்த ஏற்ற இறக்கம்‌ ஏற்படுவது 
இயல்பானதோர்‌ அம்சம்‌ ஆகும்‌. இந்த ஏற்ற இறக்க மின்‌ 
அழுத்தத்தைத்‌ தாங்கும்‌ ஆற்றலை இழுப்பு மோட்டார்‌ பெற்றிருக்க 
வேண்டும்‌. 


(3) இணை நிலை.ஓட்டம்‌ (காவி1௦1 ரறாார்பஐ) : இழுப்புமுறைப்‌ ' 
பணியில்‌ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மோட்டாரைப்‌ பயன்படுத்த வேண்‌ 
டியுள்ளது. ஆகவே, இணை நிலையில்‌ இயக்குவதற்கான தகுந்த 

“வேக திருக்கம்‌ மின்னோட்டத்‌ திருக்கச்‌ சிறப்புயல்புகளைப்‌ பெற்றி 
ருக்க வேண்டும்‌. மோட்டார்‌ திருக்கம்‌ அதன்‌ வேகத்திற்கு எதிர்‌ 
விகிதத்திலிருக்குமானால்‌ அதன்‌ வேக திருக்க பெருக்கற்பலன்‌ 
ஒரு மாறிலியாக இருக்கும்‌. மோட்டாரின்‌ குதிரைத்‌ திறன்‌ அதன்‌ 
வேகத்திற்கு நேர்‌ விகிதத்திலிருக்குமாதலால்‌, குதிரைத்‌ திறன்‌ 
அளவும்‌ நிலையாயிருக்கும்‌. மோட்டாரின்‌ இத்தன்மை மிகைச்‌ 
சுமைகளுக்கு ஒரு தற்காப்பு பண்பினைக்‌ (9617 7611௭102 0௦2113) 
கொடுக்கிறது. 


மோட்டார்‌ மிகச்‌ சுமையினை த்‌ தாங்கும்‌ திறமையும்‌ தற்காப்புத்‌ 
தன்மையும்‌ உடையதாய்‌ இருக்க வேண்டும்‌. அதிகப்‌ பேரலை 
யான மின்னோட்ட உட்பாய்வும்‌, திசை போக்கு மாற்றியில்‌ அடுத்‌ 
தடுத்துள்ள துண்டுகளுக்கிடையே (9801180601 00117118107 
821) மின்‌ அழுத்தத்தினை ஏற்படுத்துவதால்‌, சுடரொளி ஏற்‌ 
படுகிறது. ஆகவே, இப்‌ பணிக்குத்‌ தேர்ந்தெடுக்கப்படும்‌ மோட்‌ 
டார்கள்‌ மிகை மின்னோட்ட வலிமைக்கு ஈடு கொடுத்துத்‌ தாங்கு 
வதுடன்‌ சுடரொளி ஏற்படாமலும்‌ இருக்கும்படி அமைக்கப்பட 
வேண்டும்‌. 

(4) தற்காலிக மின்தொடர்பு அறுபடுதல்‌: இரயில்‌ வண்டி 
யின்‌ தொடுகம்பி அமைப்பினின்று குறுக்கிடும்‌ பாதைகள்‌ பாலங்‌ 
கள்‌ போன்ற இடங்களில்‌ செல்லும்பொழுது தற்காலிகமாக மின்‌ 
தொடர்பு அறுபட தேரிடும்‌. ஆகவே, மோட்டார்கள்‌ இத்தகைய 
தற்காலிக மின்னோட்ட குறுக்கீடுகளினால்‌ பாதிக்கப்படாமல்‌ 
இருக்க வேண்டும்‌. 


(5) வேகக்‌ கட்டுப்பாடும்‌ மின்முறை நிறுத்தமும்‌ : மோட்டார்‌ 
கள்‌ வேகக்‌ கட்டுப்பாட்டிற்கு எளிதில்‌ இணங்குந்‌ தன்மையுடை 
யவைகளாக இருக்க வேண்டும்‌. அதோடுமன்றி தடை மாற்றி 
நிறுத்தி, மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தி போன்றவற்றைப்‌ பயன்படுத்தி, 
இரயில்‌ வண்டியினை விரைவில்‌ தடுத்து நிறுத்தக்‌ கூடியதாய்‌ 
அமைந்திருக்க வேண்டும்‌, 
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ஆகவே இழுப்புப்‌ பணிக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ மின்‌ மோட்டாரின்‌ 
முக்கிய தேவைக௭ பின்வருமாறு : 


(அ; மின்‌ சிறப்பியல்புகள்‌ 
(1) உயர்‌ தொடக்கத்‌ திருக்கம்‌. 


(2) தொடர்புல மோட்டாரின்‌ வேக-திருக்க சிறப்பியல்பு. 
அதாவது சுமை அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அந்த அளவுக்கு வேகம்‌ 
குறையும்‌. 


(9) வேகக்‌ கட்டுப்பாடு எளிமையாகவும்‌ சிக்கனமாகவும்‌' 


இருக்கும்படி அமைக்கப்பட வேண்டும்‌. 
(4) மீள்‌ ஆக்க நிறுத்திக்கு உகந்தவாறு மின்மோட்டாரின்‌. 
அமைப்பு இருக்கவேண்டும்‌. 


(5) அதிக மின்னழுத்த ஏற்ற இறக்க வேறுபாடுகளிலும்‌ 
நல்ல நிவர்த்திப்பான்‌ (2000 0000181101.) கிடைக்கும்படி 
அமைக்கப்பட வேணடும்‌. 


(6. தொடரிணைக்‌ கட்டுப்பாட்டிற்குத்‌ தகுந்ததாயிருக்க 
வேண்டும்‌. 

(ஆ) பொறி சிறப்பியல்புகள்‌ (1,4601&01௦21 0%௯4௧௦46-1511௦8) 

(1) தொடர்ச்சியான அதி:வுகளைத்‌ தாங்குந்‌ தன்மையுடைய 
தாகவும்‌, கட்டும்‌ வாய்ந்ததாகவும்‌ இருக்கவேண்டும்‌. 

(2) உருவத்தில்‌ சிறியதாகவும்‌ இலேசாகவும்‌ இருக்க 
வேண்டும்‌. ்‌ ்‌ 

(831) தூசி, ஈரம்‌ போன்றவற்றினின்று பாதுகாப்பு அமைக்கும்‌ 
வண்ணம்‌ அமைந்திருக்க வேண்டும்‌. 

மேற்குறிப்பிட்ட எல்லாத்‌ தேவைகளையும்‌ எந்த கட்டாலே 
லும்‌ முழுமையாகப்‌ பூர்த்தி செய்யமுடியாது, 


2-7 இழுப்பு மோட்டார்கள்‌ 

இழுப்புப்‌ பணிக்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ மோட்டார்கள்‌ பின்‌ 
வருமாறு: 

(1) நேர்‌ மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டார்‌. 

(2) ஒருந்தி(6ய216 21886) மாறுதிசை தொடர்புல மோட்டார்‌. 
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(9) மூவுந்தி தாண்டல்‌ மோட்டார்‌. 
(6) தேர்‌ போக்குத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டார்‌. 
(1) நேர்‌ மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டார்‌, 


இழுப்புப்‌ பணிக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ பெரும்பான்மையான 
சிறப்பியல்புகளை, இந்த மோட்டார்‌ பெற்றிருப்பதால்‌, மின்முறை 
இடீயில்வேயின்‌ புறநகர்ப்பணி, நகர்ப்பணி போன்ற பணிகளுக்கும்‌ 
பெரிதும்‌ உகந்ததாயுள்ள சிறந்த இழுப்பு மோட்டாராக விளங்கி 
வருகிறது. இந்த மோட்டாம்‌ பெற்றிருக்கும்‌ தனிச்‌ சிறப்புக 
ளாவன : 


(1) திருக்க - மின்னோட்டம்‌, வேக - திருக்க சிறப்பியல்புகள்‌ : 
மின்‌ முறை இழுப்புப்‌ பணிக்கு, வண்டிச்சக்கரங்களில்‌ கிடைக்கும்‌ 
இழுப்புவிசை, மோட்டார்‌ சுழல்தண்டின்‌ திருக்கத்திற்கு நேர்‌ 
விகிதத்தில்‌ இருக்கும்‌. அதாவது குறைந்த வேகங்களில்‌ அதிக 
திருக்கமும்‌, உயர்வேகங்களில்‌ குறைந்த திருக்கத்தினையும்‌ 
கொண்டிருக்க வேண்டும்‌. நேர்மின்னோட்ட தெொடர்புல 
மோட்டார்‌ தொடக்கத்தில்‌ உயர்ந்த திருக்கத்தினைக்‌ கொடுக்க 
வல்லது. கொடுக்கப்பட்ட மின்னோட்டத்திற்கு, தொடக்கத்திருக்கம்‌ 
மின்னழுத்தத்தில்‌ ஏற்படும்‌ ஏற்ற இறக்கங்களைச்‌ சார்ந்திராது. 
_ இந்த மோட்டார்‌ தன்னிச்சையாக ஓடும்‌ அதிக வேகத்தினைக்‌ 
கொண்டது (ஜ்‌ 126 ரமாார்ரஜ 8ற260). மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ 
அதிகமானால்‌ தானாகவே அதன்‌ வேகம்‌ குறைந்துவிடும்‌ தன்மை: 
யினையுடையது. 


(14) குறைவரன எடையும்‌, உயர்ந்த தொடக்கத்‌ திருக்கத்‌ 
தினையும்‌ கொண்டதால்‌ இம்‌ மோட்டார்கள்‌ உயர்‌ முடுக்க அள 
வினைக்‌ (1421) ௨௦௦6128110) கொடுக்கக்‌ கூடியவை, 


(ம மின்‌ சுமைப்‌ பகிர்வு (1,௦80ம்‌ $நகா்ர): படம்‌ 2-1 
நேர்‌ .மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டாரின்‌ வேக வளை 
கோட்டினைக்‌ காட்டுகிறது. வெவ்வேறு இயங்கு வண்டிச்‌ சக்கரங்‌ 
களில்‌ ஏற்படும்‌ தேய்வு அச்‌ சக்கரங்களின்‌ விட்டங்கள்‌ சரிசம 
மாக இல்லாததினால்‌, மோட்டார்கள்‌ இணைந்து செல்லும்‌ 
பொழுது, திருக்கம்‌ அல்லது மின்னோட்டத்தினைப்‌ பகிர்ந்து 
கொள்ளும்‌ அளவில்‌ சரிசமமாக இராது சிறிது வித்தியாசம்‌ 
ஏற்படுகிறது. ஆனால்‌, நேர்‌ மின்னோட்ட தொடர்புல மோட்‌ 
டார்களின்‌ வேக திருக்கம்‌ (அல்லது வேக மின்னோட்டம்‌) 
சிறப்‌.பியல்பு செங்குத்தாக, சரிவாக இருப்பதால்‌ மேற்‌ 


264 மின்னாற்றலின்‌. பயன்‌ 


குறித்த வித்தியாசம்‌ மிகச்‌ சிறுமமாக இருக்கும்‌. ஆகலே, இம்‌ 
மோட்டார்கள்‌ இணை நிலையில்‌ இணைந்து இயங்குவதற்குப்‌ 
பெரிதும்‌ உகந்தவை. 





படம்‌ 8-15. 
நேர்‌ மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டாரின்‌ வேக திருக்க வளைகோடு 


(17) இந்தத்‌ தொடர்புல மோட்டார்களில்‌ காந்தத்‌ தெவிட்டு 
நி௯ வரையில்‌ திருக்கம்‌, மின்கை மின்‌ னோட்டத்தின்‌ இருமடிக்கு 
நேர்‌ விகிதத்தில்‌ இருக்கும்‌, ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட மின்னோட்‌ 
டத்திற்‌ கொப்பான திருக்கம்‌ மின தொடரில்‌ ஏற்படும்‌ 
மின்னழுத்த மாறுதல்களினால்‌ பாதிக்கப்படுவதில்லை. மேலும்‌, 
கொடுக்கப்பட்ட திருக்க அதிகரிப்புக்கு இணையான மின்னோட்ட 
அதிகரிப்பின்‌ அளவு மிகக்‌ குறைவு. இதனால்‌ தொடர்புல மோட்‌ 
டார்கள்‌ அதிக பாரமான சுமை திருக்கத்துனேத்‌ தாங்கும்‌ தன்மை 
யுடையவைகளாய்‌ விளங்குகின்றன. 

(ு)  தொடர்புல மோட்டாரில்‌ சுமை திருக்கம்‌ அதிகமானால்‌ 
மின்னக மின்னோட்டம்‌ அதிகரித்து மின்னக வேகத்தினைக்‌ குறைக்‌ 
கிறது. இதனால்‌ திசை போக்கு மாற்றத்திற்கு (௦81018) - 
உட்டட்டிருக்கும்‌ சுருள்களில்‌ உண்டாகும்‌ தூண்டல்‌ மின்னியக்கு 
விசையின்‌ அளவு குறைந்து தீப்பொறியற்ற திசை மாற்றம்‌ 
கிடைக்க: ஏதுவாகிறது... ஆகவே, இம்‌ மோட்டாரில்‌ திசை 


க 
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போக்கு மாற்று ந்‌ தன்மைகள்‌ மிகவும்‌ நன்றாக அமைந்தள்ளன. 
இதனால்‌ பிரஷ்களைப்‌ புதுப்பித்தல்‌, திசை மாற்றி அமைப்பின்‌ 
தேய்வு ஆகியவை குறைவாக இருக்கும்‌. 


(11) தொடர்புல மோட்டார்‌ திடீர்‌ மின்னழுத்த உயர/வுக்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டால்‌, மோட்டார்‌ சுற்றதரில்‌ உள்ள மதிப்பினைப்‌ 
(18160800௦2) பொறுத்து, உட்பாயும்‌ பேரலை மின்னோட்ட அளவு 
(19-ம்‌ மரா) இருக்கும்‌. மின்‌ ீனட்டம்‌ அதிகமானால்‌. 
காந்தப்‌ பாய்வு அதிகரிக்கிறது. இதனால்‌ பின்‌ மின்னியக்கு ஸிசை 
அதிகரித்து, மின்னோட்‌ அளவினைக்‌ குறை/*கிறது. ஆகவே, 
திடீர்‌ மின்னழுத்த உயர்வினால்‌ ஏற்‌ டூம்‌ பேரலை மின்‌ 8ீனாட்ட 
அளவு குறைவதுடன்‌, அது நிலைத்திருக்கும்‌ கால அளவும்‌ மிகக்‌ 
குறைவான நேரமாகும்‌. 


(0) மின்‌ தருவி தடைபட்டால்‌, மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ மின்‌ 
னோட்டம்‌ விரைவில்‌ சுழி மதிப்பினையடையும்‌ ஏனெனில்‌ புலச்‌ 
சுருளின்‌ நேரமாறிவி 106 00ஈ51கா1) குறைவு இதனால்‌ மோட்டார்‌ 
மெதுவாகச்‌ செல்லத்‌ தொடங்கும்‌. மீந்தக்‌ காந்தப்‌ பாய்வினால்‌ 
(7€57ம1௨1 ஈ8தா(1800), மோட்டாரில்‌ சிறிதளவு பின்‌ மின்னியக்கு 
விசை உண்டாகும்‌. திடீரென மின்‌ தருவியினின்று மின்‌தொடர்பு 
பெற்றால்‌, மின்‌ தருவி மின்னழுத்தத்திற்கும்‌ பின்‌ மின்னியக்கு 
விசைக்கும்‌ அதிக வித்தியாசமேற்பட்டு பெருத்த மின்னோட்ட 
உட்பாய்வு (1ஈாம்‌) உண்டாகிறது. மோடடார்ச்‌ சுருணையின்‌ 
தூண்டம்‌ (1000௦18006) இந்த மிகை மின்னோட்ட உயர்வினை 
எதிர்க்கிறது. இதனால்‌ மின்னோட்டம்‌ விரைவில்‌ உயர்மதிப்பினை 
அலடய முடிவதில்லை. இதனால்‌ ' தற்காலிகமாக மோட்டாருக்கு 
மின்‌ தொடர்பு அறுபட்டு, மீண்டும்‌ புதுப்பிக்கப்பட்டால்‌, ஆரம்ப 
உட்பாய்வு மின்னோட்ட அளவு மிக அதிகமாக இருக்காது, 


(111) வெவ்வேறு வகையான கட்டுப்படுத்திகளைக்‌ 
(0031701159) கொண்டு, இந்த மோட்டார்களின்‌ வேகங்களைக்‌ 
கட்டிப்படுத்த முடிகிறது. 


(1) இம்‌ மோட்டார்களை மீன்‌ ஆக்க நிறுத்தி அமைப்புக்கு 
உகந்ததாய்ச்‌ செய்ய வேண்டுமானால்‌, இந்த மோட்டார்‌ 
அமைப்பில்‌ சில மாற்றங்கள்‌ தேதேவை. இதர துணைக்‌ கருவிகளும்‌ 
தேவைப்படுகின்றன. ஆகவே, இந்த அமைப்புக்குத்‌ தேவைப்‌ 
படும்‌ முதலீடு அதிகமாவதுடன்‌, பராமரிப்புச்‌ செலவும்‌ அதுக 
மாகிறது. 


906 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


நேர்‌ மின்னோட்ட தொடர்புல மோட்டாரின்‌ எளிமை 
திண்மை ஆகியவை எல்லாவகை இழுப்புப்‌ பணிகளுக்கும்‌ உகந்த 
தாக இருக்கிறது, குறிப்பாக உயர்‌ தொடக்கத்‌ திருக்கமும்‌, உயர்‌ 
முடுக்கமும்‌ தேவைப்படும்‌ புறநகர்ப்பணிக்கு இம்‌ மோட்டார்‌ 
பெரித.ம்‌ பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 60 முதல்‌ 90 வரை 
குதிரைத்‌ திறனும்‌. 4 முதல்‌ 5:5 கிலோகிராம்‌ குதிரைத்‌ திறன்‌ 
எடையும்‌ கொண்ட இம்‌ மோட்டார்களைச்‌ சாலை இருப்பூர்தி வண்டி 
களுக்கும்‌, மின்னூ.தி வண்டிகளுக்கும்‌ (11011-9/ 01965) பயன்‌ 
ப ௫த்தப்படுகின்றன. இரயில்வேப்‌ பணிகளுக்குப்‌ ப௨ன் படுத்தப்‌ 
படும்‌ மிகப்‌ பெரிய மோட்டார்களின்‌ எடை 9 அல்லது 14 கி.கி/ 
குதிரைத்‌ திறன்‌ அளவுடையதாக இருக்கும்‌. ப 


(2) ஒருந்தி (510216 றக8௦ மாறுதிசை மின்னோட்ட தொடர்‌ 
நிலை மோட்டார்‌ 


ஓருந்தி மாறுதிசை மின்தருவி அமைப்புடன்‌ இணைக்‌ 
கப்படும்‌ மோடடாரின்‌ செயல்‌, வடிவமைப்பில்‌ ஏற்படும்‌ 
சிக்கல்‌ ஆகியவை கருதியே, தொடர்நிலை மோட்டார்கள்‌ இழுப்பு 
முறைக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஈடு செய்யப்பட்ட 
தொடர்புல வகை போக்கு மாற்றி மோட்டார்‌ (2௦0105082160 
967169 1926 மே மரக10 110402), மற்ற ஒருந்தி வகை மோட்டார்‌ 
களைக்‌ காட்டிலும்‌ இழுப்பு முறைப்‌ பணிக்குப்‌ பெரிதும்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நேர்‌ மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டா 
ரின்‌ சிறப்பியலபுகனைப்போல்‌, இந்த மோட்டாரின்‌ சிறப்பியல்பு 
கள்‌ அமைந்திருக்கின்றன. எனினும்‌, இத்தகைய மோட்டார்‌ 
களைத்‌ தொடக்கும்‌ பொழுதுள்ள மின்திறன்‌ காரணி மிகக்‌ குறைவா 
யிருப்பதால்‌, இவற்றின்‌ தொடக்கத்‌: திருக்கம்‌ நேர்‌ மின்னோட்ட 
மோட்டார்களின்‌ தொடக்கத்‌ திருக்கத்தினைக்‌ காட்டிலும்‌ மிகக்‌ 
குறைவு. ஆகவே, இத்தகைய மோட்டார்களின்‌ உயர்‌ முழிக்க 
மும்‌, அடிக்கடி நிறுத்தி ஓட்டுவதற்கேற்ப அமைந்துள்‌என. 
பு2நகர்ப்பணிக்கு உகந்ததல்ல. இத்தகைய மோட்டார்கள்‌ தலை 
யாய இருப்புப்பாதைப்‌ பணிக்கும்‌ (081௦ 1405 ௬௦6) பயன் படுந்தப்‌ 
படுகின்றன. சுவிட்சர்லேண்டு, ஜெர்மனி, அமெரிக்கா போன்ற 
இடங்களில்‌ த௲&ையாய இருப்புப்பாதைப்‌ பணிக்கு (௫24௦ 11063] 
இம்‌.மோட்டார்களைப்‌ பயன்படுத்ககின்றனர்‌. இந்த மோட்டார்கள்‌ 
907 முதல்‌ 400 வோல்ட்டு மின்னழுத்தத்தில்‌ 16$ அல்லது 2 
சுற்றுகள்‌/வினாடி கொண்ட அலை வெண்ணில்‌ இயக்கப்படுகின்றன்‌ 
இங்ஙனம்‌ குறை அலைவெண்ணில்‌ ;தயக்கப்படும்‌ மோட்டார்களின்‌ 
வேக-திருக்கச்‌ சிறப்பியல்பின்‌ செங்குத்துச்‌ சரிவு அதிகம்‌, ஆகவே 
இம்‌ மோட்டார்களுக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ மின்னழுத்த இயக்கப்படி 
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களின்‌ (7011826819 அளவு குறைவு. வண்டிச்சக்கரங்களின்‌ 
தேய்வினாள்‌ மோட்டார்கள்‌ பகிர்ந்து கொள்ளும்‌ மின்சுமை அளவு 
களில்‌ ஏற்படும்‌ வித்தியாசமும்‌ மிகக்‌ குறைவாயிருக்கும்‌. 
4 

(8) மூவுந்தி தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 

எல்லா வகை மாறுதிசை மூவுந்தி மோட்டார்களிலும்‌, 
தூண்டல்‌ மோட்டாரே இழுப்பு முறைப்‌ பணிக்கு உகந்தது. 
இம்‌ மோட்டார்கள்‌ திண்மை, தொல்லையற்ற இயக்கம்‌. குறைந்த 
பராமரிப்பு, உயர்மின்னழுத்த இயக்கம்‌ போன்ற மேம்பாடு 
களையுடையன. தவிர சரிவுகளில்‌ செல்லும்‌ பொழுது இயல்‌ 
பாக ஏற்படும்‌ மின்‌ ஆக்க நிறுத்தம்‌, திசைபோக்கு மாற்றுந்‌ 
தொல்லையற்ற அமைப்பு, உயர்‌ பயனுறுதிறன்‌ போன்ற மேன்மை 
களையும்‌ பெற்றுள்ளன. எனினும்‌, இம்‌ மோட்டாரினைத்‌ தொடக்கு 
வதற்குப்‌ பெரிய உருவளவான தடைமாற்றி தேதவைப்படுப்‌ 
கிறது. வேகக்‌ கட்டுப்பாட்டிற்கான. புலமுனை மாற்ற அமைப்புடன்‌ 
இதர துணைக்‌- ருவிகளும்‌ தேவைப்படுகின்றன. மேலும்‌, இம்‌ 
மோட்டாரின்‌ தட்டையான வேக-திருக்க சிறப்பியல்பு, பல வண்டிக்‌ 
கூறுகளடங்கிய தொகுப்புப்‌ பணிக்கு ஒவ்வாதது. தவிரவும்‌ நிலை 
யான வேகம்‌, தலைமிசை மின்னூட்ட அமைப்பிலுள்ள சிக்கல 
போன்றவை இம்‌ முறையிலுள்ள குறைகளாகும்‌ ஆகவே, 
இழுப்பு முறைப்பணிக்கு இவ்வகை 3மாட்‌ டாரைப்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
முறை உழக்காற்றிலிருந்து விலக்கப்பட்டு வருகிறது. 


(4) நேர்‌ போக்குத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ (11௦687 10000(101 
100101) 


வழக்காற்றில்‌ உள்ள மின்‌ தூண்டல்‌ மோட்டாரில்‌, 
நிலையி, சுடிவி ஆகியவற்றில்‌ உண்டான காந்தப்‌ பாய்வுகளின்‌ 
செயலெதிர்ச்‌ செயலினால்‌ (1௦1௦7 ௨04௦0), நி&யியினைப்‌ பொறுத்து; 
சுழலியின்‌ சார்பு இயக்கம்‌ (7121146 ௩௦11௦1) ஏற்படுகிறது. 
சுழலியும்‌. நிஃடயியும்‌ உருள வடிவ அமைப்புகளில செய்பப்படடூ 
உள்ளதல்‌, தே.ற்றுவிக்கப்‌. ட்ட இயக்கம்‌, இரயில்‌ வண டிச்‌ 
சக்கரங்களைச்‌ சுழலச்‌ செய்து, இழுத்துச்‌ செல்லும்‌ இயல்புடைய 
தாயுள்ளது. இந்தச்‌ சுழற்சி இயக்ஃம, நேர்கோட்டியக்கமாக 
மாற்றப்பட வேண்டும்‌. 


தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ நிலையி, சுழலி ஆகியவற்றை இணை 
நிலைத்‌ தளங்களில்‌ சீராக அமைத்து, சரிப்படுத்தினால்‌, தேர்‌ 
போக்கு இழுவிசை (11068 றய!) உண்டாகிறது. இப்படிப்பட்ட 
இழுவிசை சுழற்சி இயக்கத்தில்‌ இருத்து நேர்கோட்டு இயல்‌ 


208 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


கத்திற்கு மாராமலேயே கிடைப்பதால்‌, ஒட்டுப்‌ பண்பின்‌ றியே 
இழுப்பு முயற்சி கிடைக்கிறது. 


நேர்‌ போக்குத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ ஓர்‌ அலுமினியத்‌ தகட்டு 
வடிவத்தில்‌ செய்யப்பட்டு அதன்‌ நுனிப்பகுதி இருப்புப்‌ பாதையில்‌ 
நடுவில்‌ பொருத்தப்படுகிறது (படம 2-16), இதனைத்‌ தொழிலியல்‌ 
சொகிலில்‌, “எதிர்வினை இருப்புப்‌ பாதை'* (1620110% ££11) என்று 
கூறுவர்‌. 


மின்‌ சார.கார்‌ (0! சுமந்து செல்வது மூவுந்தி நிலையியின்‌ 
சுருணையாகும. இச்‌ ச௬ருணையை இரண்டாகப்‌ பிரித்து, எதிர்வினை 
இருப்புப்பாதைக்கு (7 801100 241) இருபுறத்திலும்‌ இருக்கும்படி 


ஓஒ 
2 
இ 
1ம்‌ 
| த்‌ 227 
ப ட (2) 


முதன்மைச்சுருள்ல்‌ 
அனண்டான பயன அல 
காந்தப்‌ பாய்வு 

வ்‌ "டி 


பீரி 


துணைச்‌ சுரணையாக விளங்கும்‌ படம்‌ 2-16. 
எதிர்வினை இருப்புப்ப! தையில்‌ எதிர்வினை இருப்புப்பரதை 
ஏற்படும்‌ மின்னழுத்தம்‌ 
(1) வண்டியுடன்‌ பிணைக்கப்பட்டுள்ள முதன்மை மூவுந்திச்‌ சுருணை 
ற௦1) ஐ௫35௦ 1181௩ த 28₹200௨04 60 ஏக 


(ஈர்றகார 


(2) தண்டவாளத்துடன்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள துணை அல்லது எதிர்வினை 
இருப்புப்பாதை $௨00ஈ 0807 ர ₹28601015 3! 1%23%௦ 12019) 


அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கார்வண்டி (கோ! இந்த இருப்புப்பாதை 
யின்‌ மீது சுமார்‌ 4 மிமீ. காற்று இடைவெளியில்‌ இயங்க வலலது* 
மூவுந்தி மின்னோட்டத்தினை முதன்மைச்‌ சுருளுக்கு வழங்கினால்‌, 
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பயண காந்த அலை ஏற்பட்டு பின்புறமாக இயங்குகிறது. இந்தப்‌ 
பயண காந்த அலைப்‌ பரப்பலின்‌ வேகம்‌ ((18401112 1%8ஊ)௦(7௦ 
99876 நா0றஈ281100 8864) 77- 22% 7 என்ற வாய்பாட்டின்‌ 
மூலம்‌ பெறலாம்‌. இந்தப்‌ பயண காந்தக்‌ அலைப்‌ புலத்திற்கும்‌, 
எதிர்வினை இருப்புப்பாதையில்‌ ஏற்படும்‌ குறுக்குச்‌-சுற்றதர்‌ மின்‌ 
னோட்டங்களுக்கும்‌ இடையே ஏற்படும்‌ செயலெதிர்ச . செயல்‌ 
(1018௧௦11௦0) காரணமாக விசை ஏற்பட்டு முகன்மைச்‌ 
சுருளினை முன்னோக்கிச்‌ செலுத்துகிறது இத்தகைய மோட்டாரின்‌ 
இழுப்பு முயற்சி, நழமுவலினைப்‌ பொறுத்துள்ளது, மோடடாருக்கு 
வழங்கும்‌ மின தருவியின்‌ அலைவெண்ணைச்‌ சரிசெய்து மோட்டாராக 
இயங்கும்‌ கால அளவில்‌ சிறிதளவு நேர்குறி நழு பலினையும்‌, 
சறுக்கிச்‌ செல்லும்‌ கால அளவில்‌ சிறிது அளவு எதிர்குறி 
நழுவலினையும்‌ உண்டாக்குகிறது. 


பணிமனைகளின்‌ உட்புறப்‌ போக்குவரத்துக்காக உள்ள 
மின்னூர்திக்‌ கார்‌ வண்டியாக (1ா௦113ூ/ ௦கா5) இதனைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தலாம்‌. பாரமான இரயில்‌ வண்டியினை ஓய்வு நிலையிலிருந்து 
முடுக்கி விடுவதற்கு, மின்‌ நிரப்பி முடுக்கியொகப்‌ (800510 ௨0061878 
1௦1) பயன்படுத்தலாம்‌. 200 கி.மீ/மணி வேகத்திற்கு மேற்பட்ட 
வேகத்தினையும்‌ நேர்ப்‌ போக்குத்‌ தூண்டல்‌ மோட்டாரின்‌ மூலம்‌ 
பெறலாம்‌. காந்தத்‌ தொங்கு வகை மின்‌ தொடர்‌ இரயில்‌ வண்டி 
களுக்குத்‌ (1022001108113: 8080210808 178108) தேவையான இயக்கத்‌ 
திறனை வழங்கும்‌ சிறந்த மின்‌ தோற்றுவாயாக இந்த நேர்ப்‌ 
போக்கு மோட்டார்கள்‌ பயன்படுகின்றன. 


எடுத்துக்காட்டு 2-14, 


மூவுந்தி (111766 ற1)886) தூண்டல்‌ மோட்டார்கசடன்‌ இணைக்‌ 
கப்பட்ட, வடிவொத்த இரண்டு உள்ளூரியங்கும்‌ பொறிகள்‌ 
(1௦௦௦-10011405), பாரமான இரயில்‌ வண்டி ஒன்றினை இழுத்துச்‌ 
செல்கின்‌ றன. ஒவ்வோர்‌ உள்ளூரியங்கும்‌ பொதியின்‌ 
மோட்டார்‌, 20,000 நியூட்டன்‌ மீட்டர்கள்‌ அளவுள்ள முழுத்திருக்‌ 
கத்தினைக்‌ கொடுக்கும்‌ பொழுதுள்ள நழுவல்‌ 8 சதவீதம்‌, 
உள்ளூரியங்கும்‌ பொறி ஒன்றினை இயங்கவைக்கும்‌ சக்கரங்‌ 
களின்‌ விட்டம்‌ 1 மீட்டர்‌. மற்றப்‌ பொறியிலுள்ள தேதய்வுற்ற 
சக்கரங்களின்‌ விட்டம்‌ 98 செ.மீ. இழுப்பு முயற்சிக்காக இயங்க 
வைக்கும்‌ சக்கரங்களில்‌ தேவைப்படும்‌ மொத்த திருக்கம்‌ 80,000 
நியூட்டன்‌-மீட்டர்களென்றால்‌, மொத்த திருக்கத்தினை இரண்டு 
உள்ளூரியங்கும்‌ பொறிகள்‌ பகிர்த்துகொள்ளும்‌ விகிதத்தினைக்‌ 
கண்டுபிடிக்கவும்‌. மோட்டாரின்‌ , இயக்க நிலை நெறடுக்கத்தில்‌ 


270 .. மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


(காரரத ரகா26)” அதன்‌ திருக்க - வேக சிறப்பியல்பு நேர்‌ 
கோடாய்‌ உள்ளதெனக்‌ மகொள்க. ்‌ 


(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ 9.1. மார்ச்சு 1967) 
தீர்வு: 
இக்‌ கணக்கின்‌ தீர்வினை வரைபடம்‌ மூலம்‌ கண்டுபிடிப்பது 
எளிது. இரயில்‌ வண்டிச்‌ சக்கரத்தின்‌ பரிதி வேகமாகிய (சற ாவ] 
800604) 77- ௬ 7//2-யினை 7 அச்சில்‌ குறிப்பீடுக, இதில்‌ 77 
என்பது இயங்க வைக்கும்‌ வண்டிச்‌ சக்கரத்தின்‌ சுழற்சி. வேகம்‌ 
ி என்பது அதன்‌ விட்டம்‌. 





“37. 20,000 5 2௦,௦௦௦: 3 
யை மாட்டார்‌ 2 இழப்புமுயற்ச்‌ அவை டழாட்டார்‌ | 


படம்‌ 9.17, 
கணக்கின்‌ தீர்வினச்‌ காணும்‌ வரைபடம்‌ 


3 அச்சு 1 செமீ. 4000 நி.மீ. 
7” அச்சு 1 செமீ, - 0:01 ௯.49, 
்‌ 
முதல்‌ உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறியின்‌ சக்கரத்தின்‌ 2, 


௪ 1 மீட்டர்‌ எனவும்‌, இதன்‌ வேகத்தினை ஒத்தியங்கு வேகத்‌ 
திற்குச்‌ (17) சமமாக எடுத்துக்கொண்டால்‌, இச்‌ சக்கரங்களின்‌ 
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பரிதி வேகம்‌ - ௬.% 16 %மிட- ௬]. மீட்டர்‌. இதனை 
4 என்னும்‌ புள்ளியின்‌ மூலம்‌ 1” அச்சில்‌ குறிப்பிடுக. 


அதேபோல்‌ இரண்டாவது உள்ளூரியங்கும்‌ பொறி, ஒத்‌ 
தியங்கு வேகத்தில்‌ சென்றால்‌, அதன்‌ பரிதிவேகம்‌-௯ 4 % 29, 
௪ 0:98 1 மீட்டர்‌. இதனை 6 என்னும்‌ புள்ளியின்‌ மூலம்‌ 
2? அச்சில்‌ குறிபபிடுக, 


மையத்தின்‌ (படம்‌ 2-17) வலப்‌ புறத்தில்‌ உள்ள % அச்சு 
முதல்‌ உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியிலுள்ள இழுப்பு முயற்சியைக்‌ . 
(அலகு நியூட்டன்‌ மீட்டர்‌) குறிப்பதாகவும்‌, இடப்‌ புறத்தில்‌ 
உள்ள -- % அச்சு இரண்டாவது உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியிலுள்ள 
இழுப்பு முயற்சியினைக்‌ குறிப்பிடுவதாகவும்‌ கொள்வோமாக, 
ஒவ்வொரு உள்ளுரியங்கும்‌ பொநியினுள்‌ உள்ள மோட்டார்‌, 
20,000 நியூட்டன்‌ மீட்டர்கள்‌ அளவுள்ள முழுத்‌ திருக்கத்தினைக்‌ 
கொடுக்கும்பொழுது ஏற்படும்‌ நழுவல்‌ 8 சதவீதம்‌. எனவே, 
முதல்‌ மோட்டாரின்‌ முழுத்‌ திருக்கம்‌ 30,000 நியூட்டன்‌-மீட்டராக 
இருக்கும்பொழுதுள்ள பரிதி வேகம்‌ - ௩2, 8 (1-5) - 0:97 
௬ 1) மிட்டர்‌. இதனை, 2 என்னும்‌ புள்ளியின்‌ மூலம்‌ 5]? அச்‌ 
சில்‌ குறிப்பிடுக. 20,000) 0:97 ௩.14) அச்சுத்‌ தூரங்களைக்‌ 
கொண்ட 29” என்னும்‌ புள்ளியின்‌ வரைபடத்தில்‌ குறிப்பிடுக, 
42 என்ற நேர்கோடு முதல்‌ மோட்டாரின்‌ வேக திருக்கத்தினைக்‌ 
குறிக்கிறது. இரண்டாவது மோட்டாரின்‌ முழுத்‌ திருக்கம்‌ 
20,000 நியூட்டன்‌ மீட்டராக இருக்கும்பொழுது உள்ள பரிதி வேகம்‌ 
சமி (1-5) - 0.98௩3:%0.97- 0:9506 ௩74 மீட்டர்‌. 
ட ல. 80,000, 0:9506 ௯ 2/5 அச்சுத்‌ துவாரங்களைக்‌ கொண்ட 
0 என்னும்‌ புள்ளியினை வரைபடத்தில்‌ குறிப்பிடுக, 00 என்ற 
தேர்கோடு இரண்டாவது மோட்டாரின்‌ வேக-திருக்க சிறப்‌ 
பியல்புகளைக்‌ குறிக்கும்‌. 


இரு உள்ளூரியங்கும்‌ பபொறிகள்‌ ஒன்றுக்‌ இணைந்து 
செல்லும்பொழுது, அவற்றினுடைய பரிதி வேகம்‌ ஒரே அளவுடைய 
தாக இருக்கும்‌. 0:98 77, பரிதி வேகத்தில்‌, தல்‌ மோட்டாரின்‌ 
இழுப்பு முயற்சி, சுழி மதிப்பினையுடையது (2௦1௦). அதே வேகத்தில்‌, 
இரண்டாவது மோட்டாரின்‌ இழுப்பு முயற்சியினைக்‌ கீழ்க்கண்ட 
வாறு கணக்கிடலாம்‌: 


28 என்ற நேர்கோட்டிற்கு, இணையாக, 6 என்னும்‌ புள்ளி 
வழியாக 0 என்ற நேர்கோட்டியே வரைந்தால்‌, 42 என்னும்‌ 
நேர்கோட்டினை 0 என்னும்‌ புள்ளியில்‌ வெட்டும்‌ 


212 ்‌ மின்னாற்றலின்‌ . பயன்‌: ்‌ 
& பேச ॥ ரு 24 


646 
8. 82 
00 0:88:47 
20,000 00-8௬ 


00 - $% 20000 - 19,998 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌, 


மோட்டார்களின்‌ வேக-திநக் கத்தின நோக்கம்‌ 
0-98 த பரிதி 8வகத்திற்கு ய ன மட்டார்‌. இரண்‌ 
டாவது மோட்டாரின்‌ இ டுப்பு-முயற்சியினைவிட , 18,983 நியூட்டன்‌: . 
மீட்டர்‌ அளவு அதிகமான இழுப்பு முயற்சியினை எடுத்துக்‌ , 
கொள்கிறது. 


ஆகவே, இரு மோட்டார்களின்‌ மொத்த திருக்கம்‌ 90000 
- நியூட்டன்‌-மீட்டராக இருக்கும்பொழுது, இரண்டாவது மோட்‌ 
டாரின்‌ இழுப்பு முயற்சி 


80,000 - 18,898 ' 
பரவல வகை - 8999-5 நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌ 


॥ 


8998-5 -- 5,899 


முதல்‌ மோட்டாரின்‌ இழுப்பு முயற்சி 
| 21,666-5 நி.மீ, 


[| 


வரை படத்தில்‌ 8/7 என்ற நேர்கோடு 80,000 நியூட்டன்‌ 
மீட்டர்‌ அளவினைக்‌ குறிக்கிறது." ட 


முதல்‌ மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ 91,6655 2-௫ 


இரண்டாவது மோட்டாரின்‌ திருக்கம்‌ ... 8989:9 





அதாவது 2:6:1 என்ற விகிதத்தில்‌ பகிர்ந்துகொள்ளும்‌. 


9-8 மின்முறை இழுப்பு மோட்டாரின்‌ கட்டுப்பாடு (௧௦11௦1 
- 401000 மேமமா௦பு 
(1) கேர்‌ மின்னோட்ட தொடர்புல மோட்டாரின்‌ கட்டுப்பாடு 
_ (0ம்‌ 010.0. 56165 40:01) 
நேர்‌ மன்‌ ீனூட்ட தொடர்புல மோட்டாரைத்‌ தெ. டக்கும்‌ 
பொழுது உண்டாகும மின்னோட்டத்தின்‌ அளவைத்‌ தொடக்க மின்‌ 
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தடை மாற்றியைக்‌ (621102 116081க1) கொண்டு மோட்டாரின்‌ 
இயல்பு திட்டவரை மின்னோட்ட (௬௦:1081 ர£ர௦ம்‌ மேரா) அளவுக்‌ 
குள்‌ கட்டுப்படுத்தலாம்‌. இம்‌ முறையில்‌ தொடக்க மின்‌ தடை 
மாற்றியில்‌ அதிக மின்னாற்றலிழட்பு (1058 07 6067ஐ)) ஏற்படுகிறது. 


மின்‌ தடை மாற்றித்‌ தொடக்கியைப்‌ (116058181 81871௦1) பயன்‌ 
படுத்தி ஒரு தனி மோட்டாரைத்‌ தொடங்கச்‌ செய்வதாகக்‌ கொள்‌ 
வோம்‌. தொடக்க.காலப்‌ பகுதியில்‌ இம்‌ மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ சராசரி 
மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு, அதன்‌ இயல்பு முழுச்சுமை மின்னோட்‌ 
டத்திற்குச்‌ (0௦1181 1111 1௦80ம்‌ ௦07761) சமமாகக்‌ கொள்வோம்‌. 


1” - தருவி மின்னழுத்த முழு அளவு (£ய11 8மதற]$7 4011425) 
(அலகு--வோல்ட்டுகள்‌) 


7 - தொடக்க காலப்‌ பகுதியாகிய 7” வினாடிகளில்‌ மோட்டாரில்‌ 
பாயும்‌ சராசரி மின்னோட்டம்‌ (அலகு--ஆம்பியர்கள்‌) 


கட தடைமாற்றித்‌ தொடக்கியின்‌ மொத்த தடையின்‌ அளவு 
(அலகு--ஓம்கள்‌ ) 
௬௪ மோட்டாரின்‌ மின்னகம்‌ (கறாக(மாச), புலம்‌, (614) 


ஆகியவற்றின்‌ மொத்த மின்‌ தடை (அலகு ஓம்கள்‌) 
ன்‌ 7 ்‌ 

2% - பின்‌ மின்னியக்கு விசையின்‌ முழு அளவு (680% 6.18,8) 
[அலகு--வோல்ட்டுகள்‌ ], . 

ந - */' வினாடிகால நேரத்தில்‌ உண்டான பின்‌ மிஸ்னியக்கு 
விசையின்‌ அளவு (அலகு-வோல்ட்டுகள்‌). 

*% - 42” வினாடிகால நேரத்தில்‌ தொடக்கத்‌ தடைமாற்றியில்‌ 
ஏற்பட்ட மின்னழுத்த வீழ்ச்சி, 


ர - தொடங்குவிக்கும்‌ பொழுது தடை மாற்றியில்‌ ஏற்படும்‌ 
மின்னழுத்த வீழ்ச்சி. 


77- மெரத்த தொடக்க கால 3நரம்‌, (அலகு--வீனாடிகள்‌,. 


- தொடக்க காலப்‌ பகுதியில்‌ ஏ $தனும்‌ ஒரு சிறு குறிப்பிட்ட 
நேரப்‌ பகுதி (அலகு-- வினாடிகள்‌), 


'மோட்டாரைத்‌ தொடங்குவிக்கும்பொழுது, பின்‌ மின்னியக்கு 
விசை சுழி (2610) மதிப்பு ஆகும்‌. அப்பொழுது / ஆம்பியர்‌ மின்‌ 
ஷனோட்டம்‌ மின்‌ தருவாயிலிருந்து ($॥றற 3) பெறப்படுகிறது. 
எனவே, தருவாயின்‌ மின்னழுத்தளவாகிய ]* வோல்ட்டுகள்‌ 

16 


274 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


மோட்டார்‌ மின்னகத்திலும்‌ அதன்‌ புலத்திலும்‌ (ஊா81பர5 80௦ 
1614) ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி (/5/), மின்தடைத்‌ தொடக்கி 
யில்‌ உண்டாகும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி (/£) ஆகியவற்றின்‌ கூட்டுத்‌ 
தொகைக்குச்‌ சமம்‌. படம்‌ 2-18(அஐக்‌ கவனிக்கவும்‌. 


எர வல்லவை 





மன்னழத்தம்‌ 


டூ 
டு 
யு 


8] கலக்க து, 
௬ 


படம்‌ 2-18 (௮) 
நேர்‌ மின்னோட்ட தொடர்புல மோட்டாரின்‌ கட்டுப்பாடு 
அதாவது 08- 044 4. 
ந 78 1. (2-48) 


மோட்டார்‌ மின்னகத்தின்‌ வேகம்‌ அதிகரிக்க அதிகரிக்க, பீன்‌ 
மின்னியக்கு விசையும்‌ அதிகமாகும்‌. தொடக்க காலப்பகுதி 
ஏதேனும்‌ ஒரு சிறு அளவு நேரத்தில்‌, தருவாயின்‌ மின்னழுத்த 
அளவாகிய 7 வோல்ட்டுகள்‌ மோட்டாரின்‌ அத்‌ தருணத்தில்‌ 
உண்டான பின்‌ மின்னியக்கு விசை (௯) மோட்டாரின்‌ மின்னகத்‌ 
திலும்‌ புலத்திலும்‌ ஏற்பட்ட மின்னழுத்த வீழ்ச்சி (72) அத்‌ தருணத்‌ 
தில்‌ உள்ள தடைத்‌ தொடக்கியில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 
(8) ஆகியவற்றின்‌ கூட்டுத்‌ தொகைக்குச்‌ சமம்‌. படம்‌ 2-18(அ])ஐக 
சவனிக்கவும்‌. அதாவது :2' வினாடி கால நேரத்தில்‌ தருவாய்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ கீழ்க்கண்டவாறு பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது: 


பா மேற்க்‌ 


நூ சூ-/௩4 10 (2-49) (௮) 


மின்முறை இழுப்பு க 


தொடக்க காலப்‌ பகுதியின்‌ முடிவில்‌, பின்‌ மின்னியக்கு விசை 
யின்‌ அளவு முழு மதிப்பைப்‌ பெறுகிறது (8). அப்பொழுது 
தொடக்க மின்‌ தடை மாற்றியின்‌ தடையளவு சுழியாகும்‌. எனவே, 
தருவாய்‌ மின்னழுத்தம்‌ - பின்‌ மின்னியக்கு விசையின்‌ முழு 
அளவு (8), மோட்டாரின்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி (2) ஆகியவற்றின்‌ 
கூட்டுத்‌ தொகைக்குச்‌ சமம்‌ [படம்‌ 98-18 (அ)] 


அதாவது 702 - 018- 80, 
௩ இ 3 உ (349) (ஆ) 


எனவே, தொடக்க மின்‌ தடை மாற்றியில்‌ :7”! வினாடி தொடக்க 
- காலப்‌ பகுதியில்‌ ஏற்பட்ட மின்னாற்றலின்‌ மொத்த இழப்பு 


கோடிட்ட முக்கோணப்‌ பகுதியின்‌ பரப்பு % 7, 
ஃ& 40-ன்‌ பரப்பு % 7, 

* சீச6280%7 

$ 9870027617 

$ 20% 72% 7வாட்‌-வினாடிகள்‌ 


॥ 


॥ 


-$ (27-77. 7, வாட்‌-கினாடிகள்‌ ... ௫50) 


மோட்டாரில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சிரின்‌ அளவு, 
தருவாயின்‌ மின்னழுத்த அளவோடு ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்கும்பொழுது. 
மிகக்‌ குறைவான அளவாக ரை 
இருப்பதால்‌ இதனைத்‌ தவிர்க்‌ ' 
கலாம்‌, -படம்‌ 2-18 (௮)-ல்‌ 
மோட்டார்‌ மின்னெழுத்த 
வீழ்ச்சி காட்டப்படவிலலை, 
ஆகையால்‌ ஜதெதொடக்கத்‌ 
தடை மாற்றியில்‌ ஏற்படும்‌ 
மின்னாற்றலின்‌ இழப்பு -$ 2 
ர. 7. 7. வாட்‌-வினாடிகளா 
| 





கும்‌. ஆனால்‌, தொடக்காலப்‌ 
பகுதியில்‌ கொடுக்கப்பட்ட 
மின்னாற்றலின்‌ அளவு 
௪ ]7, 7.1 வாட்‌-வினாடி. 


5 


நி பல. 


படம்‌ 2-18 (அ) 
மோட்டாரில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 
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ஆகவே, தொடக்கப்‌ ரள _ பி அப 
(8(8711த எீர்ர்ரே) ட்‌ த்து. 





% 100 
௮ 509; 


2.8.2. மின்முறை இழுப்பு மோட்டார்களைத்‌ தொடர்‌- இணைமுறை 
யில்‌ தொடக்குதல்‌ (8681168-ற2வ1101 ௫௦1௦0 ௦7 818714மஐ) 


தொடர்‌-இணை முறையில்‌ :துவக்குவதற்குக்‌ குறைந்தது 
இரண்டு நேர்‌ மின்னோட்ட தொடர்புல மோட்டார்கள்‌ (19,0,567165 
1001018) தேவை. அந்த மோட்டார்களை முதலில்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ 
(66718 0௦௦4) இணைத்து, பிறகு அவற்றைப்‌ பக்கவாட்டில்‌ இணை 
யாக (0௨௨161) இருக்கும்படி இணைக்க வேண்டும்‌. மோட்டார்களை த்‌ 
தொடர்நிலையில்‌ இணைக்கும்பொழுது அம்‌ மோட்டார்களுக்கு 
இடையேயுள்ள மின்னழுத்தம்‌, தருவாய்‌ மின்னழுத்தத்தில்‌ 
பாதியளவுடையதாய்‌ இருக்கும்‌, எனவே, அதனுடைய வேகமும்‌ 
இயல்பான வேகத்தில்‌ பாதியாக இருக்கும்‌... ௮ம்‌ மோட்டார்களைப்‌ 
பக்கவாட்டத்தில்‌ இணையாக இணைக்கும்பொழுது, ஒவ்வொரு 
மோட்டாருக்கும்‌ இடையேயுள்ள மின்னழுத்தம்‌ முழு அளவைப்‌ 
பெறுவதால்‌ அதன்‌ வேகமும்‌ முழு அளவுடையதாகவே இருக்கும்‌, 
இந்த இரு முறைகளிலும்‌ ஒவ்வொரு மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டத்தின்‌ அளவும்‌ அந்த மோட்டாரின்‌ திட்டவரை 
மின்‌ னோட்ட (18164 ௦பாரகா() அளவுக்குக்‌ கட்‌ டுப்படுத்தப்படுகிறது 
மோட்டார்களைத்‌ தொடங்குவிக்கும்பொழுது பின்‌: மின்னியக்கு 
விசை இல்லாததினால்‌, தொடக்க மின்னோட்டம்‌ (81271ஐஜ பயோ) 
அதிகமாகும்‌, தொடக்க மின்னோட்டத்தின்‌ அளவைக்‌ குறைத்து 
மோட்டாரின்‌ திட்டவரை மின்னோட்டம்‌ அளவுக்குக்‌ கொண்டுவர 
தொடர்‌ மின்‌ தடை மாத்தலாம்‌ (967165 11608(81) பயன்படுத்து 


கின்றனர்‌. 


தொடர்‌- இணை முறையில்‌ இரண்டு மோட்டார்களைத்‌ தொடங்கச்‌ 
செய்வதற்கு எடுத்துக்‌ கொள்ளப்படும்‌ நடவடிக்கைகள்‌ 


"ஏர்‌ முதலில்‌ தொடர்‌-புல கோ ப பன்கிள்த்‌ தொடர்முறையில்‌ 
முழுத் தடை மாற்றியின்மூலம்‌ தருவாய்‌ (60019) முனைகளின்‌ 
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குறுக்கே படம்‌ 2-19 (அ) வில்‌ காட்டியபடி இணைக்கப்பட வேண்டும்‌ 


௩ 





படம்‌ 2-19. (௮) 
தொடர்‌இணை முறையில்‌ இரண்டு மோட்டார்களின்‌ தொடக்கம்‌ ' 


(ஆ) பிறகு தடைமாற்றியின்‌ தடையின்‌ அளவைப்‌ படிப்‌ 
படியாகக்‌ குறைத்துக்கொண்டே வந்து படம்‌ ௨.19 (ஆ) வில்‌ 
காட்டியபடி இரு மோட்டார்களைத்‌ தருவாய்‌ முனைகளுக்கிடையே 
இணைக்க வேண்டும்‌. 





படம்‌ 2:19 (ஆ) 
தொடர்‌இளை முறையில்‌ இரண்டு மோட்டார்களின்‌ தொடக்கம்‌ 


(இ) இரு மோட்டார்களைப்‌ பக்கவாட்டில்‌ இணையாக இணைத்து 
அந்த இணைப்புடன்‌ தடைமாற்றியைத்‌ தொடர்முறையில்‌ படம்‌ 
5.19, (இ)-ல்‌ காட்டியபடி வெளியே இருக்கும்படிச்‌ சேர்த்துத்‌ 
தருவாய்‌ முனை களுக்குக்‌ குறுக்காக அமைக்க வேண்டும்‌, 






வயற்‌ உ உ 
ட தி 


ப ட்‌ 
_ படம்‌ 2:19. (இ) 
தொடர்‌இணை முறையில்‌ இரண்டு மோட்டார்களின்‌ தொடக்கம்‌ 








(ஈ) வெளித்தடை மாற்றி (வர்கார3] 11209121) யின்‌ தடையின்‌ 
அளவைப்‌ படிப்படியாகக்‌ குறைத்து, இறுதியில்‌: இணைக்கப்பட்ட 
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இரு மோட்டார்களையும்‌, தருவாய்‌ முனைகளுக்குக்‌ குறுக்கே, 
படம்‌ 2-19. ஸுர)யில்‌ காட்டியபடி அமைக்க வேண்டும்‌. 





1/ 


படம்‌ 2-19 ஈ) 
தொடர்‌ இணை முறையில்‌ இரண்டு மோட்டார்களின்‌ தொடக்கம்‌ 


அளவு தருவாய்‌ மின்னழுத்தத்திற்குச்‌ சமமாகிறது. 


தொடக்க காலப்‌ பகுதியில்‌, மோட்டார்கள்‌ தொடர்க்‌ குழுவாக 

(867168 2101101112) இருக்கும்பொழுதும்‌, இணைக்குழுவாக (028116 

6 ப. (ரி சால்ற1யத) இருக்கும்‌ பொழுதும்‌ 

ட்டு வை டட தடை மாற்றியின்‌ குறுக்கே உண்‌ 

டாகும்‌ மின்னழுத்த வேறுபாட்டை 

படம்‌ 2-80(அ)-ல்‌ கோடிட்ட பகுதி 
விளக்குகிறது. 


7 என்பது ஒவ்வொரு மோட்டாரி 
்‌ லும்‌ பாயும்‌ மின்னேட்ட அளவு 
3: (ஆம்பியர்கள்‌], 





௨௩௮ 079 ௮ 


பட்ட 1 பெய்யயறு 72 என்பது ஒவ்வொரு மோட்டா 
படம்‌ 2-20 (௮) ரின்‌ மின்னகம்‌, புலம்‌ ஆகியவை 
தடைமாற்றியின்‌ குறுக்கே உண்‌ களின்‌ மொத்த தடை (ஓம்கள்‌'. 


டாகும்‌ மின்னழுத்த வேறுபாடு 

ட தடை மாற்றியின்‌ பெரும தடை அளவு (ஒம்கள்‌). 

7- தொடக்க கால நேரம்‌ (வினாடிகள்‌) 

7. - மோட்டார்கள்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கபபட்டுள்ள 
தொடக்க கால முதல்‌ பகுதி (வினாடிகள்‌). 

7 - பிறகு மோட்டார்கள்‌ பக்க வாட்டில்‌ இணையாக இணைக்‌ 
கப்பட்டுள்ள தொடக்க காலப்‌ பின்‌ பகுதி (வினாடிகள்‌). 
அதாவது 7 2 (254) 


மின்முறை இழுப்பு ஓர 


%- தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்ட மோட்டார்களின்‌ 
தொடக்க கால முதல்‌ பகுதியின்‌ இறுதியில்‌ கிடைக்கும்‌ 
பின்‌ மின்னியக்கு விசை (00). 


ட இணை நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்ட மோட்டார்களின்‌ 
தொடக்க காலப்‌ பின்‌ பகுதியில்‌ இறுதியில்‌ கிடைக்கும்‌ 
பின்‌ மின்னியக்கு விசை, (74) 


0-7, தொடர்க்குழு காலப்‌ பகுதி (வினாடிகள்‌), 


00௦0-7 தருவாய்‌ மின்னழுத்தம்‌ 6. ட்‌ ள்‌ 
(வோல்ட்டுகள்‌). ட டட ர 


04- 40-7,- ஒவ்வொரு மோட்‌ 
டாரின்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 
(வோல்ட்டுகள்‌ ). 


தசம. தொடர்க்குழு காலப்‌ 
பகுதியின்‌ ஆரம்பத்தில்‌ தடை மாற்றி 
யில்‌ ஏற்படும்‌ பெரும மின்னழுத்தம்‌ 
(வோல்ட்டுகள்‌), 





தொடர்க்குழு காலப்‌ பகுதியின்‌ 
ஆ ரம் பத்தில்‌, மோட்டார்களின்‌ படம்‌ 2-80. (ஆ) 
மின்னகம்‌ நிலையாயிருப்பதால்‌ மோட்‌ தடைமாற்றியின்‌ குறுக்கே உண்‌ 
டார்களுக்குப்‌ பின்‌ மின்னியக்கு விசை டர்றும்‌ பணாழுத்து எலல க்‌ 
கிடையாது, எனவே, தருவாய்‌ மின்னழுத்தம்‌ - இரு மோட்டார்‌ 


களின்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி -- தடைமாற்றியின்‌ பெரும 
மின்னழுத்தம்‌, 
நர ஷீ மீட சட. ட (258) 


இரயிலின்‌ முடுக்கம்‌ சீராக இருப்பின்‌ தடை மாற்றியின்‌ 
மின்னழுத்தமும்‌ சீராகக்‌ குறைந்துகொண்டே வந்து தொடர்க்குழு 
காலப்‌ பகுதியின்‌ இறுதியில்‌ சுழி மதிப்பாகும்‌. எனவே, 8/7 என்ற 
நேர்கோடு தொடர்க்குழு காலப்‌ பகுதியில்‌ தடை மாற்றியில்‌ 
ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த மாறுதலைக்‌ குறிக்கிறது. இதே சமயத்தில்‌ 
இரு மோட்டார்களின்‌ பின்‌ மின்னியக்கு விசை சுழி மதிப்பிலிருந்து 
அதிகரித்துக்கொண்டே வந்து தொடர்க்குழு காலப்‌ பகுதியின்‌ 
இறுதியில்‌ முழு மதிப்பை அடைகிறது. 06 என்ற நேர்கோடு 
இதனைக்‌ குறிக்கும்‌. எனவே, தொடர்க்குழு காலப்‌ பகுதியின்‌ 
இறுதியில்‌ தரு.வாய்‌ மின்னழுத்தம்‌ - இரு மோட்டார்களின்‌ பின்‌ 


290 . மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
மின்னி௰க்கு விசை -- இரு மோட்டார்களில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த 
வீழ்ச்சி, 
2-0 -.-0ம. 
74 22%9% 378, 
அதாவது 7% கால அளவிற்குப்‌ பிறகு இரு மோட்டார்களின்‌ பின்‌ 
மின்னியக்கு விசை 3 85 - 77 - 278, மோட்டார்களின்‌ இணைப்பு 


தொடர்‌ நிலையிலிருந்து இணையான நிலைக்கு மாறுவதால்‌ 
ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ பின்‌ மின்னியக்கு விசை, 


நடிக எ 72 பட (௪5௮) 
படம்‌ 2-30 (அ) (ஆ)-ல்‌ 77 என்பது ம7-ன்‌ மையப்புள்ளி. 
ழ்‌ 


றி 5 ம 72, 
ர்‌ 
எடி ழி. ரவ த” ச உ (23-99) 


எனவே, 277 ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ பின்‌ மின்னியக்கு 
விசையின்‌ அளவைக்‌ குறிக்கும்‌, அதாவது  இணைக்குழு காலப்‌ 
பகுதியின்‌ ஆரம்பத்தில்‌ : 


தறுவாய்‌ மின்னழுத்தம்‌ - ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ பின்‌ 
.மின்னியக்குண விசை -- தடைமாற்றியின்‌ மின்னழுத்தம்‌ 
-- ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி. 


மறி கா 710. 


ரா இடர்சீகம ட (250) 


இணைக்குழு காலப்‌ பகுதியில்‌, ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ பின்‌ 
மின்னியக்கு விசை 8, என்ற நேர்கோடு வழியாக அதிகரித்துக்‌ 
கொண்டே சென்று இணைக்குழு காலப்‌ பகுதியின்‌ இறுதியில்‌ பின்‌ 
மின்‌ னியக்கு விசையின்‌ முழு அளவைப்‌ பெறுகிறது, 44 என்ற 
தொடர்ச்சியாக இணைக்கப்பட்ட இரண்டு மமோட்டார்களை த்‌ துமை 
மாற்றியின்‌ மூலம்‌ தொடங்குவதாக வைத்துக்கொள்வோம்‌. 
தொடக்கத்தின்போது, தடைமாற்றியின்‌ முழுத்தடையையும்‌ 
இணைத்து, தொடக்க . மின்னாற்றலின்‌ அளவைத்‌ திட்டவரை 


மின்முறை இழுப்பு 281 


அளவுக்குக்‌ கட்டுப்படுத்துகிறோம்‌. மேலும்‌ தொடக்‌ கத்தின்போது, 
பின்‌ மின்னியக்கு விசையில்லையாதலால்‌ தடைமாற்றியின்‌ 
மின்னழுத்த வீழ்ச்சியின்‌ அளவு கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்‌ 
திற்கும்‌ இரு மோட்டார்களில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சிக ஈம்‌ 
உள்ள வித்தியாசமாகும்‌. (1 - 7 - 3/2) ட. (257) 


தடை மாற்றியின்‌ முழுத்‌ தடையளவிலிருந்து சுழி அளவு 
வரைக்கும்‌ பப்‌ டியாகக்‌ குை பத்துக்கொண்டே வருவதால்‌, 
தடை மாற்றியின்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சியின்‌ அளவும்‌ குறைந்த 
சொண்டே வந்து சுழி மதிப்பை அடை8றது. அப்‌ பழுது 
ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ மின்னடித்த அளவு, தருவாய்‌ 
மின்னழுத்த அளவில்‌ பாதியாகும்‌ இத்‌ தருணத்தில்‌ மோட்டார்‌ 
களைப்‌ பக்கவாட்டில்‌ உடனே இணையாக இணைப்பதால்‌, வெளிப்‌ 
புறத்தில்‌ இணைக்கப்படும்‌ ஓிதாடர்‌ நிலைத்‌ தடைமாற்றியின்‌ 
குறுக்கே ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சியின்‌ (011926 400 ௨௦085 
ஓ] 16518100) அளவு, தருவாய்‌, மின்னழுகதத்தில்‌ பாதியாக 
இருக்க: வேண்டும்‌, பின்பு வெளித்‌ தடை-மாற்றியின்‌ தடை 
அளவைக்‌ குறைத்துக்கொண்டே வந்து இறுதியில்‌ தடையின்‌ 
அளவு சுழி மதிப்பை அடையும்பொழுது, இணையாக இணைக்கப்‌ 
பட்ட மோட்டார்களின்‌ மின்னழுத்த நேர்கோடு இதனைக்‌ குறிக்கும்‌. 


அதாவது இணைக்‌ குழு காலப்‌ பகுதியின்‌ முடிவில்‌ தருவாய்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ .- ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ பின்‌ மின்னியக்கு 
விசை -- ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 
ர்‌ க மற 4 க ்‌ 
உட இட 77-78 உட (259) 


அதாவது மொத்த கால நேரப்‌ பகுதி “3” வினாடிகளில்‌ 
ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ பின்‌ மின்னியக்கு விசை சுழி மதிப்பி 
லிருந்து ஆரம்பித்து 0 என்ற நேர்கோடு வழியாக அதிகரித்‌ 
துக்‌ கொண்டே சென்று பெரும அளவாகிய ரம்‌ (க) மதிப்பை 
அடைகிறது. 


முக்கோணம்‌ 0, முக்கோணம்‌ 04% ஆகியவை ஒத்த 


முக்கோண ங்கள்‌, 


ட டல்‌ 

008 
ரூ ஆ ஆஃ 
தை... 





ந வழ்க 


992 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


- ரூ 172-878 
ர “இ | 2 78 
3 *- 27% ட 
75 க 5 (“7-1 ) விடக்‌. ப (2-59) 


தொடர்‌ இணை முறையில்‌ மோட்டார்களைத்‌ தொடங்கச்‌ செய்‌ 
யும்பொழுது அனுசரிக்க வேண்டிய நிபந்தனை என்ன வென்றால்‌ 
ஒவ்வொரு மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌, தொடக்க காலப்‌ 
பகுதி முழுவதிலும்‌ ஒரே அளவுள்ளதாகக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌, 
ஆகவே, தொடர்க்‌ குழு காலப்‌ பகுதியின்‌ பொழுது மின்‌ தலைவாயி 
லிருந்து (1) பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு 4. ஆனால்‌ 
இணைக்குழு காலப்‌ பகுதியில்‌ மின்‌ தலை வாயிலிருந்து பெறும்‌ 
மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு 27 ஆகும்‌. 


தொடர்க்குழு காலப்‌ பகுதியில்‌ தடைமாற்றியில்‌ செலவழிக்கப்‌ 
பட்ட மின்னாற்றலின்‌ அளவு: , 


1 ட 
2 - முக்கோணம்‌ 2770-ன்‌ பரப்பு % 7 % ஜட பர்‌ 
மணிகள்‌, 


1 


5500 வாட்‌ மணிகள்‌. 


20)டய்‌/7 67% 





வாட்‌ மணிகள்‌. 





ட விட 


்‌ 1 
% (1:27) % 27% % 1 5600 

அதேபோல்‌ இணைக்குழு காலப்‌ பகுதியில்‌ தடை மாற்றியில்‌ 
செலவழிக்கப்பட்ட மின்னாற்றலின்‌ அளவு : 


்‌ ம்‌ 
ந) - முக்கோணம்‌ 74827 % 27% “5600 


ர த்‌ ன்‌ 
ஊசி உ /7027 45600 வாட்‌ மணிகள்‌. 


ட ம்‌. வாட்‌ மணிகள்‌...(2-60 
“5 % 724 % ரர வாட்‌ மணிகள்‌... ) 


மொத்தம்‌ செலவழிசகப்பட்ட மின்னாற்றலின்‌ அளவு 
ு ட இர 


[அ 
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1 ச | 77% 
அ ர்சவிக் ற  ககல்‌ ஜர்‌ 2 “தலுத 
வாட்‌ மணிகள்‌ ,.. (82-61) 


தொடங்கிச்‌ செய்யும்பொ முது தேவையான மின்னாற்றலின்‌ உள்ளீடு 
தச்ச பசீ 22%4௯ 
ன்‌ 9600 9600 





வாட்‌ மணிகள்‌ 
வி ஸ்ஸ்‌ (7% 4 29 7) வாட்‌ மணிகள்‌ .. (2-68) 
9600 ச்‌ நக 


தொடக்கியின்‌ பயனுறுதிறன்‌ 
ட்‌ 3007 29 ட்டா - 2௫ ர 4 ரா] 





7200 
ரர்‌ 
5600 [78-23] ௨ (28-09) 
பொதுவாக, மோட்டாரின்‌ மின்தடை தவயிர்க்கக்கூடிய 


அளவிற்கு மிகச்‌ சிறியதாக இருக்கும்‌. மோட்டாரில்‌ ஏற்படும்‌ 
மின்‌ தடை-வீழ்ச்சியினைத்‌ தவிர்பபோமானால்‌, .தொடர்நிலை கால 
அளவும்‌, இணை நிலை கால அளவும்‌ ஒன்றாக இருக்கும்‌. அதாவது 
த்த னத்‌ 3. இதனால்‌ 07 என்ற நேர்கோடும்‌, கீர்‌ என்ற 


நேர்கோடும்‌ இணைந்து படம்‌ 2-21 (ஆ)-ல்‌ காட்டியபடி 0/8 என்ற 
ஓரே நேர்கோடாய்‌ இருக்கும்‌. 





படம்‌ (௮) க படம்‌ (ஆ) படம்‌ (இ) 
படம்‌ 2-21. 


தொடர்நிலை கால அளவும்‌ இணை நிலை சரல. அளவும்‌ 


தொடர்நிலை த்‌ தொடக்கத்தின்‌பொழுது, எல்லா மோட்டார்‌ 
களிலும்‌, ஒரே அளவான மின்னோட்டம்‌ பாய்வதாலும்‌, தொடக்க 


994 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


நேர கால அளவில்‌, இந்த மின்னோட்ட அளவு நிலையாயிருப்ப 
தலும்‌, படம்‌ 2-21(ஆ ல்‌ காட்டியபடி மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 
முக்கோணம்‌ 00177, இரண்டு மோட்டார்களினால்‌, தடைமாற்றியில்‌ 
ஏற்படும்‌ மின்னிழப்பினைக்‌ குறிச்கிறது. தடைமாற்றியில்‌ ஒரு 
மோட்டாரினால்‌ ஏற்படும்‌ மின்னிழப்பு இதில்‌ பாதியள வே இருக்கும்‌. 
படம்‌ 2-21 (இ)ல்‌ முக்கோணம்‌ 07/7 இதனைக்‌ குறிக்கிறது. இணை 
நிலை கல அளவில்‌ ஒரு மோட்டாரினால ஏற்படும்‌ தடை மாற்றி 
மின்னிழப்பின்‌. அளவினை முக்கோணம்‌ 427/8 குறிக்கிறது. 
படம்‌ 2-214 (இ.ஃல்‌ உள்ள 07/87 என்ற நேர்கோடு, பின்‌-மின்‌ 
இயக்கு வி யினைக்‌ குறிப்பதால்‌, 780.7 என்ற முக்கோணம்‌ ஒரு 
மோட்டாரினால்‌ கிடைக்கும்‌ மின்திறனைக்‌ குறிக்கும்‌. ஆகவே, 
, ஒவ்வொரு மோட்டாரினால்‌ தொடக்க கால அளவில்‌ தடை 
மாற்றியில்‌ ஏற்பட்ட மின்னிழப்பு, ்‌ 


௩ 7[(க 0/2 பரப்பு 4 ௩ 21874 பரப்பு) ] 


ம ன அதின்‌. 
[5 57 தாத 4 | 


(தத்தி 
க 


॥ 


ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ மின்னாற்றல்‌ வெளிப்பாடு 
௪7% 7 (ர்ச்‌ பரப்பு 
“ழீ ர 
77 


நம்‌ அவவை ட 


2 


ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ 
_ பச்‌ ட ௨. உரக 


௩ “இ 1 க்‌ 
டக ர 177/2 
. தொடக்கியின்‌ பயனுறு திறன்‌ - 5 77/71. 
௯ 66:67% 


தொடர்‌- இணைத்‌ தொடக்கியின்‌ மேன்மைகள்‌ | 
(அ சாதாரண தடைமாற்றியினைக்‌ கொண்டு தொடங்கச்‌. செய்‌ 
வதைக்‌ காட்டிலும்‌ இம முறை. தொடக்கம்‌ மிக்க பயனுறுதிறன்‌ 
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- வாய்ந்தது. சாதாரண மின்‌ தடையின்‌ தொடக்கப்‌ பயனுறுதிறன்‌ 
சுமார்‌ 50% ஆனால்‌, இரு மோட்டார்களைக்‌ கொண்ட தொடர்‌- 
இணைத்‌ தொடக்கப்‌ பயனுறுதிறன்‌ சுமார்‌ 66:07%. நான்கு மோட்‌ 
டார்களின்‌ பயனுறுதிறன்‌ 72-72%. 


(ஆ) தடைமாற்றியைப்‌ பயன்படுத்தித்‌ துவக்கும்பொழுது, 
தடைமாற்றியில்‌ மிகுந்த மின்னிழப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும்‌ 
தேவையான வேகத்தினைப்‌ பெற, தடைமாற்றியின்‌ ஒரு பகுதி 
மின்சுற்று வழியில்‌ தொடர்ந்து இருக்கவேண்டுமாகையால்‌, 
மின்னாற்றல்‌ வீணடிக்கப்படுகிறது. மாறாகத்‌ தொடரிணை துவக்கி 
யின்‌ மூலம்‌ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மோட்டார்‌ வேகங்களைச்‌ சிக்கன 
. முறையில்‌ பெறலாம்‌. இருமோட்டார்களைக்‌ கொண்ட தொடரினைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தியில்‌ 1: 2 விகிதத்தில்‌ இரு வேகங்கள்‌ கிடைக்கும்‌. 
. நான்கு மோட்டார்களில்‌ மூன்று வேகங்கள்‌ 1: 2: 4 என்ற விகிதத்‌ 

தில்‌ கிடைக்கும்‌. ( 


(இ) தொடர்‌-இணை முறை துவக்கத்தின்‌ பொழுது ஏற்படும்‌ 
மின்னிழப்பு குறைவு ஆதலால்‌, தடைமாற்றியின்‌ உருவளவும்‌ 
சிறியதாக இருக்கும்‌. 


(ஈ) கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டுத்திறனுக்கு. ஒரு தொட ரிணைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தி வெவ்வேறு திருக்கங்களைக்‌ கொடுக்கவல்லது. 
மோட்டார்கள்‌ இணை நிலையில்‌ இருக்கும்பொழுதுள்ள திருக்கம்‌, 
அவைகள்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இருக்கும்போதுள்ள திருக்கத்தில்‌ 
3$ பங்கு இருக்கும்‌. ஆனால்‌, இணை நிலையிலிருக்கும்போ திருககும்‌ 
மோட்டார்களில்‌ வேகம்‌, அவைகள்‌ தொடர்நிகூயில்‌ இருக்கும்‌ 
போதுள்ள வேகத்தைப்போல்‌ நான்கு மடங்கு இருக்கும்‌. 
ஒவ்வொரு மோட்டாரிலும்‌ ஒரே அளவு மின்‌ னோட்டம்‌ பாயும்‌ 
பொழுது, இணைநிலையில்‌ இருக்கும்‌ மோட்டாரின்‌ வேகம்‌, 
அவைகள்‌ தொடர்நிலையில்‌ இருக்கும்‌ வேகத்தைப்போல்‌ இரு 
மடங்காயிருக்கும்‌. இங்ஙனம்‌ ஒரு தொடரிணைக்‌ கட்‌ டப்படுத்தி, 
உயர்‌ தொடக்கப்‌ பயனுறுதிறனைக்‌ கொடுபபதோடு மட்டுமன்‌ றி, 
- திக்கன முறையில்‌ வேகத்தினைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ கருவியாகவும்‌ 
இயங்குகிறது. ்‌ 


௩ 


எடுத்துக்காட்டு 2-15, 


180 மெட்ரிக்‌ டன்‌ நிலை எடையும்‌, 145 மெட்ரிக்‌ டன்‌ முடுக்க 
எடையும்‌ கொண்ட ஓர்‌ இரயில்‌ தொடர்‌- இணைக்‌ ஈட்டுப்பாட்டுடன்‌ 
அமைந்த இரு 1100 வோல்ட்டு, மோடடார்களுடன பொருத்தப்‌ 

- பட்டுள்ளது, ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ மின்‌ தடையும்‌ 0-2 ஓம்‌. 


996 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
தொடரிணைத்‌ துவக்க கால அளவில்‌, மோட்டாரில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டம்‌ 375 ஆம்பியர்களாக இருக்கும்படி நிலை நிறுத்தப்‌ 
படுகிறது. இரயில்வண்டித்‌ தண்டவாளத்தின்‌ உராய்வுத்கடை 
50 தியூட்டன்கள்‌(டன்‌ (னி). ஓவ்வொரு. மோட்டாரின்‌ இழுப்பு 
முயற்சி 40,000 நியூட்டன்கள்‌, தொடக்க கால முடிவில்‌ இரயிலின்‌ 
,வேகம்‌40 கிமீ/மணி என்றால்‌ : | 


(அ) தொடக்க கால அளவு (ஆ) தொடர்‌ நிலையிலிருந்து 
இணை நிலைக்கு மாறும்பொழுது உள்ள நிலைமாறு வேகம்‌ ((22151- 
(101) 802₹0) (இ) தொடக்க. கால அளவில்‌ தடை மாற்றியில்‌ 
ஏற்பட்ட மின்னிழப்பு ஆகியவற்றினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌, 


தீர்வு : 
மொத்த இழுப்பு முயற்சி - 2 % 40,000 
௪ 80,0000 நியூட்டன்கள்‌ 
இருப்புப்‌ பாதையின்‌ தட - 50 % 190 
- 0500 நியூட்டன்கள்‌ 
முடுக்கத்திற்கான நிகர இழப்பு முயற்சி - 80,000 - 6500 
- 79,500 நியூட்டன்கள்‌ 
ல ... 79500 
ட்‌ 40 ம 
தொடக்க கால அளவு 155 * 88 வினாடிகள்‌ 


ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ மின்‌ தடை வீழ்ச்சி 
[ “ 78- 97502 757 


மோட்டார்கள்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள தொடக்க 
_ “கால அளவு 

675 ட 
550 -. 475 


கரக 
1029 


ந ௫ 


% 22 


ரி 


10:2 வினாடிகள்‌, 


மின்முறை இழுப்பு 987 


இணை நிலையில்‌ ட்‌ தொடக்க கால அளவு 
37) - ரி 0222-10: 11:8 வினாடிகள்‌. 


௨4% 1% 
_ 1.99, 10-2 _ 18:6 கிமி./மணி. 


திலை மாறு வேகம்‌ 





ப்பு ௦ 1 ட அத: ௮. 
" 6 விறுடிகள்‌ 4' 


படம்‌ 2-22. 


தொடக்க கால அளவின்‌ வரைபடம்‌ 


ஒவ்வொரு மோட்டாரினால்‌ தடை மாற்றியில்‌ ஏற்படும்‌ 
மின்னிழப்பு ட்‌ 

௯ 7ர[& 207 பரப்பு -- & 7507 பரப்பு ] வாட்‌-வினாடிகள்‌ 

௯ 975[$ % 475)010:2 4 3 % 550 % 11:8] வாட்‌-வினாடிகள்‌ 


_ ரத உ 9 ௩ 996:7 வாட்‌-வினாடிகள்‌ 


875%25%3227 - 
௮ “1000 % 9600 கிலோ-வாட்‌-மணிகள்‌ 


0:59 கிலோ-வாட்‌ மணிகள்‌. 


968 மின்னாற்றலின்‌ 'பயன்‌ 


இரு மோட்டார்களைக்‌ கட்டுப்படுத்துவதினால்‌ தடைமாற்றியில்‌ 
ஏற்படும்‌ மின்னிழப்பு 


5௨ 5௩% 0:59 - 1:18 கிலோ வாட்‌-மணிகள்‌. 


எடுத்துக்காட்டு 2-16. 


320 டன்‌(னி) நிலை எடையுள்ள ஒரு மின்சார இரயிலில்‌ 
ஈரிணை (௦ றக/ட.) அமைப்பில்‌, தொடர்‌- இணைக்‌ கட்டுப்பாடுடைய, 
நானகு 6000 வோல்ட்‌ மோட்டார்கள்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ளன. 
தொடர்‌-இணைத்‌ துவக்கத்தின்‌ பொழுது, ஒவ்வொரு மோட்டா 
ரிலும்‌, 500 ஆம்பியர்கள்‌ மின்னோட்டத்தினை நிலைநிறுத்தினால்‌, 
(ப டக்க காலப்‌ பகுதியின்‌ நேரம்‌ 11) மாறுநிலை வேகம்‌ 
(114) (அ) தொடர்‌ நிலையில்‌ ஏற்படும்‌ தடைமாற்றி மின்னிழப்பு 
(11) (ஆ) இணைநிலையில்‌ ஏற்ப$ம்‌ தடைமாற்றி மின்னிழப்பு 
(11) இரயில்‌ வண்டிக்கு வழங்கப்பட்ட பயனுள்ள ஆற்றல்‌ ஆகிய 
வற்றினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. 500 ஆம்பியர்‌, 600 வோல்ட்டு 
மினனமழுத்தத்தில்‌, ஒவ்டிவாரு மோட்டாரின்‌ இழுப்பு முயற்சி 
90,000 நியூட்டன்கள்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகம்‌ 50 கிமீ/மணி 
இரயில்‌ வண்டி 100-ல்‌ 1 ஏறு சரிவில்‌ செல்வதாகவும்‌, தண்ட 
வாளத்தின்‌ தடை 40 நியூட்டன்‌/ டன்‌ எனவும்‌, சுழற்சி நிலைம 
விளைவு, 15 சதவீத மெனவும்‌, ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ மின்‌ 
தடை 0:1 ஓம்‌ எனவும்‌ கொள்க. ்‌ 


தீர்வு : 
(0) மெ-த்த இழுப்பு முயற்சி 7) - & % 20,000 - 80,000 
நியூட்டன்கள்‌ 
ஆனால்‌, இழுப்பு முயற்சி 7 - 277:8 7, 4 4 75 43 99:1 1770 
80,000 977-8% 2061-15 4--120%40--98:1%180%1 


ஜா8)% 198 ஒ - 80,000 - (4800 4 1778 
_ 68,892 


69,482 
௧ ்‌ ழ்‌ வரத அகில படை டல ்‌..] ன்‌ வி. 
ஃ முடுக்கம்‌ 5 - ரர உ 198 1-658 கிமீ/ம/ 


50 ம்‌ 
தொடக்க கால நேரம்‌ 7' - ஷு 90-21 வினாடிகள்‌. 


ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ மின்தடை வீழ்ச்சி - 78 
2 50ப0-9%80-1 - 59 வோல்ட்டு, 


மின்முறை இழுப்பு 
மோட்டார்கள்‌ தொடர்‌ - நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள 


ர - 72) 


தொடக்க கால அளவு 7%-3 (7-௩ 


அக அ்தமைமர்‌ கண்‌ 












தொடக்க கால அளவு வரைபடம்‌ 


600 - 2500 % 0:1 
(“ஸு - 500 %0:1 
500 


க $ 28 500 “ 90:21 


௯ 19:79 வினாடிகள்‌. 


) % 80-21 


ன 


280 


ஃ மோட்டார்கள்‌ இணை நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்ட தொடக்க 


கால அளவு 
7 ௪ 80-79 - 16:43 வினாடிகள்‌. 
(14) இரயிலின்‌ மாறுநிலை வேகம்‌ - ஒ 7%5 
- 1:655 % 19:79 
- 98:79 கிமீ/மணி 


(114) (௮) இரு மோட்டார்கள்‌ தொடர்‌-நிலையில்‌ இணைக்கப்‌ 
பட்டு, கிடைக்கும்‌ இரு சுற்றமைப்புகள்‌ (61௦14(5), பக்கவாட்டில்‌ 


இணை நிலை இணைக்கப்பட்டதாகக்‌ கொண்டால்‌, 
19 


290 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
தொடர்‌ நிலையில்‌ தடைமாற்றியின்‌ மின்னிழப்பு 
- 27[(/- 078):7] வாட்‌ வினாடிகள்‌ 
2% 5001 (600 - 8% 500 % 0-]) 19:78] 
1000 % 850 % 18:79 


9:4925 10: வாட்‌ வினாடி 
௪ 0:95937 கிலோ வாட்‌ மணி. 


॥ 


| 


(11) (ஆ) எல்லா மோட்டார்களும்‌ பக்கவாட்டத்தில்‌ இணை 
யாக இணைக்கப்பட்ட, நான்கு சுற்றமைப்புகள்‌ கொண்ட : 


இணைநிலை தடைமாற்றியின்‌ மின்னிழப்பு 
௫ க [3- ன்‌ 7] வாட்‌ வினாடிகள்‌ 


0 
46500 [* 4 16-49 நி வாட்‌ விரூடிகள்‌ 


2000 % 450 % 16:48 
4944 6 10 வாட்‌ வினாடிகள்‌ 


॥ 


1 


1:974 கிலோவாட்‌ மணி 


॥ 


இரயிலுக்கு வழங்கப்பட்ட பயனுள்ள ஆற்றல்‌ 


ட விடப்‌ 
த: ட% ர்வ % 5600 கிலோ வாட்‌ வினாடி 
] 90-21 ட 
௮ தா க்‌ ணி 
த % 800,000 50% (96007 கிலோ வாட்ம 


4661 கிலோ வாட்‌ மணி 


எடுத்துக்காட்டு 2-17. 
... பல்பெட்டி வண்டிக்‌ கூறுகளடங்கிய (யி்ற/ச யாம்‌) ஓர்‌ 
இரயில்வண்டி 19 தொடர்‌-புலமோட்டார்களை க்‌ கொண்டுள்ளது. 
ஒவ்வொரு மோட்டாரும்‌ 600 வோல்ட்டு மின்னழுத்தத்தில்‌ 800 
ஆம்பியர்‌ சராசரி மின்னோட்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளுகின்றது. 
தொடர்‌-இணை முறைத்‌ துவக்க கால அளவு 20 வினாடிகள்‌: 
ரயிலின்‌ வேகம்‌ &0 கிமீ. மணி ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ மின்‌ 
தடை 0:1 ஓம்‌ ஆக இருந்தால்‌, ப 


மின்முறை இழுப்பு 201 
(1) முடுக்க கால அளவில்‌ தடைமாற்றியில்‌ ஏற்பட்ட 
மின்னிழடப்பு, 
(4) மின்‌தருவியிலிருந்து வழங்கப்பட்ட உள்ளீட்டு மின்னாற்றல்‌, 
(111) தொடர்‌ நிலையிலிருந்து இணை நிலைக்கு மாறும்பொழுது 
உள்ள நிலை-மாறு வேகம்‌ 


ஆகியவத்தினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. 
(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ ந. 1, மார்ச்சு 1966) 


தீர்வு : 

(1) முடுக்க கால அளவு,।?' - 20 வினாடிகள்‌. 

தொடக்கத்தில்‌ மோட்டார்கள்‌ தொடர்நிலையில்‌ இணைக்கப்‌ 
பட்டுள்ள. 


8. 2/8 
கால அளவு டி -$ (௩) 7 


600-9% 800 % 0-1 
3 (“60-80 ன்‌ ம 83 


540 


நார * 39 


- 9:47 வினாடிகள்‌, 


தொடக்கத்தில்‌ மோட்டார்கள்‌ இணைநிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள 
கால அளவு 77% - 7 - 17% 
௬ 90 - 9:74 


- 10:526 வினாடிகள்‌ 


தொடர்‌-நிலை அமைப்பு 


இரு மோட்டார்களைத்‌ தொடர்நிலையில்‌ இணைத்துக்‌ கிடைக்கும்‌ 
சுற்றமைப்புப்போல்‌ ஆறு சுற்றமைப்புகளை (௦1100118) பக்கவாட்டில்‌ 
இணையாக இணைத்து இருப்பதைத்‌ தொடர்‌ நிலையாகக்‌ கொண்‌. 
டால்‌, தொடர்‌ நிலையில்‌ தடைமாற்றி மின்னிழப்பு, 


202 ப மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


6 3 - 212) % ர] வாட்‌ வினாடிகள்‌ 


॥ 


6[$(600 - 8%900% 0:1) , 800 5; 9474] 


6% 970)% 800 % 9:474 


॥ 


4:604 6 106 வாட்‌-வினாடிகள்‌ 


- 1:979 திலோ வாட்‌ மணி. 


இணைநிலை?அமைப்பு 
எல்லா மோட்டார்களும்‌, பக்கவாட்டில்‌ இணையாக இணைத்‌ 
திருக்கும்‌ இணை நிலையில்‌ தடைமாற்றி மின்னிழப்பு. 


[7 
_ 12 132 ம 94 75] வாட்‌-வினாடிகள்‌ 


2 
ட்‌ [3 ்‌ % 800 % 10-52] 


12௩50) % 800 % 10528 


॥ி 


5-683 ௩ 10: வாட்‌-வினாடிகள்‌ 


1:579 கிலோ வாட்‌ மணி 


॥ 


முடுக்க கால அளவில்‌ தடைமாற்றியில்‌ ஏற்பட்ட மொத்த 
மின்னிழப்பு - 1:278 - 1:579 


2-357 கிலோ வாட்‌ மணி 


॥ 


(1) தொடர்நிலையில்‌ மோட்டார்களுக்கு மின்‌ தருவியிலிருந்து 
வழங்கப்பட்ட மின்னாற்றல்‌ 


வி (7௨ 70] வாட்‌ விஞடிகள்‌ 


॥ 


6 5600 % 800 5; 9-474 


॥ 


10:28 % 10* வாட்‌ வினாடிகள்‌ 
2-842 கிலோ வாட்‌-மணிகள்‌. 


ர 


மின்‌ முறை இழுப்பு 299 


இணை நிலையில்‌ மோட்டார்களுக்கு மின்‌ தருவியிலிருந்து 
வழங்கப்பட்ட மின்னாற்றல்‌ 


12 [77% 77] வாட்‌-வினாடிகள்‌ 


12% 600 % 800 % 10-526 
_ 9.4 ௩100 
_ 6:916 கிலோ வாட்‌-மணிகள்‌ 


வழங்கப்பட்ட மொத்த மின்னாற்றல்‌ 
- ”:942 - 0:916 


_ 9158 கிலோ வாட்‌-மணிகள்‌ 


தொடக்க கால முடிவில்‌ இரயிலின்‌ வேகம்‌ 


(111) முடுக்கம்‌ 4 - தொடக்க கால அளவு 
40 
2 
- £கிமீ/ம/வி. 


தொடர்‌-நிலையிலிருந்து இணை நிலைக்கு மாறும்பொழுது உள்ள 
நிலை-மாறு வேகம்‌ - ஷீ * த 
இ 9:474 
18 :948 கிமீ/மணி, ்‌ 


॥ 


2-8-3, நிலை மாறும்‌ அமைப்பு (1௧1110) 


தொடரிணைக்‌ கட்டுப்பாட்டில்‌ உள்ள முக்கியமான இடர்ப்பாடு 
என்னவெனில்‌, மோட்டார்கள்‌ ' தொடர்‌ நிலையிலிருந்து இணை 
நிலைக்கு மாறும்பொழுது, திருக்க அளவினில்‌ எவ்விதக்‌ குறுக்கீடு 
மின்றியும்‌, மிகுந்த மின்னோட்ட வேறுபாடின்றியும்‌ கிடைக்கக்‌ 
கூடிய நிறைவுள்ள நிலைமாறு அமைப்பு கிடைப்பது அரிது. திலை 
மாறும்‌ வசைகள்‌ மூவகைப்படும்‌, அவைகளாவன : (1) திறந்த 
சுற்றதர்‌ நிலைமாறும்‌ முறை (௦0௩ 017001 47க18101௩ ௬௦௩௦0) 
(11) கிளை வழி அல்லது குறுக்கு சுற்றதர்‌ நிலைமாறும்‌ முறை 
11 (07) 80711 00:18 (ரக ந ஐ811௦0) (114) சமனி நிலை 
மாறும்‌ முறை (1926 1781151110 061100). 


௩ 


994 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


2-8-9:1 திறந்த சுற்றசர்‌ நீலைமாறம்‌ முறை (றெ££ மல! (ரஹ்‌ 
11௦0 றால்௦ம்‌) 

இந்த முறையில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ வெவ்வேறு இயக்க 
நிலைகள்‌ படம்‌ 2-24-ல்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

படம்‌ 3-24 (௮)-ல்‌, தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டிருந்த 
தொடக்க மின்தடை முழுவதும்‌ துண்டிக்கப்பட்டவுடன்‌, இரு 
இழுப்பு மோட்டார்களும்‌, முழு தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டு 

டச்‌ 


ன்‌ ்‌ ர 
்‌ (ப 000 (014) 000 ்‌ க 
சவூதி ்‌ 


(௮) மோட்டார்கள்‌. முழுத்தாடர்‌ நிலையிலுள்ளது 


னு மோட்டார்கள்‌ தீறந்த நிலைமாறும்‌. நிலையிலுள்ளது 


(&) மோட்டார்கள்‌ க£ணநீலையில்‌ உள்வ போதிருக்கும்‌ 
முதல்‌ &இணேரீலை 
படம்‌ 2-24. - 
திறந்த சுற்றதர்‌ நிலைமாறும்‌ முறை 


இருப்பதைக்‌ குறிக்கிறது. மின்திறன்‌ தருவியின்‌ இணைப்பி பிரிக்கப்‌ 
பட்டவுடன்‌, ..க என்னும்‌ புள்ளியில்‌ இரு மோட்டார்களுக்கு மின்‌ 
தொடர்பு அறுபடுகிறது. தொடக்க மின்‌ தடை படம்‌ 2-24 (ஆ)-ல்‌ 
காட்டியபடி மீண்டும்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. இந்த 
நிலைமையினைத்‌ திறந்த சுற்றதர்‌ நிலைமாறும்‌ நிலை எனக்‌ குறிப்‌ 
பிடுவர்‌. பிறகு படம்‌.2.24 (இ)-ல்‌ காட்டியபடி மோட்டாசிளை இணை 
நிலையில்‌ இணைத்து, மின்‌ தருவியினையும்‌ மிண்டும்‌ இர வர்க 
வேண்டும்‌. இந்த முறையின்‌ குறை என்னவென்றால்‌, மின்‌ திறன்‌ 
தடைபடுவதால்‌, மோட்டார்‌ திருக்கமும்‌ இல்லாமல்‌ போகிறது. 


2.8-3..2 கிளை வழி நிலைமாறும்‌ முறை 
இந்த முறையில்‌ மேற்கொள்ப்படும்‌ வெவ்வேறு இயக்க நிலை 
கள்‌ கீழே உள்ள படத்தில்‌ காடுக்கப்பட்டுள்ளன, தொடர்‌ நிலை 


மின்முறை இழுப்பு 995 


இயக்கப்படிகள்‌ 1, 2, 9, 4 ஆரியவழ்றில்‌ மோட்டார்களின்‌ 
தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டு மின்‌ தடையைப்‌ படிப்படியாகக்‌ 


ல்‌ 


்‌ 11% 
2 34 
உட்டு ரஉ(2- | 25 
3 ப க 
௦ ்‌ 11/7) இல்‌ ௨-2) க 
டட வடகடு கூடு 5" 
" வடங்ட ப டி) உ௫-௨ இத 
2௦ 
"7 வரது அப்து படட 003 ௯௨0௮. ன. 
ட அடிப்ப ட ரு அட. ௩௫-௭௫, 62 
ட 

8 1 
உடம்படு வை(ம 8 
இ வைய்‌ ்‌ இத்‌ 
உடபட கூடு கு ட 
௦ டே 
1 1-0-(2 ஒலி 

படம்‌ 2-25. 


கிளை வழி நிலைமாறும்‌ முறை 


குறைத்துக்‌ கொண்டே வந்து மோட்டார்களுக்கு முடுக்கி விடப்‌ 
படுகிறது. இயக்கப்படி 4-ல்‌ இரு மோட்டார்களும்‌ முழுமையான 
தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளன, 


கிளை வழி நிலைமாறும்‌ காலப்‌ பகுதி (1) இயக்கப்படி 5-ல்‌, 
மின்‌ தடையின்‌ ஒரு பகுதி மீண்டும்‌ மோட்டார்களுடன்‌ தொடர்‌ 
நிலையில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


206 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


(1) இயக்கப்படி 6-ல்‌, ஒரு மோட்டாருக்கு குறுக்குச்‌ சுற்றதர்‌ 
இடப்படுகிறது, 


(111) இயக்கப்படி. 7-ல்‌, குறுக்குச்‌ சுற்றதரிடப்பட்ட மோட்‌ 
டாரின்‌ ஒரு முனையின்‌ துனி திறக்கப்படுகிறது, 


(1) இயக்கப்படி 8-ல்‌, இந்த மோட்டாரின்‌ திறக்கப்பட்ட 
முனையின்‌ நுனியினை: இணைக்க வேண்டும்‌, இந்த இணைப்பினால்‌ 
இரு மோட்டார்கள்‌ இணை நிலையில்‌"இருக்கும்‌. இதுவே மோட்டார்‌ 
இணை நிலையில்‌ இருக்கும்போதுள்ள முதல்‌ இணை நிலையாகும்‌. 


இயக்கப்படி 9-ல்‌ தொடர்‌ நிலைகளில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள 
மின்‌ தடை நீக்கப்பட்டு, இரு மோட்டார்களும்‌ முடுக்கி விடப்படு 
கின்றன. ்‌ 


இயக்கப்படி 10-ல்‌ இரு மோட்டார்களும்‌ முழுமையான இணை 
நிலையில்‌ இணைக்கப்படுகின்றன. இம்‌ முறையில்‌ ஒரு மோட்டா 
ருக்குச்‌ சுற்றதர்‌ இடப்படுவதாகி மொத்த திருக்கத்தில்‌ 50 சத 
வீதம்‌ நிலைமாறு காலப்‌ பகுதியில்‌ குறைக்கப்படுவதால்‌ வண்டி 
குலுக்கத்துடன்‌ ஆடிச்‌ செல்கிறது. இம்‌ முறை நிலை மாற்றம்‌ 
எளிமையானதொன்று. எனவே, டிராம்களில்‌ இம்‌ முறை 
மேற்கொள்ளப்படுகிறது. 


2:8-3:3 சமனி நிலை மாறும்‌ முறை 


இம்‌ முறையில்‌ மோட்டாரும்‌ தொடக்க மின்‌ தடைகளும்‌ 
வீட்ஸ்டன்‌ சமனி அமைப்பில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 


முதல்‌ துவக்க நிலையில்‌ இரு மோட்டார்களும்‌ தொடர்‌ 
நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டு, தடை மாற்றிகள்‌ முழுவதும்‌ இச்‌ 
சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அமைப்பில்‌ 2 என்னும்‌ 
தடை மாற்றி புயம்‌, படம்‌ 23-26 (௮)-ல்‌ காட்டியபடி 4.4!-ல்‌ இணைக்‌ 
கப்பட்டுள்ளது. தடை மாற்றியின்‌ புயமாகிய 2-ன்‌ இரு 
முனைகளை அம்புக்‌ குறியுடைய திசையில்‌ திருப்பிக்கொண்டே 
வந்து 5-2! என்ற புள்ளிகள்‌ இருக்குமிடத்தினை அடைந்தால்‌, 
இரு மோட்டார்களும்‌ முழுமையில்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்‌ 
பட டுள்ளன. [படம்‌ 2:26 (ஆ)],. 


சமலி மிலைமாறும்‌ காலப்‌ பகுதி 


ச ப்‌ *. ௪ ௫ ௫ ௪. 2.96 
இதில்‌ தடை மாற்றிகளின்‌ ஒரு பகுதி மண்ணில்‌. படம்‌ 
(இ)-ல்‌ காட்டியபடி இணைக்கப்படுகிறது. இதந்த முதல்‌ இணை நிலை 
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இயக்கப்‌ படியில்‌, தடை மாற்றி புமம்‌ நீக்கப்பட்டு, மோட்டார்கள்‌ 
இரண்டும்‌ அவற்றின்‌ தொடக்க மின்‌ தடையுடன்‌ இணை நிலையில்‌ 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மோட்டாருடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள 
தடை மாற்றியினைக்‌ குறைத்துக்கொண்டே வந்து இறுதியில்‌ 
படம்‌ 2:26 (ஈ)-ல்‌ காட்டியபடி இணைத்தால்‌ இரு மோட்டார்களும்‌ 
முழுமையாக இணை நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 


இம்‌ முறையில்‌ இயல்பான முடுக்க திருக்கம்‌ மாறு நிலைகாலப்‌ 
பகுதி முழுவதிலும்‌ நிலையாக இருக்கிறது. ஆகவே, கிளை வழி 
முறைகளைப்‌ போன்ற குலுக்கல்‌ (1௦%) இம்‌ முறையில்‌ இராது, 
மேலும்‌, சீருடைய முடுக்கமும்‌ இந்த அமைப்பு மூலம்‌ கிடைக்கிறது. 
இத்த அமைப்பு மிகவும்‌ சிக்கலானது. எனினும்‌, இதில்‌ இணைக்கப்‌ 
பட்டுள்ள தடை மாற்றிகளின்‌ அளவு, ஒவ்வோர்‌ இயக்கப்படியின்‌ 
போதும்‌ படிப்படியாக தடைமாற்றியினைக்‌ குறைத்தால்‌, மின்‌ 





்‌ ட டம. 
நிலைமாறும்‌ &யககபபடி 


முழுத்தொடர்‌ நீல 


(ஈபடட $5ஈவ5 ௨௦கலடி (௩வடாமகாவ) 





3 





முதல்‌ இணேநிலை &யக்கப்படி முழுமையான்‌ தணைநிலையில்‌ 
(87 தக கட்டடட 205 பா1௦0ட) த$ணத்தல்‌ 
ஓ... (பட்ட 9ககட்பாட்‌ 2௦வாமஷ) 
படம்‌ 9.26. 
சமனி நிலை மாறும்‌ முறை 


 னோேட்ட அளவு நிலையாக இருக்கும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ள து, 
இத்த சமனி நிகமாறும்‌ முறையினைப்‌ பொதுவாக இரயில்‌ 
_ வண்டிப்‌ பணிகளுக்குப்‌ பயன்‌ படுத்‌ தப்படுகிறது. 
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2:-8-4. பல்‌ பெட்டிகள்‌ அடங்கிய தனித்‌ தொகுப்புக்‌ கட்டுப்பாடு 
(2சீய]41016 ௦௦00௦1) 


நகர்ப்‌ பணி, புறநகர்ப்பணி (பமாக 8611௦6) ஆகியவை 
களுக்குப்‌ : பயன் படுத்தப்படும்‌ மின்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ நீளம்‌ 
போக்கு வரவுத்‌ தேவையினைப்‌ பொறுத்து மாறுபடும்‌. ஒரு மின்‌ 
இரயில்‌ வண்டித்‌ தொடரில்‌ ஒன்று அல்லது, இரண்டு அல்லது, 
இரண்டிற்கு மேற்பட்ட தொகுப்புகள்‌ (மா!) உண்டு. ஒவ்வொரு, 
தனித்‌ தொகுப்பிலும்‌. (மார்‌) ஒரு மோட்டார்‌ பெட்டி (௦10 
௦௦௨0) ஓட்டுநர்‌ அல்லாத பிந்து இழுவைப்‌ பெட்டிகள்‌ (1௦ 
பொ்ரறத 1841 ௦080008) இரண்டு, ஓட்டுநர்‌ பிந்து இழுவைப்‌ 
பெட்டி ஒன்று ஆகியவை அடங்கியுள்ளன. படம்‌ 2-27, (அ)-ல்‌ 
ஐ.சி.எப்‌. (1.0.1.), இங்கிலீஷ்‌ எலெக்ட்ரிக்‌, பிரேடா (7208) 
ஆகிய மூன்று வகை யூனிட்டுகள்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தனித்‌ 
தொகுப்புகளின்‌ எண்ணிக்கை போக்கு வரவுப்‌ பயணிகளின்‌ 
அடர்த்தியினைப்‌ (பாஹி ரர்‌) பொறுத்துள்ளது. ஒரு நாளில்‌ 
வெவ்வேறு நேரங்களில்‌ போக்குவரவுச்‌ செறிவு நிலை மாறுபட்டி 
ருக்கும்‌. அதற்கேற்பத்‌ தொகுப்புகளின்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ 
கூட்டியோ, குறைக்கவோ செய்யலாம்‌. அதாவது, போக்குவரவு 
அடர்த்தி மிகுதியாக இருக்கும்பொழுது மோட்டார்‌ வண்டிகளின்‌ 
எண்ணிக்கையும்‌, இழுவைப்‌ பெட்டி வண்டிகளின்‌ எண்ணிக்கை 
யும்‌ அதிகமாகின்றன. இதனால்‌ இரயில்‌ வண்டித்‌. தொடரின்‌ 
நீளம்‌ அதிகரிக்கிறது, மாறாக போக்குவரவுச்‌ செறிவு நிலை 
குறைந்திருக்கும்பொழுது, இரயில்‌ வண்டித்‌ தொடரினைப்‌ பிரித்து, 
சிறும அளவுப்‌ பெட்டி வண்டிகளுடன்‌ இயங்க வைக்கலாம்‌. 


பல்‌ பெட்டி வண்டிகளடங்கிய தொகுப்புக்‌ கட்டுப்பாடு எளிதில்‌ 
மேற்கொள்ள த்தக்க இயக்கத்தினையுடையது. மேலும்‌ இரயில்‌ வண்‌ 
டித்‌ தொடரின்‌ நீளம்‌ இழுப்பு மோட்டார்களின்‌ குதிரைத்திறனுக்கு 
நேர்‌ விகிதத்தில்‌ இருக்கிறது. இதனால்‌ இரயில்‌ வண்டித்‌ 
தொடரின்‌ எடைக்கும்‌ மோட்டார்த்‌ திறனுக்கும்‌ உள்ள விகிதம்‌ 
ஒரு மாரு நிலையிலிருக்கும்‌. ஆகவே, போக்கு வரவு நெருக்கக்‌ 
கால அளவில்‌ மிகுந்த நீளமான இரயில்‌ வண்டித்‌ தொட ரினையும்‌ 
போக்கு வரவு சிறுமமாக இருக்கும்‌ காலப்‌ பகுதியில்‌ குறைந்த 
நீளமுடைய இரயில்‌ வண்டித்‌ தொடரினையும்‌ எந்தவித இடைஞ்‌ 
சலுமின்றி அதே கால அட்டவணைப்படி இயக்க முடிகிறது: 
நீராவி உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியில்‌ (816௨10 1௦௦0001146) இழுப்‌ 
புத்திறன்‌ அந்தப்‌ பொறி அமைப்பினிடையே இணைந்துள்ளது. 
ஆனால்‌, மின்‌ தொடர்‌ வண்டிகளில்‌ இழுப்புத் திறனைப்‌ போக்கு 
வரவுச்‌ செலவு திலைக்கேற்ப மோட்டார்ப்‌ பெட்டிகளுக்குப்‌ பகிர்ந்து 
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ஒவ்வொரு தனித்தொகுப்பில்‌ (யா11) உள்ள மோட்டார்‌ பெட்டி 
வண்டியில்‌ கீழ்க்கண்டவைகள்‌ அடங்கியுள்ளன : 


இழுப்பு மோட்டார்களின்‌ தொகுப்பு- தொடர்பு- இணைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தி, மூலக்‌ கட்டுப்படுத்‌ தி(85122 ௦11௦1121), மோட்டார்‌ 
மின்னாக்கித்‌ தொகுப்பு (100101 261878(07 860), மோட்டார்‌ ஓடும்‌ 
திசையினை மாற்றும்‌ திருப்பி (0814275600, உணர்த்தி (79183) 
இணைப்புகள்‌ (௦௦11௦5), மிகை மின்னோட்ட உணர்த்தி, மூலக்‌ 
கட்டுப்படுத்திற்கான தனிப்படுத்தும்‌ இணைப்பி (18018110த 8911௦4) 
பிரிப்பீ இணைப்பி (004001- 91௦1), உருகிகள்‌ (0566) போன்றவை, 


மூன்று மோட்டார்களை ஏதேனும்‌ ஒரு மூலக்‌ கட்டுப்படுத்தி 
யினைக்‌ கொண்டு, கட்டுப்படுத்தும்‌ முறையினைப்‌ படம்‌ 9-27 (ஆ)ல்‌ 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள து. 


படத்தில்‌ காட்டியபடி கட்டுப்படுத்தும்‌ மின்கம்பி வடங்களை 
(௦௨125) ஒரு வண்டியிலிருந்து மறு வண்டிக்கு எடுத்துச்‌ செல்லும்‌ 
பொருட்டு, பெட்டி வண்டியின்‌ இறுதியில்‌, தனிப்பட்ட இணைப்பு 
மூலம்‌ இணைக்கப்படுகிறது. மூலக்‌ கட்டுப்பாடு, முதல்‌ தனித்‌ 
தொகுப்பில்‌ உள்ளதாகக்‌ கொள்வோம்‌. இரயில்‌ வண்டியினை 
இப்‌ பகுதியிலிருந்து துவக்கினால்‌, முதலில்‌ எல்லாத்‌ தனித்‌ 
தொகுப்புகளிலும்‌ உள்ள முதல்‌ வரிச்‌ சுருள்‌ உணர்த்திகள்‌ 
(80161010 [61க45) மின்‌ வலுப்பெற்று, தொடுவி எண்‌ 1, மூடப்‌ 
பெற்றுத்‌ தொடக்கமின்‌ தடை முழுவதினையும்‌ மோட்டார்‌ சுற்றதரில்‌ 
தொடர்நிலையில்‌ இணைக்கச்‌ செய்கிறது. இங்ஙனம்‌ வரிச்சுருள்‌ 
உணர்த்திகள்‌ 2, 9, 4 ஆகியவற்றினை ஒன்றன்பின்‌ ஒன்றாக 
இயக்கி, எல்லா மோட்டார்களில்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்‌ 
டுள்ளன மின்தடையினைப்‌ படிப்படியாகக்‌ குறைத்துக்கொண்டே 
வந்து இறுதியாகத்‌ தொடக்கத்‌ தடை முழுவதினையும்‌ மின்‌ சுற்ற: 
தரிலிருந்து நீக்கலாம்‌. மற்ற “இயக்கங்களையும்‌ இதே மாதிரி 
செய்யலாம்‌, மூலக்‌ கட்டுப்பாடுகளின்‌ கட்டுப்படுத்தப்படும்‌ மின்‌ 
னோட்டம்‌, வரிச்‌ சுருளில்‌ மின்னோட்ட அளவே தவிர மோட்டாரில்‌ 
பாயும்‌ மின்னோட்ட அளவல்ல. ஆகவே மூலக்‌ கட்டுப்பாடு 
மேற்கொள்ளத்தக்க ஓர்‌ எளிய அமைப்பாகும்‌. 


மூலக்‌ கட்டுப்படுத்தி அமைப்பு ஒருவகைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ 
கருவி (௦011110111 0271௦2) ஆகும்‌. இக்‌ கருவியின்‌ மூல்ம்‌ இரயில்‌ 
வண்டித்‌ தொடரிலுள்ள எல்லா மோட்டார்ப்‌ பெட்டிகளில்‌ உள்ள 
மோட்டார்களை, ஒரே சமயத்தில்‌ இயக்க முடிகிறது. இதில்‌ செங்‌ 
குத்தாகச்‌ சுழலும்‌ கதிர்க்வேல்‌ வடிவ வட்டு (78111௦8] ஜஸ்ய்‌16) 
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௯ 


உள்ளது. இச்‌ சுழல்‌ வட்டின்‌ மேற்புற நுனியில்‌ ஒரு கைப்பிடி 
பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இக்‌ கைப்பிடியின்‌ உதவியால்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்தியினை இயக்கலாம்‌. சுழல்‌ வட்டின்‌ மேல்‌ தகுந்த அளவில்‌, 
சுற்று-வட்டம்‌-கடந்த முனைப்புகள்‌ (02105) உள்ளன, குழல்‌ 
வட்டினை த்‌ திருப்பினால்‌, வரிச்‌ ருள்‌ சுற்றதர்களின்‌ தொடுமுனை 
களை (௦௦018018) திறக்கவோ அல்லது மூடவோ செய்யும்‌... மூலக்‌ 
கட்டுப்பாடு அமைப்புடன்‌ ஓர்‌ உயிர்த்‌ திறமற்ற கைப்பிடி (0680 
கற 8 1௨0015) பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்‌ அவசியம்‌ என்ன 
வெனில்‌, இரயில்‌ வண்டியினை ஓட்டுபவர்‌, மயக்கமுற்றோ, 
(அல்லது) சோர்வடைந்தோ கீழே விழுவாரானால்‌, இரயில்‌ 
தானாவே நிற்கும்படி ஓர்‌ அமைப்பு உள்ளது. இந்தக்‌ கைப்பிடி 
காற்று ஓரதரினைக்‌ (81 7௨11௦) கட்டுப்படுத்துகிறது. ஆனால்‌, மூலக்‌ 
கட்டுப்படுத்தியோ காற்று ஓரதரினால்‌ கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
வண்டியினை ஓட்டுபவர்‌, உயிர்த்திறமற்ற கைப்பியின்‌ மீது 
போதிய அழுத்தம்‌ கொடுக்கவில்லையானால்‌, மூலக்கட்டுப்படுத்தி 
இயங்கும்‌ நிலையில்‌ இருக்காமல்‌ மின்‌ தொடர்பற்ற நிலைமைக்கு 
(௦10௦5111௦1) வந்துவிடும்‌. கைப்பிடியின்‌ மீது போதிய அழுத்தம்‌ 
இல்லையென்றால்‌, நிறுத்திகள்‌ தானாகவே இயங்கி, இரயில்‌ வண்டி 
யின்‌ இயக்கத்தினைத்‌ தடுத்து நிறுத்தும்‌. 


2-9-5. மெடாடைன்‌ வேகக்‌ கட்டுப்பாடு 


மெடாடைன்‌ மாற்றி (1ரீச்க03/:06 ௦௦01781121) என்னும்‌ ஒரு 
வகைப்‌ பொதி, மின்திறனை, நிலையான மின்னழுத்தத்தில்‌, மாறு 
“பாடுடைய மின்னோட்ட அளவில்‌ ஏற்றுக்கொண்டு, நிலையான 
மின்னோட்டத்தில்‌ மாறுபடுகின்ற மதிப்புடைய மின்னழுத்தத்தை 
வெளிவிடுகிறது. ஆகவே, இவ்வமைப்பு இழுப்புப்‌ பணியில்‌ மாறு 
படுகின்ற . மின்னழுத்தத்தினை மோட்டார்களுக்கு வழங்கி 
நிலையான மின்னோட்டத்தினை நிலைநிறுத்துகிறது. 


தொடரிணைக்‌ கட்டுப்பாடு அல்லது மின்தடைக்‌ கட்டுப்பாடு 
அமைப்புகளில்‌, தொடக்க மின்‌ தடையில்‌, மின்னாற்றல்‌ வீணாக்கப்‌ 
படுகிறது. தொடக்கியின்‌ கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஒரு நிலையி 
விருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறும்பொழுதுள்ள இடைவெளிக்‌ 
கால அளவில்‌ மின்னோட்ட அளவு குறிப்பிட்ட வரம்புகளுக்குள்‌ 
-ஏறியிறங்கும்‌ :தன்மை வாய்ந்தது. தொடக்க மின்‌ தடையின்‌ 
அளவினை ஒவ்வொரு தடவையும்‌ மாற்றும்பொழுது மோட்டார்‌ 
மின்னோட்டம்‌ :திடீரென அதிகரித்து ஏறியிறங்கும்‌ தன்மையா 
யிருப்பதால்‌, இழுப்பு முயற்சி அளவிலும்‌ இந்தத்‌ திடீர்‌ ஏற்ற 
இறக்கம்‌ ஏற்படுகிறது. இ.தனால்‌ இரயில்வண்டி ஆட்ட ஓட்ட்தீ 
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துடன்‌ (12114 01146) செல்வதோடல்லாமல்‌ அதன்‌ ஒட்டுதலின்‌ 
குணகமும்‌ (௦௦6110180% ௦1 &01௦5100) குறைகிறது. ஆனால்‌, 
மெடாடைன்‌ வேகக்‌ கட்டுப்பாடு முறையில்‌, துவக்க காலநேரம்‌ 
முழுவதிலும்‌ நிலையான மின்னோட்டத்தினை நிலைநிறுத்துவதால்‌ 
சீருடைய இழுப்பு முயற்சி கிடைக்கிறது. இதனால்‌ முடுக்க கால 
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படம்‌ 2-28 (௮) 


மெடாடைன்‌ 


அளவில்‌ வேக அதிகரிப்பு ஒரே சீராகவும்‌, ஐட்டுதலின்‌ குணகம்‌ 
அதிகமாகவும்‌ இருக்கிறது. மேலும்‌, இரயில்வண்டி ஆட்டமில்லா 
மல்‌ செல்கிறது. இம்‌ முறையைப்‌ பயன்படுத்தினால்‌ மின்திறன்‌ 
இழப்பினையும்‌ குறைக்கலாம்‌. 

மெடாடைன்‌ மாற்றியின்‌ ஒருவகை அமைப்பு படம்‌ 2-28(அ)-ல்‌ 
காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில்‌ உள்ள நேர்மின்னோட்ட மின்னகம்‌ 
(0.0. காயம்ப) இருபுல முனை (௦16) களுக்குத்‌ தகுந்தவாறு 
சுற்றப்பட்டுள்ளது. நான்கு போலிக்காந்தப்‌ புலமுனை கள்‌ (சபயர்‌ 
ற௦185) உள்ளன. மின்னகத்தின்மேல்‌ 4,, 4; சீடி 8, என்ற இரு 
ஜதை பிரஷ்கள்‌ உள்ளன. 


904 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


ட.) பிரஷ்களுக்கிடையே நிலையான மின்னழுத்தம்‌ கொடுக்‌ 
கப்பட்டுள்ளது. 8,, 2, பிரஷ்கள்‌ சுமையுடனோ (1௦84) அல்லது 
இழுப்பு மோட்டாருடனோ தஇணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌, மெடாடைன்‌ 
மாற்றியின்‌ மின்னகம்‌, நிலையான வேகத்தில்‌ சுழலும்பொழுது - 
மின்‌ தருவியிலிருந்து வரும்‌ /, மின்னோட்டம்‌, பிரஷ்கள்‌ 4, 4,-க்கும்‌ 
"இடையே பாய்ந்து, ஜ்‌, என்ற மின்னக எதிர்வினைப்‌ பாய்வு 
(காரு க1மா6 ர9௧011௦0 நியம) பிரஷ்கள்‌ 4, 4, அச்சின்‌ வழியாக 
உண்டாகிறது, போலிப்புல முனைகள்‌ இருவகை இணையான காந்த 
சுற்றதர்களுக்கு (11௦ ற8௨11௦1 104210611௦ 2மர்‌(6) மிகக்‌ குறைந்த 
காந்தத்தடை வாய்ந்த பாதைபோல்‌ அமைந்துள்ளன. மின்சுமை 
இல்லாதபோது மின்னக எதிர்வினைக்‌ காந்தப்‌ பாய்வுப்‌ பகிர்வு 
படம்‌ 2-28 (அ: (1)-ல்‌ காட்டியபடி இருக்கும்‌. ம்‌, என்ற காந்தப்பாய்வு 
முதன்மைப்‌ பாய்வாக (மார்றகாரு ரிய) விளங்கி 2, 2, பிரஷ்களுக்‌ 
கிடையே, 7, மின்னியக்கு விசையினை உண்டாக்குகிறது. இதனால்‌ 
மீ, மின்‌ ீனோட்டம்‌ 2, 2; பிரஷ்களுக்கிடையே உள்ள சுமை அல்லது 
இழுப்பு மோட்டார்‌ வழியாகப்‌ பாய்கிறது. இந்த 7, மின்னோட்டம்‌ 
2, 8, பிரஷ்களின்‌ அச்சு வழியாக ஜ்‌, என்ற துணைக்காந்தப்‌ 
பாய்வினை்‌ விளைவிக்கிறது. இந்த துணைக்காந்தப்‌ பாய்வு 
(௩6000 ப்கார நி] மட்டும்‌ இருந்தால்‌ அதன்‌ பகிர்வு எப்படி இருக்‌ 
கும்‌ என்பதனைப்‌ படம்‌ 98-28 (௮) (11)-ல்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. 
ழ்‌, என்ற இந்தத்‌ துணை காந்தப்பாய்வு 2-2, பிரஷ்க்ளுக்கிடையே 
என்ற மின்னியக்கு விசையினை உண்டாக்குகிறது. இங்ஙனம்‌ 
உண்டாக்கப்பட்ட 8, மின்னியக்கு விசை வழங்கப்பட்ட மின்‌ 
னழுத்த அளவிற்குக்‌ கிட்டதட்ட சரியளவுடையதாகவும்‌ எதிரிடை 
யாகவும்‌ இருக்கும்‌. 4ீ;-.4; பிரஷ்களுக்கிடையே நிலையான 
மின்னழத்தம்‌ வழங்கி ,--2, பிரஷ்களுக்கிடையே மின்சுமையினை 
இணைத்து இருக்கும்‌ நிலைமையில்‌ ந்‌ என்ற விளைவு-காந்தப்பாய்வு 
எவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது என்பது படம்‌ 2-28 (அ) 
(1411-ல்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. 

ழ்‌ என்னும்‌ மொத்த காந்தப்பாய்வு ழ்‌,. ஜீ, என்ற இரு ஆக்கக்‌ 
கூறு காந்தப்பாய்வுகளினால்‌ ஆனதாகக்‌ கொள்வோம்‌. சட அி, 
பிரஷ்களின்‌ வழியாகப்‌ பாயும்‌ ழ்‌, என்ற காந்தபாய்விற்கும்‌ 8-2 
பிரஷ்கள்‌ வழியாக: பாயும்‌ ற்‌, என்ற, காந்தப்பாய்விற்கும்‌ இடையே 
உள்ள கோணம்‌ 90”. 

ஆகவே, கடல ழ்‌, ௭ ரீ ள்‌ 

அதேபோல்‌ 2, ௨ ஜட ,857/, 

ட்ரீட்‌ இ; மி ௭ கட்டீ 
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இதில்‌ 7£ என்பது இயந்திரப்‌ பொறி விசையின்‌ மாறிலி. 


சட 87, என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து மின்திறன்‌ தருவியின்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ நிலையாக இருந்தால்‌, சுமை மின்னோட்டமும்‌ 
நிலையாய்‌ இருக்கும்‌ என்று தெரிய வருகிறது, ஆகையால்‌, சுமை 
யின்‌ தடை மாறுபட்டு சுமை மின்னோட்டம்‌ நிலையாய்‌ இருந்தால்‌, 
-வின்‌ மதிப்பு மாறுகிறது, ஆகவே, சமன்பாடு 73, - 87-லிருந்து 
உள்ளீட்டு மின்னாற்றல்‌ அளவினை மாற்றுவதன்‌ மூலம்‌ -ன்‌ 
மதிப்பையும்‌ மாற்றலாம்‌. இம்‌ முறையில்‌ மெடாடைன்‌ மாற்றி, 
4ட.4, பிரஷ்கள்‌ வழியாக மோட்டாராகவும்‌, 9-2, வழியாக 
மின்னாக்கியாகவும்‌ இயங்குகிறது. இஃது ஒரு மின்மாற்றி போல்‌ 
இருந்து நிலையான மின்னழுத்தத்தில்‌, மாறுபடுகின்ற மின்னோட்ட 
அளவினைக்‌ கொண்ட மின்‌ தருவியினை நிலையான மின்னோட்டத்‌ 
தில்‌ மாறுபடுகின்ற மின்‌ இயக்கு விசைக்குத்‌ திருத்தும்‌ ஒரு கருவி 
யாக விளங்குகிறது. 


மின்‌ சுமை மாருநிலையிலிருந்தால்‌ 8, 8, 7, ஆகியவை 
களும்‌ மாரு நிலையிலிருக்கும்‌. மின்‌ சுமை அதிகரித்தால்‌, 5-ம்‌ 
சடம்‌ அதிகரித்து, புதிய சுமைக்கு ஏற்றவாறு சரிசெய்து கொள்‌ . 
கின்றன. ,-ம்‌-7-ம்‌ எப்பொழுதும்‌ மாருநிலையில்‌ இருக்கும்‌ 
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ஃழுப்பு மோடடார்‌ ்‌ 
கமா டிரிரா௦ஐு 
௫ ர கதவ தி! * ௧ 
யெடாடைன்‌ கட்டுப்பாட்டு அழைப்பு. 
(ஈ௩ாக௦ஈ48 6௦௩7௨௦ 870). 


படம்‌ 2-23 (ஆ), 


என்பது ஈண்டுக்‌ குறிப்பிடத்‌ தக்கது. ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட 

மின்னழுத்தத்திற்கு இந்த விசைப்‌ பொறியின்‌ மூலம்‌ ஒரே ஒரு 

மாரு நிலையான மின்னேட்டந்தான்‌ கிடைக்கும்‌. ஆனால்‌, இழுப்புப்‌ 
20 
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பணிகளுக்கு (18011௦0 10712) முடுக்க கால அளவிலும்‌, மாறாநிலை 
வேகத்தில்‌ ஓடும்‌ கால அளவிலும்‌ வெவ்வேறு இழுப்பு முயற்சி 
களைப்‌ பெற வெவ்வேறு மாருநிலை அளவுகள்‌ கொண்ட 
மின்‌ னோட்டங்கள்‌ தேவை. இதனால்தான்‌ வெளிப்பாடு மின்னோட்‌ 
டத்தின்‌ கட்டுப்பாடு (0110 01-04 0001701) இந்த அமைப்‌ 
பிற்கு இன்றியமையாத தாகிறது. மாறுபடும்‌ சுருணையினை (7௧₹18107 
ஏர்றப்ர்பத) 2-2, பிரஷ்களுக்குத்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ [படம்‌ 2-38 (ஆ)-ல்‌ 
காட்டியபடி] இணைப்பதன்‌ மூலம்‌ இத்‌ தேவையினைப்‌ பெறலாம்‌. 
இங்ஙனம்‌ அமைக்கப்பட்ட மாறுபடும்‌ சுருணையினால்‌ விளைவிக்கப்‌ 
படும்‌ பாய்வு 2,-2, பிரஷ்களின்‌ வழியாகச்‌ செல்லும்‌. ஆகவே, 
இந்தக்‌ காந்தப்‌ பாய்வு திசையும்‌, 8, என்ற சுமை மின்னேட்டத்‌ 
தினால்‌ விளையும்‌ காந்தப்‌ பாய்வு திசையும்‌ ஒன்றாக இருக்கும்‌. 


4-4 பிரஷ்‌ அச்சு வழியாக மாறாநிஷையான மின்னியக்கு 
விசை அளவினை 7, நிலைநிறுத்த வேண்டுமானால்‌, ;-£; பிரஷ்‌ 
அச்சு வழியாகப்‌ பாயும்‌ காந்தப்‌ பாய்வின்‌ அளவு ($,) மாருநிலை 
யாக இருக்க வேண்டும்‌, ஆனால்‌, மாறுபடும்‌ சுருணையுடன்‌ கூடிய 
கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில்‌, இந்த ஜ்‌, என்‌ றகாந்தப்‌ பாய்வு அளவின்‌ 
ஒரு பகுதி, மாறுபடும்‌ சுருணையினாலும்‌, மீதிப்‌ பகுதி மின்சுமை 
மின்னோட்டத்தினாலும்‌ (7,) ஏற்படுகின்றது... ஆகவே 8,-ன்‌ அளவு 
மாறாநிலையில்‌ இருக்கும்பொழுது, மாறுபடும்‌ சுருணையினால்‌ விளை 
யும்‌ காந்தப்‌ பாய்வினை அதிகரித்தால்‌, மின்சுமை 7,-ன்‌ அளவு 
குறைகிறது. 8, மின்னியக்கு விசைக்குத்‌ தேவையான காந்தப்‌ 
பாய்வு முழுவதும்‌ மாறுபடும்‌ சுருணையின்‌ மூலம்‌ பெற்றால்‌ மின்‌ 
சுமை 7,-ன்‌ அளவு சூழி மதிப்பாகும்‌. இந்த நிலையில்‌ மோட்டா 
ராகச்‌ செயல்படும்‌ செய்வினை இருந்தும்‌, மின்னாக்கியாகச்‌ செயல்‌ 
படும்‌ செய்வினை இல்லை. அதாவது உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ இருந்தும்‌, 
திறன்‌ வெளிப்பாடு இல்லை, இதனால்‌ மெடாடைன்‌ மாற்றியின்‌ 
வேகம்‌ உயர்வு நிலைக்கு அதிகரித்து விடுகிறது. மாறாக, மின்சுமை 
7, யினால்‌ ஏற்படும்‌ காந்தப்‌ பாய்விற்கு எதிர்த்‌ திசையில்‌ சுருணை 
யின்‌ காந்தப்‌ பாய்வு இருந்தால்‌, மின்சுமை யின்‌ மதிப்பு 
அதிகரிக்கும்‌. 

மெடாடைன்‌ மாற்றியினால்‌ வழங்கப்பட்ட இழுப்பு மோட்டா 
ரின்‌ பின்‌-மின்னியக்கு விசை £-ன்‌ மதிப்பு மாறு நிலையில்‌ இருந்‌ 
தால்‌, 7,-ன்‌ மதிப்பும்‌ மாறா நிலையிலிருக்கும்‌. இத்த 4, மின்னியக்கு 
விசையில்‌ 7, மின்சுமை அதிகரித்தால்‌, உள்ளீட்டுத்‌ திறனை விட 
திறன்‌ வெளிப்பாடு அதிகமாகும்‌. ஆகவே, மெடாடைன்‌ மாற்றிக்கு 
அதனை இயக்க ஒரு பொறியின்‌ (௨௦1106) திறன்‌ தேவைப்படு 
கிறது. தேவையான 4, மின்னியக்கு விசையினை உண்டாக்கு 
வதற்கு, $, காந்தப்‌ பாய்வு தேவைப்படுகிறது. இதில்‌ ஒரு பகுதி 
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சீர்படுத்தும்‌ சுருணையினால்‌ (762ய18101 100102) வழங்கப்பட்டால்‌, 
என்‌ மதிப்புக்‌ குறையும்‌. இதனால்‌ மெடாடைன்‌ மாற்றியி 
லிருந்து வழங்கப்பட்ட மின்திறன்‌ அளவு குறையும்‌. மாருகச்‌ 
சீர்படுத்தும்‌ சுருணையினால்‌ வழங்கப்பட்ட காந்தப்‌ பாய்வு 8, 
மின்னோட்டத்தினால்‌ விளையும்‌ காந்தப்‌ பாய்விற்கு எதிர்த்திசையில்‌ 
இருந்தால்‌, கொடுக்கப்பட்ட 8,-ன்‌ வெளிப்பாடு மின்னழுத்தத்‌ 
திற்கு, உள்ளீட்டு மின்னோட்டம்‌ 7/,-ன்‌ அளவு அதிகமாகத்‌ தேவைப்‌ 
படும்‌. இதனால்‌ மெடாடைனின்‌ உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ அதிக 
மாகிறது. ஆகவே, மெடாடைன்‌ மாற்றியில்‌ மாறுபடும்‌ சுருணை 
உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ அதிகமாகிறது. ஆகவே, மெடாடைன்‌ மாற்றி 
யில்‌ மாறுபடும்‌ சுரணை உள்ளீட்டுத்‌ திறனுக்கும்‌, திறன்‌ வெளிப்‌ 
பாட்டுக்குமிடையே சமச்‌ சீரின்மையுடையதாக ஆக்கினால்‌ சீர்படுத்‌ 
தும்‌ சுருணையின்‌ மூலம்‌ முன்னிலை மீட்பு தானாகவே ஏற்படுகிறது 
இந்தச்‌ சீர்படுத்தும்‌ சுருணை எப்படி வேலை செய்கிறது என்று 
பார்ப்போம்‌. மெடாடைன்‌ மாற்றியில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னிழப்பினைச்‌ 
சரியீடு செய்வதற்கும்‌ கிளர்வு மோட்டாரினை இயக்கச்‌ செய்வதற்‌ 
கும்‌, கிளைபுல மோட்டார்‌ மெடாடைன்‌ மாற்றியின்‌ மின்‌ 3னோட்டக்‌ 
கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில்‌ இணைக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த 
மெடாடைன்‌ மாற்றியின்‌ திறன்‌ வெளிப்பாடு, உள்ளீட்டுத்‌ திறனை 
விட, அதிகமாக ஆனாலோ, அல்லது குறைந்தாலோ, மெடாடைன்‌ 
மாற்றியின்‌ வேகம்‌ குறையும்‌. ஆகவே, கிளைபுல மோட்டாரின்‌ 
வேகமும்‌ குறைகிறது. இதனால்‌ கிளைபுல மோட்டாரின்‌ பின்‌-மின்‌ 
இயக்கு விசையும்‌ குறையும்‌. எனவே, சீர்படுத்தும்‌ சுருணையின்‌ 
மூலம்‌ அதிகமாக மின்னோட்டம்‌ பாய ஏதுவாகிறது. இந்த 
மின்னோட்ட அதிகரிப்பு, மடன்‌ காந்த இறக்கத்தினை ஏற்படுத்திக்‌ 
குறிப்பிட்ட 8, மின்னழுத்தத்தினைப்‌ பெறுவதற்கு 7-ன்‌ மதிப்பு 
அதிகரிக்கச்‌ செய்கிறது. இந்த முறையில்‌ சமன்‌ சீர்வு ஏற்பட்டு 
கிளைபுல மோட்டார்‌ மாறாதிலை வேகத்தில்‌ இயங்க ஏதுவாகிறது. 

மெடாடைன்‌ மாற்றியில்‌ இழுப்பு மோட்டாரின்‌ புலத்‌ திசை 
யினை மாற்றியமைப்பதன்‌ மூலம்‌, மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியினைப்‌ 
பெறலாம்‌. இங்ஙனம்‌ செய்வதால்‌ £,-ன்‌ திசை மாற்றமடைந்து, 
உள்ளீட்டு மின்னோட்டம்‌ (/,) திசையினையும்‌ மாறச்‌ செய்கிற து. 
மெடாடைன்‌ மாற்றியினால்‌ வழங்கப்பட்டு இயங்கும்‌ இழுப்பு, 
மோட்டார்களின்‌, திருப்பி இணைக்கப்பட்ட புலத்தில்‌ பாயும்‌ மின்‌ 
னோட்டத்தினைக்‌ கட்டுப்படுத்துவதன்‌ மூலம்‌ மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தி 
யின்‌ அளவினைச்‌ சீர்படுத்தலாம்‌. 


எடுத்துக்காட்டு 2-18 


இரு வடிவொத்த நேர்‌ மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டார்‌ 
கள்‌, 550 வோல்ட்டு மின்னழுத்தமுள்ள மின்‌ தருவியிலிருந்து 


908 ்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


மின்‌ திறனைப்‌ பெற்று, மோட்டார்‌ பெட்டி வண்டி (100407 00801) 
ஒன்றினை இழுத்துச்‌ செல்கின்றன. முதல்‌ மோட்டார்‌ 95 செ.மீ, 
விட்டமுடைய இயங்கும்‌ சக்கரங்களுடன்‌ பல்லிணை அமைப்பின்‌ 
மூலம்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது மோட்டார்‌ 
90 செ.மீ. விட்டமுடைய இயங்கும்‌ சக்கரங்களுடன்‌ இணைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. 550 வோல்ட்‌ மின்‌ தருவிக்குக்‌ குறுக்கே இவ்விரு 
மோட்டார்களும்‌ இணை நிலையில்‌ 'இணைந்திருக்கும்படி உள்ளது. 
முதல்‌ மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ 500 சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌ என்றால்‌, இரு 
"மோட்டார்களும்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைந்திருக்கும்‌ பொழுது 
இருக்கும்‌ வேகத்தினைக்‌ கண்டு பிடிக்கவும்‌, மோட்டார்‌ மின்னக 
மின்னோட்டம்‌ அதே அளவில்‌ இருப்பதாகவும்‌, இந்த மின்னோட்‌ 
டத்தில்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 10 சதவீதம்‌ எனவும்‌ கொள்க. 


தீர்வு; 
நேர்‌ மின்னோட்ட மோட்டார்களின்‌ வேகம்‌ 
ர. 72 
ஷு மம 08 வவவட்ட்டு 
ழ்‌ 


மோட்டார்கள்‌ தொடர்‌ நிலையிலும்‌, இணை நிலையிலும்‌ இணைக்‌ 
சப்படும்‌ கால அளவுகளில்‌, பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ மாருநிலையில்‌ 
இருப்பதால்‌, இந்த மின்னோட்டத்தில்‌ உண்டாகும்‌ காந்தப்‌ 
பாய்வும்‌ நிலையாக இருக்கும்‌. - 
ஆகவே, 7/௨] - 72, 
தொடர்‌ நிலையில்‌, முதல்‌ இரண்டாவது மோட்டார்களின்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ முறையே 7, 75 எனக்‌ கொண்டால்‌ 
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ஆட்டு ௫௮ 
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560 வோல்ட்டுகள்‌ 


39015. 
தடி இ ர 


16 


க 106 ௩ 550 - 55 வோல்ட்டுகள்‌ 
-_(550- 55)--55 
ரி ந்‌ ஆ பை பபப ப பப்ப பப்‌ 
18 
1 


18 
(17 405) ப 55 
இரு... 


_ 269:1 
77, - 550 - 969.1 - 280.9, 


550 வோல்ட்டுகள்‌ மின்னழுத்தத்தில்‌ முதல்‌ மோட்டாரின்‌ 
வேகம்‌ 500 சுற்றுகள்‌ /நிமிடம்‌, 
* ௨. 269:1 வோல்ட்டுகள்‌ மின்னழுத்தத்தில்‌ முதல்‌ மோட்‌ 
டாரின்‌ வேகம்‌. 


7, - 78 
ட (“7-7 ௩500 


ன்‌ க்‌ 0500 - 916-8 
- 916-சுற்றுகள்‌/நிமிடம்‌. 
ஆலம்‌, ஆட ௭ ஜு2 


த ப்‌ % 216 - 998 சுற்றுகள்‌ [நிமிடம்‌ 


510. மின்‌ னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
எடுத்துக்காட்டு 2-19, 


ஒரு மின்முறை இழுப்பு மோட்டார்‌ கீழ்க்கண்ட சிறப்பியல்பு 
களைக்‌ கொண்டுள்ளது : 


மின்னோட்டம்‌ (கற) 80 120 1600 200 240 

வேகம்‌ (கி.மீ/மணி) 55 45 40 96 99 

இழுப்பு முயற்சி 1800 5000 9000 18500 18500 
। நியூட்டன்கள்‌) 


வண்டிச்‌ சக்கரங்களின்‌ விட்டம்‌ 90 செ. மீ. பல்வீனை விகிதம்‌ 
10: 21 இந்த வண்டிச்‌ சக்கரங்களுக்குப்‌ பதிலாக, 95 செ, மீ விட்ட 
மும்‌, பல்வினை விகிதம்‌ 79: 18-ம்‌ உள்ள சக்கரங்களை மாற்றீடு 
செய்தால்‌, கிடைக்கும்‌ புதிய சிறப்பியல்புகளைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. 


தீர்வு : 

கொடுக்கப்பட்ட மின்னோட்ட அளவீல்‌ ஒரு மோட்டாரின்‌ 
வேசமும்‌, திருக்கமும்‌ அதே அளவுடையதாயிருச்கும்‌. இயங்க 
வைக்கும்‌ சக்கரத்தினையும்‌, பல்வீனைசளையும்‌ மாற்றுவதன்‌ மூலம்‌ 
வேகம்‌, இழுப்பு முயற்சி ஆகியவற்றின்‌ நேரான அளவுகள்‌ 
மாற்றமடைகின்‌ றன. 


ம, என்பது 90 செ.மீ. சக்கரத்தின்‌ விட்டம்‌, 

ம, என்பது 95 செ.மீ. சக்கரத்தின்‌ விட்டம்‌, 
21, என்பது 90 செ.மீ. சக்கரத்தின்‌ வேகம்‌(சுற்றுகள்‌ / நிமிடம்‌) 
2) என்பது 95 செ.மீ சக்கரத்தின்‌ வேகம்‌ (சுற்றுகள்‌ / நிமிடம்‌) 
7” என்பது இரயில்‌ உண்டியின்‌ வேசம்‌ (கி,மீ./மணி) 


90 செ.மீ, விட்டமுடைய வண்டிச்சக்கரம்‌ கடந்த தூரம்‌ 
௬ ம, 77, மீட்டர்‌/நிமிடம்‌, 


1000 7 
ஈு 60:09 6 47 ௬௯ ர - 
1000 7” ன 
க அ ட கன ரர்‌ 


10 
மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ - 5 ரதி 


மின்முறை இழுப்பு 911 


பல்வினை விகிதம்‌ 79: 18-ம்‌ வண்டிச்‌ சக்கரம்‌ 95 செ.மீ. உள்ள 
தாகவும்‌ மாற்றீடு செய்தால்‌, வண்டிச்‌ சக்கரத்தின்‌ வேகம்‌, 


70 18 ழ்‌ 
தல்‌ அல்‌ இல 
70 18 100 78 





1 79 ௭%0:9%60 


95 செ.மீ. விட்டமுடைய சக்கரத்தின்‌ வேகம்‌ 


60 
4 87% த, ரீ 1000 கி.மீ,/மணி. 
ட்லுவத்கா க்‌ 18 100017 60 
ஞ்‌ 21192 09 60 1000 


கி,மீ./மணி. 


70 18 0:95 
21% ரத 5 “0-9: ர்‌ கி_மீ,[மணி. 


௪ 0:8678 7 கி.மீ. 


ச என்பது 90 செ.மீ. விட்டமுடைய வண்டிச்‌ சக்கரங்களின்‌ 
இழுப்பு முயற்சி (நியூட்டன்‌) ஆகும்‌. 

வண்டிச்‌ சக்கர அச்சின்‌ திருக்கம்‌ - 77, % 20/2, 

மோட்டார்‌ இருசில்‌ திருக்கம்‌ - 777; % ன்‌ 6 ஸ்‌ 

பல்வினை விகிதம்‌ 79:18 என்ற விகிதத்திற்கு மாற்றும்‌ 
பொழுது வண்டிச்‌ சக்கர அச்சின்‌ திருக்கம்‌, 


தாட மா... 79 
முக்கட்‌. 70“ 78 


ஆகவே, 95 செ.மீ. விட்டமுடைய வண்டிச்‌ சக்கரங்களின்‌ 


ன்‌ ்‌ _ 2, 21 79 த 
இழுப்பு முயற்சி 77, - 71% 9% ஏற 24 எ க 
டட 231. 79 
கக்க படற. மத 


௯ 1:19 27) நியூட்டன்கள்‌. 


்‌ 912 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


எனவே, மோட்டாரின்‌ புதிய சிறப்பியல்புகளாவன : 
மின்னோட்டம்‌ (ஆம்பியர்கள்‌) 80 120 160 200 240 


வேகம்‌ (கி.மீ./மணி) 47:79 99-04 94-71 91:94 28:64: 
இழுப்பு முயற்சி 9,074 5,762 10,870 14,410 21,920 
(நியூட்டன்கள்‌) 


2-9-6, உருளை வகைக்‌ கட்டுப்படுத்தி (071௫ 13726 0011101161) 
இத்த வகைக்‌ கட்டுப்படுத்தி, இரு தொடர்புல மோட்டார்களைத்‌ 
தொடர்‌-இணை இயக்க முறையில்‌ கட்டுப்படுத்தப்‌ பயன்படுகிறது; 
படம்‌ 2-29-ல்‌ காட்டப்பட்டுள்ள உருளைக்‌ கட்டுப்படுத்தி கிளை வழி 
மாறுநிலை (8ற1 1க௱811100) வகையினைச்‌ சார்ந்தது. இஃது ஒரு 
சுழலும்‌ உருளையினைப்‌ பெற்றிருக்கிறது. இந்த உருளை மின்‌ 
காப்பிட்டதும்‌, ஒன்றோடொன்று பின்னி இணைக்கப்பட்ட தாகவும்‌ 
அமைக்கப்பட்ட (11௨4-0 ஊர்‌ 1140 0000201204) தகட்டுத்‌ துண்டு 
களினால்‌ (86246) ஆனது. உருளையைச்‌ சுழலச்‌ செய்தால்‌; 
இத்‌ துண்டுகள்‌ நிலையான தொடுமுனைகளுடன்‌ (8380 0018015) 
வெவ்வேறு படிநிலையில்‌ (ற௦811௦08) வெவ்வேறு விதமாக மின்‌ 
தொடர்பு கொண்டிருக்கும்‌. இந்த நிலையான தொடுமுனைகள்‌ 
விரல்கள்‌ வடிவம்போல்‌ இருப்பதால்‌, இவற்றை விரல்கள்‌ (802578) 
என வழங்குவர்‌. இந்தக்‌ கட்டுப்பாட்டில்‌ எட்டுப்‌ படிநிலைகள்‌ 
(0084140ற5) உள்ளன. நான்கு படிநிலைகள்‌ மோட்டார்களைத்‌ 
தொடர்‌ நிலையில்‌ இயக்குவதற்கும்‌, மற்ற நான்கு படிநிலைகள்‌ 
மோட்டார்களை இணை நிலையில்‌ இயக்குவதற்கும்‌ அமைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன, கட்டுப்படுத்தியின்‌ இயக்கப்‌ படி நிலையினை வெட்டுக்‌ 
குறி அல்லது பிளப்பு (௩௦101) எனக்‌ குறிப்பிடுவர்‌. ஒவ்வொரு 
பிளப்புப்‌ படிநிலையினைப்‌ படத்தில்‌ செங்குத்துப்‌ புள்ளியிட்ட 
கோட்டினால்‌ குநிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல்‌ தகட்டுத்‌ துண்டு 
கள்‌ கனமான கோடுகளினால்‌ கிடைத்‌ தளத்தில்‌ காட்டப்பட்‌ 
டுள்ளன. விரல்கள்‌ வடிவ நிலையான தொடுமுனைகள்‌ சிறு 
வட்டங்களால்‌ செங்குத்து வரிசையில்‌ குறிக்கப்பட்டுள்ளன. 


விரல்கள்‌ வடிவத்‌ தொடுமுனைகளுக்குக்‌ குறுக்கே தொடக்க 
மின்‌ தடையும்‌ (51கா110த 7681812106), திருப்பு தொடுமுனைகளும்‌ 
(7ர24யத ௦0042018) அமைக்கப்பட்டுள்ளன. திருப்பு உருளை 
(ரளுசாவ்டர மீயாம) என்னும்‌ மற்றொரு சுழலும்‌ உருளையினைக்‌ 
கொண்டு, மோட்டார்‌ முனைகளை மாற்றியமைத்து, மோட்டாரினை 
எதிர்த்‌ திசையில்‌ இயங்கச்‌ செய்யலாம்‌, 


ன்ஷேக்கிச்‌ செல்லும்‌ நிலைமையில்‌ 


ப்பு உருளையினை மு ட 
டபான பிளப்புப்‌ படி நிலை (௩௦1041 £ 


வைத்து, கட்டுப்படுத்தி உருளையினைப்‌ 


மின்மு றை இழுப்பு - 918 


081110) 1-ல்‌ வைத்தால்‌, நிலையான விரல்‌ வடிவத்‌ தொடு 
முனைகள்‌, பிளப்புப்‌ படிநிலை 1-க்கு எதிரே உள்ள புள்ளியிட்ட 


ஆ 








நீக்கம்‌ தொடர்நிலே கணேறிலை 
(5) (551124) (2& கட்டா.) 
ப்‌ ்‌ 


கல்‌ ணை 
கம்‌ 5.௫. இ. ௩.5 5 
ப்லலைரு எரரக டல பககம கர. 
ர ॥ 
ஊக 1! ட 
ணன, 1 ப ர்‌ 1 
ம்‌. இடப்‌ 3 
1 | மம்வதி க்‌ ரம்‌ ட ॥ 
ட்‌ உர்‌ நட்ட 3 ்‌ ட்ரூ 
|. ஊன்‌ | ஸம்‌! 
. ॥ 1 1 ்‌ ்‌ ॥ 1 ஐ 
॥ ॥ ॥. ம 8 
ம்‌ ட்‌ ற 1 $ அழி னன்‌ ்‌ 1 எஸ்மான்‌ 
பின்றோக்கி முன்னனாக்கி படம ப. ம பரந. 
(884888). (708-72௦) தை பட ன்‌ ச்‌ 
ச்‌ ॥ 1 
டு ்‌ 
ப ட டட 3 1 
வப ரம 





பா ர. க 
5. திருப்பு உருளையுடன்‌ வடிய 


திருப்பு உருளே ்‌ கொடாக்‌ கடருப்பருத்தி 
(8898885186 ௦80௭). - (988189 ககட்ட 60ஈ0டட8% வால 
₹17%5௨ பாட) 


படம்‌ 2-29. ்‌ ன்‌ 


செங்குத்துக்‌ கோட்டின்படி தொடர்பு கொள்ளும்‌. அதாவது 
தகட்டுத்‌ துண்டுகள்‌, விரல்‌ வடிவத்‌ தொடுமுனைகளுடன்‌ 
(ச-ம்‌ 5-ம்‌, /-ம்‌ /-ம்‌) இணைந்திருக்கும்‌. இதந்த நிலைமையில்‌: 
மின்னோட்டம்‌ நேர்க்‌ குறி (--). முனையிலிருந்து விரல்‌ முனை 
8, கட்டுப்படுத்தி உருளைத்‌ துண்டு ஈ-ம்‌; விரல்‌ முனை ம்‌, 
தொடக்க மின்‌ தடை முழுவதும்‌ &--7 விரல்‌. முனை ௪, விரல்‌ 
முனை ர, திருப்பு உருளைத்‌ துண்டு /-ஈ, விரல்‌ முனை 7 
மோட்டார்‌ 7-ன்‌ மின்னகம்‌, விரல்‌ முனை ஈ, திருப்பு உருளைத்‌ 
துண்டு ஈ-0, விரல்‌ முனை 0, மோட்டார்‌ /-ன்‌ புலச்‌ சுருள்‌, விரல்‌ 
முனை 7, கட்டுப்படுத்தி உருளைத்‌ துண்டு ர-, விரல்‌ முனை / 
விரல்‌ முனை ற, திருப்பு உருளைத்‌ துண்டு ற--ர, விரல்‌ முனே ர 
மோட்டார்‌ 77-ன்‌ மின்னகம்‌, விரல்‌ முனை ஈ, திருப்பு உருளைத்‌ 
துண்டுர-, விரல்‌ முனை 5, மோட்டார்‌ 77-ன்‌ புலச்‌ சுருள்‌ வீரல்‌ 
முனை £ ஆகியவற்றின்‌ வழியாகப்‌ பாய்ந்து எதிர்க்குறி (-) யினை 
அடைகிறது. இந்த நிலையில்‌ மோட்டார்கள்‌ இரண்டும்‌. தொடர்‌ 


814 மின்னா ற்றலின்‌ பயன்‌. 


நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டுக்‌ கிடைக்கும்‌ மோட்டார்‌ சுற்றதருடன்‌” 
தொடக்க மின்‌ தடையின்‌ முழு அளவும்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌. 
இருக்கும்‌, த 

பிளப்புப்‌ படிநிலை 2-ல்‌, கட்டுப்படுத்தி உருளைத்‌ துண்டு விரல்‌ 
முனைகள்‌ சுயினையும்‌ ஈயினையும்‌, விரல்‌ முனைகள்‌ /7-ஐயும்‌,,. 
'?*-யையும்‌ இணைக்கச்‌ செய்து, தொடக்க மின்‌ தடையின்‌ ஒரு 
பகுதி 4-௬ மின்‌-சுற்றதரிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. இதனால்‌ 
மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ அதிகரிக்கிறது. அதேபோல்‌. பிளப்புப்‌ 
படிநிலை 98-லும்‌, தொடக்க மின்‌ தடையில்‌, இன்னும்‌ 
கூடுதலான மின்தடை அளவு. ம்‌ - ரீ நீக்கப்‌ படுகிறது. 
4&ஆவது பிளப்புப்‌ படிநிலையில்‌, தொடக்க மின்‌ தடையின்‌ அளவு 
சுழிமதிப்பாகி, ஒவ்வொரு மோட்டாரின்‌ குறுக்கே மொத்த மின்‌ 
னழுத்தத்தில்‌ பாதி மின்னழுத்தம்‌ இருக்கும்படி செய்கிறது. 


உருளையை மேலும்‌ நகர்த்தினால்‌ (அதாவது பிளப்புப்‌ படிநிலை 
4-க்கும்‌ 5-க்கும்‌ இடையில்‌), தொடக்க மின்‌ தடை முழு அளவின்‌ 
பெரும்பகுதியினை மின்‌ சுற்றதரில்‌ மீண்டும்‌ தொடர்நிலையில்‌ 
இணைக்கப்பட்டு, மோட்டார்‌ 7/-க்குக்‌ குறுக்குச்‌ சுற்றதரிடப்‌ 
படுகிறது, ்‌ 


பிளப்புப்‌ படிநிலை 5-ல்‌, மோட்டார்‌ 77-ம்‌ மின்‌ சுற்றதரும்‌ 
மீண்டும்‌ இணைக்கப்பட்டு, . மோட்டார்‌ [உடன்‌ இணைநிலையில்‌ 
இயங்குகிறது. கட்டுப்படுத்தி உருளையை மேலும்‌ நகர்த்துவதன்‌ 
மூலம்‌ தொடக்க மின்‌ தடையின்‌ அளவினைப்‌ படிப்படியாகக்‌ குறைத்‌ 
துக்கொண்டே வந்து, இறுதி நிலைமையாகிய 8ஆம்‌ பிளப்புப்‌ படி 
நிலையில்‌ தொடக்க மின்‌ தடையினைச்‌ சழிமதிப்புக்குக்‌ கொணர்ந்து, 
இணை நிலையிலுள்ள .இரு மோட்டார்களை முழு மின்னழுத்தத்திற்‌ 
குக்‌. குறுக்கே இணைக்கப்படுகிறது. 


கட்டுப்படுத்தி உருளை மின்‌ தருவியுடன்‌ இணைக்கப்படா 
திருக்கும்‌ பொழுதுதான்‌ (௦17 ற0581(1௦), திருப்பு உருளையை முன்‌ 
னோக்கிச்‌ செல்லும்‌ திசையிலோ, அல்லது பின்னோக்கிச்‌ செல்லும்‌ 
திசையிலோ இயக்க முடியும்‌. இங்ஙனம்‌ செய்வதற்குத்‌ திருப்பு 
உருளைக்கும்‌, கட்டுப்படுத்தி உருளைக்கும்‌ இடையே பொறிப்‌ 
பின்னல்‌ அமைப்பு முறை (601281 1021110010)! உள்ளது. 
மோட்டார்‌ சுழலும்‌ திசையினை மாற்றுவதற்கு, திருப்பு உருளையைப்‌ 
பின்னோக்கிச்‌ செல்லும்‌ திசையில்‌ வைத்தால்‌, மோட்டார்‌ மின்னக 
முனைகள்‌ மட்டும்‌ மாற்றமடைந்து, .மின்னக மின்னோட்டம்‌ எதிர்த்‌ 
திசையில்‌ பாய்கிறது. புலச்‌ சுருளில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்‌ திசை - 


மின்முறை இழுப்பு 915 
திலைநிறுத்தப்படுகிறது. கட்டுப்படுத்தி உருளை ஒரு பிளப்புப்‌ 
படி நிலையிலிருந்து மற்றொரு பிளப்புப்‌ படிநிலைக்கு மாற்றமடையும்‌ 
பொழுது தொடுமுனை களுக்கிடையே தீச்சுடரொளி ஏற்படுகிறது. 
காந்த ஊதிச்‌ சுருள்‌ அமைப்பினைப்‌ (௨641௦ 108-011 0011 
899121) பயன்படுத்துவதன்‌ மூலம்‌ இச்‌ சுடரொளி நிகழாத 


வண்ணம்‌ செய்யலாம்‌, 


2-8:7. 1500 வோல்ட்டு நேர்‌ மின்னோட்ட இரயில்‌ வண்டியின்‌ 
மின்திறன்‌ அமைப்பிலுள்ள' சமனி நிலை மாறும்‌ முறையில்‌ 
தொடர்‌- இணைக்‌ கட்டுப்பாடு 


1500 வோல்ட்டு நேர்‌ மின்னோட்ட இரயில்‌ வண்டி மின்திறன்‌ 
அமைப்பினைக்‌ காட்டும்‌ வரைபடம்‌ (படம்‌ 2-90) கொடுக்கப்பட்‌ 
டுள்ளது. இதில்‌ நான்கு தொடர்புல மோட்டார்கள்‌ சமனி நிலை 
மாறும்‌ முறையில்‌ (01026 11கர£ம(1010) தொடர்‌ இணை இயக்கத்‌ 
திற்‌ கேற்றவாறு மின்கம்பியிடப்பட்டுள்ள து, 
ஷ்‌ 





படம்‌ 2-30. 


1500 வோல்ட்டு நேர்மின்னோட்ட இரயில்‌ வண்டியின்‌ மின்திறன்‌ அமைப்பு 
(சமனிநிலை மாறும்‌ முறை) 


தொடக்க நிலைமையில்‌ மின்‌ தொடர்கம்பி இணைப்பிகள்‌ (110௦ 
99110168) &,, 2, தொடுவிச்‌ சுருளின்‌ தொடுமுனை 5 ஆகியவை 
மூடிய நிலைமையில்‌ இருக்கும்‌, இதனால்‌ நான்கு மோட்டார்கள்‌ 
மரீ, சிரி, நீர), 44, ஆகியவை தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 
இந்தச்‌ சுற்றதரில்‌ பாதுகாப்பு மின்தடை “௩ம்‌, தொடக்க மின்‌ 
தடைகளின்‌ முழு அளவும்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ படம்‌ 2-91(அ)-ல்‌ 
காட்டியபடி இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. தொடக்கத்தின்போது ஏதே 
னும்‌ ஒரு மோட்டாரில்‌ பழுது ஏற்பட்டால்‌, இந்தச்‌ சுற்றதர்‌ மிகை 
மின்னோட்டத்தால்‌ சேதமடையாமல்‌ பாதுகாக்கும்‌ பொருட்டு 
பாதுகாப்பு மின்தடை (0101601146 768181௧006) %, தொடர்‌ 
நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள து. 


ர மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


அதன்‌ பிறகு மின்‌ தொடர்‌ இணைப்பிகள்‌ 7, 2, ஆகியவை 
மூடப்படுவதால்‌, பாதுகாப்பு மின்‌ தடை க்குச்‌ சுற்ற தரிடப்பட்டு 
படம்‌ 2-91 (அ)-ல்‌ காட்டியபடி நான்கு மோட்டார்களுடன்‌ இரு 
தொடக்க மின்‌ தடைகளின்‌ முழூ அளவும்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்‌ 
கப்பட்டிருக்கும்‌. 

பிறகு தொடுமுனைகள்‌ 5, 48, மூடப்படுவதால்‌, இரு 
தொடக்க மின்‌ தடைகளில்‌ சிறு பகுதி சுற்றதரிலிருத்து நீக்கப்படு 
கிறது. இங்ஙனம்‌ தொடக்க மின்‌ தடைகளின்‌ அளவு படிப்படியாகக்‌ 
குறைந்துகொண்டே வந்து இறுதியில்‌ சுழிமதிப்பினை அடை கிறது. 
இச்‌ சமயத்தில்‌ படம்‌ 2-81(இ)-ல்‌ காட்டியபடி நான்கு மோட்டார்கள்‌ 
மட்டும்‌ தொடர்நிலையில்‌, மின்‌ தருவியின்‌ முழு மின்னழுத்தத்‌ 
திற்குக்‌ குறுக்கே இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌, 





படம்‌ (௪௭) 


படம்‌ 2-31. 


இதற்குப்‌ பிறகு, 8, 9 தொடுமுனைகள்‌ மூடப்பட்டு, தொடு 
முனை 2 திறப்பதால்‌, நான்கு மோட்டார்கள்‌ மட்டும்‌ தொடக்க 
மின்தடைகள்‌ இன்றி, தொடர்நிலையில்‌ இணகிகப்பட்டிருள்றும்‌. 
[படம்‌ 2-91 (ஈ)], 


மின்முறை இழுப்பு 917 


பிறகு தொடுமுனைகள்‌ 7,-ம்‌ 7:7-ம்‌ திறக்கப்பட்டு, தொடு 
முனைகள்‌ 6-ம்‌ ௰-ம்‌ மூடப்படுகின்றன, இந்த நிலைமையில்‌ 
படம்‌ 2-31 (௨)-ல்‌ காட்டியபடி, தொடர்நிலையில்‌. உள்ள 447, ம்சீட 
என்ற மோட்டார்களின்‌ தொகுப்பு, மற்றத்தொடர்நிலைத்‌ தொகுப்பு 
மோட்டார்களாகிய 4), 1சீ, உடன்‌ இணை நிலையில்‌ இணைக்கப்படும்‌. 
இப்படி இணைக்கப்பட்ட. சுற்றதருடன்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இரு 
தொடக்கமின்‌ தடைகள்மீண்டும்‌ இணைக்கப்படும்‌. பிறகு மின்தடை 
கள்‌ படிப்படியாகச்‌ சுற்றதரிலிருந்து நீக்கப்பட்டு இறுதியில்‌ சுழி 
மதிப்பினையடையும்‌, இந்த நிலைமையில்‌, தொடர்‌ நிலை மோட்டார்‌ 
கள்‌ 44), 4, மற்றத்‌ தொடர்நிலை மோட்டார்கள்‌ சீசீ, ரி, உடன்‌ 
இணை நிலையில்‌ படம்‌ 89-91 (ஊ)-ல்‌ காட்டியபடி மின்தருவியின்‌ 
குறுக்கே இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 


2-8:₹8, புலவலிமையினைக்‌ குறைத்தல்‌ (111614 7681201102) 


நேர்மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ காந்தப்‌ 
பாய்விற்கு எதிர்விகிதத்தில்‌ இருப்பதால்‌, புலச்சுருளின்‌ காந்த 
வலிமை குறைந்தால்‌, மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ அதிகரிக்கும்‌. தொடர்‌- 
இணைக்‌ கட்டுப்பாட்டின்மூலம்‌, இழுப்பு மோட்டார்கள்‌ பெரும 
வேகத்தினை அடைந்த பிறகும்கூட, 10 சதவீதம்‌ முதல்‌ 15 சத 
வீதம்‌ வரை வேக அதிகரிப்பினை வழக்கமாக இந்த முறையில்‌ 
பெறலாம்‌. புலச்சுருளுக்கு இணையாக வழி திருப்பி மின்‌ தடையினை 
(019211) இணைத்தோ அல்லது புலச்சுருளில்‌ மடையினை 
எடுத்தோ (820102), புலவலிமையினைக்‌ குறைக்கச்‌ செய்யலாம்‌. 
குறைந்த வேகங்களில்‌ செல்லும்‌ நகர்ப்பணி இரயில்வண்டியின்‌ 
வேகத்தினை இம்‌ முறையில்‌ அதிகரிக்கச்‌ செய்து, அதே வண்டி 
யினைப்‌ புறநகர்ப்‌ பணிக்கும்‌ இம்‌ முறையில்‌ உயர்‌ வேகங்களில்‌ 
செல்லும்படி பயன்‌ படுத்திக்கொள்ளலாம்‌. இங்ஙனம்‌ இரயில்வண்‌ 
டிப்‌ பயனுடைமையின்‌ நெளிவு அதிகரிக்கிறது (1௦0758566 (12 
_ நிரரம்‌611103: 0ரீ (௫6 ரகர மப], 


2-8₹9. 1500 வோல்ட்டு நேர்‌ மின்னோட்ட மின்திறன்‌ சுற்றதர்‌ 
(15007 0.0. 2௭ மேல) 


நடை முறையில்‌ இழுப்பு முறைப்‌ பணிக்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ இரமில்‌ வண்டி மோட்டாருக்கான மின்திறன்‌ சுற்றதர்‌ 
படம்‌ 3-92.ல்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளாது, தலைமிசைக்‌ கம்பியிலிருந்து 
பேன்டோகிராப்‌ (9௨11402781) வழியாக மின்னோட்டம்‌ திரட்டப்‌ 
படுகிறது, இங்ஙனம்‌ திரட்டப்பட்ட மின்னோட்டம்‌ கூரை 
உருகியின்‌ (1007 7056) மூலம்‌ தலையான தனிப்படுத்து இணைப்பி 
யினை (0811) 1501811022 ேர்ஈ0) வந்தடைகிறது. மின்தொடர்‌ 


919 ்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


இணைப்பிகளில்‌ (1106 8971401168) பழுது ஏற்பட்டால்‌, அவற்றைப்‌ 
பாதுகாக்கும்‌ பொருட்டு, இந்தக்‌ கூரை உருகி அமைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. கூரை உருகியின்‌ எதிர்க்குறிப்‌ பக்கத்திற்கும்‌ தரை 
.யிடப்பட்ட பகுதிக்கும்‌ இடையே பேரலை வழிதிருப்பி (60 
141) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப்‌ பேரலை வழிதிருப்பியுடன்‌ 
இணை நிலையில்‌ மின்‌ தேக்கி (௦808௦101) ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்‌ 
ளது. தலையான தனிப்படுத்தும்‌ இணைப்பியிலிருந்து மின்னோட்டம்‌ 
இழுப்பு - தனிப்படுத்தும்‌ இணைப்பியினை (17801100 15018110ஐ 
ஹம்ச வந்தடைகிறது. பிறகு அங்கிருந்து மின்‌ தொடர்‌ இணைப்பி 
தொடுமுனைகள்‌ ம, 5; வழியாக இரட்டைமுனை இரட்டை வீச்சு 
இணைப்பியினை (0௦615 ௦16 4௦0015 437௦௭ 81100) வந்தடை 
கின்றது. இரட்டைமுனை இரட்டை வீச்சு இணைப்பி மேல்‌ 
பாகத்தில்‌ (114 ற௦511101) இணைக்கப்பட்டிருந்தால்‌, இரு தொடர்புல 
மோட்டார்கள்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்படும்‌. இந்த இணைப்பியினைக்‌ 
கீழே பொருத்தினால்‌ (0171' ற௦ல்‌(1௦0), மோட்டார்கள்‌ சுற்றதரி 
லிருந்து நீக்கப்படும்‌. இங்ஙனம்‌ தொடக்க மின்‌ தடைகளும்‌ இழுப்பு 
மோட்டார்களும்‌ மின்‌ தருவியுடன்‌ மேற்குறிப்பிட்டவற்றின்‌ 
வழியாகச்‌ சுற்றதரினுள்‌ இணைக்கப்படுகின்‌ றன. 


ஒவ்வொரு மோட்டார்க்‌ கோச்சு வண்டியிலும்‌ நான்கு 
மோட்டார்கள்‌ பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன, இந்த மோட்டார்‌ 
சுற்றதர்களை இருவகையாகப்‌ பிரித்து, ஒவ்வொரு சுற்றதரிலும்‌ 
இரு மோட்டார்கள்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ நிலையாக இணைத்துத்‌ 
தொடர்‌-இணைக்‌ கட்டுப்பாட்டுக்கு ($27168-ற8781161  ௦001701) 
உகந்தவாறு செய்யப்பட்டுள்ள து. மோட்டார்கள்‌ 1-ம்‌, 2-ம்‌ நிலை 
யாகத்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தொகுப்பு ஆகும்‌. 
அதேபோல்‌ மற்றொரு தொகுப்பில்‌ மோட்டார்கள்‌ 8-ம்‌, 4-ம்‌ 
அடங்கியுள்ளன. இதில்‌ சமனி மாறுநிலை (௩26 12511100) 
வகை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. முதல்‌ தொகுப்பு மோட்டார்‌ 
களின்‌ [மோட்டார்கள்‌ (1)-ம்‌. (2)-ம்‌] நேர்க்குறிப்‌ பக்கத்தில்‌ உள்ள 
மிகைச்சுமை உணர்த்தி மட்டுந்தான்‌ (0961108ம 1818 01 12) 
எல்லா மோட்டார்கள்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டு இயங்கும்‌ 
பொழுது சுறறதரில்‌ தனித்து இணைந்திருக்கும்‌. இரு தொகுப்பு 
களும்‌ இணை நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டு இயங்கும்பொழுது மற்றொரு 
மிகைச்சுமை உணர்த்தி (01, 3 &4) முதல்‌ மிகைச்சுமை உணர்த்தி 
யுடன்‌ (01,12) இணை நிலையில்‌ சுற்ற தரில்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌- 


775, என்னும்‌ சேர்ப்புத்‌ தொடுவி (600010௧140 ௦00180107) 
இந்த இரு தொகுப்பு மோட்டார்களைத்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைதீ 
திருக்கச்‌. செய்கிறது. 2, 0 என்னும்‌ இரு சேர்ப்புத்‌ தொடுவிகள்‌ , 
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950. மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ ' 


இரு தொகுப்பு மோட்டார்களை இணை நிலையில்‌ இணைக்கச்‌ செய்‌ 
கிறது. 7, என்னும்‌ மாறுநிலைத்‌ தொடுவிகள்‌ (1721811100 
௦௦01801075) தொடர்‌ நிலை-பிளப்பு ($௦ரர்‌65 01010) இறுதியிலும்‌ 
தொடர்‌ நிஷையிலிருந்து இணை நிலைக்கு மாறும்பொழுதுள்ள மாறு 
திலை காலப்பகுதியிலும்‌ (17௧1௩11100 07100) மோட்டார்ச்‌ சுற்றதர்‌ 
களில்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 


்‌ தொடக்க மின்‌ தடைகள்‌ (8(8ா(11த £6518018), மோட்டார்களைத்‌ 

- தொடக்கும்பொழுது, அவற்றினூடே பாயும்‌ மின்னோட்ட 

அளவினை வரம்புக்குட்படுத்துகின்‌றன. மேலும்‌, தொடக்க மின்‌ 

தடைகளின்மூலம்‌ மோட்டார்கள்‌ சீரான முடுக்கமடைய ஏதுவா 
கிறது, 


இரு தொகுப்பு மோட்டார்கள்‌ தொடர்நிலையில்‌ இணைந்து 
இயங்கும்பொழுது, மின்தடை தொடுவிகளாகிய 2; 88, 2 
அ, 702 போடு ம போட ம்‌, ஆகியவை வரிசைக்‌ கிரமமாக இயக்க 
மடைந்து, தொடக்க மின்தடை அளவினைப்‌ படிப்படியாகக்‌ 
குறைக்கிறது. இரு தொகுப்பு மோட்டார்கள்‌ இணைதநிலையில்‌ : 
இணைந்தியங்கும்பொழுது, மின்தடை தொடுவிகளாகிய 2722, 81 
28) 80 மடு), ௭ டட 0 ஆகியவை மட்டும்‌ ஒவ்வொன்றாக 
இயக்கமடைந்து, தொடக்க மின்தடையின்‌ அளவினைப்‌ படிட்‌ 
படியாகக்‌ குறைக்கிறது. இங்ஙனம்‌ தொடக்க மின்தடை 
முழுவதும்‌ நீக்கப்பட்டு, இணை நிலையில்‌ மோட்டார்கள்‌ இயங்கும்‌ 
பொழுது இரயில்‌ வண்டி அதன்‌ முழு வேகத்தில்‌ செல்லும்‌. 
இந்த வேகத்தைக்‌ காட்டிலும்‌ அதிகமான வேகங்களைப்‌ பெறு 
வதற்கு இரண்டு பிளப்புகள்‌ (19௦ 0௦1௦65) உள்ளன. மோட்டார்‌ 
களின்‌ தொடர்புலச்‌ சுருள்களின்‌ காந்த வலிமையினைக்‌ குறைக்கச்‌ 
செய்வதன்‌ மூலம்‌ இந்த உயர்‌ வேகங்களைப்‌ பெறலாம்‌. (2 279) 
என்னும்‌ தொடுமுனைகள்‌ மூடினால்‌ முதல்‌ படிநிலை (8ர51 81826) 
உயர்‌ வேகத்தினைப்‌ பெறலாம்‌. இரண்டாம்‌ படிநிலையில்‌, (77% 20) 
தொடுமுனைகளை மூடச்‌ செய்து, இன்னும்‌ அதிகமான வேகத்‌ 
தினைப்‌ பெறலாம்‌. 


திருப்பியினைக்‌ (78421820) கொண்டு, மோட்டார்களின்‌ தொடர்‌ 
புலச்‌ சுருள்களின்‌ முனைமைகளை மாற்நியமைப்பதன்‌ மூலம்‌ 
மோட்டார்களை எதிர்த்‌ திசையில்‌ சுழல வைக்கலாம்‌. 


இழுப்பு மோட்டார்கள்‌ இயங்கும்பொழுது, மின்‌ தருவியினின்று 
மின்னோட்டம்‌ திடீரென்று தடைபட்டால்‌, 4/6 என்னும்‌ 
மின்னோட்டமற்ற உணர்த்தி (௦ போல 6183) இயக்கமடைந்து 
மின்‌ தொடர்‌ இணைப்பித்‌ தொடுமுனைகளைத்‌ (24, மடி) திறக்கச்‌ 


மின்முறை இழுப்பு 821 
செய்கிறது. இங்ஙனம்‌ செய்வதால்‌ மின்னோட்டம்‌ மின்‌ தருவி 
யினின்று புதுப்பிக்கப்பட்டவுடன்‌, மோட்டார்களைப்‌ பாதுகாத்து 
அவற்றை ஆரம்ப நிலையிலிருந்து தொடங்கச்‌ செய்ய முடிகிறது. _ 
்‌ 

இரண்டாவது தொகுப்பு மோட்டார்களின்‌ (மோட்டார்கள்‌ 8&4) 
எதிர்க்‌ குறி பக்கத்தில்‌ இரு மின்னோட்ட உணர்த்திகள்‌ (7௦81 
£81ஷர5--02/1 & 02/2) சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை 
கள்‌ மோட்டார்கள்‌ தாமாகவே முடுக்கமடைவதைதக்‌ கட்டுப்படுத்து 


தன வரிசைக்கரமம்‌ | ($2002108 0 வக்‌ 


1111 || | நக்கா 


இண நிலை 
2 | (ககட்டு 





படம்‌ 2-33. 
இணைப்பிகளின்‌ வரிசைக்கிரம அட்டவணை (52006ஈ௦6 620) 


கின்றன. பொதுவாக ஒரே ஒரு மின்‌ னோட்ட உணர்த்தியினை 

மட்டுந்தான்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌. வண்டி ஓட்டுநர்‌ அறையில்‌ 

உள்ள தள்ளு-பொத்தானை (ஐய ௦01100) அழுத்தினால்‌, மற்றொரு 

மின்னோட்ட உணர்த்தியினை . இயங்க வைக்கலாம்‌, வண்டி 
21 


922 மின்னாற்றலின்‌ பயன 


செங்குத்துச்‌ சரிவில்‌ செல்லும்பொழுது அதிகமான முடுக்கம்‌ 
தேவை. அப்படிப்பட்ட நிலைமைகளில்‌ இந்த உணர்த்தியிள 
இயக்கச்‌ செய்து தேவையான முடுக்கத்தினைப்‌ பெறலாம்‌, 


2-8-10. இரயில்‌ வண்டி முடுக்கமடையும்‌ விதம்‌ 


கிளைவழி திருப்பம்‌-தொடர்நிலை பிளப்பு 1 (81001102-8ஊ465 11௦10 1) 


தலையான கட்டுப்பாட்டமைப்பில்‌ (8912 0011201167) உள்ள 
திருப்பு சாவியின்‌ (1078796 123) மூலம்‌, முன்னோக்கிச்‌ செல்லும்‌ 
திசை அல்லது பின்னோக்கிச்‌ செல்லும்‌ திசையினைத்‌ தேர்ந்‌ 
தெடுத்தபின்‌, தலையான கைப்பிடியினை (௨11 118012) அசைத்து 
பிளப்பு 1-ல்‌ (0௦1௦1) பொருத்தினால்‌, மின்தடை இணைப்பித்‌ 
தொடுமுனைகள்‌ 75., 76, சேர்ப்புத்‌ தொடுமுனை 78, ஆகியவை 
மூடப்படுகின்றன. . இந்த நிலையில்‌ இழுப்பு மோட்டார்களில்‌ 
பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ மிகக்‌ குறைவு. ஆகவே, இழுப்பு முயற்சியும்‌ 
மிகக்‌ குறைவே. இதனால்‌ இரயில்‌ வண்டி தடங்கலின்றி இயக்கு 
விக்கப்படுகிறது. தொடு முனை 86 மூடப்பட்டு கிளை வழி திருப்பப்‌ 
பிளப்பு (8110111102 ௩௦1௦4) முழுமையான அளவினை அடைகிறது. 


தொடர்‌ நிலை பிளப்பு 2 (87105 1401௦1 2) 

இத்‌ நிலையில்‌, மேற்‌ குறிப்பிட்ட தொடு முனைகள்‌ 5, 15, 
சட. ஆகியவைகள்‌ மூடப்படுவதுடன்‌, மின்னோட்ட வரம்பு 
உணர்த்தியின்‌ (07201 110144 618) கட்டுப்பாட்டினால்‌ இயங்கும்‌ 
மின்தடை தொடு முனைகள்‌, படம்‌ 2-89-ல்‌ காட்டியுள்ள வரிசைக்‌ 
கிரம அட்டவணைப்படி (66016100௦5 001), ஒவ்வொன்றாக மூடப்படு 
கின்றன. இங்ஙனம்‌ எல்லா மின்‌ தடை தொடு முனைகள்‌ (£, முதல்‌ 
&, வரை & 88, முதல்‌ 788, வரை) மூடப்பட்ட பிறகு, மாறு நிலை 
தொடு முனைகள்‌ 7, 7, மூடப்பட்டு, தொடர்‌ நிலை பிளப்பு (861165 
௦1) முழு நிலையினை அடைகிறது. 7, 7, தொடு முனைகள்‌ 
மூடும்பொழுது, மின்தடை தொடு முனைகள்‌ (88, 82 4, 4௦ 
ட, ட 8, ம) சேர்ப்பு தொடு முனை 78, ஆகியவை திறக்‌ 
கப்படுகின்றன. இந்த நிலையில்‌ மோட்டார்களின்‌ வேகம்‌ அதன்‌ 
திட்டவரை அளவில்‌ பாதியே இருக்கும்‌, இந்‌ நிலையில்‌ மட்டார்‌ 
தொகுப்புகள்‌ தொடர்‌ நிலையிலிருந்து இணை நிஃக்கு மாற்றமடை 
வதற்கான மாறுநிலை அமைப்புக்கு ஆயத்தமாக்கப்படுகிறது. 


மாறுநிலை (77212111௦0) 


தொடர்‌ நிலை-பிளப்பு முழுமையான நிலைமையினை: அடைந்த 
பிறகு, சேர்ப்பு தொடு முனைகள்‌ 8-ம்‌ பம்‌ மூடப்படுகின்‌ றன. 


மின்முறை இழுப்பு 529 


அதே சமயத்தில்‌, 7, 7, தொடு முனைகள்‌ திறக்கப்படுகின்றன , 
இந்த நிலையில்‌ மோட்டார்‌ தொகுப்புகள்‌ (மோட்டார்கள்‌ 1 & 2, 
மோட்டார்கள்‌ 8 & 4) இணை நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டு, இச்‌ சுற்ற 
தருடன்‌ தொடக்க மின்‌ தடையும்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


இணைநிலை பிளப்பு 8 (787811௦1 - 100100 8) 

தொடர்‌ நிலையில்‌ நிகழ்ந்ததுபோல்‌, இணை நிலையிலும்‌ 
தொடக்க மின்‌ தடைகளின்‌ அளவு, மின்‌ தடை தொடு முனை 
களின்‌ (88, 82 875, 3 82, ௩ 288.) மூலம்‌ படிப்படிபயாகக்‌ 
குறைந்துகொண்டே வந்து சுழுமதிப்பின அடைகிறது இங்ஙனம்‌ 
தொடக்க மின்‌ தடையின்‌ அளவு முழுவதும்‌ மோட்டார்ச்‌ சுற்றதரி 
லிருந்து நீக்கம்பட்டபின்‌, மோட்டார்கள்‌ இணைநிஸை பிளப்பு 
நிலையில்‌, இணையாக அமைக்கப்படுகின்றன, இந்த நிலையில்‌ 
மோட்டார்கள்‌ முழு வேகத்தில்‌ ஓரும்‌, 


புலவலுக்‌ குறைவு--பிளப்பு 4 (78% 8618-1110 4): 

தலையான கைப்பிடீயினை மேலும்‌ அசைத்து, புலவலுக்‌ 
குறைவு 1 எனக்‌ குறிப்பிட்டுள்ள (1772) இருப்பிடத்தில்‌ பொருந்தச்‌ 
செய்தால்‌, 77, 77, தொடுமுனைகள்‌ மூடப்பட்டு, மோட்டார்‌ புல 
மின்னோட்டத்தின்‌ சிறு மின்னோட்ட அளவினை, மின்தடை கிளைத்‌ 
தூண்டல்‌ வழியாக, கிளைவழி திருப்பமடையச்‌ செய்கிறது. இதனால்‌ 
மோட்டாரின்‌ காந்தப்புல வலிமை குன்றி மோட்டாரின்‌ வேகம்‌, 
அதன்‌ திட்டவரை வேகத்தினை அதிகமாக்குகிறது. 


புலவலுக்‌ குறைவு--பிளப்பு 5 


தலையான கைப்பிடியினை இதற்குமேல்‌ அசைத்து ]7:7, இருப்‌ 
பிடத்தில்‌ பொருத்தினால்‌, 2; ட என்னும்‌ தொடுமுனை கள்‌ மூடப்‌ 
படுகின்றன. இதனால்‌ புல மின்னோட்டத்தின்‌ ஒரு பகுதி அதிக 
அளவில்‌ கிளைவழி திருப்பமடைகிறது. இதனால்‌ மோட்டாரின்‌ 
பிளப்பு 4ஆம்‌ வடிநிலையில்‌ ஓடிய வேகத்தினைக்‌ காட்டிலும்‌ அதிக 
மான வேகத்தில்‌ ஒட்டுவிக்கப்படுகின்‌ றன. 


2-8-11 மாறுதிசை மின்னோட்ட ஓருந்தி தொடர்நிலை மோட்டாரின்‌ 
கட்டுப்பாடு 

மாறுதிசை மின்னோட்ட ஓருந்தி தொடர் நிலை மோட்டாருக்குக்‌ 

்‌ கொடுக்கப்படும்‌ மின்னழுத்தத்தினை மாற்றுவதின்‌ மூலம்‌ அதன்‌ 

வேகத்தினைக்‌ கட்டுப்படுத்தலாம்‌. கொடுக்கப்படும்‌ மின்னழுத்தித்‌ 

தினை மாற்றுவதற்கு மின்மாற்றி தேவை. மேலும்‌, .இந்த மின்‌ 

மாற்றியில்‌ மடை மாற்றத்திற்குத்‌ தேவையான ((0ற ௦080 2102 


994 மின்னாற்றலின்‌ பயஸ்‌" 


வெவ்வேறு மடைகளைக்‌ கொண்ட தாயிருக்க வேண்டும்‌. ஆகவே 
ஒவ்வொரு மடையும்‌ ((௦0) ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தினைக்‌ 
குறிக்கும்‌. மின்மாற்றியின்‌ மின்னழுத்தத்தைத்‌ தொடுவி முறையில்‌ 
(௦014801017 161004) மடை மாற்றம்‌ செய்யலாம்‌. இத்தகைய 


மின்மாற்றி (௭4௮5802400 


்‌ . தொழு விசுள்‌ 

தொடுவிகளின்‌ (௦ோகராஷ்‌ 
பரிக்சைக்காாமம்‌ 

(589ப500₹ 0 2௦வரக ரா ஒற்று 





% 
தடுப்புச்சுருள்‌ (சாவ ாப௨ அடு 
்‌ ஈட. செய்யும்‌ சரன்‌ 
(2022ம்‌ 6009) 


தொதவ்கள்‌ 





சிறிய மின்னோட்ட அளவினனக்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்தப்‌ பயன்‌ படுத்தப்பரும்‌ மடைமாற்றும்‌ முனற்‌ 
(187620௦719 6920000 871200469 ஈ0௨ பக்ர்‌ 
கட்ட உறா)... 


படம்‌ 2-34, 
மடை மாற்றும்‌ முறை 


முறையினை மெற்கொள்ளப்படும்‌ மின்னோட்ட அளவு சிறியதா 
யிருந்தால்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இந்த வகை' அமைப்பு படம்‌ 2-84-ல்‌ 
தரப்பட்டுள்ளது, 


படத்தில்‌ காட்டியபடி தொடுவிகள்‌ இரு தொகுப்புகளில்‌ 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்‌்ஏன. “ஒவ்வொரு தொடுவியில்‌ ஒரு பக்கம்‌ 
மின்மாற்றியிலும்‌, மறுபக்கம்‌ தடுப்புச்‌ சுருளிலும்‌ (றர (116 ௦௦71) 
இணைக்கப்பட்டுள்ள து. தடுப்புச்சுருள்‌ குறுக்குச்‌ சுற்ற தரினால்‌ 
உண்டாகும்‌ சுழற்சி மின்னோட்டத்தின்‌ அள வினை மட்டுப்படுத்து 
கிறது. தடுப்புச்‌ சுருளின்‌ மையப்புள்ளி படத்தில்‌ காட்டியபடி 
மோட்டாரில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அருகருகே உள்ள இரு 
தொடுவிகள்‌, தொடுவியின்‌ அதே பிளப்பில்‌ (1௦101) இணைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. ஆகவே, ஒவ்வொரு .தடுப்புச்‌. சுருளில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டம்‌ பாதி அளவாக இருக்கும்‌, நிலை மாறுந்தறுவாயில்‌ 
ஒரு தொடுவி திறந்து, அதே தொகுப்பில்‌ உள்ள மறு தொடுவி 
மூடப்படும்‌. தொடக்க மின்தடை இல்லாததால்‌ இந்த முறையில்‌ 
தொடக்க மின்னிழப்பு இல்லை. 
* படம்‌ 2-8%ல்‌ மிகுந்த வலிமை கொண்ட மின்னோட்டத்திளைக்‌ 
கட்டுப்படுத்துவதற்கான அமைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ள து, இந்த 


92% 


மிமி) 18/07 லர டர டு ரடு ௨ ஐ.மஜ௫'எ- (டூ ஐயரு -1ம௰0எ ௫ 00907௩ 
“8 ராரா 
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ஷீழிரிரிசிரிரிரிபி ப] த த தந்தத திநி தககி தத தற்கா டட 
(93440460981) இம்பா ரர 








[8] 1௦04 


(5௮5.15 1122) ம ழம்ய 








மின்முறை இழுப்பு 


926 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


அமைப்பில்‌ நான்கு அருகருகே உள்ள தொடுவிகள்‌ கட்டுப்பாட்டு 

. அமைப்பின்‌ அதே பிளப்பில்‌ (1௦4011) இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதில்‌ மூன்று தடுப்புச்‌ சுருள்கள்‌ உள்ளன. மின்னோட்டத்தினைச்‌ 
சரியாகப்‌ பகர்ந்து கொள்ளும்படி இந்தச்‌ சுருள்கள்‌ அமைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன. 


2-8-12. 25 கிலோ வோல்ட்டு மாறுதிசை ஓருந்தி மின்னோட்ட 
மின்‌ திறன்‌ சுற்றதர்கள்‌ (25 4 &0 511216 ற௨86 0௦௭ 
மலர்‌) 

தலைமிசைக்‌ கம்பியிலிருந்து (௦128ம்‌ ஏரு 25 கிலோ 

வோல்ட்டு மின்னழுத்தத்தில்‌, மின்னோட்டம்‌ பேன்டோகிராப்‌ 
(ஐஸ்‌ - 1) வளிவீச்சுச்‌ சுற்றதர்ப்‌ பிரிபபி (வரர 51851 சொலெப்‌ர 
நரச21ரா - 0), உயர்‌ மின்னிலை வடம்‌ (ரத) 48௪1௦0 0861௨) 
வழியாகப்‌ பாய்ந்து, தலையாய மின்மாற்றியின்‌ முதன்மைச்‌ 
சுருணைக்குச்‌ செல்கிறது (படம்‌ 2-86). ஒவ்வோர்‌ இழுப்பு மோட்‌ 
டாரின்‌ அச்சு மூடியில்‌ (8316 ௦80) பொருத்தப்பட்டுள்ள தரையிடப்‌ 
பட்ட பிரஷ்கள்‌ (6311111த 0ரப81168 - 18) இரயில்‌ வண்டி செல்லும்‌ 
தண்டவாளங்கள்‌ (ுாறர்றத ரக/15) ஆகியவற்றின்‌ வழியாக 
மின்னோட்டம்‌ திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. தரையிடப்பட்ட 
பிரஷ்கள்‌ மோட்டார்‌ கட்டுமானத்திலிருந்து (௦1௦1 17812) மின்‌ 
காப்பிடப்பட்டுள்ள து. 


வண்டிக்‌ கூரைக்‌ கருவி (௩௦௦7 6010௯7) 

வளிவீச்சுச்‌ சுற்றதர்ப்‌ பிரிப்பி வழியாகப்‌ பேன்டோகிராப்புக்கு 
(032140௨ழ0) கூரைப்‌ புஷ்ஷிங்‌ (1001 ௦15112) மூலம்‌ மின்‌ வடம்‌ 
எடுத்துச்‌ செல்லப்படுகிறது. வளிவீச்சுச்‌ சுற்றதர்ப்‌ பிரிப்பியின்‌ 
மின்னோட்டமுள்ள பகுதிக்கும்‌ தரையிடப்பட்ட பகுதிக்கும்‌ இடையே 
மின்னல்‌ கடத்தி (1120101த 876516 1.&) இணைக்கப்பட்டுள்ள து: 
வண்டிக்‌ கூரையிலே பொருத்தப்பட்டுள்ள தரையிணைப்பிக்கு 
(621102 ரள) தரையிடும்‌ வெட்டுவாய்‌ முனைகள்‌ (28/12 
%12465-7.&8) இரண்டு உள்ளன. மூடிய நிலையில்‌ இந்த வெட்டு 
வாய்‌ முனைகள்‌, வளிவீச்சுச்‌ சுற்றதர்ப்‌ பிரிப்பியின்‌ தனிப்படுத்தும்‌ 
புயத்தின்‌ (1901௨4௦7-8ா - 178) இரு முனைகளையும்‌ இணைப்பதால்‌, 
பேன்டோகிராப்‌, மின்மாற்றியின்‌ முதன்மைச்‌ சுரணை ஆகியவை 
தரையிடப்படுகின்‌ றன. 


தலையாய மின்மாற்றி (18௧1 7118057010875) 

கூரைப்‌ புஷ்ஷிங்கிலிருந்து (7008 ௦8/2) 25 கிலோ 
வோல்ட்டு மின்‌-வடத்தினை வண்டி ஓட்டுநர்‌ இருக்கையிடத்தின்‌ 
வழியாக எடுத்துச்‌ சென்று மற்றொரு புஷ்ஷிங்‌ (00501றஜ மூலம்‌ 


997 


மூ ரளராராடி படிரிதிபுர இதய சிரமம்‌ சமு£யி2ர 


962 எ 
போகம்‌ பா ராக) 4 ர1 
மல யட்டி 5 
ஆடுக நூ ஸரு்மர 00 209 164 
ம்‌ போத கமய தத்ததன. 
்‌ ஓய 090002 3 
டர்‌ 
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334௨௦48108 பரடு 
ய்யா 


மின்முறை இழுப்பு 


926 மின்னாற்றலின்‌ பயள்‌ 


மின்மாற்றியின்‌ முகன்மைச்‌ சுருணையுடன்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 
இ.த்திய இரயில்வேப்‌ । ணிகளுக்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ ஒருவகை 
மின்‌ வண்டிகளில்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள மின்மாற்றியின்‌ திட்ட 
வரை 1000 கிலோ வோல்ட்டு ஆம்பியர்‌ (8774), முதன்மைச்‌ 
சுருணை மின்னழுத்தம்‌ 25,000 வோல்ட்டு துணைச்‌ சுருணையின்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ 783 வோல்ட்டு, மூன்றாம்‌ சுருணை 1-ன்‌ ((ச£(்கர 
ர்ர01021) மின்னழுத்தம்‌ 266 வோல்ட்டு. மூன்றாம்‌ சுருணை 2-ன்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ 141 வோல்ட்டு, 


இத்த மின்மா ற்றீயின்‌ துணைச்‌ சுருளில்‌ இரு பிரிவுகள்‌ (1௬௦ 
86011008) உள்ளன. முதன்மைச்‌ சுருணையின்‌ மின்னழுத்தம்‌ 
2௦,000 வோல்ட்டாக இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு பிரிவில்‌ 
கிடைக்கும்‌ சுருணையின்‌ மின்னழுத்த அளவு 99. வோல்ட்டு. முதல்‌ 
பிரிவில்‌ ஐந்து மடைகள்‌ (1476 1808) உள்ளன. ஒரு மடைக்கும்‌ 
மற்றொரு மடைக்கும்‌ இடையே கிடைக்கும்‌ மின்னழுத்தம்‌ 
78:28 வோல்ட்டு. துணைச்‌ சுருணேயின்‌ மற்றொரு பிரிவு மடை 
களற்றவை, மின்மாற்றியின்‌ மடைகளை வெவ்வேறு முறையில்‌ 
இணைப்பதன்‌ மூலமும்‌, 77, என்னும்‌ மடை-மாற்று எதிர்‌ வினைப்‌ 
பான்‌ ((௧ற ௦8026 708000), 27 என்னும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 
எதிர்‌ வினைப்பான்‌ (101326 00றறர்பத 7601௦0), மடைமாற்றும்‌ 
இணைப்புத்‌ தொகுப்பு (கற ௦2த/றத ஊர. தூற) ஆகிய 
வற்றினைக்‌ கொண்டு, புலவலுக்‌ குறைவு பிளப்பு (௦௨% லிம்‌ 19.01011) 
நீங்கலாக, இருபத்திரண்டு பிளப்புப்‌ (௦00) படிநிலைகளைப்‌ 
பெறலாம்‌. மடைமாற்ற தொகுப்புகளின்‌ இயக்கத்தினைப்‌ பற்றி 
விரிவாகப்‌ பிறகு பார்ப்போம்‌. 


முதன்மைச்‌ சுருணையில்‌ ஏதேனும்‌ பழுது ஏற்பட்டால்‌, 02 
என்னும்‌ முதன்மைச்‌ சுருணையின்‌ மிகைச்‌ சுமை உணர்த்தி இயக்க 
மடைந்து, வளிவீச்சுச்‌ சுற்றதர்ப்‌ பிரிப்பியினை த்‌ திறக்கச்‌ செய்‌ 
கிறது. 022 என்னும்‌ உணர்த்தி மின்னோட்ட மின்மாற்றியின்‌ 
(ரபர்‌ காமரா ச-070) மூலம்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளது துணைச்‌ 
சுருணையினின்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வெளிப்பாட்டு மின்னழுத்‌ 
தம்‌ 025, 02 6, என்னும்‌ இரு மிகைச்‌ ௬ுமை உணர்த்திகளின்‌ 
வழியாகத்‌ தலையாய நிவர்த்திப்பான்‌ (கம்ம 720102) அமைப்புக்கு 
வழங்கப்படுகிறது. நிவர்த்திப்பான்‌ சுற்றகரில்‌ ஏதேனும்‌ ஒரு 
பிழை (78010) ஏற்பட்டால்‌, 07 5 என்னும்‌ உணர்த்தி 
இயக்கமடைந்து வளிவீச்சுச்‌ சுற்றதர்ப்‌ பிரிப்பியினைத்‌ திறக்கச்‌ 
செய்கிறது. ஏதேனும்‌ நான்கு மடை மாற்றுத்‌ தொடு 
முனைகள்‌ (8 ஈர்வாஜ5 ௦01௧௦6) 0726 என்னும்‌ உணர்த்தி 
இயக்கமடைத்து, வளிவீச்சுச்‌ சுற்றதர்ப்‌ பிரிப்பியினைத்‌ திறக்கச்‌ 


பர்வத்‌ 


மின்முறை இழுப்பு . 92௮ 


செய்யும்‌ (எடுத்துக்காட்டு 7, 7), 7... 7). எந்தவித நான்கு மடை 
மாற்றுத்‌ தொடுமுனைகளும்‌ மின்முறை இடைப்பூட்டியமைப்பினால்‌ 
(61201710 10127100௦6) ஒரே சமயத்தில்‌ ஒன்றாக மூடிக்கொளளாத 
வாறு அமைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும்‌, பொதியமைப்பில்‌ பழுது 
ஏற்பட்டால்‌ இத்‌ தகைய நிகழ்ச்சி ஏற்படலாம்‌, 


0:05 மைக்கோபேரேட்‌ அளவுகொண்ட 6, 6 என்னும்‌ இரு 
மின்தேத்திகள்‌, துணைச்சுருணையின்‌ . இரண்டு பிரிவுகளுக்கிடையே 
தொடர்நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இத்‌ துணைச்சுருணை 
இழுப்புச்‌ சுற்றதர்களுடன்‌ (1௧௦110 01100166) இணைக்கப்படா 
திருக்கும்‌ போழ் க, இச்சுருணேயிடையே உயர்‌ மின்னழுத்த 
வளர்ச்சியடைவதைத்‌ தடுப்பதன்‌ பொருட்டு 6,, 6, மின்தேக்கிகள்‌ ' 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 


மின்மாற்றி மூன்றாம்‌ துணைகள்‌ (778187௦100 7671273971 01025) 
.... இந்த மின்மாற்றியில்‌' இரண்டு வித மூன்றாம்‌ சுருணைகள்‌ 
(1சாார்வாரு எர்ற0ரறஜ) பொருத்தப்பட்டுள்ளன. மூன்றாம்‌ சுருணை 
களில்‌ ஒன்று (266 வோல்ட்டு) மாறுதிசை மின்னோட்டம்‌ துணைப்‌ 
பொறிகளுக்கும்‌ (க. 0 .கழுபிரர்காரு ரர௨011ய286) மற்றொன்று (141 
வோல்ட்டு) சிலிகான்‌ சமனி நிவர்த்திப்பான்மூலம்‌ நேர்‌ 
மின்னோட்ட குறை மின்னிலை சுற்றதர்களுக்கும்‌ (110 7 ம. 0. 1௦ 
14615%0௩ ௦ர£0ேர்‌(6) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. துணைப்பொநி 
களாகிய நிவர்த்திப்பான்‌ விசிறி (76011467 78௱), சுதிர்வீச்சு விசிறி 
(7841810 கற) இரண்டு, நிரப்பு மோட்டார்‌-மின்னாக்கி (௦08161 
கீ. 0, 800) போன்றவை, மாறுதிசை மின்னோட்டம்‌ பெற்று ஓடும்‌, 
மின்தேக்கி துலக்கமும்‌ ஓட்டமும்‌ கொண்ட தூண்டல்‌ மோட்டார்‌ 
களினால்‌ (௦8ற801107 5(87ர்‌ 8௱௭்‌ ரம 1ஈ0101100 1௦1௦7) இயக்கப்‌ 
படுபவை, நேர்மின்னோட்ட குறை மின்னிலையில்‌ இயங்கும்‌ 
சாதனங்கள்‌ நெருக்கி அழுத்த (0௦00725800) மோட்டார்‌, துணை 
நெருக்கி அழுத்த மோட்டார்‌, கால விசிறிகள்‌ (1201112100 108), 
மின்னழுத்தச்‌ சீர்படுத்தி (4011826 7௦2ய18100) நிரப்பி மின்னாக்கி 
(5௦08187 26௩6728107) போன்றவை. 


நிவர்த்திப்பான்‌ சுற்றதர்கள்‌ (௩௦௦41467 ௦0148) 


சிலிகான்‌ (5111௦011) நிவர்த்திப்பான்‌ கூட்டமைப்பில்‌, இணை 
நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள நான்கு சமனி (1026) சுற்றதர்கள்‌ 
அடங்கியுள்ளன. ஒவ்வொரு சமனியும்‌ அதன்‌ மாறுதிசை 
மின்னோட்ட உள்ளீட்டு (4.0. ற) அமைப்புக்குக்‌ குறுக்கே ஒரு 
பேரலை- உட்கொள்ளூம்‌ மின்‌ தேக்கி (2௦ 8080106102 280801(07-6, 


990 மின்னுற்றவின்‌ பயன்‌ 


தொடர்‌ மின்தடையுடன்‌ (2) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு 
சமனிச்‌ சுற்றதரின்‌ மாறுதிசை மின்னோட்டப்‌ பக்கத்திலுள்ள 
உருகி: (7186) அழிவுறுதனைக்‌ கண்டுபிடிக்க மின்னோட்ட சம 
உணர்த்‌ தியீனேப்‌ (176 218206 ர6123-01%) பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. இத்த உணர்த்தி இரண்டு சுருள்களினால்‌ ஆனது. ஒரு 
ஜை நிவர்த்திப்பானில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ ஒரு சுருளின்‌ 
வழியா கவும்‌, மற்றொரு ஜதை நிவர்த்திப்பானில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்‌ 
டம்‌ இன்னொரு சுருள்‌ வழியாக முத்தியதிற்கு எதிர்த்திசையில்‌ 
செல்லும்‌. எனவே, இயல்பான நிலையில்‌ இந்த உணர்த்தியின்‌ 
ஒவ்வொரு கருளிலும்‌ ஒரே அளவுடைய மின்னோட்டம்‌ எதிர்த்‌ 
திசையில்‌ பாய்வதால்‌, இச்‌ சுருள்சளில்‌ உண்டாகும்‌ நிகர காந்தப்‌ 
பாய்வு சுழிமதிப்புடையதாகும்‌, ஏதேனும்‌ ஓர்‌ உருகி அழிவுற்றால்‌, 
௪ம மின்னோட்ட மற்ற தன்மை ஏற்பட்டு, 02 என்னும்‌ 
உணர்த்தி இயக்கமடைத்து மோட்டார்ச்‌ சுற்றதரினை, நிவர்த்திப்‌ 
பான்‌ சுற்றதரிலிருத்து பிரிக்கிறது. மின்மாற்றியின்‌ முதன்மைச்‌ 
சுருணையின்‌ மின்னழுத்தம்‌ 35,000 வோல்டாக இருக்கும்பொழுது, 
திவர்த்திப்பானின்‌ மாறுதிசை உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம்‌ (க. 6. 
றர 1011௪265) 783 வோல்டாகவும்‌, முழுச்சுமையுடனிருக்கும்‌ 
_ பொழுது இந்த திவர்த்திப்பானின்‌ வெளிப்பாட்டு கரக 
மின்னழுத்தம்‌ 029 வோல்டரகவும்‌ இருக்கும்‌. 


இழுப்பு மோட்டார்‌ சுற்றதர்கள்‌ (180110 401௦ ௦412) 


திவர்த்திப்பான்‌ கூட்டமைப்பிலிருத்து கிடைக்கும்‌ வெளிப்‌ 
பாட்டு மின்னழுத்தம்‌, சிற்றலைகளைச்‌ சமச்சீர்படுத்தும்‌ எதிர்‌ 
வினைப்பான்‌ மூலம்‌ (90000(1110த 1880102- 51.) மோட்டார்‌ சுற்றதர்‌ 
களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. நான்கு மோட்டார்களும்‌ அவற்றின்‌ 
தொடு முனைகள்‌ (8, முதல்‌ 8, வரை) வழியாக இணை நிலையில்‌ 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மோட்டாரும்‌ அதன்‌ மிகைச்‌ 
சுமை உணர்த்தி (01611080 7618 - 01) மூலம்‌ பாதுகாக்கப்படு 
கிறது. மோட்டாரின்‌ புலச்‌ கருணையின்‌ முனைமைகளைத்‌ திருப்பி 
யின்‌ (1268 - 8) மூலம்‌, மாற்றியமைத்து, மோட்டார்‌ சுழலும்‌ 
திசையினை மாற்றலாம்‌. மின்தடை வழி திருப்பியினைப்‌ (768151146 
01ச1சா) ஒரு படிநிலை புலவலுக்‌ குறைவு (016 84826 ௦7 110 
ு621:01பற2) செய்யப்படுகிறது.' இந்த மின்தடை புலவலுக்‌ குறைவு 
தொடு முனை (௦௨1 10௨1ம்‌ ௦௦01௧0 - 7) மூலம்‌ ஒவ்வொரு மோட்‌ 
டாரின்‌ புலச்‌ சுருணைக்கு இணையாக இணைக்கப்பட்டுள்ள து. 


இரயில்‌ வண்டி தானாகவே முடுக்கம்‌ பெறும்‌ பொருட்டு 
மோட்டார்கள்‌ 1), 9 ஆகியவத்தின்‌ தல்‌ முறையே 


மின்முறை இழுப்பு 991 

ர, ப என்னும்‌ மின்னோட்ட வரம்பு உணர்த்திகள்‌ 
(மேராளர்‌ 1/மம்௫ ரசிவு£) இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த உணர்த்தி 
யில்‌ இயல்பாகவே வைக்கப்படும்‌ மின்னோட்ட அளவு 625 ஆம்பி 
யர்‌. மாறுநிலை (17803111௦0) காலப்‌ பகுதியிலும்‌, புலவலுக்‌ குறை 
வின்‌ போதும்‌ இந்த மின்னோட்ட அளவு 525-க்குக்‌ குறைக்கப்படும்‌. 
மோட்டார்ப்‌ பிரிப்பி இணைப்பிகள்‌ (100107 001001 89110165) மூலம்‌ 
ஏதேனும்‌ ஒரு மோட்டாரினை, மற்ற மோட்டார்ச்‌ சுற்றதர்களி 
விருந்து பிரித்து, பிரித்தெடுத்த மோட்டார்‌ நீங்கலாக ஏனைய 
மோட்டார்களை இயக்குவிக்க முடியும்‌. அத்‌ தருணத்தில்‌ மின்‌ 
னோட்ட வரம்பு உணர்த்தியின்‌ அளவு 450-க்குக்‌ குறைக்கப்படும்‌. 


மோட்டார்ச்‌ சுற்றதரில்‌ ஏதேனும்‌ ஒரு பகுதியில்‌ தரைப்‌ பிழை 
(கோர்‌ 72010) ஏற்பட்டால்‌, 8.7£ என்னும்‌ தரைப்‌ பிழை உணர்த்தி 
இயக்கமடைந்து, வளிவீச்சுச்‌ சுறறதாப்‌ பிரிப்பியினைத்‌ திறக்கச்‌ 
செய்யும்‌, 78.40 என்னும்‌ தரையிடும்‌ தொடு முனையுடன்‌ இந்த 
தரைப்‌ பிழை உணர்த்தி இணைக்கப்பட்டு தரையிடப்பட்டிருக்கும்‌- 
மோட்டார்ச்‌ சுற்றதருடன்‌ இந்தத்‌ தரையிடும்‌ தொடு முனை மூடிய 
இலையில்‌ இருந்தால்தான்‌ வளிவீச்சுச்‌ சுற்றதர்ப்‌ பிரிப்பிமீனை மூட 
முடியும்‌. 


மின்‌ தருவியீன்‌ மின்னோட்டம்‌ திடீரென்று தடைபட்டால்‌, 
இழுப்பு மோட்டார்களை மின்மாற்றிச்‌ சுற்றதரிலிருந்து பிரிக்கும்‌ 
பொருட்டு மின்னழுத்தமற்ற உணர்த்தி (1௦ 17014 761897 - 11415) 
மூன்றாம்‌ சுருணை 1-க்குக்‌ குறுக்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. (படம்‌ 
9-36.ல்‌ இந்த உணர்த்தி காட்டப்படவில்லை. 


மின்மாற்றியிலுள்ள மடைமாற்றும்‌ தொடு முனைகளின்‌ வரிசைக்‌ 

கிரமம்‌ (78 0௨026 ௦001&018 86016006) 

புலவலுக்‌ குறைவு பிளப்புப்‌ (0௦101) படிநிலை நீங்கலாக உள்ள 
இருபத்திரண்டு பினப்பு நிலைகளில்‌, முதல்‌ பத்து பிளப்பு நிலை 
களின்போது, மின்மாற்றியின்‌ மடைகளுடைய துணைச்‌ சுருணை 
யின்‌ பிரிவினை மட்டும்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பிளப்பு 
நிலை களில்‌ (10401165 13-10) 27 என்னும்‌ மின்னழுத்த-வீழ்ச்சி- 
எதிர்‌ வினைப்பான்‌ ' (701182 020112 768001) மடைகளுடைய 
துணைச்‌ சுருணையின்‌ கூறுகளுடன்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. மின்னழுத்‌ த-வீழ்ச்சி-எதிர்‌ வினைப்பானின்‌ அவசியம்‌ 
என்னவென்றுல்‌ (1) குறைந்த அளவுடைய மடைகளில்‌ (1௦3 
$8றஐ) பிளப்பு வளைகோடுகளைச்‌ (1௦(01/0ஐ பபோ*25) செங்குத்‌ 
தாக்கி, பிளப்பு மின்னோட்ட ஏத்த இதக்க அளவினைக்‌ ரூறைக்‌ 
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கிறது. (4) குறைந்த மின்னழுத்‌தமுள்ள மடைகளில்‌ இருக்கும்‌ 
பொழுது, மின்மாற்றியின்‌ குறுக்குச்‌ சுற்றதர்‌ எதிர்‌ வினைப்பிளை 
(90௦71 010011 7080(8008) அதிகரிக்கிறது. (111) பிளப்பு 11 
பிளப்பு 12 ஆகிய இரு மிகைப்படியான பிளப்புகள்‌ (1010165) 
ஏற்பட வழி வகுக்கிறது. பிளப்பு 11 முதல்‌ பிளப்பு 22 வரையில்‌ 
மடைகளற்ற துணைச்‌ சுருணையும்‌, இச்‌ சுருணையுடன்‌ தொடர்‌ 
நிலையில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


முதல்‌ 7”, வரையிலுள்ள மடைமாற்றும்‌ தொடு முனைக்‌ 
கொண்டு, மின்மாற்றியின்‌ வெவ்வேறு துணைச்‌ சுருணையின்‌ 
கூறுகளை இணைக்க முடிகிறது. மடைகளுடைய துணைச்‌ சுருணையின்‌ 
பிரிவில்‌ உள்ள கூறுகளுடன்‌ 7, முதல்‌ 7, வரையிலுள்ள தொடு 
முனைகள்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 2 முதல்‌ 27% வரையிலுள்ள 
தொடு முனைகள்‌ மூலம்‌ தேவையான மின்னழுத்த அளவினைத்‌ 
தேர்ற்தெடுக்கப்படுகிறது. 27. 1 என்னும்‌ தொடு முனைகள்‌ 
மூலம்‌ 77, என்னும்‌ மடைமாற்று எதிர்‌ வினைப்பானை (18 01305 
7680107), வெவ்வேறு பிளப்பு நிலைகளில்‌ சுற்றதரில்‌ இணைத்தும்‌, 
அகற்றியும்‌ மாறி மாறிச்‌ செய்யப்படுகிறது. துணைச்‌ சுருணையின்‌, 
ஒரு கூறுபாட்டிலிருந்து மற்றொரு கூறுபாட்டிற்கு மடைமாற்ற 
மடையும்பொழுது 715 என்னும்‌ மடை எதிர்‌ விளைப்பான்‌ 7; 
என்னும்‌ மின்தடையுடன்‌ சுற்றதரில்‌ இருக்கும்‌. 7, என்னும்‌ 
தொடு முனை மூடினால்‌ 8, என்னும்‌ மின்‌ தடைக்குக்‌ குறுக்குச்‌ 
சுற்ற தரிடப்படுகிறது. 7/5, என்னும்‌ மின்தடை சுற்றோட்ட மின்‌ 
ஜேட்டத்தினைக்‌ (0110012112 மரக) குறைந்து, தொடு முனைகள்‌ 
இலகுவாய்த்‌ திறப்பதற்கு அனுகூலமாயுள்ளது. 


மடை மாற்றும்‌ தொடுமுனைகளின்‌ இயக்கம்‌ படம்‌ 2-37-ல்‌ 
காட்டியபடி வரிசைக்கிரம அட்டவணையின்‌ பிரகாரம்‌ திகழ்கிறது. 
தொடக்கத்தில்‌ சுருணைத்‌ தொகுப்‌ இணைப்பியின்‌ (௬110 
த10யற1றத 897401) 77 மூடப்பட்டு 07 என்னும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 
'எதிர்வினைப்பான்‌ சுற்றதரில்‌ தொடர்‌ திலையில்‌ இணைக்கப்படும்‌. 


பிளப்பு'1 (18௦10 1): 7, 2, 7, ஆகியவை மூடப்பட்டு, 14, மரீ, 
கணுக்களுக்கிடையேயுள்ள துணைச்சுருணைக்‌ கூறு தன்‌ இனை 72 
என்னும்‌ மடைமாற்று எதிர்வினைப்பானுடன்‌ : தொடர்நிலையில்‌ 
சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 

பிளப்பு 2: 7, 7) ஆகியவை மூடப்பட்டு, 78-18, என்னும்‌ ஒரு 


துணைச்சுருணைக்‌ கூறு நேரிடையாகச்‌ சுற்றதரில்‌ இணகைப்பது 
கிறது. இதற்கு கிளைவழிப்‌ பிளப்பு (51101 1௦101) என்றும்‌ பெயர்‌, 


மின்முதை இழுப்பு 9 


தலைமைக்‌ கட்டுப்படுத்தியின்‌ கைப்பிடியினை (085167 ௦௦11101181 
௨415) இருப்பிடம்‌ 1-க்கு (ற௦51400 1) நகர்த்தினால்‌, இந்தப்‌ 
பிளப்பு வரை மடைமாற்றும்‌ கருவி தானாகவே செயல்பட்டுவரும்‌. 
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நட்த ன (னாவ 0௧௧0) 


படம்‌ 2-37. 
பிளப்பு அட்டவணை 


பிளப்பு 3. 2, 7, 27% ஆகியவை மூடப்பட்டு, 4-8, சணுக்‌ 
களுக்கிடையேயுள்ள துணைச்சுருணைக்‌ கூறுகள்‌ இரண்டிளை சர 
உடன்‌ தொடர்நிலையில்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்படுகிறது, 
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பிளப்பு 4: 7, 7, ஆகியவை மூடப்பட்டு, 44, 44, என்னும்‌. 
துணைச்சுருணைக்‌ கூறுகள்‌ இரண்டும்‌ நேரிடையாகச்‌ சுற்ற தரில்‌ 
இணைக்கப்படுகிறது. 

பிளாப்பு 5: 77, 77, 2, ஆகியவை மூடப்பட்டு 37,-38, கணுக்‌ 
களுக்கிடையேயுள்ள துணைச்சுருணைக்‌ கூறுகள்‌ மூன்றும்‌ 7 
உடன்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ சுற்றதருடன்‌ இணைக்கப்படுகிறது, 


பிசாப்பு 6: 7) 27% ஆகியவை மூடப்பட்டு, 18,-18, துணைச்‌ 
சுருணைக்‌ கூறுகள்‌ மூன்றும்‌ நேரிடையாகச்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கமட்‌ 
படுகிறது. 


பிளப்பு 7: 7, 7, 7% ஆகியவை மூடப்பட்டு 14,-1சீ, கணுக்‌ 
களுக்கிடையேயுள்ள துணைச்சுருணைக்கூறுகள்‌ நான்கும்‌ 77, உடன்‌ 
தொடர்திலையில்‌ சுற்றதருடன்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


பிசாப்பு 8: 7, 7, ஆகியவை மூடப்பட்டு, 47,-சீ, துணைச்‌ 
சுருணைக்‌ கூறுகள்‌ நான்கும்‌ தேரிடையாகச்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்‌ 
படுகிறது. 


பிளப்பு 9: 7, 7, 7% ஆகியவை மூடப்பட்டு, 148,-8ீ, கணுக்‌ 
களுக்கிடையேயுள்ள துணைச்சுருணைக்‌ கூறுகள்‌ ஐந்தும்‌ 77, உடன்‌ 
தொடர்‌ நிலையில்‌ சுற்றதருடன்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


பிளப்பு 10: 7,,7, ஆகியவை மூடப்பட்டு, 4,-/சீ; துணைச்‌ 
சுருணைக்‌ கூறுகள்‌ ஐந்தும்‌ நேரிடையாகச்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்‌ 
படுகிறது. அதாவது இந்த நிலையில்‌ மடைகளுடைய துணைச்‌ 
சுருணையின்‌ பிரிவு முழுவதும்‌ சுற்றதரில்‌ இணைந்து இருப்பதால்‌, 
நிவர்த்திப்பானுக்கு வழங்கப்படும்‌ மின்னழுத்தம்‌, துணைச்சுருணை 
யின்‌ மொத்த மினனழுத்தத்தில்‌ பாதி அளவே இருக்கும்‌. 


(மேற்குறிப்பிட்ட 10 பிளப்பு நிலைகளில்‌ றந என்னும்‌ 
மின்னழுத்த வீழ்ச்சி எதிர்வினைப்பான்‌ மடைகளுடைய துணைச்‌ 
சுருணைக்‌ கூறுகளுடன்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ இணை ந்திருக்கும்‌) 


பிளப்பு 11: 2) 27) 7) ஆகியவை மூடப்பட்டு, மடைகளற்ற 
துணைச்சுருணையின்‌ இரண்டாவது பிரிவினை (/4,-நீரீ; துணைச்‌ 
கருணைப்‌ பகுதி) 77, உடன்‌ தொடர்நிலையில்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்‌ 
. படுகிறது இந்தப்‌ பிளப்பு நிலையிலிருந்து 27 என்னும்‌ எதிர்‌ 
- வினைப்பான்‌ சுற்றதரிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. 


மின்முறை இழுப்பு 99% 


பிளப்பு 12: 2, 7, ஆகியவை மூடப்பட்டு, &ச,-.18, என்னும்‌ 
மடைகளற்ற துணைச்சுருணைப்‌ பிரிவு முழுவதும்‌, நேரிடையாக 
திவர்த்திப்பான்‌ சுற்றதருடன்‌ இணைக்கப்படுகிறது. இதற்குப்‌ 
பாதி மின்திறன்‌ இணைப்பு (1811 ௦6 0001601100) என்று பெயர்‌. 
தலைமைக்‌ கட்டுப்படுத்தியின்‌ கைப்பிடியினை இருப்பிடம்‌ 9-க்கு 
நகர்த்தினால்‌, பிளப்பு நிலைமாற்றம்‌ இந்தப்‌ பிளப்பு நிலைவரை 
தானாகவே செயல்பட்டு வரும்‌. [ 


பிளப்பு 13: இந்த பிளப்பு நீஸலயினை அடைய முற்படுவதற்கு 
முன்‌ தலைமைக்‌ கட்டுப்படுத்தியின்‌ கைப்பிடியினை இருப்பிடம்‌ 2-க்கு 
மேல்‌ நகர்த்தினால்‌ ச௬ுருணைத்‌ தொகுப்பு இணைப்பி குறை 
மின்னழுத்த நிலையிலிருந்து உயர்‌ மின்னழுத்த நிலைக்கு மாது 
கிறது. இதனால்‌ தொடு முனை 17, திறந்து, 187, மூடப்படுகிறது. 
இப்பொழுது 7", மூடி; 37% திறந்து அதற்குப்‌ பிறகு 7, மூடினால்‌ 
பிளப்பு 19-க்கு மாறும்‌ நிஸ பூர்த்தியடைகிறது. இந்த நிலையில்‌ 
மடைகளற்ற துணைச்‌ சுருணை (18-சீ,.) மடைகரூடைய துணைச்‌ 
சுருணையின்‌ ஒரு கூறு (/சீ,-18,) ஆகியவை 71, உடன்‌ தொடர்‌ 
நிலையில்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


பிளப்பு 14: 7, 7% ஆகியவை மூடப்பட்டு, /7,-18; துணைச்‌ 
சுருணைப்‌ பகுதி தேநேரிடையாகச்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


பிளப்பு 15: 75, 7, 17% ஆகியவை மூடப்பட்டு, மடைகளற்று: 
துணைச்‌ சுருணை (24-18), மடைகளுடைய துணைச்‌ சுருணையின்‌ 
இரு கூறுகள்‌ (4சீ,-சீ,) ஆகியவை 7: உடன்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ 
சற்றதரில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


பிளப்பு 16: 7, 7, ஆகியவ மூடப்பட்டு, 78-74, துணைச்‌ 
சுருணைப்‌ பகுதி நேரிடையாகச்‌ சுற்றதரில்‌ இணை க்கப்படுகிறது. 


பிளப்பு 17: 7, 7, 7, ஆகியவை மூடப்பட்டு, மடைகளற்ற 
துணைச்‌ சுருணை (74-78), மடைகளுடைய துணைச்‌ சுருணையின்‌ 
மூன்று கூறுகள்‌ (8,-4ச,) ஆகியவை 7) உடன்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ 
சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


பிளப்பு 18: 77, 7% ஆகியவை மூடப்பட்டு, 34-78, துணைச்‌ 
சுருணைப்‌ பகுதி தேரிடையாகச்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


பிளப்பு 19: 7,273 ஆகியவை மூடப்பட்டு, மடைகளற்ற 
துணைச்‌ ச௬ுருணை (18-18), மடைகளுடைய துணைச்‌ சுருணேயின்‌ 
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தான்கு கூறுகள்‌ (88-18) ஆகியவை 717) உடன்‌ தொடர்‌ பயில்‌ 
பற்கண்வு இணைக்கப்படுகிறது. 


பிளப்பு 20: 7, 7, ஆகியவை மூடப்பட்டு, 18,-18. துணைச்‌ 
சுருணைப்‌ பகுதி நேரிடையாகச்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


பிளப்பு 21: 7), 7, 7, ஆகியவை மூடப்பட்டு, மடைகளற்ற 
துணைச்‌ சுருணை (1ரீ,-18;) மடைகளுடைய துணைச்‌ சுருணையின்‌ 
ஐ.ந்து கூறுகள்‌ (28-74) ஆகியவை 77 உடன்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ 
சற்ற தரில்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


பிளப்பு 22: 7, 27%, ஆகியவை மூடப்பட்டு, 17-18, என்னும்‌ 
முழு துணைச்‌ சுருணை நேரிடையாகச்‌ சுற்றதரில்‌ இணைக்கப்படு 
கிறது. இதற்கு முழு மின்திறன்‌ இணைப்பு (7ய|। ௦92? 0016௦- 
11௦1) என்று பெயர்‌, தலைமைக்‌ கட்டுப்படுத்தியின்‌ கைப்பிடியினை 
இருப்பிடம்‌ க்கு நகர்த்தி முழு மின்திறன்‌ இணைப்பினைப்‌ 
பெறலாம்‌. 


பிளப்பு 23: தலைமைக்‌ கட்டுப்படுத்தியின்‌ கைப்‌ பிடியினை 
இருப்பிடம்‌ 4-க்கு நகர்த்தினால்‌, 7, முதல்‌ 7, வரையிலுள்ள 
நான்கு புலவலுக்‌ குறைவு தொடு முனைகளை மூடச்செய்து, உயர்‌ 
வேகத்தினைப்‌ பெற முடியும்‌. இதற்கு ,புலவலுக்‌ குறைவு நிலை' 
(௦8% 1216) என்று பெயர்‌, 


2-9. வண்டிச்‌ சக்கரங்களை ஒழுங்குபடுத்துதலும்‌, செலுத்தல்‌ 
ஓட்டமும்‌ 
2-9-1. வண்டிச்‌ சக்கரங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல்‌ (974661 
ஊருது) : உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறியின்‌ (1) இயங்கு 
மோட்டார்களின்‌ குதிரைத்திறன்‌ (2) ஒட்டுதலின்‌ எடை (80168146 
ரத) அகியவற்றினை அதிகரிப்பதன்‌ மூலம்‌ இழுப்பு முயற்சியினை 
அதிகரிக்கச்‌ செய்யலாம்‌. இருப்புப்பாதை திட்ட அமைப்பினால்‌, 
அச்சுச்‌ சுமையின்‌ பெரும அளவு குறிப்பிட்ட வரம்புக்குட்படுத்த 
வேண்டியுள்ளது. ஆகவே, மொத்த ஒட்டுதலின்‌ எடையினை 
- அதிகரிக்க வேண்டுமானால்‌, இயங்கு அச்சுகளின்‌ எண்ணிக்கை 
யையும்‌ அதிகரிக்க வேண்டும்‌. இயங்கு அச்சின்மீது கொடுக்கப்‌ 
பட்ட எடை 12 டன்னி முதல்‌ 90 டன்னி வரையிலுள்ள வரம்புக்குட்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. அச்சின்‌ மீதுள்ள சிறும எடை, ஒட்டுதலின்‌ 


குணகம்‌, இழுப்பு முயற்சி முறையே 20 டன்னி, 0:12, 24 டன்னி, 
ர்ச்‌ 


எனக்‌ கொண்டு அச்சுகளின்‌ எண்ணிக்கை எரதனாத 


மின்முறை இழுப்பு 997 


வாய்ப்பாட்டினைப்‌ பயன்படுத்திக்‌ கணக்கிட்டால்‌, 10 ' அச்சுகள்‌ 
தேவைப்படுகின்றன. ஒரே-ஓர்‌ உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறியில்‌ 
(1000001190)இந்த 10 இயங்கு அச்சுகளைப்‌ பொருத்த முடியாது, 
ஆகவே, ஒவ்வோர்‌.உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறியிலும்‌ 5 இயங்கு அச்சு 
களிருக்கும்படி இரண்டு உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறிகள்‌ அமைக்கப்‌ 
படவேண்டும்‌. 


உயர்‌ வேக உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறிகளில்‌, இருப்புப்‌ பாதை 
யின்‌ மீதூர்ந்து செல்லும்‌ தன்மைகளைப்‌ பிந்து அச்சினைக்‌ கொண்டு 
(ாக1110த 831௦0) அதிகரிக்கலாம்‌. நேர்மின்னோட்ட உள்ளூர்‌ 
இயங்கும்‌ பொறிகளில்‌, இழுப்புக்‌ கருவிகள்‌, அதன்‌ துணைக்கருவி 
கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ மொத்த எடை குறைவு. தேவையான இழுப்பு 
முயற்சியினைப்‌ பெற இந்த முழு எடையினையும்‌ இயங்கும்‌ சக்கரங்‌ 
களின்மீது பொருத்த வேண்டும்‌. ஆனால்‌, மாறுதிசை மின்‌ னோட்ட 
உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறியில்‌ இழுப்புக்‌ கருவிகளின்‌ எடை, துணைக்‌ 
கருவிகளின்‌ எடை, இரண்டும்‌ சேர்ந்து மிகுந்த அளவு எடையினை 
உடையதாயிருப்பதால்‌, இந்த எடையின்‌ ஒரு பகுதியினை மட்டும்‌ 
இயங்கு அச்சில்‌ தேரிடைபாகவும்‌, மிகுதி எடையினைப்‌ பிந்து 
அச்சில்‌ நேரிடையாகவும்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ , 


திரட்டு ஓட்டத்தில்‌, நிலைமை விசைகள்‌ இரயில்‌ வண்டி உயர்‌ 
வேகங்களின்‌ செல்லும்பொழுது அதிர்வுகளை உண்டா க்குகின்றன. 
குறைந்த வேகத்தில்‌ செல்லும்‌ சரக்கு-உள் ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறி, 
(20005 1௦௦௦110114, பாரமான சுமைகளை இழுத்துச்‌ செல்ல, இந்த 
வகை ஓட்டம்‌ சிறந்தது. இம்‌ முறையில்‌ இருப்புப்‌ பாதையில்‌ 
வண்டிச்சக்கரம்‌ நழுவல்‌ அளவும்‌ குறைகிறது. உள்ளூர்‌ இங்கும்‌ 
பொறியின்‌ தலையாய சட்டத்தில்‌ மோட்டார்‌ பொருத்தப்பட்டிருப்‌ 
பதால்‌, தனிப்பட்ட ஓட்டத்தில்‌ உள்ள வரம்பினைப்‌ போலில்லாமல்‌, 
தேவைக்கேற்ப அதிக மின்திறன்‌ கொண்ட மோட்டாரினை த்‌ 
தேர்ந்தெடுத்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. மேலும்‌ இந்த அமைப்பில்‌ 
புவியீர்ப்பு மையம்‌ அதிகமாயிருப்பதால்‌, இருப்புப்‌ பாதைத்‌ தேய்‌ 
மானமும்‌ குறைகிறது. 


இயங்கு அச்சுகளின்‌ எண்ணிக்கையை இரு வழிகளில்‌ 
அதிகரிக்கலாம்‌: 


(1) தனிப்பட்ட ஓட்டம்‌ (150:00௨1 பொல. 


(2) இணைப்புத்‌ தண்டுடன்‌ கூடிய திரட்டு ஒட்டம்‌ 
(0011801176 மெங் ல). 


௮ 
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தனிப்பட்ட ஓட்டத்தில்‌, ஒவ்வோர்‌ இயங்கு அச்சுக்கும்‌ தனிப்‌ 
ப்ட்ட மோட்டார்‌ உண்டு. ஆனால்‌ திரட்டு ஓட்டத்தில்‌ ஒரு பெரிய 
மோட்டாரினைப்‌ பயன்படுத்தி, ஒன்றாகப்‌ பிணைக்கப்பட்ட எல்லா 
வண்டிச்சக்கரங்களும மோட்டார்‌ இருசுடன்‌ பொருத்தப்பட்ட 
சுற்றிக்‌ கிளப்பல்லுடன்‌ (௦:81) சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்‌ இணைப்புத்‌ 
தண்டின்‌ (௦011601102 1௦4) மூலம்‌ படம்‌ 2-88-ல்‌ காட்டியபடி இயக்கு 
விக்கப்படுகிறது. 






ட்‌ 
இணப்புதண்டிடன்‌கூடிய்‌ இணைப்புததண்டு 
_திரடீடல்‌ ஒட்டம்‌ (008016 8௦0) 
படம்‌ 2-38. ப 


இணைப்புத்‌ தண்டுடன்‌ கூடிய திரட்டல்‌ ஓட்டம்‌ 
2-9-2 செலுத்தல்‌ ஓட்டம்‌ (17808001984௦௨ ௦7 07196) 
இரயில்‌ வண்டியின்‌ இயங்கு அச்சுகளுக்கும்‌, தொடர்வண்டி 
உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறிச்‌ சட்டத்திற்கும்‌ (1௦௦0101146 [ர86௦) 
இடையே சுருள்வில்கள்‌ இடைச்‌ செருகிடப்பட்டிருக்கும்‌. இப்படிச்‌ 
செய்வதால்‌, உள்ளூர்‌- இயங்கும்‌ பொறியில்‌ அதிர்வுகள்‌ குறைவ 
துடன்‌, இருப்புப்பா தையும்‌ சேதம்‌ அடையாமல்‌ பாதுகாக்கப்படு 
கிறது. கூடிய வரையில்‌ உள்ளூர்‌-இயங்கும்பொறியின்‌ எடை 
சுருள்‌ வில்லின்மீதே இருக்கும்படி அமைப்பது நல்லது. இந்தக்‌ 
காரணத்தினால்‌ மோட்டார்கள்‌ உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறிச்‌ 
சட்டத்தில்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ளன. மோட்டார்களை அப்படிப்‌ 
பொருத்துவதினால்‌, சுருள்வில்களின்‌ நீட்சியாலும்‌, அமுக்கத்தின 
லும்‌ மோட்டார்‌ மின்னகத்திற்கும்‌ இயங்கு அச்சுகளுக்கும்‌ 
டையே, சார்பு இயக்கம்‌ (26120496 101101) ஏற்படுகிறது. 
ஆகவே, இவ்வீரண்டிற்கு மிடையேயுள்ள ஓட்டம்‌ (7496) 
நெளியுந் தன்மையுடையதாயிருக்க வேண்டும்‌. இத்தகைய சிக்கல்‌ 
நீராவி உள்ளூர்‌-இயங்கும்‌ பொறியில்‌ ஏற்படுவதில்லை. ஏனெனில்‌, 
முசலகம்‌ (ஐ1510) உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறிச்‌ சட்டத்திலுள்ள 
உருளைக்குள்‌ (11027) தன்னிச்சையாய்‌ இயங்குகிறது. 
ஆகவே, மின்‌ உள்ளூர்‌-இயங்கும்‌ பொறியில்‌ நிறைவுள்ள ஒரு 
நெளிவு-ஓட்டத்தினைப்‌ (821116 மாற்கு பெறுவது ஓர்‌ அசிய 
செயலாகும்‌. . பல வகையான ஓட்ட. முறைகள்‌ பயன்‌ படுத்தப்‌ 
பட்டன. அவற்றுள்‌ சில ஈண்டுக்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 


மின்முறை இழுப்பு 999 


(1) நேரடி ஓட்டம்‌ (017௦0 145): இம்‌ முறையில்‌, மோட்‌ 
டார்‌ மின்னகத்தினை இயங்கு அச்சுடன்‌ நேராக இணைத்து 
படம்‌ 3-99.ல்‌ காட்டியபடி மோட்டாரின்‌ புலத்தினை உறுதியாகப்‌ 
பிணைக்க வேண்டும்‌. மோட்டாரின்‌ முனைத்‌ துண்டுகள்‌ கிட்டத்‌ 





5 ௫ ம்‌. ச்‌ ்‌ ல த ட பதவ ட டட 

மோட்டார்‌ மின்னகம்‌ புல்ச்சு௫ணை 

(டா ககாயாம்‌.. (ம்‌ நிமங்வ) 
படம்‌ 2-39, 

நேரடி ஓட்டம்‌ (01௦2௦6 ஈவ்‌ 


தட்ட தட்டை வடிவமாக இருக்கும்‌, அப்படிச்‌ செய்வதால்‌ 
மின்னகம்‌ மோட்டார்‌ இயக்கத்தினைப்‌ பாதிக்காதவாறு அசைய 
முடியும்‌. இந்த அமைப்பில்‌ உள்ள குறை என்னவென்றால்‌, 
மின்னகத்தின்‌ உருவளவு, இயங்கு வண்டிச்‌ சக்கரத்திற்குட்படுத்த 
வேண்டியிருக்கிறது. மாறாக பெரிய அளவு இயங்கு சக்கரத்தினைப்‌ 
பயன்படுத்தினால்‌, மோட்டார்‌ குறைந்த வேகத்தில்‌ இயங்க 
வேண்டியுள்ள து. ்‌ 


(4) கேரிடைப்‌ பட்டைச்‌ சுருள்‌ ஓட்டம்‌ (191801 9111 போர) : 
இதில்‌ உள்ள பட்டைச்‌ சுருள்‌ (0011) உள்ளீடற்ற இருசு 
(1௦1108 ஊ்க1() ஆகும்‌. இது இயங்கு அச்சினைச்‌ சுற்றி மூடப்‌ 
பட்டு, சுருள்‌ வில்லினால்‌ படம்‌ 2-40-ல்‌ காட்டியபடி பொருத்தப்‌ 
பட்டுள்ளது. இந்தச்‌ சுருள்‌ வில்‌, இதற்கும்‌ அச்சிற்கும்‌ உள்ள 
சார்பு இயக்கத்தினை அனுமதிக்கிறது மோட்டார்‌ மின்னகம்‌ 
முழுவதும்‌ இப்‌ பட்டைச்‌ சுருளில்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த 
அமைப்பினால்‌ சுருள்‌ வில்‌ பொருத்தப்‌ பெற்றிராத எடை 
(ம05றரமாத ஈ௦/த1ம) சிறுமமாக இருக்கிறது. இதனால்‌ இயல்பான 
திட்ட அமைப்புடைய மோட்டாரினைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. எனினும்‌, 
மோட்டாரின்‌ உரு அளவு, வேகம்‌ ஆகியவை, இயங்கு வண்டிச்‌ 
சக்கரத்தின்‌ விட்டத்தினைப்‌ பொறுத்திருக்கிறது. 


29 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


- மோமடிரர்‌ மின்னதம்‌ 
(10768 அக ய2) 


ப 









ப்டூடைச்சுருள்‌ &யாய்குச்‌ சக்கரம்‌ 
(பெட்டு | $ (வுட வர2₹ட) 
[] பல்‌ லன்‌ ்‌ உ ல்‌ % 


படம்‌ 2-40, 


நேரிடைப்‌ பட்டைச்‌ சுருள்‌ ஓட்டம்‌ 


(114) மூக்கு-தொங்கல்‌ நிலை பல்லிணை ஒட்டம்‌ (14056-ஸ$00- 
உ1௦ற-தககாம்‌ முர14) : கொடுக்கப்பட்ட மின்‌ திறன்‌ வெளிப்பாட்‌ 
டுக்கு (௦11றப(), மோட்டாரின்‌ உருவளவைக்‌ குறைத்து உயர்‌ 
வேகத்தில்‌ ஓட்டுவிக்க, பல்லிணை ஓட்டம்‌ அவசியம்‌, பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ பல்லிணை விகிதம்‌ கிட்டத்தட்ட 9314-ம்‌ 5: 1-ம்‌ ஆக 







பல்விணேச்சக்கரம்‌ 
(65௧௨ ௭820) 

மி சீறுபற்சக்கரம்‌ 
னவ (உங1௦0யு ட 


்‌ ்‌ கருள்வில தாங்கி 
1 த 5$ப2087) 


இழுபபுமோட்டா 
மூக்கு தொஙகல நீவ அங்கு சக்கரம்‌ தர 
பல்லிணை ஓட்டம்‌ (0உவரஙடி காக) 
படம்‌ 2-41. 
மூக்கு-தொங்கல்‌ நிலை பல்லிணே ஓட்டம்‌ 


இருக்கும்‌. மூக்கு அல்லது அச்சு தொங்கல்‌ நிலையைப்‌ பய்ன்‌ 
படுத்தி அமைக்கப்படும்‌ பல்விணை ஓட்டத்தினைப்‌ படம்‌ 2-41 
காட்டுகிறது. இதில்‌ மோட்ட ரரின்‌ ஒரு பகுதி இயங்கு அச்சினாலும்‌, . 
மறு பகுதி வண்டியின்‌ தலையாயச்‌ சட்டத்தினாலும்‌ தாங்கப்படு 
கிறது. கிட்டத்தட்ட 50 முதல்‌ 60 சதவீத மோட்டாரின்‌ எடை 
சுருள்‌ வில்லின்‌ மீதுள்ளது. மோட்டாரின்‌ வெளிப்பாட்டுத்‌ திறன்‌ 
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கிடைக்கக்‌ கூடிய இடைவெளியினைப்‌ பொறுத்துள்ளது. இது 
டிராம்வேக்களுக்கும்‌ மோட்டார்ப்‌ பெட்டி வண்டிகளுக்கும்‌ 
(10107 008065) பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெரிய உள்ளூர்‌- இயங்‌ 
கும்‌ பொறிகளுக்கு இந்த வகையினைப்‌ பயன்படுத்த முடியாது. 


(7) பல்லிணைப்‌ பட்டைச்‌ சுருள்‌ ஓட்டம்‌ (ஸம்‌ ப்‌] 
மாாம6) : மூக்கு தொங்கல்‌ நிலையில்‌, வண்டிச்‌ சட்டத்தில்‌ மோட்‌ 
டாரினை அதன்‌ பெரும உரு அளவில்‌ பயன்படுத்த முடியுமானால்‌ 
இந்த வகை ஓட்டம்‌ பயன்படும்‌. இதிலும்‌, நேரிடை பட்டைச்‌ 
சுருள்‌ ஓட்டத்தினைப்போல்‌ இயங்கு அச்சினை பட்டைச்‌ சுருள்‌ 
சூழ்ந்துள்ளது. ஆனால்‌ இந்த அமைப்பில்‌, மோட்டாரின்‌ மின்னகம்‌ 
முழுவதும்‌ பட்டைச்‌ சுருளில்‌ பொருத்துவதற்குப்‌ பதிலாக, 
பல்லிணை அமைப்பு மட்டும்‌, பட்டைச்‌ சுருளில்‌ தாங்கும்படி 
அமைக்கப்பட்‌ டுள்ளது, 


க 


பிரெளன்‌ பவுரியின்‌ (31௦௩ $௦௦௭1) தனிப்பட்ட ஓட்டம்‌ 


உயர்ந்த வேகமும்‌, தாழ்ந்த வேகமும்‌ கொண்ட உள்ளூர்‌ 
இயங்கும்‌ பொறிகளுக்கு உகந்த தனிப்பட்ட ஓட்டத்தினைப்‌ 
படம்‌ 2-42 காட்டுகிறது. இதில்‌ உள்ள தனிச்‌ சிறப்பு பொருந்திய 


தொடர்‌ வண்டி &யக்கு பொறிச்‌ 
“சட்டத்துடன்‌ 2ணததல்‌ 
(சோாக&0160 12 0௦௦௦ ₹8௧4₹) பாதைச்‌ சக்கரத்துடன்‌ 
/8ணக்கப்படும்‌ 
குத்தூசி 
(பிப 47110 
டது ட்‌ 
(800 நாம்ப) 










வ ப ம பத்‌ 
(881 88௧௩௦) 'பல்லிணைச்சக்கரம்‌ 
(8கக நாக) ப படட. ்‌ ஆ 
பலீலீணைச்‌ சக்கரத்துடன்‌ ஆணல்களே 
(னா) கீணத்தல்‌ 
படம்‌ 2442. 


பல்லிணைச்‌ சக்கரத்துடன்‌ ஆணைலைகளை இணைத்தல்‌ 


இணைப்பி அமைப்பு, பல்லிணைச்‌ சக்கரத்திற்கும்‌ இயங்கு சக்கரத்‌ 
திற்கும்‌ இடையே நெளியும்‌ தன்‌ மையைக்‌ கொடுக்கிறது. 


942 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌. 
2-10. மின்‌ நிறுத்தம்‌ (1௦0111௦ நாவிம்ஈஜி 


நிறுத்தல்‌ ஆற்றலை (கறத ஊமாஜு) வெப்ப ஆற்றலாக 
மாற்றித்‌ தடுப்புக்‌ கட்டைகள்‌ மூலம்‌ வெளிப்படுத்துவதற்குப்‌ 
பதிலாக மின்னாற்றலாக மாற்றி மின்‌ தடைகள்‌ மூலம்‌ வெளிப்‌ 
படுத்தினால்‌, அம்‌ முறை மின்‌ நிறுத்தம்‌ என்று வழங்கப்படு 
கிறது. இழுப்புப்‌ பணியில்‌ மின்‌ நிறுத்தியினைப்‌ பயன்படுத்தி 
இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகத்தினை மிகக்‌ குறுகிய காலத்திற்குள்‌ 
ஒடுக்க முடியுமே தவிர, அதன்‌ இயக்கம்‌ முழுவதினையும்‌ கட்டுப்‌. 
படுத்தி ஓய்வு நிலைக்குக்‌ கொண்டுவர முடியாது. ஆகவே, இரயில்‌ 
வண்டியினை வெகு சீக்கிரத்தில்‌ தடுத்து நிறுத்த மின்‌ நிறுத்தியினை 
முக்கியமான துணை நிறுத்தியாகப்‌ பயன்படுத்திப்‌ பிறகு பொறி 
நிறுத்தியினைக்‌ (ஐ௦௦0௨௱1081 ம£௨:6) கொண்டு, இரயில்‌ வண்டியினை 
அசையா நிலையில்‌ நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது. இங்ஙனம்‌ செய்‌ 
வதால்‌ பபொறி நிறுத்தியினுடைய தடுப்புக்‌ கட்டையின்‌ (67816 
81106) தேய்வைக்‌ குறைக்கச்‌ செய்வதுடன்‌, மிகுந்த நிறுத்தல்‌-- 
ஒடுக்கத்தினைக்‌ (மாவ ராகா) கொடுத்து, இரயில்‌ 
வண்டியினை மிகக்‌ குறுகிய காலத்தில்‌ ஓய்வு நிலைக்குக்‌ கொண்டுவர. 
முடிகிறது. 


மின்தடை மாற்றி நிறுத்தி (116051814௦ 6781102) முறையில்‌ 
இழுப்பு மோட்டார்கள்‌, இரயில்‌ வண்டிப்‌ பகுதிகளின்‌ சுழல்‌ 
உந்தத்தினால்‌ (11011 ர்மாா 01 16 1ரக/ஈ) மின்னாக்கியாக இயக்கப்‌ 
பட்டு வண்டித்‌ தொடரில்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள மின்‌ தடைகளுக்கு 
இந்த ஆற்றலை வழங்குகின்றன. ஆனால்‌ மீள்‌-ஆக்க நிறுத்தி. 
யினால்‌ (782212781176 081102) இந்த ஆற்றல்‌ மின்‌ தருவி அமைப்‌ 
புக்குத்‌ (மறற]9 9816௯) திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. தலையாய 
இருப்புப்‌ பாதைப்‌ பணிக்குப்‌ (ஈர்‌ 112 9679106) பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ இரயில்‌ வண்டியில்‌ ஒரே சீரான வேகத்தில்‌ நீண்ட கீழ்ச்‌ 
சரிவில்‌ வண்டி செல்லும்பொழுது விழாமல்‌ இறுகப்‌ பற்றிப்‌ பிடிப்‌ 
பதற்கு மின்‌ நிறுத்தம்‌ தேவைப்படுகிறது. ஆனால்‌, புறதகர்ப்‌ 
பணியில்‌ இரயில்‌ வண்டியினைத்‌ தடுத்து நிறுத்துவதற்கு மின்‌ 
நிறுத்தம்‌ தேவைப்படுகிறது. தலையாய இருப்புப்‌ பாதைப்‌ 
பணிக்கு மட்டும்‌ மீள்‌-ஆக்க நிறுத்தியினையும்‌, புறநகர்ப்‌ பணிக்கும்‌, 
தலையாய இருப்புப்‌ பாதைப்‌ பணிக்கும்‌ தடைமாற்றி நிறுத்தியினை 
"யும்‌ பயன்படுத்துதல்‌ வழக்கம்‌. . 


2-10-1. இழுப்புப்‌ பணிக்கான மின்தடை மாற்றி 


மின்‌்முறை இழுப்புப்பணிக்கு, இரண்டு அல்லது அதற்கு 
மேற்பட்ட மோட்டார்கள்‌ தேவைப்படுகின்‌ நன, மின்‌ தடை மாற்றி 


மின்முறை இழுப்பு 949 


முறையில்‌, இவற்றை நிறுத்துவதற்கு, மோட்டார்களை இணை 
நிலையில்‌ சேர்த்து மின்தடையுடன்‌ படம்‌ 2-49-ல்‌ காட்டியபடி 
இணைக்க வேண்டும்‌. மோட்டார்களை இணை நிலைக்குப்‌ பதிலாகத்‌ 
தொடர்நிலையில்‌ இணைத்தால்‌ மிகையான உயர்‌ மின்னழுத்தம்‌ 


 சமன்பருத்தி _ 
($90க015£ஐ) - 





படம்‌ 2-4, 
சமன்படுத்தி இணைப்புவகைத்‌ தடைமரற்றி நிறுத்தி 


உண்டாகும்‌. நிறுத்தல்‌ கால அளவில்‌, மோட்டார்கள்‌ இரயில்‌ 
வண்டியின்‌ இயங்கு ஆற்றலினால்‌, மின்னாக்கிகளாக இயக்குவிக்கப்‌ 
பட்டு, மின்னாற்றலினை வழங்குகிறது. மின்னாக்கிகளுடன்‌ தொடர்‌ 
நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ மின்்‌தடைகள்‌ இந்த மின்னாற்‌ 
றலினைப்‌ பெற்று வெப்ப ஆற்றலாக மின்தடையிலிருந்து 
வெளியேற்றுகிறது. இந்த இரு மின்னாக்கிகளும்‌ மின்சுமையினை ச்‌ 
சரி சமமாகப்பகிர்ந்து கொள்ளும்‌ பொருட்டுப்‌ படம்‌ 2-49 ல்‌ காட்டிய 
படி சமன்படுத்தி (6010811507) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள து. 
சமன்படுத்தியினைப்‌ பயன்படுத்தாமலிருந்தால்‌, எந்த மின்னாக்கி 
முதலில்‌ தற்கிளர்வு பெற்று மின்னழுத்த வளர்ச்சியடைகிறதோ 
அந்த மின்னாக்கியிலிருந்து, மற்ற மின்னாக்கிக்கு அதிக மின்‌ 
னோட்டம்‌ எதிர்த்திசையில்‌ அனுப்பப்படுகிறது. இதனால்‌ இரண்டா 
வது மின்னாக்கி எதிர்த்திசை மின்னமழுத்தத்தினால்‌ கிளர்வுறச்‌ 
செய்கிறது (6%0116 ஏர்ட்‌ ரவசய1 ௭01182. இங்ஙனம்‌ இரு 
மின்பொறிகளும்‌ அவற்நிற்குள்ளே ஒரு குறுக்குச்‌ சுற்றதரினை 
(5௩௦70 போ!) அமைத்துக்‌ கொள்கிறது. இதனால்‌ இந்த 
மின்னாக்கிகளினூடே பெருத்த மின்னோட்டம்‌ பாய்ந்து, அவைகள்‌ 
அழிவுறும்‌. ச 


இந்த நிலைமையினை த்‌ தவிர்க்க மேற்கொள்ளப்படும்‌ மற்றொரு 
வகையினைப்‌ படம்‌ 2-484-ல்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, படம்‌ 2-44ல்‌ 
காட்டியபடி மின்‌ பொறியின்‌ புலச்சுருள்‌ குறுக்காக இணைக்கப்பட 
வேண்டும்‌. 


944 மின்னாற்றவின்‌ பயன்‌ 

இங்ஙனம்‌ செய்வதால்‌ மின்பொறி 1-ன்‌ (61607௦ 108011 6-1) 
மின்னழுத்தம்‌ மின்‌ பொறி 2ஐ விட அதிகமானால்‌, மின்பொ றி-1 
அதிகமான மின்னோட்டத்தினை, மின்பொறி 2-ன்‌ புலச்சுருளுக்கு 
அனுப்பி, மின்பொறி 8-௭ அதிக மின்னழுத்த அளவுக்குக்‌ 








1] 
ட வுட பறநற டட 
படம்‌ 2-44, 
புலச்சுருள்களைக்‌ குறுக்காக இணைத்து இயக்கப்படும்‌ தடைமாற்றி நிறுத்தல்‌ வகை 


கிளர்வடையச்‌ செய்கிறது. அதே சமயத்தில்‌ மின்‌ பொறி 2-ல்‌, 
தோற்றுவிக்கப்படும்‌ மின்னியக்கு விசை குறைவாயிருப்ப தால்‌, 
மின்பொறி 1 ஐக்‌ குறை மின்னழுத்தத்தில்‌ கிளர்வடையச்‌ செய்‌ 
கிறது. இங்ஙனம்‌ இரு மின்பொறிகளும்‌ ௪ம மின்னியக்கு விசை 
யினைப்‌ பெறும்படி தானாகவே சரி செய்து கொள்கிறது. 


இந்த வகைத்‌ தடைமாற்றி நிறுத்தி அமைப்பில்‌ ஓர்‌ அனு 
கூலம்‌ உண்டு. அதாவது. முந்திய வகையில்‌ மின்பொதி 
பின்புற்மாய்‌ ஓடினால்‌ (700 08௦1), மின்னகம்‌ சுழலும்‌ திசை மாறு 
கிறது. மின்பொறி கிளர்வுறுவதில்லையா தலால்‌ நிறுத்தல்‌ விளைவும்‌ 
ஏற்படாது, மாருகக்‌ குறுக்குப்‌ புலச்சுருள்களையுடைய மின்‌ பொறி 
களின்‌ ' அமைப்பில்‌, மின்பொறிகளில்‌ தொடர்‌ நிலையில்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ ஏற்படும்‌. இந்த அமைப்பில்‌ மின்பொறிகளில்‌ 
ஒன்றையொன்று குறுக்கு சுற்றதரிடப்பட்டிருப்பதால்‌ (8101% 
பர௦11180ம பற0ர 1181901706) ஒருவித நெருக்கடி நிறுத்தல்‌ 
(ராரா மகத) நிலைமையினை விளைவித்து மின்பொறியினைப்‌ 
பின்புறமாய்‌ ஓடவிடாமல்‌ (00௦ ௦8௦1) தடுக்கிறது. 


2-10-2 (1) தொடர்புல நகேர்மின்னோட்ட மோட்டார்களுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மீளாக்க நிறுத்தி 

மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தி முறையினைக்‌ கிளைபுல மோட்டாருக்குப்‌ 

பயன்படுத்துவ)ைதப்போல்‌ அவ்வளவு எளிதாகத்‌ தொடர்புல 
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மோட்டாருக்கு எவ்வித எனினவபின்தி (111௦4 வரு ஊஉ௦்பிகர10ு) 
பயன்படுத்த முடியாது. அதற்கான காரணங்கள்‌ பின்‌ வருமாறு : 


(1) மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியைக்‌ கொண்டு மோட்டார்‌ மின்னகத்‌ 
தினூடே பாயும்‌ மின்னோட்டத்‌ திசையினை மாறச்‌ செய்தால்‌, 
தொடர்நிகை புலத்தின்‌ மூனைமைகளும்‌ (ற௦18111168) மாறுகின்றன 
இதனால்‌ பின்‌ மின்‌ னியக்கு விசையின்‌ (080% ௦.8.2) திசையும்‌ மாறிக்‌ 
குறுக்குச்‌ சுற்றதர்‌ (8071.0170111) நிலைமையினை உண்டாக்குகிறது. 
மோட்டார்‌ இயக்க நிலையிலிருந்து ஆக்க நிலைக்கு (1700: 11010710த 
1௦ 8௨1102) மாறியவுடன்‌ புலச்சுருளின்‌ முனைமைகள்‌ மாற்ற 
மடையும்படிச்‌ செய்தால்தான்‌ மேற்குறிப்பிட்ட குறுக்குச்‌ சுற்றதர்‌ 
(811011-01711) நிலைமையினை த்‌ தவிர்க்கலாம்‌. 


(2) மீளாக்கம்‌ நிகழ்வதற்கு நேர்மின்னோட்ட மோட்டாரின்‌ 
மின்னியக்கு விசை மின்‌ தருவியின்‌ மின்னழுத்தத்தைக்‌ காட்டிலும்‌ 
அதிகமாக இருக்கவேண்டும்‌: மேலும்‌, இந்த மின்னியக்கு விசை 
யின்‌ அளவு நிறுத்தல்‌ கால அளவில்‌ ஏற்படும்‌ மோட்டாரின்‌ 
எல்லா வேக மாற்றங்களினால்‌ பாதிக்கப்படாமல்‌ மாறா நிலையில்‌ 
இருக்க வேண்டும்‌, ஆனால்‌, நேர்மின்னோேட்டத்‌ தொடர்புல 
மோட்டாரில்‌ வேகம்‌ அதிகரித்தால்‌, புலக்கிளர்வு (6%01₹81102) 
குறைகிறது. அதாவது மோட்டாரின்‌ வேகம்‌, புலக்கிளர்வு 
ஆகியவற்றின்‌ பெருக்குத்‌ தொகை நிலையாயிருக்கும்‌. ஆகவே. 
எவ்விகு மாற்றமுமின்றி நேர்மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்‌ 
டாரின்‌ மின்னியக்கு விசையினை, மின்‌ தருவியின்‌ மின்னழுத்‌ 
தத்தைக்‌ காட்டிலும்‌ அதிகமாயிருக்கும்படிச்‌ செய்வது முடியாத 
காரியம்‌. 


(9) மின்முறை இழுப்பு அமைப்புகளில்‌ மின்‌ தருவி மின்னழுத்‌ . 
தத்தில்‌ மாற்றம்‌ அடிக்கடி நிகழ்கிறது. மின்‌ தருவி மின்னழுத்ததில்‌ 
ஏற்படும்‌ இந்தச்‌ சிறு மின்னழுத்த வேறுபாடு, மீளாக்க மின்னேட்‌ 
டத்தில்‌ (168ஈாகர௰ம்‌ மொமா1) பெருத்த மாறுபாட்டினை விளை 
விக்கும்‌. ஆகவே, மின்னழுத்தத்தில்‌ ஏற்படும்‌ ஏற்றத்‌ தாழ்வினை ச்‌ 
சரி செய்யும்‌ பொருட்டு, ஈடுசெய்யும்‌ கருவி (001106588110த சீரர்06) 
தேவை. 


மீளாக்க நிறுத்தத்தினை, நேர்மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல 
மோட்டார்களுக்குப்‌ பயன்படுத்துவதற்குமுன்‌, இம்மோட்டார்களை 
கிளைபுல இயந்திரங்களாகவோ (81100 ரமத௦0]1028) அல்லது 
தனிக்‌ கிளர்வுற்ற இயத்திரங்களாககவோ (8508121215 ஊஈ01400 


எ௫ஏும்ற' உமர எடது ற (8921000௦2௮) 215293) பகெைஸீராறத ரவா ரி.௨-௪ பேலி ம 


8 09 12 (8ய/௦3014) 
அத்ரடகன்க கள்ளத்‌ கமம்‌ மயி ச்‌ ௫௫ ௧ம1--பராஐ (€௫மாகுாட& சமாமா௫ (1) 


“096 எர 


மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌. 


(381. - 
நழக ம்ல ரல்‌ பழ 


அம] 





இக்க 
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11207025) மாற்றியமைக்க வேண்டும்‌. சாலை இருப்பூர்தி 
17காாஊ ௨35), மின்னூர்தி வண்டிகள்‌ (170110 0058) போன்ற பணி 
களுக்கு ஒரே ஒரு நேர்மின்னோட்டத்‌ தொடர்புல மோட்டாரினைப்‌' 
பயன்படுத்துவர்‌. அப்படிப்பட்ட மோட்டாருக்கு மீளாக்க நிறுத்தம்‌ 
எப்படிப்‌ பொருத்தப்பட வேண்டும்‌ என்பதனை அத்தியாயம்‌ 1-ல்‌ 
பார்த்தோம்‌. ஆனால்‌, இழுப்புப்‌ பணிகளுக்கு இரண்டு, நான்கு 
போன்ற இரட்டை எண்ணிக்கை கொண்ட மோட்டார்களைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துவதால்‌, இத்தகைய அமைப்பிற்கு மேற்கொள்ளப்படும்‌ 
மீளாக்க நிறுத்தம்‌, படம்‌ 2-45.ல்‌ காட்டியவாஜறிருக்கும்‌, 


தான்கு தொடர்புல மோட்டார்களுக்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ 
மீளாக்க நிறுத்தல்‌ அமைப்பு படம்‌ 2-45 (1)-ல்‌ காட்டியவாறு 
இருசகும்‌. இணை நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ மின்னகங்களில்‌ 
ஏதேனும்‌ ஒரு மின்னகத்தினூடே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ புலச்‌ 
சுருணைகளைக்‌ கிளர்வடையச்‌ செய்யப்‌ போதுமானது. ஆகையால்‌, 
மற்ற மின்னகங்களினூடே பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ மின்திறன்‌ 
அமைப்புக்கே திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. மின்தொடர்க்‌ கம்பியில்‌ 
ஏற்படும்‌ ஏற்ற இறக்க மாறுபாடுகளுக்கேற்ப, இந்த அமைப்பு 
இயல்பாகவே சரியீடு செய்துகொள்வதால்‌, இஃது ஒரு நிலையான 
அமைப்பாகும்‌. புலச்சுருணைகளின்‌ சுற்றதரில்‌ தொடர்நிலையில்‌ 
24 என்னும்‌ மின்தடை இணைக்கப்பட்டிருப்பதால்‌, இந்த மின்‌ 
துடையில்‌ மின்னிழப்பு ஏற்படுகிற. 


மின்‌ தடையில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னிழப்பினைத்‌ தவிர்க்க வேண்டி, 
நவீன அமைப்பு முறைகளில்‌, புலச்சுருணைகளைக்‌ கிளர்வடையச்‌ 
செய்யத்‌ தனிப்பட்ட கிளர்வியினைப்‌ (88றக7க(6 601060) பயன்‌ 
படுத்துகின்றனர்‌. இத்தகைய அமைப்பு ஒன்றினைப்‌ படம்‌ 29-46 
(அ)-ல்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்த அமைப்பில்‌ ஒரு தொடர்புல 
. மோட்டாரினால்‌ இயக்கப்படும்‌ வேறுபாட்டுக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ 
கிளர்வி (01175720/8117 0௦14௦112ம்‌ 801167) ஒன்று பிணைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. 


படம்‌ 83-46 ௮)-ல்‌ காட்டியவாறு மின்விசிறிகள்‌, மின்‌ஊதிகள்‌ 
(01087215) போன்‌ ற. நிலையான இயந்திரச்சுமை இத்துடன்‌ இணைக்‌ 
கப்பட்டுள்ளன. கிளர்வியின்‌ (6%0112) கிளைப்புலத்தைக்‌ (811 
11214) கிளர்வடையச்‌ செய்யத்‌ துணை-மின்‌ தருவி (க02ப1]4காரு ஊற] 
தேவைப்படுகிறது. மீளாக்கத்தின்‌பொழுது கிளர்வியின்‌ கிளைப்‌ 
புலமும்‌, இழுப்பு மோட்டாரின்‌ தொடர்புலமும்‌ ஒன்றையொன்று 
எதிர்த்து திற்கும்படி அமைத்துள்ளது. மீளாக்கத்தின்‌பொழுது, 


348 மின்னாற்றலின்‌ பயள்‌ 


ஏதேனும்‌ ஒரு தருணத்தில்‌, மின்‌ தொடர்க்கம்பியின்‌ மின்னழுத்தம்‌ 
குறைவதாகக்‌ கொள்வோமானால்‌, இது மீளாக்க-மின்னோட்ட 
அளவினை அதிகரிக்கச்‌ செய்கிறது. இதனால்‌ இழுப்பு மோட்டாரின்‌ 
தொடர்புலத்தின்‌ கிளர்வு அதிகரிக்கிறது. கிளர்வியின்‌ கிளைபுலம்‌, 








கிளர்வியினை இயக்கும்‌ 
1 தொடர்புல. -மோடிடார்‌. . 
இழுப்பு ச 


மோட்டா ்‌ அயநதிரசசமை 


ட, 014 கயக்ட - ௩௦ம$' 


7 ள்‌ 
(4) ட துணாமினதருவி 
்‌ 1 (கடக உட்டு 


| சிளர்வியின்‌ 
ர்‌. கிளை புலச்சுருண 


தொடர்புலச்‌ 
-௬௬ணா 


“கிளர்வியனைப்‌ பயன்படுத்திப்‌ பறும்‌ மீளாக்கம்‌ 


படம்‌ 2-46. (அ) 
கிளர்வியினைப்‌ பயன்படுத்திப்‌ பெறும்‌ மீளாக்கம்‌ 


இழுப்புமோட்டாரின்‌ தொடர்புலத்திற்கு எதிரிடையாக அமைந்‌ 
திகுப்பதால்‌, கிளர்வியின்‌ மின்னியக்கு விசை (6.11.1.) குறைகிறது: 
இதனால்‌, இழுப்புமோட்டாரின்‌ மின்னியக்கு விசையும்‌ குறைகிறது- 
இங்வனம்‌ மின்தருவியின்‌ மின்னழுத்தமும்‌ (81013 401286) 
மீளாக்க மின்னியக்கு விசையும்‌ (76த617க160 டர.) சரிசமமாக்கப்‌ 
படுகிறது. நிறுத்தி திருக்கத்தினைக்‌ (021102 407006) கட்டுப்‌ 
படுத்துவதற்கு கிளர்வியின்‌ சுற்ற தரில்‌ 42 என்னும்‌ தடைமாற்றி 
(ம்‌ 2௦94௧1) இணைக்கப்பட்டுள்ள து. 


படம்‌ 2-46 (ஆ)-ல்‌ தொடர்புல, மோட்டாரினால்‌ இயக்கப்படும்‌ 
மற்றொரு வகையான கிளர்வியுடன்‌ (ஒம்‌. ௦௩௦102) கூடிய அமைப்பு 
காட்டப்பட்டுள்ள து: 

படம்‌ 2-46(ஆ)ல்‌ காட்டியபடி அமைப்பு, படம்‌ ௨-6 (அ)-ல்‌ 
காட்டியுள்ளதைப்‌ போன்றது எனினும்‌, இந்த அமைப்பில்‌ நிலைப்‌ ்‌ 
படுத்தும்‌ மின்‌ தடை (8120111540 ஜ 18:1512105), இழுப்புமோட்டாரின்‌ 
புலச்சுருணைக்கு இணையாக (௨1௨1) இணைக்கப்பட்டுள்ள த 

ட 


மின்‌ முறை இழுப்பு 9409 
கிளர்வி மின்னழுத்தம்‌, நிலைப்படுத்தும்‌ மின்தடை, புலச்சுருணை 
யின்‌ மின்தடை ஆகியவற்றில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சிக்குச்‌ 
சரிசமமாக்கும்‌. 






தொடர்புல மோட்டார்‌ 


இயந்திரச்சுமை 
2 04800 கய௦&ட ௨௦20) 


ஆ ட 
இழுப்பு 
மோட்டாரின்‌ 
புலம்‌ 


 கிளர்வி 
யால 
கிளர்வியினைப்‌ பயன்படித்திப்‌ உபறும்‌ மீளாக்கம்‌ 
படம்‌ 2-46 (அ) 4 
கிளர்வியினைப்‌ பயன்படுத்திப்‌ பெறும்‌ விளக்கம்‌ 


படம்‌ 2-46(இ)ல்‌ காட்டப்பட்டுள்ள அமைப்பின்‌ படி, இழுப்பு 
மோட்டார்களில்‌ ஒன்றினைக்‌ கிளர்வியாகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
பட்டுள்ளது. அப்படிப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ கிளர்வி ஒரு தற்கிளர்வு 
மின்னாக்கியாக (8618. 601180 த6187௨107) இயக்கப்படுகிறது. 
கிளர்வீச்‌ சுற்றதரிலுள்ள மின்தடையினை மாற்றியோ அல்லது 
புலச்சுருணையினைக்‌ காப்பிடச்‌ செய்தோ (5016104102) நிறுத்தி-திருக்‌ 
கத்தினைக்‌ கட்டுப்படுத்தலாம்‌. 


2-10-2-2. மாறுதிசை இழுப்பு மோட்டார்களுக்கான மீளாக்க 
நிறுத்தி (16221 67௧1146 0ர2:112௦ &. 0. 77201/00 
- 301078) 


ஓருந்தி (510216 ற11156) மாறுதிசை தொடர்புல மோட்டாரில்‌ 
மீளாக்க நிறுத்தியினைப்‌-பயன்படுத்தினால்‌ கீழ்க்கண்ட இடையூறு: 
கள்‌ ஏற்படுகின்றன : 

(1) தற்கிளர்வு (8618 6001481101) : மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தல்‌ 
கால அளவின்போது அத்த மின்பொறி தற்கிளவு மின்னாக்கியாக 


950 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


(8614 6%01464 ஐ016181௦1) இயக்கக்கூடாது, மேலும்‌ ஆக்க அலை 
வெண்‌ (2சக(6ம்‌ 120) மின்தருவியின்‌ அலைவெண்ணி 





தபவலு நிலைபபருத்தும்‌ 
மின்தடை 


படம்‌ 2-46, (இ) 
கிளர்வியினைப்‌ பயன்படுத்திப்‌ பெறும்‌ மீளாக்கம்‌ 


லிருந்து (81019 172012009) மாறுபடும்‌ அங்ஙனம்‌ மாறுபடுவதை 
தவிர்க்க வேண்டும்‌. 


(8) உயர்மின்திறன்‌ காரணியின்‌ தேவை 11124 ர01967 180107 
"ரசபுயர்ாகாகா0): உயர்மின்‌ திறன்‌ காரணியில்‌ இயக்கப்படும்பொழுது, 
இப்பொறி தற்கிளர்வினால்‌ பாதிக்கப்படும்‌. இப்‌ பொறதியினைத்‌ 
தற்கிளர்வினால்‌ (8611 6%041௧1100) பாதிக்கப்படாமல்‌ செய்ய 
வேண்டுமானால்‌, இப்‌ பொறி குறை-மின்திறன்‌ காரணியில்‌ 
இயக்கப்பட வேண்டும்‌. 


மேற்குறிப்பிட்ட குறைகள்‌ நிவர்த்திக்கப்பட வேண்டுமானால்‌ 

- மீளாக்க நிறுத்தி திட்டம்‌. படம்‌ 2-47-ல்‌ காட்டியபடி அமைக்கப்பட 
வேண்டும்‌. இந்த முறைக்குப்‌ போர்‌ எசென்பர்க்‌ முறை மீளாக்க 
நிறுத்தம்‌ (3௦4 13500௦00பாத 1611108 07 16த200781146 127 எப்பிந்த 
என்று பெயர்‌. படம்‌ 2-47ல்‌, காட்டியபடி, இழுப்பு மோட்டாரின்‌ 


மின்‌ முறை இழுப்பு 953 


கிளார்வு புலச்சுருணையைக்‌ (601112 எஈர்மப்ரஐ) கிளர்வுறச்‌ 
செய்யும்‌ (601162) பொருட்‌ துணைமின்மாற்றி பயன்‌ படுத்தப்‌ 
பட்டுள்ளது. இழுப்பு மோட்டாரின்‌ மின்னகம்‌ (போறா) மடை 
மாற்றி (10ற ௨12) வழியாகத்‌ தலையாய மின்மாற்றியுடன்‌ இணைக்‌ 


ஒறறைநீலை மாறுதிசை தாடாபுல 
மோட்டாருக்கான மீளாக்க நிறுத்தீ 
்‌ உசிசிரிிசிகிததி கக்கி ஸா 
11 ம 
ன்‌. 


113131415151718 






டைமாற்றி 
(“ககம 






௮ முதன்மை மின்மாற்றி 
ர. , * - துணே மின்மாற்றி ர 
. 8, 8), எதிர்விணைப்பான்‌ (8₹&07௯) 





கநெறிய வரைபடம்‌ (176040 0183) 


கப்பட்டுள்ளது. இழுப்பு மோட்டாரின்‌ மின்னகத்திற்கும்‌ மடை 
மாற்றிக்கும்‌ இடையே அடைப்புச்சுருள்‌ (010112 ௦௦41) இரும்பு 
உள்ளக எதிர்வினைப்பான்‌ 7£2, ஆகியவை தொடர்நிலையில்‌ 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. திசை மாற்றும்‌ புலச்சுருணை பேயும்‌ 
(௦௦0 ய1க11த ற016 ம்பி, மின்தடை 7-ம்‌ தொடர்நிலையில்‌ 
இணைத்து, இத்‌ தொகுப்புக்கு இணை நிலையில்‌ இரும்பு உள்ளக 
எதிர்‌ வினைப்பான்‌ (10% 00760 16201௦) தசயக பொருத்தப்‌ 
பட்டுள்ளது. திசைமாற்றும்‌ காந்தப்பாய்வு (௦01010) ய1க1௦ மிப) 
சரியான நிலையினைப்‌. (௦07601 ற 1856) பெறுவதற்கு மேற்குறித்த 
அமைப்பு தேவைப்படுகிறது. மடைமாற்றியின்‌ மின்னழுத்தம்‌ 


௫ 


852 மின்னுற்றலின்‌ பயன்‌ 


7” எனக்‌ கொண்டால்‌, கிளர்வு புலச்சுருணையில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 
2/0. 7. வோல்ட்டிலிருந்து சுமார்‌ 90” பிந்துகிறது (182 9 
80010311781519) 90). இதனால்‌ மோட்டாரில்‌ தோற்றுவிக்கப்பட்ட 
22 என்னும்‌ மின்னியக்கு விசை கிளர்வு மின்னோட்டத்துடன்‌ 
ஒன்றிய நிலையில்‌ (1௩8௦௦) இருக்கும்‌, ]* வோல்ட்டுக்கும்‌ 
42 வோல்ட்டுக்கும்‌ இடையேயுள்ள மின்னழுத்த நெறிய நிலை 
வித்தியாசம்‌ (760101 0112212006) 78, என்னும்‌ எதிர்வினைப்பானுக்‌ 
குக்‌ குறுக்கே செலுத்தப்படுகிறது. இதனை நெறிய வரைப்‌ 
படத்தில்‌ (700101 018தாக) 00 என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
மின்னக மின்னோட்டம்‌ 7, எதிர்வினைப்பான்‌ மின்னழுத்தத்திற்கு 
சுமார்‌ 90” பிந்துகிறது. மடை மாற்றியின்‌ குறுக்கேயுள்ள எந்த 
மின்னழுத்த அளவிலும்‌, தோற்றுவிக்கப்படும்‌ திறுத்தி-திருக்கம்‌ 
(2௨2 0015) 7, ௦௦8 6 மின்னோட்டத்திற்கு நேர்‌ விகிதத்திலி 
ருக்கும்‌. இழப்புகளின்‌ அளவினைப்‌ புறக்கணித்தால்‌, மின்னூற்று 
வாய்க்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்பட்ட மின்திறன்‌ அளவும்‌, 7; ௦05 
என்ற மின்னோட்ட அளவிற்கு நேர்விகிதத்திலிருப்பதாகக்‌ 
கொள்ளலாம்‌. 


2-10-2-3. மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியின்‌ மேன்மைகள்‌ 


(1) மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தத்தில்‌, நிறுத்தி ஆற்றலினை (மாக1112 
ஊகாஜு) மின்னாற்றலாக மாற்றப்பட்டு இதனை மின்திறன்‌ அமைப்‌ 
பிற்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. இதனால்‌ மின்னாற்றல்‌ செலவு 
௨0 முதல்‌ 80 சதவீத அளவு குறைகிறது. . ஆகவே, இயக்கச்‌ 
செலவும்‌ (௦027811௭2 ௦௦8) கணிசமான அளவு குறையும்‌. 


(8) மீள்‌ ஆக்க . நிறுத்தியைப்‌ பயன்படுத்தினால்‌, குடுப்பு 
கட்டைகள்‌ (00:10 81௦) உருளிப்பட்டைகள்‌ (17068) ஆகிய 
வற்றின்‌ தேய்வு குறைகிறது. இதனால்‌ (1) தடுப்புக்கட்டைகள்‌। 
உருளிப்பட்டைகள்‌ நீடித்துழைக்கும்‌ (11) அவற்றைப்‌ புதுப்பிக்கும்‌ 
செலவு குறைகிறது. (111) நிறுத்தியில்‌ படியும்‌ தூசு, துகள்களின்‌ 
அளவும்‌ குறையும்‌. 


(8) மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியின்மூலம்‌ மிக உயர்ந்த : அளவு 
நிறுத்தி-ஒடுக்கம்‌ (மாக8ம்ஈத ரச*கா கர்ப) கிடைப்பதால்‌, இரயில்‌ 
வண்டியினை மிகவும்‌ . குறுகிய காலத்தில்‌ தடுத்து திறுத்கலாம்‌. 
இதனால்‌ இரயில்‌ வண்டி இரு நிலையங்களைக்‌ .கடக்க எடுத்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ நேரம்‌ குறைகிறது. இரயில்‌ வண்டி இறங்கு சரிவில்‌ 
(4௦80 தூகம்‌1001) செல்லும்பொழுது உயர்‌ வேகங்கள்‌ கிடைக்‌ 
கின்றன. ர 


மின்‌ முறை இழுப்பு 959 


(4) மேலும்‌ இந்த வகை நிறுத்தியின்‌ மூலம்‌ இரயில்‌ 
வண்டியில்‌ ஓட்டக்‌ காப்புறுதி நிலை மிகுதிப்படுத்தப்படுகிறது 
(2101120065 மற்ற ஐ 5870ம்‌. 


(5) சரிவுகளில்‌ மிகுந்த பாரமுடைய வண்டிகளை மின்னோக்கி 
ஏவுவ தற்குப்‌ (9102015100) மீளாக்க நிறுத்தி பெரிதும்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 


பொதுவாகத்‌ தலையாய இருப்புப்பாதையின்‌ தடச்சரிவு 0:6 சத 
வீதத்திற்கு மிகுந்திருந்தால்‌ மீளாக்க நிறுத்தியினைப்‌ பயன்படுத்து 
வது நல்லது, 


2-10-2-4. மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியின்‌ குறைகள்‌ 


(1) மீள்‌ ஆக்க ஆற்றலினைக்‌ கட்டுப்படுத்துவதற்கும்‌ இயதந்‌ 
திரப்‌ பொறிகளைப்‌ படதுகாப்பதற்கும்‌ (00௦0160101 04 680ய1ற௦() 
கூடுதலான கருவிகள்‌ தேவைப்படுகின்‌ றன. ஆகவே, தொடக்கச்‌ 
செலவு அதிகம்‌. அவற்றினைப்‌ பராமரிப்பதற்கு (1181160௨06) 
ஆகும்‌ செலவும்‌ அதிகம்‌. 


(8) நேர்‌ மின்னோட்ட இழுப்பு வகை அமைப்பில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ மீனாக்க. நிறுத்தல்‌ முறைக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ 
மோட்டாரின்‌ உருவளவு அதிகரிப்பதால்‌ தொடக்கச்‌ செலவு கூடு 
கிறது. இரயில்வண்டியின்‌ எடை அதிகமாகிறது, 


(9) இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகம்‌ கிட்டத்தட்ட 7 கி.மீ/மணி 
அளவுக்குமீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியினைக்‌ கொண்டு குறைத்தவுடன்‌ 
அதனை ஓய்வு நிலைக்குக்‌ கொணர இயந்திரப்‌ பொறி நிறுத்தி 
(1001௨01081 081102) தேவைப்படுகிறது. 


(4) மின்‌ தருவிக்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்படும்‌ மின்னாற்ற 
வினால்‌, துணைமின்‌ நிலையங்களை ($ய0-91911008) இயக்குவதில்‌ 
மிகுந்த சிக்கல்‌ ஏற்படுகிறது, பாதரச நிவர்த்திப்பான்களைக்‌ 
கொண்ட துணைமின்‌ நிலையங்களில்‌ இந்த மீள்‌ ஆக்க ஆற்றலினை 
மேற்கொள்ளுவதற்குத்‌ தனிப்பட்ட சில சாதனங்கள்‌ கூடுதலாகத்‌ 
தேவைப்படுகின்றன. சாலை இருப்பூர்தி வண்டிகள்‌, மின்னூர்தி 
வண்டிகள்‌ போன்றவற்றில்‌ பயன்படுத்தினால்‌ தொடக்கச்‌ செலவு 
அதிகமாவதுடன்‌, இயக்கத்‌ தொல்லைகளும்‌ மிகையாகின்றன. 
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எக மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


2-10-9-1. இயந்திரவியல்‌ மீளாக்க நிறுத்தி (460 ஊ1021 £626பர2117, ்‌ 
மர8110ஐ) 


ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டியை ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்திற்கு 
மூடுக்கமடையச்‌ செய்தால்‌, அந்த வேகத்திற்குத்‌ தக்க இயங்கு- 
நிறை (11895) “8'' கிலோ கிராம்‌ என்றும்‌, அது செல்லும்‌ திசை 
வேகம்‌ “' மீட்டர்‌/[வினாடி என்றும்‌ கொண்டால்‌ அந்த இரயில்‌ 
வண்டி பெறும்‌ இயங்கு ஆற்றலின்‌ அளவு ஓ - $0. 7 ஜூல்கள்‌ 
அல்லது வாட்‌-வினாடிகள்‌. (2-04) 


இரயில்‌ வண்டி சறுக்கிச்‌ செல்லும்‌ கால அளவில்‌ (01710 
௦௦981112 0௦11௦4) இந்த இயங்கு ஆற்றலின்‌ ஒரு பகுதி இரயில்‌ 
வண்டியினை முன்னோக்கி ஏவுவ தற்கும்‌, வேறு சில பகுதி உராய்வுத்‌ 
தடை (11௦(1௦8] ர£51818008), இரயில்‌ வண்டி இயக்கத்திற்கு 
இடையூராயிருக்கும்‌ வளி அழுத்தம்‌ போன்ற தடைகளைச்‌ சரிக்கட்டு 
வதற்கும்‌ செலவழிக்கப்படுகிறது. முடுக்க கால அளவில்‌ இறுதி 
யில்‌, தேக்கி வைக்கப்பட்ட இயங்கு ஆற்றல்‌, இரயில்‌. வண்டியினை 
முன்னோக்கி ஏவும்படியான (0100ப18100) பயனுள்ள பணிக்குச்‌ 
செலவிடப்படுவதால்‌, சறுக்கலினை (௦௦8811றஐ) “இயந்திர வியல்‌ 
மீளாக்க நிறுத்தி'"யாகக்‌ கருதலாம்‌, இரயில்வண்டி இயக்கத்தினால்‌ 
சேகரிக்கப்பட்ட இயங்கு ஆற்றல்‌ இங்ஙனம்‌ செலவழிக்கப்படுவ 
தினால்‌ இரயில்‌ வேகம்‌ வீழ்ச்சியுறுகிறது. 


பாதாள இரயில்வேக்களுக்கு (பபம6£த0004 1811923/8) ஒரு 
வகையான இருப்புப்பாதை தடச்சரிவு (17801 ஐஜகப11ஐ) பயள்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. இதில்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ இயங்கு விசை 
புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிரிடையாக இயக்குவிக்கப்படுகிறது. இரு. 
வகையான இருப்புப்பாதைத்‌ தடச்சரிவுகளைப்‌ (22064 180%8) 
படம்‌ 2-8 (அ)-விலும்‌, 2-48 (ஆ)-விலும்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


படம்‌ 2-48(அ)-ல்‌ காட்டியதுபோல்‌ *அ' என்னும்‌ நிலையத்‌ 
திலிருந்து புறப்படும்போதுள்ள தடச்சரிவு 30-ல்‌ 1, நிலையம்‌ *ஆ' 
அதேபோல்‌ 


வினை வந்தடையும்போதுள்ள தடச்சரிவு 60-ல்‌ 1. 
படம்‌ 2-48 (ஆ) இறங்கு தடத்தினைக்‌ (0௦90 1720%) குறிக்கிறது. 


த்திலிருக்கும்பொழுது மின்திறன்‌ 
துண்டிக்கப்படுகிறது. இரயில்வண்டியின்‌ இயங்கு ஆற்றல்‌ 
நிறுத்தி ஆற்றலாக வீணாக்காமல்‌, நிலை ஆற்றலாகச்‌ (0௦020181 
வளஜு) சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில்‌, இரயில்வண்டி 


இரயில்‌ வண்டி சம மட்ட தட 


மின்முறை இழுப்பு 955 


தடச்சரிவு 60-ல்‌, 1 வழியாக ஏறி நிலையம்‌ “*ஆ "வினை வந்தடைய 
வேண்டும்‌. இந்த நிலையாற்றல்‌ இரயில்வண்டியினை இறங்கு 


ட்‌ ட்‌ ந அயச்கிம்‌ ப ஸு 9 
நிலையம்‌ ௮ . பஷ டத ஆயம்‌. ஆ 
(ாக்-) ச மமட்டம்‌ (ட6/£0ப) (கானா -ஐ) 
3௦ல்‌, சமமட்ட தடம்‌ 

(ட8480 120) 












ஒடட்தடம்‌ 
(06 78௬௦௨) 
உடல ன டர 
நிலையம்‌ & 1. நிலையம்‌ 2௩" 
சாகாக் இட்டட்டப்டட அமமட்டம்‌ ப) (ம) 
க ௩ 
5௦ல்‌), சபாமட தடம்‌ 2 








(850. ஈக) 
ஃ.றா்கு தடம்‌. 
்‌ ப த (0ன்ங ஈஈக௦௩) 

கிருப்புப்பர்தைத :தட்ச்‌ 'சரிவு (78&௦%௩ 0௨௧௦௦) 


%்‌ 


% 


படம்‌ 2-48 (௮). (மேல்‌ படம்‌) 
படம்‌ 2-4$3. (ஆ) (கீழ்ப்‌ படம்‌) 
தடச்‌ சரிவு 


சரிவில்‌ இறங்க வைத்து, இரயில்வண்டி முடுக்கமடையப்‌ பயன்படு 
கிறது. இலண்டனில்‌ உள்ள குழாய்‌-இரயில்வக்களில்‌ ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட பகுதியில்‌ இப்படிப்பட்ட நிறுத்தி வகையினைப்‌ பயன்‌ படுத்து 
கின்‌.றனர்‌. 


2-10-9-2. மீளாக்க நிறுத்தியின்போழ்து, மின்தருவிக்குத்‌ திருப்பி 
அனுப்பப்படும்‌ மின்னாற்றலளவினைக்‌ கணக்கிடுதல்‌ 


மீளாக்க நிறுத்தியினைப்‌ பயன்படுத்தி, மின்‌ தருவிக்கு த்‌ 
திருப்பி அனுப்பப்படும்‌ மின்னாற்றலின்‌ அளவு கீழ்க்கண்ட 
வற்றினைப்‌ பொறுத்திருக்கும்‌. 


(1) மீளாக்க நிறுத்தியின்‌ போழ்திருக்கும்‌ இரயில்வண்டியின்‌ 
தொடக்க வேகமும்‌, இறுதிவேகமும்‌, 


(2) இரயில்வண்டித்‌ தடை ((12ம்ற ஈ₹515(800௦). 


(9) இரயில்வண்டி இறங்கு சரிவில்‌ செல்லும்பொழுதுள்ள 
தடச்சரிவு (1720% ஐக010ஐ), 


956 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


(4) மீளாக்க நிறுத்தி அமைப்பின்‌ எல்லாவற்றையும்‌ 
உள்ளிட்ட பயனுறுதிறன்‌. 


இரயில்வண்டியின்‌ தொடக்க, இறுதி வேகங்கள்‌ முறையே 

ர, 7, கிலோ மீட்டர்‌;மணி எனக்‌ கொள்வோம்‌. இரயில்வண்டி 
யின்‌ நிலை எடை 14” டன்னி (1௦0116) என்றால்‌ அதன்‌ முடுக்க எடை 
777, டன்னி (அதாவது 77, ௨ நிலை எடை -; சுழற்சி நிலைமை எடை), 
(2-65) 


இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகம்‌ 7*, கி$லா மீட்டர்ர்மணியாக இருக்‌ 
கும்பொழுது, வண்டியினுள்‌ சேகரிக்கப்பட்ட இயங்கு ஆற்றல்‌. 


1 (“ர ப 


5 3 ன்‌ ன 
௮2% 3000 8 ௭ம்‌) ன்‌ நத்கக்ககு 


- 001072 17, 77, வாட்‌ மணிகள்‌ , ப. (2-66) 


அதேபோல்‌ இரயில்வண்டியின்‌ வேகம்‌ ]*, கிலோ மீட்டர்‌/மணி 
யாக இருக்கும்பொழுது, வண்டியினுள்‌ சேகரிக்கப்பட்ட இயங்கு 
ஆற்றல்‌, த 

ஓ * 0:01072 19, 15” வாட்‌ மணிகள்‌ (267) 

மீளக்கத்தின்‌ போழ்து கிடைக்கும்‌ இயங்கு ஆற்றல்‌, 

2- உ,- இ 0:01072 18 75,” வாட்மணிகள்‌ ,,. (2-68) 

ஓர்‌ இரயில்வண்டியின்‌ நிலைஎடை 14” டன்னி (1௦116) என்றும்‌, 
இரயில்வண்டி இயக்கத்திற்கு ஏற்படும்‌, உராய்வுத்தடை 
(௦4௦021 ரஜ/்கா06)  :5/”” கிலோ கிராம்‌/டன்‌(னி) என்றும்‌ 


கொண்டால்‌, இதற்குத்‌ தேவையான இழுப்புச்சக்தி - ரர 
கிலோ கிராம்‌ அல்லது 9:81 75) நியூட்டன்கள்‌. 


௦ சத வீதத்‌ தடச்சரிவில்‌ 11 டன்‌ (னி) நிறையுள்ள ஓர்‌ இரயில்‌ 
வண்டி படம்‌ 2-49-ல்‌ காட்டியவாறு கீழ்நோக்கிச்‌ செல்வதாகக்‌ 
கொண்டால்‌, சேமிப்பு இயங்கு ஆற்றல்‌ -1000 177 % ௩6 % 9:81 
தியூட்டன்கள்‌ (8:69) 


இதில்‌ 1” என்பது இரயில்வண்டியின்‌ நிலை எடை [டன்‌ (னி) 
ஆனால்‌, 0 சத வீதச்‌ சரிவு - 8110 % 100, 


மின்‌ முலை ற இழுப்பு 997 


்‌ ்‌ டட 0 
ஆகவே சேமிப்பு இயங்கு ஆற்றல்‌ - 1000 14: 00 (9:81 


- 98:17: ப நியூட்டன்கள்‌ ட (௪70) 





படம்‌ 2-49, 
தீடச்‌ சரிவில்‌ இரயில்‌ வண்டி கீழ்நோக்கிச்‌ செல்லுதல்‌ 


இதிலுள்ள எதிர்க்குறி இரயில்வண்டி இயங்கு ஆற்றலைச்‌ 
சேகரித்து வைத்திருப்பதைக்‌ குறிக்கும்‌. 
எனவே, ஒடுக்கத்திற்குத்‌ தேேவைடான இழுப்பு முயற்சி 


- 9: 51]7753 - 9:81% 10170 


991 (- 100 ] நியூட்டன்கள்‌ ... (உட) 
ஒடுக்க கால அளவில்‌ சென்ற தூரம்‌ 


௨9, . 1000 வல 
[ரஜி 34 “9600 76 பிமட்டர்கள்‌ . (2-78) 
“இதில்‌ / என்பது ஒடுக்க கால அளவு (வினாடி). இரயில்வண்டி 
இறங்கு சரிவில்‌; செல்லும்பொழுது, இழுப்பு முயற்சி, மின்‌ தருவி 
அமைப்பிற்கு ஆற்றலைக்‌ கொடுக்கிறது. 


இந்த ஆற்றலின்‌ அளவு - இழுப்புச்சக்கி % ஒடுக்க கால 
்‌ நேரத்தில்‌ சென்ற தூரம்‌ .- 


7, 7. 1000 


5 3600 £ 


9.81 (106-5) % | 


நியூட்டன்‌-மீட்டர்‌ 


ச | 


958 ்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
டர ட ஈட்‌ மணிகள்‌ 
2 4 9600 “ 9600 3 டம கள்‌. 


ர, 7 ர்‌. 1000 
2 8600 ர்‌] 





ர 100 
- 9818 109-5) [ “2 ங்க ] 





_ 9:81 77 102-5) | 9) 


மொத்த சேமிப்பு ஆற்றல்‌ 


9-8177* (100-5) (77, - 7) 


௫ 001079 77, (7,3-£,5) 1 96096 9 


6 4 
வாட்‌ மணிகள்‌. 
எல்லாவற்றையும்‌ உள்ளிட்ட பயனுறுதிறன்‌ :*7]'! என்றால்‌, மின்‌ 
திறன்‌-தருவிக்கு திருப்பிக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ மொத்த ஆற்றலின்‌ 
அளவு 
4 [20% ௬௫1 ட 112 ரஸ, 


வாட்மணிகள்‌ ,,. (2-74) 


எடுத்துக்காட்டு 2-20: 


400 டன்‌(னி) எடையுள்ள ஓர்‌ இரயில்வண்டி 60-ல்‌ 1 இறங்கு 
சரிவில்‌ செல்லும்பொழுது, அதன்‌ வேகம்‌ மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியின்‌ 
மூலம்‌ 80 கிமீ/மணியிலிருந்து 50 கிமீ/மணிக்கு 180 வினாடிகளில்‌ 
குறைக்கப்படுகிறது. இரயிலின்‌ முடுக்கம்‌ நிலையானதாகவும்‌, 
பயனுறுதிறன்‌ 75% ௪த வீதம்‌ உள்ளதாகவும்‌ எடுத்துக்கொண் 
டால்‌, மின்‌ தலைவாய்க்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்பட்ட மின்‌ ஆற்றலைக்‌ 
கண்டுபிடிக்கவும்‌. இரயில்‌ தண்டவாளத்தின்‌ தடை 50 நியூட்டன்‌ 
கள்‌/டன்‌(னி) சுழற்சி நிலைமம்‌ (2012110ற2] 1ஈச(1௨) 7:5% எனக்‌ 
கொள்க. 

்‌ (சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ .1. நவம்பர்‌ 1971) 
இரயில்வண்டியின்‌ முடுக்க எடை 17; - 400 % ட 
- 480 டன்‌ (னி) 
இரயில்வண்டியின்‌ வேகம்‌ 80 கி. மீ/மணியாக (77) இருக்கும்‌ 
0-01072 17, ர, 5 
1000 





பொழுது அதன்‌ இயங்கு ஆற்றல்‌ இ, - 


_ 0:01072 % 480 % 80* 


1000 
- 29:50 கிலோ வாட்மணி 


மின்முறை இழுப்பு 329 
இரயில்வண்டியின்‌ வேகம்‌ 50 கி. மீ/மணியாக (7) இருக்கும்‌ 
ம ்‌ ட்‌ 0-01072 % 8, 75% - 
பொழுது அதன்‌ இயங்கு ஆற்றல்‌ ஐ, -----ு 


0-01072 480 % 501 
1000 


॥ 


11-52 கிலோ வாட்‌ மணி, 


॥ 


மின்‌ வக்க நிறுத்திபின்மூலம்‌ இரயில்வண்டியின்‌ வேகத்‌ தினை 
ஒடுக்கும்பொழுது (பீபர்‌ 761க௩081101) கிடைத்த மின்னாற்றல்‌ 


2 இ 99:50 11:52 
_ 17:98 கி.வா.ம 


இரயில்வண்டியின்‌ தண்டவாளத்தின்‌ தடை (9) 
- £$0 ரியூட்டன்கள்‌/டன்‌ ளி 


5 2 
சத வீதச்‌ சரிவு ௦ --ஐ?: 100 - 5 உ 1] 2 


இறங்கு சரிவின்‌ போது ஒடுக்கத்திற்குத்‌ தேவைப்படும்‌ . 


இழுப்பு முயற்சி - (87%) - (100075 ௩ 9:61 


ர்‌ 


௭ 77% 7 98:10 மூ. 


| 400 % 50-98:1 %, ்‌ ௩ 400 நியூட்டன்‌ கள்‌ 


ரி 


20,000 - 65,409 


2 45,400 


ஒடுக்க கால அளவில்‌ சென்ற தூரம்‌ 


1, ரர. 1000 
்‌ ( ற 3600 5 


89-59 1000 
ஏ] ட: அதததயவு 


ஃ 9106-7 மீட்டர்கள்‌ 








960 ்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


இரயில்வண்டி இறங்கும்‌ சாய்வு விகிதத்தில்‌ செல்வதால்‌ இந்த 
இழுப்பு முயற்சி சென்ற தூரம்‌ ஆகியவற்றினால்‌ கிடைக்கும்‌ 
கூடுதலான மின்னாற்றலும்‌, மின்‌ தலைவாய்க்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்‌ 
படுகிறது. இங்ஙனம்‌ கிடைக்கும்‌ மின்னாற்றல்‌ 


45,400 % 2166.7 ல்‌ 
- “1000 உ 9600 - கிலோ வாட்‌ மணிகள்‌. 


- 95,759 கிலோ வாட்‌ மணிகள்‌. 


ஆகவே, மின்‌ தருவாய்‌ அமைப்புக்கு தீ திருப்பி அனுப்பப்பட்ட 
மின்னாற்றலின்‌ அளவு, 
0:75 (17-08 ) 95-78) 
40:28 கிலோ வாட்மணி, 


[| 


॥ 


எடுத்துக்காட்டு 2-2] (ஆ): 

600 டன்‌(னி) எடையுள்ள ஓர்‌ இரயில்வண்டி 60-ல்‌ 1 இறங்கு 
சரிவில்‌ செல்லும்பொழுது, மீளாக்க நிறுத்தியின்‌ மூலம்‌ இரயில்‌ 
வண்டியின்‌ வேகத்தினை 75 கிலோ மீட்டர்‌/மணியிலிருந்து 95 
கிலோ “மீட்டர்‌/மணிக்குக்‌ குறைக்கப்படுகிறது. இரயில்வண்டி 
சென்ற தூரம்‌ 2 கிலோ மீட்டர்‌ என்றால்‌, மின்‌ தோற்றுவாய்க்குத்‌ 
திருப்பி அனுப்பட்ட மின்னாற்றலைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. இரயில்‌ 
வண்டியின்‌ தண்டவாளத்தடை 5 கிலோ கிராம்‌/டன்‌ (னி); எல்லா 
வற்றையும்‌ உள்ளிட்ட பயனுறுதிறன்‌ (078811 ஊர௦்றரடி 80%; 
சுழற்சி நிலைமம்‌ (101911018] 161118) 10% எனக்‌ கொள்க, 


(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ 3. ., ஏப்ரல்‌ 1970) 


தீர்வு : 
இரயில்வண்டியின்‌ நிலைஎடை ]7* - 600 டன்‌(னி) 
இரயில்வண்டியின்‌ முடுக்க எடை 7%-600%1:1-660 டன்னி 
இரயில்வண்டியின்‌ தொடக்க வேசம்‌ 1”, - 75 கிமீ/மணி 
இரயில்வண்டியின்‌ இறுதி வேகம்‌ 77, - 95 கிமீ/மணி 


௪த வீதச்‌ சரிவு 6 ன 111] “2 


மின்முறை இழுப்பு 61 


, இரயில்வண்டியின்‌ தண்டவாளத்தடை 54/ - 5 கிமீ/டன்‌(னி) 
ஒடுக்க காலஅளவில்‌ சென்ற தூரம்‌ 


ட்ட க்க கால அளவுர்‌ 4 
ஓடுக்‌ இகவ ரக்‌ சராசரி வேகம்‌ 


ஓ 
3 (75155) % 8600 வினாடிகள்‌ 


௪ 144 வினாடிகள்‌ 


ள்‌ 


எல்லாவற்றையும்‌ உள்ளிட்ட பயனுறுதிறன்‌ 1] - 
மின்தாற்றுவாய்க்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்படும்‌ மின்னாற்றல்‌, 


ர] 0:01072 ர (12 - 73 





பப மற க பபட்‌ மணிகள்‌ 


0-8 | 0:01073 660 (751 _. 955) 


ட 1 % 600 (10 ட 5-5) (75-25) % 144 
25,920) ணன 
வாட்‌ மணிகள்‌ 


௫ 0:8[95,976 -. 98,150] வாட்‌ மணி 
- 58:82 கிலோ வாட்‌ மணிகள்‌ 


எடுத்துக்காட்டு 2-21 (ஆ. 

(0) எடுத்துக்காட்டு 2-21 (௮)-ல்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்‌ 
களைக்‌ கொண்டு, மின்காற்றுவாய்க்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்படும்‌ 
மின்திறனைக்‌ கணக்கிடுக, 


(1) எடுத்துக்காட்டு 2-21 (அ)-ல்‌ குறிப்பிட்டுள்ளபடி, மீளாக்க 
நிறுத்தம்‌, இரயில்வண்டியின்‌ வேகத்தினை 75 கிமீ./மணியிலிருந்து 
95 கிமீ./மணிக்குக்‌ குறைப்பதற்குப்‌ பதிலாக, 75 கிமீ/மணியிலேயே 
நிலையாக நிறுத்தப்படும்படி அழைக்குப்பட்டிருக்கமேயானால்‌ 
மின்‌ தருவி அமைப்புக்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்படும்‌ மின்திறனைக்‌ 
கண்டுபிடிக்கவும்‌. ்‌ 


தீர்வு: 
(1) சராசரி ஒடுக்க கால அளவு ர - 44 வினாடி 
(அதாவது) - 0:04 மணி 


7 


962 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


மின்‌ தோற்றுவாய்க்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்படும்‌ மின்‌ திறன்‌ 


59:88 ௨ 44705 கிலோவாட்‌ , 
0-04 


(0 17, 7 - 75 கி.மீ/மணி. 
மின்திறன்‌ அமைப்புக்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்படும்‌ 
மின்னாற்றலின்‌ அளவு - 9 [0 -- 991-1 177 (1007 - 3) (₹_- ரரி 
. 25,920 


௧௩ 
௪ 


வாட்‌ மணிகள்‌ 
 0-8[99-1 % 600 (10 ௩5/8 - ₹) (75-75) ௩ 144] 
சந்த்‌ ர ரா 
- 0-8 % 57,295 வாட்‌ மணிகள்‌ 
45:78 கிலோ வாட்‌ மணிகள்‌ 
45:78 


சராசரி மின்திறன்‌ - தனது * 1144-8 கிலோ வாட்‌ 


2-10-4. பொறி நிறுத்தி 


இழுப்பு வண்டிகளுக்கு. இயந்திர வகை அல்லது பொறி 
நிறுத்தி மிகவும்‌ அவசியமானது. இவைகள்‌ பொறித்திறனால்‌ 
இயக்கப்படுபவை. பொறித்திறனைப்‌ பயன்படுத்தி இருவகை 
திறுத்திகள்‌ உள்ளன. ஒன்று வெற்றிட நிறுத்தி (ரக௦யயய 678166): 
மற்றொன்று அமுக்கிய வளி நிறுத்தி (0௦0ற28௦0 கம 0734௨௦). 
(1) வெற்றிட நிறுத்தி : இஃது ஒரு செங்குத்து உருளையினா 
லானது. இதனுள்‌ ஒரு முசலகமும்‌ (18101), ஒரு முசலகத்‌ 
தண்டும்‌ உள்ளன. நெம்புகோல்கள்‌ அமைப்புகள்‌ மூலம்‌, 
இத்‌ தண்டு, நிறுத்தி வினை இயக்குகிறது. முசலகத்தின்‌ மேலும்‌ 
அப்‌ பகுதியிலும்‌ வெற்றிடம்‌ உண்டாக்கப்பட்டு, இயல்பான 
_ திலைமையில்‌, முசலகம்‌ உருளையின்‌ அடிப்பகுதியில்‌ திற்கிறது. 
நிறுத்தியினைப்‌ பயன்படுத்தப்படும்பொழுது, வளியழுத்தத்தில்‌ 
காற்றினை '' உட்செலுத்துவதால்‌ அடிப்பகுதியில்‌ வெற்றிடம்‌ 
முறிவடைகிறது. முசலகம்‌ மேலே தூக்கப்பட்டு, நிறுத்திகளை 
இயக்கித்‌ தடுப்பு ஏற்படுத்துகிறது. நிறுத்தி இயக்கத்தினை விடு 
விப்ப கற்கு, வெற்றிடத்தை மீண்டும்‌ உண்டாக்கலாம்‌, அல்லது 
முசலகத்தின்‌ இருபக்கங்களிலும்‌ சம அழுத்தத்தைக்‌ கொடுக்க 


லாம்‌. 8 
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(2) அமுக்கிய வளி நிறுத்தி: இதில்‌ வளி சேமிப்பு இடம்‌ 
(7652117017), ஒரு நிறுத்தி நீள்‌ உருளை, ஓர்‌ தரதர்‌ (5௨/46), குழாய்‌ 
ஆகியவை உள்ளன. நிறுத்தி உருளையில்‌ உள்ள சுருள்வில்‌ 
களினால்‌, நிறுத்திகளெல்லாம்‌ இயக்கமற்ற நிலையில்‌ (012) 





ணின்‌ 
முசலகம்‌ (215710) 

,அழுக்கிய வளி நீறுத்தீ நீள்‌ ௨.௫ 
(06042889980) ௧/8 88; பங்‌... 


படம்‌ 8.50 _ 
அமுக்கிய வளி நிறுத்தி நீள்‌உருளை 


வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. அச்‌ சமயத்தில்‌ முசலகம்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட 
நிலையிலிருக்கும்‌, நிறுத்திகளைத்‌ தொடக்க வேண்டுமானால்‌, 
அமுக்கிய வளியினை, உருளைக்குட்‌ செலுத்தவேண்டும்‌. சுருள்வில்‌ 
விசைக்கு எதிரிடையாக, உட்செலுத்தப்பட்ட வளி, முசலகத்தினை 
அழுத்துகிறது. உருளையின்‌ உட்செலுத்தப்படும்‌ வளி அமுக்கத்‌ 
தைப்‌ பொறுத்து, நிறுத்தல்‌ விசை இருக்கும்‌. நிறுத்தத்தினை 
விடுவிக்க, உருளையிலிருந்து, அமுக்கமுள்ள வளியினை வெளிப்‌ 
படுத்த வேண்டும்‌. ச்‌ 


(8) காந்தத்‌ தட நிறுத்தி (14௧11௦ 10% 07216): இதில்‌ 
உள்ள மின்காந்தம்‌ ஓர்‌ இரட்டை முனையுடையகு. இந்த வகை 
கிறுத்தி வார்ப்பு இரும்பினுலானது. ஆனால்‌, புலமூனை முகங்கள்‌ 
(௦016 174068) மென்‌ மையான எஃகினாலானவை. இப்‌ புலமுனைகளைப்‌ 
புதுப்பிக்க முடியும்‌. கிளர்வுச்சுருள்‌ நீரிறுக்கமான (௨(8 111) 
மூடியினால்‌ சூழப்பட்டுள்ளது. காந்தப்பாயும்‌ புல மனை முகங்களுக் 
கும்‌, இருப்புப்பாதைக்கும்‌ செங்குத்தாக இருப்பதால்‌, காந்தத்‌ 
திற்கும்‌ இருப்புப்பாதைக்குமுள்ள ஈர்ப்பு விசை, 


9064 மின்னாற்றவின்‌ பயன்‌ 


இதில்‌ 8 என்பது காந்தப்பாய்வு அடர்த்தி (வெபர்‌/மீட்டர்‌”) 
(ஏ என்பது புலமுனை முகத்தின்‌ பரப்பு (௪. மீ.) 





காந்தத்‌ தட நீறுத்தி 
(கவேகாம 1௧௦8 8௩௧௭௨) 





படம்‌ 251, 
காந்தத்‌ தட நிறுத்தி 
டி ராம்காரில்‌ கொடுக்கப்படும்‌ இழுப்பு (௨2) - 82, இதில்‌ மீ 
என்பது உராய்வுக்‌ குணகம்‌, இந்தக்காந்தம்‌ டிராம்காரின்‌ பக்க 
வாட்டில்‌ இழுப்புப்பாதையிலிருந்து சுமார்‌ 0:6 செமீ உயரத்தில்‌ 
தொங்கவிடப்பட்டிருக்கும்‌. ர 


(4) மின்பொறி உருளை நிறுத்தி (17120(7௦0 ]460 82] பரமா 
0௨16) : இதில்‌ மோட்டார்‌ இருசுடன்‌ நிறுத்தி உருளை பொருத்தப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. தடுப்புக்கட்டைகள்‌ சுருள்‌ வில்களினால்‌ இடப்படும்‌. 
மின்கல அடுக்கினால்‌ கிளர்வுறும்‌ வரிச்சுருள்‌ (80121௦14) மூலம்‌ 
தடுப்புக்கட்டைகள்‌ விடுவிக்கப்படும்‌. 


எடுத்துக்காட்டு 2-22, 

ஒரு டிராம்‌ வண்டியில்‌ இரண்டு காந்தத்‌ தண்டவாள நிறுத்தி 
கள்‌ உள்ளன. அவற்றின்‌ முனைமுகத்தின்‌ (௦16-806) பரப்பு 
175 ௪. செமி. காந்தப்‌ பாய்வு 0:0022 வெபர்‌ எனவும்‌, உராய்வு 
எண்‌ 0:25 எனவும்‌ கொண்டால்‌, நிறுத்தல்‌ விசையினைக்‌ கணக்‌ 
கிடவும்‌. இந்த டிராம்‌ வண்டி 11 டன்னி எடையுள்ளதானால்‌ 
நிறுத்தல்‌ விசையினால்‌ ஏற்படும்‌ முடுக்க வீதத்தினைக்‌ கண்டு 
பிடிக்கவும்‌. ்‌ 
தீர்வு : 

ஒவ்வொரு தண்டவாள நிறுத்திக்கும்‌ இரு முனை முகங்கள்‌ 
உள்ளன. ்‌ 


இரண்டு தண்டவாள நிறுத்திகளில்‌ உள்ள மொத்த 
முனை முகங்கள்‌ - 2% 2 4, 
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ஜே தர 


றல கடட நியட்டன்கள்‌ 
92% 4௩ ௩10 
2 
௭ க்‌. டன 208௧ டை கத, 
8 2% ௧4௬ ௩10 
* வென்‌... நறய்பள்ளள்‌ 
27% 10 
இதில்‌ ந்‌ - 0-0022 அல்லது 22 % 10 * வெபர்‌, 
2 17:5௪ செமீ. அல்லது 17:5% 10 “௪ மி, 
2௦104௩1௦04 
ஸ்ன் பண பகன்‌ “பணிலம்‌ அம எத ரக சை அன்‌ 
222175 )10 % 10 
11% 10” 


ஸூ வை ம்‌ வு தத்‌ 56 105 
தத 10 11 ்‌ 


[| 


4400 நியூட்டன்கள்‌' 


நிறுத்தல்‌ விசை - ம - 0-85% 4400 - 1100 தியூட்டன்கள்‌ 
11 % 1000 


॥ 


1100 நியூட்டன்கள்‌ 


“1100 
டீ - 31 )% 1000 


௩ 10 செமீ/வினாடி*. 


௪ 0:10 மீட்டர்‌/வினாடி* 


௨11. 'மின்திறன்‌ தருவி அமைப்பு (0௭ 80019 ஊராக தரப்‌ 


கூட்டு அமைப்பின்‌ ஒரு வகையான ஓருந்தி உயர்‌ மின்னழுத்‌ 
தத்தைப்‌ பெற்று, தாழ்‌ மின்‌ அழுத்தமுள்ள நேர்‌ மின்னோட்டத்‌ 
திணிப்‌ பெறும்‌ முறை எல்லா இடங்களிலும்‌ பயன்படுத்தப்பட்டு 
வருவதால்‌, அந்த அமைப்பினைப்‌ பற்றி மட்டும்‌ இங்கே குறிப்பிடப்‌ 
பட்டுள்ளது. 


] 
866 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


இழுப்பு முறைப்‌ பணிக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ ஓருந்தி மாறுதிசை 
மின்னோட்ட மின்திறன்‌ அளவு மிகையானது. இதனால்‌ மூவுந்தி 
சுற்றதரில்‌ சமனிலா (0818108684) சுமை ஏற்படுகிறது. இத்‌ 
தன்மையான சமனிலாச்‌ சுமைகள்‌, உந்திப்‌ பெயர்ச்சி, (21856 
0192180021), விளக்கொளியூட்டம்‌ போன்ற அமைப்புகளைப்‌ 
பாதிக்கச்‌ செய்வதுடன்‌, இணை திட்ட மின்‌ பரப்பு பின்னல்‌ நிலையக்‌ 


உ. ய்‌ சென்னைகடற்கரை ௦6-௦௦ கி.மீ 
பின்திறன்தருவி 77 எழும்பூர்‌ 7 
அமைப்பு உப 


(0௦88 வபா 7 கிண்டி 
1:21 1221 210) 1 ்‌ 
சரி 


௨௮! தாம்பாம்‌ 
ரீ 29எக்கிமி 
உ கூடுவாஞ்சேரி 


உ [சிங்கப்பெருமாள்‌ 


கோவில்‌ ன்‌ 
4 சொங்கற்படரு ஐ துணைமின்நி$லயம்‌ 
9 / படாளம்‌ ஆ: மின்ஜாடஃ டக்கம்பம்‌ 
ு த [ (₹8601வ௦ ௦௦577) 


(8₹71010௦ ௨௦87] 
உ டபிரிவுக்கம்பம்‌ 
ழ்‌ - (508 $₹0710:41௩0 2087” 
மி அவ்‌. ப கழவ்லழப்மம 
ர்‌. ன்‌ (22-௧௦) 
, விகரவாண்டி வடக லை சசன்‌னைகடறகரை 
௫௨ ட பெழுப்புரப்ர553:760.ம்‌ தாம்பரம்‌ (25 6-௧) 
படம்‌ 2-52. க 
மின்திறன்‌ தருவி அமைப்பு 


்‌ ஏகக்‌ _ இ பிரிவக்கம்பம்‌ 
6-௮ 


௮ச்சரப்‌ 
பாக்கம்‌ 


கோவைக்கும்‌ (1௦(௭௦1%1 மின்னூட்டம்‌ அளிக்கும்‌ மாறுதிசை 
மின்னாக்கிகளுக்கும்‌ (31481181079) தீங்கு விளைவிக்கும்‌. . சமனிலாச்‌ 
சுமை, மாறு திசை மின்னாக்கிகளில்‌ எதிர்‌ உந்தி வரிசை (18ஐ811176 
1486 869102006) மின்னோட்டங்களை உண்டாக்கி, இதனால்‌ 
விளையும்‌, சுழலும்‌ காந்தப்‌ புல திசை ஒத்தியங்கு வேகத்தில்‌, 
சுழலி வேகத்திற்கு எதிரிடையாக விளங்குகிறது. இதனால்‌ சுழலி 
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யில்‌ சூடாக்கமேற்படுகிறது. ஆகவே, சமனிலா மின்‌ தருவி 
அமைப்பினைக்‌ குறிப்பிட்ட வரம்புக்குட்படுத்தும்‌ பொருட்டு, தொடு 
மின்‌ தொடரினை வெவ்வேறு பகுதிகளாகப்‌ பிரித்து, வெவ்வேறு 
உந்தி (ற0856) மின்‌ தொடரிலிருந்து மின்‌ திறன்‌ அளிக்கப்படு 
கிறது. எடுத்துக்காட்டாக சென்னை--விழுப்புர இருப்புப்‌ பாதைப்‌ 
பணிக்கான மின்‌ திறன்‌, தமிழ்‌ நாடு மின்சார வாரியத்தின்‌ 
110 கிலோ வோல்ட்டு இணை திட்டக்‌ கோவை (110 1/0) 
யிலிருந்து பெறப்படுகிறது. 110 கிலோ வோல்ட்டு கொரட்டூர்‌-- 
விழுப்புர (%௦78ரநமா--7111மறயாகம) இரட்டை மின்தொடரிலிருந்து 
மின்‌ திறன்‌. மூன்று இடங்களில்‌ மடுத்து எடுக்கப்படுகிறது 
(185௩ ௦82). இரயில்வேயின்‌ இழுப்பு துணை மின்‌ நிலையங்கள்‌ 
68 கிமீ இடைவெளி தூரத்தில்‌ அமைக்கப்பட்டுள்ளன. முதல்‌ 
துணை மின்‌ நிலையம்‌, சென்னை கடற்கரை நிலையத்திலிருந்து 
27 கி மீ தூரத்தில்‌ கடப்பேரி (தாம்பரம்‌) என்னுமிடத்தில்‌ அமைக்‌ 
கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல்‌ அச்சிறுப்பாக்கம்‌, விழுப்புரம்‌ ஆகிய 
துணை மின்‌ நிலையங்களும்‌ சென்னைக்‌ கடற்கரையிலிருந்து முறையே 
95 கிமீ, 168 கிமீ தூரங்களில்‌ அமைக்கப்பட்டுள்ளன . இங்ஙனம்‌ 
. அமைக்கப்பட்ட, துணை மின்‌ நிலையங்கள்‌ மூவுந்தி 110 கிலோ 
வோல்ட்டு மின்‌ தருவியில்‌ வெவ்வேறு உந்திகளில்‌ இணைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன, கடப்பேரியில்‌ உள்ள துணை மின்‌ நிலையம்‌ சிவப்பு-- 
மஞ்சள்‌ உந்திகளுக்கு (060 ஹட 35110௫ ற12806) இடையே இணைக்‌ 
கப்பட்டுள்ளது. அச்சிறுப்பாக்கம்‌, விழுப்புரம்‌ ஆகிய துணை மின்‌ 
நிலையங்கள்‌ முறையே, மஞ்சள்‌-- நீல உந்திகளுக்கிடையேயும்‌; 
நீல-- சிகப்பு உந்திகளுக்கு இடையேயும்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
இங்ஙனம்‌ ஓருந்திச்‌ சுமைகளை, வெவ்வேறு உந்தி மின்‌ தொடர்‌ 
களில்‌ மாற்றி அமைப்பதன்‌ மூலம்‌, மூவுந்தி மின்‌ தொடர்களும்‌ 
கிட்டத்தட்ட சமனிலைச்‌ சுமையினை யுடையதாகக்‌ கருதப்படுகிறது. 


8 கிலோ வோல்ட்டு, ஒருந்தி 59 சுற்றுகள்‌/வினாடி அலை 
வெண்‌ கொண்ட இரட்டை மின்‌ தொடர்கள்‌ இழுப்பு துணை மின்‌ 
நிலையங்களை, இருப்புப்‌ பாதைக்கு அருகில்‌ உள்ள மின்னூட்டுக்‌ 
கம்பங்களுடன்‌ (660102 50518) இணைக்கின்றன. தலைமிசைக்‌ 
கருவியமைப்பு (௦1௦11௦௧ம ஊரம்றறல)) இந்த மின்னூட்டக்‌ கம்பங்‌ 
களிலிருந்து, இடைத்தடுத்துப்‌ பிரிப்பிகள்‌ (1108), தனிப்‌ 
படுத்திப்‌ பிரிப்பிகள்‌ (1501810:8) ஆகியவற்றின்‌ வழியாக 25 கிலோ 
வோல்ட்‌ மின்னழுத்தத்தில்‌ மின்திறன்‌ வழங்கப்படுகிறது. 


மின்திறன்‌ வழங்கும்‌ கட்டுப்பாட்டுக்‌ கம்பங்கள்‌ சுமார்‌ 10 முதல்‌ 
15 கிமீ. இடைவெளி தூரத்தில்‌ இருப்புப்பாதை வழிக்‌ கட்டுப்‌ 
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பாட்டு (70116 ௦0111101) மூலமாக அமைத்து, இழுப்பு மின்திறன்‌ 
துருவி பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. 

மின்தருவிக்‌ கட்டுப்பாட்டுக்‌ கம்பங்களின்‌ வகைகள்‌ பின்‌ 
வருமாறு படம்‌ (2-52) : 

(1) மின்னூட்டக்‌ கம்பங்கள்‌ (178₹01௩த ற௦8(5)- ஈ, மின்‌ 
னூட்டக்‌ கம்பங்களில்‌ இரண்டு 25 கிலோ வோல்ட்டு மின்னூட்டத்‌ 
தொடர்கள்‌ இழுப்பு துணை மின்‌ நிலையங்களிலிருந்து எடுத்து, 
தலைமிசைக்‌ கருவிகளுக்கு இரட்டைமுனை இடைத்தரடுத்துப்‌ பிரிப்பி, 
தனிப்படுத்திப்‌ பிரிப்பி மூலம்‌ ஒவ்வொரு மின்‌ தொடருக்கும்‌ 
வழங்கப்படுகிறது. மின்‌ திறனால்‌ இயங்கும்‌ தனிப்பட்ட ஒருந்தி 
தனிப்படுத்திப்‌ பிரிப்புகள்‌ மின்னூட்டக்‌ கம்பங்களில்‌ பொருத்தப்‌ 
பட்டுள்ளது. இம்‌ முறையில்‌ தலைமிசை கருவிகளுக்கு இருமின்‌ 
தொடர்களிலிருந்து ஏதேனும்‌ ஒன்றினை இணைக்கமுடியும்‌. திரும்பி 
அனுப்பப்படும்‌ மின்னூட்டத்‌ தொடர்கள்‌ மின்னூட்டக்‌ கம்பத்தில்‌ 
உள்ள இருப்புப்பாதைகளுடன்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 


(11) பிரிவுக்கம்பம்‌ ($6௦17௦10த 081) : அருகில்‌ உள்ள 
இழுப்பு துணை மின்‌ நிலையங்கள்‌, வெவ்வேறு மின்‌ தொடர்‌ 
உந்திகளிலிருந்து வழங்கப்படுவதால்‌, தலைமிசைக்‌ கருவிக்கான 
நடுவியல்‌ பிரிவுகள்‌ (][ஊர£௨] 86011018) தேவைப்படுகின்றன. 
இந்த நடுவியல்‌ பிரிவுகள்‌, இரு மின்னூட்டக்‌ கம்பங்களுக்கு 
நடுவில்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இப்படிப்‌ பொருத்துவதன்‌ 
மூலம்‌ இரு துணை மின்‌ நிலையங்களுக்கு இடையேயுள்ள மின்‌ 
தொடரினைப்‌ பிரிக்க முடிகிறது. செங்கற்பட்டில்‌ உள்ள நடுவியல்‌ 
பிரிவு, கடப்‌பேரி துணை மின்‌ திலையத்திலிருந்து வழங்கும்‌ மின்‌ 
தொடரினையும்‌, அச்சிறுப்பாக்கத்‌ துணை மின்‌ நிலையத்திலிருந்து 
வழங்கும்‌ மின்‌ தொடரினையும்‌ பிரிக்கிறது. இத்த நடுவியல்‌ பிரிவு 
மின்காப்பு டீரிவு (66011௦0௩ 1ற5ப181௦7) வகையாகும்‌. மயிலத்தில்‌ 
உள்ள நடுவியல்‌ பிரிவு, அச்சிறுப்பாக்கத்‌ துணை மின்‌ நிலையத்தி 
லிருந்து வரும்‌ மின்‌ தொடரினையும்‌ பிரிக்கிறது. இது மேற்‌ 
சென்று கவிழ்ப்பும்‌ வகையினை ச்‌ (042118 1303) சேர்ந்தது.' ஒரு . 
சமனி இடைத்‌ தீடுப்பிப்‌ பிரிப்பி (ம₹ர்ச்தர்ரத ராமா) ஒவ்வொரு 
, அதாவது 
ஏதேதனும்‌ ஒரு துணை மின்‌ நிலையம்‌ பழுது பட்டால்‌, சமனி-இடைத்‌ 
துடுப்பிப்‌ பிரிப்பினைக்‌ கொண்டு, ஒரு மின்னூட்டக்‌ கம்பத்தி 
லிருந்து தொடர்ச்சியாகப்‌ பிரிவுக்‌ கம்பத்திற்கு அப்பாலும்‌ மின்‌ 
திறன்‌ வழங்கலாம்‌, சாதாரணமாக இந்தச்‌ சமனி-இடைத்‌ 
தடுப்புப்‌ பிரிப்பு திறந்த நிலையிலேயே இருக்கும்‌, 
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(114) துணைப்‌ பிரிவுக்‌ கம்பம்‌ (80% 560110110ஐ 0081) : இக்‌ 
கம்பங்கள்‌, மின்றூட்டக்‌ கம்பங்களுக்கும்‌ பிரிவுக்‌ கம்பங்களுக்கு 
மிடையே பொருத்தப்படும்‌. இதன்மூலம்‌ ஒவ்வொரு மின்னூட்டத்‌ 
தொடர்ப்பகுதியினை த்‌ தேவையான நீளத்திற்கு உட்பிரிவு செய்து 
கொள்ளலாம்‌. இந்த அமைப்பு. இயக்கத்திற்கு எளிதாக 
இருக்கும்‌. 


(19) துணைப்பிரிவும்‌, இணை நிலைக்கம்பங்களும்‌ ($105601101102 
80 றக811611த ற௦௨ 8.8.2.) : இந்த மின்திறன்‌ கட்டுப்பாட்டுக்‌ 
கம்பங்கள்‌ (800157 0௦1170] 100518) , பல இருப்புப்பாதத கொண்ட 
புறநகர்ப்‌ பகுதிகளுக்குப்‌ (011116 (70% ஊடு பாவ 8601101) பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக சென்னை _ கடற்கரை 
நிலையத்திற்கும்‌, தாம்பரத்தில்‌ உள்ள மின்னூட்டக்‌ கம்பத்திற்கும்‌ 
இடையே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இருப்புப்பாதை உள்ளன, இந்த 
வகைக்‌ கம்பங்களின்‌ மூலம்‌, தலைமிசைக்‌ கருவியமைப்பினைப்‌ 
பிரிப்பதற்கும்‌ (32011௦1102), தலைமிசைக்‌ கருவி அமைப்புகளை இணை 
திலைப்படுத்துவதற்கும்‌ முடிகிறது. 


இழுப்பு துணைமின்‌ நிலையங்களும்‌, இணைப்பி நிலையங்களும்‌ 
(871101 த 51க11௦1) இயல்பாகவே பராமரிப்பு'மற்ற (யா21120060) 
திலையங்களாகும்‌. இந்த வகை நிலையங்களில்‌ உள்ள கருவிகள்‌ 
எழும்பூரில்‌ உள்ள தொலைவுக்‌ கட்டுப்பாட்டமைப்பின்‌ (₹61001௦ 
௦00101) மூலம்‌ இயக்குவிக்கப்படுகின்‌ றன. 


(ஈ) தொடக்கப்‌ பிரிவு (181800 6ஈ(கர௫ு? 82011௦0) 5 துணைப்பிரிவுக்‌ 
கம்பங்களுக்கு இடையேயுள்ள தூரம்‌. சுமார்‌ 10 முதல்‌ 15 கிலோ 
மீட்டர்‌ வரை இருக்கும்‌; தலைமிசைக்‌ கருவிகளில்‌ உண்டாகும்‌ 
பிழைகளை (8015) உடனடியாகக்‌ களைவதற்கும்‌, பராமரிப்பு 
வேலையினைச்‌ சரிவரச்‌ செய்வதற்கும்‌ எளிதாக இருக்கும்‌ பொருட்டு 
துணைப்பிரிவு இடைவெளியினை மீட்டும்‌ பாகுபடுத்தி, தொடக்கப்‌ 
பிரிவுகளை அமைத்துள்ளனர்‌. 

24 
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பர -- மின்னழுத்தமிலா தனை உணரும்‌ உணர்த்தியுடன்‌ கூடிய 

இடைதரடுத்துப்‌ பிரிப்பி (1016710210 ஷர்ம்‌ ற௦ 4011 88௮) 
77. 5 -- நடுவியல்‌ பிரிவு (14601121 560110) 


| | 
ர * 
5.1 மின்காப்புப்‌ பிரிவு 7.0 மேற்சென்று கவிழ்ப்பு வகை 
(86011௦0 1௦8ப018107) மின்காப்பு (012118 1308) 
2 11 5ய1௧1௦ 
7. 5 -- தனிப்படுத்திப்‌ பிரிப்பி (180181௦7) 
[3/7 -- இடைத்தடுத்துப்‌ பிரிப்பி (402) 
7, 4. மின்னல்‌ கடத்தி (1124ம்‌ 41103122) 
£. 5 - தொடக்கப்‌ பிரிவு (2120000813 860110) 
77, 2 மின்னூட்டக்‌ கம்பம்‌ (11660102 0081) 
5.2. துணைப்பிரிவுக்‌ கம்பமும்‌, இணை நிலைக்‌ கம்பமும்‌ 
(8195604௦10 த 800 றகாக1161102 ற084) 
5. உ _ பிரிவுக்‌ கம்பமும்‌, இணை நிலைக்‌ கம்பமும்‌ 
(86011001௨2 0051 ௨௭3 ற௨2116110த 081) 
2.12. எதிர்‌ நிரப்பிகள்‌ (7162814146 10051278) 
இருப்புப்‌ பாதையினை, மின்னோட்டம்‌ தி௫ம்பி செல்வதற்காகப்‌ 
பயன்படுத்தினால்‌, திரும்பிச்‌ செல்லும்‌ அத்தகைய மின்னோட்டங்‌ 
கள்‌, இருப்புப்‌ பாதை; தரை ஆகியவற்றின்‌ மூலம்‌ செல்லு 
கின்றன. இந்த மின்னோட்டங்கள்‌ தரைப்‌ பகுதியில்‌ பரவி விரவிச்‌ 
செல்வதால்‌, நீர்க்‌ குழாய்கள்‌, வாயுத்‌ தலைகள்‌ (த35 ம௨105), மின்‌ 
வடப்‌ புறணிகள்‌ (௦8016 22116) போன்ற தாழ்‌ - மின்தடை 
கொண்ட பாதைகள்‌ (1௦8 7651842006 றக) வழியாகச்‌ செல்‌ 
கின்றன. இந்த மின்னோட்டங்கள்‌ அப்படிப்பட்ட கடத்திகளின்‌ 
மூலம்‌ பாய்ந்து வெளிவருகின்றன. அப்படி வெளிவரும்‌ பகுதி 
களில்‌, குழாய்களின்‌ உலோகத்‌ துகள்களை எடுத்துக்கொண்டு 
அவற்றை மின்‌ பகுப்புக்கு ஆளாக்கி, துருப்பிடிக்கச்‌ செய்கிறது 
இத்‌ தன்மையான விளைவுகளைக்‌ குறைக்கும்‌ பொருட்டுக்‌ கீழ்க்கண்ட 
முறைகள்‌ மேற்கொள்ளப்படுகின்றன ந 
(0 மிகக்‌ குறைந்த மின்‌ தடைப்‌ பாதையினை அமைக்க 
வேண்டும்‌. இதனை, நல்ல பிணைப்பி (2003 0௩0/ய2ஐனாலும்‌ 
மின்‌ காப்பிடப்பட்ட எதிர்‌ நிரப்பிகளைப்‌ பயன்படுத்தியும்‌ பெறலாம்‌” 
(ஐ) குழாய்களில்‌ மின்‌ காப்பு இணைப்புகளை உட்புகுத்துவதன்‌ 
மூலம்‌ அவற்றின்‌ வழியாகப்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தினைத்‌ தடுக்‌ 
_ கலாம்‌, 


972 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 





ஈ௦டபர ரக) 7 


” பிணைப்புகள்‌ 
(2008 80805) இருப்புப்பாதைதடம்‌ 1) 

(௬௬௧௦௩ 8௯0) [ (242 (8௧4 ண 
12-12-1121] 
ட்டு ௩ 2 ம்‌ 



















அறிப்பு. - தரைமின்னேட்டங்களிஞுல்‌ ஏற்படும்‌ 
[608ஈ௦5010) மின்பகுப்பு 
(6161800750 64 பொலரா5) 





படம்‌ 2-54. 
தரை மின்னோட்டங்களினால்‌ ஏற்படும்‌ மின்‌ பகுப்பு 


எதிர்‌ நிரப்பி : இருப்புப்பாதையின்‌ எந்த இரு புள்ளிகளுக்கு 
மிடையே உள்ள மின்னமுத்த வீழ்ச்சி 7 வோல்ட்டுக்கு மிகையாகா 
மலிருக்க வேண்டும்‌. இந்த வரம்புக்குள்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 
யினைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ பொருட்டு படம்‌ 2-55-ல்‌ காட்டியபடி எதிர்‌ 
நிரப்பிகள்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எதிர்க்குறி பெருந்தண்டு 


















லு" [்‌ நேர்‌ மின்னூட்டி 
4 (805548 
8051௩௫ 72£ 
( 008) 
டன து மின்னூர்திக்கம்பி 
ன்னக்கிநிலைய|ம்‌ (80டடவ ௧௦௨) 


(508 ஈகா) ே 
மாட்டார்‌ ந ட்‌ 

ல்‌ ௦ ்‌ எதீர்‌ மின்னூட்டி 
888ஈகாஙுக ்‌ (8/5 ₹8₹08ஐ) 
காகா) 






(605046). எதீர்‌ மின்னூட்டி 
பெருந்தண்டு 1. (5௦ரஙக ஈஜறயடி 
ர்‌ நிரப்பிக்கட்டுப்‌ பாடு 
(8கொரஙா 000708 வொய்‌ 


படம்‌ 2-55. 
எதிர்‌ நிரப்பிக்‌ கட்டுப்பாடு 


(1௦2௨114௦ 00922) இருப்புப்பாதையுடன்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 
நேர்க்குறி பெருந்தண்டு மின்னூர்திக்‌ கம்பியுடன்‌ ((70118 ௭126) 


மின்முறை இழுப்பு 919 


இணைக்கப்படுகிறது. இந்த அமைப்பில்‌ இரண்டு நிரப்பிகள்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகீன்றன. ஒன்று நேர்‌-நிரப்பி (081146 ௦08127) 
இது மின்‌ தொடரின்‌ மீன்னழுத்தத்தைக்‌ கூட்டுகிறது, மற்றொன்று 
எதிர்‌ நிரப்பி, இருப்புப்பாரைதயின்‌ தேவையான இடத்தில்‌ உள்ள 
மின்னழுத்த அளவைக்‌ குறைக்கிறது. இரண்டும்‌ பொதி 
அமைட்பின்‌ மூலம்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளன (160181081]37 
௦௦1160). இவை இரண்டு நேர்மின்னோட்ட மோட்டாரினால்‌ 
இயக்கப்படுகின்றன. எதிர்‌ நிரப்பி தனிக்‌ கிளர்வினையுடையது 
(5820878169 670164) துணை மின்‌ நிலையத்திலிருந்து மின்னூர்திக்‌ கம்பி 
வழியாகச்‌ சென்றால்‌, மின்னழுத்த வீழ்ச்சி அதிகரித்துக்‌ கொண்டே 
வருகிறது. ஆனால்‌, மின்னூர்திக்‌ கம்பியின்‌ மின்னழுத்தம்‌ வீழ்ச்சி 
யடைகிறது. மின்னோட்டம்‌ இருப்புப்பாதை வழியாகத்‌ திரும்பிச்‌ 
செல்வதால்‌, துணை மின்‌ நிலையங்களிலிருந்து வெகு தூரத்தில்‌ 
இருக்கும்‌ இடங்களில்‌ மின்னழுத்தம்‌ உயர்ந்த அளவினை அடை 
_ கிறது. இந்தமின்னழுத்தம்‌ எதிர்‌ நிரப்பியின்‌ மூலம்‌ குறைக்கப்‌ 
படுகிறது. 


மின்‌ னூர்திக்கம்பி, நேர்‌ நிரப்பியினால்‌ மின்றூட்டப்படுகிறது. 
மின்னாக்கி நிலையத்திலிருந்து சுமை வெகுதூரத்தில்‌ இருந்தால்‌, 
நேர்‌ நிரப்பியில்‌ உள்ள மின்னோட்டம்‌, எதிர்‌ நிரப்பிக்குக்‌ கிளர்‌ 
வினைக்‌ கொடுக்கிறது. இங்ஙனம்‌ மின்னூர்திக்‌ கம்பியின்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ நிரப்பியின்‌ வழியாகப்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தினால்‌ 
குறிப்பிட்ட வரம்புக்குட்படுத்துகிறது. இருப்புப்பாதையில்‌ உள்ள 
அந்த இடத்தில்‌ உள்ள மின்னழுத்தம்‌ குறைகிறது. ஏனெனில்‌, 
அதே மின்னூட்டத்‌ தொடரின்‌ மின்னோட்டத்தினால்‌, மிஸ்னழுத்‌ 
தம்‌ சரி செய்யப்படுகிறது. இங்ஙனம்‌ இருப்புப்பாதையின்‌ தேவை 
யான இடத்தில்‌ தரை மின்னழுத்தத்தினை உண்‌ டாக்கலாம்‌. 
- எடுத்துக்காட்டு 2-23. 
ஒரு டிராம்வே ((7கா3ு௨) யின்‌ ஒரு பகுதி 4 கிமீ நீளமுடை 
யது. இதன்‌ இருப்புப்‌ பாதையின்‌ மின்‌ தடை 0:015 ஒம்‌. இதன்‌ 
சீருடைப்‌ பகிர்வு மின்‌ சுமையின்‌ (1117010137 0194ர்0ய(50்‌ 1௦84) 
அளவு (00 ஆம்பியர்‌/கிமீ. இந்த இருப்புப்‌ பாதையின்‌ ஒரு முனை 
_யில்‌ உள்ள தரை மின்னழுத்தம்‌ (2௮1) ற௦0:121) சுழி மதிப்‌ 
புடையதென்றால்‌ அந்த இருப்புப்‌ பாதையின்‌ மறு முனையில்‌ 
ஏற்படும்‌ மின்னழுத்தத்தைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. 


தீர்வு : 


௬ கிமீ நீள இருப்புப்‌ பாதையில்‌ - ள்‌ 
ச்‌ பு மின்னோட்டம்‌ / [௫ 100 ஆம்பியர்கள்‌ 


974 ட மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


ஒரு கிமீ நீள இருப்புப்‌ வண்ண _ 0015 ஓம்‌ 
மின்தடை 7 


இருப்புப்‌ பாதையின்‌ நீளம்‌ / - 4 கிமீ. 
இருப்புப்‌ பாதையின்‌ உண்டாகும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 


ச்சர 





ர வலத்‌ வோல்ட்டுகள்‌ 
க 9 
_100%0:05% 4” 12 வோல்ட்டுகள்‌ 


2 


ஆகவே இருப்புப்‌ பாதையின்‌ மறு முனையில்‌ உள்ள 
மின்னழுத்தம்‌ - 12 வோல்ட்டுகள்‌. 


எதிர்‌ நிரப்பியின்‌ மூலம்‌ பெறும்‌ மின்னோட்டம்‌ 7 ஆம்பியர்‌ 
எனக்‌ கொண்டால்‌, இருப்புப்‌ பாதையில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த 





ட்‌ 2 
வீழ்ச்சி வ க்‌ வரதரின 1 
0 ச 2. 
க்‌ மமக ர0:015% 427 
[%0:06- 1821-5 
ர்வ ட வ ளத ஆம்ரியர்கை 
க 0:06 ஆம்‌ யாகள, 


எடுத்துக்காட்டு 2-24. 


ஓர்‌ இரயில்வே அமைப்பில்‌, மின்னோட்டம்‌ திரும்பிச்‌ செல்லும்‌ 
20% என்னும்‌ இருப்புப்‌ பாதையின்‌ நீளம்‌ 3 செமீ. துணை மின்‌ 
நிலையம்‌ நிறுவப்பட்டுள்ள 7 என்னும்‌ இடத்தில்‌, இருப்புப்‌ பாதை 
தரையிடப்பட்டுள்ளது. இருப்புப்‌ பாதையின்‌ மையப்‌ புள்ளி 
0 என்னுமிடத்தில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்தத்தினைத்‌ தரை மட்ட 
அளவுக்கு, எதிர்‌ நிரப்பியினைக்‌ கொண்டு குறைக்கப்படுகிறது. 
சீருடைப்‌ - பகிர்வு - மின்‌ சுமை (ாரி0ரர13 ிர்சரஈர்டமர6ம்‌ 10௦8ம்‌) 
900 ஆம்பியர்‌/கிமீ. எதிர்‌ நிரப்பியின்‌ மின்‌ தடை 0:018 ஓம்‌/கிமீ 
என்றால்‌, (1) இருப்புப்‌ பாதையின்‌ ஏதேனும்‌ இரு புள்ளிகளுக்‌ 
கிடையே ஏற்படும்‌ பெரும மின்னழுத்தம்‌ (11) எதிர்‌ நிரப்பியின்‌ 


மின்முறை இழுப்பு 975 


திட்டவரை அளவு (7811 1ஐ ஆகியவற்றினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌, 
இருப்புப்‌ பாதையின்‌ மின்‌ தடை 0:024 ஓம்‌/கிமீ எனக்‌ கொள்க. 
தீர்வு ; 

படம்‌ 2-56-ல்‌ காட்டியபடி , துணை மின்‌ நிலையம்‌ நிறுவப்பட்‌ 
டுள்ள 7 என்னுமிடத்தில்‌ இருப்புப்‌ பாதை தரையிடப்பட்டுள்ள 
காகக்‌ கொள்வோம்‌. 2-யிலும்‌ 0-யிலும்‌ மின்னழுத்தம்‌ சுழி 
மதிப்புடையது. 


கிமீ 


௩ கஜ டவல்‌ ௮ 
த எ  மின்னூர்திக்கம்மி 







. எுஇருப்புப்பாதை 


படம்‌ 2.56. 
துணை மின்நிலையம்‌ 


2' என்னும்‌ மின்னூட்டுப்‌ புள்ளியிலிருந்து 5 கிமீ தூரத்தில்‌ ' 
உள்ள பீ! என்னுமிடத்தில்‌ மின்னூர்திக்‌ கம்பி வழியாகப்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டம்‌ 900(9-9). ௩” என்னும்‌ புள்ளிக்கு நேர்‌ எதிரே 
யுள்ள இருப்புப்‌ பாதைப்‌ புள்ளி $ என்னுமிடத்தில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டம்‌ , எனக்‌ கொள்வோம்‌. எதிர்‌ நிரப்பியில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டம்‌ 7 எனக்‌ கொள்‌ வோமானுால்‌, 7 -- 7, - 900 (8-ஐ 
ஆகும்‌. 

ஆகவே,7%- 900 -”900%.- ர 
0 என்னும்‌ இடத்திலுள்ள மின்னழுத்தம்‌ தரைமட்டத்‌ 
திலிருப்பதால்‌, 20 என்னும்‌ பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த 
்‌ 30 
வீழ்ச்சி - ்‌ 0-024, 0 
ட 


916 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


ஞ்‌ 
ட்‌ ர்‌ 0-024 (900-3008-7) 2-0 
௦ 
0:024 [900% - 150%” - 79] - 0 
900-150“ - 27% 
அல்லது 7 - 900-150% 
0 என்னும்‌ புள்ளியில்‌ 2-ன்‌ மதிப்பு 1:5 மீட்டர்‌ 


ஆகவே, ரீ- 900 - 150 % 1:5 - 675 ஆம்பியர்‌. 


மின்னோட்டப்‌ பகிர்வு கீழ்க்கண்டவாறு ஏற்படும்‌. £ என்னு 
மிடத்தில்‌ மின்னோட்டம்‌ சுழிமதிப்புடையது. இங்கிருந்து மின்‌ 
னோட்டம்‌ 0 யினை நோக்கி ஒரே சீராக உயர்ந்து 0 என்னுமிடத்தில்‌ 
950 % 1-5 - 595 ஆம்பியர்‌ மதிப்புடையதாயிருக்கும்‌. இந்த 
இடத்தில்‌ 675 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டம்‌ எதிர்நிரப்பியினால்‌ எடுத்துக்‌ 
கொள்ளப்படுவதால்‌, 20 என்ற இருப்புப்பாதைப்‌ பகுதியில்‌ 
£ யிலிருந்து 0 ஐ -நோக்கிப்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌ 675-525 - 
150 ஆம்பியர்‌. . 


20 என்ற இருப்புப்பாதைப்‌ பகுதியில்‌ 5 என்னுமிடத்தில்‌, 
மின்னோட்டம்‌ சுழிமதிப்புடையது எனக்‌ கொண்டால்‌ /%-0 


ஆகும்‌. ' :: 900-900%- 1- /%- 0 
900 - 900%- 675- 0 
800% - 285 
% ௮ 0:75 கிமீ. 


270 என்ற இருப்புப்பாதையில்‌ $ அல்லது 8 என்னுமிடத்தில்‌ 
மின்னோட்டம்‌ குழிமதிப்புடையதாயிருப்பதால்‌, அவ்விடங்களில்‌ 
பெரும மின்னழுத்தம்‌ ஏற்படும்‌. 
ஆகவே, என்னுமிடத்தில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்தம்‌ 

0-75 
ட்‌ ம 0-094 (300%) 4 
9 


ன்‌ 
மின்முறை இழுப்பு 977 
75 


௦ 
0:04 5 90 -* | 
2 0 


0:75 % 0:75 
2 
௪ 2₹025 வோல்ட்டு 


0:024 % 900 % 


॥ 


எதிர்‌ நிரப்பியினால்‌ உண்டாகும்‌ மின்னழுத்தம்‌ 19 என்றால்‌ 
4 - 0:0187-0 
சீ- 0:0187 
- 0-018 % 675 - 12:15 வோல்ட்டு 


எதிர்‌ நிரப்பியின்‌ திட்டவரை - 77% 7 
12:15% 075 வாட்கள்‌ 


_ 12:15%675 
2 1000 


கிலோ வாட்கள்‌ 


8:2 கிலோ வாட்கள்‌ 


2-13, நிரப்பு மின்மாற்றி (8௦0587 720510770௦) : ஓருந்தி மாறு 
திசை மின்னோட்டத்திற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ இந்த நிரப்பு மின்‌ 
மாற்றி, நேர்மின்னோட்ட அமைப்பில்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ எதிர்‌ 
திரப்பியினைப்‌ போன்றதாகும்‌. நிரப்பி மின்மாற்றியின்‌ சுற்றுகளின்‌ 
விகிதம்‌ (10705 ரக(1௦) 1:1 ஆக இருக்கும்‌. இந்த மின்மாற்றிகள்‌ 
படம்‌ 2-57-ல்‌ காட்டியபடி தொடுகம்பிக்கும்‌ (௦௦104401 9710௦) இருப்புப்‌ 
பாதைக்குமிடையே இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. மின்னூர்‌ திக்கம்பியின்‌ 
(120112 ஈ176) முழு மின்னோட்டமும்‌ நிரப்பி மின்மாற்றியின்‌ 
முதன்மைச்‌ சுருணை வழியாகப்‌ பாயும்‌ வண்ணம்‌ தொடுகம்பிகளுக்‌ 
கிடையே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்‌ துணைச்சுருணை இருப்புப்‌ 
பாதைக்கிடையே இணைக்கப்பட்டிருப்பதால்‌, தொடுகம்பியில்‌ 
பாயும்‌ மின்னோட்டத்திற்குச்‌ சம அளவுடைய மின்னோட்டம்‌ 
துணைச்சுருணையிலும்‌ பாயும்‌. இங்ஙனம்‌, இருப்புப்பாதையில்‌ 
திருப்பி அனுப்பப்படும்‌ மின்னோட்டம்‌ முழுவதும்‌ துணைச்சுருணே 
யால்‌ உறிஞ்சப்படுவதால்‌, தரை வழியில்‌ பாயும்‌ எந்தவித மிகை 
மின்னோட்டமும்‌ இருப்புப்பாதையில்‌ விட்டு வைக்கப்படுவதில்லை . 
நிரப்பி வடத்தினை (6௦0௦8187 02616) தொடு கம்‌.பிக்கு அருகில்‌ 


979 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


இணையாகச்‌ செல்லும்படி செய்வதன்‌ மூலம்‌, தந்திக்‌ கற்பில்‌, 

மின்காந்தப்‌ பிணைப்பினால்‌ ஏற்படும்‌ குறுக்கீடுகளைக்‌ குறைக்கலாம்‌, 
மின்காப்பிடப்பட்ட கலழ்ப்பு 

ன்‌ (1கடகாமு வய) _ 


த 
தொடகம்பி 
ம0௦௦களா வாறு 








நிரப்பி” _ 
மின்மாற்றி 
(80078௩ 
78குாமறுி 


இருப்புப்பாதைத்தடம்‌ 
(௩௧௦௮) 


8. 
படம்‌ 2-57, 
நிரப்டி மின்மாற்றி 


2-14, மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்‌ அமைப்பு (போசு ௦௦11௦௦11௦0 
83781610) 


இரயில்‌ வண்டியில்‌ உள்ள மின்கருவிகளுக்கு இருவகை 
அமைப்புகளின்மூலம்‌ மின்திரன்‌ வழங்கப்படுகிறது. ஒன்று 
தண்டவாள மின்கடத்தி அமைப்பு . (௦௦௩010(02 ரசம்‌] ஜகா). 
மற்றொன்று தலைமிசைக்‌ கம்பி அமைப்பு (0146111880 917௦ (கா) 
இருப்புப்பாதையின்‌ ஒரு தடப்பாதை (1780% 7811) மின்னோட்டம்‌ 
திரும்பிச்‌ செல்வதற்கும்‌ (1₹101ஈ ற811) பயன்‌ படுத்தப்படுகிறது. 
இரும்பு தண்டவாளத்தினையே மின்கடத்தியாகப்‌ பயன்‌ படுத்துவ 
தினால்‌, இந்த அமைப்பின்‌ விலை குறைவாக இருக்கிறது. ஆய்வு 
(1050601100) செய்வதற்கு எளிதாக இருக்கிறது. பராமரிப்புச்‌ 
செலவும்‌ குறையும்‌. ' தந்தி தொலைபேசி போன்றவற்றிற்கு எவ்வித 
இடையூறும்‌ இல்லை, ஆகவே, புறநகர்ப்பணிக்காக, 600 வோல்ட்டு 
மின்னழுத்தத்தில்‌ இயங்கும்‌ இரயில்‌ வண்டிகளுக்கு இத்தகைய 
அமைப்பு சிறந்தது. 600 வோல்ட்டுக்கு அதிகமான மின்னமுத்தில்‌ 
இயங்கவல்ல இரயில்‌ வண்டிகளுக்கு, அதிக பாதுகாப்பு தேவைப்‌ 
படுவதால்‌, தலைமிசைக்கம்பி அமைப்பு முறை” பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

தண்டவாள மின்கடத்தி அமைப்பு : 600 வோல்ட்டு அல்லது 
அதற்கும்‌ குறைந்த மின்னழுத்தமூள்ள தேர்மின்னோட்ட மின்‌ 


மின்‌ முறை இழுப்பு ' 979 


தருவியினால்‌ இயங்கும்‌, இரயில்‌ வண்டிகளுக்கு இந்த அமைப்பு 
பயன்படுகிறது. மின்கடத்தியாக உபயோகிக்கப்படும்‌ தண்ட 
வாளம்‌, ஒரு தனிப்பட்ட எஃகினால்‌ ஆனது. (இவற்றில்‌ அடங்கிய 
மூலக்கூறுகளின்‌ அளவு : கரி - 0:05, மேங்கனீ சு--0:9% சல்பர்‌ 
0:05% சிலிகான்‌--0:099, பாஸ்பரஸ்‌--0-(5% இரும்பு 99-68) 
இப்படிப்பட்ட எஃகின்‌ தன்‌ தடை எண்‌ (£6519117710௫) தாமிரத்தைப்‌ 
போல்‌ 6-5 மடங்கு இருக்கும்‌. இருப்புப்பாதைக்கு இணையாக 
அமைக்கப்பட்டுள்ள மின்காப்புகளின்‌ மீது படம்‌ 2-57-ல்‌ காட்டியபடி, 
இத்தண்டவாள மின்கடத்தி பொருத்தப்படும்‌. மின்தொடர்பு 
கொள்ளும்‌ பகுதி பெரும்பாலும்‌ மேற்புறத்திலேயே இருக்கும்‌. 
துணை மின்‌ நிலையங்களிலிருந்து ததேவையான இடங்களில்‌ இவை 
களுக்கு மின்திறன்‌ அளிக்கப்படும்‌, பக்க-ஓட்ட மின்தொடர்பு 
(5146-1010 2 ௦௦0101) அல்லது கீழ்‌-ஓட்ட மின்தொடர்பு (00087- 
ரம்றறர்0த 0௦0180) என இருவகை மின்தொடர்பு முறைகள்‌ உண்டு, 
பிந்திய வகையில்‌, மின்தொடர்புப்‌ பகுதி, தூசி, பனி போன்ற 
வற்றினின்று பாதுகாக்கப்படுகிறது. 


தண்டவாள மின்கடத்தியிலிருந்து, மின்னோட்டத்தினை த்‌ 
திரட்டுவதற்குத்‌ திரட்டல்‌ கட்டை (00118010௦7 80௦6) பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. இந்தத்‌ திரட்டல்‌ கட்டை சுமார்‌ 20 செமீ % 76 செமீ 
அளவுள்ள தட்டையான எஃகுத்‌ தகட்டினால்‌ ஆனது (படம்‌ 8-58), 
இந்தக்‌ கட்டை, தண்‌ டவாளத்தினை ர. 
சுமார்‌ 15 கிலோ கிராம்‌ விசையுடன்‌ லி 
அழுத்திப்‌ பிடிக்கிறது. இந்த அழுத்‌ 
தம்‌, மேற்புறந்தில்‌ தொட்டுச்‌ செல்‌ 
லும்‌ "அமைப்பில்‌, புவியீர்ப்பு விசை 
யினாலும்‌, பக்க-ஓட்ட, கீழ்‌ ஓட்ட 
மின்‌ தொடர்பு அமைப்புகளில்‌, 
சுருள்வில்லினாலும்‌ பெறப்படுகிறது. படம்‌ 2.58. 
ஒரு திரட்டல்‌ கட்டை சுமார்‌ 500 திரட்டல்‌ கட்டை. 
ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டத்தினை த்‌ திரட்ட வல்லது. எனினும்‌, இரயில்‌ 
வண்டியின்‌ இரு பக்கங்களிலும்‌ குறைந்தது இரு திரட்டல்‌ கட்டை 
களாவது பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. இருப்புப்பாதையின்‌ எந்தப்‌ 
பக்கத்தில்‌, இந்தத்‌ தண்டவாள மின்கடத்தி இருக்கிறதோ, அதற்‌ 
கேற்றவாறு, இரயில்‌. வண்டியில்‌ அந்தப்‌ பக்கத்தில்‌ உள்ள திரட்டல்‌ 


கட்டையைப்‌ பயன்‌ படுத்தலாம்‌, 





பிணைப்புகள்‌ (195008) : தொடர்ச்சியான எஃகுத்‌ தண்டவாளத்‌ 
தின்‌ மின்தடை சுமார்‌ 0:05 ஓம்‌/கி.மீ. இரு தண்டவாளத்‌ துண்டு 
களுூக்கிடையே தல்ல மின்கடத்தும்‌ திறன்‌ கிடைக்கும்‌ பொருட்டு 


980 ்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


எளிதில்‌ மின்கடத்த வல்ல உலோகத்தினைப்‌ பயன்படுத்த 
வேண்டும்‌. மாறாக இரும்பாலான இணைப்புக்கட்டைகளைக்‌ (19ம_ 
ற18188) கொண்டு இணைத்தால்‌ மின்‌ தடையின்‌ அளவு அதிகரிக்கும்‌, 
தண்டவாள மின்கடத்தியில்‌ கடத்தப்படும்‌ மின்னோட்டம்‌ சுமார்‌ 
2000 ஆம்பியர்‌ மதிப்புடையதாயிருந்தால்‌, தண்டவாளத்‌ துண்டு 
களை இணைப்பதற்கு, நல்ல மின்கடத்திப்‌ பீணைப்பு அவசியமாகிறது, 
ஆகவேதான்‌ தாமிரப்‌ பிணைப்பு (௦௦00௦ 6204) தெளியும்‌ வகை 
(381616 176) இத்தகைய இணைப்புகளுக்கு உகந்தது, கூடுமான 
வரை பற்றவைப்பின்‌ மூலம்‌ தண்டவாளத்‌ துண்டுகளைப்‌ பற்ற 
வைத்து 0:25 கிமீ, நீளமுள்ள தொடர்ச்சியான இரும்புத்‌ தண்ட 
வாளத்தினைப்‌ பயன்‌ படுத்துவது நல்லது. 


தலைமிசைக்‌ கம்பி அமைப்பு (0787136804 0௦1400101 3340ம்‌ : 
600 வோல்ட்டு மின்னழுத்தத்திற்கு மேலான மின்னழுத்தத்தில்‌ 
இயங்கும்‌ (1) மாறுதிசை மின்னோட்டம்‌ (11) நேர்மின்னோட்ட 
இரயில்‌ வண்டிகளுக்கும்‌, நேர்மின்னோட்ட சாலை இருப்பூர்தி 
களுக்கும்‌ (11௨௭ ௮3/5), மின்னூர்தி வண்டிகளுக்கும்‌ (17011638) பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. இந்த அமைப்பில்‌ இருப்புப்பாதையின்‌ தடம்‌ 
(17801 7811), மின்னோட்டம்‌ திருப்பிச்‌ செல்லப்‌ பயன்படுகிறது. 
தலைமிசைக்‌ கம்பியிலிருந்து இரயில்‌ வண்டியின்‌ மேற்கூரைப்‌ 
பகுதியில்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. நழுவுறும்‌ தொடுவித்‌ திரட்டல்‌ 
(511410 2 0௦0180 ௦௦01160101) மூலம்‌ மின்னோட்டம்‌ திரட்டப்படுகிறது. 
தலைமிசைக்கம்பிக்கும்‌, மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்‌ உறுப்புக்கும்‌, நல்ல 
மின்தொடர்பு இருக்கவேண்டுமானால்‌, தலைமிசைக்கம்பியின்‌ 
மட்டம்‌, தரைமட்டத்திலிருந்து எல்லா இடங்களிலும்‌ ஒரே 
அளவான உயரத்தில்‌ இருக்கும்படி அமைக்கப்பட வேண்டும்‌. 
ஆகவேதான்‌ ஒரு கம்பத்திற்கும்‌, மற்றொரு கம்பத்திற்கும்‌ இடையே 
யுள்ள இடைத்தூரம்‌ (8081) சிறுமமாக இருக்கிறது. இதனால்‌, கம்பி 
யின்‌ இழுவிசையினால்‌ (165100) ஏற்படும்‌ சதொய்வும்‌ குறைகிறது. 


மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்‌ அமைப்பு இரயில்‌ வண்டி உயர்வேகங்‌ 
களில்‌ செல்லும்பொழுது, தரைமட்டத்திலிருந்து தொடுகம்பிக்கு 
இடையேயுள்ள உயரமட்டத்தில்‌ வேவ்வேறு இடங்களில்‌ ஏற்படும்‌ 
சிறு வேறுபாடுகளுக்‌ ' கேற்றவாறு சரிசெய்து கொள்ளக்கூடிய 
நெளியுந்‌ தன்மையுடையதாயிருக்க வேண்டும்‌. மேலும்‌ எல்லா 
வேகங்களிலும்‌, தொடுகம்பியுடன்‌ ஒரே மாதிரிமான அழுத்த 
முடையதாயிருந்து, தீப்பொறியற்ற மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்‌ 
கிடைக்கும்படி நெகிழ்வுடையதாக இருக்கவேண்டும்‌. மின்னோட்டத்‌ 
திரட்டல்‌ வகைகள்‌ பின்வருமாறு : 


மின்‌ முறை இழுப்பு 981 


(1) மின்னூர்தித்‌ திரட்டல்‌ (720118 ௦1160101) : மின்னூர்தி 
வண்டிகள்‌ (201183) 60585), சாலை இருப்பூர்தி வண்டிகள்‌ 
(௨5) போன்றவைகள்‌ இம்‌ முறையில்‌, சாலை மட்டத்தி 
லிருந்து சுமார்‌ 6-7 மீட்டர்‌ உயரத்தில்‌ தொங்கவிடப்பட்ட 
தலைமிசைக்‌ கம்பியிலிருந்து மின்திறனைப்‌ பெறுகின்றன. இது 
கருங்கலத்தினால்‌ (ஐய 0௦181) செய்யப்பட்ட வரிப்பள்ளச்‌ சக்கரம்‌ 
(2௦௦806 34௦81) அல்லது கரி தடவப்பட்ட நழுவல்‌ கட்டையா 
லானது. இந்த நழுவல்கட்டை அல்லது வரிப்பள்ளச்‌ சக்கரம்‌ 
நீண்டதும்‌ மெல்லியது 
மான மின்னூர்திக்‌ 
கம்பத்தின்‌ (17011 
ற௦186) ஒரு நுனியில்‌ 
பொருத்தப்‌ பட்டிருக்‌ 
கும்‌. இக்‌ கம்பத்தின்‌ 
மற்றொரு நுனி 
வண்டிக்‌ கூரையின்‌ 
மேல்‌ பொருத்தப்பட்‌ 
டுள்ள சுழல்‌ மூட்டு 


ழை 


தாது 6௨௪) 


- மினனூ£திககமமி 
(ஈ8௦டட₹ஈ ௨188) 





அ மினனூதிச்சககரம 
(*8௦டட 84 84650) 


(5915611102 6886) 
ர்‌ ன்‌ 

உன்‌ திருகி" இலம்‌ படம்‌ 2-59, 
கும்படி அமைக்கப்பட்‌ மின்னூர்தித்‌ திரட்டல்‌ 


டுள்ளது. இக்‌ கம்பம்‌ இங்ஙனம்‌ ஊசலாடும்படி அமைக்கப்பட்‌ 
டுள்ள்‌ தாக, மிண்னூர்திக்‌ கம்பி, சாலை இருப்பூர்‌ திப்பாதையின்‌ 
மையத்தில்‌ துல்லியமாக இருக்கும்படி அமைக்கப்பட வேண்டிய 
அவசியமில்லை. இம்‌ முறையில்‌ தொடுகம்பியிலிருந்து நல்ல 
மின்னோட்டத்‌ திரட்டலினைப்‌ பெற, சரியான தொடு-அழுத்தம்‌ 
(௦0௦480 றா₹55ப76) தேவை. வரிப்பள்ளச்‌ சக்கரத்திற்கு 10 கிலோ 
கிராம்‌ தொடு-அழுத்தமும்‌, நழுவல்‌ கட்டைக்குச்‌ சுமார்‌ 17 கிலோ 
கிராம்‌ தொடு-அழுத்தமும்‌ தேவைப்படுகிறது. இத்தொடு- 
அழுத்தம்‌ சுருள்‌ வில்களின்‌ -($றா1ற25) மூலம்‌ பெறப்படுகிறது. 
மின்னூர்தி வண்டிகளுக்கு இரு கம்பிகள்‌ தேவைப்படுவதினால்‌, 
இரண்டு மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்கள்‌ பயன்‌ படுத்தப்படுகின்‌ றன. 
பொதுவாகக்‌ குறைந்த வேகங்களில்‌ (24 முதல்‌ 82 கி.மீ./மணிவரை) 
செல்லும்‌ வண்டிகளுக்கு இந்த வகை மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்‌ 
அமைப்பு தகுதியானது. வண்டியின்‌ வேகம்‌ இதற்குமேல்‌ அதிகரித்‌ 
தால்‌, தலைமிசைக்கம்பிப்‌ பிடிப்பிலிருந்து சக்கரம்‌ குதித்தோடி, 
மின்தொடர்பு அறுபட தேரிடும்‌. வண்டியின்‌ போக்குதிசையினை 
மாற்றுவதற்கு, இந்த மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்‌ அமைப்பினை 
180”-க்குச்‌ சுழற்ற வேண்டும்‌, 


982 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


(1) வில்‌-திரட்டல்‌ (8௦8 0௦11600௦0: சாலை இருப்பூர்தி 
வண்டிகளுக்கான மின்னோட்ட திரட்டல்‌ இத்தகைய அமைப்பின்‌ 
மூலமாகவும்‌ பெறப்படுகிறது. இது 0:6 அல்லது 0:9 மீட்டர்‌ 
அகலமுடைய வில்வடிவ மெல்லிய உலோகத்‌ துண்டினால்‌ (பஜ்ர்‌ 
6481 91120) ஆனது. இந்த வில்‌-திரட்டல்‌ கம்பி, அலுமினியம்‌, 
தாமிரம்‌ அல்லது கரி ஆகியவற்றினால்‌ செய்யப்பட்டது. தலை 
மிசைக்‌ கம்பியில்‌ தேய்மானமிராமல்‌ இருக்கும்‌ பொருட்டு, இந்த 
வில்‌ திரட்டல்‌ கம்பித்துண்டு மென்மையான உலோகத்தினால்‌ 
செய்யப்பட்டிருக்கும்‌, தலைமிசைக்‌ கம்பியுடன்‌ தொடர்புற்றிருக்‌ 
கும்படி, இந்த வில்‌ வடிவத்துண்டினை, வண்டிக்‌ கூரையின்‌ மேல்‌ 
பொருத்தப்பட்டுள்ள இரு கம்பங்களின்‌ நுனியில்‌ படம்‌ 2260-ல்‌ 
காட்டியபடி பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. வண்டி செல்லும்‌ சாலை 
இருப்பூர்‌ திப்‌ பாதைக்கு இருமருங்கிலும்‌ தொடு கம்பி பக்கவாட்டில்‌ 

தொரடுகம்பி 
( மேலாக பத 









ஆ ழ்‌ ச எங்ட, ம்‌ ரர்‌ 
ம்பம்‌ ்‌ ட 
கா) “வு 
ட (62) 
பெணடிஸமின்‌ சூரை " 
(௧௩ 8000. க்‌ 
படம்‌ 2:60. 
வில்‌ திரட்டல்‌ 


ச்‌ 


இயங்குவதற்கேற்ப (181678! 10074)  கம்பங்களின்‌ நீளம்‌ 
போதிய அளவுடையதாயிருக்கும்‌. நல்ல மின்தொடர்புக்குதி 
தேவையான மேல்‌ நோக்கிச்‌ செல்லும்‌ அழுத்தம்‌ (மறளகாம்‌ றர05- 
௪) சுருள்‌ வில்களின்‌ மூலம்‌ பெறப்படுகிறது. தலைமிசைக்‌ 
கம்பியின்‌ பிடிப்பிலிருந்து, குதித்துச்‌ செல்லாதவாறு இந்த மின்‌ 
.னோட்டத்‌ திரட்டவமைப்பு இருப்பதால்‌, உயர்‌ வேகங்களில்‌ வண்டி 
களை ஓட்ட முடிகிறது. எனினும்‌ தலைமிசைக்‌ கம்பி, சாலை 
இருப்பூர்திப்‌ பாதைக்கு மையத்தில்‌ இருக்கும்படி துல்லியமாக . 
அமைக்கப்பட வேண்டும்‌. எனினும்‌, வில்‌ திரட்டல்‌ கம்பித்துண் டின்‌ 
ஒரே இடத்தில்‌ பட்டும்‌ தேய்மானம்‌ இருப்பதைத்‌ தவிர்க்கும்‌ 
பொருட்டு, தலைமிசைக்‌ கம்பி, வில்‌ திரட்டல்‌ கம்பித்‌ துண்டின்‌ 
மையத்திலிருந்து சுமார்‌ 15 செமீ, வலது இடது புறமாக மாறி 
மாறி ஆட்டங்‌ கொடுக்கும்படி (5%௨2207௦௦) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
வண்டி முன்னோக்கிச்‌ செல்வதற்கும்‌ ஏற்றவாறு தனித்தனியான 
மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்கள்‌ உள்ளன. 


மின்முறை இழுப்பு 284 


(014) பேன்டோ கிராப்‌ (7௧ற:௦தகற॥) என்னும்‌ ஐங்கோண 

வடிவக்‌ கம்பிச்‌ சட்டத்‌ திரட்டல்‌ 

மின்‌ இழுப்புமுறைப்‌ பணிக்கு உயர்‌ வேகமும்‌ (100 முதல்‌ 
125 கி.மீ//மணி வரை), அதிக மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்‌ அளவும்‌ 
(2000 ஆம்பியர்‌ முதல்‌ 8000 ஆம்பியர்‌ வரை) தேவைப்படுகின்‌ றன. 
இப்படிப்பட்ட பணிக்கு இந்த மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்‌ வகை 
சிறந்தது. ஆனால்‌ வில்‌ திரட்டலின்‌ சடத்துவத்தினால்‌ (181118) 
வில்‌ திரட்டல்‌ அமைப்பு இப்‌ பணிக்கு உகந்ததாயில்லை. *பேன்டோ 


கிராப்‌'' என்னும்‌ கம்பிச்‌ சட்டம்‌ வண்டிக்‌ கூரையின்மேல்‌ 

பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. தலை ண்ட 

மிசைக்‌ கம்பியுடன்‌ தொடர்‌ ப ட்ட 
னன ணவ! 2 





புற்றிருக்கும்‌ பொருட்டு, சுமார்‌ 
1:2 மீட்டர்‌ நீளமுள்ள நழுவல்‌ 
கட்டை (811812 8106), கம்பிச்‌ 
சட்டத்தின்்‌மேல்‌' (பொருத்தப்‌ 
பட்டுள்ளது, இந்த நழுவல்‌ 
கட்டை சற்றே மேல்வாட்ட 
வளைவினையுடையது. இதன்‌ 
மேற்புறம்‌ தேய்வுறும்‌ மெல்லிய 
தாமிரத்தகட்டுத்‌ துண்டினால்‌ 
(௦00௦ ஊர) ஆனது. இத்‌ 
துண்டுகள்‌ தேய்வுற்று அழித்‌ 
தால்‌, மீண்டும்‌ புதுப்பித்துக்‌ 
கொள்ளலாம்‌. திரட்டல்‌ மின்னோட்ட அளவினைப்‌ பொநுத்து 
ஒன்று அல்லது இரண்டு நழுவல்‌ கட்டைகள்‌ பயன்படுத்தப்படு 
கின்றன. தலைமிசைக்கம்பியுடன்‌ நல்ல.மின்தொடர்பு பெற போதிய 
மேல்நோக்கிச்‌ செல்லும்‌ அழுத்தம்‌ (பரக்‌ நாமா) தேவை. 
ஒற்றை நழுவல்‌ கட்டைக்கு 10 கிலோ கிராமும்‌, இரட்டை நழுவல்‌ 
கட்டைக்கு 30 கிலோ கிராமும்‌ அளவுள்ள தொடு-அழுத்தம்‌ 
000௧௦௩ நாமாச) தேவை. மென்மையாகவும்‌, உயர்விறைப்பு 
வலிமையுடைய தாகவும்‌ இருக்கும்‌ பொருட்டு, இந்தப்‌ பேன்டோ 
கிராப்‌ எஃகுக்‌ குழாய்களினால்‌ பிணைக்கப்பட்ட ஐங்கோண வடிவக்‌ 
கம்பிச்‌ சட்டங்களினால்‌ ஆனது, பேன்டா கிராபினைக்‌ கீழ்க்கண்ட 
முறைகளில்‌ மேல்நோக்கி உயர்த்தவும்‌, கீழே இறக்கவும்‌ செய்ய 
முடியும்‌ : 

(0) காற்து ஏத்றம்‌ (ஸர ஈவ்‌) புவியீர்ப்பு இறக்‌ கம்‌ (நாலர்பு 
1௦2120). 


படம்‌ 261, 
பேன்டோ கிராப்‌ (63160 தார) 


(4) காற்று ஏற்றம்‌, சுருள்வில்‌ இறக்கம்‌ (30118 1992 160)- 


994 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
(1/4) சுருள்வில்‌ ஏற்றம்‌, காற்று இறக்கம்‌. 


பேன்டோகிராபினை உயர்த்துவதற்குப்‌ பெரும்பாலும்‌ அமுக்கிய 
காற்றே (0௦65860 &12) பயன்படுத்தப்படுகிற்து. 


இம்‌ முறை மின்னோட்ட அமைப்பினால்‌ கீழ்க்கண்ட நன்மைகள்‌ 


உண்டாகின்‌ றன. ) 


(1) வண்டிகளை முன்னும்‌ பின்னுமாக இரு திசைகளில்‌ 
செல்லும்படி இயக்க முடிகிறது. 


(11) தலைமிசைக்‌ கம்பியுடன்‌ இத்‌ த மின்னோட்டத்‌ திரட்ட 
லமைப்பு உயர்வேகங்களிலும்‌ மின்தொடர்பு கொண்டிருக்கும்‌, 
மற்ற அமைப்பைப்போல்‌ குக்தகாடி தொடர்பறுந்துவிடும்‌ 
நிலைமை ஏற்படுவதில்லை. 


(ஸ்‌) வரிப்பள்ளம்‌' கொண்ட மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்‌ 
அமைப்பு, இந்த வகை அமைப்பில்‌ இல்லையாதலால்‌, தலைமிசைக்‌ 
கருவியினை எளிதாக அமைக்க முடிகிறது. 


(19) வண்டி ஓட்டுபவரின்‌ அறையிலிருந்து இந்த வகைத்‌ 
திரட்டல்‌ அமைப்பினை, எளிய முறையில்‌ உயர்த்தியும்‌ இறக்கியும்‌ 
கட்டுப்படுத்த முடிகிறது. 


தலைமிசைக்‌ கருவிகளின்‌ அமைப்பு : 
சாலை இருப்பூர்திகள்‌ : மின்னூர்தி வண்டிகள்‌: 
சாலை இருப்பூர்தி, மின்னூர்தி போன்ற பணிகளுக்கு 
அமைக்கப்படும்‌ தலைமிசைக்‌ கருவிகள்‌ கீழ்க்கண்ட ஒழுங்குமுறை 
விதிகளுக்குட்பட்டிருக்க வேண்டும்‌ : 


(1) சாலை மேற்பரப்பிலிருந்து, மின்னூர்திக்‌ கம்பியின்‌ உயரம்‌ 
5:18 மீட்டருக்கு மேற்பட்டிருக்க வேண்டும்‌. 


(11) இரு கம்பங்களுக்கு இடையேயுள்ள தூரம்‌ 96:576 மீட்ட 
ருக்கு மிகையாகாமல்‌ இருக்கவேண்டும்‌. 


(14) ஒவ்வொரு மின்னூர்திக்‌ கம்பியும்‌ பல பிரிவுகளாகப்‌ பிரிக்‌ 
கப்பட்டும்‌, அப்படிப்‌ பிரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிரிவின்‌ நீளம்‌ 
0:8 கி. மீட்டருக்கு மிகையாகாமலும்‌ இருக்கவேண்டும்‌. ' இரு 
பிரிவுகள்‌ கொண்ட ஒவ்வொரு சுற்றதருக்கும்‌ ஒரு நெருக்கடி 
இணைப்பி (6100260037 891100) இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்‌. 


மின்‌ முறை இழுப்பு 985 


மின்னூர்திக்‌ கம்பிகள்‌, குளிர்ந்திருக்கும்போதே இழுக்கப்பட்ட 
தாமிரம்‌ (௨ம்‌ பாகம 0000௦), கேட்மியத்‌ தாமிரம்‌ (௦00010 
௦02080) அல்லது சிலிகோ-வெண்கலம்‌ ($11100-070026) போன்ற 
உலோகக்‌ கலவையினால்‌ ஆனவை. இந்தக்‌ கம்பியின்‌ குறுக்கு 
வெட்டுப்‌ பரப்பு படம்‌ 2-02-ல்‌ காட்‌ ட இ 


டியபடி வரிப்பள்ள வடிவம்‌ கொண் ட 
டது. இதனுடைய பரப்பு 80 சதுர ்‌ | 
கி.மீட்டர்‌. சாலையின்‌ இரு மருங்கிலும்‌ ஆ 

பணி 


கம்பங்கள்‌ ஒன்றையொன்று எதிர்‌ 
தோக்கிய வண்ணம்‌ அமைக்கப்பட்‌ 
டிருக்கும்‌. இங்ஙனம்‌ எதிரிடையாக 
அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இரு கம்பங்‌ 
களுக்கிடையே குறுக்குவாட்ட 
இடைத்தூரக்கம்பி (1721812782 8028 
ும2) பற்றி- இழுத்துக்‌ காட்டப்பட்‌ 
டிருக்கும்‌, இக்‌ கம்பி துத்தநாகப்‌ படம்‌ 3-62. : 
பூச்சிடப்பட்ட எஃகினால்‌ ஆனது. 
மின்னூர்திக்‌ கம்பிகளைத்‌ தாங்கிப்‌ 
பிடிக்க இந்தக்‌ குறுக்குவாட்ட 
இடைத்தூரக்‌-கம்பி உதவுகிறது. இது கருங்கலக்காது (தயா ௦1௨1 
68) உடன்‌ திருகிடப்பட்டுள்ள்‌ எஃகு மரையாணி மூலம்‌ 
மின்னூர்திக்‌ கம்பியுடன்‌ பிணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இடைத்தூரக்‌ 
கம்பியுடன்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌ தொங்கிகளுடன்‌ (3த0ர8) 
இதந்த மரையாணி இறுதியாய்ப்‌ பிடிக்கப்பட்டிருக்கும்‌. கம்பங்களுக்‌ 
கும்‌ இடைத்தூரக்கம்பி (8030 172) களுக்கிடையே மின்காப்பிடப்‌ 
பட்டுள்ளது. மரையாணிக்கும்‌ தொங்கிகளுக்குமிடையே போது 
மான மின்காப்பு உண்டு, 






மீன்னூர்திக்‌ கம்பியின்‌ 
குறுக்கு வெட்டுப்‌ பரப்பு 


நேரான இருப்பூர்திப்‌ பாதையில்‌, இடைத்தூரக்கம்பியின்‌ 
உயரம்‌, மின்னூர்திக்‌ கம்பிகளின்‌ உயரத்தினைவிட அதிகமாக 
இருக்கும்‌, ஆனால்‌ வளைவுகளில்‌, தொங்கிகளைத்‌ தாங்கிக்கொண் 
டிருக்கும்‌ இடைத்தூரக்‌ கம்பியின்‌ உயரமும்‌, மின்னூர்திக்கம்பியின்‌ 
உயரமும்‌ ஒரே மட்டத்தில்‌ இருக்கும்‌. எனவே, வளைவுகளில்‌ 
இழுப்புத்‌ தொங்கிகள்‌ (றய! ௦475) என: வழங்கப்படும்‌ தனிச்‌ 
சிறப்பு வாய்ந்த தொங்கிகள்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌, இந்த வகை 
மின்வசதி அமைப்புக்கு *இடைத்தூரக்கம்பி அமைப்பு முறை” 
(8080 9176 0௦0507021100) எனப்படும்‌. வளைவுதாங்கி புய அமைப்பு 
(0220%61 8110 ௦01812401100) என மற்றொரு வகையுமுண்டு. இந்த 
வகையில்‌ சாலையின்‌ ஒரு பக்கத்தில்தான்‌ கம்பங்கள்‌ தடப்பட்டிருக்‌ 
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886 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


கும்‌. வளைவுதாங்கிகள்‌  இடைத்தூரக்‌ கம்பியினேத்‌ தாங்கிப்‌ 
பிடித்திருக்கும்‌, 


இருப்புப்பாதைப்‌ பணிகளுக்கான மின்னோட்டத்‌ திரட்டல்‌ 
அமைப்பில்‌ ஐவரைக்கம்பிச்‌ சட்டம்‌ (ற௨01௦தகற11) இருப்பதால்‌, 
தலைமிசைக்கம்பி சிறிதளவு தொய்வுடன்‌ தான்‌ தொங்கவிடப்பட்‌ 
டிருக்கும்‌. குறுகிய இடை த்தூர நீளங்கொண்ட (8071 824௨ 120211) 
கம்பியினைப்‌ பயன்படுத்துவதன்‌ மூலம்‌, கம்பியின்‌ இழுப்புவிசை 
சிறுமமாக இருக்கும்படிச்‌ செய்யலாம்‌, அதாவது சங்கிலியக்‌ கம்பி 
(௦கட்கரு எரா) அல்லது செய்திக்கம்பியின்‌ (0005860ஜர ஏரர்வ) 
மூலம்‌ குறிப்பிட்ட குறுகிய அளவு நீளமுடைய இடைத்தூரங்களில்‌ 
(9 முதல்‌ 4:5 மீட்டர்‌ வரை) விழுவிகளை (0010618) அமைத்து 
தலைமிசைக்‌ கம்பியினைப்‌ படங்கள்‌ 2-09, 2-04-ல்‌ காட்டியபடி 
தாங்கிப்‌ பிடித்திருக்கும்படி அமைக்கவேண்டும்‌. சங்கிலியக்கம்பிக்‌ 
கும்‌ அதனைத்‌ தாங்கும்‌ கம்பத்திற்குமிடையே மின்காப்பிடப்பட்‌ 
டிருப்பதால்‌, மின்னூர்திக்‌ - கம்பிகளுக்கு மின்காப்பிடப்பட்ட 
டுதாங்கிகள்‌ (182218) தேவையில்லை. 


பொதுவாகச்‌ சங்கிலியக்‌ கம்பி அமைப்பு இரு வகைப்படும்‌: 
ஒன்று ஒற்றைச்‌ சங்கிலியம்‌ (810216 ௦ேரறகாரு); மற்றொன்று 
கூட்டுச்‌ சங்கிலியம்‌ (௦௦01001ப1ம்‌ 08121௨0ர). ஒற்றைச்‌ சங்கிலிய 
வகையில்‌ 7 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட, முறுக்கிழைகளினால்‌ 
(5178005) ஆன எஃகுக்‌ கம்பி அல்லது கேட்மியத்‌ தாமிரக்‌ கம்பி 
குளிர்‌ ந்திருக்கும்போதே இழுக்கப்பட்ட தாமிர மின்னூர்திக்‌ கம்பி 
யினை விழுவிகளின்‌ மூலம்‌ தாங்கிப்‌ பிடிக்கப்பட்டிருக்கும்‌. மின்‌ 
னூர்திக்‌ கம்பிக்கு: நடுவில்‌ இந்த விழுவிகள்‌ சமமான இடை 
வெளித்‌ தூரத்தில்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. இந்த” அமைப்பில்‌ 
படம்‌ 2-69-ல்‌. காட்டியபடி இரு கம்பங்களுக்கு இடையேயுள்ள 
இடைத்தூரம்‌ 45 மீட்டர்‌ முதல்‌ 90 மீட்டர்‌ வரை இருக்கும்‌, 
அதன்‌ தொய்வு 1 மீட்டர்‌ முதல்‌ 2 மீட்டர்‌ வரை இருக்கும்‌. 
விழுவிகளுக்கு இடையேயுள்ள இடைத்தூரம்‌ 8 மீட்டர்‌ முதல்‌ 
5 மீட்டர்‌ வரை இருக்கும்‌, வளைவான இருப்புப்‌ பாதைகளில்‌ 
குறுகிய நீளமுடைய இடைத்‌ தூரங்கள்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌. 
இப்படிப்பட்ட வளைவான இடங்களில்‌ மின்னூர்திக்‌ கம்பி இழுப்‌ 
புக்‌ கம்பிகளால்‌ (ய11 08 91265) பற்றி இழுத்துப்‌ பிடிக்கப்பட்டிருக்‌ 
கும்‌. தொடுகம்பி (௦௦11801 ஏம௦) இயல்பான உயரம்‌ 85-65 மீட்ட 
ராக இருக்கும்‌, சிறும உயரம்‌ 4:02 மீட்டர்‌ போக்கு வரவு 
அடர்த்தி (17214௦ 822) குறைவாயுள்ள இடங்களில்‌ ஒற்றைச்‌ 
சங்கிலிய அமைப்பு பயன்படுத்த்ப்படுகிறது. போக்குவரவு . 
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அடர்தீதி அதிகமாக உள்ள இடங்களில்‌ கூட்டுச்‌ சங்கிலிய 
அமைப்பு முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அமைப்பில்‌ ' 
செங்குத்துத்‌ தளத்தில்‌ (௭11௦௨1 ற18॥௦) பொருத்தப்பட்ட மூன்று 
கம்பிகள்‌ உள்ளன. படம்‌ 2-64-ல்‌ காட்டியபடி மேலே உள்ளது 
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மீன்னுர்கிக் கம்பி 
(மவ மட்ட) 
படம்‌ 2-64. 


கூட்டுச்‌ சங்கிலிய அமைப்பு 


சங்கிலியக்‌ கம்பி. நடுவிலுள்ளது இடைநிலைச்‌ சங்கிலிக்‌ கம்பி 
(1ஈ467ா604௧16 081௪0௫). கீழே இருப்பது மின்னூர்திக்‌ கம்ப 
அல்லது தொடு கம்பி, மேலேயுள்ள சங்கிலியக்‌ கம்பிக்கும்‌ ஆதாரக்‌ 


209 மின்னாற்‌றலின்‌ பயன்‌ . 


கம்பத்திற்குமிடையே மின்காப்பிடப்பட்டுள்ளது. இடைநிலைச்‌ 

-சங்கிலியக்‌. கம்பி மேலும்‌ கீழுமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள . விழுவி. 
களின்‌ மூலம்‌ தாங்கிப்‌ பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மின்னூர்திக்‌ கம்பி, 

தானாகவே இயங்கி இறுகும்‌ அமைப்பின்‌ (௧௦(௦211௦ 41ஐ111காம்டிர 

68) மூலம்‌, நிலையான இழுவிசையுடன்‌ நிலை நிறுத்தப்படுகிறது 

தொடு கம்பி, ; சங்கிலியக்‌ கம்பிகள்‌ ஆகியவை தொடர்ந்திராமல்‌ 
பல பிரிவுகளாகப்‌ பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பிரிவும்‌ ஆதாரக்‌ கம்பத்‌ 

துடன்‌ நிலை நிறுத்தப்படுகிறது. 


மின்னூர்திக்‌. அர்வ்பின்‌ தொய்விளனையும்‌ இழு விசையினையும்‌ 
கணக்கிடல்‌ : 
2-15. துணை மின்நிலையங்களுக்கு மின்னூட்டமளிக்கும்‌_செலுத்தத்‌ 
தொடர்கம்பிகள்‌ (180௭188101 1105 1௦ 7260 809642%10108) 


இருப்புப்பாதை வழியாக சிலஈதுணை மின்‌ நிலையங்கள்‌ அமைக்‌ 
கப்பட்டுள்ளன. இந்தத்‌ துணை மின்‌ நிலையங்களுக்கு மின்னூட்ட 


செலுத்தத்‌ தொம்‌ கம்பிகள்‌. 





-அவ்த்மன்‌ நவர்்தப்பன்‌ நிவரத்த பான்‌ 
்‌ யி கடல்ல ககக 


படம்‌ 2-65, 
செலுத்தல்‌ மின்தொடர்கம்பிகள்‌ 


மளிக்கும்‌ பொருட்டு இரண்டு செலுத்தத்‌ தொடர்கம்பிகள்‌ 
(1ர88யப்‌55101 110257 இருப்புப்பாதைக்கு இணையாக அமைக்கப்‌ 
படும்‌. இரு வித கம்பிகளின்‌ வழியாகவும்‌ மின்னோட்டம்‌ பாய்ந்து, 
துணை மின்நிலையங்களுக்கு மின்னூட்டம்‌ அளிக்கிறது. இரு 
கம்பிகளில்‌ ஏதேனும்‌ ஒரு கம்பி பழுதுபட்டால்‌, மறு கம்பியின்‌ 
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வழியாக மின்னூட்டம்‌ வழங்கப்பட்டு, இரயில்வேப்‌ பணிகளுக்கு 
எவ்வித தடையுமில்லாமல்‌ தொடர்ந்து மின்திறன்‌ அளிக்க 
முடிகிறது. இக்‌ காரணத்தினால்‌ தான்‌ இரு செலுத்தல்‌ மின்தொடர்‌ 
கம்பிகள்‌ அமைக்கப்படுகின்றன. இயல்பான நிலையில்‌ இரு கம்பி 
களிலும்‌ மின்னோட்டம்‌ செல்வதால்‌, மொத்த மின்னோட்டத்தில்‌ 
பாதி அளவே ஒவ்வொரு கம்பியிலும்‌ பாயும்‌. ஏதேனும ஒரு கம்பி 
யில்‌ பழுது ஏற்பட்டால்‌, மற்றொரு கம்பியில்‌ முழு மின்னோட்டம்‌ 
பாயும்‌, ஆகவே ஒவ்வொரு கம்பியின்‌ குறுக்களவும்‌ இந்தப்‌ பெரும 
மின்னோட்ட அளவினைத்‌ தாங்கும்படி இருக்கவேண்டும்‌. படம்‌ 
2-09 இந்த அமைப்பு முறையினை விளக்குகிறது. 


சிற்சில சமயங்களில்‌ மின்‌ வாரிய அமைப்பில்‌ உள்ள வலை- 
துணை மின்‌ நிலையங்களிலிருந்து (1ம்‌ 8081811008), மிகை உயர்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ (62172 11120. (605100) கொண்ட மின்‌ தருவி கிடைக்கு 
மானால்‌, மின்முறை' இழுப்புப்‌ பணிக்குத்‌ தேதேவையான சங்கிலிய 
மின்ன முத்தம்‌ (081₹11கார 1018126) தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றி மூலம்‌ 
பெறலாம்‌. எடுத்துக்காட்டாக மூவுந்தி (1117௦6 ற௨55) 110 கிலோ 
வோல்ட்‌ மின்னழுத்தத்திலிருந்து 25 கிலோ வோல்ட்டு ஒருந்தி 
மாறுதிசை மின்னோட்டத்தினைப்‌ , பெற்று மூன்று துணை-மின்‌ 
நிலையங்களுக்கு எப்படி வழங்கப்படுகிறது என்பது படம்‌ 9-66-ல்‌ 
காட்டப்பட்டுள்ள து. 
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மூன்று துணை மின்நிலையங்கள்‌ 


மூன்று துணை மின்‌ நிலையங்கள்‌ சுமார்‌ 60 நி.மீ, இடைவெளி 
யில்‌ ஆரம்பப்‌ பகுதியிலிருந்து முறையே 380 கி.மீ , 150 கி.மீ: 
. தூரத்தில்‌ அமைக்கப்பட்டுள்ளன; ஒருத்திச்‌ கல்யலிடள சமதி&ை 


990 மின்னாற்றலீன்‌;பயன்‌ 


யில்‌ கொணரும்‌ பொருட்டு, வெவ்வேறு உந்திகளில்‌ இத்‌ துணை 
மின்‌ நிலையங்கள்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ளன. முதல்‌ துணை மின்‌ 
நிலையம்‌ சிவப்பு-மஞ்சள்‌ உந்திகளுக்கு இடையிலும்‌, மூன்றாவது 
துணைமின்‌ நிலையம்‌ நீலம்‌-சிவப்பு உந்திகளுக்கு இடையிலும்‌ 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்ஙனம்‌ அருகில்‌ உள்ள மூன்று 
துணை மின்‌ நிலையங்கள்‌ வெவ்வேறு உத்திகளில்‌ இணைக்கப்பட்‌ 
டிருப்பதால்‌, ஒவ்வொரு துணைமின்‌ நிலையத்தில்‌ கிடைக்கும்‌ 
சங்கிலிய மின்னழுத்தமாகிய 26 கிலோ வோல்ட்டு மின்தொடர்க்‌ 
கம்பி தனித்தே இயங்கவேண்டும்‌: இந்த 25 கிலோ வோல்ட்டு 
மின்தொடரினைப்‌ பிரிக்கும்‌ பொருட்டு, துணைமின்‌ நிலையங்கள்‌ 
1-க்கும்‌ 2-க்குமிடையில்‌ இரு பிரிவு மின்காப்பு வகை (14௦ 8௦0110 
1220181௦ ௫06) தடு நிலைப்‌ பிரிவு (ஈ611781 860100) உள்ளது. இந்த 
அமைப்பு நான்கு கோச்சுகள்‌ (0௦80065) கொண்ட இரட்டை 
யூனிட்டு (4௦16 மார்‌) இயக்கத்திற்கு உகந்தது. அதேபோல்‌ 
துணைமின்‌ நிலையங்கள்‌ 2-க்கும்‌ 9-க்குமிடையே மேற்சென்று 
கவிந்திருக்கும்‌ வகை (01761]8ற 136) நடுநிலைப்‌ பிரிவு உள்ளது. 
இத்த அமைப்பு இரட்டைத்தலை கொண்ட இசயில்‌ வண்டிகள்‌ 
(8௦16 நகேம்‌€ம்‌ ரகம) இயங்க உதவும்‌. 


2-16. இழுப்புப்‌ பணிக்கான துணை மின்‌ நிலையங்கள்‌ (5008181105 
£01 17801100) 


இழுப்புப்‌ பணிக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ மின்னாற்றலினைத்‌ துணை 
மின்‌ நிலையங்களிலிருந்து மிகுந்த திறமையுடன்‌ கட்டுப்படுத்த 
லாம்‌. ஒருந்தி மின்வசதி அமைத்தலிலும்‌, மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 
குறிப்பிட்ட வரம்புகளுக்குள்‌ இருப்பதற்காகத்‌ துணைமின்‌ நிலையங்‌ 
“கள்‌ தேவைப்படுகின்றன. அப்படிப்பட்ட துணை மின்‌ நிலையங்கள்‌, 
மின்‌ தருவி அமைப்பின்‌ இயல்பு மின்வசதி அமைத்தலின்‌ வகை 
ஆகியவற்றினைப்‌ பொறுத்திருக்கும்‌, இயல்பான அலைவெண்ணில்‌ 
இயங்கும்‌ ஓருந்தி மாறுதிசை மின்னோட்ட அமைப்பில்‌ உள்ள 
துணை மின்‌ நிலையங்கள்‌, பகிர்வுத்‌ துணை மின்‌ நிலையங்களைப்போல்‌ 
(ப19471்5பரக்மறு ஊட்கர்கரர்மாடி) இருக்கும்‌. ஆனால்‌ நேர்மின்னோட்ட 
வகை அல்லது குறைந்த அலைவெண்ணில்‌ இயங்கும்‌ ஓருந்தி 
மாறுதிசை மின்னோட்ட வகை துணை மின்நிலையங்களில்‌ தனிப்‌ 
பட்ட சாதனங்களும்‌ தேவைப்படும்‌, அப்படிப்பட்ட துணை 
மின்‌ திலையங்களைப்‌ பற்றிப்‌ பார்ப்போம்‌. ்‌ 


(அ) நேர்மின்னோட்ட துணை மின்நிலையம்‌ ; இத்‌ துணை மின்‌ 
நிலையங்களுக்குத்‌ தேவையான சாதனங்கள்‌ மின்மாற்றி, பாதரச 


மின்முறை இழுப்பு ௨91 


வில்‌ நிவர்த்திப்பான்‌, சுழல்‌ அல்லது ஒத்தியங்கு போக்கு மாற்றி 
(₹0%௦197 ௦7 89/001701009 00016122) பாதுகாக்க உதவும்‌ கருவிகள்‌, 
அளத்தல்‌ கருவிகள்‌ போன்றவை. பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்‌ 
மாற்றி ஒரு தாழ்வடுக்கு வகை, இது உயர்மின்னழுத்தத்தைத்‌ 
தேவையான அளவுக்குக்‌ குறைத்து, நிவர்த்திப்பான்‌ (6௦14167) 
அல்லது போக்கு மாற்றி (௦௦௩761161) மூலம்‌ மாறுதிசை மின்னோட்‌ 


டத்தினை நேர்மின்னோட்டமாக்கி இழுப்புப்‌ பணிக்குத்‌ தேவைப்‌ 


படும்‌ மின்னழுத்த அளவில்‌ மின்னேட்டம்‌ செலுத்துகிறது. 


(ஆ) குறைந்த அலைவெண்ணில்‌ இயங்கும்‌ .ஒருந்தி மாறுதிசை 
மின்னோட்டத்‌ துணை மின்நிலையங்கள்‌ : இதில்‌ மேற்கொள்ளப்படும்‌ 
குறைந்த அலைவெண்ணின்‌ அளவு 163 சுற்றுகள்‌/வினாடி ஆகும்‌. 
இத்‌ துணை மின்‌ நிலையங்களை வந்தடையும்‌ கம்பி மின்னழுத்தம்‌ 
66 கிலோ வோல்ட்டு 'அல்லது 110 கிலோ வோல்ட்டு; அதன்‌ 
அலைவெண்‌ 50 சுற்றுகள்‌/வினாடி. ஆகவே, இந்தத்‌ துணை மின்‌ 
நிலையங்கள்‌, வந்தடையும்‌ உயர்‌ மின்னழுத்த அளவினைத்‌ 
தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றிமூலம்‌ குறைத்து, அலைவெண்‌ போக்கு 
மாற்றியினைப்‌ பயன்படுத்தி, அலைவெண்ணை 50 லிருந்து 163 சுற்று 
கள்‌/வினாடிக்குக்‌ குறைக்கவேண்டும்‌. இத்துடன்‌ இணைப்புப்‌ 
பல்லிணை அமைப்பு (881101) ஐகோ8) பாதுகாப்புக்‌ கருவிகள்‌, 
அளக்கும்‌ கருவிகள்‌ போன்‌ றவற்றினையும்‌ அமைக்கவேண்டும்‌. 


(இ) இயல்பான அலைவெண்‌ கொண்ட ஓருந்தி மாறுதிசை 
மின்னோட்டத்‌ துணை மின்நிலையங்கள்‌ : மின்முறை இழுப்புப்‌ 
பணிக்காகப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ மாறுதிசை மின்னோட்ட 025 கிலோ 
வோல்ட்டு, ஒருந்தி, 50 சுற்றுகள்‌/வினாடி அலைவெண்‌ கொண்ட 
மின்‌ திறன்‌, 110 கிலோ வோல்ட்டு மின்னமுத்தச்‌ செலுத்தத்‌ 
தொடர்‌ கம்பிகளிலிருந்து பெறுவதற்குத்‌ தேவைப்படும்‌ 
வெவ்வேறுசாதனங்களைப்‌ படம்‌ 2-67 மூலம்‌ அறிந்து கொள்ளலாம்‌, 


2-16-1. மின்னூட்டமும்‌ மின்பகிர்வு முறைகளும்‌ (186012 ௨௦௦3 
15 யாம்பத வம) 


மின்முறை இழுப்புப்‌ பணிக்காக மின்வசதி அமைக்க, மின்‌ 
வளையமைவு (161807) பல சுற்றதர்களாகப்‌ பிரிக்கப்படும்‌. 
ஒவ்வொரு சுற்றதருக்கும்‌ மின்பகிர்வுகளின்‌ (6/ 517191௦078) 
மூலம்‌ மின்னூட்டப்படும்‌. இந்த மின்‌ பகிர்வுகளுக்குத்‌ தகுந்த இடங்‌ 
களிலிருந்து மின்னூட்டம்‌ கொடுக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய 
இடங்களை “மின்னூட்டும்‌ இடங்கள்‌”? (7₹₹010ஐ 0௦1018) என்பர்‌ 
துணை மின்‌ நிலைடங்களிலிருந்து இந்த மின்னூட்ட இடங்களுக்கு 


892 அ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
வழங்கும்‌ மின்‌ வடங்களை (௦81125) மின்‌-ஊட்டிகள்‌ (126428) எனப்‌ 
படும்‌. மின்னூட்டிகளின்‌ முக்கிய வேலை என்னவென்றால்‌, மின்‌ 
ஜூட்டும்‌ இடங்களில்‌ நிலையான மின்னழுத்தம்‌ இருக்கும்படி 
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சரீறுதர்ப்‌ பீரிப்டு 
(122427 மல்பரி கர்‌ 
மீன்னமுத்த மின்மாற்றி 
(0/21/18 காகா) 


ட. மீன்னூட்டத்‌ ஜ்‌ 
அனைவ வ்கைகைகை ஒவ ல்க வ அலவ தொடர்‌ கம்பி சீ 
5 2 1. உன்ன கம்‌, 


8516 குறுக்கீடு. 
ன்ன்த்கின ல்ல 
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சட ம ப) ர வி அ அவை வல்‌ -]- இருப்புப்‌ பாதைக்கு ௬ 
ப ள்‌ வலய தக்‌ 
மின்‌ அரசை. 
நீஸ்ம எல்ல எலயம்‌ மன்‌ ன ப ௦ உரு) 
இ யு “டக்‌ கம்ப்‌ 
தொட மல்க (ம டி ஐ) 
படம்‌ 2-67. 


மின்‌ முறை இழுப்புப்‌ பணிக்கான துணை மின்‌ நிலையம்‌ : 


செய்வதே. 'ஆனால்‌ மின்பகிர்வுகளின்‌ வேலை என்ன வென்‌ ரல்‌ 
'சுற்றதர்‌ முழுவதும்‌ நிலையான மின்னழுத்தத்தை நிலை நிறுத்து 


மின்முறை இழுப்பு 999 


வதேயாகும்‌, வீணாகும்‌ மின்னிழப்புகளினால்‌ ஏற்படும்‌ செலவு, 
மின்னூட்டி வடங்களின்‌ விலையில்‌ கிடைக்கும்‌ வட்டி, மதிப்பிறக்கம்‌ 
ஆகியவை அட்ங்கிய ஓர்‌ ஆண்டுக்‌ கால இயக்கச்‌ செலவு (801021 
008211 த 6௦81) சிறுமமாக இருக்கும்படி  மின்னூட்டிகளின்‌ 
வடிவமைக்கப்படும்‌. மின்பகிர்வுகளில்‌ மின்னழுத்த வேறுபாடு 
அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள்‌ இருக்கும்படி மின்பகிர்வு 
உருவ அமைப்பு இருக்க வேண்டும்‌. 


இந்தியாவில்‌ உள்ள இருப்பூர்தி வண்டிகள்‌ ாமயாஷ) 
கீழ்க்கண்ட ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்குட்பட்டிருக்க வேண்டும்‌. 


(1) மின்னூர்திக்‌ கம்பி, துணை மின்‌ நிலையங்கள்‌ ஆகிய இடங்‌ 
களில்‌ உள்ள மின்னழுத்தம்‌ முறையே 550 வோல்ட்டுக்கும்‌, 650 
வோல்ட்டுக்கும்‌ மிகையாகாமல்‌ இருக்க வேண்டும்‌. 


(11) மின்னூர்திக்‌ கம்பிகள்‌ பல பிரிவுகளாகப்‌ பிரிக்கப்பட 
வேண்டும்‌. அப்படிப்‌ பிரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிரிவின்‌ நீளமும்‌ 
0-8 கி. மீட்டருக்கு மிகையாகாமலிருக்க வேண்டும்‌. 


(111) தண்டவாளப்‌ பாதையில்‌ ஏதேனும்‌ இரு இடங்களுக்‌ ' 
கிடையேயுள்ள மின்னமழுத்தி வேறுபாடு 7 வோல்ட்டுக்கு மிகை 
யாகாமலிருக்கவேண் டும்‌. 


ஆகவே, , மின்னூர்திக்‌ கம்பிகளுக்கும்‌ தண்டவாளத்‌ தடத்‌ 
திற்கும்‌ தனிப்பட்ட மின்னூட்டலமைப்புத்‌ தேதேவை. 


தேர்மின்னோட்ட இரயில்வேப்‌ பணிகளுக்கு, தண்டவாளத்‌ 
தடத்தினை (௨௦% ர211) மின்னோட்டம்‌ திரும்பிச்‌ செல்லும்‌ பாதை. 
யாகப்‌ பயன்படுத்தினால்‌, மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால்‌ வீளையும்‌ 
தரை: மின்னோட்டங்களினால்‌ தந்திக்கம்பங்களின்‌ சாதனங்கள்‌ 
பாதிக்கப்படாதவாறு குறிப்பிட்ட வரம்புகளுக்குள்‌ கட்டுப்படுத்த 
வேண்டும்‌. இரு மின்னூட்ட இடங்களுக்கு இடையேயுள்ள, 
மின்னூர்திக்‌ கம்பியின்‌ நீளம்‌, (1) தேவையான மின்னோட்டத்தின்‌ 
அளவு (0) அனுமதிக்கப்பட்ட மின்னழுத்த வீழ்ச்சி (110) மின்‌ 
னூர்திக்‌ கம்பியின்‌ பரப்பு, (14) தன்‌ தடை எண்‌ (8060114௦ [68188106) 
ஆகியவற்றினைப்‌ பொறுத்திருக்கும்‌. 


மின்னூர் திக்கம்பிகளுக்கு மின்னூட்டமளிப்பதற்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ முறை (1) சிக்கனம்‌ (14) போக்குவரத்து அடர்த்தி 
ஆகியவற்றினைப்‌ பொறுத்திருக்கும்‌. போக்குவரத்து. அடர்த்தி 
மிகுதியாயிருந்தால்‌, துணைமின்‌ நிலையத்திலிருதந்து. தனிப்பட்ட 


894 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ ' 


மின்னூட்டி 0:8 கி. மீ. நீளமுள்ள ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும்‌. தேவை, 
போக்குவரத்து அடர்த்தி சிறுமமாயிருந்தால்‌, பல 0:8 கிலோ 
மீட்டர்‌ நீளமுள்ள மின்னூர்திக்கம்பிகளின்‌ பிரிவுகளை ஒன்றாக 
இணைத்து, ஒரு மின்னூட்டிமூலம்‌ மின்‌ திறன்‌ வழங்கலாம்‌. அப்படிச்‌ 
செய்தால்தான்‌ சிக்கனமாயிருக்கும்‌. இந்த இரு முறைகளும்‌ 
படம்‌ 2-68(௮) விலும்‌, படம்‌ 23-08 (ஆ) விலும்‌ காட்டப்பட்டுள்ளன. 


மின்னூர்திக்‌ கம்பீகள்‌ பீரிவு மின்காப்பிகள்‌ ஙு 
(ுயூம்ல (கனிமா யிழ்மாகு 12 









மன்னாட்டி இணய பதியத்‌ பனா 
மின்றூட்‌ மீன்னூட்‌ மீண்றாட்டி 
ஆ 9 (22௪) 
படம்‌ 2-8 (அ) 
மின்னூட்டி மூலம்‌ மின்திறன்‌ வழங்குதல்‌ (ஒரு வகை) 





சன்ஸார்திக்‌ கம்பிகள்‌ பரிவு மின்காப்பீகள்‌ 
௦8யூ ௩௨) (66810 ன ல்‌ 





ண்ஞாட்டி௫ங்கி பட உ... மதித்து இணப்பி 
(8207 வம்ச) கள்‌ 3 ல்‌ மாம்ஸ்‌ ௩ 
மீன்னூட்டி /்ப்பஃயிள உல மின்னூம்‌ ்‌்‌  சின்ஷாட்த 
பட அதக லு "து ர ்‌ 
படம்‌ 2-68 (ஆ) 


மின்னூட்டி மூலம்‌ மின்‌ திறன்‌ வழங்குதல்‌ (மற்றொரு வகை) 


ஒருவகை அமைப்பில்‌, மின்னூர்திக்‌ கம்பியினையே ஒரு மின்‌ 
பகிர்வாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மின்பகிர்வுப்‌ 
பிரிவில்‌ இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்னூர்திக்கம்பிப்‌ 
பிரிவுகள்‌ உள்ளன, மற்ற வகையில்‌ அதிக குறுக்கு வெட்டுப்‌ “| 


மின்முறை இழுப்பு 995 


பரப்பு கொண்ட மின்னூட்டிகளை ச்‌ சில இடங்களுக்குக்‌ கொணர்ந்து, 
அங்கிருந்து வெவ்வேறு தரம்‌ வாய்ந்த பகிர்வு மின்‌ வடங்களின்‌ 
மூலம்‌, மின்னூர்திக்‌ கபபியின்‌ பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு மின்னோட்டம்‌ 
பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது இரண்டாவது முறை மிகவும்‌ சிக்கன 
மானது அருகில்‌ உள்ள பிரிவில்‌ மின்னழுத்த மாறுபாடும்‌ 
ஒுறைவு., 


தண்டவாளத்‌ தடத்தின்‌ ஏதேனும்‌ இரு இடங்களுக்கிடையே 
யுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு, தரைமட்டத்தைக்‌ காட்டிலும்‌ 
* வோல்ட்டுக்குள்‌ இருக்கும்படி, எதிர்நிரப்பி (06281116 
௦௦9121) பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில சமயங்களில்‌ குறைந்த 
தன்‌-தடை-எண்‌ கொண்ட எகிர்மின்னூட்டிகளை அதிக அளவில்‌ 
பமன் படுத்தி, மின்னழுத்த வேறுபாட்டினை க்‌ குறிப்பிட்ட வரம்புக்‌ 
குட்படுத்தலாம்‌. 


2-17 மின்னூர்திக்‌ கம்பியின்‌ தொய்வினையும்‌- இழுவி சையினையும்‌ 
கணக்கிடல்‌ 


சீருடைய எடையினைக்‌ கொண்ட, மின்கம்பியினை (௭16) சம 
மட்டத்திலுள்ள இரு கம்பங்களுக்கிடையே தொங்கவிட்டால்‌, 
தொங்கி நிற்கும்‌ மின்கம்பியின்‌ அமைப்பு வளைந்து தொய்வுற்‌ 
திருக்கும்‌. இங்ஙனம்‌ தொய்வுற்றிருக்கும்‌ மின்கம்பியின்‌ வடிவம்‌ 
சங்கிலியம்‌ (௦21080௫))போல்‌ அமைந்திருக்கும்‌. ஆனால்‌, தொய்வின்‌ 
அளவு கம்பங்களுக்கிடையேயுள்ள குறுகிய இடைநீளத்தில்‌ (820 
1210) 1 அல்லது 1:5 சத வீத அளவுக்குமேல்‌ அனுமதிக்கப்படுவ 
தில்லை. ஆகையால்‌, சங்லிய வளைவினை பரவளைவுக்குச்‌ (08௨௦12) 
சமமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்‌. 


பரவளையான மின்கம்பியின்‌ நீளம்‌ - 24 
கம்பங்களுக்கிடையே யுள்ள குறுகிய இடைநீளம்‌ - 2] 


கம்பியின்‌ இழுவிசை - 7” 
(கம்பியின்‌ இழுவிசை -எல்லாப்‌ புள்ளிகளிலும்‌ ஒரே அளவுடைய 
தாகக்‌ கொள்வோம்‌). ஓரலகு நீள மின்கம்பியின்‌ எடை 4 ட, 


19 
பரவளைவின்‌ சமன்பாடு 3 - ர்‌ 


சம மட்டத்திலுள்ள இரு கம்பங்களின்‌ நடுவில்‌ பெரும தொய்வு 
இருக்கும்‌. அதாவது  - / ஆனால்‌, ந-ன்‌ மதிப்பு பெரும அள 
வாகிய *:ரீ' க்குச்‌ சமமாகும்‌, . 


996 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


டது 


ர (2-79) 


ஃ தொய்வு ரீ - 


மின்‌ கம்பியின்‌ குறுக்களவுப்‌ பரப்பு 'ர'' எனவும்‌, என்ப 
தகைவு எனவும்‌ கொண்டால்‌ 7'- ர. 





படம்‌ 2-09. 
வளைந்து தொய்வுற்ற மின்கம்பி 


க்க 2 7ர 277 


சமன்பாடு (2-75).லிருந்து ம - 14 


10-ன்‌ மதிப்பினைச்‌ சமன்‌ பாடு (2-75)-ல்‌ ஈடு செய்தால்‌ 


274 2 மீ 
“ந த ஐ சரக 
2. 


வளி அழுத்தம்‌, வெப்ப நிலைமாறுபாடு ஆகியவற்றினால்‌ - 
மின்‌ கம்பியின்‌ நீளத்தில்‌ மாற்றமேற்படுகிறது. ஆகவே, தொய்வு 
இழு விசை ஆகியவைகளும்‌ மாற்றமடைகின்றன. இங்ஙனம்‌ 
மின்‌ கம்பிமின்‌ நீள அளவில்‌ ஏற்படும்‌ மாற்றத்தின்‌ கோவை 
(951௦௩) பின்வருமாறு . 


(28)54- (8) -- (893 


மின்முறை இழுப்பு 897 


88” 10. 
(௬) “3 


] 
% 


3 ு ஆ ௮4 5௫% (2-79) 


*. 9 சுது லல: மா: அதனது 
ட) “வமர நடன 














ன 19 
2-1) 714 ர 22 


ஈருறுப்புத்‌ தேற்றத்‌ தினை (618011 418012) மூலம்‌ விரித்தால்‌ 


்‌ 1 நூறு  இல:ஐ5. 
1-2“ ்‌ உடம்‌ நர்‌ வன்‌ 


ு 204 க 4 
ந எ / ஆனால்‌, பாதி இடை நீளக்‌ கம்பியின்‌ நீளம்‌ 
இஷரில்‌ ரு 
அல்லது டீ - /-1 ௮ 1 ட (* 10௯ 3.) 
 இனரிஞ்‌ 4 ட (8:80) 


மின்‌ கம்பியின்‌ எடை 1),-லிருந்து ,-க்கு மாறுவ தாகவும்‌, 
வெப்ப நிலை 0,-லிருந்து 6,-க்கு மாறுவதாகவும்‌ கொண்டால்‌, 
பரவளைவான மின்‌ கம்பியின்‌ நீளம்‌, (0,-0,) ௨ அல்லது 
தோராயமாக (9-0) ஈ / அளவுக்கு அதிகரிக்கும்‌, இதில்‌ ௨ என்‌ 
பது விரிவடையும்‌ குணகம்‌, இந்த வெப்ப நிலை மாற்றத்தினாலும்‌, 
மின்‌ கம்பியின்‌ எடை மாற்றத்தினாலும்‌, அதன்‌ தசைவு /-லிருந்து 


808 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌- 


ரீ-க்கு மாறுபடுகிறது. இதனால்‌ கம்பியின்‌ நீளம்‌ 7? ரர அளவுக்கு 
அதிகரிக்கிறது. இதில்‌ 7 என்பது யங்‌ மீட்சிமை எண்‌ (௦10278 
௦118 ௦4 வ8110117). புதிய நிலையில்‌ மின்‌ கம்பியின்‌ . நீளம்‌ 


கல 2 ரதி ர (000 ௨7 (2-1). 


நியினை மீட்யின்‌ உறுப்பாகவும்‌, 5, ஐ மீன்‌ உறுப்பாகவும்‌ 
2.” ்‌ 
எழுதினால்‌ 5,- 1-4 ஏர 


௨4 சச்‌ உ சிபி. தீத தி ல்‌ 
தழ சரச லுக்‌ கணட இண 7--(0-09074 
(2-84) 
மர. 
சமன்பாடு (2-76)-ல்‌ ரீ - பசக, 
இல இடி 2 2 1902. 
* ரர்‌“! ரர்‌, 
2 _ரட34 தப தைப்‌ 
எ இர ரர்‌ - வ 


*(02-090௨4.. (9:89) 





்‌ ல்‌ த்‌ 1, 1 
அல்லது; (82 - சீழ்‌ - ற்‌ (3 2 4 (62-90 ௨7 
வட (284) 


குறிப்பிட்ட நிலைமைகளில்‌ தொய்வு ன்‌ மதிப்பினை த்‌ 
தெரித்து கொண்டால்‌, வேறொரு நிலைமைகளில்‌ உள்ள கம்பியின்‌ ' 
எடை, வெப்பநிலை ஆகியவற்றில்‌ ஏற்படும்‌ மின்‌ கம்பியின்‌. 
தொய்வினைக்‌. கணக்கிடலாம்‌. தொய்வின்‌ மதிப்பு தெரிந்தால்‌” 


மின்முறை இழுப்பு 909 


சமன்பாடு 2-75 ஐப்‌ பயன்படுத்தி இழுவிசையினைக்‌ கண்டறியலாம்‌ 


ப்தி 
இ 2-2): 


எடுத்துக்காட்டு 2-25. 

50 கிலோ கிராம்‌ எடையுள்ள 100 மிட்டர்‌ மின்னூர்திக்‌ 
கம்பியினை ஒரு டிராம்‌ வேயுக்கு மின்‌ வசதி அமைக்க இரு-கம்்‌.பங்‌ 
களுக்கிடையே தொங்கவிட வேண்டும்‌. தொங்கி இருக்கும்‌ 
கம்பியின்‌ தொய்வு 0:60 மீட்டருக்கு மிகையாமலீருக்க வேண்டு 
மானால்‌, (௮).- இரு கம்பங்களுக்கிடையே யுள்ள தூரம்‌ 
(ஆ) தேவைப்படும்‌ பெரும இழுவிசை ஆகியவற்றினைக்‌ கண்டு 
பிடிக்கவும்‌. 


தீர்வு : ட 
மின்னூர்திக்‌ கம்பியின்‌ மொத்த நீளம்‌ 


9 [ ஸ்‌ ர] 


00-2[74 ஞீஃ06 ௨௦8] 


॥ 


அடி 





லப்‌ ஃ 50 
[10:96 50/7. [- 50/[..0:2420 
] 50 4௩/50 - 41% 0:24 
ட்‌ 2%1 
_50 1 42500 - 0:96 
இ இ 21 
_ 50.1 49:994 
வதம்‌ 
 $9:997 மீட்டர்‌ 
2 
த்ய “2 
ழ்‌ ழ்‌ 50. ர ்‌ 
06 - ந % (49:997) 
2:17 


0-5 % (49:997)£ 


னு 


400. ்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
2.18. இரயில்‌ வண்டி ஒளியூட்டம்‌ 


இந்தியன்‌ இரயில்வேக்களில்‌ இழுவைப்பெட்டி வண்டிகள்‌, 
(178116 ௦௦80125), தன்னிறைவு பெற்ற பெட்டி வண்டிகள்‌ (86]7 
00௦1181164 ௦௦201168) என இருவகை உண்டு. முதல்‌ வகைப்‌ பெட்டி 
வண்டிகளுக்கு ஒளியூட்டம்‌ கொடுக்க, தனிப்பட்ட மின்னாக்கியினைக்‌ 
கொண்ட உள்ளூர்‌ - இயங்கும்‌ பொறியிலிருந்தோ (1௦00100114) 
அல்லது: அருகில்‌ உள்ள முழுமை பெற்றுள்ள பெட்டி 
வண்டிகளிலிருந்தோ (1ய]1நு ௨ரமர்றற₹ம்‌ 0௦௧00) மின்திறனைப்‌' 
பெறுகிறோம்‌. தன்னிறைவு பெற்ற பெட்டி வண்டியில்‌ உள்ள மின்‌ 
னாக்கி, வண்டிப்பெட்டி அச்சில்‌ (கோர்கஜ6 66) பொருத்தப்பட்‌ 
டுள்ள கப்பியின்‌ மூலம்‌ இயக்கப்படுகிறது. வண்டி அசையா 
நிலையில்‌ நிற்கும்பொழுதும்‌ மின்‌ தருவியினை நிலை நிறுத்த, இந்த 
மின்னாக்கியுடன்‌ இணை நிலையுடன்‌ இணைப்பதற்கு மின்‌ அடுக்குகள்‌ ' 
(6௨1186) தேவைப்படுகின்‌ றன. 


இழுப்பு முறைப்பணியில்‌ மிருந்த அதிர்வுகள்‌ ஏற்படுவதால்‌, 
மின்விளக்கின்‌ இழைகள்‌ இந்த அதிர்வுகளைத்‌ தாங்கும்‌ அளவிற்‌ 
குத்‌ திண்மை வாய்ந்ததாயிருக்கவேண்டும்‌. குறைந்த மின்னழுத்த 
மாகிய 24 வோல்ட்டினைப்‌ பயன்படுத்துவதின்‌ மூலம்‌, மின்‌ விளக்‌ 
கின்‌ இழைகளைப்‌ பலம்‌ பொருந்தியதாக அமைக்கலாம்‌, 


இரயில்‌ வண்டி ஒளியூட்டத்திற்குப்‌ பயன் படுத்தப்படும்‌. நேர்‌ 
மின்னோட்ட மின்னாக்கி, முழுவதும்‌ மூடப்‌ பெற்றதும்‌ (018113 
6110105804), திண்மையான கட்டுமானமுடையதாகவும்‌ இருக்க 
வேண்டும்‌. இப்படிச்‌ செய்வதால்‌ சாலையில்‌ உள்ள தூசியும்‌ 
இரயில்‌ வண்டி ஓட்டத்தினால்‌ ஏற்படும்‌ குலுக்கலும்‌, மின்னாக்கியின்‌ 
இயக்கத்தினைப்‌ பாதிக்காது. இதந்த மின்னாக்கி, மாறுபடும்‌ வேகங்‌ 
களில்‌ (8312 806809) மாருநிலையான வெளிப்பாட்டினை த்‌ 
(௦015(801 ௦0101) தரவல்லதாயிருக்க வேண்டும்‌. மேலும்‌, இந்த 
மின்னாக்கி (22107) மின்கல அடுக்குடன்‌ இணை நிலைபில்‌ 
இயக்கப்படுவதால்‌, மின்னாக்கியின்‌ சுழலும்‌ திசை. மாறினாலும்‌ 
இதன்‌ முனைமைகள்‌ (001871134) மாற்றமடையக்‌ கூடாதவாறு 
இத்த மின்னாக்கியின்‌ அமைப்பு இருக்க வேண்டும்‌. 
2-18-1. ஒற்றைத்‌ திசை முனைமை கிடைக்கும்‌ முறை (1821௦4 

01' 00கம்ர1்ரத பார்‌] 201022] ந௦கார்று) - 

படம்‌ 2-70-ல்‌ உள்ள மின்‌ தோற்றியில்‌ (472800) இருசுடன்‌ 
| உராய்வு இறுக்கத்துடன்‌ பொறுத்தப்பட்டுள்ள அசைந்தாடும்‌ 
புயம்‌ (1008618711) உள்ளது. மின்னகம்‌ வலஞ்சுழியில்‌ (௦1001- 


ச்‌ 
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9156) இயக்கப்பட்டால்‌ அசைந்தாடும்‌ புயத்தின்‌ ஒரு முனை (4) 
- தேர்க்குறியாகவும்‌, புயத்தின்‌ மற்றொறு முனை (8) எதிர்க்குறி 
யாகவும்‌ இருக்கும்‌. மேலும்‌ அசைந்தாடும்‌ புயம்‌ உராய்வு இறுக்கத்‌ , 
துடன்‌ (1101100 11211) இருப்பதால்‌, இது மின்னகச்‌ சுழற்சியின்‌ 
திசையிலேயே நகரும்‌. ஆகவே புயத்தின்‌ 4 பிரச (07151), பிரசு 
சீடயையும்‌, புயத்தின்‌ 2 பிரசு. 19 என்றும்‌ பிரசினையும்‌ தொடு 
கின்றன. இதனால்‌ வெளிப்புற மின்‌ வழங்கும்‌ ஈற்று முனை 1 
(4270௧1) நேர்க்குறியாகவும்‌, ஈற்று முனை 2 எதிர்க்குறியாகவும்‌, 
படம்‌ 2-70-ல்‌ காட்டியபடி இருக்கும்‌. 


மின்னகம்‌ இடஞ்சுழியில்‌ (801101௦019) இயக்கப்பட்டால்‌, 
4 பிரசு எதிர்க்குறி முனைமையினையும்‌ (1168281176 00]கார்1) 2 ரபிசு 
தேர்க்குறி முனைமையினையும்‌ ட்‌ 
பெறும்‌, இருசு (818110) இடஞ் 
சுழியில்‌ சுழற்றப்‌ படுவதால்‌, 
பிரசு 4, 17, பிரசினையும்‌, பிரசு 
2, 2. பிரசினயும்‌ தொடு 
கின்றன. மீண்டும்‌ வெளிப்புற 
ஈற்று முனைகளின்‌ முனைமை 
(௦01811) மாருநிலையில்‌ இருக்‌ 
கிறது. அதாவது ஈற்று முனை கு 
1 நேர்க்குறியாகவும்‌, ஈற்று படம்‌ 2.70. 
முனை 2 எதிர்க்குறியாகவும்‌, மின்தோற்றி 
மின்னகம்‌ எத்‌ திசையில்‌ சுழன்றாலும்‌ மாறாமல்‌ நிலைத்திருக்கின்‌ றன. 





2-19-2. மாறுபடும்‌ வேகங்களில்‌ மாறாநிலையான வெளிப்‌ 
பாட்டினைப்‌ பெறும்‌ முறை 


- படம்‌ 2-71ல்‌ காட்டியுள்ளபடி மூன்று பிரசு மின்னாக்கியீனை 
(17௦5 நரம்‌ தஊசாக(௦ா) இந்த முறைக்குப்‌ பயன்‌ படுத்துவர்‌. 
இந்த மின்னாக்கியில்‌ உள்ள புலச்சுருள்‌, தலையாய பிரசு 25க்கும்‌, 
இயல்பான பிரசுகளின்‌ அச்சிற்கும்‌ செங்குத்தாகப்‌ பொருத்தப்பட்‌ 
டுள்ள மூன்றாவது பிரசு 2-க்கும்‌ இடையே இணைக்கப்பட்டுள்ள து. 
சுமை மின்னோட்டம்‌ அதிகமானால்‌ மின்னக எதிர்‌ விளைக்‌ காந்தப்‌ 
பாய்வு ஜ-ன்‌ (காா8(மா5 280100 நிய0) மதிப்பும்‌ அதிகரிக்கும்‌. 
இதனால்‌ தலையாய காத்தப்‌ பாயத்தின்‌ (தீய) (மகர்ற ரிய உருக்‌ 
குலைவு அதிகரித்து, பிரசுகள்‌ ஃ-க்கும்‌-2-க்கும்‌ இடையே உண்டா 
கும்‌ விளைவு - காந்தப்‌ பாய்வு (ரஈ5ம1ர்௨யா யி) குறைகிறது, 
ஆகவே, பிரசுகள்‌ 2 - 2-க்குமிடையே தோற்றுவிக்கப்படும்‌ மி்‌ 
இயக்கு விசை குறைந்து புலக்கிளர்வு மின்னோேட்டத்திக 
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குறைக்கிறது. இத்தப்‌ புல மின்னோட்டக்‌ குறைப்பு தலையாய 
பிரசுகள்‌ 22க்கும்‌ 3-க்கும்‌ இடையே உண்டாகும்‌ மின்‌ இயக்கு 
வீசையினைக்‌ குறைக்கச்‌ செய்கிறது, இந்த அமைப்பின்‌ மூலம்‌ 





படம்‌ 2.71. 


மூன்று பிரசு மின்னாக்கி 


சுமை மின்னோடம்‌ அதிகரித்தால்‌ அச்‌ சுமையின்‌ குறுக்கே 
தோற்றுவிக்கப்படும்‌ மின்னியக்கு விசை குறைகிறது. இங்ஙனம்‌ 
மாரறாநிலையான வெளிப்பாட்டுத்‌ திறன்கிடைக்கி றது. 


2.18-3. ரோசென்பெர்க்‌ மின்‌ தோற்றி (₹௦56872 1197௨௨௯௦) 


இரயில்‌ ஒளியூட்டத்திற்குத்‌ தேதேவையான மேற்குறிப்பிட்ட 
இரண்டு தேவைகளையும்‌, நான்கு பிரஷ்கள்‌ கொண்ட ரோசென்‌ 
பெர்க்‌ மின்‌ தோற்றியின்‌ (1508601082 07௨௧௦) மூலம்‌ பெறலாம்‌. 
படம்‌ 2-72-ல்‌ காட்டியது போல்‌, இந்த மின்‌ தோற்றியில்‌ இரு 
ஜை பிரசுகள்‌ உள்ளன. 


கிளை புலச்‌ சுருளில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டம்‌, குறைவான 
முதன்மை மின்‌ காந்தப்‌ பாய்வினை ஜீ, உண்டாக்குகிறது. இந்தக்‌ 
காந்தப்‌ பாய்வு பிரசுகள்‌ (6115165) க்கும்‌ £-க்கும்‌ இடையே 
மின்னியக்கு: விசையினைத்‌ தோற்றுவிக்கிறது. பிரச (ஐயும்‌ 
ற ஐயும்‌ குறுக்குச்‌ சுற்றதரில்‌ (8௦7 01௦யர1) தொடர்‌ நிலையில்‌ 
இணைக்கப்பட்டுள்ள உருகியின்‌ (7086) மூலம்‌ மூடப்பட்டுள்ள தால்‌ 
இந்த சுற்ற தரில்‌ மின்னோட்டம்‌ அதிகஅளவில்‌ பாய்கிறது. இதனால்‌ 
தலையாய காந்தப்‌ பாய்வுக்கும்‌ (810 ரி: 6) முதன்மை காந்தப்‌ 
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பாய்வுக்கும்‌ ([1ற3ார நிய)டஜ்‌) 90: கோண திசை ஏற்படுகிறது. 
இந்தத்‌ தலையாய கா ந்தப்பாய்வு இருக்கும்‌ பொழுது மின்னகச்சுழற்சி 
(₹018110௦ ௦4 காம81076) ஏற்படின்‌ 4.8 என்ற பிரசுகளிக்கிடையே, 
மின்னியக்கு விசை தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. இந்த மின்னியக்கு 









தொடர்பு “துண்டிப்பு சேப்டி ட 2 
(பேச ராழ் மமம்‌ கமய்ஷ்‌ க படகுக்‌ மூதன்மை 
ப நர கனத வ மயிர * னப த்‌ ்‌ காந்தப்‌ பாய்வு) 
்‌ ர ஜே பாய்வு ட்‌, (கலையாய 


காந்தம்மாய்வு), 


படம்‌ 2-72. 


ரோசென்பெர்க்‌ மின்தோற்றி 
(08600012 0718௦0) 


விசை தொடர்பு-துண்டிப்பு இணைப்பியின்‌ (௦4 1 கம 1௦04 
ஐுர்‌00) மூலம்‌ மின்கல அடுக்குக்கு (6௧115௫) மின்னோட்டம்‌ வழங்கு 
கிறது. சுமை மின்னோட்டத்தினால்‌ உண்டான காந்தப்‌ பாய்வு ஜ்‌.4, 
முதன்மைப்‌ பாய்வுக்கு எதிர்த்திசையில்‌ உண்டாகிறது. வேக 
அதிகரிப்பினால்‌ சமை மின்னோட்டம்‌ அதிகரித்து, காந்த நீக்கப்‌ 
பாய்வின்‌ (2ம8த0௦11970தஜ ரி) அளவினை அதிகரிக்கச்‌ செய்கிறது. 
இதனால்‌, விளைவு-காந்தப்‌ பாய்வின்‌ (௩51-012) மதிப்பு (ஜ்‌,- ஜ்‌.) 
குறைந்து, குறைவான மின்னியக்கு விசையினைப்‌ பிரசுகள்‌ க்கும்‌ 
ிி-க்கும்‌ இடையே உண்டாக்குகிறது. இதனால்‌ தலையாய காந்தப்‌ 
'பாய்வின்‌ (ர்‌) மதிப்புக்‌ குறைந்து, பிரசுகள்‌ 4-க்கும்‌ 2-க்கும்‌ 
இடையே குறைந்த மின்னியக்கு விசையினை உண்டாக்குகிறது. 
இங்ஙனம்‌ மின்னகத்தின்‌ வேகம்‌ மாறுபட்டாலும்‌, சுமை மின்னோட்‌ 
டம்‌ தானாகவே சரி செய்து கொள்கிறது. மின்னகச்‌ சுழற்சியின்‌ 
திசையினை மாற்றினால்‌, முதன்மைக்‌ காந்தப்பாய்வு [0 யினால்‌, 
பிரசுகள்‌ 6-க்கும்‌ -க்கும்‌ இடையே தோற்றுவிக்கப்படும்‌ மின்‌ 
னியக்கு விசையின்‌ திசையும்‌ மாறுகிறது. இதனால்‌ தலையாய 
காந்தப்பாய்வின்‌ (ஜ்‌) திசையும்‌ மாறுகிறது. இங்ஙனம்‌ 
(1) தலையாய காந்தப்பாய்வின்‌ திசை. (ம) மின்னகம்‌ சுழலும்‌ திசை - 
ஆகிய இரண்டும்‌ மாறுவதால்‌, பிரசுகள்‌ 4-க்கும்‌ £-க்கும்‌ இடையே 


% 
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தோற்றுவிக்கப்படும்‌. மின்னியக்கு விசையின்‌ முனைமைகள்‌ மாரு 
நிலையில்‌ இருக்கின்‌ றன. 


ஏதேனும்‌ ஒரு காரணத்தினால்‌, மின்னகம்‌ சுழன்று கொண் 
டிருக்கும்பொழுது, மின்சுமைச்‌ சுந்றதர்‌ (10௦80 0170011) திடீரென்று 
நீக்கப்பட்டால்‌, காந்தப்பாய்வு 6, யின்‌ அளவு சுழிமதிப்பாகும்‌. 
ஆகவே, முதன்மை காந்தப்பாய்வு ஒயின்‌ மதிப்பு மிகவும்‌ அதி 
கரித்து, பிரசுகள்‌ க்கும்‌ றி-க்கும்‌ இடையே மிக உயர்ந்த மின்‌ 
இயக்கு விசையினைத்‌ தோற்றுவிக்கும்‌, பிரசுகள்‌ 6 ஐயும்‌ 
ஐயும்‌ குறுக்குச்‌ சுற்றதரில்‌ (54074 ௦்லார்‌(64) இருப்பதால்‌ 
மிகுந்த வலிமை கொண்ட அபாயகரமான மின்னோட்டம்‌ மின்னகத்‌ 
தினூடே பாயும்‌. இந்‌ நிகழ்ச்சியின்போது 7” என்னும்‌ மின்காப்பு 
எரியிழை (1156) உருகி, மின்னகம்‌ அழிவுறாமல்‌ காக்கப்படுகிறது. 
இங்ஙனம்‌ ரோசென்பெர்க்‌ மின்தோற்றி இரயில்‌ வண்டி ஒளியூட்ட 
அமைப்புக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ இரண்டு நிபந்தனைகள்‌ அதாவது 
(1) மின்னகம்‌ எத்திசையில்‌ சுழன்றாலும்‌ மின்‌ தருவியின்‌ முனைமை 
மாருதிருத்தல்‌ (11) மாறுபடும்‌ வேகங்களில்‌ மாறாநிலையான வெளிப்‌ 
பாட்டினைப்‌ பெறுதல்‌ ஆகியவற்றினைப்‌ பூர்த்தி செய்கிறது. 


2-18-4. இரயில்‌ வண்டி ஒளியூட்ட அமைப்பு 


இந்தியன்‌ இரயில்வேக்களில்‌ மேற்கொள்ளப்படும்‌ ஒளியூட்ட 
அமைப்பு, ஐந்து மின்கம்பி, 24 வோல்ட்டு இரட்டை மின்கல 
அடுக்குகளின்‌ தொகுப்பினைக்‌ கொண்டது (“046 முர, 24 901 
ம்ஸ$15 நகர 51௦06 ஐ?) இதனுள்‌ படம்‌ 23-78 ல்‌ காட்டியது 
போல்‌ கீழ்க்கண்டவைகள்‌ அடங்கியுள்ளன; 

(1) ஆறு உட்கூரை (7001) காப்பிடப்பட்ட மின்கம்பிகள்‌. 
அவைகளாவன : (1) நேர்குறியிட்ட (081146) கம்பி (14) எதிர்க்‌” 
்‌ குறியிட்ட (081146) கம்பி (114) மின்தொடர்புடன்‌ இணைக்கும்‌ 
-இணைவுக்‌ (0/4) கம்பி (19) மின்தொடர்பினைக்‌ முறிக்கும்‌ (அல்லது) 
முறிவுக்கான (01717) கம்பி (4) மின்விளக்குக்கான கம்பி (91) வீசிறிச்‌ 
கான கம்பி. ப்‌ 


(ஒ தானாகவே இயங்கும்‌ தொடர்பு-துண்டிப்பு இணைப்பி 
(804௦ 00111 8ம்‌ 001004 891400). 


(8) மின்கல அடுக்கினை மாற்றி ' அமைக்கும்‌ இசைப்பி 
(6௨4103. 018026 01767 891100). 

(4) காந்த ஒளி இணைப்பி (0௨206110 11த1ம்‌ ஊர்‌). 

(5) இரண்டு மின்கல அடுக்குகளின்‌ தொகுப்பு, 
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இரட்டை மின்கல அடுக்கு ஒளியூட்ட அமைப்பில்‌ அடங்கி 
யுள்ள வெவ்வேறு உறுப்புகள்‌ (௦௦10001610) வேலை. செய்யும்‌ 
விதத்தைப்‌ பற்றி பார்ப்போம்‌. 







. மின்னீழக்கத்‌ தொம்‌ கம்பி 
(மர்ஸ்கர ளக) 


மின்தோற்றி (முகடு... காக்கவே இமங்நும்‌ “ஷூ 
ஓதொட்்பு துண்டிப்பு இணைப்பி(ப 


படம்‌ 2-73. 
இத்திய இரயில்வேயின்‌ ஒளியூட்ட அமைப்பு 


(அ) தானாகவே இயங்கும்‌ தொடர்பு-துண்டிப்பு இணைப்பி (5) 


இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகம்‌ 20 கி.மீ/மணி அளவுக்குமேல்‌ 
செல்லும்‌ வரையிலும்‌, தோற்றுவிக்கப்பட்ட மின்னழுத்த அளவு 
28 வோல்ட்டுக்கு. மேலே இருக்கும்‌ நிலையினை அடையும்‌ வரை 
யிலும்‌ மின்தோற்றியினை, மின்சுமையுடன்‌ இணைக்கக்கூடாது. 
இச்‌ சமயத்தில்‌ மின்கல அடுக்குகளின்‌ தொகுப்பு இரண்டும்‌ 
சேர்ந்து சுமைக்கான மீள்திறனை வழங்கும்‌. மின்தாற்றி 
பின்னூட்டம்‌ (7260௩ 08010) பெற்று மோட்டாராக இயங்காமல்‌ 
பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்‌. இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகம்‌ 20 கி,மீ/ 
மணி வேகத்திற்கு மேற்பட்டவுடன்‌ மின்தோாற்றியினை ஒரு மின்சுல 
। அடுக்குடன்‌ இணை நிலையில்‌ இணைத்து, மின்சுமைக்கான திறனை 
அளிக்கும்படிச்‌ செய்யவேண்டும்‌, அதே சமயத்தில்‌ மற்ற மின்கல 


406 மின்னாற்றலின்‌: பயன்‌ 


அடுக்குகளுக்கு மின்னூட்டம்‌ (02126) கொடுக்கும்படி அமைக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. . இந்த இடைக்காலப்‌ பகுதியிலும்‌ மின்தாற்றிக்குப்‌- 
பின்னூட்டம்‌ (1624020%) அளிக்காமல்‌ பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்‌. 


இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகம்‌ 80 கி.மீ/மணியளவினை அடைந்த 
பிறகும்‌, மின்தோற்றியில்‌ தோற்றுவிக்கப்பட்ட மின்னழுத்தம்‌ 28 
வோல்ட்டு அளவினை நெருங்கிய பிறகும்‌ தொடர்பு துண்டிப்பு 
இணைப்பி ன்‌ கிளைச்சுருள்‌ (பற ௦௦11) மின்வலுப்பெற்று 
குண்டலத்தை (100920) மேலே இழுத்துக்‌ கொள்கிறது. இதனால்‌ 
மின்தாற்றியின்‌ நேர்மின்முனை நேர்க்‌ குறியிட்ட (--) கம்பியுடன்‌ 
மின்னூட்டத்‌ தொடர்கம்பி 8,-ன்‌ தொடர்நிலைச்‌ சுருள்‌ (9௦7168 ௦011) 
ஆகியவற்றின்‌ வழியாக இணைக்கப்படுகிறது [படம்‌ 9.74 (அ)]. 
இதே நேரத்தில்‌, இந்த இணைப்பிற்கு இணை நிலையில்‌ பொருத்தப்‌ 
பட்டுள்ள இடை இணைப்புக்‌ கோப்பு (ற87௨116110த 11%) தூக்கப்படு 
கிறது. காந்த ஒளி-இணைப்பி முந்தியே மின்வலுப்பெற்று 
இயக்கம்‌ பெற்றிருப்பதால்‌, இரண்டு மின்கல அடுக்குகளில்‌ 
ஒன்‌ நினைப்‌ பிரித்து தொடர்நிலையில்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
மின்‌ தடை 7£-ன்‌ வழியாக அதற்கு மின்னூட்டம்‌ அளிக்கப்படுகிறது. 


இடை - இணணப்டிக்‌ கோப்பு 
(00௩00௩ மட) 











பி்‌ றக்‌ 4. 


தொடழ்கம்பி 
மீன்னூட்டத்‌ ப ந) 
கொடர்கம்பி ௮ ஒதுடர்டிலை* 


(ோமோர2 128) 
களச்‌ 

சுருள்‌. 

(மார்‌ 0.ம) 


(8௨465 681) ்‌ 
குண்டலம்‌ 
(மம்ாடாா) 


இணைப்புற்துண்டு 
(மோளே கில்டு 


படம்‌ 2.74 (அ). 
தானாகவே இயங்கும்‌ தொடர்பு-துண்டிப்பு இணைப்பி 


இரயிலின்‌ வேகம்‌ 20 கி.மீ/[மணி அளவிற்குக்‌ குறைந்தால்‌, மின்‌ 
தோற்றியினால்‌ தோற்றுவிக்கப்பட்ட மின்‌ அழுத்தம்‌ குறைந்து, : 
மின்கல அடுக்குகள்‌ மின்தோற்றிக்கு மின்னூட்டமளிக்க முயல்‌: 
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கிறது. இந்த நிலையில்‌ 5;-ன்‌ கிளைச்சுருளின்‌ பிடிப்புத்திறன்‌ 
(௦14102 ற௦ச2) குறைவதுடன்‌, டன்‌ தொடர்நிலைச்‌ சுருளில்‌ 
மின்னோட்டம்‌ எதிர்த்திசையில்‌ பாய்கிறது. இதனால்‌ கிளைச்‌ 
சுருளின்‌ மின்வலிமை குன்றி, குண்டலம்‌ கீழே விழுந்து, மின்‌ 
தோற்றியினைச்‌ சுற்றதரிலிருந்து பிரிக்கிறது. இடை இணைப்புக்‌ 
கோப்பும்‌ கீழே விழுந்து இரண்டு மின்கல அடுக்குகளையும்‌ இணை: 
நிலையில்‌ இணைத்து சுமைக்கான மின்‌ திறனை வழங்குகிறது. 

(ஆ) மின்கல அடுக்கினை மாற்றியமைக்கும்‌ இணைப்பி (5) 


இரயில்‌ வண்டி ஓய்வு நிலையில்‌ இருக்கும்பொழுது மின்கல 
அடுக்குகளின்‌ தொகுப்புகள்‌ இரண்டும்‌ இணை நிலையில்‌ இணைக்கப்‌ 
பட்டு மின்சுமைக்கான மீள்திறனை வழங்குகிறது. இரயிலின்‌ 
வேகம்‌ 20 கி.மீ/மணி அளவுக்குமேல்‌ போனால்‌, மின்கல அடுக்கு 
களில்‌ ஒன்று மின்தாற்றியுடன்‌ இணை நிலையிலும்‌, மற்றொன்று :- 
மின்னூட்டம்‌ பெறுவதற்கும்‌ இணைக்கப்பட வேண்டும்‌. 





படம்‌ 2-74 (ஆ). 
அதனை அடுக்கினை மாற்றியமைக்கும்‌ இணைப்பி 


இத்த இரு மின்கல அடுக்குகள்‌ ஒரே அளவான வேலை செய்ய 
வேண்டி, அவற்றிற்கு மாற்றி, மாற்றி மின்னூட்டமும்‌ 
மின்னிறக்கமும்‌ கொடுக்க வேண்டும்‌. ஆகவே, மின்கல அடுக்கு 
களின்‌ ஒன்றினை மாற்றி, மாற்றி இணைக்க, மாற்றியமைக்கும்‌ 
இணைப்பி (5) உள்ளது. இரயில்‌ வண்டி ஒவ்வொரு நிலையத்தில்‌ 
தின்று பிறகு அதன்‌ வேகத்தினை அதிகரிக்கும்பொழுது மின்‌ 
'தோற்றியினால்‌ தோற்றுவிக்கப்பட்ட மின்னழுத்தம்‌ மாற்றியமைக்‌ 
கும்‌ இணைப்பின்‌ (5) சுருளினை மின்‌ வலுப்பெறச்‌ செய்து, இணைப்பி 
யின்‌ கொக்கி (1௦௦1) வட்டுகளை (41508) 90-க்குத்‌ திரும்புகிறது 
[படம்‌ 3-74 (ஆ)]. இதனால்‌ இரயில்‌ வண்டியினை ஒவ்வொரு 


408 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


தடவை தநிறுத்தும்பொழுதும்‌, துவக்கப்படும்பொழுதும்‌, மின்கல. 
அடுக்குகள்‌ மாறி, மாறி மின்னூட்டத்தினையும்‌ மின்னிறக்கத்தினை 
யும்‌ பெறுகின்றன. 


காந்த ஓளி இணைப்பி &, (2கீ8216110 11ம்‌ ௭1100) 

இரயில்‌ வண்டிக்காவலர்‌ (17810 ஜ0க£6) தானிருக்கும்‌ வண்டிப்‌ 
பெட்டியில்‌ உள்ள, “காவலர்‌ கட்டுப்பாட்டு இணைவு (011) இணைப்பி 
யினைப்‌'” பொருத்தினால்‌ வண்டிப்‌ பெட்டிகளின்‌ உட்கூறையிலுள்ள 
இணைவு உட்கூரைக்‌ கம்பி (074 7001 ஏரா) மின்‌ வலுவூட்டப்படு 
கிறது. இதனால்‌ காந்த ஒளி இணைப்பியில்‌ உள்ள இணைவுச்சுருள்‌ 
(௦!) மின்வலிமை பெற்றுக்‌ குண்டலத்தை மேலே இழுத்துப்‌ 
பிடிக்கிறது. இடை இணைப்புக்‌ கோப்பு (ற878116110த 10%) மேலே 
தூக்கப்பெற்று மின்னூட்டக்‌ கம்பித்‌ தொடருக்கும்‌ மின்னிறக்கக்‌ 
கம்பித்‌ தொடருக்குமுள்ள தொடர்பினைப்‌ பிரிக்கிறது. மேலே 
இழுக்கப்பட்ட ,,-ன்‌ 'இணைப்புத்துண்டு (௦௦10601101 8410) மேலே 
இழுக்கப்பட்டு மின்னேற்றத்‌ தொடர்புக்‌ கம்பியினைப்‌ பிடிப்புச்சுருள்‌ 








ட பிழிப்புசு 
௬௬ 
(08% ௬014) 


- இணைவுச்சுரூள்‌ 
(604) 


பவ வயு 
டத்‌ இெடைகணாங்புக்‌ மின்னிறக்கஹ்‌ 
தொடர்‌ கம்மி டுகாங்பு ஷொடர்கம்ச்‌ 
படம்‌ 2:74 (இ). 


காந்த ஒளி இணைப்பி 


(1௦14 ௦1) ௦௦11) வழியாக வண்டியின்‌ எதிர்க்குறநியிட்ட உட்கூரைக்‌ 
கம்பியுடன்‌ (06281170 7001 9116) இணைக்கிறது: [படம்‌. 2-74 (இ)]. 
வண்டிக்‌ காவலர்‌, '*காவலர்‌ கட்டுப்பாட்டு இணைவு இணைப்பினை” ' 
(80870 00௧1701 0௦௭11௦), ஒரு கண.தேரப்பொழுது அழுத்துவதால்‌ 
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இணைவுச்சுருள்‌ வலுவு இழக்கப்படுகிறது. பிடிப்புச்சுருள்‌ (1௦10 ௦8 
௦௦11) இந்தக்‌ குண்டல இடை-இணைப்புக்கோப்பு மூலம்‌ வலுவூட்ட 
மடைகிறது. இதற்கு முன்‌, மின்தோற்றி ஒரு மின்கல அடுக்கு 
களின்‌ தொகுப்பிற்கு நேரடியான முறையிலும்‌, மற்றொன்றுக்கு 
இடை இணைப்புக்கோப்பு மூலம்‌ மின்னூட்டமளிக்கப்படுகிறது. 
இந்த இயக்கத்திற்குப்‌ பிறகு, காந்த-ஒளி இணைப்பியிலுள்ள 
இடை இணைப்புக்‌ கோப்பு தூக்கப்பட்டு, ஒரு மின்கல அடுக்குத்‌ 
., தொகுப்பினை £ என்னும்‌ மின்தடை மூலம்‌ மின்னூட்டம்‌ பெறும்‌ 
படியும்‌, மற்றொன்றினையும்‌ மின்தாதறியும்‌ : இணைநிலையில்‌ 
இணைக்கப்பட்டு, மின்சுமைக்கான மின்திறனை வழங்கும்‌ படியும்‌. 
செய்கிறது. வண்டிக்காவலர்‌ முறிவு இணைப்பியினை (௦14 8974௦1) 
அழுத்தியவுடன்‌, வண்டியின்‌ உட்கூரைக்‌ முறிவுக்கம்பி (1001 ௦1 
97116) - மின்வலிமை அடைகிறது. இதனால்‌ வண்டியில்‌ உள்ள 
காந்த ஒளி இணைப்பிகளின்‌ “முறிவுச்‌ சுருள்கள்‌?” (0177 ௦6118) 
மின்‌வவிமை அடைகிறது. இந்த முறிவுச்‌ சுருள்களில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டத்தினால்‌ உண்டான காந்தப்பாய்வு, மற்ற இரு சுருள்‌ 
களின்‌ உண்டாகும்‌ காந்தப்‌ பாய்விற்கு எதிரிடையாக இருப்பதால்‌; 
காந்த ஒளி இ£ணப்பி மின்வலிமை இழந்து, குண்டலத்தை அதன்‌ 
எடை மூலம்‌ கீழே விழச்‌ செய்து விளக்கொளிச்‌ சுற்றதரினைப்‌ 
பிரிக்கிறது. சில வண்டிகளில்‌ மின்விசிறி இணைப்பியும்‌ (8ற ஸுர்01டி 
இரயில்‌ வண்டிக்‌ காவலர்‌ அறையினுள்‌ வைத்திருப்பர்‌, இந்த 
இணைப்பியின்‌ பொத்தானை அழுத்துவதின்‌ மூலம்‌, விசிறி 
உட்கூரைக்‌ கம்பியினை (18) 1001 176) மின்‌ வலுவடையச்‌ 
செய்யலாம்‌. 


- வினாக்கள்‌ 
(1) நீராவி உள்ளூர்‌. இயங்கும்‌ பொறி மின்முறை இழப்பு 
ஆகியவற்றின்‌ ஒற்றுமைகளைக்‌ கூறுக, 
(8) மின்முறை இழுப்பின்‌ மேன்மைகளும்‌, குறைகளும்‌ 
யாவை ? ்‌ 


(8) மின்முறை இழுப்பு அமைப்புகளின்‌ வெவ்வேறு 
வகைகள்‌ யாவை? 

(4) புறநகர்ப்‌ பணிச்‌ மின்தொடர்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ 
வேக-நேர வளைகோட்டினை வரைத்து, வெவ்வேறு நிலைகளில்‌ 
ஏற்படும்‌ இயக்கங்களைப்‌ பற்றி விளக்கிக்‌ கூறுக. 


(8) சுரூக்கிய வேக-தேச வளை கோட்டின்‌ வகைகள்‌ யாவை ? 


(6) டிரபீசிய வேக-நேர வளைகோட்டினை வரைந்து பெரும 
வேகத்தினைக்‌ கணக்கிடப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ வாய்ப்பாட்டினை த்‌ 
தருவிக்க. 

(7) பட்டியல்‌ வேகம்‌ என்றால்‌ என்ன? அதைப்‌ பாதிக்கக்‌ 
கூடிய காரணங்கள்‌ யாவை ? 


(8) ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ ''ஆற்றல்‌ வெளிப்பாட்டு எண்‌?” 
என்பதைப்‌ பற்றி நீங்கள்‌ அறிந்துகொண்டது என்ன ? இதனைக்‌ 
கண்டுபிடிக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ வாய்பாட்டினைத்‌ தருவிக்க... 
இதனைப்‌ பாதிக்கக்கூடிய முக்கிய காரணங்கள்‌ யாவை ? 


(9) மின்முறை இழுப்பின்‌, நிலைஎடை, விளைவுறு நிறை 
(அல்லது முடுக்க எடை), ஒட்டுதல்‌ எடை (80128176 ஈ£்ஜ்ு) ஒட்டு 
தலின்‌ குணகம்‌ ஆகியவற்றினைப்‌ பற்றி நீங்கள்‌ அறிந்துகொண்ட 
தென்ன? 


(10) இழுப்பு முறைப்‌ பணிக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ தனிச்‌ சிறப்‌ 
பியல்புகள்‌ யாவை ? இப்‌ பணிக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மோட்டார்‌ 
களின்‌ வெவ்வேறு வகைகளைப்‌ பற்றிக்‌ கூறி, அவைகள்‌ 
ஒவ்வொன்றும்‌ எந்த அளவுக்கு இழுப்பு முறைப்‌ பணிகளுக்கான 
சிறப்பியல்புகளை நிறைவுடையதாகச்‌ செய்கின்றதென்பதளை 
விளக்குக, ” 


(11) நேர்‌ மின்னோட்ட தொடர்புல மோட்டார்‌ இழுப்புப்‌ 
பணிக்கு உகந்த ஒரு சிறந்த மோட்டார்‌ என்பதற்குப்‌ போதிய 
காரணங்களைக்‌ காட்டுக, 


(12) நேர்ப்போக்குத்‌ தாண்டல்‌ மோட்டாரினைப்‌ பற்றி தீங்கள்‌ 
தெரிந்துகொண்டதென்ன? அது எங்கெங்கே பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது ? 


(18) தொடக்க கால அளவில்‌ இழுப்பு மோட்டாரினை த்‌ 
தொடர்‌-இணைப்புமூலம்‌ துவக்கப்படுவதால்‌ மின்னாற்றல்‌ செலவில்‌ 
எப்படி சிக்கனமுண்டாகிறது என்பதனை விளக்குக. 


(44) பல்பெட்டி தொகுப்புக்‌ கட்டுப்பாட்டு முறையினை விளக்கி 
அதன்‌ மேன்மைகளைப்‌ பற்றிக்‌ கூறுக. இந்த வகைக்‌ கட்டுப்‌ 
பாட்டு அமைப்புக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ கருவிகளைக்‌ காட்டும்‌ 
படம்‌ வரைந்து காட்டுக, 


(15) மெடாடைன்‌ (௯௦480306) கட்டுப்பாட்டின்‌ தத்துவத்தைக்‌ 
கூறுக, அது வே௯&ை செய்யும்‌ விதத்தைப்‌ பற்றிக்‌ கூறுக, 


மிள்முறை இழுப்பு 411 


(16) ஓட்டு செலுத்தக்கூடிய (178080ம0188100 07 07196) வெவ்‌ 
வேறு முறைகளைப்‌ பற்றி விவரிக்கவும்‌. 


(17) நேர்மின்னோட்ட இழுப்பு முறை அமைப்புக்குப்‌ பயன்‌ 
_ படுத்தப்படும்‌ நிறுத்தல்‌ முறைகளைப்‌ பற்றி விவரிக்கவும்‌. 


(18) நேர்மின்‌னோட்ட உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறிக்கும்‌ ஓருந்தி 
மாறுதிசை மின்னோட்ட அமைப்புக்கும்‌ மீள்‌-ஆக்க நிறுத்தம்‌ 
எப்படிப்‌ பொருத்தப்படுகிறது என்பதனை விவரிக்கவும்‌. 


(19) இரயில்‌ வண்டியின்‌ நேர்மின்னோட்ட அமைப்பு, மாறு 
திசை மின்னோட்ட அமைப்பு ஆகியவற்நிற்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ 
மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியின்‌ மேன்மைகளையும்‌ குறைபாடுகளையும்‌ 
விளக்கிக்‌ கூறுக. 


(20) மேற்கூறப்பட்ட ஒவ்வொரு அமைப்பிலும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு நடைமுறை திட்டத்தின்‌ தத்துவத்தினை எடுத்துக்‌ கூறி, 
அத்‌ திட்டத்திற்குச்‌ வதவப்கபவா டக ஏற்பாடுகளைப்‌ பற்றியும்‌ 
சுருக்கமாகக்‌ கூறுக, 


(21) வெற்றிட நிறுத்தி, காத்த நிறுத்தி ஆகியவற்றினைப்‌ 
பற்றிச்‌ சிறு குறிப்பு வரைக. 


(22) நேர்மின்னோட்ட 1800 வோல்ட்டு மின்திறன்‌ அமைப்‌ 
_பினைக்‌ கொண்ட மின்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ இருப்புப்‌ பாதைக்கு 
எப்படி மின்வசதி அளிக்கப்படுகிறது என்பதனைக்‌ குறிப்பிடுக. 


(29) மாறுதிசை மின்னோட்ட 285,000 வோல்ட்டு மின்‌ திறன்‌ 
அமைப்பினைப்‌ பற்றி விரிவாகக்‌ கூறி, அது நேர்மின்னோட்ட 
அமைப்பினைக்‌ காட்டிலும்‌ எப்படிச்‌ சிறந்து விளங்குகிறது 
என்பதனைக்‌ குறிப்பிடுக. 3 


(24) இழுப்பு முறை அமைப்பில்‌, எதிர்‌ நிரப்பியின்‌ அவசியத்‌ 
தைப்‌ பற்றியும்‌, அது எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதனைப்‌ பற்றி 
யும்‌ படத்தின்‌ மூலம்‌ விளக்கிக்‌ கூறுக. 


(25) மின்முறை இழுப்பு அணர்றிக்‌ உள்ள “மின்னோட்ட 
திரட்டலைப்‌'' பற்றிச்‌ சிறு குறிப்பு வரைக. 


(26) இரயில்‌ வண்டிப்‌ பெட்டிகளுக்கு வழங்கப்படும்‌ மின்‌ 
ஓளியூட்டத்தைப்‌ பற்றி விவரிக்கவும்‌, 


கே மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
- பயிற்சிகள்‌ 


(1) 2: கிலோ மீட்டர்‌ தொலைவு தூர இடைவெளியுள்ள 
இரயில்வே நிலையங்களுக்கிடையே செல்லும்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ 
பட்டியல்‌ வேகம்‌ 40 கிலோ மீட்டர்‌[மணியினை நிலைநிறுத்தப்படுகிற 
தென்றால்‌, இரயில்‌ வண்டியின்‌ பெரும வேகத்தினைக்‌ கணக்கிடுக, 
இரயில்‌ வண்டி நிற்கும்‌ நேரம்‌ 30 வினாடிகள்‌ எனவும்‌, ஒடுக்கம்‌ 
4 கி.மீ[மணி வினாடி எனவும்‌ கொள்க, சுருக்கிய வேக-நேர வளை 
கோட்டினைப்‌ பயன்படுத்திக்‌ கொள்ளவும்‌. இதில்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ வாய்பாட்டினையும்‌ தருவிக்க, 


(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ £. 7. ஏப்ரல்‌ 1005) 
விடை : [50 கி.மீ/மணி] 


(8) ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ பட்டியல்‌ வேகம்‌ 80 கி,மீ/மணி 
இரயில்‌ ஒரு நிலையத்தில்‌ நிற்கும்‌ நேரம்‌ 80 வினாடிகள்‌. இரு 
நிலையங்களுக்கு இடையேயுள்ள தூரம்‌ 1 கி.மீ. இரயில்‌ வண்டியின்‌ 
மூடுக்கம்‌ 1:93 கி.மீ[மணி/வினாடி எனவும்‌, இரயில்வண்டியின்‌ பெரும 
வேகம்‌ அதன்‌ சராசரி வேகத்தைப்‌ போல்‌ 1:25 மடங்கு உள்ளது 
எனவும்‌ கொண்டால்‌, நிறுத்தி-ஒடுக்கத்தினைக்‌ கணக்கிடுக. வேக- 
தோ வளைகோட்டினை வரையவும்‌. நிறுத்திகளைக்‌ கொண்டு இரயில்‌ 
வண்டியினை நிறுத்துவதற்குமுன்‌ இரயில்‌ வண்டி சென்ற தூரத்‌ 
தினையும்‌ கணக்கிடுக. 


[வீடை : நி. ஒ. - 8:70 கி.மீ/மசணி வினாடி . 
தூரம்‌ - 0:-8958 கி.மீ.] 


(89) ஒரு மின்சார இரயில்‌ வண்டி 9:2 கி.மீ/ம/ஸீ , அளவுள்ள 
திறுத்தி முடுக்கத்தைப்‌ பெற்றிருக்க வேண்டும்‌. பெரும வேகத்‌ 
துக்கும்‌ சராசரி வேகத்துக்கும்‌ உள்ள விகிதம்‌ 1:89 ஆகவும்‌, 
நிலையத்தில்‌ நிற்கும்‌ நேரம்‌ 26 வினாடிகளாகவும்‌, இரயில்‌ வண்டி 
யின்‌ முடுக்கம்‌ 0:89 கி.மீ/மணி/வினாடியாகவும்‌ கொண்டால்‌, 1:86 கிமீ. 
தூரத்திற்கான. பட்டியல்‌ வேகத்திளைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. ' டிரபீசிய 
வேக-நேர வளைகோட்டினைப்‌ பயன்படுத்தவும்‌ 


(கந. 1, . மின்முறை இழுப்பு, நவம்பர்‌ 1965) 
[விடை : 29-96 கி.மீ/மணி] 


(க) 1:6 கிமீ. தொலைவு தூரமுள்ள இரு நிலையங்களுக்‌ 
கிடையே ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டி 40 கிமீ/மணி சராசரி வேகத்தில்‌ 
செல்கிறது. இரயில்‌ வண்டியின்‌ ஒட்டம்‌ சுருக்கிய நாற்கர வேச- 


மின்‌ முறை இழுப்பு ்‌ 418 
நேர வளைகோட்டினை ஒத்திருக்கும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ள து, 
பெரும வேகம்‌ 04 கிமீ/மணிக்கு உட்பட்டதாகவும்‌, முடுக்கம்‌ 
9-0 -கிமீ[ம/வி எனவும்‌, சறுக்கல்‌, நிறுத்தி முதலியவற்றின்‌ 
ஓடுக்கங்கள்‌ முறையே 0:16: கி.மீ/ம/வி, 8:2 கி,மீ/ம/வி எனவும்‌ 
கொண்டால்‌, முடுக்கம்‌, சறுக்கல்‌, நிறுத்தி ஆகியவற்றின்‌ கால 
- அளவுகளைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌, (த. 14.1... மின்‌-முறை இழுப்பு 
மே 1965) 


[விடை : 93 வினாடிகள்‌, 96-85 வினாடிகள்‌, 15-15 வினாடிகள்‌] 


(5) 200 டன்னி எடையுள்ள ஓர்‌ இரயில்வண்டி முடுக்க கால 
அளவில்‌ 1-4 % 10 நியூட்டன்களில்‌ மாறுநிலையான இழுப்பு 
முயற்சியை வெளிப்படுத்தும்‌. முடுக்க கால அளவுக்குப்‌ பிறகும்‌ 
நிறுத்தியைக்‌ கொண்டு இரயில்‌ வண்டியினை நிறுத்த ஆரம்பிப்‌ 
பதற்கு முன்பும்‌, இரயில்‌ வண்டி வேகம்‌ ஒரே அளவாக இருக்கும்படி 
நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. 200-ல்‌ 1 ஏறு சரிவில்‌ இரு நிலையங்களுக் 
கிடையேயுள்ள 3 கிலோ மீட்டர்‌ தூரத்தினைக்‌ கடக்க இரயில்‌ 
வண்டி எடுத்துக்கொள்ளும்‌ மொத்த நேரம்‌ 3 நிமிடங்களானால்‌, 
இரயிலீன்‌ பெரும வேகத்தினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. இரயிலின்‌ 
உராய்வுத்தடை 40 நியூட்டன்‌[டன்‌ எனவும்‌, சுழற்சி நிலைமம்‌ 
10 சத வீதம்‌ எனவும்‌, நிறுத்தி ஒடுக்கம்‌ 8 கி.மீ/[ம/வி எனவும்‌ 
கொள்க. 


[விடை : 86 கி,மீ/ம] 


(6) ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டி சீருடை முடுக்கம்‌ பெற்று ஓய்வு 
நிலையிலிருந்து 25 வினாடிகளில்‌ 50 கி.மீ./மணி வேகத்தினை 
அடைகிறது. பிறகு 60 நியூட்டன்‌[டன்‌. அளவு நிலையான 
இருப்புப்‌ பாதைத்‌ தடைக்கு எதிரிடையாகச்‌ சறுக்கிச்‌ சென்று, 
இறுதியில்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேகம்‌ 86 கி.மீ/மணி அளவிற்குக்‌ 
குறைகிறது. இந்த குறைந்த வேகத்தில்‌ நிறுத்திகளைக்‌ கொண்டு 
12 வினாடிகளில்‌ இரயில்‌ வண்டி நிறுத்தப்படுகிறது. "நிலையத்தில்‌ 
நிற்கும்‌ தேரம்‌ 20 வினாடிகளானால்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ (1) முடுக்கம்‌ 
(1) சறுக்கல்‌ ஒடுக்கம்‌ (111) பட்டியல்‌ வேகம்‌ ஆகியவற்றினைக்‌ 
கணக்கிடுக. சுழற்சி நிலையம்‌ 7:5 சத வீதம்‌ எனக்‌ கொள்க. 

விடை : [முடுக்கம்‌ - 3 கி,மீ/ம/வி 


சறுக்கல்‌ ஒடுக்கம்‌ - 0:2 கி,மீ/ம/வி 
பட்டியல்‌ வேகம்‌ - 80:88 கி,மீ/மணி] 


414 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


(7) ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டி 1:8 கி.மீ இடைத்தூரமுள்ள ஒரே 
மட்டமுடைய இருப்புப்பாதையினைக்‌ கொண்ட . நிலையங்களைக்‌ 
கடப்பதற்கு எடுத்துக்கொண்ட சராசரி வேகம்‌ 45 கி.மீ/மணி 
இதன்‌ முடுக்கம்‌, நிறுத்தி ஒடுக்கம்‌ முறையே 2 கி.மீ/ம/வி 
8 கி.மீ[ம/வி, வேக-நேர வளை கோட்டினை வரைந்து, இரயில்‌ வண்டி 
அச்சில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னாற்றல்‌ செலவு எண்ணினைக்‌ கணக்கிடுக, 
இருப்புப்பாததத்‌ தடை 45 நியூட்டன்‌/டன்‌ எனவும்‌, சுழற்சி 
நிலைமம்‌ 10 சதவீதம்‌ எனவும்‌ கொள்க. 


[விடை : 80-1 வாட்மணி/டன்‌/கி.மீ] 


(8) 100-ல்‌ 3 ஏறு சரிவில்‌ செல்லும்‌ 800 டன்னி எடையுடைய 
ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ வேக-நேர ' வளைகோடு கீழ்க்கண்ட 
விவரங்களைக்‌ கொண்டுள்ளது: 


(10) ஓய்வு நிலையிலிருந்து சீருடைய முடுக்கம்‌ பெற்று 80 வினாடி 
களில்‌ 45 கி,மீ/மணி வேகத்தினை அடைகிறது. 


(11) மின்திறன்‌ அமைப்புடன்‌ ஒரே நிலையான வேகமாகிய 
45 கி.மீ/மணியில்‌ 40 வினாடிகள்‌ வரை செல்கிறது. 


(ம்‌ மின்திறன்‌ துண்டிக்கப்பட்டு, சறுக்கிச்‌ சென்ற கால 
அளவு 30 வினாடிகள்‌. 


(11) இரயில்‌ வண்டியினை அசையா நிலைக்குக்‌ னை; 
நிறுத்தி ஒடுக்கம்‌ 2:5 கி.மீ/ம/வி. ்‌ 


இருப்பாதையின்‌ தடை 45 நியூட்டன்‌/டன்னி எனவும்‌, சுழற்சி 
. நிலைமம்‌ 10 சதவீத மெனவும்‌ கொண்டால்‌, மின்னாற்றல்‌ செலவு 
எண்ணினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. எல்லாவற்றையும்‌ உள்ளிட்ட 
பயனுறுதிறன்‌ 72 சதவீ தமெனவும்‌ கொள்க. 


[விடை: 09-8 வாட்மணிகள்‌/டன் னி-கி.மீ] 


(9) 150 டன்னி எடையுள்ள ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டியில்‌ ஆறு 
மோட்டார்கள்‌ உள்ளன. இரயில்‌ வண்டி ஓய்வு நிலையிலிருந்து 
முடுக்கம்‌ பெறுவதற்கு ஒவ்வொரு மோட்டாரும்‌ 8:125 நியூட்டன்‌- 
மீட்டர்‌ இருசு திருக்கத்தினை வெளிவிடுகின்றது. பல்லிணை விகிதம்‌ 
2-5 எனவும்‌, பல்லிணை அமைப்பின்‌ பயனுறுதிறன்‌ 65% எனவும்‌, 
இயங்க வைக்கும்‌ வண்டிச்சக்கரத்தின்‌ விட்டம்‌ 300 செமீ எனவும்‌ 
கொண்டால்‌, 2௨00-ல்‌ 1 ஏறு சரிவில்‌ இரயில்‌ வண்டி ஓய்வு நிலை 


மின்முறை இழுப்பு 415. 


யிலிருந்து தொடங்கி, 200 வினாடிகளில்‌ அடையும்‌ வேகத்தினைக்‌ 
கணக்கிடுக. இருப்புப்‌ பாதையின்‌ தடை 5 கிலோ கிராம்‌/டன்னி 
எனவும்‌, சுழற்சி நிலைமம்‌ 10 சதவீதம்‌ எனவும்‌ கொள்க, 


[விடை : 32-7 கி.மீ/மணி] 


(10) உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறியுடன்‌ கூடிய ஓர்‌ இரயில்‌ 
வண்டித்‌ தொடரின்‌ எடை 800 டன்னி. 100-ல்‌ 1 சரிவில்‌ 1-00 
கிமீ[ம/வி, வேகத்தில்‌ இத்‌ தொடர்‌ வண்டி முடுக்கி விடப்படு 
கிறது. இருப்புப்பாதையின்‌ தடை 75 நியூட்டன்‌/டன்‌ எனவும்‌, 
சுழற்சி நிலைமம்‌ 15 சத வீதம்‌, உள்ளூர்‌ இயங்கும்‌ பொறியின்‌ சிறும 
. ஓட்டுதலின்‌ எடை 10 டன்னி எனவும்‌ கொண்டால்‌, ஒட்டுதலின்‌ 
குணகம்‌ (௦0-214௦1604 ௦7 ௨௦0௦51௦௦) எவ்வளவு ? 


[விடை : 0:21771 


(ம) ஓர்‌. உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ எடை 190 டன்னி. 
இதில்‌ 40 டன்னி எடை ஓட்டுதலற்ற சக்கரங்களினால்‌ (101-07171ஐ 
அ்க15) சுமந்து செல்லக்கூடியவை. .0:1 மீட்டர்‌/வினாடி? முடுக்கத்‌ 
தில்‌, 100-ல்‌ 1 ஏறு சரிவில்‌, இந்த உள்ளூரியங்கு பொறி இழுத்துச்‌ 
செல்லக்கூடிய பிந்து வண்டியின்‌ (721120) பெரும எடையினைக்‌ 
கண்டுபிடிக்கவும்‌. ஒட்டுதல்‌ குணகம்‌ 0:95 எனவும்‌, இரயில்‌ 
வண்டித்தடை 5 கிலோ கிராம்‌/[டன்னி எனவும்‌, சுழற்சி நிலைமம்‌ 
10% எனவும்‌ கொள்க, (&.]8.1.௩. மின்முறை இழுப்பு- நவம்பர்‌ 73) 


[விடை : 645 டன்னி] 


(32) பல்பெட்டி வண்டிக்‌ கூறுகளடங்கிய 200 டன்னி எடை 
யுள்ள ஓர்‌ இரயில்‌ ஆறு தொடர்புல மோட்டார்களைக்‌ கொண்‌ 
டுள்ளது, ஒவ்வொரு மோட்டாரும்‌ 600 வோல்ட்டு கம்பி 
மின்னழுத்தத்தில்‌ 200 ஆம்பியர்‌ சராசரி மின்னோட்டத்தை 
எடுத்துக்கொள்கிறது. இதனைத்‌ தொடர்‌-இணைக்‌ கட்டுப்பாட்டின்‌ 
மூலம்‌ துவக்கப்படுகிறது. மோட்டாரின்‌ வேகம்‌ 94-8 கி.கி/மணி 
வேகத்தினை யடைந்தவுடன்‌ ஒவ்வொரு மோட்டாருக்கிடையே முழு 
மின்னழுத்தம்‌ கொடுக்கப்பட்டால்‌: 


(1) முடுக்க கால அளவில்‌ ஏற்பட்ட தடைமாற்றி மின்னிழப்பு, 


(0) மின்‌ தருவியிலிருந்து வழங்கப்பட்ட உள்ளீட்டு 
மின்னாற்றல்‌, 


டதீர்6 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
(110) மோட்டார்‌ தடையில்‌ ஏற்பட்ட மின்னாற்றலிழப்பு, 
(19) நிலை மாறு வேகம்‌, ஆ 
ஆகியவற்றினைக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌. 
[விடை : (1) 1:8 கிலோ வாட்‌ மணி 

(ய) 414 கிலோ வாட்‌ மணி 
(114) 0:0872 கிலோ வாட்‌ மணி 
ஞு 16-09 கி.மீ/மணி] 


(19) 500 டன்னி எடையுள்ள ஓர்‌ இரயில்‌ வண்டியின்‌ தொடக்க 
வேகம்‌ 80 கி.மீ/மணி 100-ல்‌ 1] சீருடைய இறங்கு சரிவில்‌ இரயில்‌ 
வண்டி செல்லும்பொழுது, மீள்‌ ஆக்க நிறுத்தியைக்‌ கொண்டு 
அதன்‌ தொடக்க வேகத்திலிருந்து 90 கி.மீ/மணிக்குக்‌ குறைக்கும்‌ 

“பொழுது இரயில்‌ வண்டி சென்ற தூரம்‌ 2 கி.மீ என்றால்‌, மின்‌திறன்‌ 
அமைப்புக்குத்‌ திருப்பி அனுப்பப்பட்ட மின்னாற்றலைக்‌ கண்டு 
பிடிக்கவும்‌. தண்டவாளத்தடை 60 நியூட்டன்‌/டன்னி, எல்லாவற்‌ 
றையும்‌ உள்ளிட்ட பயனுறுதிறன்‌ 80 சத வீதம்‌. சுழற்றி திலைமத்‌ 
துக்காக 10 சதவீத அளவினை எடுத்துக்கொள்ளவும்‌. 


(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ ந. ஏப்ரல்‌1971) 
[விடை : 94:16 கிலோ வாட்மணி] 


(14) ஓர்‌ உள்ளூரியங்கும்‌ பொறி (10௦௦001146), 500 டன்னி 
எடையுடைய இரயில்வண்டியினை, 0:5 சத வீத ஏறு சரிவில்‌ 
1 கி, மீ/ம/வி முடுக்கத்தில்‌, முடுக்கமடையச்‌ செய்யுமானால்‌, அந்த 
உள்ளூரியங்கும்‌ பொறியின்‌ எடையினையும்‌, அச்சுகளின்‌ எண்ணிக்‌ 
கையையும்‌ .தோரறாயமாகக்‌ கண்டுபிடிக்கவும்‌, இரயில்‌ வண்டிப்‌ 
பாதையின்‌ தடை 5 கிலோ கிராம்‌/டன்னி ஒட்டுதலின்‌ “-குணகம்‌ 

0:25 அச்சு எடை (2316 ௦1211) 36 டன்னிக்கு மிகையாகாமல்‌ 
இருக்கவேண்டும்‌. சுழற்சி நிலைமம்‌ 12% எனக்‌ கொள்க, 
(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ 1. %. ஏப்ரல்‌--1973) 
[விடை : 106:5 டன்னி, 7 அச்சுகள்‌] 


(15) 50 மீட்டர்‌ இடைத்தூரமுடைய இரு கம்பங்களுக்கிடையே 
ஒரு சாலை இருப்பூர்தியின்‌ (11கரூலஷு) மின்னூர்திக்கம்பி தொங்க 
விடப்படுகிறது. கம்பியின்‌ விட்டம்‌ 1- செமி, அதனுடைய 
எடை - 0:53 கிலோ கிராம்‌/மீட்டர்‌. பயன்படுத்தப்பட்ட இழுவிசை 


மின்முறை இழுப்பு க்ழ்7 


அளவு 592 கிலோகிராம்‌ என்றால்‌, (அ) அக்‌ கம்பியின்‌ தொய்வு 
(ஆ) தேவைப்படும்‌ மொத்த கம்பியின்‌ நீளம்‌ முதலியவற்றினைக்‌ 
கணக்கிடுக. 
[விடை : (அ) 42:9 செமீ, 
(ஆ) 50,0009 மீ.] 


(16) 20% என்ற மின்னோட்டத்திருப்பு இரயில்‌ வண்டிப்‌ 
பாதையின்‌ நீளம்‌ 9 கிமீ. 72 என்னும்‌ புள்ளி தடையிடப்பட்‌ 
டுள்ளது. இ என்னும்‌ புள்ளி 2 என்னும்‌ புள்ளியிலிருந்து 2 கிமீ 
-தூரத்தில்‌ உள்ளது. ஓர்‌ எதிர்மின்‌ நிரப்பியினை க்‌ (ர6291146 ௦௦5167) 
கொண்டு, 0 என்னும்‌ புள்ளியின்‌ மின்னழுத்தத்தைத்‌ தரையிடப்‌ 
பட்ட நிலைமைக்குக்‌ கொணரப்படுகிறது. மின்சுமை 350 ஆம்பியர்‌/ 
கிமீ. எனக்‌ கொண்டால்‌, எதிர்மின்‌ நிரப்பியின்‌ திட்டவரையினைக்‌ 
கணக்கிடுக. இருப்புப்பாடையின்‌ தடை - 0:095 ஓம்‌/கிமீ, எனவும்‌ 
எதிர்‌ மின்னூட்டியின்‌ தடை 0:09 ஓம்‌/கிமீ, எனவும்‌ கொள்க. 


[விடை : 29:4 கிலோ வாட்கள்‌. 
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3. மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ 
(21௦00701914௦ 170028568) 
3. மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ (19160701341௦ ற£௦065565) 


- எந்த உலோகத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டுமோ அந்த 
உலோக உப்புக்‌ கரைசலினூடே, நேர்‌ மின்‌ னோட்டத்தைச்‌ செலுத்‌ 
தினால்‌, அந்தக்‌ கரைசலிலிருந்து மிகவும்‌ தூய்மையான உலோகம்‌ 
வெளிப்படுகிறது. இப்படிப்‌ பிரிக்கப்பட்ட உலோகத்தினை 
மற்றொரு பொருளின்‌ மீது மெல்லிய பாலங்களாகப்‌ (1நர்ந 183/275 
படிய வைக்கலாம்‌. இந்த தத்துவத்தை அடிப்படையாகக்‌ கொண்டு 
உலோகங்களை அவற்றின்‌ தாதுப்‌ பொருள்களிலிருந்து' (௦185) 
பிரித்தல்‌, உலோகங்களை தூய்மையாக்கல்‌, மின்‌ முலாம்‌ பூசுதல்‌, 
மின்‌ அச்சு எடுத்தல்‌, வேதியியல்‌ பொருள்களை உண்டாக்கல்‌ 
போன்ற பணிகளுக்குப்‌ பயன்‌ படுத்தி வருகின்றனர்‌. இந்தத்‌ தத்து 
வத்தைப்‌ பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும்‌ பல்வேறு 
நிகழ்ச்சிகளைத்தான்‌ “மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌” (8160101511௦ 
010065868) என்கிறோம்‌. ்‌ 


மின்‌ பகுப்பின்‌ இயல்‌ நிகழ்ச்சியை அறிவதற்கு முன்‌ அணு) 
வின்‌ உள்ளமைப்பை ஈண்டு நினைவுபடுத்திக்‌ கொள்வோம்‌. 
3-1. அணுவின்‌ அமைப்பு 

அணுவின்‌ நடுவில்‌ உட்கரு இருக்கிறது. அணு உருண்டை 
வடிவமுடையது என்று கொள்வோமானால்‌, அதன்‌ விட்டம்‌: 
(1 செ.ம்‌.). உட்கருவின்‌ விட்டத்தைப்‌ (17 செமி) போல்‌ 

ர்க 

சுமார்‌ 30 மடங்கு பெரியது. உட்‌ கருவில்‌ முக்கியமான புரோட்‌ 


டான்‌ (0ா0100), நியூட்ரான்‌ (2௨170௨) என்ற இரண்டு வகையான 
துகள்கள்‌ காணப்படுகின்றன. புரோட்டான்‌ நேர்‌ மின்னூட்டம்‌ 
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உடையது (0081(176 08726). ஆனால்‌, நியூட்ரானுக்கு மின்னூட்டம்‌ 
கிடையாது. நடுநிலையானதாக உள்ளது. உட்‌ கருவின்‌ புறத்தே 
உள்ள பகுதியில்‌ எலக்ட்ரான்கள்‌ (616011018) காணப்படுகின்றன. 
எலெக்ட்ரான்‌ எதிர்‌ மின்னூட்டமுடையது (106881146 008126). ஓர்‌ 
எலெக்ட்ரானின்‌ மின்னூட்டத்தை ஓரலகாக (மார்‌) எடுத்துக்‌ 
கொண்டால்‌ உட்கருவில்‌ உள்ள ஒரு புரோட்டானின்‌ மின்னூட்ட 
மூம்‌, அதே அளவு அலகு உடையது. அதாவது ஓர்‌ எலெக்ட்ரான்‌ 
அல்லது புரோட்டானின்‌ மின்னூட்டம்‌ ௨ - 1:601 % 10 30 
6.மு. 07 4:809 % 10 ச்‌ 6. 8.ம. ஆகும்‌. உட்கருவில்‌ உள்ள 
யுரோட்டான்களின்‌ எண்ணிக்கை உட்‌ கருவின்‌ புறத்தே உள்ள 
எலெக்ட்ரான்௧களின்‌ எண்ணிக்கைக்குச்‌ சமமான து. 


நேர்‌ மின்னூட்டமுடைய அணுவின்‌ உட்கருவுக்கும்‌, எதிர்‌ 
மின்னூட்டமுடைய எலெக்ட்ரானுக்கு மிடையே செயல்படும்‌ விசை 
காரணமாக, எலெக்ட்ரான்‌ அணுக்‌ கருவைச்‌ சுற்றி வட்டப்பாதை 
யில்‌, கதிரவனைச்‌ சுற்றி வரும்‌ கோள்கள்‌ செல்வது போல்‌ செல்‌ 
கின்றது. ஆகவே எலெக்ட்ரான்களின்‌ மைய விலகு விசை 
(௦817110221 7௦705), கவர்ச்சி விசையை (10105 ௦7 8417௧௦1100), 
சரியீடு கட்டி, அணு நிலையாக இருக்க உதவுகிறது. எலெக்ட்‌ 
ரான்கள்‌ சுமார்‌ ஒரு வினாடிக்கு 92,000 கிலோ மீட்டர்‌ வேகத்தில்‌ 


வினாடிக்கு 10 1 சுற்றுகள்‌ சுற்றுகின்‌ றன. 


புரோட்டானும்‌, நியூட்ரானும்‌ ஏறத்தாழ ஒரே அளவு 
நிறையைப்‌ பெற்நிருக்கின்றன. ஒரு புரோட்டானின்‌' நிறை 


௬ 16725 % 10 கிலோ கிராம்‌. ஆனால்‌, ஓர்‌ எலெக்ட்ரானின்‌ 
நிறை - 9:107 % ௫“ கிலோ கிராம்‌. எனவே, ஓர்‌ எலெக்ட்‌ 


சானின்‌ நிறை, ஒரு புரோட்டானின்‌ நிறையில்‌ 





ச பங்காகும்‌. 
எலெக்ட்ரானின்‌ நிறை மிக மிகக்‌ குறைவானதால்‌, அணுவின்‌ 
முழு நிறையும்‌ பெரும்பான்‌ மையாக உட்கருவிலேயே இருக்கிறது 
எனவே, அணு எடை எண்‌ (84011௦ ஏர்ஹ்ஸ்‌ என்பது, புரேரட்‌ 
டான்௧களின்‌ எண்ணிக்கை, நியூட்ரான்களின்‌ எண்ணிக்கை 
ஆகியவற்றின்‌ கூட்டுத்‌ தொகைக்கு சமமாக எடுத்துக்கொள்ள 
லாம்‌, ஆனால்‌ ஓர்‌ அணுவில்‌ அணு எண்‌ (210௯1௦ ௨௩6) என்பது, 
அந்த அணுவின்‌ புரோட்டான்௧களின்‌ எண்ணிக்கைக்கோ, அல்லது 
எலெக்ட்ரான்களின்‌ எண்ணிக்கைக்கோ சமம்‌, எனவே, அணு 


420 ப மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


எடை எண்ணிலிருந்து அணு எண்ணைக்‌ கழித்தால்‌, நியூட்ரான்‌ 
களின்‌ எண்ணிக்கை கிடைக்கும்‌. 


இனி உட்கருவின்‌ புறப்பகுதியில்‌ எலெக்ட்ரான்கள்‌ எவ்வாறு 
அமைந்திருக்கின்றன என்பதைப்‌ பார்ப்போம்‌. எலெக்ட்ரான்‌ 
கள்‌ அணுக்கருவிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சில தூரங்களில்‌ தான்‌ 
கருவைச்‌ சுற்றிக்‌ கோளப்‌ பாதையில்‌ வட்டமிடுகின்‌ றன. இத்தகைய 
பாதையை “கூடு” என்பர்‌. அதாவது எலெக்ட்ரான்கள்‌ ஓர்‌ 
அணுவில்‌ வெவ்வேறு கூடுகளில்‌ அமைந்துள்ளன. அணுக்‌ 
கருவுக்கு அருகில்‌ உள்ள முதல்‌ (1 - 3) கூட்டிற்குக்‌ “8” கூடு 
என்னும்‌, அதற்கு அடுத்தாற்போல்‌ உள்ள இரண்டாவது (1 - 8) 
கூட்டிற்கு ']” கூடு என்னும்‌, மூன்றாவது (ஈ - 8) கூட்டிற்கு “48! 
கூடு என்னும்‌ நான்காவது (1 - 4) கூட்டிற்கு 1? கூடு என்னும்‌ 
பெயர்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளன, ஒவ்வொரு கூட்டிலும்‌ அதன்‌ 
பரப்பிற்கேற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை எலெக்ட்ரான்‌ 
கள்‌ வரைதான்‌ கொள்ளும்‌. எடுத்துக்‌ காட்டாக, முதல்‌ (£) கூட்டில்‌ 
2 எலெக்ட்ரான்களும்‌, இரண்டாவது (7) கூட்டில்‌[(8 எலெக்ட்ரான்‌ 
களும்‌, மூன்றாவது (92) கூட்டில்‌ 18 எலெக்ட்ரான்களும்‌, நான்கா 
வது (8) கூட்டில்‌ 92 எலெக்ட்ரான்௧ளும்‌ கொள்ளும்‌. இதைக்‌ 
கணக்கிட 2” என்ற வாய்பாட்டைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இந்த 
வாய்ப்பாட்டில்‌ ஈ என்பது கூடு (811611) எண்ணைக்‌ குறிக்கும்‌. ஓர்‌ 
அணுவின்‌ கடைசிக்‌ கூட்டில்‌ 8 எலெக்ட்ரான்களுக்கு மேல்‌ இருக்க 
முடியாது. எடுத்துக்காட்டாகக்‌ கீழ்க்‌ கண்ட மந்த வாயுக்கள்‌ (1௦௦71 
28568) : அவற்றின்‌ வெளிப்புறக்‌ கூட்டில்‌ உள்ள எலெக்ட்ரான்‌ 
களின்‌ எண்ணிக்கை முழுமையானது. (அதாவது முதற்‌ கூட்டில்‌ 
8-ம்‌, மற்ற கூடுகளில்‌ 8-ம்‌ உடையன), 


தனிமம்‌  அணுஎண்‌ 1ஆவது2ஆவது 3ஆவது 4ஆவது 5ஆவது 6ஆவது 
3. ஹீலியம்‌ (17௦1100) 2 2 


2. நியான்‌ (11௦௦0) 10 3 8 

8. ஆர்கான்‌ (கதய) 38 2 8 

4, கிரிப்டான்‌(60ற1௦0)86 2 86 18 8 

5, ஜெனான்‌ (208000) 54 2 8 18 18 8 
3 8 


6, ரேடான்‌ (௨0௦௦) 86 189 99 18 8 


இந்த மந்த வாயுக்கள்‌ வேதியியல்‌ முறையில்‌ வேறு எந்த 
தனிமத்துடனும்‌ ஒன்று சேராது. வாயு நிலையிலிருந்து, திர்வ 
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நிலைக்கும்‌ மாறாது. அதாவது இவைகள்‌ நிலையான நிலைகளை 


உடையவை. 


விதியம்‌ (8), சோடியம்‌ (11), பொட்டாசியம்‌ (19), ௬ுபீடியம்‌ (97), 
சீரியம்‌ (55) போன்றவை நிலையான நிலைகளையுடைய மந்த வாயுக்‌ 
களைக்‌ காட்டிலும்‌ ஓர்‌ எலெக்ட்ரான்‌ அதிகமாய்‌ உடையவை, 
இவை அனைத்தும்‌ ஒரே வகையான வேதியியல்‌ குணங்களை 
யுடையவை. அவ்வாறே மந்த வாயுக்களைக்‌ காட்டிலும்‌, இரு 
எலெக்ட்ரான்கள்‌ அதிகமாகக்‌ கொண்ட, மக்னீசியம்‌ (12), 
கேல்சியம்‌ (20), ஸ்ட்ரான்சியம்‌ (98), பேரியம்‌ (56), ரேடியம்‌ (88) 
போன்ற தனிமங்களும்‌ மிகவும்‌ நெருங்கிய வேதியியல்‌ குணங்களை 
யுடையவை. மந்த வாயுக்களைக்‌ காட்டிலும்‌ ஓர்‌ எலக்ட்ரான்‌ 
குறைவாகக்‌ கொண்ட ஃப்ளோரின்‌ (9), குளோரின்‌ (௦) புரோமின்‌ 
(95), அயோடின்‌ (59) போன்ற ஹேலோகன்‌ குழு (181௦26 தா௦பற) 
ஒருமித்த வேதியியல்‌ குணங்களைப்‌ பெற்றவை. 


மேற்கூறியவற்றிலிருந்து அறியப்படும்‌ முக்கியமான உண்மை 
என்ன வெனில்‌, ஒரு தனிமத்தின்‌ வேதியல்‌, இயற்கைக்‌ குணங்கள்‌ 
அதன்‌ கடைசிக்‌ கூட்டிலுள்ள எலெக்ட்ரானின்‌ எண்ணிக்கையை 
யும்‌, அமைப்பையும்‌ சார்ந்திருக்கின்றன. அதாவது அணுவில்‌ 
உள்ள மொத்த எலெக்ட்ரான்களின்‌ எண்ணிக்கை அவ்வளவு 
முக்கியமில்லை என்பது தெளிவாகிறது. 


8-2. இணை திறனும்‌ எலெக்ட்ரான்‌ அமைப்பும்‌ 


மந்த வாயுக்களின்‌ (ஹீலியம்‌ தவிர) கடைசிக்‌ கூட்டில்‌ 
8 எலெக்ட்ரான்கள்‌ இருப்பதால்‌ இவைகள்‌ நிலையான எலெக்ட்‌ 
ட ரான்‌ அமைப்பு உடையவைகள்‌. மந்த வாயுக்களைத்‌ தவிர மற்ற: 
தனி வாயுக்களுக்கு இத்தகைய நிலையான எலெக்ட்ரான்‌ அமைப்பு 
இல்லை. ஆகையால்‌ அத்‌ தனிமங்கள்‌ நிலையான எலெக்ட்ரான்‌ 
அமைப்பை அடைய நாட்டம்‌ கொண்டவைகளாக ஒன்று 
டொன்று சேருகின்றன. அப்படிச்‌ சேரும்பொழுது மந்த வாயு 
வினுடைய நிலையான அமைப்பு உண்டாகிறது 


ஒரு தனிமம்‌ மற்றொரு தனிமத்துடன்‌ சேருகின்ற திறனைத்‌ 
தான்‌ இணை திறன்‌ என்கிறோம்‌. ஹைட்ரஜனுடைய இணைதிறன்‌ 
ஒன்று என்பது ஏற்றுக்‌ கொள்ளப்பட்ட கருத்து. குளோரினுடைய 
ஓர்‌ அணு, ஒரு ஹைட்ரஜன்‌ அணுவுடன்‌ சேர்ந்து ஹைட்ரஜன்‌ 
குளோரைடைக்‌ கொடுப்பதால்‌, குளோரினுடைய இணை திறன்‌ 
ஒன்று என்கிறோம்‌. உண்மையில்‌ ஒரு தனிமத்தின்‌ இணை திறன்‌ _ 
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அத்‌ தனிமத்தினுடைய அணுவின்‌ கடைசிக்‌ கூட்டில்‌ உள்ள 
எலெச்ட்ரான்்‌௧களின்‌ எண்ணிக்கைமைப்‌ பொறுத்தது. அல்லது 
இறுதிக்‌ கூட்டில்‌ நிலையான 8 எலெக்ட்ரான்களின்‌ அமைப்பைவிட 
எவ்வளவு குறைவான எலெக்ட்ரான்களுடையது என்பதனையும்‌ 
பொறுத்துள்ளது. வெளிப்புறக்‌ கூட்டில்‌ உள்ள (0௦167 10084 
81611) எலெஃட்ரான்௧களே இணை திறனைக்‌ கொடுப்பதால்‌, அவை 
கள்‌ இணை திறன்‌ எலெக்ட்ரான்கள்‌ (8818௦6 61601700) என்று 
வழங்கப்படுகின்றன; நிலையான்‌ எலெக்ட்ரான்‌ அமைப்பை 
அடைவதற்குரிய முக்கியமான முறைகள்‌ இரண்டு ஒன்று 
அயனிப்‌ பிணைப்பு முறை (1௦௦1௦ 6௦10); மற்றொன்று சம வலுப்‌ 
பிணைப்பு முறை. (௦048121% ௦10). 


8-2-1. அயனிப்‌ பிணைப்பு முறை 


சோடியம்‌, குளோரின்‌ ஆகியவற்றின்‌ அணு உள்ளமைப்பு 
படம்‌ 9-1 (௮)-லும்‌, 8-1 (ஆ)-லும்‌ காட்டப்பட்டுள்ளன. இவற்றின்‌ 








(ஆ 
16 (ப 4] ர 
மக்கம்‌ 08 (17) உ௭டஃர 
படம்‌ 3-1 (௮) படம்‌ 3-1 (ஆ) 
சோடியம்‌ அணு உள்ளமைப்பு குளோரின்‌ அணு உள்ளமைப்பு 


அணுக்கள்‌ நிலையான எலெக்ட்ரான்‌ அமைப்பை அடையும்‌ 
பொருட்டு ஒன்று சேருகின்றன. இவைகள்‌ சேரும்‌ பொழுது 
சோடியம்‌ அணுவின்‌ கோடிக்‌ கூட்டில்‌ உள்ள ஓர்‌ எலெக்ட்ரான்‌ 
குளோரின்‌ அணுவின்‌ கடைசிக்‌ கூட்டிற்கு மாற்றப்படுகிறது 
[படம்‌ 8-3 (௮)-லும்‌ 9-3 (ஆ)-லும்‌ உள்ளபடி]. 
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'இத்த “எலெக்ட்ரான்‌ மாறுதல்‌ ஏற்பட்டவுடன்‌ சோடியமும்‌, 
குளோரினும்‌, கடைசிக்‌ கூட்டில்‌ எட்டு எலெக்ட்ரான்கள்‌ உள்ள 
நிலையான எலெக்ட்ரான்‌ அமைப்பை அடைகின்றன. அதே 





மகள்‌ உ.ஆ 
படம்‌ 3-2 (அ) படம்‌ 3-2(ஆ) 
அயனிப்பிணைப்பு அயனிப்பிணைப்பு 


சமயத்தில்‌ எலெக்ட்ரானை இழந்த சோடியம்‌, நேர்‌ மின்னூட்டம்‌ 
உள்ள சோடியம்‌ அயனியையும்‌, (1487), எலெக்ட்ரானை ஏற்றுக்‌ 
கொண்ட குளோரின்‌, எதிர்‌ மின்னூட்ட முடைய குளோரின்‌ 
அயனியையும்‌ (01-) உண்டாக்குகின்றன. இந்த இரண்டு. அயனி 
களும்‌ மாறுபட்ட மின்னூட்டங்களை பெற்றிருப்பதால்‌ இவற்றிற்‌ 
கிடையே நிலைமின்‌ கவர்ச்சி (616௦17௦ 818110 801௦8) ஏற்படுகிறது. 
இக்‌ கவர்ச்சியே இரண்டு அயனிகளும்‌ இணைக்கப்படுவதற்கு 
காரணமாய்‌ உள்ளது, மேலும்‌ ஓர்‌ அயனியின்‌. மின்னூட்ட எண்‌ 
அதன்‌ இணை திறனுக்குச்‌ சமமாய்‌ உள்ளது. (எடுத்துக்காட்டு) 
நகர்‌, நிர்‌, பே ர, போன்ற அயனிகளின்‌ மின்னூட்ட எண்‌ 
ஒன்று. அவைகளின்‌ இணை திறனும்‌ ஒன்று. அதேபோல்‌ 
மின்னூட்ட எண்‌ இரண்டாக உள்ள கோர்‌, நகர, 80, 00, - 
போன்ற அயனிகளுக்கு இணை திறனும்‌ இரண்டு. . அயனிச்‌, 
சேர்மங்களை நீரில்‌ கரைக்கும்பொழுது அல்லது உருகிய நிலையில்‌ 
அயனிகளாகப்‌ பிரிக்கப்படுவதால்‌” இதன்‌ கரைசல்‌ மின்சாரத்தைக்‌ 
கடத்துகின்றது. ்‌ 
3:2-2. சம வலுப்‌ பிணைப்பு முறை 
இவ்‌ வகையான பிணைப்பில்‌ சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு 
அணுக்கள்‌ ஒவ்வொன்றும்‌ ஓர்‌ -எலெக்ட்ரானைக்‌ கொடுக்கின்‌ றன, 


% 
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இங்ஙனம்‌ பெறப்பட்ட இரண்டு எலெக்ட்ரான்கள்‌ இவ்விரண்டு 
அணுக்களுக்கும்‌ பொதுவாக இடையே உள்ளன. இவ்வாறு இவ்‌ 
விரண்டு அணுக்களுக்கிடையே ஒற்றைச்‌ சம வலுப்‌ பிணைப்பு 
உண்டாகிறது. எடுத்துக்காட்டாக குளோரின்‌ அணுவை எடுத்துக்‌ 
கொள்வோம்‌. குளோரின்‌ அணுவில்‌ உள்ள கடைசிக்‌ கூட்டில்‌ 
ஏழு எலெக்ட்ரான்கள்‌ உள்ளன. இதற்கு நிலையான எலெக்ட்ரான்‌: 
இல்லாததினால்‌ இது மற்றொரு குளோரின்‌ அணுவுடன்‌ படம்‌ 9-9 
(அ)-லும்‌, 9-9 (ஆ!-லும்‌ காட்டியபடி சேருகிறது. மொத்தமாகக்‌ 
கிடைக்கும்‌ இரண்டு எலெக்ட்ரான்கள்‌ இரண்டு அணுவுக்கும்‌ 
பொதுவாக அமைகின்றன. ஆகையால்‌, இரண்டு எலெக்டரான்‌ 
கள்‌ கடைசிக்‌ கூட்டில்‌ இருக்கின்றன. இவ்விதம்‌ ஏற்படும்‌ 
பிணைப்பைச்‌ சமவலுப்‌ பிணைப்பு என்கிறோம்‌. ட 


டி.௦ ஒஓ 9 
டக கு ஒ ௦ 
௦ 66 ஆ 62 டு ப ம 
1 ஓஒ ௦ 


(அ) (ஆ) 
படம்‌ 3-3 (௮) படம்‌ 3-3 (ஆ) 
அயனிப்பிணைப்பு அயனிப்பினைப்பு 
(குறிப்பு; கடைசிக்‌ கூட்டில்‌ உள்ள எலெக்ட்ரான்கள்‌ மட்டுமே படத்தில்‌ 
காட்டப்பட்டுள்ளன). : 


இவைகள்‌ அயனிகளாகப்‌ பிரியக்‌ கூடிய இயல்பைப்‌ 
பெற்றில்லாதிருப்பதால்‌, இவைகள்‌ மின்சாரத்தைக்‌ கடத்து 
வதில்லை. . எனவே, அயனிகளாகப்‌ பிரியும்‌ சேர்மங்களின்‌ தனிம 
அணுக்களுக்கிடையேயுள்ள இணைதிறனை மின்‌ வலுப்‌ பிணைப்பு 
(816௦47௦ ௨1201) எனவும்‌, அயனிகளாகப்‌ பிரியாத சேர்மங்களின்‌ 
தனிம அணுக்களுக்கிடையே யுள்ள இணைதிறனை சம வலுப்‌ 
பிணைப்பு எனவும்‌ கொள்ளலாம்‌. 


3-3. மின்‌ கடத்தல்‌ (1316௦0171௦ 0010110100) 

கூட்டில்‌ உள்ள அணுக்களின்‌ வெளிப்புறக்‌ கூட்டிலுள்ள 
எலெக்ட்ரான்கள்‌ அணுக்‌ கருவுக்கு அதிக தூரத்தில்‌ இருப்பதால்‌ 
மற்ற கூட்டில்‌ உள்ள எலெக்ட்ரான்களைப்‌ போல்‌ அவ்வளவு 
பலமாகப்‌ பிணைக்கப்படவில்லை. ஆகையால்‌, எளிதில்‌ வெளி 


ர்‌ 
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வத்து விடக்‌ கூடியது, சில திடப்‌ பொருள்கள்‌ முக்கியமாக 
உலோகங்கள்‌, தங்கள்‌ அணுக்களின்‌ இப்படிப்பட்ட தன்னிச்சை 
யான (11௦6) எலெக்ட்ரான்களைப்‌ பெற்றிருக்கின்றன. அதிலும்‌ 
குறிப்பாக நல்ல மின்‌ கடத்திகள்‌ இத்தகைய தன்னிச்சையான 
எலெக்ட்ரான்௧களை.ஏராளமாகப்‌ பெற்றிருக்கின்றன. ஒரு திட மின்‌ 
கடத்தியின்‌ இரு முனைகளுக்கு இடையே மின்‌ புலத்தை (61601௦ 
1218) உண்டாக்கினால்‌, தன்னிச்சையான எலெக்ட்ரான்‌ அணுக்‌ 
களிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு, தாழ்ந்த மின்னழுத்த நிலையிலிருந்து 
உயர்‌ மின்னழுத்த நிலையை நோக்கி ஓடும்‌. தாழ்ந்த மின்னழுத்‌ 
தத்திலிருந்து உயர்ந்த மின்னழுத்த நிலைக்கு இவ்விதமாக 
எலெக்ட்ரான்கள்‌ ஒரு கடத்தியின்‌ மூலம்‌ பாய்வதை மின்னோட்டம்‌ 
(6160174௦ போவர்‌) என்கிறோம்‌. எனவே, திட மின்‌ கடத்திகளில்‌ 
மின்னோட்டம்‌ என்பது தன்னிச்சையான எலெக்ட்ரான்களின்‌ 
ஓட்டம்‌ என்பதனையும்‌, அவ்‌ வெலெக்ட்ரான்௧ளைத்‌ தரும்‌ அணுக்‌ 
கள்‌ ஒரே இடத்தில்‌ ஒட்டு விசைகளால்‌ (0௦௦116814௦ 101068) பிணைக்‌. 
கப்பட்டு நிலையாக இருக்கும்‌ என்பதனையும்‌ கவனிக்க வேண்டும்‌. 
எலெக்ட்ரான்கள்‌ இங்ஙனம்‌ மற்ற அணுக்களோடு மோதிச்‌ செல்‌ 
வதால்‌ எலெக்ட்ரான்கள்‌ ஓட்டத்திற்கு தடை ஏற்படுகிறது. 
இதனையே மின்‌ தடை என்கிறோம்‌. இப்படியாக அணுக்களோடு 
மோதும்‌ பொழுது ஏற்படும்‌ ஆற்றலின்‌ இழப்பே, அந்தப்‌ 
பொருள்‌ வெப்பமடையக்‌ காரணமாய்‌ இருக்கிறது. ஆகையால்‌ 
தான்‌ ஓர்‌ உலோகக்‌ கம்பியின்‌ வழியாக மின்னோட்டம்‌ நிகழும்‌ 
பொழுது குறிப்பிடத்‌ தக்க எந்த வித விளைவுகளும்‌ ஏற்படா 
விடினும்‌ அதன்‌ வெப்ப நிலை சிறிதளவு உயருகிறது. ஆனால்‌ 
சோடியம்‌ குளோரைடுக்‌ கரைசல்‌ போன்ற திரவங்களில்‌ திகழும்‌ 
பொழுது, சிதைவுற்று முற்றிலும்‌ மாறுபட்ட புதுப்‌ பொருள்கள்‌ 
உண்டாகின்றன. இங்ஙனம்‌ மின்னோட்டத்தால்‌ பொருள்கள்‌ 
பகுக்கப்படும்‌ வினைக்கு மின்‌ பகுப்பு (818017017818) என்றும்‌, 
இத்தகைய கரைசல்களை மின்‌ பகு கடத்திகள்‌ (61601101411௦ 
0010110078) என்றும்‌, அக்‌ கரைசல்கள்‌ அடங்கிய கலத்தை மின்‌ 
பகுப்புக்‌ கலம்‌ (616௦170]3711௦ 0611) என்றும்‌ வழங்குகிறோம்‌. கரை 
சலில்‌ மின்னோட்டத்தை உள்ளேயும்‌ வெளியேயும்‌ செலுத்துவதற்‌ 
குப்‌ பயன்படும்‌ உலோகத்‌ தகடுகளுக்கு மின்‌ வாய்கள்‌ (616௦170068) 
என்று பெயர்‌. மின்னோட்டம்‌ உள்ளே செல்லப்‌ பயன்படும்‌ மின்‌ 
வாய்‌ நேர்‌ மின்வாய்‌ (80006) எனவும்‌, வெளியே வரப்‌ பயன்படும்‌ 
மின்வாய்‌ எதிர்‌ மின்வாய்‌ எனவும்‌ வழங்கப்படுகின்றன. இவை 
கள்‌ முறையே மின்‌ கலத்தின்‌ (811213) நேர்‌ மின்‌ ஈற்றிலும்‌ 
(20584476 (சாறர்ஈ21), எதிர்‌ மின்‌ ஈற்றிலும்‌ (ஈ€281176 (சாார்ற8]) 
இணைக்கப்படுதல்‌ வேண்டும்‌, 


486 மின்னாற்றலின்‌ - பயன்‌ : 


8-4, அயனியாதல்‌ (1௦11821102) 


மின்‌ பகு பொருள்களை நீரில்‌ கரைக்கும்‌ பொழுது அவைகள்‌ 
எதிர்‌ வகையில்‌ மின்னூட்டப்பட்ட அணுக்களாகப்‌ (000௦310614 
பெகாஜாம) பிரிகின்றன என்று அரேனியஸ்‌ (&ர£112071089) என்ற 
விஞ்ஞானி அறிவித்தார்‌. இந்த மின்னூட்டப்பட்ட அணுக்களே 
அயனிகள்‌ எனப்படும்‌. எடுத்துக்காட்டாக சோடியம்‌ குளோ 
ரைடை நீரில்‌ கரைத்தால்‌ நேர்‌ மின்னூட்டப்பட்ட சோடியம்‌ 
அணுவும்‌ [00811146]] ௦்காஜ₹ம்‌ ௧௦0 :- (14௧7) ], எதிர்‌ மின்னூட்‌ 
டப்பட்ட குளோரின்‌ அணுவும்‌ [ (1628146197 0181ஐ680 8௦0: 01)] 
உண்டாகின்றன. ்‌ 


114201 --2- ரர்‌ 01, 


அயனிகளில்‌ புரோட்டானின்‌ எண்ணிக்கையும்‌, எலெக்ட்‌. 
ரானின்‌ எண்ணிக்கையும்‌ சமமாக இல்லாததினால்‌, அவைகள்‌ 
மின்னூட்டம்‌ பெற்றிருக்கின்றன. -எடுத்துக்காட்டாகச்‌ சோடியம்‌ 
அயனியில்‌ 11 புரோட்டான்களும்‌ 10 எலெக்ட்ரான்௧களும்‌ உள்ளன. 
ஓர்‌ அலகு நேர்‌ மின்னூட்டம்‌ அதிகமாக இருப்பதினால்‌ சோடியம்‌ 
அபனியை ]187* எனக்‌ குறிப்பிடுகிறோம்‌. அதேபோல்‌ குளோரின்‌ 
அயனியில்‌ ஓர்‌ அலகு எதிர்‌ மின்னூட்டம்‌ அதிகமாக இருப்பதினால்‌ 
குளோரின்‌ அயனியை 061- எனக்‌ குறிப்பிடுகிறோம்‌, நேர்‌ 
மின்னூட்டப்பட்ட அணுவை, நேர்‌ மின்‌ அயனி (ற0811476 10 
எனவும்‌, எதிர்‌ மின்னூட்டப்பட்ட அணுவை, எதிர்‌ மின்‌ அயனி 
(6281146 1௦1) எனவும்‌ வழங்கப்படுகின்றன. மின்னாற்‌ பகுப்பில்‌ 
மின்‌ வாய்களுக்கிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு தருவதற்கு 
முன்பு, கரைசலில்‌ உள்ள இந்த அயனிகள்‌ எவ்வித நோக்கு 
மின்றிச்‌ செல்லும்‌. மின்‌ வாய்களுக்கிடையே மின்னழுத்தம்‌ 
கொடுத்தால்‌ நேர்‌ மின்னூட்டப்பட்ட அயனிகள்‌ எதிர்‌ மின்‌ 
வாயை நோக்கியும்‌, எதிர்‌ மின்னூட்டப்பட்ட அயனிகள்‌ தேர்‌ மின்‌ 
வாயை நோக்கியும்‌ நகருகின்றன. எதிர்‌ மின்‌ வாயை நோக்கி 
தேர்‌ மின்‌ அயனி செல்வதால்‌ இதனை எதிர்‌ அயனி (0811௦0) 
என்றும்‌,' நேர்‌. மின்‌ வாயை நோச்கி எதிர்‌ மின்‌: அயனி செல்வ 
தால்‌ நேரயனி (௨1௦௦) என்றும்‌ கூறுவர்‌. இங்ஙனம்‌ ஒரு சேர்மம்‌ 
(௦010ஐ000) அயனிகளாகப்‌ பிரிவதை அயனியா தல்‌ (1௦01581102) 
என்பர்‌. ( ர 


ட மேலும்‌ ' அயனிகள்‌ அந்தந்த மின்‌ வாய்களை அடையும்‌ 
பொழுது, தங்களுடைய மின்னூட்டங்களை (ப்வத65) அவற்றிற்‌ 
குக்‌ கொடுத்து விட்டுத்‌ தன்னிச்சையான : (788) அணுக்களாசு 
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வெளியேறும்‌. சில சமயங்களில்‌ வெளியேற்றப்பட்ட அணுக்கள்‌ 
மின்‌ வாய்களுடன்‌ சேர்ந்தோ அல்லது மின்பகு கரைசலில்‌ 
கலந்தோ வேதியல்‌ வினையை உண்டாக்கும்‌. எடுத்துக்காட்டாக, 
சாதாரண உப்பை (சோடியம்‌ குளோரைடு) எடுத்துக்‌ கொள்‌ 
வோம்‌. அது நீரில்‌ கரையும்பொழுது, நேர்‌ மின்னூட்டப்பட்ட 
சோடியம்‌ அயனியாகவும்‌ (1487) எதிர்‌ . மின்னூட்டப்பட்ட 
குளோரின்‌ அயனியாகவும்‌ (௦1-) பிரிகின்றது என்று பார்த்தோம்‌. 
படத்தில்‌ காட்டியபடி இரு மின்‌ வாய்களை இக்‌ கரைசலில்‌ அழுத்தி 
அவற்றை மின்‌ கலத்துடன்‌ இணைத்து, மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்‌ 
தினால்‌, எதிர்‌ மின்னூட்டப்பட்ட குளோரின்‌ அயனி அதாவது 
நேரயனி) நேர்‌ மின்‌ வாயை நோக்கிச்‌ சென்று, அங்கு ஓர்‌ 
எலெக்ட்ரானை இழந்து, குளோரின்‌ அணுவாக மாறுகிறது. அதே 
சமயத்தில்‌ நேர்‌ மின்னூட்டப்பட்ட சோடியம்‌ அயனி (அதாவது 
எதிரயனி) எதிர்‌ மின்‌ வாயை நோக்கிச்‌ சென்று, ஓர்‌ எலெக்ட்‌ 
ரானை ஏற்றுச்‌ சோடியம்‌ அணுவாக மாறுகிறது. இங்ஙனம்‌ 


ஐ) 


னீச்சுற்‌ 


்‌ (வெ 





படம்‌ 3-4, ச 
அயனியாதல்‌ 

€நரயனிகள்‌ நேர்‌ மின்‌ வாயில்‌ இழந்த எலெக்ட்ரான்களின்‌ 
எண்ணிக்கை, எதிரயனிகள்‌ எதிர்‌ மின்‌ வாயில்‌ ஏற்றுக்‌ கொண்ட 
எலெக்ட்ரான்களின்‌ எண்ணிக்கைக்கும்‌ சமமாயுள்ளது. அதாவது 
கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்திற்கு வெளிச்‌ சுற்றதரில்‌ (ரசா ௨ 
ப௦யர() செல்லும்‌ எலெக்ட்ரான்௧களின்‌ எண்ணிக்கை நிலையானது. 
எனவே மின்கலம்‌, நேர்‌ மின்‌ வாயை வந்தடைந்த எலெக்ட்ரான்‌ 


ச்‌ 
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களை, எதிர்‌ மின்‌ வாய்க்கு அனுப்பும்‌ எலெக்ட்ரான்‌ இறைப்பியாக 
(றாயா) அமைந்துள்ளது, மேலும்‌ நேர்‌ மின்‌ வாயை வந்தடைந்த 
குளோரின்‌ அயனி, ஓர்‌ எலெக்ட்ரானை இழந்து, தன்னிச்சையான 
குளோரின்‌ அணுவாய்‌ மாறி, மற்றொரு குளோரின்‌ அணுவோடு 
சேர்ந்து, குளோரின்‌ மூலக்‌ கூறாகி, நேர்‌ மின்‌ வாயில்‌ குளோரின்‌ 
வாயுவாக வெளியேறுகிறது. எதிர்‌ மின்‌ வாயை நோக்கிச்‌ சென்ற 
சோடியம்‌ அயனி, ஓர்‌ எலெக்ட்ரானை ஏற்றுச்‌ சோடியம்‌ அணுவாக 
மாநி, கரைசலில்‌ உள்ள நீருடன்‌ வீனைபட்டுச்‌ சோடியம்‌ ஹைட்‌. 
ராக்ஸைடையும்‌ (11௨01), ஹைட்ரஜனையும்‌ (11,) கொடுக்கின்றது. 
ஆகையால்‌ ஒரு கரைசலில்‌ மின்சாரம்‌ கடத்தப்படுவதற்கு அயனி 
களின்‌ நகர்வே காரணமாக அமைகிறது. ஒரு கரைசலின்‌ 
கடத்துந்‌ திறன்‌ அந்த மின்பகு கரைசலின்‌ தனி அணுக்களுக்கு 
(1166 81018) தேர்‌ விகிதத்தில்‌ இருக்கும்‌. 


8-5, ஃபாரடேயின்‌ மின்‌ பகுப்பு விதிகள்‌ (1£தாகம்வு£6 1,௧98 07 
1201701818). 


3-5-1 முதல்‌ விதி: மின்‌ பகு கரைசலின்‌ வழியாக மின்‌ 
சாரம்‌ செல்லும்‌ பொழுது வெளிப்படும்‌ தனிமத்தின்‌ எடை, அந்த 
மின்சாரத்தின்‌ அளவுக்கு நேர்‌ விகிதத்திலிருக்கும்‌. 


0 கூலம்‌ மின்சாரம்‌, ஒரு மின்‌ பகு கரைசலினூடே செல்லும்‌ . 
பொழுது, 17” கிராம்‌ தனிமம்‌ வெளியேற்றப்படுமாயின்‌, ஃபாரடே 
யின்‌ முதல்‌ விதியின்‌ படி. 


97௯ இனக லிம்‌ 
௨77: ட] 
7-௪... ப 8.2 


இதில்‌,2 என்பது ஒரு மாறிலி, இதுவே ஒரு தனிமத்தின்‌ மின்‌ 
வேதிய இணைமாற்று. (616010 020081 60119௨1200). 


சமன்பாடு (9-2)-ல்‌ 7- 1, 7-1, என்றால்‌ 2- ]7* ஆகும்‌. 
இதிலிருந்து ஒரு தனிமத்தின்‌ மின்‌ வேதிய இணைமாற்றை 
(616010 0148101081 6001921604) கீழ்க்‌ கண்டவாறு வரையறுக்‌ 
கலாம்‌. 


ஒரு மின்பகு கரைசலின்‌ வழியாக ஓரலகு கால நேரத்தில்‌, 
ஒர.லகு மின்னோட்டம்‌ . செல்லும்பொழுது, வெளியேற்றப்படும்‌ 
தனிமத்தின்‌ எடை, அத்‌ தனிமத்தின்‌ மின்‌ வேதிய இணைமாற்று 
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ஆரும்‌. அல்லது ஒரு கூலம்‌ மின்சாரம்‌ ஒரு மின்பகு கரைசலில்‌ 
செல்லும்பொழுது வெளிப்படும்‌ தனிமத்தின்‌ எடை அந்த தனி 
மத்தின்‌ மின்‌ வேதிய இணைமாற்று என்று சொல்லப்படும்‌, 
இதனை கிராம்‌/கூலம்‌ என்ற அலகினால்‌ குறிப்பிட்டால்‌ மிகச்‌ சிறிய 
அளவாக இருக்கும்‌. எனவே இதனை மில்லி கிராம்‌/கூலம்‌ என்ற 
அலகினால்‌ குறிப்பிடுவர்‌. இந்த மில்லி கிராம்‌ / கூலம்‌ என்ற 
அலகினை கிலோ கிராம்‌/1000 ஆம்பியர்‌ மணிகள்‌ என்‌ ற அலகுக்கும்‌ 
மாற்றலாம்‌. அதாவது 


2 - [77 மில்லீ கிராம்‌/கூலம்‌ என்றால்‌ 


2 - ]77 % 105 9 8600 % 10” கிலோகிராம்‌/1000 ஆம்பியர்‌ 
்‌ மணிகள்‌, 


. 9:6 ]77கி,கிராம்‌[1000 ஆம்பியர்‌ மணிகள்‌. 
8:5-2. இரண்டாவது விதி 


பல்வேறு மின்பகு கரைசல்களின்‌ வழியாக ஓரே அளவுள்ள 
மின்சாரம்‌ செல்லும்பொழுது வெளியேற்றப்படும்‌ தனிமங்களின்‌ 
எடைகள்‌ அந்தந்தக்‌ கரைசல்களின்‌ வேதிய இணைமாற்றுக்கு 
(்ஸம்௦க] 20017812௦4) தேர்‌ விகிதத்தில்‌ இருக்கும்‌. 


எடை 4 
வேதிய இணைமாற்று - கள அரன்‌: க (9-9) 


வேதிய இணைழாற்றுகள்‌ முறையே &,, % அளவுகள்‌ கொண்ட 
இரு கரைசல்களினூடே ஒரே அளவுள்ள இ கூலம்‌ மின்சாரம்‌ 
செல்லும்போது வெளியேற்றப்படும்‌ தனிமங்களின்‌ எடைகள்‌ 
முறையே 77.,, 77; என வைத்துக்‌ கொள்வோமேயானால்‌, ஃபாரடே 
யின்‌ இரண்டாவது விதிப்படி 


3 


[ர்‌ 1 

வனை க எட்‌. கெ வி. ௧௧ 9-4 
தர்ம நம்‌ வ ஒரு மாறி (0-4) 
இவ்விரு கரைசல்களின்‌ மின்‌ வேதிய இணைமாற்றுகள்‌ (68160170 
(ந்ரர்௦] சரவ 01) முறையே 2, 2, ஆகக்‌ கொள்வோமாயின்‌, 


7, - 2, 0. த :)] 
7, - 2 0. ட (6) 
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இவற்றைச்‌ சமன்பாடு (9-2-1)-ல்‌ சரியீடு செய்தால்‌ 


2ட0_40 _ லி ்‌ ட. 
அ. பது ஒரு மாறி ( ) 
எட்‌. 
ம லி (௨ 
அல்லது -- ஐ 5 ஒரு மாறி ( ) 
கு. இ 
உ _ 9.9 
அல்லது 2 த (5-9) 
2௨ (8-0) 


ஆகவே, ஒரு தனிமத்தின்‌ மின்‌ வேதிய இணைமாற்று (2) 
அதனுடைய வேதிய இணை மாற்றுக்கு (8) ட. விகிதத்தில்‌ 
இருக்கும்‌. 


3:5-3, ஃபாரடேயின்‌ மாறிலி : வன்னி கர்வளித்ற்து 


2௦ 2 
[24 
த ட (9-1) 
2 25 . (9-12) 


இதில்‌ 2 என்பது ஒரு மாறிலி. 

்‌ ஹைட்ரஜனின்‌ இணை திறன்‌ (0) - 1. அதன்‌: அணு எடை” 
(9-1. ஃ ம 8. ஆகையால்‌ 2-யின்‌ மதிப்பு, ஹைட்ரஜன்‌ 
வாயுவின்‌ மின்வேதிய இணைமாற்றுக்குச்‌ சமம்‌. அல்லது 2-யின்‌ 
மதிப்பு ஒரு கூலம்‌ % மின்சாஈத்தினால்‌ வெளிப்படுத்தப்பட்ட்‌ 
ஹைட்ரஜன்‌ எடைக்குச்‌ சமமாகும்‌, இதன்‌ அளவு - 0:0000104 
கிராம்‌/கூலம்‌. 

சமன்பாடு (9-12) ஐ 


ம்‌ 


ந ஆ. ஆ: என்றும்‌ முதிய்ஈிடலாம்‌.. 


ம்‌ 


இதில்‌ 7” என்பது :: பாரடேயின்‌ மாறிலி, 8 என்பது வேதிய 
இணைமாற்று அல்லது இணைமாற்று எடை, ்‌ 


அல்லது 2 - ஆ-ச(டசீ 3 3-13 ) 
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ச-ன்‌ மதிப்பு எ-டு) அல்லது 96500. 
எடுத்துக்‌ காட்டாக தாமிரத்தின்‌ 
வேதிய இணைமாற்று (8) - 916, 
தாமிரத்தின்‌ மின்வேதிய இணைமாற்று (2) - 0:000829. 
ர. 
க 0-000329 
அதேபோல்‌ வெள்ளியின்‌ வேதிய 
இணைமாற்று (2) - 107:9, 
வெள்ளியின்‌ மின்வேதிய இணைமாற்று (2) 5 0-0011181. 


8 _ 1079 
க. 0:0011181 


96,500. 


96,500 

ஆகவே, எல்லாப்‌ பொருள்களிலும்‌ ஒரு கிராம்‌ இணைமாற்று 
எடையை (அல்லது வேதிய இணைமாற்று) வெளியேற்றக்‌ கிட்டத்‌ 
தட்ட ஒரே அளவுள்ள மின்சாரம்‌ (அதர்வது 96,500 கூலம்கள்‌) 
தேவைப்படுகிறது. என்ற உண்மையை -, பாரடேயின்‌ இரண்டா 


வது விதியிலிருந்து நாம்‌ அறிந்துகொள்கிறோம்‌. அந்தக்‌ குறிப்‌ 
பிட்ட அளவு மின்சாரம்‌ ஒரு ஃபாரடேயின்‌ பலாத்‌ எனப்படும்‌. 


மேலும்‌, ஒரு கிராம்‌ அணு எடையில்‌ கஙிகிற. அணுக்களின்‌ 


எண்ணிக்கை, அவகாட்ரோ (&7028410) கொள்கைப்படி 6:02% 105 


ஆக இருக்கும்‌. எனவே, ஓரணுத்திறன்‌ தனிமத்தில்‌ ஓர்‌ அணுவை 
்‌ 90500 


6:02 % 10 





வெளிப்படுத்தத்‌ தேவைப்படும்‌ மின்னூட்டம்‌ ச - 25 


க நித ஜர்‌ 7" பலன்கள்‌ 
அதேபோல்‌ ஈரணுத்திறன்‌ தனிமத்தில்‌ ஓர்‌ அணுவை வெளிப்‌ 
படுத்தத்‌ தேவையான$ 
96500 
42 


6:02 % 10” 


- 2%1:6%10 ச கூலம்கள்‌ - 38 ஆகும்‌. பல்வேல்‌ 
தனிமங்களின்‌ அணு௭எடை, இணைமாற்று (அல்லது இணைமாற்று 
எடை) மின்வேதிய இணைமாற்று, கரைசல்கள்‌, மின்‌ அடர்த்தி, 
கரைசல்களின்‌ வெப்பநிலை ஆகியவைகளை அட்டவணை 9-1, 
காட்டுகிறது. 


மின்னூட்டம்‌ 2 
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69508 ௦ 8253 
ஜீறாறாமு $54 222 ம ஆட 29 
12909௮.ர00ஐ ட ஒ3 ட ர்‌ டி ப 
௮ 
"ம :௮/12உ றாநா௱?௪ ஸ்‌ ௨ 2 
(437902 1021713) 7] “ ர்‌ 
ம்டடி ௫௫/௪ ௮ ௨ ஓ 
ஐ ஒறு 5 ம்‌ 8 
6௫ 
1” 
தி: 3 3 
அகடு ௨ ன 
2 ட்‌ 3 த க 
62 "8 ட 
ட.2 9 ௮ ட] டூ 
ய 3 3 5 ட 
ப்‌ 5 ௩ 
மே டி ௫ 
௫6 
ர்‌ ௭௮ ஐ :ஏ 7 
(ரகம்‌? [1௦1212 ன ஓ 
௦1133[8) “இ :௩ஐ :௪) ம்‌ த 5 
ே (பய வஷ௫ ஈுஐமர | 5 சல 
கல்‌ சரக எளிய ச்ம்‌ பக விக அயா வடம 
௫ /& 
௮] இ. இ 8 ஐ 
்‌ க.ஐ. 
ஓ (1௦1812 ராக) | டீ ல ௩ 
ரீரீரரா.ம௫ ௫௩2 


(&) (4209722) 








ரர்‌ ன்‌ 
(8) (31872 ்‌ 22 
ரயா0317) ரல.டி (662/௪ ல மி 5 
“ 
௮ ்‌ "ப 
3 ௮௫% 
(1000218) எளழச்‌ ட்‌ 8 3 ம்‌. 
6 3. 
ர உ 6536 





5 
இ 
8 


"1 [9 
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2402 
ராம 2 


ராம.மயி 


209-௩08 


ராம மஜ. 


ச 


ப்பு முறைகள்‌ 
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௦089 --09 


௦08 


மின்‌ பகு 


006-001 
008-008 


09--0£ 
006-001 


00௦-001 
00௦-001 


“006-001 


09-06 


(௦10108)6 810022814) 


1199-71 முட ம91- 706 | 
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494 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


8-6. படிவங்களின்‌ பண்புகளைப்‌ பற்றிய காரணக்‌ கூறுகள்‌ 
(401018 2016720102 1116 01878061 01 06008118) 


படிதல்‌ செய்யும்‌ கரைசல்களின்‌ பண்புகள்‌: (1) எந்த 
- உலோகம்‌ முலாம்‌ பூச வேண்டுமோ, அதன்‌ கரைசலில்‌ அந்த 
உலோகம்‌ அதிகமாக இருக்க வேண்டும்‌. (3) மின்‌ பகு கரைசல்‌ 
நல்ல மின்‌ கடத்தியாக இருந்தால்‌, ,செலவழிக்கப்படும்‌ மின்னாற்ற 
லின்‌ அளவு குறையும்‌. (9) மின்பகு கரைசல்கள்‌, முலாம்‌ பூசப்‌ 
பட வேண்டிய பொருளுடன்‌ மட்டுமல்லாமல்‌, காற்றினாலும்‌ 
பாதிக்கப்படாமல்‌ நிலையாய்‌ இருக்க வேண்டும்‌. (4) மின்பகு 
கரைசலின்‌ செறிவு மாரு நிலையில்‌ இருக்க வேண்டும்‌. (5) அவை 
கள்‌ நன்றாக ஒட்டிக்கொள்ளும்‌ தன்மை வாய்ந்த படிதல்களை 
உண்டாக்க வேண்டும்‌, (0) அவற்றின்‌ வீச்சு திறன்‌ (1470-11 
5௦௮) மிகுந்து இருக்க வேண்டும்‌. எல்லாக்‌ குணங்களும்‌ ஒருங்கே 
அமைந்த ஒரு கரைசல்‌ கிடைப்பது: அரிது. எனினும்‌ புதிய 
கரைசலைவிட, நெடுங்காலமாகப்‌ பயன்படுத்தப்பட்ட கரைசல்‌ 
மேலானது. இயற்கை வெப்பம்‌, குளிர்ச்சி, காரணமாகக்‌ காலப்‌ 
போக்கில்‌ ஏற்படும்‌ இந்த மாறுபாட்டை முதிர்ச்சி (420102) என்பர்‌, 
எனினும்‌, முலாம்‌ பூசவேண்டிய உலோகத்தை முழுமையாகப்‌ 
படிதல்‌ செய்ய முடியாத காரணங்களில்‌ சிலவற்றைப்‌ பற்றிப்‌ 
பார்ப்போம்‌. 


9:6-1. வீச்சுத்‌ திறன்‌ (10112 102) 


முலாம்‌ பூசுவதின்‌ மிக முக்கியமான பண்புகளில்‌ இது ஒன்று. 
படம்‌ 9-5-ல்‌ காட்டியபடி வடிவு ஒழுங்கற்ற ஒரு பொருளின்‌ மீது, 
மின்‌ படிவங்கள்‌ மூலம்‌ சீரிசம கனத்திற்கு உலோகத்தைப்‌ படிதல்‌ 
செய்யும்‌ மின்பகு கரைசலின்‌ திறமைக்கு வீச்சுத்‌ திறன்‌' என்று 
சொல்கிறோம்‌. மின்‌ முலாம்‌ பூசும்‌ தொட்டி ஒன்றை எடுத்துக்‌ 
கொள்வோம்‌. இத்‌ தொட்டியின்‌ மொத்த மின்தடை மின்‌ பகு 
கரைசலின்‌ தடைக்குச்‌ சமமாக இருப்பதாகக்‌ கொள்வோம்‌. நேர்‌ 
மின்‌ வாய்க்கும்‌, மின்‌ முலாம்‌ கொடுக்கப்பட வேண்டிய பொருளுக் 
கும்‌ (எதிர்‌ மின்வாய்‌) இடையே கொடுக்கும்‌ மின்னழுத்த வேறு 
பாட்டின்‌ அளவு நிலையானது. 


ஆனால்‌, நேர்‌ மின்‌ வாய்க்கும்‌, பொருளின்‌ 720 என்ற பகுதிக்‌ 
கும்‌ இடையேயுள்ள தூரம்‌, அதே பொருளின்‌ 7£5 என்ற பகுதிக்‌ 
கும்‌ நேர்‌ மின்‌ வாய்க்கும்‌ உள்ள தூரத்‌ தைப்போல்‌ இரு மடங்கு 
(படம்‌ 9-5). ஆகையால்‌, : 29 என்ற பகுதியின்‌ ஓரலகு பரப்பில்‌ 
பாயும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு, £$ என்ற பகுதியின்‌ ஓரலகு 


மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ % 495 


பரப்பில்‌, பாயும்‌ மின்னோட்ட அளவில்‌ பாதியளவே இருக்கும்‌. ” 
இதனால்‌ 209 என்ற பகுதியில்‌ படியும்‌ உலோகத்தின்‌ கனம்‌, 2£& 
என்ற பகுதியில்‌ படியும்‌ உலோகத்தின்‌ கனத்தில்‌ பாதிதான்‌ இருக்‌ 





படம்‌ 3-5. 


கும்‌. இப்படிக்‌ கிடைக்கும்‌ ஏற்றத்‌ தாழ்வுடைய பூச்சைவிட, கூடு 
மான வரையில்‌ அமைப்பு அல்லது வடிவத்தில்‌ ஒழுங்கில்லாத 
பொருளின்‌ மீது சரிமடீடமான பூச்சு கிடைக்கும்படி செய்வது 
சிறந்தது. இந்தச்‌ சமதளமான பூச்சை இரு வழிகளில்‌ பெறலாம்‌. 


படம்‌ 9-6-ல்‌ காட்டியபடி : முலாம்‌ பூசப்பட வேண்டிய 
பொருளுக்கும்‌, நேர்‌ மின்‌ வாய்க்கும்‌ இடையேயுள்ள தூரத்தை 





படம்‌ 3-6. 


மின்‌ முலாம்‌ பூசப்படுதல்‌ 


436 மின்னுற்றவின்‌ பயன்‌ 


. அதிகரித்தால்‌ பொருளின்‌ எல்லாப்‌ பகுதிகளும்‌ கிட்டத்தட்ட ஒரே 
அளவு தூரமுடையதாய்‌ இருக்கின்றன. ஏனெனில்‌ .20-க்கும்‌ 
7₹4-க்கும்‌ இடையில்‌ உள்ள தூரம்‌, நேர்மின்‌ வாய்க்கும்‌, அப்‌ 
பொருளுக்கு மிடையே யுள்ள தூரத்தோடு ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்கும்‌ 
பொழுது, தவிர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அவ்வளவு சிறியதாக விளங்கு 
கிறது. எனவே, சரி சம அளவுடைய மின்னோட்டம்‌ பொருளின்‌ 
எல்லாப்பகுதிகளிலும்‌ பாய்ந்து சரிமட்டமான பூச்சுக்‌ கிடைக்கிறது. 


இம்‌ முறையினால்‌ நேர்மின்‌ வாய்க்கும்‌, எதிர்‌ மின்‌ வாய்க்கும்‌ 
இடையேயுள்ள தூரத்தை அதிகரிப்பதால்‌ கொடுக்கப்பட 
வேண்டிய மின்னழுத்தத்தின்‌ அளவு அதிகரிக்கிறது. எனவே, 
மின்னாற்றல்‌ அதிகமாகச்‌ செலவழிக்க வேண்டியிருக்கிறது- 
எனினும்‌, நடைமுறையில்‌ பெரும்பாலும்‌ ஒழுங்கற்ற பொருள்‌. 
களுக்கு இம்‌ முறை முலாம்‌ பூசப்‌ பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்‌ றது; 


ஒரு தனியான நேர்மின்‌ வாய்த்தகடு 4 யினையும்‌, சமபரப்புள்ள 
மூன்று எதிர்‌ மின்வாய்த்‌ தகடுகளையும்‌ படம்‌ 9-7-ல்‌ காட்டியபடி 





வீச்சு திறன்‌ 


படம்‌ 3-7, 


அமைக்கவேண்டும்‌. மூன்று எதிர்மின்வாய்த்‌ தகடுகள்‌ பக்க 
வாட்டில்‌ இணையாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மூன்று தகடுகளை 


மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ 497 


முலாம்‌ பூசப்பட வேண்டிய ஒரு பொருளின்‌ வெவ்வேறு பகுதி 
களாகக்‌ கொள்வோம்‌. கொடுக்கப்பட்ட கரைசலில்‌ மின்சாரத்தைச்‌ 
செலுத்தி, மின்னாற்‌ பகுப்பு முறையில்‌ .எதிமின்வாய்த்‌ தகடுகளில்‌ 
உலோகத்தைப்‌ படிய வைத்து ஒவ்வொரு தகட்டிலும்‌ படிந்த 
உலோகத்தின்‌ எடையைக்‌ கணக்கிட வேண்டும்‌. படிதல்‌ செய்த 
மொத்த உலோகத்தில்‌ ஒவ்வொன்றிலும்‌ எவ்வளவு விழுக்காடு 
படிந்திருக்கின்றது என்ற விவரம்‌ அட்டவணை 8-2-ல்‌ கொடுக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. வெவ்வேறு மின்பகு கரைசலைக்‌ கொண்டு இந்தப்‌ 
பரிசோதனையை (681) நடத்தி, அதில்‌ கிடைத்த பயன்‌ முடிவுகளும்‌ 
(680148) அட்டவணை 9-2 ல்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


அட்டவணை 3-2, 





ஒவ்வொரு எதிர்‌ மின்வாய்த்‌ தகட்டில்‌ 
படிந்த உலோகத்தின்‌ எடை 
- ம 100 


எல்லாத்‌ தகடுகளிலும்‌ படிந்த மொத்த 
உலோகத்தின்‌ எடை 

















கரைசல்‌ 





1 | 2 | 3 

1. அமிலத்தாமிரம்‌ 

(&௦1ம 0006) 58:89 90 117 
2. துத்தநாக சல்‌ஃபேட்‌ 

(21௨௦ 811ற1௨19) 62:5 | 847 2-9 
8. காரத்‌ துத்தநாக 

சயனைடு (411 விர ்‌ 

2106 நெகாம்ள6) 494 81:9 94:7 


மேற்கூறிய அட்டவணையிலிருந்து நாம்‌ அறிந்துகொள்வது 
என்னவென்றால்‌, சயனைடுக்‌ கரைசல்‌ நல்ல வீச்சுத்‌ திறனுடையது . 
எதிர்‌ மின்வாய்த்‌ தகடுகள்‌, நேர்மின்‌ வாய்க்கு அருகிலோ 
அல்லது தூரத்திலோ வைக்கப்பட்டாலும்‌ சயனைடுக்‌ - கரைசல்‌ 
கிட்டத்தட்ட சம அளவான பூச்சு கொடுக்கும்‌ ஆற்றல்‌ வாய்ந்தது. 
ஆனால்‌ தாமிரம்‌, துத்தநாகம்‌ போன்றவற்றின்‌ சல்‌ஃபேட்‌ கரைசல்‌ 
களின்‌ மூலம்‌ கிடைக்கும்‌ பூச்சுமானம்‌ அதிகமான அளவு மாறுபட்‌ 
டிருப்பதால்‌ அவற்றின்‌ வீச்சுத்‌ திறன்‌ குறைவானது. : துத்த 
நாக சயனைடில்‌ (2100 பு/௨ற7106) எரிகாரத்தைச்‌ (௨11811) சேச்ப்‌ 
பதின்‌ மூலம்‌ ஒழுங்கற்ற பொருளின்‌ மீது சீரான பூச்சு கிடைக்கும்‌. 


அதாவது ஒழுங்கான பொருள்களுக்குத்‌ துத்தநாக முலாம்‌ 
பூச, துத்தநாக சல்‌ஃபேட்‌ கரைசலையும்‌, ஒழுங்கீனமற்ற பொருள்‌ 


496 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


களுக்குத்‌ துத்தநாக சயனைடுக்‌ கரைசலையும்‌ டன்‌ 
சிறந்தது ப்பு புலனாகிறது. 


ப்‌ எனவே, மின்பகு கரைசலின்‌ வீச்சுத்‌ திறனைக்‌ கண்டுபிடிக்க 
மூன்று காரணக்‌ கூறுகள்‌ (08௦52) உள்ளன. ஒன்று மின்‌ வாய்‌ 
களுக்கிடையே யுள்ள தூரம்‌, இரண்டாவது ஒழுங்கற்ற பொருளின்‌ 
மேல்‌ பரப்பின்‌ வெவ்வேறு பகுதிகளில்‌ வெவ்வேருன மின்னோட்ட 
அடர்த்தி எண்கள்‌ தேவைப்படுவதால்‌, அப்‌ பகுதிகளில்‌ மின்‌ 
னோட்டப்‌ பயனுறு திறன்களும்‌ மாறுபடுகின்‌ றன. இதனால்‌ படிதல்‌ 
செய்யும்‌ உலோகத்தின்‌ எடை பாதிக்கப்படுகிறது. மூன்றாவது 
மின்பகு கரைசலில்‌ இருந்து உலோகத்தைப்‌ பிரித்தெடுக்கும்‌ 
போது ஏற்படும்‌ இடையூறு அல்லது தடை, எடுத்துக்காட்டாக 
தாமிரத்தை அமிலக்‌ கரைசலிருந்து பிரிப்பதைக்‌ காட்டிலும்‌ 
சயனைடுக்‌ கரைசலிலிருந்து பிரிப்பது மிகவும்‌ கடினம்‌. இத்தகைய 
இடர்ப்பாட்டினை எதிர்‌ மின்வாய்‌ மின்னழுத்தம்‌ (0811௦46 
ற௦1181) என்பர்‌. ்‌ 


3₹6-2. சேர்ப்பு” இயக்கிகள்‌ (கரிப11100 இதோர்‌8) 

அமிலம்‌ அல்லது இதர பொருள்களை மின்பகு கரைசலில்‌ 
சேர்ப்பதின்‌ மூலம்‌, மின்பகு கரைசலின்‌ தடையைக்‌ குறைக்கலாம்‌ 
என்று .முன்பு பார்த்தோம்‌. அதேபோல்‌ வேறு வகையான 
சேர்ப்பு இயக்கிகளைக்‌ கொண்டு உலோகத்தைப்‌ படிதல்‌ செய்யும்‌ 
தன்மையை அதிகரிக்கலாம்‌. இப்படிப்பட்ட பொருள்கள்‌ எந்த 
வேதியியல்‌ வினைகளுக்கும்‌ உட்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக 
குளுக்கோஸ்‌ (211௦086) அல்லது சர்க்கரையின்‌ சில வகைகளைத்‌ 
துத்தநாக சல்ப்பேட்டில்‌ .சேர்ப்பதின்‌ மூலம்‌, படிதல்‌ செய்யும்‌ 
தன்மையை அதிகரிக்கலாம்‌, அதேபோல்‌ வெள்ளிக்‌ கரைசலில்‌ 
(811967 501011௦௦) கார்பன்‌ டைசல்பைடையும்‌, வவெள்ளீய பெர்‌ 
குளோரேட்‌ கரைசலில்‌ பெப்டோனையும்‌ (ற௦010ற) சேர்ப்பர்‌. 


9-6-3. தொட்டிகளைச்‌ சூடாக்கல்‌ 


அட்டவணை 9-1-ல்‌ காட்டியபடி மின்‌ முலாம்‌ பூசுவதற்கு 
முன்பு மின்பகு கரைசல்களைச்‌ சரியான வெப்பநிலைகளில்‌ வைக்கப்‌ 
பட வேண்டும்‌. இக்‌ கரைசல்களை, நீராவி, மின்‌ சூடாக்கம்‌ 
கொண்டு சூடு படுத்தலாம்‌. சூடுபடுத்துவதற்கு உபயோகிக்கப்‌ . 
படும்‌ குழாய்களை, அல்லது மின்‌ வடங்களைத்‌ (௦௨185) தொட்டிக்கு 
அடியில்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. அப்படி உபயோகப்படுத்தப்படும்‌ 
குழாய்களோ அல்லது வடங்களோ, கரைசலில்‌ உள்ள” வேதிப்‌ 
பொருள்களினால்‌ பாதிக்கப்படாதவாறு இருத்தல்‌ வேண்டும்‌, 


மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ ்‌ . 4909 
-9:6-4, தள விளைவு (௦18718811௦) 


தள விளைவு என்பது மின்னாற்‌ பகுப்பின்போது சிதைவுற்ற 
பொருள்கள்‌ முன்னிலைக்கு மீள்வுறும்‌ போக்கைக்‌ குறிக்கும்‌ சொல்‌ 
லாகும்‌, எடுத்துக்காட்டாக நீரை மின்னாற்‌ பகுத்தால்‌, ஹைட்ரஜன்‌ 
எதிர்‌ மின்‌ வாயிலும்‌, ஆக்ஸிஜன்‌ நேர்‌ மின்‌ வாயிலும்‌ கிடைக்‌ 
கின்றன, இங்ஙனம்‌ பிரிக்கப்பட்ட பொருள்கள்‌ முந்திய நிலைக்கு 
வந்தடையும்‌ பொருட்டு மீண்டும்‌ ஒன்றுசேர முயல்கின்றன. 
இங்ஙனம்‌ முன்னிலைக்கு மீள்வுறும்‌ போக்கை மின்‌ இயக்கு விசை 
யால்‌ (6. 1, நி.) அளக்கலாம்‌, இப்படி அளவிடப்படும்‌ மின்னியக்கு 
விசையின்‌ திசை, நீரைப்‌ பகுப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மின்னழுத்த திசைக்கு எதிராக இருக்கும்‌. 


தாமிரத்தை மின்வாய்களாகக்‌ கொண்ட தாமிர சல்‌ஃபேட்‌ 
கரைசலில்‌ சிதைவு ஏற்படாததினால்‌ இப்படிப்பட்ட போக்குக்கு 
"இடமில்லை. ஏனெனில்‌, எதிர்‌ மின்‌ வாயில்‌ படியும்‌ தாமிரத்தின்‌ 
அளவுக்குச்‌ சமமாகத்‌ தாமிரம்‌, நேர்மின்‌ வாயிலிருந்து கரைகிறது: 
ஆனால்‌, நிக்கல்‌ கரைசலில்‌ சிறிய மாசு படிந்த கரைசல்‌ இருப்ப 
தால்‌ நேர்மின்‌ வாயில்‌ ஆக்ஸிஜனும்‌, கந்தக அமிலமும்‌ கிடைக்‌ 
கின்றன. எதிர்மின்‌ வாயில்‌ படியும்‌ நிக்கலோடு, இவைகள்‌ கீழ்க்‌ 
கண்ட முறையில்‌ வினைப்பட்டு, மீண்டும்‌ ஒன்று சேர்ந்து நிக்கல்‌ 
சல்பேட்டாகிறது. ” 


4, 40௦-1,80,-ு,80,4%௦ .. (14 


அப்படிப்பட்ட கரைசலில்‌ மின்னோட்டத்தை நிறுத்தினாலும்‌, 
மின்‌ வாய்களுக்கிடையே மின்னழுத்தம்‌ இருப்பத வோல்ட்‌ 
மீட்டர்‌ கொண்டு கண்டறியலாம்‌. இந்த மின்னழுத்தம்‌ பிரிக்கப்‌ 
பட்ட பொருள்கள்‌ ஒன்று சேரும்‌ போக்கினைக்‌ குறிக்கும்‌. அதா 
வது இந்த அளவு வோல்ட்டுகள்‌ கொண்ட மின்னழுத்தம்‌ கொ௫த்‌ 
தால்‌, வெளிச்‌ சுற்றில்‌ மின்னோட்டமிராது என்பதாகும்‌. இந்த 
அளவு மின்னழுத்தம்‌ தளவிளைவு காரணமாக ஏற்படுகிறது என்‌ 
பது புலனாகிறது. மின்‌ வாய்களைச்‌ சுற்றியுள்ள கரைசலின்‌ 
வேதியல்‌ இயைபு (06111௦81 ௦௦108104௦0) மாற்றத்தினால்‌ இந்த 
விளைவு ஏற்படுவதால்‌ இதனை வேதியியல்‌ தளவிளைவு '' 
(ர்வ) ம௦ிகார்‌2811௦1) என்று சொல்லலாம்‌. இதைத்‌ தவிர 
'* அடர்வுத்‌ தள 'விளைவு '” (௦௦108147கர1௦0) ற௦1க18௨1௦ா) என்ற 
மற்றொரு வகையும்‌ உண்டு. இது எல்லா வகை மின்‌ முலாம்‌ 
கரைசல்களிலிருந்தாலும்‌, இதனால்‌ பூச்சு அவ்வளவாகப்‌ பாதிக்‌ 
கப்படுவகில்லை, ்‌ 


440. மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


தாமிர மின்‌ வாய்களைக்‌ கொண்ட தாமிரக்‌ கரைசலை எடுத்துக்‌ 
கொள்வோம்‌. தாமிர அயனி நகரும்‌ திசை வேகம்‌ (6100113)) 
மிகக்‌ குறைவாயிருப்பதால்‌, நேர்‌ மின்வாயருகே கரைசலின்‌ 
செறிவு அதிகமாகவும்‌, எதிர்‌ மின்‌ வாயருகே குறைவாகவும்‌ இருக்‌ 
கும்‌. எனவே, இரு மின்‌ வாய்களினருகே உள்ள கரைசலின்‌ 
செறிவு சரிசமமாக வேண்டும்‌ என்ற போக்கு (12006037 4௦ 
6010811567) ஏற்படுகிறது. அதாவது எதிர்‌ மின்‌ வாயில்‌ தாமிரக்‌ 
-. கரைசலின்‌ செறிவைக்‌ கூட்டியும்‌, நேர்‌ மின்‌ வாயருகே செறிவைக்‌ 
குறைத்தும்‌, ஒரே சீரான கரைசலின்‌ செறிவுக்குக்‌ கொணரக்‌ 
காரணமாய்‌ உள்ள விளைவுகளே இந்த அடர்வுத்‌ தள விளைவுகள்‌. 
நன்றாகக்‌ கலக்கியோ அல்லது கிளறிவிடுவதன்‌ மூலமோ இக்‌ 
குறையைப்‌ போக்கலாம்‌, அல்லது கரைசலில்‌ மின்னோட்டத்தை 
எதிர்த்‌ திசையில்‌ சிறிது நேரம்‌ செலுத்துவதின்‌ மூலம்‌, மின்‌ வாய்‌ 
களின்‌ அருகேயுள்ள கரைசல்களின்‌ செறிவைச்‌ சரி சமமாக்கித்‌ 
தளவிளைவுச்‌ செயலைத்‌ தவிர்க்கலாம்‌. 
9-7, வரை விலக்கணங்கள்‌ 

மின்‌ பகுப்பில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ சில முக்கிய சொற்கூறு 
களுக்கு வரை விலக்கணம்‌ காண்போம்‌. 


9.7-1. மின்னோட்ட பயனுதிறன்‌ (மோ௦* 21016ற09) 


ஃபாரடேயின்‌ முதல்‌ விதியின்‌ படி, ஒரு மின்பகு கரைசலின்‌ 
வழியாக மின்சாரம்‌ செல்லும்பொழுது வெளிப்படும்‌ தனிமத்தின்‌ 
எடைரச்‌ - 27/4 என்ற சமன்பாட்டில்‌ கிடைக்கும்‌ என்று பார்த்‌ 
தோம்‌. ஆனால்‌, நடைமுறையில்‌ வெளியேற்றப்படும்‌ தனிமத்தின்‌ 
எடை சிறிது குறைந்தே காணப்படும்‌. வெளியேற்றப்படும்‌ 
தனிமங்களுடன்‌ சிறிதளவு கர்கில்கனம்‌ வெளியேற்றப்படுவதே 
இதற்குக்‌ காரணம்‌. 


ஆகவே, மின்னோட்ட பயனுறுதிறன்‌ - 
நடைமுறையில்‌ உண்மையாக வெளியேற்றப்படும்‌ 
எதும்‌ எடை. 





அதிமுையில்‌ வளிப்கம்‌ க டருளின்‌ எடை, 
இதன்‌ மதிப்பு 90 முதல்‌ 98 விழுக்காடுக்கு (0010௦0௨26) உட்பட்டது. 
9-7-2. மின்னழுத்தம்‌ 


மின்‌ பகுப்பு கலத்தினூடே மின்னோட்டத்தைச்‌ . செலுத்து 
வதற்குத்‌ தேவையான சிறும மின்னழுத்தம்‌, மின்பகு கரைசலின்‌ 


மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ 4/1 


தடையினால்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி, நேர்மின்வாய்த்‌ 
தகட்டின்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி, எதிர்‌ மின்வாய்த்‌ தகட்டின்‌ மின்‌ 
னழுத்த வீழ்ச்சி ஆகிய இந்த மூன்று மின்னழுத்தங்களின்‌ கூட்டுத்‌ 
தொகைக்குச்‌ சமமாக இருக்க வேண்டும, ]*, என்பது கரைசலின்‌ 
"மின்னழுத்த வீழ்ச்சியாகவும்‌, ட என்பது இரு மின்வாய்களின்‌ 
மொத்த மின்னழுத்தமாகவும்‌, மின்கலத்தினிடையே வழங்கப்படும்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ 27 என்றும்‌ எடுத்துக்கொண்டால்‌ 8 78, - ரூ 
ஆகும்‌. உ [9-4] 


கரைசலின்‌ தன்‌ தடை எண்‌ ($2௦171௦ ர6£ச்‌£12106) (0) 


மின்பகு கரைசலின்‌ தடையை, அக்‌ கரைசலின்‌ தன்‌ தடை 
எண்‌ (86௦18௦ 1671818106) (0) குறுக்கு வெட்டுப்‌ பரப்பு (௪) மின்‌ 
னோட்டப்‌ பாதையின்‌ நீளம்‌ (1) இவற்றைக்‌ கொண்டு கண்டு 
02% 7 (0) 919) 


பிடிக்கலாம்‌, மின்‌ பரு கரைசலின்‌ தடை 8 “றல 





இந்தக்‌ கரைசலின்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி எந்த அளவில்‌ குறை 
கிறதோ அந்த அளவுக்கு இணையாக செலவழிக்கப்படும்‌ மின்னாற்‌ 
றலின்‌ அளவும்‌ குறைகிறது. “ஆகையால்தான்‌ சில மின்‌ கடத்தும்‌ 
இயக்கிகளைக்‌ (௦010001102 82118) கரைசலில்‌ சேர்ப்பதின்‌ மூலம்‌ 
அக்‌ கரைசலின்‌ மின்‌ தடையைக்‌ குறைக்க முடிகிறது, எடுத்துக்‌ 





படம்‌ 3-8, 


கரைசலின்‌ தன்தடை எண்‌ காணல்‌ 


காட்டாக தாமிரமுலாம்‌ பூசுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ தாமிர 
சல்‌ஃபேட்‌ கரைசலில்‌ நீர்த்த கந்தக அமிலத்தைச்‌ சேர்க்கிறார்கள்‌. 

உலோகங்களின்‌ மின்‌ தடைகளோடு ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்கையில்‌, 
மின்பகு கரைசல்களின்‌ தடைகள்‌ மிகவும்‌ அதிகமானதே. எடுத்துக்‌ 


449 ்‌ மின்னாற்ற.லின்‌ பயன்‌ 


காட்டாக ஒரு லிட்டர்‌ நீரில்‌ 49 கிராம்‌ நைட்ரஜன்‌ சல்பேட்‌ 
கரைந்திருக்குமானால்‌ அக்‌ கரைசலின்‌ இயல்பு எண்‌ (1071021113 
18௦1௦1) 1. 11. ஆகும்‌. அப்படிப்பட்ட கரைசலின்‌ தன்‌ தடை எண்‌ 
(806000 1681812106) 5:05 ஆகும்‌. அதாவது தாமிரத்தின்‌ தன்‌ 
தடை எண்ணைப்‌ (8ற6011௦ 7681508006) போல்‌ கிட்டத்தட்ட 
9,000,000 மடங்குகளாகும்‌. 


அட்டவணை 9-9-ல்‌ பல்வேறு வகையான கரைசல்களின்‌ தன்‌ 
தடை எண்‌, மின்‌ கடத்துந்திறன்‌ ஆகியவைகள்‌ கொடுக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன. 


அட்டவணை 9-9, 





்‌ தன்‌ தடை எண்‌ மின்‌ கடத்துள்‌ 
மின்பகு கரைசல்‌ ஓம்கள்‌/செ,மீ. | திறன்‌ 
1. தாமிர சல்பேட்டு (தெவிட்‌ 
டிய நிலை (5810781௦04) 2909-9 0:0941 
2. தாமிர சல்பேட்டு (இயல்பான 
நிலை (110781) 98:89 0:0258 
8. துத்தநாக சல்பேட்டு 
(தெவிட்டிய நிலை) 997 0-0296 
&. உ. (இயல்பான நிலை) 921 0-0911 
5. சோடியம்‌ குளோரைட௫ 1.11. 19-44 0:07435 
6. பொட்டாசியம்‌ குளோரைடு 
1.39, 10:18 0:0982 
7, கந்தக அமிலம்‌ 7,]4, 5:05 0:198 
8. நைட்ரிக்‌ அமிலம்‌ 13, 81226 0-910 








மின்‌ வாய்‌ மின்‌ அழுத்தம்‌ (116௦170046 ற௦121121) 

........, நேர்மின்‌ வாய்க்கும்‌ மின்பகு கரைசலுக்குமிடையே மின்‌ 
னழுத்த வேறுபாடு இருக்கிறது. இந்த வேறுபாடு நேர்மின்‌ 

வாயாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ உலோகம்‌ கரைசலில்‌ கரைவதைக்‌ 


மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ 443 


குறிக்கிறது. அதேபோல்‌ எதிர்‌ மின்வாய்க்கும்‌ மின்பகு கரைச 
லுக்குமிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்கிறது. இவற்றையே 
மின்வாய்‌ மின்னழுத்தம்‌ (6160170046 0௦01801181) என்பர்‌. இதன்‌ 
மதிப்பு, வெப்பநிலை, கரைசலின்‌ அடர்வு (௦௦0௦211811) எடுத்துக்‌ 
கொள்ளப்பட்ட உலோகம்‌, கரைசல்‌ ஆகியவற்றைப்‌ பொறுத்திருக்‌ 
கிறது. அநேகமாக எல்லாப்‌ பொருள்களின்‌ மின்வாய்‌ மின்‌ 
. அழுத்தத்தின்‌ மதிப்பும்‌ 0:5 முதல்‌ 1-0 வோல்ட்‌ வரை இருக்கும்‌. 

கீழ்கண்ட அட்டவணை 39-4-ல்‌ சில தனிமங்களின்‌ : மின்‌ 
வாய்‌ மின்னழுத்தங்கள்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


அட்டவணை 3-4. 





மின்வாய்‌ மின்னழுத்தம்‌ 





இணவ குறியீடு (வோல்ட்‌) 
்‌ துத்த நாகம்‌ ப - 0:76 
இரும்பு 116 - 0:49 
கேட்மியம்‌ 01 _ 0:40 
நிக்கல்‌ 741 - 0:99 
தாமிரம்‌ நடு 4. 0:98 
பாதரசம்‌ 112 . 10:70 
வெள்ளி டட த்த ட 0-8 
ஹைட்ரஜன்‌ [| ஹூ. 0-00 


| 


"டட அ வைகவகைகவ வை வையை கனவை ம அவ 








ஒரு மின்பழுப்பு கலத்தினூடே மின்னோட்டத்தைச்‌ செலுத்தத்‌ 
தேவையான, உ மொத்த மின்னழுத்தம்‌ 1 வோல்ட்டிலிருந்து 
2 வோல்ட்டு வரை இருக்கும்‌. 


8-7. மின்னாற்றல்‌ பயனுறுதிறன்‌ (1 ஊஜு 614௦412003) 


உலோகங்களை வெளிப்படுத்த அல்லது எதிர்‌ மின்வாயில்‌ 
படிய வைக்க, மின்‌ பகுப்பின்‌ பொழுது, மின்வாய்களுக்கிடையே 
கொடுக்கப்படும்‌ மின்னழுத்தத்தின்‌ உண்மையான அளவு அறி 
முறையில்‌ கிடைக்கும்‌ மதிப்பினை விட அதிகமாக இருக்கும்‌. மின்பகு ' 
கரைசலில்‌ ஏற்படும்‌ துணை எதிர்வினைகளே (8600108797 76801101) 


க்கக்‌ மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


இந்த மின்னழுத்த வீழ்ச்சியின்‌ அதிகரிப்புக்குக்‌ காரணமாகிறது. 
இதனால்‌ நடைமுறையில்‌ செலவழிக்கப்படும்‌ மின்னாற்றலின்‌ 
அளவு அதிகரிக்கிறது. 


அநிமுறையில்‌ கிடைக்கும்‌ 

ட வர்ல ட்‌ மின்னாற்றல்‌ 
மின்னாற்றல்‌ பயனுறுதிறன்‌ - ன ட்முறயில்‌ உண்மை 

யாகத்‌ தேவைப்படும்‌ 

மின்னாற்றல்‌ 

௯ (98-17) 





8-7-4. எடுத்துக்காட்டுக்‌ கணக்குகள்‌ 


எடுத்துக்காட்டு 1 

6-5 செமீ, விட்டமும்‌ 90 செ மீ, நீளமும்‌ கொண்ட தேய்வுற்ற 
ஓர்‌ இயந்திரச்‌ சுழல்‌ தண்டினைச்‌ (80811) செப்பனிடும்‌ பொருட்டு, 
அதன்‌ மேற்பரப்பில்‌ 0:85 செமீ, கனமுள்ள நிக்கல்‌ முலாம்‌ மின்‌ 
படிவ முறையில்‌ பூசப்பட வேண்டும்‌. மின்னேட்ட அடர்த்தி 
250 ஆம்பியர்கள்‌/ச.மீ. என்றால்‌, தேவைப்படும்‌ மின்சாரத்தின்‌ 
அளவினையும்‌, எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நேநரரத்தினையும்‌ மதிப்‌ 
பிடுக, மின்னோட்டத்தின்‌ பயணுறு திறன்‌ 90 சதவீதமெனக்‌ 
கொள்க, 


(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ 1.௩. ஏப்ரல்‌ 1972) 
இயந்திரச்‌ சுழல்‌ தண்டின்‌ மேற்பரப்பு - ௩ % 4) 1 


்‌ 6-5 90 
௪ .% 100 5 100 “- 006135 ௪.மி. 


தேவையான மின்னோட்ட அளவு - 250 % 0:06%25 
- 19:91 ஆம்பியர்கள்‌ 


நிக்கலின்‌ அடர்த்தி எண்‌ 8:9 கி/செமீ எனக்‌ கொண்டால்‌ 
படிய வைக்க வேண்டிய நிக்கலின்‌ எடை - (௪ ரீ1) % 2% 2 
-௯)66:5)% 80) 0:25 % 8:09 - 1962 கிராம்‌ 


நிக்கலின்‌ மின்‌ வேதிய இணைமாற்று - 0-8041 கிராம்‌/கிலோ 
கிராம்‌ எனக்‌ கொண்டால்‌, 1962 கிராம்‌ நிக்கலை வெளிப்படுத்தத்‌ 


மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ க்க 


தேவைப்படும்‌ மின்சாரத்தின்‌' அளவு 


1962 ்‌ 
“ரவு 4 4481 கிலோ கூலம்‌ 
4481 6 1000 
ன ரு ௪ 1855 ஆம்பியர்‌ மணிகள்‌ ' 
ட பதன 4 ்‌ 1245 ்‌ 
. எடுத்துக்‌ கொள்ளப்பட்ட நேரம்‌ - 15-51 - 81:3 மணிகள்‌ 


உண்மையாகத்‌ தேவைப்படும்‌ மின்னோட்ட அளவு 


15:91 
0:9 





- 17:01 ஆம்பியர்கள்‌ 


உண்மையாகத்‌ தேவைப்படும்‌ மின்சாரத்தின்‌ அளவு 


17:01 % 81:8 ஆம்பீயர்‌ மணிகள்‌ 


9600 


4979 கிலோ கூலம்‌ 


எடுத்துக்காட்டு 2 


1:5 சதுர மீட்டர்‌ .பரப்புள்ள ஓர்‌ இரும்புத்‌ தகட்டின்‌ மேற்‌ 
புறத்தில்‌, ஒரு மணியில்‌ 0:03 மில்லி மீட்டர்‌ கனம்‌ தாமிர: மின்‌ 
முலாம்‌ பூசப்பட வேண்டும்‌. கொடுக்கப்பட்ட மொத்த மின்வாய்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ 0:5 வோல்ட்டு. மின்பகு கரைசலின்‌ தடை 
“ 0:002 ஓம்‌ என்றால்‌, தேவைப்படும்‌ உள்ளீட்டு மின்திறனைக்‌ 
கண்டுபீடிக்கவும்‌, மின்னாற்றலின்‌ பயனுறுதிறன்‌ 0:85 ஆகவும்‌, 
தாமிரத்தின்‌ மின்‌-வேதிய இணைமாற்று 0-929 மில்லி கிராம்‌/கூலம்‌ 
எனவும்‌ கொள்க, ்‌ 


(சென்னை பல்கலைக்‌ கழகம்‌ .1, மார்ச்சு 1906) 


தாமிரத்தின்‌ அடர்த்தி எண்‌ 8:96 கிராம்‌/செ.மீ* எனக்‌ 
கொண்டால்‌, ஒரு மணி நேரத்தில்‌ படிய வைக்கக்‌ கூடிய தாமிரத்‌ 
௦0-09 


தின்‌எடை- 4%7% 21:58 10% 08:96 


ஃ 4092 கிராம்‌ 


446 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


ஒரு மணி நேரத்தில்‌ செலவழிக்கப்பட வேண்டி௰ மின்சாரத்‌ 
403:2 


தின்‌ அனவ அ ட எ க்‌ ப தத்‌ ஒந்ர சடலம்‌ 
மனதை டிய 5 ககன க களிட அவரின்‌ 
3226 %2105 
எக தத்தத்‌ 4 940:4 ஆம்பியர்‌ மணிகள்‌ 
3 மின்னோட்டம்‌ (7) - 3574 - 9480-4 ஆம்பியர்கள்‌ 


மொத்த மின்னழுத்தம்‌ (1) - இரு மின்வாய்களின்‌ மின்ன 
முத்தம்‌ 4- கரைசலில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 

- 0-5 1. 940:4 % 0:002 

- 0:51 0:6808 - 1:1808 வோல்ட்டு 
தேவைப்படும்‌ மின்னாற்றல்‌ ௬ 77% 7 
1:1808 % 9540-4 


4020 வாட்கள்‌ - 4:02 கிலோ வாட்கள்‌ 


உண்மையாகத்‌ தேவைப்படும்‌ மின்னாற்றலின்‌ அளவு 


4:0 அரன்‌ 
க்‌ ண * 4:73 கிலோ வாட்கள்‌ 


2 


எடுத்துக்காட்டு 3 

தாரமிரத்தைத்‌ தூய்மையாக்கும்‌ ஓர்‌-ஆலையில்‌ 800 மின்பகுப்புக்‌ 
கலன்கள்‌ உள்ளன. ஒவ்வொரு மின்கலத்திலிருதந்து: 4500 
ஆம்பியர்கள்‌ மின்னோட்டம்‌ பெறலாம்‌. ஒரு மின்கலத்தின்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ - 0:36 வோல்ட்டு, இச்‌ சாதனம்‌ ஒரு வாரத்திற்கு 
50 மணி நேரம்‌ ஓடினால்‌, ஒரு (மெட்ரிக்‌ டன்‌'* (0௦௦171௦ 100) அளவு 
தாமிரத்தைத்‌ தூய்மைப்படுத்தச்‌ செலவழிக்கப்படும்‌ மின்னாற்ற 
லின்‌ அளவினைக்‌ கண்டுபிடி, தாமிரத்தின்‌ மின்‌ வேதிய இணை 
மாற்று 0:9281 மில்லி கிராம்‌/கூலம்‌ எனக்‌ கொள்க. ்‌ 


தாமிரத்தின்‌ மின்வேதிய இணைமாற்று - 0-9991 96 10 “ 
கிராம்‌/கூலம்‌. 


மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ க்க்ரீ 


- 0-9291 % 10 * % 8600 கிராம்‌/ஆம்பியர்‌ மணி, 
1 17] கிராம்‌/ஆம்பியர்‌ மணி. 


ஒரு வருடத்தில்‌ பயன்‌ படுத்தும்‌ 


மின்சாரத்தின்‌ அளவு - 50 % 59% 4500 % 900 
ஆம்பியர்‌ மணிகள்‌ 


- 99:1% 30 ” ஆம்பியர்‌ மணிகள்‌ 
* ஒரு வருடத்தில்‌ தூய்மைப்படுத்தும்‌ தாமிரத்தின்‌ எடை 


1171 6 9:1 % 10” கிராம்கள்‌ 


“ ம:171% 991) 10” 9410 மெட்ரிக்‌ ட்‌ 


4110 டன்‌ மெட்ரிக்‌ டன்‌ 


॥ி 


ஒரு வருடத்தில்‌ செலவழிக்கப்பட்ட மின்னாற்றவின்‌ 
்‌ அளவு - ஆம்பியர்‌ மணிகள்‌/வருடம்‌ 5 ஒரு மின்கல 
மின்னழுத்தம்‌ 
௯ 99:1 % 10 * % 0:25 
ஃ 9:775 ௩ 10 “வாட்‌ மணிகள்‌ 
௩ 8:775 ௨ 10 ்‌ கிலோ வாட்‌ மணிகள்‌ 
” ஒரு டன்னுக்குச்‌ செலவழிக்கப்பட்ட மின்னாற்றலின்‌ 


த 
8:775 6 10 ட்‌ ல்‌ 
அளவு - 2110 - 819: யூனிட்டுகள்‌ 





எடுத்துக்காட்டு 4 


. ஒரு தாமிர சஃபேட்‌ வோல்டா மீட்டரில்‌ தாமிரத்‌ தட்டு எதிர்‌ 
மின்வாயாக அமைக்கப்பட்டுள்ள து; இரண்டரை மணி நேரத்‌ 
திற்குப்‌ பிறகு 60 கிராம்‌ தாமிரத்தை அதன்மேல்‌ படிய வைத்தால்‌, 

சலுத்திய மின்னோட்டத்தின்‌ அள வைக்‌ கணக்கிடு. வெள்ளியின்‌ 


448 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
அணு௭எடை 108 தாமிரத்தின்‌ .அணுஎடை 09:5. வெள்ளியின்‌ 
மின்‌வேதிய இணைமாற்று - 0-001118 கிராம்‌/கூலம்‌. 


எடை 
வெள்ளியின்‌ வேதிய இணைமாற்று (8) -  கதறன்‌ 


108 


தாமிர சல்பேட்டில்‌ உள்ள தாமிரத்தின்‌ வேதிய 


ன்‌ 69:5 
இணைமாற்று (72%) - எத ௮98 91:75 


வெள்ளியின்‌ மின்வேதிய இணைமாற்று (2) - 0:001118 
தாமிரத்தின்‌ மின்வேதிய இணைமாற்று 2 என்றால்‌, 


அல்லது 2, - ஆ நரி 
2 


91:75 
108 


5 0:000928 கிராம்‌/கூலம்‌. 


%  0:001118 





0-000928 கிராம்‌ தமிரத்தை வெளிப்படுத்தத்‌ தேவைப்படும்‌ 
மின்சாரம்‌ - 1 கூலம்‌. 


60 கிராம்‌ தாமிரத்தை வெளிப்படுத்தத்‌ தேவைப்படும்‌ 
மின்சாரம்‌ - தடட 
சாம்‌. 0:000$28 


19:96 % 10 * கூலம்‌ 


॥ 


2198 ௨104.. 
இற்ற அர்பியர்‌ மணிகள்‌ 


௪ 50:72 ஆம்பியர்‌ மணிகள்‌ 


_மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ 449 


60 கிராம்‌ தாமிரத்தைப்‌ படிய வைக்க 


எடுத்துக்‌ கொண் 
நேரம்‌ - 2:5 மணிகள்‌. 


ரீ 
ஃ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு - ள்‌ 
- 20:29 ஆம்பியர்‌ 

எடுத்துக்காட்டு 5 

எல்லாப்‌ பொருள்களிலும்‌ ஒரு கிராம்‌ இணைமாற்று எடையை 
(60ம்‌ர21204 ஐ£1ஹ்‌ர) வெளியேற்ற 96:500 கூலம்கள்‌ அளவுள்ள 
மின்சாரம்‌ தேவைப்படுகின்‌ றதென்ரால்‌, 0:15 ஆம்பியர்‌ அளவுள்ள 
மின்னோட்டம்‌ 10 நிமிடங்களில்‌ எவ்வளவு கிராம்‌ எடையுள்ள 
தாமிரத்தைத்‌ தாமிர சல்பேட்‌ கரைசலிலிருந்து வெளியேற்றும்‌ ₹ 
தாமிரத்தின்‌ வேதிய இணைமாற்று 92 எனக்‌ கொள்க, 


தாமிரத்தின்‌ வேதிய இணைமாற்று (2) - 92. 
தாமிரத்தின்‌ மின்வேதிய இணைமாற்று (2) 
4 ன்‌ % வேதிய இணைமாற்று கிராம்‌/கூலம்‌. 
(இதில்‌ 7” என்பது ஃபாரடேயின்‌ மாறிலி) ' 
1 ன்‌ ்‌ 


செலவழிக்கப்பட்ட மின்சாரம்‌ 2 79% 


% 


- 0:15 % 10 % 60 கூலம்‌ 
௩ 90 கூலம்‌. 
1 கூலம்‌ மின்சாரம்‌ வெளிப்படுத்தும்‌ தாமிரத்தின்‌ எடை 


1 த 
வ 96200 06 த கிராம்‌. 
90 கூலம்கள்‌ மின்சாரம்‌ வெளிப்படுத்தும்‌ தாமிரத்தின்‌ எடை 
1 ! ்‌ 
வ 96500 % 92 090 - 0:02984 கிரும்‌ 


௯ 29:94 மில்லி கிராம்‌, 


க்50 - மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌. 
எடுத்துக்காட்டு 6 : 

90 வெப்ப நிலையில்‌ 798 மி,மீ அழுத்தத்தில்‌ 100௧, 
செ.மீ ஹைட்ரஜன்‌ வாயுவை 5 நிமிடங்கள்‌ வெளியேற்ற வேண்டு 
மானால்‌ (1) தேவைப்படும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ அளவைக்‌ கண்டு 
பிடி. ஹைட்ரஜனின்‌ மின்வேதிய எண்‌ 0:0000104 கிராம்‌/கூலம்‌ 
என்றும்‌, திட்ட வெப்பநிலை அழுத்தத்தில்‌ (14. 71.2.) ஹைட்‌ 
ரஜனின்‌ அடர்த்தி - 0:00009 கிராம்‌ / க.செமீ. என்றும்‌, மின்‌ 
னோட்டம்‌ பயனுறுதிறன்‌ - 90% என்றும்‌ கொள்க. (14) ஓர்‌ 
டிமெம்ட்ரானின்‌ பின்னூட்டம்‌ 30 உ 30" ஆலம்கன்‌ என்றால்‌. 
ஒரு க,செமீ. ஹைட்ரஜனில்‌ உள்ள அணுக்களின்‌ எண்ணிக்கை 
யைக்‌ கண்டுபிடி. 


(1) ஹைட்ரஜன்‌ வாயுவின்‌ அழுத்தம்‌ 7; - 798 மி.மீ. 
ஹைட்ரஜன்‌ வாயுவின்‌ கன.அளவு 7*, - 100 க.செ.மீ. 


ஹைட்ரஜன்‌ வாயுவின்‌ வெப்பநிலை 7', - 278 1 27 
- 800” தனி வெப்பநிலை 


திட்ட வெப்பநிலை அழுத்தம்‌ 








2, - 760 மி.மீ தரு இரா 
நு 7 1 7. 
7) - 279: தனிவெப்ப நிலை. 
ட 2௫) _ 798% 100275 
1! ரிட்‌... 760900 
- 95:55 க.செ.மீ, ்‌ 


ஹைட்ரஜனின்‌ எடை - 95-55 % 0:00009 
7 
்‌ 9:6 % 10 ஜாம்‌, 


ஹைட்ரஜனின்‌ மின்வேதிய இணைமாற்று- 0:0000104 கிராம்‌/ 
கூலம்‌ 


5 . 
8:6%10 கிராம்‌ ஹைட்ரஜனை வெளிப்படுத்தத்‌ தே தேவைப்‌ 


க ர்துடட அல் பத்த 8:6%௩10 5 
படும்‌ மின்சாரத்தின்‌ அளவு 0 - “6-000014 - 827. 


மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ 451 


827 
இ வ ரீ) ர்‌ ட மன "இல இர்‌ 2 2:76 ஆம்பியர்கள்‌. 


(11) ஒரு கூலம்‌ மின்சாரம்‌ வெளிப்படுத்தும்‌ ஹைட்ரஜனின்‌ 
எடை - 0:0000104 கிராம்‌. 


-10 ்‌ ்‌ 
1:6 % 10 க கூலம்‌ வெளிப்படுத்தும்‌ ஹைட்ரஜனின்‌ 
்‌ 19 ட 
எடை - 0:0000104 % 1-6 610 கிராம்‌. 


0:0000104 % 3-6 % 10 1” கிராம்‌ ஹைட்ரஜன்‌ 1 அணு 
வினால்‌ வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, 
1 ௧.செ.மீ. ஹைட்ரஜனின்‌ எடை - 0-00009 கிராம்‌. 


1 க,செமீ, உள்ள அணுக்கள்‌ 





000009 
ஸ்‌ 10 
0:0000104 % 1:6% 10 
19 
அக்‌. 54 34 1015 அணுக்கள்‌ 


1:04 % 1:06 


॥ 


5-& ௫ ழா” அணுக்கள்‌, 
எடுத்துக்காட்டு 7 - 


ஒரு கிராம்‌ ஹைட்ரஜன்‌ ஆக்ஸிஜனுடன்‌ சேர்ந்து நீராகும்‌ 
பொழுது 894-800 காலோரிகள்‌ வெப்பத்தை வெளிவிடுகிறது. 
ஹைட்ரஜனின்‌ மின்வேதிய இணைமாற்று 0-0104 மி.கி.கூலம்‌, 
என்றால்‌ நீரை மின்னாற்‌ பகுப்புக்கு வேண்டிய பெரும மின்னழுத்‌ 
தம்‌ எவ்வளவு? 


கீர்‌ சிதைவுற்று ஹைட்ரஜன்‌, ஆக்ஸிஜனாகப்‌ பிரிப்பதற்கு 
ஆற்றல்‌ தேவை, மின்பகு கரைசலில்‌ மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்து 
"வதற்கு, இந்த ஆற்றல்‌ மின்‌ சுற்றதரில்‌ (௦12016) செலவழிக்கப்‌ 
படுகிறது. | 


52 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
மின்பகுப்பின்போது செலவழிக்கப்பட்ட ஆற்றலின்‌ அளவு 


- 3 % ]* வாட்‌-வினாடி 


அ -. ஜூகல்கள்‌ 
(இதில்‌ 1* என்பது மின்னழுத்தத்தின்‌ பெரும அளவு.) 
2 என்பது ஹைட்ரஜனின்‌ மின்வேதிய இணைமாற்று, ஒரு _ 
கிராம்‌ ஹைட்ரஜன்‌, ஆக்ஸிஜனுடன்‌ சேரும்பொழுது வெளியிடப்‌ 
படும்‌ வெப்பம்‌ 17 கலோரிகள்‌ என்றால்‌, 


ர 
ஈர 
ர நரச 


_ 94900 4-8) 0:0104 % 10” 
15 வோல்ட்டு 


எடுத்துக்காட்டு 8 

ஒரு மின்‌ கலத்தினின்று பெறப்படும்‌ சராசரி மின்னோட்டம்‌ 
9000 ஆம்பியர்கள்‌. இந்த மின்‌ கலத்தைக்‌ கொண்டு ஒரு நாளைக்கு 
20 மணி வீதம்‌ வேலை செய்து எவ்வளவு எடையுள்ள அலுமினி 
யத்தை அலுமினிய ஆக்ஸைடிலிருந்து மின்னாற்‌ பகுப்பு முறையில்‌ 
பிரிக்கலாம்‌? அலுமினியத்தின்‌ இணைதிறன்‌ மூன்று. அதன்‌ 
அணு எடை 234. வெள்ளியின்‌ .வேதிய இணைமாற்று 107:98. 
வெள்ளியின்‌ மின்‌ வேதிய எண்‌ 0:001118. மின்னோட்டப்‌ பயனுறு 
திறன்‌ 90%. இந்த மின்‌ கலத்தின்‌ மின்னழுத்தம்‌ 6 வோல்ட்டு 
என்றும்‌, ஒரு யூனிட்டு மின்சாரத்தின்‌ விலை 5 பைசா எனக்‌ 
கொண்டால்‌, ஒரு டன்னி அலுமினியம்‌ உண்டுபண்ண எவ்வளவு 
செலவாகும்‌ ? 


97 
வேதிய இணைமாற்று - -5- - 9, 
வெள்ளியின்‌ வேதிய இணைமாற்று - 107:98. 


1 கூலம்‌ மின்சாரம்‌ வெளிப்படுத்தும்‌ வெள்ளியின்‌ எடை 


௫ 0:001118 கிராம்‌. 


மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ த 98 
அலுமினியத்தின்‌ மின்‌ வேதிய எண்‌ 


0-00118 


- மர:08) % 9 கிராம்‌/கூலம்‌ 


ஒரு நாளில்‌ வெளிப்படுத்தப்பட்ட அலுமினியத்தின்‌ எடை 


900 % 80% 8600 % 0-9 % 0:001119 % 9 
107-98 % 1000 


172 கிலோகிராம்‌. 


17-:2 கிலோகிராம்‌ அலுமினியத்தை ஒரு நாளில்‌ வெளிப்‌ 
படுத்தச்‌ செலவழிக்கப்பட்ட மின்னாற்றலின்‌ அளவு 


69000 , 24 ்‌ ளு 
ணை (1 கிலோ வாட்‌ மணிகள்‌ ப 


8 





௫ 492 கிலோ வாட்மணிகள்‌. 


492% 5: 
492 யனிட்டு: ர்‌ பேத பட்ட ௮ 
யூனிட்டுகளின்‌ விலை 100 
ஃ ரூ. 91:60, 


17:28 கிலோகிராம்‌ அலுமினியம்‌ உற்பத்தி செய்யச்‌ செலவாகும்‌ 
தொகை - ரூ. 21:60. 


1 டன்னி அலுமினியம்‌ உற்பத்தி செய்யச்‌ செலவாகும்‌ தொகை 


1000 
- ரத % 31:6 - ரூ. 1866 


விடை : ரூ, 1256. 
, 88. தொழிலியல்‌ மின்‌ பகுப்பின்‌ பயன்கள்‌ (1௦41310421 8றற11- 
081108 ௦ரீ 116017019616) 


தொழிற்சாலைகளில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்னாற்‌ பகுப்பு 
வகைகளில்‌ சிலவற்றைக்‌ காண்போம்‌. 
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3-9-1. உலோகங்களைப்‌ பிரித்தெடுத்தல்‌ (12172070 ௦1 நரீ22]ஐ) 


இரு வகைகளில்‌ மின்னாற்‌ பகுப்பு மூலம்‌ உலோகங்களைப்‌ 
பிரித்தெடுக்கலாம்‌. (1) ஓர்‌ உலோகத்தின்‌ தாதுவை அமிலத்‌ 
துடன்‌ சேர்த்துக்‌ காய்ச்சி, வெளியாகும்‌ நீரை ஆவியாக்கிப்‌ படிக 
உருவான உப்பைப்‌ பெறலாம்‌, இந்த உப்பை நீரில்‌ கரைத்தால்‌ 
மின்பகு கரைசல்‌ கிடைக்கும்‌. இது முதல்‌ வகையானது, 
(14) உருகிய நிலையில்‌ உள்ள சுத்தம்‌ செய்யப்பட்ட தாதுப்‌ 
பொருளையே மின்பகு திரவமாகப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இது இரண்‌ 
டாவது முறையாகும்‌, 


துத்தநாகத்தைப்‌ பிரித்தெடுக்கும்‌ முறை முதல்‌ வகையைச்‌ 
சார்ந்தது. துத்தநாக ஆக்ஸைடு என்ற தாதுப்‌ பொருளை நன்கு 
வறுத்த பின்‌, கந்தக அமிலத்துடன்‌ சேர்த்தால்‌, துத்தநாக 
சல்பேட்‌ கரைசல்‌ கிடைக்கும்‌. இத்தகைய கரைசலில்‌ உள்ள 
அசுத்‌ தங்களாகிய தாமிர உப்பு, கேட்மிய உப்பு போன்றவற்றை, 
வெவ்வேறு வேதியல்‌ முறைகளில்‌ படிய வைத்து வடிகட்டி 
எடுத்து விடலாம்‌. 


சுத்தமான துத்தநாகக்‌ கரைசலை, வெள்ளீயத்தால்‌ உட்புறம்‌ 
பூசப்பட்ட ஒரு தொட்டியில்‌ ஊற்றி வைப்பர்‌, வெள்ளீயத்‌ தகடு 
நேர்மின்‌ வாயாகவும்‌, அலுமினியம்‌ எதிர்‌ மின்‌ வாயாகவும்‌ 
கொண்டு, 1000 ஆம்பியர்கள்‌/ச௪.மீ. மின்னாற்றல்‌ அடர்த்தி எண்‌ 
கொண்ட மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்தினால்‌, துத்தநாகம்‌ எதிர்மின்‌ 
வாயின்‌ மீது படிகின்றது. ஒரு டன்னி (1006) துத்தநாகத்திற்குச்‌ 
செலவழிக்கப்படும்‌ மின்னாற்றலின்‌ அளவு 3000-த்திலிருந்து 
5000 யூனிட்டுகள்‌ வரை ஆகும்‌. 


இதேபோல்‌ தாமிர சல்‌ஃபேட்‌ கரைசலைக்‌ கொண்டு மின்னாற்‌ 
பகுப்பு மூலம்‌, தாமிரத்தின்‌ தாதுப்‌ பொருளிலிருந்து தாமிரத்தைப்‌ 
ிரித்தெடுக்கலாம்‌, செலவழிக்கப்படும்‌ எக ரக அளவு 
2000-5000 யூனிட்டுகள்‌/மெட்ரிக்‌.டன்‌. 


அலுமினியத்ை அதனுடைய தாதுப்‌ பொருளாகிய பாக்‌ 
ஸைட்டிலிருந்து (1, 0,-211,0) பிரித்தெடுக்கும்‌ முறை இரண்டா 


ர 
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வது வகையைச்‌ சார்ந்தது. இந்தத்‌ தாதுவைச்‌ சோடியம்‌ ஹைட்‌ 
ராக்ஸைடுடன்‌ சேர்த்து 150”0-க்குச்‌ சூடாச்கினால்‌ அலுமினியம்‌ 
ஆக்ஸைடு கரைந்து சோடியம்‌ அலுமின்னேட்டு உண்டாகின்றது. 
கரையாத அசுத்தங்களை வடிகட்டி எடுத்து விடலாம்‌. சோடியம்‌ 
அலுமினேட்டுடன்‌ நீர்‌ சேர்க்கப்பட்டு வடிகட்டி எடுத்தபின்‌ 
சிறிது அலுமினியம்‌ ஹைட்ராக்ஸைடைச்‌ சேர்த்துக்‌ குலுக்கினால்‌, 
தனியாக அலுமினியம்‌ ஹைட்ராக்ஸைடு வீழ்படிவாகிறது. 
அதனைகழுவி 1500₹0-க்குச்‌ சூடுபடுத்தினா”ஸ்‌ அலுமினியம்‌ 
ஆக்ஸைடுகிடைக்கிறது. சுத்தமான இத்‌ தாதுவைக்‌ கிரையோலைட்‌ 
டுடன்‌ இணைத்து, மின்னாற்‌ பகுப்பிற்காக, இரும்புப்‌ பெட்டியாலான 
மின்‌ உலையில்‌ வைக்கிறார்கள்‌. இப்‌ பெட்டியின்‌ உட்புறம்‌ படிகக்‌ 
கரியினால்‌ (ஜூலறந1(6) பூசப்பட்டுள்ளது. இதனை எதிர்மின்‌ வாயா 
கவும்‌, ஒரு தாமிரத்‌ தண்டுடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள கனத்த கரித்‌ 
தண்டுகளை நேர்மின்‌ வாயாகவும்‌ வைத்து மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்‌ 
தினால்‌ மின்னாற்‌ பகு பொருள்கள்‌ சூடாகி உருகுகின்‌ றன. மின்னாற்‌ 
பகுப்பினால்‌ பிரிக்கப்பட்ட அலுமினியம்‌, பெட்டியின்‌ அடியில்‌ 
அமிழ்ந்து விடுவதால்‌, வடிகுழாய்‌ வழியாக வெளியே எடுக்கப்படு 
கின்றது. இம்‌ முறையில்‌ .செலவழிக்கப்படும்‌ மின்னாற்றலின்‌ 
அளவு 30-25 யூனிட்டுகள்‌/கிலோகிராம்‌. 


மக்னீசியம்‌, சோடியம்‌ போன்ற உலோகங்களும்‌ மின்னாற்‌ 
பகுப்பு முறையில்‌ பிரிக்கப்படுகின்‌ றன, 


8-8-2. உலோகங்களைத்‌ தூய்மைப்‌ படுத்துதல்‌ (%வீம்த ௦7 
நரீ௦க18) 


மின்சார வேலைகளுக்குப்‌ பயன்படும்‌ தாமிரம்‌ போன்ற உலோ 
கங்கள்‌ மிகவும்‌ சுத்தமாக இருக்க வேண்டும்‌. இல்லாவிடில்‌ 
அவற்றில்‌ மின்சாரத்‌ தடை அதிகமாக வேறுபடுமி. சுத்தமான 
தாமிரம்‌ தயாரிக்கப்படும்‌ மறையில்‌ சுத்தம்‌ செய்யப்படவேண்டிய 
கலப்புத்‌ தாமிரத்‌ தகடு நேர்மின்‌ வாயாகவும்‌, ஒரு சிறிய தூய்மை 
யானத்‌ தாமிரத்‌ தகடு எதிர்மின்‌ வாயாகவும்‌, தாமிர சல்‌ஃபேட்டுக்‌ 
கரைசலை மின்பகு கரைசலாகவும்‌ கொள்ளப்படுகிறது. சுத்தமான 
தாமிரம்‌ நேர்மின்‌ வாயிலிருந்து பிரித்து, எதிர்மின்‌ வாயின்மீது 
படிகின்றது. அசுத்தங்கள்‌ பாத்திரத்தின்‌ அடியில்‌ படியும்‌, இதே 
போல்‌ சுத்தம்‌ செய்யப்பட வேண்டிய உலோகமும்‌, அதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்பகு கரைசல்‌, அதற்குச்‌ செலவு செய்‌ 
யப்படும்‌ ஆற்றல்‌ முதலியவை - அட்டவணை 5-5-ல்‌ கொடுக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 3-5, 











1000 கிராம்சுத்தி' 
உலோகம்‌ மின்பகு கரைசல்‌ செய்ய செலவழிக்‌ 


கப்படும்‌ ஆற்றல்‌ 


ண ன க ட அ க கக னை 





3, தாமிரம்‌ தாமிர சல்‌ஃபேட்டும்‌ 
சிறிதளவு நீர்த்த 
$கற்தக அமிலமும்‌ 20-25 18. 8.17௨, 


2. வெள்ளி | வெள்ளி நைட்ரேட்டும்‌ 
நைட்ரிக்‌ அமிலமும்‌, 400-420 16.ஈ.17£, 


8. இரும்பு இரும்பு அம்மோனியம்‌ 
இ சல்‌ஃபேட்டு 1000-1500 1 ஆ அயர்‌] 











9-9-8, வேதியியல்‌ பொருள்களை உண்டாக்கல்‌ (நகீ21ய7க01ப16 ௦7 
படு] 


தொழில்‌ முக்கியத்துவம்‌ வாய்ந்த சிறந்த பொருள்களான 
"காஸ்டிக்‌ சோடா (00811௦ 8008) பொட்டாசியம்‌ பெர்மேங்கனேட்டு 
(2011857ம0 றசரா கற த8ற௨16) அம்மோனியம்‌ பெர்சல்‌ஃபேட்டு 
போன்ற பொருள்கள்‌ மின்னாத்‌ பகுப்பு மூலம்‌ தயாரிக்கப்படு 
கின்றன. இவற்றில்‌ 'மிக முக்கியமான பொருள்£ஈகிய காஸ்டிக்‌ 
சோடாவை, பிரைன்‌ (1406) கரைசலிலிருந்து மின்னாற்‌ பகுப்பு 
மூலம்‌ தயாரிக்கிறார்கள்‌. 


மின்‌ பகுப்பிற்குட்பட்ட பிரைன்‌ கரைசவில்‌ எதிர்‌ மின்னூட்ட 
முள்ள (71- நேர்‌ அயனி நேர்‌ மின்வாயை நோக்கிச்‌ சென்று 
"அங்கு ஓர்‌ எலெக்ட்ரானை இழந்து, குளோரின்‌ அணுவாக மாறு 
கிறது. இரண்டு குளோரின்‌ அணுக்கள்‌ சேர்ந்து குளோரின்‌ 
_மூலக்கூறாக மாறி, நேர்மின்‌ வாயில்‌ குளோரின்‌ வாயுவாக 
,இவளிப்படுகிறது. நேர்‌ மின்னூட்டம்‌ பெற்ற 1[க* எதிர்‌ அயனி 
கள்‌, எதிர்மின்‌ வாய்க்குச்‌ சென்று ஓர்‌ எலெக்ட்ரானை ஏற்றுச்‌ 
சோடியம்‌ அணுவாக மாறி, கரைசலில்‌ உள்ள நீருடன்‌ வினைப்‌ 
பட்டு காஸ்டிக்‌ சோடா.(112511)- வையும்‌, ஹைட்ரஜனையும்‌ கொடுக்‌ 
கிறது, 


அட்டவணை 8-0-ல்‌ வேதியல்‌ பொருள்களைத்‌ தயாரிக்கச்‌ 
செலவழிக்கப்படும்‌ மின்னாற்றலின்‌ அளவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது- 


மின்‌ பகுப்பு. முறைகள்‌ ர ரப 
அட்டவணை 8-6. 











்‌ ்‌ செலவழிக்கப்பட்ட 
பொருள்‌ கரைசல்‌ மின்னி வனின்‌ அளவு 
1. சோடாக்காரம்‌ பிரைன்‌ 8000-4000 கிலோ வாட்‌ 
(மா1ா௪) மணி/டன்னி 
2. குளோரின்‌ சேர்மங்‌ 
களாகிய சோடியம்‌. 
(குளோரேட்டுகள்‌, 
பெர்குளோரேட்டு பிரைன்‌ (8000-7000 கிலோ வாட்‌ 
கள்‌, ஹையேபோ மணி/டன்னி 
குளோரேட்டுகள்‌) 
8. ஆச்ஸிஜனும்‌ நீர்‌ 1000 ௦, ௦. ஹைட்ரஜன்‌ 
ஹைட்ரஜனும்‌ -- 500 ௦:௦. ஆக்ஸிஜ 
க்கு 
4. 5:53 கிலோ 
வாட்‌ மணி 
4, பொட்டாசியம்‌ பொட்டாசியம்‌ (70-80 கிலோ வாட்‌ 
பெர்மேங்கனேட்டு | மேங்கனேட்டு மணி)டன்‌ 
5 அம்மோனியம்‌ அம்மோனியம்‌ |2000-2500 கிலோ வாட்‌ 
“பாஸ்ஃபேட்டு சல்‌ஃபேட்டு மணி/டன்‌ 








9-8-4. அனெடைசிங்‌ (&௦012102)--பூச்சுக்‌ காப்பிடுதல்‌ 


ஈரக்‌ காற்றில்‌ இரும்பு போன்ற பொருள்கள்‌ துருப்பிடிக்‌ 
கின்றன (7ம£1112). காற்றிலுள்ள . நீரில்‌ உள்ள 'ஆக்ஸிஜனுடன்‌ 
இரும்பு இணைந்து பழுப்பு நிறமுள்ள இரும்புத்துரு (இரும்பு 
ஆக்ஸைடு) பெறப்படுகிறது. அதேபோல்‌ காற்றில்‌ வைக்கப்பட்ட 
சில உலோகங்களில்‌ அரித்தல்‌ (௦௦7௦3510௦0) ஏற்படுகின்றது: 
உலோகங்கள்‌ ஆக்ஸிஜனேற்றமடைவதே இந்த அரித்தலுக்குக்‌ 
காரணம்‌. மின்பகு கரைசலினூடே மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்தி ஓர்‌ 
உலோகத்தின்‌ மேற்பரப்பில்‌ இலேசான மென்‌ படலத்தை உண்டு 
பண்ணலாம்‌. அதாவது அலுமினியம்‌ போன்ற மேற்பரப்பில்‌ 
படியும்‌ மெல்லிய படலம்‌ ஆக்ஸிஜனேற்றமுடையது. காற்றினால்‌ 
பாதிக்கப்படாமலிருப்பதுடன்‌, அரிக்கும்‌ தன்மையைத்‌ தடுத்து, 
பெர்ருளைப்‌ பளப்பளப்புடையதாய்ச்‌ செய்கிறது. இங்ஙனம்‌ மின்‌ 
வேதியியல்‌ முறைகளில்‌ பொருள்கள்‌ பழுதடையா வண்ணம்‌ பாது 


458 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


காப்பதற்கு உலோகப்‌ பொருள்களின்‌ மேற்பரப்பில்‌ மென்‌ படல 
்‌ மாகப்‌ படியவைக்கும்‌ முறையை அனொடிக்‌ ஆக்ஸிகரணம்‌ (80001௦ 
௦௩10481100) அல்லது அனெடைசிங்‌ என்று கூறுவர்‌, 


அனெடைசிங்‌ செய்யும்‌ முறை : 3 விழுக்காடு (98%) கு€ராமிக்‌ 
அமிலக்‌ கரைசலில்‌ அனெடைசிங்‌ செய்ய வேண்டிய பொருளை 
நேர்மின்‌ வாயாகவும்‌, கரித்தண்டை (௨7௦௦ 1௦0) எதிர்‌ மின்‌ 
வாயாகவும்‌ அமைத்துக்கொண்டு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு 10:80 
ஆம்பியர்கள்‌ அளவுள்ள மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்த வேண்டும்‌. 
எடுத்துக்காட்டாக, அனெடைசிங்‌ செய்ய வேண்டிய பொருள்‌ 
அலுமினியம்‌ என வைத்துக்‌ கொண்டால்‌, அதனை நன்கு சுத்த 
மாக்கியபின்‌, நேர்மின்‌ வாய்த்‌ தகடாகப்‌ பயன்படுத்த வேண்டும்‌. 
எதிர்மின்‌ வாயானது கரித்‌ தண்டுகள்‌ 40₹0 வெப்பநிலையில்‌ 
_ தயாரித்த 8 விழுக்காடு, குரோமிக்‌ அமிலக்‌ கரைசலில்‌ இந்த இரு 
மின்வாய்களை அமிழ்த்தி 60 வோல்ட்‌ மின்‌ தருவியுடன்‌ (21601௦ 
810019) இணைக்கவேண்டும்‌. சரியான மின்‌ தடையைப்‌ பயன்‌ படுத்தி, 
முதலில்‌ கரைசலினூடே மின்னோட்டத்தைச்‌ செலுத்த வேண்டும்‌. 
இரு மின்வாய்களுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு 
4 வோல்ட்டிலிருந்து மெதுவாக அதிகமாகிக்‌ கொண்டே வந்து 
40 வோல்ட்டை அடையும்பொழுது மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு 
. தானாகவே குறைந்து விடும்‌. இந்த 40 வோல்ட்‌ மின்னழுத்தத்தைச்‌ 
சுமார்‌ 40 அல்லது 45 நிமிடங்கள்‌ வரை வைத்துக்கொண்டு, பிறகு 
50 வோல்ட்டுக்கு அதிகரித்து, அதே மின்னழுத்தத்தைச்‌ சில 
"நிமிடங்கள்‌ வரை கொடுக்க வேண்டும்‌. பிறகு அலுமினியத்தை 
வெளியில்‌ எடுத்து, நன்கு சுத்தி செய்து உலர வைக்க வேண்டும்‌: 
மங்கலான அலுமினியம்‌ ஆக்ஸைடு அலுமினியத்தின்‌ மேற்பரப்‌ 
பில்‌ படிந்திருக்கும்‌. இப்படி உண்டாக்கப்பட்ட ஆக்ஸைடு மென்‌ 
படலம்‌ (௦510௦ 41) அலுமினியம்‌ காற்றினால்‌ பாதிக்கப்படாமல்‌ 
இருக்கத்‌ தடை செய்வதுடன்‌, பொருள்‌ பளபளப்புடன்‌ இருக்க 
உதவுகிறது. மக்னீசியம்‌ என்ற மற்றோர்‌ உலோகமும்‌ அனெடை 
சிங்குக்கு உகந்தது. 


3-8-5. மின்முறை மெருகூட்டல்‌ (15160110-0118ற11ஐ) 


அனெடிக்‌ கரைசலின்‌ (௨௭௦01௦ 801011௦0) மூலம்‌ உலோகங்‌ 
களுக்கு மெருகூட்டும்‌ முறை பெருவாரியாக எல்லாத்‌.துறைகளிலும்‌ 
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. மெருகிடப்பட வேண்டிய . 
பொருளை நேர்மின்‌ வாயாக்கித்‌, தக்க சூழ்‌ நிலையில்‌ (810148116 001- 
011100) சரியான கரைசலில்‌ ($11(211௦ 8011011௦07 வைக்க வேண்டும்‌.. 


மின்‌ பகுப்பு முறைகள்‌ 50 


தொடக்க நிலையில்‌ மெருகிடப்படாத பொருளின்‌ மேற்பரப்பில்‌ 
மேடு பள்ளங்கள்‌ நிறைந்திருக்கும்‌. தகுதியான சூழ்நிலையில்‌ சரி 
யான கரைசலைத்‌ தேர்ந்தெடுப்பதின்‌ மூலம்‌, கரையாச்‌ சேர்மங்கள்‌ 
(10501012 ௦௦000ய4) முதலில்‌ உண்டாகிப்‌ பின்பு பெரும்பாலும்‌ 
பொருளின்‌ மேடான பகுதிகளில்‌ தீவிரமான அனோடிக்‌ செயலினால்‌ 
மு.றிவு பட்டு முடிவில்‌ பொருளின்‌ மேற்பரப்பை மேடு பள்ளங்‌ 
களின்றி வழவழப்பாக்குகிறது. தற்போது முலாம்‌ பூசுவதற்கு 
முன்பு உலோகத்தின்‌ மேடு பள்ளங்களை அகற்றி மிருதுவாக்கு 
வதற்கும்‌, பூச்சுமானத்திற்குப்‌ பிறகு அந்த உலோகத்திற்கு மெரு 
கேற்றிப்‌ பளபளப்பாக்குவதற்கும்‌ இம்‌ முறையைப்‌ பயன்படுத்து 
கின்றனர்‌. 


9-8-6. மின்முறைத்‌ துலக்கம்‌ (160170 1ககரர்றஐ) 


சோடியம்‌ பாஸ்‌ ஃபேட்டுக்‌ (50010 ற1௦201௨16) கரைசலிலடங்்‌ 
கிய இரும்புத்‌ தொட்டியை நேர்மின்‌ வாயாகவும்‌, மேற்பரப்பைத்‌ 
தூய்மைப்படுத்த வேண்டிய பொருளை எதிர்மின்‌ வாயாகவும்‌ 
அமைத்துக்கொண்டு, மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்தினால்‌ சோடாக்‌ 
காரம்‌ (௦08118114௦ 8002) எதிர்மின்‌ வாயில்‌ படிந்து எதிர்மின்‌ வாய்த்‌ 
தகட்டின்‌ மேற்பரப்பைத்‌ தூய்மையாக்குகிறது. மேலும்‌ ஏராள 
மான ஹைட்ரஜன்‌ வாயு, எதிர்மின்‌ வாயினின்று வெளிப்படு 
வதால்‌, தகட்டில்‌ மேற்பரப்பிலுள்ள கொழுப்பு போன்ற நெய்ப்‌ 
பசையும்‌ நீங்குகிறது. இம்‌ முறையினால்‌ எதிர்மின்‌ வாய்த்‌ தகட்‌ 
டின்‌ மேற்பரப்பைத்‌ தூய்மையாக்குவதால்‌ இதற்கு எதிர்மின்‌ 
வாய்த்‌ துலக்கி (௦8111௦001௦ ௦18ரஐ) என்று பெயர்‌, துத்த 
தாகம்‌, அலுமினியம்‌ போன்றவற்றின்‌ மேற்பரப்புகளை இம்‌ முறை 
யில்‌ தூய்மையாக்குவர்‌. 


ர்‌ 


3-8-7. மின்முறையில்‌ உரித்தெடுத்‌ தகற்றல்‌ (131601100க11மஜ ௦ 
ய்பபபிந 


ஓர்‌ உலோகத்தின்‌ மீதுபூசப்பட்ட உலோகப்‌ பூச்சினை 
மின்னாற்‌ பகு முறையில்‌ உரித்தெடுத்து அகற்றலாம்‌. எடுத்துக்‌ 
காட்டாக, தாமிரத்தை எஃகிலிருந்து உரித்்‌தெடுப்பதாக வைத்துக்‌ 
கொள்வோமேயானால்‌, ஒரு லிட்டர்‌ நீரில்‌, 75 கிராம்‌ சோடியம்‌ 
சயனைடையும்‌ (80101 : ரேகர்ச6), 75 கிராம்‌ - சோடியம்‌ 
கார்பனேட்டையும்‌ (8௦01ம்‌ ௦கர௦றகரக ௦௧15116 5008) கலந்த 
. கரைசலில்‌, பிரிக்கப்பட வேண்டிய பொருளை நேர்மின்‌ வாயாகவும்‌ 
இரும்புத்தொட்டியில்‌ அமிழ்த்திட, இரும்புத்‌ தொட்டியையும்‌ எதிர்‌ 
மின்‌ வாயாகக்‌ கொண்டு, 150517 வெப்பநிலையில்‌ மின்சாரத்தைச்‌ 


460 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


செலுத்தினால்‌ இவ்விரு மின்வாய்களுக்கிடையே கொடுக்கப்பட்ட . 
பொருளிலிருந்து தாமிரப்பூச்சு உரித்தெடுக்கப்படுகிறது. சுமார்‌ 
6 வோல்ட்டு மின்னழுத்த வேறுபாடு கொடுக்க வேண்டும்‌, 


படட தி 
மே 01.23] ரோ வன “வேகமோ... (9:19) 


ன்னு 
மே (01),-- ட ௩201 உ (919) 


. 9-8-8, மின்முறையில்‌ உலோகங்களைப்‌ படியவைத்தல்‌ (1316017௦ 
0805111௦1) 
ஓர்‌. உலோகத்தை மற்றோர்‌ உலோகத்தின்மீதாவது 
அல்லது அலோகத்தின்மீதாவது (௦௦௦-௦81) மின்முறையில்‌ 
படிய வைத்து மெல்லிய பூச்சு கொடுப்பதற்கு மின்முறைப்‌ படிய 
வைத்தல்‌ என்பர்‌. இவற்றின்‌ உட்பிரிவுகள்‌ பின்வருமாறு : 


(அ) இரப்பரை மின்முறையில்‌ படிய வைத்தல்‌ (816010 
8800850100 ௦1 முன). 


(ஆ) மின்முறையில்‌ உலோகம்‌ போலாக்குதல்‌ (1120170 
102181118211௦). ட 


(இ) மின்மேற்‌ பூச்சு (13160110 190102. 
(ஈ) மின்‌ வடிவமைப்பு (116௦70 1070ம்1ஐ). 


(௨) மின்முறை அச்சு எடுத்தல்‌ (மின்முறை எழுத்தியற்றல்‌) 
(டீனா மறதி 


(ஊ) மின்முலாம்‌ பூசுதல்‌ (116௦1௦ ற1211௨ஐ. 
9-8:8-(அ) இரப்பரை மின்முறையில்‌ படியவைத்தல்‌ 


கரைந்த நிலையிலும்‌ சவ்வூடு செல்லுமளவு ஒன்றுபட்டுக்‌ 
கலவாத கரைசலில்‌ (௦௦11௦10441 80101100) மின்னூட்டத்‌ துகள்கள்‌ 
இருக்கின்றன. இரப்பர்‌ மரப்‌ பாலில்‌ எதிர்‌ மின்னூட்டப்பட்ட 
இரப்பர்த்‌ துகள்கள்‌ காணப்படுகின்றன. இந்தக்‌ கரைசலை மின்‌ 
பகுப்பிற்குட்படுத்தினால்‌ இரப்பர்‌ நேர்‌ முனைக்குச்‌ சென்று படி 
கிறது. இதில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்னோட்ட அடர்த்தி எண்‌ 
சுமார்‌ 100 ஆம்பியர்‌/சதுர மீட்டர்‌, 
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9:-9:8 (ஆ) மின்முறையில்‌ உலோகம்‌ போல்‌ ஆக்குதல்‌ 


விலை மலிவான மின்‌ கடத்தாப்‌ (90ற-0010101102 6889) 
பொருளின்‌ மீது மின்‌ முறையில்‌ உலோகத்தைப்‌ படிய வைத்தால்‌, 
அழகொப்பனைக்கு உபயோகப்படுத்துவதோடல்லாமல்‌ பொருள்‌ 
கெடாமல்‌ பாதுகாக்கலாம்‌. படிகக்கரியினை (த௨றபர(6) எதிர்மின்‌ 
வாயாகக்‌ கொண்டு விலை மலிவான மின்‌ கடத்தாப்‌ பொருளின்‌ 
மீது இம்‌ முறையில்‌ படிய வைத்தால்‌- அப்‌ பொருள்‌ நல்ல மின்‌ 
கடத்தியாக மாற்றப்படுகிறது. ்‌ 


3-8-8. (இ) மின்மேற்‌ பூச்சு 


ஓர்‌ உலோகத்தின்‌ மேற்பரப்பின்மீது மிகக்‌ கடினமான 
உலோகத்தைக்‌ கொண்டு மின்‌ படிவம்‌ மூலம்‌ பூச்சு செய்வதை 
மின்‌ மேற்பூச்சு (61607௦ 740102) என்கிறோம்‌. இதனால்‌ பொருள்‌ 
கள்‌ நீண்ட நாள்கள்‌ உழைக்கும்‌ தன்மை வாய்ந்தவைகளா 
கின்றன, 


9-8-8. (ஈ) மின்வடிவமைப்பு 


மெல்லிய உலோகத்தகடு அல்லது உலோகத்‌ தாள்சுருள்‌ 
(8௦11) உண்டாக்குவதற்கும்‌, கிராமஃபோன்‌ இசைத்தட்டுகள்‌ 
செய்வதற்கும்‌, தேய்ந்து போன பகுதிகளை, அவற்றின்‌ தொடக்க 
நிலையில்‌ இருந்த கனத்திற்குக்‌ கொண்டு வருவதற்கும்‌ இம்‌ 
முறையைப்‌ பயன்படுத்துகின்‌ றனர்‌. 


தாமிரத்தான்‌ சுருளைக்‌ குழாய்‌ வடிவமாய்ச்‌ செய்வதற்கு, 
தாமிரசல்‌ஃபேட்‌ அமிலக்கரை சலில்‌, சுழலும்‌ நீள்‌ உருளைக்கோலை 
(701410 2&0061) எதிர்மின்‌ வாயாகவும்‌, வார்ப்புத்‌ தாமிரத்தை 
நேர்‌ மின்வாயாகவும்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. அதேபோல்‌, இரும்புத்‌ 
தாள்‌ சுருளைச்‌ செய்வதற்கு, ஃபெரிக்‌ குளோரைடு (160. 10) 
அமிலத்தையும்‌, வார்ப்பு இரும்பை நேர்மின்‌ வாயாகவும்‌ கொண்டு 
அமைக்க வேண்டும்‌. நீள்‌ உருளைக்‌ கோலிலிருந்து குழாய்‌ வடிவ 
மாகப்‌ படியும்‌ உலோகத்தை எளிதாக எடுக்கும்‌ பொருட்டு, 
அந்த உருளைக்கோலின்‌ மேற்பரப்பில்‌ சரியான மூலப்பொருளினால்‌ 
மெல்லிய பூச்சுக்‌ கொடுக்க வேண்டும்‌. 


9-8-8. (௨) மின்‌ அச்சு எடுத்தல்‌ 


இது ஒரு தனி வகையான மின்‌ வடிவமைப்பு (61௦01௦ [௦11 ஐ) 
முறையைச்‌ சார்ந்தது. மின்‌ அச்சு எடுப்பு, புத்தகங்கள்‌ , அசய்தித்‌: 
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தாள்கள்‌ போன்றவற்றை அச்சிடுவதற்குப்‌ பயன்படுகிறது, 
தட்டெழுத்துகளின்‌ அச்சு, முதலில்‌ மெழுகுத்‌ தாளில்‌ பதிக்கப்‌ 
படுகின்றன. பின்பு மெழுகு அச்சை (௦114) மின்‌ கடத்தியாக்கு 
வதற்கு படிகக்கரி பூசப்பட்டுத்‌, தாமிரசல்‌ஃபேட்டுக்‌ கரைசலில்‌ 
எதிர்மின்‌ வாயாகயும்‌, ஒரு தாமிரத்‌ துண்டினை நேர்மின்‌ வாயாக 
வும்‌ அமைத்துக்கொண்டு, மின்சாரத்தைப்‌ பாய்ச்சினால்‌, தாமிர 
மானது மெழுகு அச்சில்‌ சென்று படியும்‌. .போதுமான அளவு 
தாமிரம்‌ படிந்த பின்பு, அதை வெளியே எடுக்க வேண்டும்‌, 
மெழுகிலிருந்து எழுத்துகளைத்‌ “தனியே பிரித்தெடுத்து, அதைத்‌ 
திண்ணிய நிலைக்குக்‌ கொண்டு வருவதற்கேற்ற வகையில்‌ 
சூடாக்கப்பட வேண்டும்‌. மேற்குறித்த கிராமபோன்‌ இசைத்‌ 
தட்டுகளுக்கும்‌ இம்‌ முறையில்தான்‌ அச்சு எடுக்கப்படுகின்றன. 


9-8-8, (ஊ) மின்‌ முலாம்‌ பூசுதல்‌ 


விலை மலிவான உலோகங்களின்‌ மீது, வெள்ளி, நிக்கல்‌, 
குரோமியம்‌ போன்றவற்றை முலாம்‌ பூசுகின்றனர்‌. இங்ஙனம்‌ 
முலாம்‌ பூசப்பட்ட பொருள்கள்‌ தோற்றப்‌ பொலிவுடன்‌ இருப்ப 
தோடுமட்டூமல்லாமல்‌, அரித்துத்‌ தின்னு தல்‌, கரைத்துச்‌ 
சிதைக்கச்‌ செய்தல்‌, துருப்பிடித்து வீணாகுதல்‌ போன்ற அழிவு 
களுக்கு இடங்கொடாமல்‌ பாதுகாத்து வருவதுடன்‌, நீடித்து 
உழைப்பன வாசவும்‌ இருக்கின்றன. 


எந்த உலோகம்‌ முலாம்‌ பூசப்பட வேண்டுமோ, அந்த 
உலோகத்தின்‌ கரைசல்‌ மின்‌ பகு பொருளாகப்‌ பயன்படுத்தப்படு 
கின்றது. தவிர இந்த உலோகத்தால்‌ ஆன தகடானது நேர்மின்‌ 
வாயாகவும்‌, மின்‌ முலாம்‌ பூசப்பட வேண்டிய பொருளை நன்கு: 
தேய்த்துச்‌ சுத்தமாக்கிய பின்‌ எதிர்மின்‌ வாயாகவும்‌ அமைக்க 
வேண்டும்‌. மின்சார வலிமை அதிகமாக இராமல்‌ கரைசலின்‌ 
சரியான வெப்பநிலைக்‌ கேற்றவாறு இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
9-9. முலாம்‌ பூசுவதற்கான தயாரிப்பு வேலை (மரஜ37க1100 ௦2 

01% 707 ற181ம்பஐ) 

மூலாம்‌ பூசுவதற்கான தயாரிப்பு வேலையை மூன்று படி 
திலைகளாகப்‌ (818265) பிரிக்கலாம்‌. அவைகள்‌ பின்வருமாறு : 

படிநிலை (1): நெய்ப்பசை நீக்கலுடன்‌  (௦த௦854ற2), 
தொடர்ந்து ஊதுலைத்‌ துலக்கி (01351 61௦8ம்‌ அல்ல்து ஊற 
வைத்து அகற்றல்‌ (ழ121110த) அல்ல்து அமிலத்‌ தேய்வு (8௦10 0102 
போன்றவற்றைப்‌ பயன்படுத்தி அழுக்கை அகற்றுவது. 
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படிநிலை (2) : இயந்திரத்தின்‌ உதவியால்‌ செயல்படுதலும்‌ 
(மகள்ம்ரரறஜ, தோலால்‌ மெருகிடுதலும்‌, பள பளப்பாக்குதலும்‌ 
(வர்டத 8ம்‌ ற௦1121102)- 


படிநிலை (8): வெப்பக்காரத்‌ துலக்கியினால்‌ (1௦% வி1விம்‌ 
0168127), தொடக்க நெய்ப்பசை நீக்கலுடன்‌ தொடர்ந்து, குளிர்‌ 
மின்‌ பகுப்பு முறைத்‌ தூய்மையாக்கல்‌ (௦௦14 61601100௦]914௦ 61௨௦1) 
அல்லது அனெடிக்‌ அமிலச்‌ செதுக்கமும்‌ (8௩௦01௦ 8013 சர்மிய்‌ 
சையனைடுத்‌ தோய்வும்‌ (01106 410) கொண்டு இறுதித்‌ துலக்கி 
யாக (0081 ௦1௦கஈ10த) விளங்குகிறது. 


முலாம்‌ பூசப்பட (வேண்டிய பொருளின்‌ தொடக்க நிலையைப்‌ 
(மர்ர்கி ௦௦0111௦0) பொறுத்தும்‌, உலோத்தின்‌ வகைக்‌ கேற்ற 
வாறும்‌, கிடைக்கும்‌ சாதனங்களைப்‌ பயன்படுத்தியும்‌ மேற்குறித்த 
வற்றைச்‌ செயல்படுத்துவர்‌. அமிலத்‌ தோய்வின்‌ மூலம்‌ பொலி 
வுறச்‌ செய்யும்‌ முறை (01211 ப1றற1ஐ) தாமிரத்திற்கும்‌ அதனுடை 
கலவைகளுக்குமே உகந்தது. 


நெய்ப்பசை நீக்கம்‌ (05886 15௦001௨1) 
முலாம்‌ பூசப்பட வேண்டிய திண்மப்‌ பொருளின்‌ புறத்தே, 
தேவையின்‌ றிப்‌ படிந்துள்ள பொருள்களை அழுக்கு அல்லது கறை 
என்கிறோம்‌. இந்தக்‌ கறைபடிந்த பொருளின்மீது முலாம்‌ 
பூசினால்‌, பூச்சு பொருளோடு நன்கு ஒட்டாமல்‌, உரிந்து, பிரிந்து 
விழுந்து விடும்‌. இங்ஙனம்‌ பூச்சு வீணாக்கப்படாமல்‌ தடுக்கப்‌ 
பொருள்கள்‌ தூய்மையாயிருக்க வேண்டியது இன்றியமையாதது. 
அழுக்கு சில சமயங்களில்‌ நெய்த்தன்மை பொருந்தியதாக 
இருக்கும்‌, தெய்த்தன்மை பொருந்திய பொருள்களை இருவகைப்‌ 
படுத்தலாம்‌. (1) பசையுள்ள நெய்ப்பொருள்‌, (களிம்பு தெய்‌) 
(18181 ௦11) (2) கொழுப்புச்‌ சேர்மங்கள்‌ (12103 0011001046), 
இவற்றைக்‌ கீழ்க்கண்ட முறைகளில்‌ நீக்கலாம்‌. (1) திரவ அல்லது 
ஆவிக்‌ கரைப்பானைம்‌ (140013 ௦7 980002 85017514) பயன்படுத்தி 
நீக்கலாம்‌. டிரைகுளோர்‌ எத்திலின்‌ "((ரூ்1௦ ௦131௦) ஒரு 
சிறந்த திரவக்‌ கரைப்பானாகும்‌. (14) காரங்களைக்‌ கொண்டு நீரில்‌ 
கரையாத அமிலம்‌ போன்ற அழுக்கைக்‌ கரைத்துக்‌ கரையும்‌ 
சோப்பு போன்ற ஒரு திரவத்தை உண்டாக்குகிறது. இந்தத்‌ 
திரவம்‌ எஞ்சியுள்ள அழுக்குக்‌ கூறுகளையும்‌, ஈர்த்துக்‌ கரையும்‌ 
பகுதிகளாக மாற்றுகிறது. 
கரையாத கொழுப்புச்‌ சேர்மம்‌ 4- பொட்டாஷ்‌ --௮ 
கரையும்‌ சோப்பு - கிளிச்ரைன்‌, ்‌ 
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(11%) பசைக்‌ குழம்பாக்கல்‌ (18 018/108110) : அழுக்கில்‌ 
இக்சைலீன்‌ (041616) போன்ற கூட்டுப்பொருள்‌ இருந்தால்‌ கறை 
போக்கி, அவற்றுடன்‌ சேர்ந்து பசை போன்ற குழம்பிளை 
உண்டாக்குகிறது. பசைக்‌ குழம்பாக்கப்பட்ட பின்னர்‌ அழுக்குக்‌ 
கூறுகளை நீரில்‌ தொங்கும்‌ இயல்புடையதாகச்‌ செய்கிறது, 
சோடாக்‌ காரம்‌ (118011), சோடியம்‌ கார்பனேட்டு (112,00,), டிரை 
சோடியம்‌ பாஸ்‌ஃபேட்‌ (148,020), சோடியம்‌ சயனைடு, சோடியம்‌ 
சிலிகேட்‌ போன்ற கறை நீக்கிகளைக்‌ கொண்டு இவ்வித அழுக்‌ 
கினைப்‌ போக்கலாம்‌. 


நெய்ப்‌ பசை, கொழுப்பு ஆகியவற்றை நீக்கிய பிறகு கனமான 
செதிலி((110% 50816), ஆக்ஸைடு போன்றவற்றை அமிலத்தில்‌ 
தோய்த்தெடுப்பதின்‌ மூலம்‌ (8௦14 010) இவற்றை அகற்றலாம்‌ 
தீர்த்த கந்தக அமிலத்தைப்‌ பயன்‌ படுத்தி எஃகு, இரும்பு, பித்தளை, 
தாமிரம்‌ போன்ற பொருள்களின்மீது படியும்‌ ஆக்ஸைடு, செதிலி. 
போன்ற கறைகளை அகற்றலாம்‌. 10% நைட்ரிக்‌ அமிலம்‌, 10% 
ஹைட்ரோ ஃபுளோரிக்‌ அமிலம்‌, 80% நீர்‌ கொண்ட ஊறல்‌ கரை 
சலைக்‌ (21011172 80101101) கொண்டு அலுமினியத்தின்‌ மேற்பரப்‌ 
பில்‌ உள்ள செதிலி, ஆக்ஸைடுகளை நீக்கலாம்‌. அமிலத்தில்‌ 
ஊறவைத்து எடுத்தபின்‌, சாம்பல்‌ நிறமான கரிக்‌ கசடு (ஜார 
80001) இருந்தால்‌ சயனைடு திரவத்தில்‌ தோய்ப்பதின்‌ (வுஸர்ம6 
01) மூலம்‌ நீக்கலாம்‌, 


படி நிலை 2-ல்‌ குறிப்பிட்ட செயல்‌ முறைகள்‌ கடைசிப்‌ பூச்சுக்‌ 
கொடுப்பினைச்‌ சார்ந்தது. இன் னொரு வகையான செயல்‌ முறை 
கள்‌ கடைசிப்‌ பூச்சுக்‌ கொடுப்பினை ச்‌ சார்ந்தது. இன்னொரு வகை 
யான செயல்‌ முறைகள்‌ படிநிலை 9-ல்‌ குறிக்கப்பட்டுள்ளன, 
இறுதித்‌ துலக்கியாகக்‌ (வி 012க11றஐ) குளிர்‌ மின்‌ பகுப்பு முறை 
யைப்‌ பயன்படுத்துவர்‌, இதுவே நடைமுறையில்‌ உள்ள படித்‌ 
திட்டம்‌ (31200 றா&௦1106) ஆகும்‌. இம்‌ முறை தானியங்கு முறை 
யில்‌, பொலிவுறும்‌ படிமுலாம்‌ பூசும்‌ (௨01௦0811௦ மரர்ஜுர்‌ காமா) 
பணிகளுக்குகந்தது. இரும்பு, எஃகு போன்ற பொருள்களை மின்‌ 
பகுப்பு முறையில்‌ கீழ்கண்டவாறு தூய்மைப்படுத்துவர்‌. 5000 கிராம்‌ 
நீருடன்‌, 500 கிராம்‌ கந்தக அமிலமும்‌, 500 கிராம்‌ சோடியம்‌ 
சல்பேட்டும்‌ சேர்ந்து உண்டாக்கிய கரைசலை, உட்புறம்‌ வெள்ளீ 
யத்தால்‌ பூசப்பட்ட தொட்டியிலிட்டு, தூய்மைப்படுத்த வேண்டிய 
இரும்பு, எஃகு போன்ற பொருள்களை நேர்மின்‌ வாயாகவும்‌, 
வெள்ளீயத்‌ தகடுகளை எதிர்மின்‌ வாயாகவும்‌, அமைத்துக்‌ 
கொண்டு, 800-லிருந்து 400 ஆம்‌சியர்கள்‌/௪ மீ. வரை மின்னோட்ட 
அடர்த்தியுள்ள மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்த வேண்டும்‌. 7 
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கண்ணாடி போன்ற பளபளப்புடைய கடைசிப்‌ பூச்சுத்‌ தேவை 
யற்ற இரும்பு, எஃகு போன்ற பொருள்களுக்கு ஆனோடிக்‌ அமிலச்‌ 
-செதுக்கம்‌ (80001௦ &௦14 61011). கொடுக்கலாம்‌, 


குளிர்‌ மின்பகுப்புத்‌ துலக்கி அல்லது ஆனோடிக்‌ அமிலச்‌ 
செதுக்கம்‌ ஆகியவற்றிற்குப்‌ பதிலாக, இன்னொரு வகையானது 
பிரசினைக்‌ கொண்டு தேய்த்துத்‌ தூய்மையாக்கும்‌ முறை, இது 
பழமையானது, இதற்குப்‌ பிறகு சயனைடுக்‌ கரைசலில்‌ தோய்த்து, 
முலாம்‌ பூசுவதற்குமுன்‌ நீரில்‌ கழுவ . வேண்டும்‌. எந்த முறை 
யைப்‌ பயன்படுத்தினாலும்‌, முலாம்‌ பூசப்பட வேண்டிய பொருள்‌ 
கள்‌, கீறல்‌, வெடிப்பு, தெரியாத துவாரங்கள்‌, சிறு இடைவெளிகள்‌, 
திருகு மரையாணியினால்‌ ஏற்பட்ட துவாரங்கள்‌ போன்றவற்றை 
முலாம்‌ . பூசும்‌ கரைசல்‌, கழிவுநீர்‌, துலக்கிகள்‌ ஆகியவை 
சென்று அடைத்துக்‌ கொள்ளாமலிருக்கச்‌ சரிசெய்ய வேண்டும்‌. 
்‌ ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியின்‌ இறுதியில்‌ உராசித்‌ தேய்த்து எடுத்துத்‌ 
தூய நீரால்‌ அலம்பிக்‌ கழுவ வேண்டும்‌. முலாம்‌ பூசும்போது 
மேற்கொள்ளப்படும்‌ நிதழ்ச்சிகள்‌ படம்‌ 9-9-ல்‌ (பக்கம்‌ 466) 
வரிசைப்படுத்திக்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து தாமிரம்‌ 
போன்ற உலோகப்‌ பொருள்களுக்கு எங்ஙனம்‌ முலாம்‌ பூசப்‌ 
வடுகிறது என்பதனை நன்கு அறிந்து கொள்ளலாம்‌. 


பளபளப்பாக்குதலும்‌, தோலால்‌ மெருகிடுதலும்‌ (12௦1181102 8௨௬ 
$யதஜ1மத) 
வெள்ளி, நிக்கல்‌ அல்லது குரோமியம்‌ போன்ற . உலோகங்்‌ 
களினால்‌ முலாம்‌: பூசப்பட்டால்‌, முலாம்‌ பூசப்பட்ட பொருளுக்கு 
“மெருகிடுதல்‌ அவசியமாகிறது. நிமிடத்திற்கு 2000 முதல்‌ 8000 
மீட்டர்‌ வரையுள்ள பரிதி வேகத்தில்‌ (0610116721 80660) சுழலும்‌ 
துடைப்பான்களைக்‌ (௦08) கொண்டு முலாம்‌ பூசப்பட்ட பொருள்‌ 
களைப்‌ பளபளப்பாக்குவர்‌. துடைப்பான்கள்‌ ஒட்டுக்‌ கம்பளம்‌ (7614) 
அல்லது தோல்‌ கித்தானால்‌ (188167 கரல) ஆனது. மேற்‌ 
-குறித்த உயர்வேகங்களில்‌ இந்தத்‌ துடைப்பான்களை ஓட்டுவித்தல்‌ 
அவசியமானது. இவற்றைவிடக்‌ குறைந்த வேகங்களில்‌ சென்றால்‌, 
துடைப்பான்‌ வலுக்கட்டாயமாக இழுபட்டுச்‌ . செல்கின்றது 
(8086 (1௨ 70006 1௦ 8782. இதனால்‌ பொருள்கள்‌ பளபளப்பாக்கப்‌ 
வடுவதற்குப்‌ பதில்‌, சூடும்‌ தேய்ப்பும்‌ (1௦1 ௨௦0 ம பாறர்‌51மறத2) ஏற்படு 
கின்றன. மாருகக்‌ குறிப்பிட்ட வேகத்தைக்‌ காட்டிலும்‌, அதிகமான 
வேகத்தில்‌ ஓட்டுவித்தால்‌, உலோகம்‌ கீறல்‌ பாகங்களின்‌ மேடான 
பகுதியிலிருந்து பள்ளமான பகுதிக்குச்‌ செல்லும்‌, மெருகிடுவதற்‌ 
கான வேகம்‌, தேவையான செதுக்கம்‌ (௦01112, கடைசிப்‌ பூச்சு 
மான பளபளப்பின்‌ அளவைப்‌ (110181மஐ) பொறுத்து மாறுபடும்‌. 
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பின்பகுப்பு முறைகள்‌ கீ67 
குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளுடன்‌ கூடிய மின்னோட்ட திசை 
மாற்று முறை (1௭1௦01௦ 162186 0ப71₹04 ற௦0௦6888) 


இந்த முறையில்‌ குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்குப்‌ பிறகு, மின்பகு 
கரைசலில்‌ செல்லும்‌ மின்னோட்டத்தின்‌ திசையை ஒரு சில வினாடி 
கள்‌. வரை மாற்றி, மீண்டும்‌ பழைய நிலைக்குக்‌ கொணர்வர்‌. 
இப்படிச்‌ செய்வதனால்‌ ஏற்படும்‌ நன்மைகள்‌ பின்வருமாறு : 


(௮) திடமற்றதும்‌, மட்டமானதுமான உலோகப்‌ பகுதிகளை 
அகற்றுவதுடன்‌ பொருள்‌ மேற்பரப்பினையும்‌ ஒரே சீராகச்‌ 
செய்கிறது. 


(ஆ) மின்னோட்டத்தின்‌ திசையைக்‌ குறிப்பிட்ட இடைவெளி 
கஞடன்‌ திரும்பத்‌ திரும்ப மாற்றுவதால்‌, (1) உலோகத்தின்‌ 
மேற்பரப்புப்‌ பொலிவுடன்‌ விளங்குகிறது. (04) தளவிளைவின்‌ 
செயலைக்‌ (0018188110. 617601) குறைக்கிறது. 


9-9-1. தாமிர முலாம்‌ பூசுதல்‌ (00௦ 181102) 


தாமிரக்‌ கரைசல்‌ : தாமிர முலாம்‌ பூசுதலில்‌ அமிலக்‌ கரைசஸை 
“யும்‌, காரக்‌ கரைசலையும்‌ பயன்படுத்துவர்‌. அமிலக்‌ கரைசலில்‌ 
ஒரு லிட்டர்‌ நீரும்‌, 150 முதல்‌ 200 கிராம்‌ வரை தாமிர சல்ப்‌ 
பேட்டும்‌, 25 முதல்‌ 97 கிராம்‌ வரை கந்தக அமிலமும்‌ அடங்கி 
இருக்கும்‌, ஆனால்‌ காரக்‌ கரைசலில்‌ ஒரு லிட்டர்‌ நீரும்‌ 25 கிராம்‌ 
தாமிர சயனைடும்‌, 28 கிராம்‌ சோடிய சயனைடும்‌, 6 கிராம்‌ சோடியம்‌ 
கார்பளேட்டும்‌, 8 கிராம்‌” சோடியம்‌ பைசல்பேட்டும்‌ அடங்கி 
யிருக்கும்‌. 


தொட்டி (1810) : ஒரு சாதாரண பற்றவைப்பினாலான எஃகு 
தொட்டியைப்‌ பயன்படுத்துவர்‌, மரக்கட்டையாலான வரைச்‌ 
சட்டம்‌ (1721068011) கொண்ட, பற்றவைப்பு எஃகு தொட்டி 
“யையும்‌ பயன்படுத்துவர்‌. இத்‌ தொட்டி, பீங்கான்‌ மின்காப்பின்‌ 
மேல்‌ செல்லும்‌ மூன்று பித்தளைத்‌ தண்டுகளைத்‌ தாங்கிக்‌ கொண் 
டிருக்கும்‌, வெளிப்புறத்‌ தண்டுகள்‌ 6 வோல்ட்‌ தேர்‌ மின்னோட்டத்‌ ' 
தருவியின்‌, எதிர்மின்‌ முனையிலும்‌ (ற௦5104௭6 1௦846), தடுத்தண்டு 
நேர்மின்‌ முனையிலும்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. தொட்டியின்‌ 
அருகில்‌ கத்தி இணைப்பியைப்‌ (1-ஈ112 58௭1௦6) பொருத்தி இதனைக்‌ 
கெண்டு வேண்டும்போது ;மின்சாரத்தைச்‌ செலுத்தியும்‌, 
வேண்டாதபோது நிறுத்தியும்‌ வைக்கலாம்‌. உட்புறம்‌ வெள்ளீயத்‌ 


408. மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


தால்‌ பூசப்பட்ட தொட்டியைப்‌ பயன்படுத்தக்‌ கூடாது. பயன்‌ 
படுத்துவதற்கு முன்‌, தொட்டி முழுவதிலுமுள்ள எல்லாப்‌ பாகங்‌ 
களையும்‌ நன்கு கழுவித்‌ தூய்மையாக்க வேண்டும்‌. 


கரைசலைத்‌ தயாரிக்கும்‌ முறை : தொட்டியை, அதன்‌ கொள்‌ 
திறனில்‌ (௦௧0௦14) முக்கால்‌ பாக அளவு தூய்மையான மென்னீர்‌ 
(01881 8011 ௭௯௨(87) நிரப்ப வேண்டும்‌. நீரைத்‌ தொட்டிக்குள்ளே 
வெதுவெதுப்பாகும்‌ அளவுக்குச்‌ சூடுபடுத்த வேண்டும்‌ அல்லது 
ஏற்கெனவே வெதுவெதுப்பாக்கப்பட்ட நீரையாவது பயன்‌ 
படுத்தலாம்‌. நன்றாகப்‌ பொடி செய்த உப்பைக்‌ கொஞ்சம்‌ கொஞ்ச 
மாக நீரில்‌ சேர்த்து நன்றாகக்‌ கலக்க வேண்டும்‌. இம்மாதிரியே 
தொடர்ந்து செய்து எல்லா உப்பையும்‌ நீரில்‌ கரைக்க வேண்டும்‌. 
பிறகு நீரைச்‌ சேர்த்து, நன்றாகக்‌ கிளறிவிட வேண்டும்‌. இங்ஙனம்‌ 
செய்தால்‌, நீரும்‌ உப்பும்‌ நன்கு கலந்து சரியான கரைசலின்‌ 
செறிவு கிடைப்பதுடன்‌, கரைசலில்‌ அடங்கிய பொருள்களின்‌ 
விகிதமும்‌, சரிசமநிலையுடையதாய்‌ அமையும்‌, பின்பு கரைசலின்‌ 
வெப்பநிலை, அடர்த்தி போன்றவை சரியான நிலைகளில்‌ இருக்கும்‌ 
படி தொடர்ந்து கவனித்து வருதல்‌-வேண்டும்‌. 


கரைசலின்‌ வெப்பநிலை : அமிலக்‌ கரைசலின்‌ வெப்பநிலை 
25: முதல்‌ 500 வரை இருக்கவேண்டும்‌. காரக்‌ கரைசலின்‌ வெப்ப 
நிலை 95”-லிருந்து 500 வரை இருக்கும்‌. 


நேர்மின்வாய்‌ : இந்த இரண்டு கரைசல்களிலும்‌ மிகத்‌ 
தூய்மையான தாமிரத்தையே தேர்மின்வாயாகப்‌ பயன்படுத்துவர்‌. 
அவை முட்டை (0141) வடிவம்‌ அல்லது உருட்டிய தட்டை வடிவ 
மாய்‌ (081 701120) இருக்கும்‌, முலாம்‌ பூசப்பட வேண்டிய 
பொருளின்‌ பரப்புக்குக்‌ கிட்டத்தட்ட சரியிணையாக இத்‌ தகட்டின்‌ 
பரப்பு இருக்கவேண்டும்‌. நேர்மின்‌ வாய்க்கும்‌, எதிர்மின்‌ 
வாய்க்கும்‌ இடையேயுள்ள “தூரம்‌ 15 முதல்‌ 18 செமீ, வரை 
இருக்க வேண்டும்‌. 


மின்னழுத்தம்‌ : இரு மின்வாய்களுக்கு இடையே உள்ள. 
, மின்னழுத்த வேறுபாடு 2 முதல்‌ 9:5 வோல்ட்‌ வரை இருக்க 
வேண்டும்‌. '' தன்ட 


மின்னோட்ட அடர்த்தி : அமிலக்‌ கரைசலுக்குத்‌ தேதேவையான 
மின்னோட்ட அடர்த்தி 200 முதல்‌ 400 ஆம்பியர்கள்‌/௪. மீ வரை ்‌ 
ஆகும்‌. காரக்‌ கரைசலுக்குத்‌ தேவையான மின்னோட்ட அடர்த்தி 
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(0-லிருந்து 50 ஆம்பியர்கள்‌/ச.மீ வரை இருக்கும்‌. அமிலக்‌ கரை 
சல்‌ மூலம்‌ செய்யும்‌ படிவம்‌ (4600:51() கனமாகவும்‌, கரடு மூரடாக 
வும்‌ இருக்கும்‌. ஆகவே, இத்தகைய பூச்சிற்கு மெருகிடுதல்‌ அவசிய 
மாகிறது. ஆனால்‌, காரக்‌ கரைசலில்‌ கிடைக்கும்‌ படிவம்‌ மெல்லிய 
தாகவும்‌, மிருதுவாகவும்‌ இருக்கும்‌. 


பயன்கள்‌: (1) இரும்பு, எஃகு போன்ற பொருள்களுக்கு 
மெருகிடுதலை எளிதாக்குவதன்‌ பொருட்டு, இத்தன்‌ மையான 
உலோகங்களின்‌ மீது ஆரம்பத்தில்‌ தாமிரப்‌ பூச்சுக்‌ கொடுப்பர்‌, 
இதற்கு 'முன்பூச்சு" (06 ௦024102) என்று பெயர்‌, 
(அ எஃகின்‌ வெளிப்புறம்‌ கடினமாவதைத்‌ தடுக்கத்‌ தாமிர 
முலாம்‌ பூசுவர்‌, இங்ஙனம்‌ தாமிரப்‌ பூச்சு, பொருள்களின்‌ வெளிப்‌ 
புறம்‌ கடினமாவதற்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறது. 


(8) மின்‌ அச்சு எடுத்தல்‌ (612010 பூற12ஐ), மின்‌ வடிவமைத்‌ 
தல்‌ போன்ற பணிகளுக்கும்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


(4) இரும்புப்‌ பொருள்கள்‌ துருப்பிடிக்காமல்‌ இருக்கத்‌ தாமிரப்‌ 
பூச்சு அவசியமானது. குண்டு தாங்கிகள்‌ (0811 6௨1028), உருள்‌ 
தாங்கிகள்‌ (101167 0௨1088) போன்றவற்றிற்கும்‌ தாமிர முலாம்‌ 
பூசுகின்றனர்‌. ர 


8-9:2. வெள்ளி முலாம்‌ பூசுதல்‌ (51142 01241 12) 

வெள்ளி முலாம்‌ பூசப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ கரைசலில்‌ 1 லிட்டர்‌ 
தீரும்‌, 24 கிராம்‌ வெள்ளி சயனைடும்‌, 86 கிராம்‌ பொட்டாசியம்‌ 
சயனை டும்‌, 24 கிராம்‌ பொட்டாசியம்‌ கார்பனேட்டும்‌ கலந்திருக்கும்‌. 


தொட்டி (1௨௩1) : வெள்ளி முலாம்‌ பூசுவதற்கான தொட்டியை 
அமைப்பதந்குப்‌ பல வகையான உலோகங்களைப்‌ பயன்படுத்து 
கின்றனர்‌. கண்ணாடி அல்லது பீங்கானாலான (1010618111) 
தொட்டியைச்‌ சிறு தொழில்களுக்குப்‌ பயன்படுத்துவார்கள்‌, பெரிய 
தொழிற்சாலைகளுக்கு . இனாமல்‌ பூச்சுக்‌ (௫21161) கொடுக்கப்பட்ட 
இரும்புத்‌ தொட்டியைப்‌ பயன்படுத்துவர்‌. உட்புறம்‌ வெள்ளீயத்‌ 
தால்‌ பூசப்பட்ட மரத்‌ தொட்டிகளையாவது (800060 185) 
அல்லது மென்மையான எஃகினால்‌ (418 81661) ஆன உலோகத்‌ 
தொட்டிகளையாவது பயன்படுத்தலாம்‌. உட்புறம்‌ இரப்பர்‌ அல்லது 
இளக்கிப்‌ பொருளினால்‌ மூடப்பட்டுள்ள சொட்டிகளையும்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. பயன்படுத்துவதற்கு முன்‌ தொட்டியை 
முழுவ தும்‌:மிகவும்‌ கவனமாகக்‌ கழுவித்‌ தூய்மையாக்க வேண்டும்‌. 
தேவையான பூச்சு மிகவும்‌ கனமாக இருக்க வேண்டுமானால்‌, 
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470 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 
எதிர்‌ மின்வாய்‌ அசைவுக்கான ஓர்‌ அமைப்பை அதில்‌ பொருத்‌ 
தப்பட வேண்டும்‌. ட்‌ 

கரைசலைத்‌ தயாரிக்கும்‌ முறை: பற்றவைத்த எஃகு அல்லது 
இனாமல்‌ பூச்சுக்‌ கொடுக்கப்பட்ட இரும்பு அல்லது கறை பிடிக்கா ' 
எஃகினால்‌ (9484111885 51661) ஆன ஒரு தனியான பாத்திரத்தை எடுத்‌ 
துக்‌ கொள்வர்‌. இந்தப்‌ பாத்திரத்தில்‌ உள்ள நீரைச்‌ சுமார்‌ 88:0 
வெப்பநிலைக்குச்‌ சூடாக்குவர்‌. ஏற்கெனவே குறிப்பிட்ட அளவு 
நிறுத்தெடுக்கப்பட்ட தாமிர உப்பு, பொட்டாசியம்‌ சயனைடு 
போன்றவற்றைக்‌ கொஞ்சம்‌ கொஞ்சமாகச்‌ சேர்த்து நீரில்‌ கலக்கி 
முழுமையான கரைசலை உண்டாக்க வேண்டும்‌. : எல்லா உப்பு 
களும்‌ நன்கு கரைந்த பிறகு ஏற்கெனவே பாதியளவு நீரால்‌ நிரப்பப்‌ 
பட்ட .முலாம்‌ பூசப்படும்‌ தொட்டியில்‌ ஊற்ற வேண்டும்‌. பிறகு 
மென்னீரை (301 ௭2167) ஊற்றிக்‌ கரைசலைக்‌ குறிப்பிட்ட மட்ட 
அளவுக்குக்‌ கொணர்த்து, நன்றாகக்‌ கலக்க வேண்டும்‌. 

நேர்‌ மின்வாய்‌: 99-99 விழுக்காடு தூய்மையானதும்‌, மிகவும்‌ 
நேர்த்திமானதுமான வெள்ளியை நேர்மின்‌ வாயாகப்‌ பயன்படுத்த 
வேண்டும்‌. இவை நன்கு பதனாற்றத்‌ தக்கதாகவும்‌ (௨ப08- 
1/2) இருக்க வேண்டும்‌. 

வெப்பநிலை: கரைசலின்‌ வெப்பநிலை 20”0-லிருந்து 356 
வரை இருக்கலாம்‌, கரைசலின்‌ வெப்பநிலை 160-க்குக்கீழே 
செல்லாமல்‌ பாதுகாக்க வேண்டும்‌. 


மின்னழுத்தம்‌; தொட்டியின்‌ இரு முனைகளுக்கிடையே யுள்ள 


மின்னழுத்த வேறுபாடு $ வோல்ட்டிலிருந்து 1 வோல்ட்டு வரை 


இருக்கலாம்‌. 

மின்னோட்ட அடர்த்தி: இரு மின்வாய்களுக்கு மிடையே 
யுள்ள தூரம்‌ 18 செமீ முதல்‌ 20 செமீ, வரை இருக்கும்‌, இதற்குத்‌ 
தேவையான மின்னோட்டஅடர்த்தி 90 முதல்‌ 40 ஆம்பியர்கள்‌/சஃமீ- 
வரை ஆகும்‌. 

பயன்கள்‌ : (1) விலை மலிவான மின்‌ கடத்தும்‌ தன்மை 


-யூடைய உலோகங்கள்‌ மீது 0:0185 மிமீ கனமுள்ள வெள்ளி 


முலாம்‌ பூசினால்‌, அதன்‌ மின்கடத்துந்‌ திறமை குறிப்பாக “மிகை 
அதிர்வெண்‌ திறன்‌' தருவியில்‌ (1211 [80ப6133 00867 மறற] - 
முழுமையும்‌ வெள்ளியால்‌ ஆன மின்கடத்திகளுக்குச்‌ சமமாக 
இருக்கும்‌. மிகை அதிர்வெண்களில்‌, மின்னோட்டம்‌ முழுவதும்‌ 
புறணி விளைவினால்‌ (811 ௦17801), பொருளின்‌ மேற்பரப்பில்‌ உள்ள 
படல ங்களில்‌ செல்லுவதே இதற்குக்‌ காரணம்‌. 
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அலங்கரிக்கும்‌ கோப்பை (0800781140 089), அழகு : மலர்க்‌ 
கூடை (18908), புகைப்படச்‌ சட்டங்கள்‌, வெகுமதிப்‌ பொருள்கள்‌ 


ஆகியவற்றிற்கு வெள்ளி முலாம்‌ பூசுவர்‌. 


ஆகாய விமான இயந்திரங்கள்‌ (௨2௭0-01 த1005), இறுக்குப்‌ 
பட்டை வளையம்‌ (1181 சுக) போன்றவற்றைச்‌ செய்து உரு 
வாக்குவதற்கு அவற்றின்‌ மீது 0:018 மிமீ முதல்‌ 1:5 மிமீ. கனம்‌ 
“வரை வெள்ளிப்‌ பூச்சுக்‌ கொடுப்பர்‌, உராய்வினால்‌ ஏற்படும்‌ 
தேய்வு, வெள்ளிப்‌ பூச்சினால்‌ குறைக்கப்படுகிறது. 


வேதியல்‌ கருவிகளும்‌, அறுவைச்‌ சிகிச்சைக்கு வேண்டிய கருவி 
- களும்‌ (ஒமாத108] 10/47 யரராஒ) வெள்ளி முலாம்‌ பூசப்பட்டவை. 


9-9:3, தங்க முலாம்‌ பூசுதல்‌ (0௦14 218102) 


்‌ தங்க முலாம்‌ பூசுவதற்குத்‌ தேதேவையான கரைசலில்‌ அடங்கி. 
யுள்ள இயைவு (0௦0081110611) உறுப்புகள்‌ பின்வருமாறு: 


பொட்டாசியம்‌ பொன்‌ சயனைடு ௨ 18 கிராம்‌ 
பொட்டாசியம்‌ சயனைடு “தழைய 12 கிராம்‌: 
சோடாக்‌ காரம்‌ (௦405112 0௦11) - 12கிராம்‌ 
பொட்டாசியம்‌ சல்‌ஃபேட்டு -. டூதிராம்‌ 
நீர்‌ ட ப. மளிப்டர்‌ 


பொன்‌ முலாம்‌: பூசுவதற்கு வேண்டிய கரைசலை ஒருவகைப்‌ 
, பொன்‌ உப்புகளாகத்‌ (2010 88116) தயாரித்து வைத்திருப்பர்‌. இந்த 
உப்புகளை நீரில்‌ கரைப்பதன்‌ முலம்‌ தேவையான ' கழை சலைப்‌ 
பெறலாம்‌. குறிப்பிட்ட மின்னழுத்தத்திற்கும்‌, வெப்ப நிலைக்கும்‌ 
கொண்டு வருவதன்‌ மூலம்‌ தேவையான அளவுடைய கரைசலின்‌ 
செறிவைப்‌ பெறலாம்‌, - | ்‌ 


-. தொட்டி: இந்தக்‌ கரைசலின்‌ விலை மிக அதிகமாக இருப்ப . 
தால்‌, சிறிய அளவு கொள்கலத்தையே (20041087) பயன்‌ படுத்து 
வர்‌, இது இனாமல்‌ பூச்சுடைய இரும்பாலான சிலிண்டர்‌ வேவு 
கலம்‌ (52106 020) வகையைச்‌ சார்ந்தது. கறைபிடிக்கா எஃகினால்‌ 
(8(8101699 81661) ஆனா பாத்திரத்தையும்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இந்தக்‌ 
கொள்கலம்‌ இறுக்கமாக மூடப்படும்‌ மூடியை (௦1088 1102 110) 
உடையதாயிருக்க வேண்டும்‌. இதனை ஒரு நீர்த்‌ தொட்டியிலிட்டு, 
இவற்றைச்‌ சூடுநிலைப்பிக்‌ கட்டுப்பாட்டுடன்‌ ((0670021411௦ 


ட ச்12 ப மின்னாற்றவின்‌ பயன்‌ 


௦௦4101) அமைந்த வளி அல்லது மின்சார அமிழ்நீர்ச்‌ சூடேற்றிகள்‌ ்‌ 
_ (002510 6௧1878) மூலம்‌ சூடுபடுத்‌ த வேண்டும்‌." 


்‌ வெப்பநிலை : கரைசலின்‌ வெப்பநிலை 50“0-யிலிருந்து 80₹0 
வரை இருக்கலாம்‌, ( 


"மின்னழுத்தம்‌: முலாம்‌ பூசப்பட வேண்டிய தொட்டியின்‌ 
மின்வாய்களுக்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு சுமார்‌ 
3 வோல்ட்டாக இருக்க வேண்டும்‌. கரைசலின்‌ தரத்தைப்‌ (8140௦) 
பொறுத்து, இந்த மின்னழுத்தம்‌ மாறுபடும்‌, குறைந்த தரத்திற்‌ 
குக்‌ குறைவான வோல்ட்டும்‌, உயர்ந்த தரத்திற்கு அதிக வோல்ட்‌ 
டும்‌ தேதேவை. 


நேர்‌ மின்வாய்கள்‌ : இந்தப்‌ பூச்சு தொடர்ந்து நடக்கக்‌ கூடியதா 
யிருந்தால்‌, கரைசலின்‌ உலோகச்‌ செறிவினைப்‌ பரிசுத்தமான 
பொன்னாலான நேர்‌ வாயைக்‌ கொண்டு கண்காணித்து வரலாம்‌. 
வேலை செய்யாத நேரங்களில்‌, பொன்‌ நேர்மின்‌ வாய்களை 
வெளியே எடுத்து வைப்பது நலம்‌. 


கரையா தேர்மின்‌ வாய்த்‌ தகடுகளாகிய பிளாட்டினம்‌, கறை 
பிடிக்கா எஃகு ஆகியவற்றைக்‌ கொண்டு கரைசலின்‌ செறிவு முழு 
வதும்‌ தீர்ந்து போகும்‌ வரை பயன்படுத்தலாம்‌. 


மின்னோட்ட அடர்த்தி: இதில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்‌ 
ஷனோட்ட அடர்த்தி 30 முதல்‌ 60 ஆம்பியர்கள்‌/ச.மீ. வரை ஆகும்‌. 


பயன்கள்‌ : அணிகலன்களுக்கு (1896116037) வண்ணப்‌ பூச்சுக்‌ 
கொடுப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்துவர்‌. மேலும்‌, பல விதமான கவர்ச்சி 
கரமான பொன்‌ சாயலுடைய பொருள்களை (20104 812088) பொன்‌ 
பூச்சினால்‌ பெறலாம்‌. பேனாவின்‌ முனைகளுக்கும்‌ (11108), பேனா மேல்‌ 
மூடிகளுக்கும்‌ (0805), இசைக்‌ கருவிகளுக்கும்‌, வெள் ளி முலாம்‌ பூசப்‌ 
பட்ட உள்ளீடற்ற பொருள்களுக்கும்‌ (811422 ற18420 1௦11௦5 628) 
தங்க முலாம்‌ கொடுப்பர்‌, இப்படிச்‌ செய்வதால்‌ பொருள்கள்‌ “ 
அழகுடனும்‌, கறைபடியாமலும்‌ இருப்பதோடல்லாமல்‌, அப்‌ 
பொருளின்‌ மதிப்பும்‌ அதிகரிக்கிறது. 


9.9.4. நிக்கல்‌ முலாம்‌ பூசுதல்‌ (111061 121102) 5 


இவற்றிற்கு இரு வகையான நிக்கல்‌ கரைசல்களைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துவர்‌, ஒன்று குளிர்ந்த வெப்பநிலைக்கும்‌, மற்டுறான்று வெது 


மின்பகுப்பு முறைகள்‌ க3 


வெதுப்பான (லா) வெப்ப நிலைக்கு முகந்தது. அட்டவணை 
9.7-ல்‌ இருவகை நிக்கல்‌ கரைசல்களுக்கும்‌ வெப்பநிலை, மின்னழுத்‌ 
தம்‌, மின்னோட்ட அடர்த்தி முதலியன கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


அட்டவணை 3-7. 





நிக்கல்‌ கரைசல்‌ 





இயக்க நிலைகள்‌ 
(0ற608110த 0000111008) குளிர்‌ (௦௦14) | வெதுவெதுப்பான 
வெப்பநிலை | (கா) வெப்பநிலை 








உ கரைசல்‌ 
நிக்கல்‌ சல்பேட்டு 100 கிராம்‌ 180-240 கிராம்‌ 


அம்மோனியம்‌ குளோரைடு | 132 கிராம்‌ ணி 


நிக்கல்‌ குளோரைடு “ன்‌ 96 கிராம்‌ 
போரிக்‌ அமிலம்‌ 19 கிராம்‌ 4 கிராம்‌. 

நீர்‌ | 1 லிட்டர்‌ . மஜிட்டர்‌ 
8. வெப்பநிலை 205-900 40-66”6 
8. மின்னழுத்தம்‌ 127 2-3 


4: மின்னோட்ட அடர்த்தி 10-20 ந/சமீ.| 259-500 க/௪.மீ. 











நேர்மின்வாய்த்‌ தகடு : பரிசுத்தமான நிக்கலையே மேற்குறித்த 
இரண்டு கரைசலுக்கும்‌ பயன்படுத்துவர்‌. லு 


, தொட்டி: நல்ல ரக இரப்பர்‌ அல்லது பிளாஸ்டிக்கால்‌ 

உட்புறமிடப்பட்ட, ஒரு பற்றவைத்த எஃகு தொட்டியைப்‌ பயன்‌ 

ட படுத்தலாம்‌, உட்புறம்‌ முதலில்‌ வெள்ளீயத்தாலும்‌, பிறகு துணை 

வலுப்‌ பொருளாகிய (7610701024) கண்ணாடியாலும்‌ பூசப்பட்ட ஒரு 
மரத்தொட்டியையும்‌ பயன்‌ படுத்தலாம்‌. 


ப சூடு நிலைப்புக்‌ கட்டுப்பாட்டுடன்‌ இயங்கும்‌ அமிழ்நீர்ச்‌ 
சூடேற்றிகள்‌ இத்‌ தொட்டியில்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்‌. 


474 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


கரைசலை வடிகட்டுவதற்கும்‌, கிள மச்‌ செய்வதற்குமான அமைப்பு ்‌ 
கள்‌ இதில்‌ இருத்தல்‌ வேண்டும்‌, 


சாதனங்கள்‌ (8॥1்றாா01(8) 


(1) சரியான உட்புறப்‌ பூச்சுக்‌ கொடுக்கப்பட்ட தொட்டி, 

(2) சூடுநிலைக்‌ கட்டுப்பாட்டுடன்‌ இயங்கும்‌ அமிழ்நீர்ச்‌ சூடேற்றிகள்‌, 

(3) காற்று- நீர்‌-அலம்பியுடன்‌ அமைந்த காற்று-கலக்கக்‌ கருவி 

(ப கதர்ச்கர்்0ெ உரயர்றறாகோர்‌ எர்ம்‌ சமா எகர வக்௨0), (4) வடிகட்டும்‌ 

இறைப்பி (117க11௦ஈ நயா), (5) அழுக்குகளை அகற்றும்‌ சாதனம்‌, 

. (6) போதுமான மின்திறன்‌ கொண்ட 6 வோல்ட்‌ நேர்மின்‌ னோட்டத்‌ 
தீருவி, ்‌ 


பயன்கள்‌ : பொருள்கள்‌ தோற்றப்‌ பொலிவுடன்‌ இருப்ப 
தோடு மட்டுமல்லாமல்‌, துருப்பிடிக்காதவாறு அல்லது அரித்த 
லின்‌ றியிருக்க, நிக்கல்‌?முலாம்‌, இரும்பு, எஃகு, தாமிரம்‌, தாமிரக்‌ 
கலவைகள்‌ போன்றவற்நிற்குப்‌ பூசப்படுகின்‌ றது. 


"உணவு சமைக்கப்படும்‌ சாதனங்களுக்கும்‌ (1௦00 றா006851112 
161016), காகித ஆலை உருள்கள்‌ (௨ 1111 7௦118) போன்‌ றவற்றிற்‌ 
கும்‌ கனமான நிக்கல்‌ பூச்சுக்‌ கொடுப்பர்‌. 


3-9:5, துத்தநாக முலாம்‌ பூசுதல்‌ (210௦ 181112) 


இதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ கரைசல்‌ இருவகையானது. 
இன்று அமிலக்கரைசல்‌, மற்றொன்று சயனைடுக்‌ கரைசல்‌, அமிலக்‌ 
கரைசலில்‌ ஒரு லிட்டர்‌ நீர்‌, 900 கிராம்‌ துத்தநாக சல்பேட்டு, 
19 கிராம்‌ சாதாரண உப்பு (0௦100 9811), 20 கிராம்‌ போரிக்‌ 
அமிலம்‌ (௦710 8010), 86 கிராம்‌ அலுமினிய சல்பேட்டு, 13 கிராம்‌ 
- டெக்ஸ்ட்ரின்‌ (081110) ஆகியவை அடங்கியுள்ளன. திட்டமான 
வெப்பநிலையில்‌, இந்தக்‌ கரைசலீல்‌ மின்னழுத்த வேறுபாடு 
2 முதல்‌ 2-5 வோல்ட்‌ வரை கொடுத்தால்‌, மின்னோட்ட அடர்த்தி 
சுமார்‌ 100 ஆம்பியர்கள்‌/ச.மீ. ஆகும்‌. . 


ஆனால்‌ சயனைடுக்‌ கரைசலில்‌ ஒரு விட்டர்‌ நீரும்‌, 100 கிராம்‌ 
சே டியம்‌ சயனைடு, 40 கிராம்‌ துத்தநாக ஆக்ஸைடு (80% 20), 
9:5 கிராம்‌ சோடியம்‌ கார்பனேட்டு, 8 கிராம்‌ சோடாக்‌ காரம்‌... 
12:4 கிராம்‌ பொட்டாஷ்‌ படிகாரம்‌ (௦1881) 8101) ஆகியவை குலத்‌ 
திருக்கும்‌. கரைசலின்‌ வெப்பநிலை 900 முதல்‌ 400 வரை இருக்கும்‌. 


மின்பகுப்பு முறைகள்‌ 475 
மின்னோட்ட அடர்த்தி 200 முதல்‌ 400 ஆம்பியர்கள்‌/ச.மீ, வரை 
இருக்கும்‌. ்‌ 
தொட்டி: பற்றவைக்கப்பட்ட எஃகு தொட்டியைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தலாம்‌. பிளாஸ்டிக்‌ அல்லது இரப்பர்‌ உட்புறமிடப்பட்ட 
தொட்டியைப்‌ பெரிய தொழிற்சாலைகளுக்குப்‌ பயன்படுத்துவர்‌. 


நேர்மின்வாய்த்‌ தகடுகள்‌ : மிகவும்‌ தூய்மையான துத்தநாகத்‌ 
தகடுகளை நேர்மின்வாயாகப்‌ பயன்‌ படுத்துவர்‌. துத்தநாகப்‌ பூச்சின்‌ 
பளபளப்பு பயன்படுத்தப்பட்ட கரைசல்‌, . துத்தநாக நேர்‌ 
-மின்வாய்‌ ஆகியவற்றின்‌ தூய்மை இவற்றைப்‌ பொறுத்திருக்கும்‌, 


முலாம்‌ பூசியபின்‌ செய்யவேண்டிய வேலை 


முலாம்‌ பூசப்பட்ட பொருளை வெளியே எடுத்து, அதனை 
நேர்த்தியான பச்சையுடன்‌ கூடிய மஞ்சள்‌ நிற (81621181% 7211௦9) 
படலத்தைத்‌ தடவி வைப்பர்‌, இதனை நீர்த்த நைட்ரிக்‌ அமிலத்தில்‌ 
தோய்த்து நீக்கலாம்‌, 


பூச்சுக்‌ கொடுக்கப்பட்ட பொருளைத்‌ தூய்மையான குளிர்ந்த 
நீரால்‌ நன்கு அலம்பி, பொருளின்மீது. படிந்திருக்கும்‌ சிறிதளவு 
கரைசலும்‌ இல்லாதவாறு தூய்மையாக்க வேண்டும்‌. பிறகு 
இதனை 2 அல்லது 4 வினாடிகள்‌ அமிலத்தில்‌ மூழ்க வைப்பர்‌. 
அதிலிருந்து வெளியே எடுத்துத்‌ தூய்மையான குளிர்ந்த நீரால்‌ 
அலம்பி (84111௦0), பின்புகொதிநீரால்‌ இலேசாகக்‌ கழுவி (1861, 
சூடான காற்றினால்‌ உலர வைப்பர்‌, 


பயன்கள்‌ : இரும்பு, எஃகு துருப்பிடிக்காமல்‌ தடுக்கத்‌ துத்த 
நாகப்‌ பூச்சகப்‌ பூசும்‌ முறை (2௦19415108 றா௦௦₹85) கடந்த இரண்டு 
நூற்றாண்டுகளாக வழக்கத்திலிருந்து வருகிறது. இரும்பு துருப்‌ 
பிடிக்காமல்‌ தடுக்கப்‌ பயன்படும்‌ பூச்சுகளில்‌ குத்தநாகப்‌ பூச்சு 
சிறந்தது. 


3-9:6. குரோமிய முலாம்‌ பூசுதல்‌ (011200 9ிவ0டல 

இதற்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ கரைசலில்‌ ஒரு லிட்டர்‌ நீரும்‌, 
180 முதல்‌ 300 கிராம்‌ வரை குரோமிக்‌ அமிலமும்‌, 2 முதல்‌ 9 கிராம்‌ 
வரை கந்தக அமிலமும்‌ அடங்கியுள்ளன. கரைசலின்‌ வெப்பநிலை 
400 முதல்‌ 7002 வரை இருக்கும்‌. 


நேர்மின்வாய்த்‌ தகடுகள்‌ : ஒரு 7 விழுக்காடு தகர வெள்ளீயக்‌ 
கலவை (11ஈ-188ம8110/] நேர்மின்‌ வாயாகப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படு : 


476 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


கிறது. இது ஒர நேர்மின்வாய்த்‌ தகடாக. இருப்பதோடு மட்டு 
மல்லாமல்‌, கரைசலை மாறுச்‌ செறிவு நிலையில்‌ இருக்கச்‌ செய்கிறது. 
மின்பகுப்பின்போது, குரோமியக்‌ குரோமேட்‌ எதிர்மின்வாய்த்‌, 
தகட்டின்‌ மேற்பரப்பில்‌ நிலையாகப்‌ படிந்து கொண்டே இருக்கிறது, 
இவற்றின்‌ சேர்க்கை கரைசலில்‌ செறிவுக்‌ குறைவை உண்டாக்கு. 
கிறது. ஆகவே, இவற்றை மீண்டும்‌ ஆக்ஸிகரணம்‌ செய்து 
குரோமிக்‌ அமிலத்தை உண்டாக்க வேண்டும்‌, இச்‌ செய்கை, 
நேர்மின்வாய்த்‌ தகட்டில்‌ அதன்‌ மேற்பரப்பில்‌ வெள்ளீய-பெர்‌ 
ஆக்ஸைடு என்ற சாக்லேட்‌-பழுப்பு வண்ணப்‌ படலம்‌ படிந்திருப்ப 
தால்‌ உடனிகழ்வாக (891011120௦01814) ஏற்படுகிறது. மின்னாற்‌ 
பகுப்பின்‌போது இப்‌ படலம்‌ நேர்மின்வாய்த்‌ தகட்டின்மீது 
தொடர்ந்து படிந்திருத்தல்‌ அவசியமாகிறது. 


"தொட்டி : உட்புறம்‌ : வெள்ளீயத்தால்‌ முதலில்‌ பூசப்பட்டு, 
பின்பு துணைவலுப்‌ பொருளாகிய கண்ணாடியாலும்‌ தடவப்பட்டு, 
அமைந்த பற்றவைத்த எஃகு தொட்டியைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌, 
சரியான பிளாஸ்டிக்கினால்‌ உட்புறம்‌ பூசப்பட்ட தொட்டியையும்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌, இந்தத்‌ தொட்டியைச்‌ சுற்றி வெளிப்புறத்தில்‌ 
மற்றொரு தொட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது, இவற்றிற்கு இடையே 
யுள்ள இடைவெளி நீரால்‌ நிரப்பப்படுகிறது. இந்த நீரை 
வேண்டிய வெப்பநிலைக்குச்‌ சூடாக்கச்‌ சூடு நிலைப்புக்‌ கட்டுப்பாட்‌ 
டுடன்‌ பொருத்தப்பட்ட அமிழ்நீர்ச்‌ சூடேற்றிகள்‌ தேவை. 


மின்னழுத்தம்‌ ; இரு மின்வாய்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம்‌ 
180 மி. மீட்டராகவும்‌, வெப்ப நிலையை 97-99“ 0-க்கும்‌ வைத்துக்‌ 
கொண்டு, வழங்கப்பட வேண்டிய மின்‌ னழுத்தம்‌ சுமார்‌ 4 வோல்ட்டு 
ஆகும்‌. புகை வெளியேற்றுவதற்கேற்ற சரியான திறன்‌ வலிமை 
கொண்ட வெளியேற்றும்‌ மின்விசிறி (6௩௨081 £௨௰) தேவை. 


பயன்கள்‌ : மின்‌ உலோகவியல்‌ சரித்திரத்திலே குரோமியப்‌ 


பூச்சைப்போல்‌ வேறெந்தப்‌ பூச்சும்‌ அவ்வளவு பயன்‌ நிறைந்த 
தகன தெரியவில்லை. இதற்குரிய முக்கிய குணங்களாவன :: 


(1) துருப்பிடித்து வீணாக்குவதைத்‌ தடுத்தல்‌. ' 


2) இப்‌ பூச்சு மிகப்‌ பளபளப்பாயிருக்கும்‌. எனவே, ௮ணி 
அலங்காரங்களுக்குப்‌ பெரிதும்‌ பயன்‌ படுகிறது. 


(4) இதனுடைய ச்சு ழி ஸர்‌. 
வாய்ந்தது. ப்‌ பவை வ பட்டவுவு 


மின்பகுப்பு முறைகள்‌ ன்‌ 417 

வீட்டில்‌ உள்ள உலோகப்‌ பாத்திரங்கள்‌, கண்ணாடிச்‌ சட்டம்‌, 
தானியங்கி இயந்திரங்களின்‌ பாகங்கள்‌ போன்றவற்றிற்குக்‌ 
குரோமிய முலாம்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும்‌ கறை பிடிக்காது, 
அழுக்கு, தூசி படிந்தாலும்‌, மிருதுவான துடைப்பான்‌ (8011 018187) 
கொண்டு அவற்றைத்‌ துடைத்துத்‌ தூய்மையாக்கலாம்‌. நிக்கல்‌ 
பூச்சுக்குத்‌ தேவையான உராய்வுப்பொருள்‌ (86788914௦6) இங்குத்‌ 
தேவையில்லை, எடுத்துக்காட்டாகக்‌ குழாயை (1௨05) எடுத்துக்கொள்‌ 
வோம்‌. அதனைக்‌ குரோமிய முலாம்‌ பூசுவதன்‌ மூலம்‌ பளபளப்‌ 
பாக்கினால்‌ அது நீடித்து உழைக்க வல்லது. 


இரப்பர்ப்‌ பொருள்களைத்‌ தயாரிக்கத்‌ தேவைப்படும்‌ வார்ப்பு 
அச்சுகளுக்குக்‌ (௦108) குரோமிய முலாம்‌ பூசினால்‌, கந்தகம்‌ 
போன்ற வேதியப்‌ பொருள்களுடன்‌ வினைப்படாது, நிலைத்திருந்து: 
.. இரப்பரைக்‌ கடினமாக்க (110218811௦) உதவுகிறது. அதேபோல்‌ 
அதிக அளவில்‌ கண்ணாடிக்குடுவைகள்‌ உற்பத்தி செய்யப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ எஃகு வார்ப்பச்சுகளுக்குக்‌ குரோமியப்‌ பூச்சுக்‌ கொடுத்தால்‌ 
நீடித்து உழைக்கும்‌, 


89-10. மின்பகுப்பு முறைக்கான மின்திறன்‌ தருவி (2௦09௦ 
1றற]97 802 71601701314௦ 1700688) 


மின்பகுப்பு முறக்குப்‌ பயன் படுத்தப்படும்‌ மின்திறன்‌ தருவி 
யின்‌ அமைப்பு ஒரு குறைந்த மின்னழுத்தமுடைய நேர்‌ மின்‌ 
ஜனோேட்டமாகும்‌(105 011886 0. 0. மின் முறைப்‌ படிவங்களுக்கு 
(816010 04805114௦௦) தேவையான மின்திறனின்‌ அளவு மிகக்‌ 
குறைவானது (சுமார்‌ 10 அல்லது 12 வோல்ட்டுக்குட்பட்ட 
மின்னழுத்தமும்‌, 100 அல்லது 200 ஆம்பியர்கள்‌ மின்னோட்டமும்‌ 
உடையவை), இவற்றைக்‌ கீழ்க்கண்ட முறைகளில்‌ பபெறலாம்‌. 


(1) மோட்டார்‌-ஜெனரேட்டர்‌ கூட்டினை (௦101 200212107 
360) மாறுதிசை மின்னோட்டத்‌ தூண்டு மோட்டாருடன்‌ (4. 62 
10000110௦0 100௦17) இணைக்கப்பட்ட குறைந்த மின்னழுத்தத்தில்‌ 
அதிக மின்னோட்ட வலிமை கொண்ட தநேர்மின்னோட்ட ஜென 
ரேட்டரைக்‌ (26087௨(௦0) கொண்டு, பெரும்பான்மையான இடங்‌ 
களில்‌ இத்‌ தன்மையான மின்‌ திறனைப்‌ பெறுவர்‌, ' மிகுந்த 
மின்‌ னோட்ட வலிமையைத்‌ தருவதால்‌, மின்னாக்கி திசை மாற்றி 
யின்‌ (2000011510) உருவளவு (8126) மிகப்‌ பெரியதாகவும்‌, பிரசு 
கள்‌ (67ப81186) குறைந்த மின்தடை கொண்ட தாமிரப்‌ படிகக்‌ 
கரியினால்‌. (000081 2௨1116) ஆனதாகவும்‌ இருக்க வேண்டும்‌. 
அதிக மின்னழுத்த வேறுபாட்டினை ஒழுங்குபடுத்த (11த1 014826 


479 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


7621181100) வேண்டியிருப்பதால்‌, தற்கிளர்வு மோட்டாரை (9818 
6018111010) விடத்‌ தனிக்கிளர்வு மோட்டார்‌ (5808781619 650116 
100101) சிறந்தது, வெளிப்பாட்டு முனைகளில்‌ கிடைக்கும்‌ 'நேர்‌ 
மின்னோட்ட மின்னழுத்தத்தை, புலமின்‌ தடையைக்‌ (1816 
1251514106] கொண்டு கட்டுப்படுத்தலாம்‌. மின்‌ முலாம்‌ பூசப்பட ' 
வேண்டிய பெருந்‌ தொட்டி (ஈ24) ஒன்று மட்டும்‌ இருந்தால்‌ இம்‌ 
முறையைப்‌ படம்‌ 9-10-ல்‌ காட்டியபடி பயன்படுத்தலாம்‌. பெருந்‌ 
தொட்டிகள்‌ ஒன்றிற்கு மேற்பட்டிருந்தால்‌ படம்‌ 8-11-ல்‌ காட்டியது 
போல்‌ அமைக்க வேண்டும்‌, 





படம்‌ 9-10. 
ஒரு தொட்டியைத்‌ தருவித்‌ தலைகளுடன்‌ (5ய21]/ ௱ ௨5) இணைக்கும்‌ முநை 


[ உர்ர 





படம்‌ 3-11, 
நன்கு சதோட்டிகளைத்‌ தருவித்‌ தலைகளுடன்‌ இணைக்கும்‌ முறை, 


(2) தாமிர ஆக்ஸைடு நிவர்த்திப்பான்‌ (ஜேறனா 05006 
6011487) : உயர்ந்த மின்னழுத்தத்தைக்‌ சொண்ட மாறுதிசை மின்‌ 
ஜேட்டத்தைத்‌ தாழ்வடுக்கு மிள்மாற்றியின்‌ (எ 2 
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(887067) மூலம்‌ குறைந்த மின்னழுத்தத்திற்குக்‌ கொணர்ந்து, 
பின்பு இந்தக்‌ குறைவான மின்னழுத்தமுடைய மாறு திசை மின்‌ 
னோட்டத்தைத்‌ தாமிர ஆக்ஸைடு போன்ற உலோக நிவர்த்திப்‌ 
பானைக்கொண்டு நேர்‌ மின்னோட்டமாக்குவர்‌. அசையும்‌ பாகங்‌ 
கள்‌ இல்லாததனால்‌ இவை அதிக ஒலியின்றி இயங்குபவை. 
இவற்றைக்‌ கண்‌ காணிக்கும்‌ செலவு குறைவு. குறைந்த மின்‌ 
சுமையுள்ளபோது இவற்றின்‌ பயனுறு திறன்‌ மிகவும்‌ அதிகம்‌. 
பொலிவு மிக்க குரோமிய முலாம்‌ பூசுவதற்கு ஒற்றை நிலை நிவர்த்‌ 
திப்பான்‌ தருவி (810216 ற1186 ர£01/1187 8ப॥றற19) பயன்படாது. 
எனவே, தகுந்த வடிகட்டும்‌ சுற்றதர்களைக்‌ . (01187 ௦1708) 
கொண்டு நிவர்த்திக்கப்பட்ட மின்னோட்டத்தில்‌ உள்ள தெளிந்த 
தாழ்‌ அலைவெண்‌ மின்னோட்டம்‌ . வடிகட்டப்பெற்றுச்‌ சீராக்கப்‌ 
படுகிறது. வெளிப்பாட்டு முனைகளில்‌ கிடைக்கும்‌ இப்படிப்பட்ட 
நேர்‌ மின்னோட்ட (.0.) மின்னழுத்தத்தை, தொடர்ச்சியாக மாறு 
படும்‌ ஒற்றைச்‌ சுருள்‌ மின்மாற்றியைக்‌ (௦௦ஈ1101018]9 48718516 
811௦ (7௨ா51070₹7) கொண்டு கட்டுப்படுத்தலாம்‌. 


(3) ஜெர்மானியம்‌ (2ாரவ1ம॥ா) அல்லது சிலிகான்‌ (8111௦௦) 
டையோடுகளைக்‌ (01௦065) கொண்டும்‌ மின்‌ பகுப்பிற்கு வேண்டிய 
மின்‌ திறனைப்‌ பெறலாம்‌. 


உலோகங்களைப்‌ பிரித்தெடுத்தல்‌, உலோகங்களைத்‌ தூய்மை 
யாக்கல்‌ போன்ற பணிகளைத்‌ தொடர்ச்சியாகச்‌ செய்ய வேண்டி 
இருப்பதால்‌ இப்‌ பணிகளின்‌ சுமைக்‌ காரணி (1௦04 14௦1௦0) கிட்டத்‌ 
தட்ட 100 விழுக்காடு இருக்கும்‌. இப்படிப்பட்ட சுமை கொண்ட 
ஆலைகளை, நீர்மின்‌ நிலையங்களுக்கு (11940-8160071௦ 81811௦) 
அருகில்‌ அமைப்பர்‌. ஏனெனில்‌, உயர்‌ சுமை காரணியின்‌ பயன்‌) 
அனல்‌ மின்‌ நிலையத்தைக்‌ காட்டிலும்‌, நீர்‌ மின்‌ நிலையத்‌ 
தில்‌ மிகுந்து காணப்படும்‌. மேலும்‌, மின்‌ விசையைக்‌ கடத்தும்‌ 
முறையில்‌ ஏற்படும்‌ கடத்திகளுக்கான செலவைக்‌ (1780570185101 : 
005) குறைக்கலாம்‌. மேட்டூர்‌- நீர்‌-மின்‌ நிலையத்திற்கு அருகில்‌ 
அமைக்கப்பட்டுள்ள சென்னை அலுமினியம்‌ கம்பெனி (14௨085 
சிபியாய்ரர்ய்ு.. ோறகார-- 1410௦0) இதற்கு ஒரு சான்றாக 
விளங்குகிறது. 


480 
(1) 
(3) 
(8) 


(4) 
(5) 


(7) 


(8) 
(9) 


(ம) 


ஸு: 


(13) 
0] 


(14) 


(15) 


விவரிக்கவும்‌. 


மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


வினாக்கள்‌ 
அணுக்களின்‌ உள்ளமைப்பைப்‌ பற்றி விவரமாகக்‌ கூறு, 
வெளிப்புறக்‌ . கூட்டில்‌ உள்ள எலெக்ட்ரானின்‌ முக்கியத்‌ 
துவத்தை விளக்கிக்‌ கூறு, 
அயனிப்‌ பிணைப்பையும்‌, சமவலுப்‌ பிணைப்பையும்‌ தகுந்த 
எடுத்துக்காட்டுகளால்‌ விளக்குக. ட 
அயனியாதல்‌ என்றால்‌ என்ன ? 
உலோகங்களிலும்‌, மின்பகு _கரைசல்களிலும்‌ மின்னோட்டம்‌ 
எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பதனை விளக்குக. 
மின்முலாம்‌ பூசுவதின்‌ தத்துவத்தைப்‌ பற்றிச்‌ சுருக்கமாக 
மின்‌ பகுப்பு விதிகளைக்‌ கூறி அவற்றிற்கான விளக்கத்ை தப்‌ 
பற்றியும்‌ குறிப்பிடுக, த்‌ 
தொழிலியலில்‌ மின்பகுப்பின்‌ பயன்களைப்‌ பற்‌றி விவரிக்கவும்‌, 
கீழ்க்கண்டவற்றிற்குக்‌ குறிப்பு எழுதுக. ப 


(௮) தள விளைவு, (ஆ) வீச்சுத்திறன்‌, 
(இ) அனெடைசிங்‌, (ஈ) சேர்ப்பு இயக்கிகள்‌. 


மின்னோட்டப்‌ பயனுறுதிறன்‌, மின்னாற்றலின்‌"பயனுறுதிறன்‌ 
இவற்றிற்கு வரைவிலக்கணங்கள்‌ கூறுக. 

மின்பகு கரைசலைத்‌ தயாரிக்கும்பொழுது கவனிக்க வேண்டிய 
முக்கியமான காரணக்‌ கூறுகளைப்‌ பற்றிக்‌ குறிப்பிடுக, 

படி வங்களின்‌ பண்புகளைப்‌ பற்றிய காரணக்‌ கூறுகள்‌ யாவை? 
மின்‌ முலாம்‌ பூசுவதற்கு வேண்டிய தயாரிப்பு வேலையைப்‌ 
பற்றிச்‌ சுருக்கமாகக்‌ கூறுக. ்‌ 

தல்ல தன்மையுள்ள மின்‌ மூலாம்‌ பூச்சுக்‌ கிடைக்க எடுத்துக்‌ 
கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகளைப்‌ பற்றிக்‌ 
குறிப்பிடுக. ்‌ 
மின்பகு தொட்டிகளின்‌ அமைப்பைப்‌ பற்றியும்‌, மின்பகு 


கரைசல்‌ சயாரிக்கும்‌ முறையைப்‌ பற்றியும்‌ சுருக்கமாகக்‌ 
கூறுக, 
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(16) கீழ்க்கண்ட முலாம்‌ பூசும்‌ பொருள்களின்‌ தனிப்பட்ட சிறப்பு 
களைப்‌ பற்றிக்‌ கூறுக. 


(ஆ) தாமிர மின்மூலாம்‌, (ஆ) வெள்ளி மின்முலாம்‌, 
(இ) நிக்கல்‌ மின்முலாம்‌. (ஈ) குரோமியம்‌ மின்முலாம்‌, 


(17) 4 வோல்ட்‌ மின்னழுத்தமும்‌, 250 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டமும்‌ 
_. கொண்டக்‌ நிக்கல்‌ முலாம்‌ பூசும்‌ தொட்டிகளை. அமைப்பதற் . 
கான மின்திறன்‌ தருவியின்‌ இடநிலை விளக்க வரைபடம்‌ 
(0 மீர்கதாகய. வரைந்து: இவற்றில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
சாதனங்களின்‌ செயல்‌ வினைகளைப்‌ பற்றிக்‌ குறிப்பிடுக. 


(18) மின்முலாம்‌ பூசுவதற்கான ஏதேனும்‌ ஒரு மின்திறனின்‌ : 
, அமைப்பை விளக்கி, அதில்‌ மின்னோட்டத்தை எ்வடிக்‌ 
கட்டுப்படுத்தலாம்‌ என்பதனை விளக்குக. 


"பயிற்சிகள்‌ 


(1) ஒரு செவ்வகத்‌ தகட்டின்‌ நீளம்‌ 30 செமீ. அதன்‌ அகலம்‌ 
13:5 செமீ, இதனுடைய மேற்பரப்புக்கு 0:08 மிமீ. கனம்‌ நிக்கல்‌ 
முலாம்‌ பூசத்‌ தேவைப்படும்‌ மின்சாரத்தின்‌ அளவினையும்‌, முலாம்‌ 
பூச எடுத்துக்கொள்ளும்‌ நேரத்தினையும்‌ கண்டுபிடி. பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ மின்னோட்ட அடர்த்தி 8 ஆம்பியர்கள்‌/௪. மீட்டர்‌ என்றும்‌, 
மின்னோட்டப்‌ பயனுறுதிறன்‌ 90% என்றும்‌, நிக்கலின்‌ அடர்த்தி 
எண்‌ 8:8 கிராம்‌/க.செமீ., எனவும்‌, மின்வேதிய . இணைமாற்று 
0: 8040 கிராம்‌/[கிலோ ௪ கூலம்‌ எனவும்‌ கொள்க. 


(விடை: 08 ஆம்பியர்‌ 178:7 மணிகள்‌] 


(2) ஒரு தாமிரத்தைத்‌ தூய்மைப்படுத்தும்‌ ஆலையில்‌ 400 மின்‌ 
கலத்திலிருந்து 6000 ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டத்தைப்‌ பெறலாம்‌. 
ஒரு மின்கலத்தின்‌ மின்னழுத்தம்‌ 0:85 வோல்ட்டாகும்‌, இந்தச்‌ 
சாதனம்‌ ஒரு வாரத்திற்கு 45 மணி வீதம்‌ வேலை செய்தால்‌, ஒரு 
மெட்ரிக்‌ டன்னுக்குச்‌ செலவழிக்கப்படும்‌ மின்னாற்றலைக்‌ கண்டுபிடி. 
தாமிரத்தின்‌ மின்வேதிய எண்‌ 0:9281 மி.கி/கூலம்‌ எனக்‌ கொள்க, 


விடை ; 218:5 கிலோ வாட்‌ மணிகள்‌] 


(3 மின்னாற்றலின்‌ பயன்‌ 


(9) 96,500 கூலம்கள்‌ அளவுள்ள மின்சாரம்‌ ஒரு கிராம்‌ இணை 
மாற்று எடையை வெளியேற்றுகிறதென்றால்‌, பொட்டாசியம்‌ தங்க 
சயனைடுக்‌ கரைசலிலிருந்து 2 கிராம்‌ தங்கத்தை: வெளிப்படுத்த 
எவ்வளவு நேரமாகும்‌ ? செலுத்தப்பட்ட மின்னோட்டத்தின்‌ அளவு 
10 ஆம்பியர்கள்‌ எனவும்‌, தங்கத்தின்‌ வேதிய இணைமாற்று 
66:4 எனவும்‌ கொள்க. 

[விடை : 4 நிமிடம்‌ 54 வினாடி,] 


(4) ஒரு மின்‌ கலத்திலிருந்து சராசரி 5000 ஆம்பியர்‌ மின்‌ 
னோட்டத்தைப்‌ பெறலாம்‌, இந்த மின்கலத்தைக்‌ கொண்டு ஒரு 
வாரத்திற்கு 100 மணி வீதம்‌ வேலை செய்து அலுமினியம்‌ ஆக்ஸை 
டிலிருந்து அலுமினியத்தை மின்னாற்‌ பகுப்பு முறையில்‌ வெளிப்‌ 
படுத்தினால்‌; எவ்வளவு அலுமினியம்‌ ஓர்‌ ஆண்டில்‌ கிடைக்கும்‌ ? 
. அலுமினியத்தின்‌ இணைதிறன்‌ 9. அதனுடைய அணு௭எடை 24. 
மின்‌ னோட்டத்‌ திறன்‌ 90% எனக்‌ கொள்‌. இந்தக்‌ கலத்தின்‌ 
மின்னழுத்தம்‌ 6 வோல்ட்‌ என்றால்‌, ஒரு டன்‌ அலுமினியத்தை 
உண்டுபண்ண எவ்வளவு செலவாகும்‌? ஒரு யூனிட்டு மின்னாற்‌ 
றலின்‌ விலை 40 பைசா எனக்‌ கொள்க. : வெள்ளியின்‌ மின்வேதிய 
இணைமாற்று 0:00111 கிராம்‌/கூலம்‌. 


[விடை : 7800 கிலோ கிராம்‌. ரூ. 2000/டன்னி] 


(5) வெள்ளியின்‌ மின்வேதிய இணைமர்ற்று 0:001118 கிராம்‌/ 
கூலம்‌. திட்ட வெப்பநிலை அழுத்தத்தில்‌ இதனுடைய அடர்த்தி 
எண்‌ 10:5 கிராம்‌/க,செமீ. ஓர்‌ எலெக்ட்ரானின்‌. மின்னூட்டம்‌ 


1-6 4 1? கூலம்‌ என்றால்‌, ஒரு.கன சென்டி மீட்டர்‌ வெள்ளி 
யில்‌ உள்ள அணுக்களின்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ கணக்கிடுக, 


[விடை : 5972 1055 அணுக்கள்‌ | 


(6) 500 சதுர சென்டி மீட்டர்‌ மொத்தப்‌ பரப்பளவு கொண்ட, 
ஓர்‌ உலோகத்தின்மீது, 50 ஆம்பியர்‌. மின்னோட்டத்தினைக்‌ 
கொண்டு, 1 மில்லி மீட்டர்‌ கனமுள்ள நிக்கல்‌ முலாம்‌ பூச எடுத்‌ : 
துக்கொள்ளும்‌ நேரத்தினைக்‌ கணக்கிடுக, நிக்கலின்‌ ஒப்படர்த்தி 
எண்‌ 8/9, நிக்கலின்‌ மின்வேதிய இணைமாற்று, 0:9041 கிராம்‌/ 
கூலம்‌. 

(சென்னைப்‌ பல்கலைக்‌ கழகம்‌ 13. செப்டம்பர்‌ 1967] 
்‌ விடை: 9 மணி, 8 நிமிடம்‌] 


க்‌ 


மின்பகுப்பு முறைகள்‌ 480 


(7) 20 செமீ ஆரமுள்ள ஒரு கோளத்தின்மீது 0:2 மிமீ 
கனம்‌ வெள்ளிப்பூச்சுக்‌ கொடுக்கத்‌ தேவையான மின்சாரத்தின்‌ 
அளவினை ஆம்பியர்‌- மணிகள்‌ அலகினால்‌ கணக்கி௫ுக. வெள்ளி 
யின்‌ மின்வேதிய எண்‌ 0:001138. வெள்ளியின்‌ அடர்த்தி எண்‌ 
19:5 கிராம்‌/க.செமீ. மின்னாற்றலின்‌ பயனுறுதிறன்‌ 95% எனக்‌ 


கொள்க. 
ட (விடை. : 276:56 ஆம்பியர்‌ மணிகள்‌] 
(8) தாமிர உப்புக்‌ கரைசலை மின்பகு கரைசலாகக்‌ கொண்ட 
ஒரு மின்கலம்‌ ஒரு மணி நேரத்தில்‌ 0:9 கிலோகிராம்‌ தாமிரத்தை 
வெளிப்படுத்த எடுத்துக்கொண்ட உள்ளீட்டுத்‌ திறன்‌ $ கிலோ 
வாட்டுகள்‌, மொத்த மின்வாய்‌ மின்னழுத்தம்‌ - 0:5 வோல்ட்டு. 
மின்பகு கரைசலின்‌ தடை - 0:002 ஓம்‌. தாமிரத்தின்‌ மின்‌ 
வேதிய இணைமாற்று - 0:658 மில்லி கிராம்‌/கூலம்‌. மேற்குறித்த 
விவரங்களைக்‌ கொண்டு மின்னோட்டப்‌ பயனுறுதிறனைக்‌ கண்டு 

பிடிக்கவும்‌, 

[விடை ; 95%] 


(8) சிறிதளவு அமிலம்‌ கலந்த நீரை மின்முறி கலத்தில்‌ 
(7011806127) எடுத்துக்கொண்டு ஒரு கூலம்‌ மின்சாரத்தைச்‌ 
செலுத்தினால்‌, திட்ட வெப்பநிலை அழுத்தத்தில்‌ 0:1156 க.செமீ. 
ஹைட்ரஜனை வெளியேற்றுகிறது. ஹைட்ரஜன்‌ அயனியின்‌ 


மின்னூட்டம்‌ 1:6 ):4 க” கூலம்‌ என வைத்துக்‌ கொண்டால்‌, 


திட்ட வெப்பநிலை அழுத்தத்தில்‌ 1 க.செமீ. ஹைட்ரஜனில்‌ உள்ள 
மூலக்‌ கூறுகளின்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ கணக்கிடுக. 


[ விடை: 8:704% 10 11 ] 


தமிழ்நாட்டுப்‌ பாடநூல்‌ நிறுவனம்‌ 
சென்னை-600031 
3 ப 
தமிழில்‌ பயில்பவர்க்குக்‌ கல்லூரிப்‌ பர்ட்நூல்கள்‌ 
(7ஊப1 நநீ601மம்‌ 80015 707 0௦116289) 


இதுவரை 606 நூல்கள்‌ வெளியிடப்பட்டுள்ள ன 
௫ ந 
மேலும்‌ விரைவில்‌ வெளிவருபவை 


பொறியியல்‌ 4 நூல்கள்‌ 
சட்டம்‌ 18. 
மருத்துவம்‌ 9' 
இயற்பியல்‌ 27 
வேதியியல்‌ - 21 
தாவரவியல்‌ 17 
விலங்கியல்‌ ர்‌ 
கணிதம்‌ 19 
வணிகவியல்‌ 90: 
பொருளாதாரம்‌ 21 
புவியியல்‌ 12 
வரலாறு 12-௧6 
மனையியல்‌ 

தத்துவம்‌ 

உளவியல்‌ 

புள்ளியியல்‌ 

கல்வி . 

நிலப்‌ பொதியியல்‌ 

அரசியல்‌ த்‌ 


கிடைக்குமிடம்‌ 3 
தமிழ்நாட்டுப்‌ பாடநூல்‌ நிறுவனக்‌ கிடங்கு 
(கல்லூரிக்‌ கல்வி இயக்குநர்‌ அலுவலகச்‌ சுற்றுக்குள்‌) 
கல்லூரிச்‌ சாலை. நுங்கம்பாக்கம்‌, 
. சென்னை-600006 
_ கல்லூரிப்‌ பாடநூல்களுக்கு 205 கழிவு வழங்கப்படும்‌ 





